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klimakonwektor czterorurowy dolnozasilany prod. Climaveneta

grzejnik plytowy dolnozasilany prod.Regulus

wysokos$¢ [mm]
wbudowany na state zawor termoregulacyjny
dfugosc [mm]

pion instalacji c.o.

pion instalacji wody lodowej

zasilenie c.o. - przewody z rur miedzianych
powrdét c.o. - przewody z rur miedzianych

zasilenie wody lodowej - przewody z rur miedzianych
powrot wody lodowej - przewody z rur miedzianych
przewod skroplin - przewody z rur PP

zawor trojdrogowy
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UWAGI | UZGODNIENIA
POZIOM <ZERA> BUDYNKU PRZYJETO 0,00=———Mn.p.m.
1. ISTNIEJACE WARSTWY PODLOGOWE (KLEPKA, PLYTA
PAZDZIERZOWA, FOLIA) GR 12CM, W TRAKTACH POMIEDZY
KLATKAMI SCHODOWYMI, ZERWAC | ZASTAPIC PLYTA
FERMACELL 0 GR. 3 CM
WYRGWNANIE POSADZEK DO POZIOMU SPOCZNIK6W
2. USZKODZONY TYNK UZUPELNIC LUB W MIEJSCACH ZNACZNYCH UBYTKOW
SKUC | WYKONAC NOWA WYPRAWE, TYNKARSKA KATEGORII Iil
CIANY ZAIMPREGNOWAC | POMALOWAC, ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI
§CIANY POMIESZCZEN MOKRYCH WYKONCZYC GLAZURA DO WYS. 205CM
CW KLATEK SCHODOWYCH TYNK STRUKTURALNY DO WYS. 1,70M
POWYZEJ FARBA EMULSYUNA
3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU - B
4. KLATKI SCHODOWE | DROGI EWAKUACYINE WYPOSAZYC W OSWIETLENIE
EWAKUACYJUNE(AWARYJNE
5. PODOKIENNIKI W ISTNIEJACYCH OKNACH MONTOWAC NA WYSOKOSCI MIN.85CM
6. ISTNIEJACE KRATY ZDEMONTOWAC, PODDAC RENOWACJI EODRDZEWIENIE,
SZLIFOWANIE, IMPREGNOWANIE, MALOWANIE) ZAMONTOWAC MECHANIZMY
OTWIERAJACE, ZAMEK PATENTOWY
6. PRACE WYKONYWAC PO DOKONANIU POMIAROW NA BUDOWIE.
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZM'ANA PBIEI/AORES KOMENDA MIEJSKA POLICJI
SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA ULKASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBREB 1046 SRODMIESCIE
NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) SZCZECIN
PRZY UL.KASZQBSKlEJ 35 W SZCZECINIE INWESTOR:
CZESC 2A-STRYCH KOUENDA VOJEVGDZKA POLICH
PROJEKT WYKONAWCZY 70-515 SZCZECIN
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS/DATA RYSUNEK:
ATELIER XXI
s SE/CZEC'N BUDYNEK A/ RZUT PARTERU
T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl - | NSTALAC\JA Co
mgr inz. Artur Kucharski FAZA: BRANZA:
PROJEKTANT upr. proj. ZAP/0073/P00S/06
mgr inz. Leszek Latowski P-W- SAN |-|_AR NA
SPRAWDZAJACY  \or proj. UAN/U/7342/120/91 MIEJSCE,/DATA: NR RYS.:
OPRACOWAL mar in2. Adom Rodoszewsk six]: 100 Szczecin, 12.2015 |  PW/S/02




