
RZUT PODDASZA-STRYCH

KPŚ SALA KONFERENCYJNA
PRZESTĘPCZOŚCI
STATYSTYKI
ZESPÓŁ

ZESPÓŁ STATYSTYKI
PRZESTĘPCZOŚCI

SALA KONFERENCYJNA

KPŚ

(7 OSÓB)

RZUT PODDASZA

instalacja do centrali na parterze
1xYnTKSY1x2x0.8mm

1xYnTKSY1x2x0.8mm

1xYnTKSY1x2x0.8mm
instalacja do centrali na parterze

instalacja z wyższej kondygnacji
instalacja do centrali na parterze
1xYnTKSY1x2x0.8mm

instalacja do centrali na parterze
2xYnTKSY1x2x0.8mm

LEGENDA:

WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI

MODUŁ 2 WE/ 1WY  NADZOROWANE

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY 

SYGNALIZATOR ALARMOWY

PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0,8mm
PRZEWÓD NKGs 2x1,5mm FE180/PH90

CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA DYMU 

OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z GNIAZDEM

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
siłownik okna oddymiającego 2A/24V

RĘCZNY PRZYCISK PRZEWIETRZANIA 

siłownik okna napowietrzającego 2A/24V
proj. przewód HDGs3x2,5mm montaż na 
 stalowych uchwytach i kołkach co 30cm
proj. przewód  YDY5x1mm2 podtynkowo
proj. przewód  YnTKSY 1*2*1 podtynkowo
proj. przewód  YnTKSY 5*2*0.8 podtynkowo
proj. przewód  (N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2 podtynkowo


