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2. SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

1. Karta tytutowa STR 01-02
2. Spis zawartosci opracowania STR 03

3. Podstawa opracowania STR 03

4. Spis rysunkow STR 03

5. Spis dokumentow STR 04

6. Opis techniczny projektu wykonawczego STR 05-37

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora tj. Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie

Wizja lokalna obiektu

Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna budynku;

Wytyczne Inwestora opracowane w formie opisowo-graficznej przez KWP oraz
szczegOtowe uzgodnienia

Obowigzujgce prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy.
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4.  SPIS RYSUNKOW

PW/A/01 Plan sytuacyjny 1:500
PW/A/02 Rzut piwnic / parteru 1:100
PW/A/03 Rzut pietra +1 / pietra +2 1:100
PW/A/04 Rzut poddasza / poddasza 1 (strych) 1:100
PW/A/05 Przekroje A-A, B-B 1:100
PW/A/06 Rzut parteru — rzut sufitbw podwieszonych 1:100
PW/A/O7 Rzut pietra +1 — rzut sufitbw podwieszonych 1:100
PW/A/08 Rzut pietra +2 — rzut sufitbw podwieszonych 1:100
PW/A/09 Rzut poddasza — rzut sufitdw podwieszonych 1:100
PW/A/10 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej 1:100
PW/A/11 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100

5. SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

Uwaga: Wszystkie dokumenty i uzgodnienia znajdujg sie w Czeséci 1 w Projekcie budowlanym.



6. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

|.  PLAN SYTUACYJNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA FRAGMETU BUDYNKU WRAZ ZE ZMIAN A
SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYN KU A
PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE - CZ ESC 2 A polegaj gca na:

a. zmianie sposobu u zytkowania poddasza nieu zytkowego na pomieszczenia biurowe

b. zmianie sposobu u zytkowania poddasza 1 nieu zytkowego (strych) na sal ¢ odpraw
i pomieszczenia magazynowe i techniczne

c. wykonaniu wentylacji mechanicznej w przebudowany ch pomieszczeniach i
wyprowadzeniu ponad dach

d. przebudowie pomieszcze R, poszerzeniu i podniesieniu poszczegdlnych nadpro zy,
podziale it gczeniu pomieszcze n, obudowie elementéw budynku do odporno  $ci
ogniowej, wykonaniu kanatow wentylacji grawitacyjn ej hybrydowej i
wyprowadzeniu ponad dach

e. wzmochieniu i nadbudowie konstrukcji szybu d zwigu

wykonaniu nowych instalacji wewn  etrznych ( elektrycznych, wod-kan, c.o.

wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji, rurarzu dla instalacji teleinformatycznej i

instalacji teletechnicznej sap, swin, skd i oddymia nia, zwi gzanych z przebudow a

budynku w zakresie opracowania

g. wykonaniu nowej instalacji ¢.0. w poziomie podd asza wraz z nowymi podej $ciami i
pionami dla tej kondygnaciji prowadzonymi od poziomu piwnicy
(UWAGA: instalacja c.o. dla kondygnacii od poziomu -1 do +2 w calym budynku
byta przedmiotem odr ebnego opracowania i pozwolenia na budow e )

.

UWAGA:

OPRACOWANIE DLA CZ ESCI 2 A OBEJMUJE ZAKRES OZNACZONY KOLOREM
FIOLETOWYM NA RYSUNKACH. DOTYCZY FRAGMENTU KONDYGNA CJI OD POZIOMU
-1 DO +2, ORAZ PODDASZA W ZAKRESIE OD KLATKI SCHODO WEJ D DO E.

PROJEKT NIE OBEJMUJE SWYM ZAKRESEM CZ ESCI 1

OBJETEJ ODREBNYM POZOWOLNENIEM NA BUDOW E DOTYCZACYM KLATEK
A,B,C,F, WYMIANY KONSTRUKCJI DACHU ORAZ ELEWACJI BU DYNKU,

ORAZ OBJETEJ ODREBNYM POZWOLENIEM NA BUDOW E ZWIAZANYM Z
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU A PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | LOKALIZACJA

Teren na ktorym znajduje sie w/w budynek podlegajgcy przebudowie znajduje w kwartale ulic
Gabriela Narutowicza, Potulickiej, Czarneckiego i Kaszubskiej. Budynek A znajduje sie w
pierzei ulicy Kaszubskiej dz. nr 8/5 obreb 1046 Szczecin Srédmiescie. Od strony dziedzinca
znajduje sie wspolny teren zielony z dojazdami do kompleksu Policji.

3.  WLASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.
Budynek przy ul. Kaszubskiej 35, dz. nr 8/5 obreb 1046 Szczecin Srodmiescie jest w catosci

we whadaniu Skarbu Panstwa pod trwatym zarzgdem Komendy Wojewddzkiej i Miejskiej
Komendy Policji w Szczecinie. Budynki uzytkowane sg jako budynki administracyjne Policji.



4. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 8/5 - bez zmian.

4.1. Plan sytuacyjny

Na przedmiotowej dzialce nr 8/5 nie projektuje si € zmiany zagospodarowania terenu
Projektuje sie odkopanie budynku w obrysie piwnic i wykonanie izolacji pionowych i
poziomych. Projektuje sie réwniez wymiane stojakéw deszczowych w budynku A. Po
zakonczeniu prac teren zielony jak réwniez opaske betonowg jak i fragment chodnika wokot
budynku nalezy odtworzy¢ ze spadkiem 1% od budynku.

UWAGA:

PROJEKT NIE OBEJMUJE SWYM ZAKRESEM CZ ESCI OBJETEJ ODREBNYM
POZWOLENIEM NA BUDOW E ZWIAZANYM Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL BUDYNKU A PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35.

4.1. Istniej gce sieci uzbrojenia terenu

Na dzialce wystepujg sieci uzbrojenia terenu — bez zmian.
- wodociggowa

- kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

- energetyczna i telefoniczna

- sie€ gazowa

4.2.  Uksztattowanie terenu
Teren znajduje sie na jednym poziomie okoto 21,84 - 21,93 m n.p.m.
Utrzymuje sie istniejgce zagospodarowanie dziatki i terenu bez zmian.

4.3. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?

Budynek przy ul.Kaszubskiej 35 w Szczecinie jest objety ochrona konserwatorskg na mocy
gminnej ewidecji zabytkdw zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dn.23.07.2003r o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r Nr 162 poz.1568).



.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. INFORMACJE O BUDYNKU — STAN ISTNIEJ ACY

1.1. Budynek czterokondygnacyjny , wzniesiony w poczatku XX wieku w estetyce
historyzujgcej secesji. Dach wysoki z pokryciem blachy dachéwkopodobnej powlekanej.
Podpiwniczony w catym obrysie. Detal architektoniczny elewacji wykonany w cegle
klinkierowej i ksztaltkach ceramicznych oraz betonowych. Kompozycje elewacji symetryczne.
Obecnym uzytkownikiem jest Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie, Komenda Miejska
Policji oraz Komisariat Srédmiescie. Na dzien dzisiejszy w budynku znajdujg sie pokoje
biurowe, sale odpraw, magazyny, klatki schodowe, strefa wejsciowa, bufet oraz poddasze
nieuzytkowe.
Po planowanej przebudowie nastgpi konsolidacja wydziatéw oraz standaryzacja warunkow
pracy policjantéw, a takze powstanie dodatkowa powierzchnia w poddaszu nieuzytkowym dla
potrzeb Policiji.
Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej.
- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej (uktad
konstrukcyjny podtuzny).
- Sciany dziatowe z cegly peinej ceramicznej oraz z cegly dziurawki.
- Strop nad podpiwniczeniem ceramiczny, odcinkowy, kolebowy. W czesci podpiwniczenia
sklepienia wzmacniane dodatkowymi stupami.
- Stropy pomiedzy pozostatymi kondygnacjami ceramiczne oraz drewniane
- Wiezba dachowa drewniana kleszczowo-ptatwiowa, wieszarowa.
- Pokrycie dachu z blachy dachéwkopodobnej, powlekanej.
- Kanaly wentylacji grawitacyjnej murowane.
- Cokoét granitowy i ceglany
- Elewacje z cegly klinkierowej z betonowymi elementami wystroju architektonicznego.
- Klatka schodowa betonowa, czesciowo drewniana z ozdobnymi elementami.
- Stolarka okienna drewniana. Okna podwojne, skrzynkowe i pojedyncze — nie spetniajg
obowigzujgcych parametrow izolacyjnosci termicznej-czesciowo oryginalna-bez detalu.
- Stolarka drzwiowa drewniana. Czesciowo zachowana oryginalna stolarka drzwiowa.
Znaczna czes¢ drzwi istniejgcych w budynku wprowadzona w ramach
dotychczasowych remontéw i przeksztatcen funkcjonalnych, o niskiej jakosci, w
znacznym stopniu wyeksploatowana i nie harmonizujgca z jego charakterem.
- Rynny i rury spustowe cynkowe.
Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- wodociggowa
- kanalizacyjna
- elektryczna
- gazowa
- teletechniczna
- odgromowa
- centralnego ogrzewania

1.2. Charakterystyka zatrudnienia

W budynku podlegajacej przebudowie zatrudnionych jest 774 pracownikéw cywilnych

oraz mundurowych Policji w tym w cze$ci przebudowywanej 453 osoby. Na poszczegolnych
kondygnacjach zaprojektowano niezbedng liczbe pomieszczen sanitarnych, toalet oraz
pomieszczen socjalnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniu piwnicy
znajdujg sie istniejgce szatnie dla pracownikéw zatrudnionych na 3 zmianach ( 3 zmiany po
20 0s0b ) oraz szatnie przeznaczone dla pracownikéw biurowych wyzszych kondygnaciji.

W podpiwniczeniu zaprojektowano suszarnie odziezy w bezposrednim sgsiedztwie szatni.



2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - CZESC 2 A

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ

POLICJI PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE

(BUDYNEK A - CZESC 2A)

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
POMIESZCZE UZYTKOWA P.U.(M2
NIA -LICZONA OD WYS.
190CM)
PIWNICA
-1/26(020A) |KORYTARZ 35,48
-1/27(017B) |WEZEL SEC 49,92
-1/28 DZWIG 4,00
-1/29(017) MAGAZYN 13,67
-1/30(017A) |WEZEL SEC 23,48
-1/31(016) ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 6,12
-1/32(018A) |ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA / UPC 32,50
-1/32A KORYTARZ 3,40
-1/33(01) KLATKA SCHODOWA D 13,63
-1/34(018D) |MAGAZYN 10,65
-1/35(02) KORYTARZ 62,29
-1/36(018C) |MAGAZYN 45,76
-1/37(018B) |MAGAZYN 17,65
-1/38(03C) SZATNIA MESKA 69,33
-1/39(03A)  |WEZEL SANITARNY 42,70
-1/40(04) SZATNIA MESKA 67,02
-1/41 KMP_POM. TECHNICZNE 3,13
-1/42(05) POM.TECH. DO CZYSZCZENIA BRONI 15,94
-1/43(06,06A) |WENTYLATOROWNIA 15,63
-1/44(08) MAGAZYN 6,66
-1/45(07) WENTYLATOROWNIA KUCHNI 14,53
-1/46(07A) WENTYLATOROWNIA KUCHNI 17,66
RAZEM P.C/ P.U. 571,15
PARTER
0/34 DZWIG 4,00
0/35 HALL 77,55
0/35A(8) PRZEDSIONEK P.POZ 56,59
0/35B(8) POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,39
0/35C(8) PORTIERNIA 5,70
0/36(39) KLATKA SCHODOWA D 22,17
0/37 POM. GOSPODARCZE/ SCHODOtAZ 3,54
0/38(2) POKOJ ZASTEPCY DYZURNEGO 22,23
0/39(7) KORYTARZ 15,18
0/40(2) POKOJ DYZURNEGO 14,33
0/41 POK. BIUROWY OBSLUGO OSOB NPS 7,98
0/42 POK. POMIARU ALKOMATEM 8,87
0/43(7) KORYTARZ 12,49
0/44(8) POKOJ BIUROWY 16,67
0/45(9) PODRECZNY MAGAZYN BRONI 8,52




0/46(37) SZATNIA PRACOWNIKOW 15,13
0/47(36) WEZEL SANITARNY 11,25
0/48(37) MAGAZYN SPRZETU NPP 9,24
0/49 POKOJ POLICJANTOW 20,41
0/50(38) JADALNIA 12,34
0/51(29) PRZEDSIONEK 7,12
0/52(28) KORYTARZ 45,52
0/53(31) KORYTARZ 11,45
0/54(13) KUCHNIA 93,69
0/55(15) WYDAWALNIA 23,87
0/56(14) ZMYWALNIA 11,74
0/57(11) KORYTARZ 6,35
0/58(12) MAGAZYN PRODUKTOW 16,76
0/59(10) MAGAZYN 9,26
0/60(032) WC DAMSKI 8,25
0/61(33) WC MESKI 8,78
0/62(34) WC PERSONELU 7,52
0/63(31) POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,28
RAZEM P.C / P.U. 603,17
PIETRO 1
1/37 PRZEDSIONEK 19,6
1/38 DZWIG 4
1/39(125) KORYTARZ 29,55
1/40(123) POM.SOCJALNE Z ANEKSEM 57,42
1/41(124) MAGAZYN GLOWNY 44,36
1/42 MAGAZYN 7,05
1/43(122) KORYTARZ 8,35
1/44(122) ZESPOL SANITARNY 13,48
1/45(122A) |SEKRETARIAT 24,47
1/46(122B)  |[POKOJ NACZELNIKA 19,94
1/47(128) KLATKA SCHODOWA D 29,33
1/48(129) KORYTARZ 72,4
1/48A(129)  [POM.TECHNICZNE LAN 5,39
1/49(119) POKOJ BIUROWY 29,77
1/50(113A)  [SEKRETARIAT 20S 29,75
1/51(117) POKOJ ZASPEPCY KOMENDANTA 29,75
1/52(115) POKOJ OKAZAN 29,57
1/53(113) POKOJ PRZEStUCHAN 29,14
1/54(120) POKOJ SOCJALNY 8,71
1/55(118) RSD_POKOJ BIUROWY 10S 19,58
1/56(116) D.DZ.ARCHIW. POKOJ BIUROWY 20S 20,29
1/57(114) SPEC.DS..STAT_ POKOJ BIUROWY 10S 16,7
1/58(130) WC MESKI 14,29
1/59(131) WC DAMSKI 9,07
1/60(132) KLATKA SCHODOWA D 17,59
1/62(113A)  |DZIEL.REW.II_POKOJ KIEROWNIKA 20,63
RAZEM P.C / P.U. 610,18
PIETRO 2
2/38(225) KORYTARZ 56,83
2/39 DZWIG 4
2/40(224) POKOJ KIEROWNIKA 12,52
2/41(223) POM. BIUROWO-TECHNICZNE 110S 58,61
2/42(222) POM. BIUROWO-WARSZTATOWE 48,8




2/43(226) KOLATKA SCHODOWA D 29,03
2/44(277) KORYTARZ 60,09
2/44A KORYTARZ 13,38
2/44A(227) |POM.TECHNICZNE LAN 5,39
2/45(221A) |POKOJ NACZELNIKA 19,85
2/46(221) SEKERTARIAT 29,77
2/47(218) POKOJ BIUROWY 29,75
2/48(217) POKOJ BIUROWY 20S 29,75
2/49(215) POKOJ BIUROWY 20S 29,75
2/50(214) POKOJ BIUROWY 30S 29,14
2/51(213A) [MAGAZYN PODRECZNY 20,63
2/52(220) POKOJ BIUROWY 10S 8,93
2/53(219) KASA 10S 18,97
2/54(216) POKOJ BIUROWY 10S 20,29
2/55(228A)  [POKOJ SOCJALNY 8
2/56(228A)  [WC MESKI 10,84
2/57(228) WC MESKI 8,93
2/58(228) WC DAMSKI 9,04
2/59(229) KLATKA SCHODOWA D 28,92
RAZEM P.C / P.U. 591,21
PODDASZE
3/40 POKOJ SOCJALNY 72,71
3/41 ZAPLECZE SOCJALNE 12,22
3/42 ZAPLECZE SOCJALNE 12,40
3/43 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 4,35
3/44 MAGAZYN 8,40
3/45 POKOJ BIUROWY WK-Il 40S 25,23
3/64 KLATKA SCHODOWA E 27,37
3/65 SALA AUDYTORYJNA 153 OS 199,95
3/66 HALL 64,05
3/67 SALA SEMINARYJINA 52,54
3/68 KLATKA SCHODOWA D 23,53
3/69 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 3,23
3/70 WC MESKI 8,38
3/71 WC DAMSKI 11,48
3/72 KORYTARZ 20,27
3/73 SZATNIA 21,28
3/74 KORYTARZ 26,69
3/75 DZWIG 4,00
3/76 wC 15,69
RAZEM P.C / P.U. 613,77
STRYCH
4/01 KLATKA SCHODOWA 34,57
4/02 HALL 21,55
4/03 SALA ODPRAW 89,57
4/04 KORYTARZ 5,71
4/05 WENTYLATOROWNIA 42,31
4/06 POMIESZCZENIE AGREGATOROW 49,87
4/07 DZWIG 6,08
4/08 wC 2,94
RAZEM P.C / P.U. 252,60
RAZEM P.C NETTO/P.C.D. 3242,08




3. DANE LICZBOWE O BUDYNKU

Parter budynku: £ 0,00 =19,02 mn. p. m.

Poziom terenu przy wejsciu gtownym: 17,28 m n. p. m.
Strop nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg: 13,24 m
Kalenica dachu: 17,28 m

3.1. Parametry budynku - BUDYNEK A-CZ ESC2 A
Powierzchnia u zytkowa — 3 242,08 m2

3.2. Parametry budynku - BUDYNEK A - calo $§¢
Powierzchnia u zytkowa - 11 483,08 m2

Powierzchnia zabudowy — 2 493,55 m2 ( portiernia 92,15m2 + budynek A 2401,40m2 )
Kubatura — 42592 m3 ( portiernia 331m3 + budynek A 42 261m3)
llo$ci oséb na kondygnacjach - calo  $§¢
- parter - 51
- pietro +1 - 72
- pietro +2 - 64
- poddasze - 217
- poddasze1 — 49
lacznie — 453

4. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

4.1. Projektowane wyburzenia

Przewiduje sie wyburzenie

- rozbiorke fragmentéw scian podtuznych w poziomie parteru i 1 pietra i 2 pietra o gr. 38cm w
celu powiekszenia pokojow biurowych traktu zachodniego,

- wyburzenie otwordow w $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych, wyburzenie otworow
drzwiowych, wyburzenie niektorych Scian dziatowych,

- wyburzenie sciany dzialowej murowanej z cegly dziurawki o gr.12cm biegnagcej wzdtuz
budynku na wszystkich kondygnacjach,

- wykonanie otworéw w stropie Kleina w celu montazu instalacji wentylacji mechanicznej.

- demontaz pojedynczych okien i stolarki drzwiowej,

- demontaz pokrycia dachu, oraz tacenia w obrebie szybu dzwigowego,

- demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych: cwu, wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej i
teleinformatycznej, za wyjatkiem instalaciji c.o., ktéra jest objeta oddzielnym opracowaniem

- demontaz krat istniejgcych stalowych i przebudowa na kraty otwierane oraz ponowny montaz
W poziomie parteru.

- odkopanie istniejgcych $cian wokét podpiwniczenia do poziomu taw fundamentowych

- rozbidérka posadzek w piwnicach

- rozbidrka stropu nad istniejgcym dzwigiem

- rozbidérka posadzki w szybie dzwigu

4.2. Zakres i program przebudowy

Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztatcenia funkcjonalne budynku
dostosowujgce go do potrzeb Policji oraz poprawienie jego standardu technicznego budynku.
W projekcie unika sie zbednych ingerencji w pierwotne elementy budynku, o ile pozwalajg na
to ich parametry techniczne i stan zachowania.

Zakres prac:

- wyburzenia i demontaze w zakresie wynikajgcym z uwarunkowan funkcjonalnych.

- wprowadzenie nowych scian dziatowych murowanych i z ptyty DF i DFH2 o odpornosci
ogniowej EI30, EI60.

- wykonanie nowych stropéw w konstrukcji zelbetowej oraz wzmocnienie stropow



- obudowa i zabezpieczenie klatek schodowych zgodnie z wymaganiami ochrony p.poz.

- wykonanie niezbednych nowych elementow konstrukcyjnych i wzmocnien konstrukcji.

- czeSciowa adaptacja pomieszczen w podpiwniczeniu na funkcje pomocnicze i techniczne i
magazynowe

- wykonanie iniekcji krystalicznej Scian piwnicznych i zewnetrznych

- wykonanie nowych posadzek oraz izolacji w podpiwniczeniu,

- wprowadzenie nowych kanatow wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z materiatu
niepalnego.

- wprowadzenie szachtéw instalacyjnych

- wyprowadzenie ponad dach projektowanych kominéw i rozbudowa niektérych kominéw
istniejgcych, wyprowadzenie ponad dach kominéw konczacych sie obecnie w przestrzeni
poddasza.

- nowe wykonczenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach. Renowacja posadzki w hallu
klatki schodowej

- nowe wykonczenia scian w catym budynku.

- remont i wykonanie oddymiania klatek schodowych i hallu wejsciowego.

- wymiana stolarki drzwiowej.

- wymiana stolarki okiennej w niezbednym zakresie, wprowadzenie dodatkowych okien
potaciowych oraz oddymiajgcych w potaci dach

- wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych wszystkich stropéw i elementéw budynku

- wykonanie zabezpieczen wiezby drewnianej przed dziataniem grzybéw.

- wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatyczne;j
- wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z sal odpraw.

5. DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNA

5.1. Podpiwniczenie
W pomieszczeniach piwnic zlokalizowano szatnie, suszarnie, archiwum WAG, archiwum KMP,
sanitariaty, umywalnie, wezetl cieptowniczy, pomieszczenia techniczne i magazyny

5.2. Parter

Kondygnacja mieszczgca nastepujgce wydzialy: Komisariat Policji Srodmiescie, bufet,
portiernia gidwna, portiernia pomocnicze przy bramie wjazdowej, sanitariaty damskie

i meskie oraz pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenie na przedmioty skazone.
Wejscie gtdwne do budynku z hallem potgczonym z klatkg schodowa.

Klatki schodowe D, E, F sg wydzielone od korytarzy drzwiami o odpornosci ogniowej.

W miejscu wyburzanych scian projektowane stalowe wzmocnienia konstrukcji wg projektu
konstrukcyjnego . Wc dla os6b niepetnosprawnych

5.3. Pietro +1

Kondygnacja mieszczgca nastepujgce wydziaty: Komisariat Policji Srodmiescie,
sanitariaty damskie i meskie oraz pomieszczenia socjalne.

Klatki schodowe D, E, F sg wydzielone od korytarzy drzwiami o odpornosci ogniowej.

W miejscu wyburzanych scian projektowane stalowe wzmocnienia konstrukcji wg projektu
konstrukcyjnego.

5.4. Pietro +2

Kondygnacja mieszczaca nastepujgce wydziaty: Wydziat WAG, Komisariat Policiji
Sroédmiescie, sanitariaty damskie i meskie oraz pomieszczenia socjalne. Klatki schodowe D,
E, F sg wydzielone od korytarzy drzwiami o odpornosci ogniowe;j.

W miejscu wyburzanych scian projektowane stalowe wzmocnienia konstrukcji wg projektu
konstrukcyjnego.

5.5. Poddasze

Kondygnacja mieszczgca nastepujgce wydzialy: Komisariat Policji Srodmiescie, Sale
konferencyjng, sale seminaryjng, sanitariaty damskie i meskie oraz pomieszczenia
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socjalne. Klatki schodowe D, E, F sg wydzielone od korytarzy drzwiami o odpornosci ogniowe;j.
W miejscu wyburzanych scian projektowane stalowe wzmocnienia konstrukcji wg projektu
konstrukcyjnego.

5.6. Poddasze 1 (strych)

Kondygnacja mieszczgca nastepujgce wydzialy: Sale Odpraw, magazyny dowodow
rzeczowych, sanitariaty oraz pomieszczenia techniczne wentylatornie i sprezarkownie.
Klatka schodowa C jest wydzielone od korytarzy drzwiami o odpornosci ogniowe;j.

5.7. Dach

Geometria dachu zachowana bez zmian. Wyprowadzenie projektowanych przewoddw
kominowych oraz istniejgcych kohczacych sie obecnie w przestrzeni poddasza. Pokrycie
dachowe - zmiana na dachéwke zaktadkowg oraz blache cynkowg na rgbek stojgcy.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano przebudowe, wzmocnienie i wydtuzenie istniejgcego szybu dzwigowego do
poziomu poddasza. W celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym, obiekt
zostanie wyposazony w skladang platforme gasienicowg o napedzie elektrycznym
umozliwiajgcg pokonywanie schodéw osobom poruszajgcym sie na wdzkach inwalidzkich.
Urzadzenie to bedzie znajdowato sie w pomieszczeniu gospodarczym w strefie wejsciowe]
przy portierni. W klatce schodowej przy wejsciu od strony ulicy zlokalizowano przycisk
przyzywowy potaczony z portiernig. Dodatkowo na schodach w wejsciu gtownym
zaprojektowano sktadang statg platforme schodowg ktéra bedzie pokonywata r6znice
poziomow z chodnika na parter. W poziomie parteru zaprojektowano WC przystosowane dla
niepetnosprawnych.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

7.1. Charakterystyka ogolna budynku

Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji przy ul. Kaszubskiej 35 jest budynkiem
Sredniowysokim.

Adres: ul. Kaszubska 35, Szczecin

Zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 111, -sale odpraw, pokoje biurowe

Klasa odpornosci pozarowej - B

liczba kondygnacji - 4,
wysokosc¢ budynku -13,59m
wysokosc¢ do kalenicy —17,28m

Budynek przylega sciang frontowg do linii rozgraniczajgcej ulice Kaszubska

Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw podziemnej sieci ulicznej o
wydajnosci 20dm3/s w odlegtosci do 75m od budynku

Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym-— dn25, rozmieszczone sg przy klatkach
schodowych.

7.2. Podziat budynku na strefy po  zarowe
W budynku wyr6znia sie nastepujace strefy pozarowe:

1) strefy specjalne, wydzielone na innych zasadach niz okreslone w 8§ 226-235 Rozp. Ml z
12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690), tj.:

= S1 — klatka schodowa A - § 256 ust. 21 § 218,

= S2 — klatka schodowa B - § 256 ust. 21 § 218,

= S3 — klatka schodowa C - 8 256 ust. 21 § 218,

= S4 — klatka schodowa D - 8 256 ust. 21 § 218,

= S5 — klatka schodowa E - § 256 ust. 21 § 218,

= S6 — klatka schodowa F - 8 256 ust. 2 i 8§ 218,

przedsionki pozarowe
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2) strefy normalnie wydzielone:
. S7 — wszystkie kondygnacje uzytkowe budynku o powierzchni znacznie
mniejszej niz dopuszczalne 5 000 m®.

. S8 - kondygnacja piwnicy

. S9 - pomieszczenie poddasza 1 nieuzytkowego (strych)

. S10 - pomieszczenie wezta cieplnego (Sciany, stropy — REI 60, drzwi — El 60),

. S11 - wentylatornia - piwnica (Sciany, stropy - REI 60, drzwi - El 60),

. S12 - pomieszczenie rozdzielni elektrycznej (Sciany, stropy - REI 60, drzwi - El
60),

. S13 - pomieszczenie rozdzielni elektrycznej /ups (Sciany, stropy - REI 60, drzwi
- El 60),

7.3. Wymagana odporno $¢ ogniowa elementow budynku

* gitowna konstrukcja nosna R 120
* konstrukcja dachu R 30
* stropy REI 60
* Sciana zewnetrzna El 60
* Sciana wewnetrzna El 30
* przekrycie dachu E 30

7.4. Ewakuacja z budynku

Ewakuacja bedzie zapewniona za posrednictwem istniejgcych zamknietych i oddymianych
klatek schodowych i wyjscia na poziom terenu. Drogi ewakuacji zostang odpowiednio
oznakowane znakami fluorescencyjnymi oraz podswietlonymi montowanymi na sruby o
wielkosci zgodnej z Pn (200x400mm). Prace zabezpieczajgce strop oraz sciany do odpornosci
ogniowej oraz impregnacje nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela technicznego
wybranego systemu lub przez wykonawce posiadajgcego certyfikat na Swiadczenie ustug
p.poz. Odbior tych prac moze nastgpi¢ wytgcznie po pisemnym zgtoszeniu prac przez
wykonawce do odbioru, oraz przy udziale przedstawiciela technicznego wybranego systemu.

W klatkach schodowych i na korytarzach zaprojektowano oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne
zgodnie z PN-EN 1838:2005- ,,Zastosowania oswietlenia, oswietlenie awaryjne” o natezeniu
zwiekszonym do 1lux.

Zaprojektowano zamkniecie klatek schodowych drzwiami o odpornosci ogniowej i wyposazono
w urzgdzenia do usuwania dymu — okna dymowe oraz nawiew kompensacyjny za
posrednictwem drzwi wejsciowych, zaluzji i okien.

Zaprojektowano przystosowanie skrzydet drzwi wyj $ciowych do natychmiastowego
otwarcia oraz monta z uchwytéw (trzymaczy) zapewniaj gcych utrzymanie drzwi

w pozycji otwartej. Drzwi b eda otwierane r ecznie i blokowane w poto zeniu otwartym

przy u zyciu oku ¢ przypodtogowych.

Wszystkie klatki schodowe bedg stanowi¢ odrebne strefy pozarowe a diugos¢ dojscia z
najdalszego pokoju biurowego na poddaszu do drzwi klatki schodowej nie przekroczy 20
metrow.

W szybie kablowym zastosowano przegrody (uszczelnienia) w odlegtosci co 9mb o
odpornosci ogniowej EI60.

Kanaly wentylacji mechanicznej zaprojektowano z materiatéw niepalnych (blacha cynk-tytan).
Na kanatach zaprojektowano klapy p.poz. uruchamiane za pomocg czujek temperaturowych.

7.5. Zabezpieczenia instalacyjne

Budynek nalezy wyposazyc w:

1) gtowny wytacznik prgdu sterowany przyciskiem przy wejsciu ( w wiatrotapie ),
2) instalacje odgromowa,
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3) instalacje oddymiajgcg — wg opisu w pkt. 6.3.,

4) instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, zapewniajgcg natezenie swiatta

min 1 Ix przez czas min 2 h w osi drog ewakuacji, tj. korytarzy i klatki schodowej oraz min 5 Ix
przy:
] hydrantach @ 25,

" wigcznikach instalacji oddymiajgcej, tj. przyciskach ROP,

" schodach w korytarzu na parterze,

5) hydranty wewnetrzne @ 25 (po 1 szt. na kondygnacji) usytuowane

przed wejsciem do klatki schodowej w piwnicy na |, Il, pietrze i w korytarzu przy wiatrotapie na

parterze z wezami potsztywnymi @ 19 mm o dtugosci 30 mb. Wydajnos¢ 1 hydrantu min 1 I/s
przy ci$nieniu min 0,2 MPa,

6) gasnice proszkowe GP-4 ABC w ilosci po 2 szt. na kondygnacji.

7) oswietlenie drog ewakuacyjnych sterowane czujkami ruchu

7.6. Woda do zewn etrznego gaszenia po zaru
Wymagang ilos¢ wody gasniczej, tj. 20 I/s zapewniajg istniejgce hydranty uliczne (2 szt.)
odlegte o mniej niz 75 m od budynku.

7.7. Dojazd po zarowy

Budynek posiada wymagany dojazd pozarowy do obiektu-od strony ul. Kaszubskiej i od strony
dziedzinca

Nosnos¢ drogi min 100 kN/o$; szerokos¢ min 4 m; pochylenie max 5 %.

Droge wjazdowa nalezy oznakowac:

a) przy wjezdzie z ul. Kaszubskiej znakiem ,Zakaz zatrzymywania i postoju” z tabliczkg
.Droga pozarowa”,

7.8. Instalacja oddymiaj aca

W klatce schodowej zaprojektowano instalacje oddymiania na podstawie obowigzujgcej
polskiej normy PN-B-02877-4.

Zasilanie klap dymowych i instalacji oddymiania zaprojektowano sprzed gtéwnego wytgcznika
pradu. Klapy dymowe bedg sterowane zdalnie za pomocg centrali p.poz zlokalizowanej w
klatkach schodowych. Ponadto w klatkach projektuje sie przyciski do awaryjnego otwierania
na kazdej kondygnacji, oraz do przewietrzania klatek schodowych.

7.8.1. Obliczenie powierzchni geometrycznej klap dymowych:
klatka schodowa A,B.D,E,F

powierzchnia uzytkowa klatki schodowej Pu=25,07m2

wymagana czynna powierzchnia klapy dymowej w budynku sredniowysokim to 5%
powierzchni klatki Acz>1,254m2

powierzchnia geometryczna klap dymowych Ag=Acz/Cv (Cv=0,6 — bezwymiarowy

aerodynamiczny wpotczynnik przeptywu klap dymowych)
Wymagana geometryczna powierzchnia klap dymowych Ag >1,254/0,6= 2,09m2
Przyjeto 2 okna dymowe potaciowe z deflektorem o powierzc  hni Ag=1,14m2x2=2,28m2

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza
Przewiduje sie zapewnienie doptywu powietrza za pomocg drzwi wejsciowych o pow.
A=3,00m2 tj. > 2,28x1,3=2,964m?2

klatka schodowa C

powierzchnia uzytkowa klatki schodowej Pu=34,57m2

wymagana czynna powierzchnia klapy dymowej w budynku sredniowysokim to 5%
powierzchni klatki Acz>1,728m2

powierzchnia geometryczna klap dymowych Ag=Acz/Cv (Cv=0,6 — bezwymiarowy

aerodynamiczny wpotczynnik przeptywu klap dymowych)
Wymagana geometryczna powierzchnia klap dymowych Ag >1,728/0,6= 2,88m2
Przyjeto 3 okna dymowe potaciowe z deflektorem o powierzc  hni Ag=1,14m2x3=3,42m2
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Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza

Przewiduje sie zapewnienie doptywu powietrza za pomocg drzwi wejsciowych (potowa
przekroju) o pow A=4,62m2 + (oraz dwéch okien dymowych 2x 1,1m2) 2,2m2

tj. 2,31m2+2,20m2=4,51 > 3,42x1,3=4,446m2

7.9. Wymagania i uwagi

a. przed oddaniem do uzytkowania czesci wejsciowej nalezy oznakowac drogi i wyjscia
ewakuacyjne zgodnie z PN - po stronie Wykonawcy

b. oznakowac gtéwne wytaczniki p.poz pradu - po stronie Wykonawcy

c. budynek zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy p.poz. — zaleca sie gasnice 2kg
proszkowe z proszkiem ABC na kazde 100m2 powierzchni z maksymalnym dojsciem 30m.
Miejsca rozmieszczenia oznaczy¢ zgodnie z PN - po stronie Wykonawcy

d. nalezy zaktualizowac i wywiesi¢ w widocznym miejscu wycigg z instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego - po stronie Inwestora

e. nalezy przeszkoli¢ pracownikéw portierni lub dyzurki zlokalizowanej przy bramie wjazdowe]
przy budynku A w zakresie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dotyczgcej zasad otwierania
drzwi wyjsciowych na wypadek pozaru (natychmiastowe reczne otwarcie drzwi i pozostawienie
w tym potozeniu przy uzyciu okuc przypodtogowych) - po stronie Inwestora

f. wszelkie w atpliwo $ci w stosunku do zagadnie A ochrony p.po z w budynku nale zy
uzgadnia € z projektantem.

g. uzgodnienie w zakresie ochrony p.po  z znajduje w cz e$ci projektu budowlanego

7.10. Wykaz przepiséw

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
z2002r., nr 147, poz. 1229, wraz z p6zn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,
nr 106, poz. 1126, wraz z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych (Dz.U.
nr 121, poz. 1139).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563).
PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.
PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.
PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.
10. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.
11. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.
12. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca préb
ogniowych.
13.  PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.
14. PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby
stosowane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15. PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscig statyczna.

16. PN-83/E-08110. Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe.

17. PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18. PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.
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19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.

8.

8.1.

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja.

PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-1SO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzgdzenia tryskaczowe. Projektowanie i
instalacja.

PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniows.

PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czesc 6.
Wymagania techniczne dotyczgce systemdw roznicowania cisnien.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKO NCZENIE POMIESZCZEN

Sciany

Zamurowania w scianach konstrukcyjnych — cegta petna na gtebokos¢ 25cm

$cianki dziatowe murowane — cegtfa kratéwka 12 cm

Scianki dziatowe w technologii lekkiej — 2x ptyta DFH2 na ruszcie stalowym (w
pomieszczeniach mokrych ptyta DFH2) — szpachlowanie, szlifowanie, malowanie farbami
akrylowymi w uzgodnieniu z zamawiajgcym i projektantem.

Sciany zewnetrzne o wewnatrz w czesci poddasz obudowa¢ bloczkami klimatycznymi
wapiennymi o grubosci min. 12cm. Dopuszcza sie zmniejszenie grubosci do 5cm w klatkach
schodowych.

Ptyty klimatyczne z autoklawizowanego betonu komorkowego — wtasciwosci techniczne

Gestos¢ 115 kg/m®. Majg zastosowanie jako izolacja termiczna $cian, stropéw, dachéw
ptaskich i stromych w bezspoinowych systemach ocieplen (BSO, ETICS). Mocowane sg do
podioza poprzez klejenie lub klejenie i za pomocg tgcznikdbw mechanicznych. Plyty majg
prostokatny ksztatt o rownych krawedziach. Wiasciwosci, sposob badania i kontroli ptyt
wapiennych okreslone sg w Europejskiej Aprobacie Technicznej ETA-05/0093.

Wymiary nominalne plyt wapiennych

Parametr Wartosc¢
Wymiary

Dtugos¢ min. 600 £2 mm

C. 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200 +2
Szerokos¢ min.
mm

Wysokos¢ min. 390 £2 mm

Gestos$¢ objetosciowa <115 kg/m®

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

w stanie suchym i temperaturze +10 °C  Aypgry = 0,043 W/(m-K)

w stanie wilgotnosci ustabilizowane;j A = 0,045 W/(m-K)
Przenikanie pary wodnej

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego =3

przepuszczalno$é pary wodnej 5=6,67 - 10™ kg/(m-s-Pa)

Wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie suchym 2 350 kPa
Srednia wytrzymato$é na rozcigganie = 80 kPa
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Odksztatcenie pod ciezarem 1 kN 1 mm

Reakcja na ogien klasa Al
Sorpcja < 6 %-masy
Absorpcja wody
krotki kontakt z wodg Wp = 2 kg/m?2
dtugi kontakt z wodg Wp, = 3 kg/m?
Zuzycie 4,27 szt./m?
Kraj produkcji Niemcy
Dokument dopuszczenia do obrotu Europejska Aprobata Techniczna

ETA-05/0093

Izolacyjnos¢ termiczna ptyt z autoklawizowanego betonu komorkowego

Opor cieplny R
[M?K/W]

Wsp. przenikania
ciepta U [W/m°K]

Grubos$c¢ warstwy phyt
10 12 14 16 18 20
5cm 6cm 8cm
cm cm cm cm cm cm

1,127 133 1,78 222 267 3,11 3,56 4,00 444

09 075 05 045 038 032 0,28 0,25 0,23

8.2. Stropy

8.2.1. Istniejgce stropy drewniane powinny zostac odkryte celem stwierdzenia ich stanu
technicznego. Istniejgca polepe nalezy usungc i przestrzen miedzystropowg wypetni¢ wetng
mineralng hydrofobizowang o gr. 20cm. Belki drewniane oraz pozostawione elementy Slepego
putapu zaimpregnowac.

Wszystkie stropy doprowadzi¢ nalezy do odpornosci ogniowej El 60 alternatywnie poprzez:

w przypadku wzmochienia istniejgcego stropu - obudowanie stropéw drewnianych na catej
powierzchni sufitu od spodu 2xptytg gkf i gkfi uktadang mijankowo wypoziomowang do
odpornosci ogniowej EI60,przestrzen miedzystropowg nalezy wypetni¢ wetng mineralng
hydrofobizowang o gr. 20cm, a pod pomieszczeniami wc styropianem twardym gr 20cm
szpachlowanie, szlifowanie, malowanie.

w przypadku planowanych podciggéw stalowych, belek stropowych, -obudowanie belek
stalowych ptytg GKF EI60 - alternatywnie otynkowanie tynkiem cem.-wap. gr. 20 mm na
siatce Rabitza,

lub pomalowanie stalowych elementow konstrukcji stropéw farbg ogniochronng
FLAMMECONTROL lub podobng i zabezpieczenie do odpornosci ogniowej do EI6O0 -
dotyczy belek stalowych istniejgcych biegéw schodowych. Stopki belek zabezpieczyé
antykorozyjnie i p.poz.

strop nad poddaszem pomiedzy poddaszem a strychem pod wentylatornig i sprezarkownig
— projektowany strop belkowy o konstrukcji drewnianej (belki 20x8 cm) mocowanej do
istniejgcej konstrukcji dachu. Rozstaw belek wedtug projektu konstrukcji. Wszystkie
elementy drewniane widoczne w pomieszczeniach poddasza obudowac 2xptytg gkf lub w
pomieszczeniach mokrych gkfi.

Warstwy w kolejnosci od gory:

ptyta OSB na ruszcie z desek — 32 mm

folia pcv

pustka -4cm

wetna mineralna pomiedzy konstrukcjg — 28 cm

ptyta OSB — 25 mm

2 x plyta GKF — tgcznie 2,5 cm

Strop drewniany projektuje sie z nowg podtogg drewniang (ptyta wiérowg twardg na pioro i
wpust gr.32mm=2x16mm) na przektadkach ttumigcych utozonych wzdiuz na belkach
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drewnianych w formie tasmy z filcu technicznego, piyty izolacyjnej ttumigcej OVERFELT lub
elastycznego styropianu oraz wykonczony ptytg typu fermacell o gr.3cm.

W pomieszczeniach w ktérych stropy drewniane sg w ztym stanie technicznym
zaprojektowano wzmocnienie istniejgcych belek drewnianych belkami stalowymi ceownikami
przykrecanymi z boku do istniejgcych belek stropowych. W pomieszczeniach wc nalezy utozy¢
blache cynkowo-tytanowg o gr. 0,7mm i zagwozdziowanie jej do belek drewnianych.
Nastepnie zaprojektowano wylanie ptytki gr. 5cm zbrojonej przeciwskurczowo siatkami
stalowymi fi 4mm o oczku min 60x60mm i wykonanie izolacji z folii w ptynie z wywinieciem
15cm na sciany - pod utozenie terakoty. Przestrzen podiogowg w wc z uwagi na znaczng
wilgotnos¢ izolowac styropianem EPSP150 o gr. 20cm. Jako projektowane elementy
konstrukcji nalezy zastosowac drewno klasy K27 impregnowane do klasy A2
grzybochronnosci najlepiej metodg kapieli cisSnieniowej, wzglednie na budowie j.n.

Sposoéb impregnaciji elementéw drewnianych:

Belki stropowe drewniane istniejgce nalezy impregnowac do klasy Al grzyboodpornosci wg
instrukcji nr 312 ITB dwukrotne lub trzykrotne smarowanie oraz zabezpieczenie preparatami
p.poz. Pod pomieszczeniami mokrymi nalezy wykonac¢ impregnacje do klasy A2, (trzykrotne
smarowanie). W trakcie prac remontowych nalezy wykona¢ odpowiednig impregnacje i
izolacje oparcia belek na murze za posrednictwem przektadki papowej, szczeliny powietrznej 3
cm wg PN-59/B-10080.

Wszystkie elementy drewniane tj., deski podtogowe(poddasze, dach), deski Slepego putapu,
taty i belki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng Srodkami posiadajgcymi aktualne
aprobaty ITB.

Do zabezpieczenia belek mozna zastosowac preparaty trojfunkcyjne lub inne podobne
posiadajgce aprobaty ITB.

Odgrzybienie belek tylko preparatami solnymi. W trakcie murowania nowego muru
odpowiednio zaimpregnowac konce belek drewnianych.

Stosowac preparaty typu solnego wzglednie srodki tréjfunkcyjne dopuszczone do stosowania
wg. instrukcji stosowania.

Elementy drewniane widoczne w pomieszczeniach poddasza zostang uodpornione systemem
ogniochronnym, uzyskujgc transparentng niezapalng powtoke o potysku potmatowym.

Izolacja akustyczna stropu w pomieszczeniach biurowych 1 pietra w przypadku wymiany
stropu izolacja z welny mineralnej gr.20cm hydrofobizowanej i w wc styropian twardy gr 20cm.
Zaprojektowano wentylacje przestrzeni podpodtogowej powietrzem obiegu wewnetrznego
otworami o przekroju 20 mm w listwie przypodtogowej rozmieszczonych co 80cm lub co belke
Paraizolacja z folii PE gr. 0,2 mm na belkach stropowych od spodu i na wierzchu z pustkg
4cm nad warstwg wetny mineralne;j.

Izolacja w obrebie fazienek -projektuje sie izolacje z folii w ptynie gr. 1,0 mm wywinietej na
Sciane na wys. 15cm uktadanej na warstwie wylewki cementowej.

8.2.2. Odgrzybienie muréw

Fragmenty muru stykajgce sie z zagrzybionymi belkami po oczyszczeniu muru nalezy
odgrzybi¢ preparatem solnym.Rozebrany mur nalezy wyrowna¢ zaprawg cementowg z
dodatkiem emulsji na bazie tworzyw sztucznych. W trakcie murowania nowego muru (gzyms
budynku) odpowiednio zaimpregnowac konce belek drewnianych.

8.3. Kominy i wentylacja grawitacyjna

- Nowe kominy przy wyrzutni i czerpni wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ w formie
lekkiej (rury cynkowo-tytanowe w obejmach z otuling z welny mineralnej). Kominy
nalezy wykonac¢ ponad dachem z profili zimnogietych, ocykowanych ogniowo,
obudowanych sklejkg wodoodporng i tynkowanych na siatce z opierzeniem z blachy
cynkowo-tytanowej.

- Ponad dach bedg wyprowadzone rowniez szachty wentylacji nawiewno-wywiewne;j.
Szachty te wykonczy¢ ponad dachem analogicznie jak wyzej

17



- Istniejgce kominy zakonczone w przestrzeni poddasza wyprowadzi¢ ponad dach w
Sposob, jak opisano wczesnie;.

- Kanaly kolidujgce z konstrukcje dachu odgina¢ pod kagtem max 30°.

- Za kominami wykonac kontrspadki z blachy cynkowo-tytanowej na konstrukcji
drewnianej.

- Kominy pozostawione w przestrzeni poddasza z przyczyn konstrukcyjnych nalezy
zaslepi¢ miejscowo betonem

8.4. Obrobki blacharskie

Rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne oraz obrébki blacharskie w dachu i na gzymsach
zaréwno w elewacji ulicznej jak i podworzowej nalezy wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej,
Parapety okienne z cegty piaskowac, szlifowac i spoinowac fugg hydrofobowg pozostate
parapety wykonac z blachy cynk-tytan w kolorze naturalnym.

Obrdbka komindéw z blachy cynkowo-tytanowej, wykonczenie daszkiem stalowym oraz
montaz czerpni i wyrzutni nad czescig wysokg oraz sciennych.

8.5. Elementy kute, kraty okienne, balustrady

Projektuje sie oczyszczenie mechanicznie z rdzy i starych powlok malarskich, (brakujgce
elementy uzupetni¢ na wzor istniejgcych), konserwacje, szlifowanie, malowanie elementéw
kutych stalowych zakotwionych w elewaciji takich jak haki, okiennice, kraty, zawiasy, kratki
wentylacyjne nalezy oczysci¢ przeprowadzi¢ proces odrdzewiania wgtebnego za pomoca
preparatéw penetrujgcych, a nastepnie malowanie farbg podktadowa penetrujgcy i
nawierzchniowg matowg w kolorze na wzor istniejgce;j.

Projektuje sie demontaz krat istniejgcych stalowych wbudowanych w latach siedemdziesigtych
montowanych w poziomie parteru.

8.6. Izolacje pionowe i poziome

Z uwagi na zawilgocenie piwnic wynikajgce z przenikania wod opadowych, po
wyremontowaniu kanalizacji deszczowej i podigczeniu wszystkich rur spustowych, nalezy
odkopac sciany zewnetrzne budynku i osuszy¢ stosujgc metody specjalistyczne. W razie
stwierdzenia wystepowania zagrzybienia scian nalezy je odgrzybi¢ stosujgc odpowiednie
preparaty zabezpieczajgce stosownie do wskazan specjalisty mykologa. Po osuszeniu
muréw piwnic, wyszpachlowa € spoiny muru od strony zewn etrznej, wprowadzi ¢
izolacj e poziom g (np. metod g injekcji krystalicznej) na wysoko  $ci posadzki nad
fundamentami i poto zy¢ pionow g izolacj e bitumiczn g od poziomu fundamentu do
poziomu min. 30 cm powy zej poziomu terenu. Izolacj € poziom g potgczy¢ z pionow a.
Szczegdlnie nale zy zwréci € uwag € na przej $cia instalacyjne przez $ciany zewn etrzne.
Zabieg osuszenia i zaizolowania $cian fundamentowych dotyczy wszystkich $cian
zewnetrznych. Sciany piwnic po zaizolowaniu docieplié warstwg 10 cm z plyt polistyrenowych
0 wytrzymatosci EPSP 200 w pasie cokotu i min. 100 cm ponizej poziomu terenu. Po
zakonczeniu prac izolacyjnych zewnetrzne sciany budynku nalezy przysypa¢ do poziomu
terenu, zagescic¢ do

Id —0,5 i wykona¢ opaske z otoczakéw granitowych o frakcji 16/32mm na geowtokninie o
szerokosci 50cm i grubosci 20cm wykonczong obrzezem trawnikowym.

8.7. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Zaprojektowano 3 centrale nawiewno-wywiewne zlokalizowane w piwnicy, i poddaszu dla
zapewnienia wentylacji pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy oraz poszczego6inych grup
pomieszczenh.

Kanaty wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ostoni¢ sufitem podwieszonym z wetny
drzewnej niepalnej na stelazu stalowym, systemowym. W pomieszczeniach, ktére stanowig
odrebne strefy pozarowe kanaty nalezy obudowywac 2xptytg gkf.

Przejscia przez sciany konstrukcyjne wzmacniane profilami stalowymi wg projektu konstrukciji.
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Czerpnie iwyrzutnia wentylacji znajduja sie w dachu, w Scianie pétnocnej i zachodniej. Po
zainstalowaniu kanatéw i rozmieszczeniu kratek i anemostatow kanaty wentylacyjne nalezy
ostoni¢ sufitem podwieszonym.

8.8. Wyko Aczenie $cian

Planuje sie skucie istniejgcych tynkéw w podpiwniczeniu i wykonanie nowych szpachlowanie,
szlifowanie i malowanie. W pasie do wysokosci 150cm od poziomu terenu na scianach
zewnetrznych obwodowych w piwnicy sciany tynkowac tynkiem renowacyjnym na podtozu z
warstwy podktadowej na bazie tworzyw sztucznych. W przestrzeni poddasza tynk skuc
catkowicie, (dotyczy kominéw i widocznych $cianek) wykona¢ nowy tynk kat.l i pobiatkowac
oraz dociepli¢ $ciane poddasza z bloczkéw klimatycznych o grubosci 12cm. W przestrzeni
piwnicy $ciany wewnetrzne osuszy¢ i spionowag i biatkowaé. Sciany klatek schodowych i
korytarzy do wysokosci 170cm wykonczyc¢ tynkiem strukturalnym i malowac 2-krotnie powyzej
170cm farbg zmywalna, oddychajgca, potpotysk . Pozostate Sciany zagruntowac i malowac 3-
krotnie farbg emulsyjng wg kolorystyki podanej przez projektanta w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Wszelkie narozniki $cian nalezy tgczy¢ za pomoca profili aluminiowych
wykonczeniowych.

Pozostate tynki istniejgce uzupetni¢ w miejscach ubytkow, zaszpachlowa¢ pekniecia, w razie
koniecznosci miejscowo sku¢ i wymieni¢ na nowe cementowo-wapienne.

Nowe sciany murowane wykonczy¢ obustronnie tynkiem cementowo wapiennym Kategorii 111
Sciany w technologii lekkiej szpachlowag¢, szlifowaé, malowag.

Kolorystyka scian w uzgodnieniu z zamawiajgcym i projektantem

W pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 220 cm glazura kwasoodporna oraz pas
glazury w pomieszczeniach socjalnych o szerokosci 60cm i na catg szerokos¢ ciggu
kuchennego. Powyzej powtoka malarska wykonana z farby zmywalnej.

8.9. Wyko iaczenie wewn etrzne okien

Whneki okienne w wyréwnac ptytg gkbi. Pozostawi¢ istniejgce tuki w partii nadprozy okiennych.
Zamontowac parapety wewnetrzne drewniane lakierowane w kolorze biatym na wysokosci
min. 85cm od poziomu wykonczonej podtogi. Parapety zewnetrzne pozostawi¢ oryginalne z
cegtly oczyscic i spoinowac pozostate wykonac z blachy cynk-tytan o gr 0,7mm

8.10. Wyko iaczenie sufitéw

W pomieszczeniach korytarzy nalezy wykonac sufit z ptyty DF na ruszcie stalowym nalezy
szpachlowag, szlifowac i malowac farbg akrylowg w kolorze biatym , a nastepnie montowac
sufit podwieszony z wetny drzewnej niepalny modutowy na wysokosci min h=300cm i
h=250cm. W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano sufit podwieszony na ruszcie stalowym
systemowym modutowy 60x60cm wykonany z wetny drzewnej z ukrytg krawedzig lub
podobny.

W pomieszczeniach nalezy wykonac sufit podwieszony z wetny drzewnej na ruszcie stalowym
w module 60x120cm.

Parametry materiatu:

Welha drzewna 1-warstwowa wigzana magnezytem plyta akustyczna z wetny drzewnej,
szerokos¢ widkna ok. 1mm.

WW - EN 13168-L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-CI3

Certyfikat zgodnosci EC

Nr rejestrowy: K1-0751-CPD-209.0-02-01/2008

Ogodlne dopuszczenie przez nadzér budowlany Niemieckiego Instytutu Techniki
Budowlanej:

Z-23-15-1562

Zakres zastosowania:

jako dekoracyjne, akustyczne obicia scienne i sufitowe do zastosowan wewnetrznych
oraz zewnetrznych w miejscach zadaszonych, ktore nie sg narazone na dziatanie
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, takich jak deszcz, oraz na obcigzenia
zanieczyszczeniami.
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Formaty (standard)

600 x 600, 1200 x 600, 625 x 625, 1250 x 625 mm (maksymalnie: diugos¢ 2500,

szerokos¢ 625 mm)
Kolory (standard)

odcien naturalny 13 (bez).
Granice zastosowania:

Maksymalna odlegto§¢ mocowania 625 mm.
Nadaje sie do klasy odpornosci B zgodnie z EN-13964 (wilgotnos¢ wzgledna powietrza

90 %).

Stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 80 %.

Nie nadaje sie do montazu klejem.
Dane techniczne

Wiasciwosci Symbol Dane Jednostka | Norma
Ognioodpornos¢* B-s1, dO [--] EN 13501-1
Grubos¢ D 15 25 35 [mm] EN 13168
Op6r przenikania ciepta Rp 0,20 0,30 0,45 | [m°K/W] EN 13168
Wytrzymg*loéé na rozcigganie przy ®p >2000 [ >1800 |>1600| [kPa] EN 12089
zginaniu
Wspétczynnik oporu dyfuzji vl 5 5 5 [--] EN 12086
") Dalsze miedzynarodowe klasyfikacje i dopuszczenia materialéw budowlanych na zapytanie.
" Zgodnie z proceddrA normy EN 12089.

Wspotczynniki absorpcji dzwieku s,
Czestotliwo $¢ (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 2000 4000| ¢, |Ns2

absorbera

grubo $¢ warstwy 25 mm
odstep: bez odstepu 0,05 0,15 0,25| 0,50/ 0,80| 0,70(0,35(H) D
odstep: 3 cm 0,10( 0,20 0,45| 0,70| 0,55| 0,75(0,45(MH) D
odstep: 27,5 cm 0,30( 0,50 0,40| 0,50| 0,65| 0,75(0,50(H) D
odstep: 3 cm / Kl-wetna skalna DP-5: 3 cm 0,15( 0,50| 0,95| 0,90 0,80| 0,90/0,80 B
odstep: 27,5 cm /Kl-wetna skalna DP-5: 4 0,70( 0,90| 0,90| 0,90 0,80| 0,95|0,90 A
odstep: 3 cm/len: 3 cm 0,20| 0,50| 0,90 0,90 0,70 0,90|0,75(H) C
odstep: 27,5 cm /len: 4 cm 0,65| 0,80 0,75 0,75 0,80( 0,90(0,80 B

Montaz piyt akustycznych nalezy do zabudowy wewnetrznej i nalezy go przeprowadzaé
tylko w warunkach kontrolowanej wilgotnosci i temperatury. Wszystkie prace budowlane

powodujgce powstawanie pylu nalezy zakonczy¢ przed rozpoczeciem montazu piyt.

8.11. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano skucie i frezowanie istniejgcych posadzek i
wykonanie nowej warstwy wylewki cienkowarstwowej i poziomowanie podtogi pod okreslone

warstwy wykonczeniowe.

W korytarzach od parteru do poddasza, salach seminaryjnych, odpraw, pokojach biurowych
oraz nalezy uktadac¢ wyktadzine pcv na klej o parametrach podanych ponizej.
Hall wejsciowy, przedsionki oraz klatki schodowe - spoczniki oraz stopnice oraz podstopnice
wykonczy¢ plytkg granitowg schodowg. Korytarze piwnicy, pomieszczenia sanitarne
techniczne, wezet cieptowniczy wykonczyc¢ terakotg antyposlizgowg na klej.

Specyfikacja wyktadziny pcv

- 0ogoInouzytkowa obiektowa wyktadzina rulonowa PCW o wzorze polegajgcym na potgczeniu
jednobarwnej masy i zatopionych w niej mieszanki r6znobarwnych pertowych ptatkow

- grubosc¢: 2 mm
- szerokoscé rolki: 2 m

- ciezar catkowity: nie wiecej niz 2950 gr/m2

- klasa scieralnosci EN 649 wg badan ITB: Grupa T
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- klasyfikacja zastosowan EN 685: 34/43

- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1

- posiada wiasciwosci antystatyczne EN 1815: 2kV

- wyktadzina musi bys pokryta fabrycznie poliuretanem PuR w taki sposob by nie wymagata
dodatkowej konserwacji

- wyktadzina powinna posiadac certyfikat Floor Score, gwarantujgcy brak emisji lotnych
substancji szkodliwych

- produkt powinien posiada¢ najwyzszg klase A+ , wedtug klasyfikacji Srodowiskowej BRE
Global Rating

- wyktadzina powinna posiadac Certyfikat MRSA, uniemozliwiajgcy rozwoju na niej
szkodliwych bakterii, grzybdéw i szczepow drobnoustrojow

- produkt powinien spetnia¢ wymagania dotyczgce budynkéw ekologicznych w standardzie
LEED

- produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
(Green Building Council)

- okres gwarancji producenta na produkt: minimum 10 lat

taczenie wykiadzin za pomocg sznura pcv w kolorze wyktadziny.

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych posadzka wykonana z terakoty min. 40x40cm
kwasoodpornej, antyposlizgowej, montowanej na klej z cokolikami. We wszystkich
pomieszczeniach posadzki nalezy poziomowac przed utozeniem warstwy wykonczeniowej.

8.12. Listwy przypodtogowe
W pomieszczeniach zastosowane zostang listwy przypodiogowe przystosowane do wyktadzin
pcv, terakoty o wysokosci 8cm.

8.13. Klatki schodowe

Istniejgce klatki schodowe D, E i F zostang zaadaptowane w obecnej formie. Belki stalowe
stropu Kleina nalezy oczyscic z farby i malowac¢ farbami peczniejgcymi typu posiadajgcymi
niezbedne atesty do odpornosci ogniowej REI60. Balustrade schodows istniejgca, szlifowac,
impregnowac do stanu trudnozapalnosci srodkami atestowanymi, malowac, szpachlowac.
Elementy stalowe dekoracyjne oczyscic, szlifowac, zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami
ftalowymi w kolorze wg. zestawienia w uzgodnieniu z projektantem

W klatkach schodowych projektuje sie podniesienie pochwytdéw przy balustradach do
wysokosci 110cm wg. rysunku zachowanie wszystkich elementéw wewnetrznych klatek
schodowych z ich odnowieniem i uodpornieniem zgodnie z ekspertyzg techniczng oraz
wykonanie podwyzszonej poreczy ze stali kwasoodpornej matowej, usuniecie poreczy
stalowych-nieoryginalnych

8.14. Stolarka wewn etrzna

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne wymienic¢ zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. W
przypadku koniecznosci wymiany stolarki nalezy sprawdzi¢ nosnosc istniejgcego nadproza i
ewentualnie wzmocnic je pretami stalowymi. Drzwi opisac trwale numerami czcionka arial
zgodnie z wytycznymi Inwestora.

9. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGOLNYCH PARTII
BUDYNKU

9.1. Wykonano sonda zowe badania dotycz gce pierwotnej kolorystyki historycznej
stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, §cian korytarza i elewacji — stan istniej acy

wyniki badan pierwotnej kolorystyki

- sciana korytarza klatki schodowe kolor:

na catej wysokosci bez wyraznego podziatu - tynk strukturalny - kolor musztardowy Ral 1014
- kolor okien — kolor starej bieli
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- kolor krat - czarny

9.2. Elewacja - stan zachowania

UWAGA:

ELEWACJA BUDYNKU BYLA PRZEDMIOTEM ODR EBNEGO OPRACOWANIA |
POZWOLENIA NA BUDOW E. Opis dotyczy poszczegolnych miejsc styku z poprze dnim
projektem.

Ogolny stan zachowania elewacji mozna uzna¢ za $rednio- dobry. W ich obrebie nalezy
jednak dokonac podziatu na elewacje tynkowane i elewacje ceglane.

Elewacja do czyszczenia:
Potudniowa P=218m2
Pétnocna P= 333m2
Wschodnie P=1892m2
Zachodnia P=2182m2

9.2.1. Cegtla

Cegta wystepuje w dwéch kolorach - czerwonym oraz o zabarwieniu zoitym. Powierzchnia lica
cegly wraz ze spoing przybrudzona i malowana farbg olejng w réznych kolorach tworzgc
rozcztionkowania elewacji. Farba tuszczy sie i odpada. Cegta robi wrazenie srednio-dobrze
zachowanej. Wykazuje liczne uszkodzenia mechaniczne. Spoina zle zachowana, zauwazalne
licznie wyptukania i ubytki. W partiach przyrynnowych elementy ceramiczne silnie porazone
biologicznie. W strefie cokotowej widoczne wyraznie Slady zasolenia, linie podciggania
kapilarnego wody oraz silny atak mikroorganizmaéw.

9.2.2. Wyprawy tynkarskie

Stan zachowania partii tynkowanych w przybudéwce nalezy uzna¢ za dobry. Uszkodzenia
tynku wystepujg jedynie w obrebie partii przyrynnowych oraz przycokotowych. Uszkodzenia
spowodowane Sg niszczgcym dziataniem wody oraz rozwijajgcymi sie dzieki niej
mikroorganizmow. W trakcie przeprowadzania prac konserwatorskich ujednolici¢ kolorystyke
na kolor sliwkowy ciemno-przepalonej cegly.

9.3. Szczegdbtowy program prac konserwatorskich

9.3.1. Elementy drewniane

1. Stolarke okienng podda¢ wymianie lub konserwacji poprzez opalenie, gruntowne
oszlifowanie elementéw stolarki za pomocg szlifierki. Wieksze rysy uzupeni¢ masa
wypetniajacg do drewna. Przy wiekszych ubytkach uzupetni¢ wstawkami lub wymienic
wybrakowane elementy stolarki (listwy, szprosy, stupki). Nieszczelne, niedomykajgce sie okna
(3-4 mm szpary) uszczelni¢ za pomocg uszczelek gumowych o przekroju okrggtym. Nalezy
pamietac, iz w historycznych budynkach wskazana jest nieznaczna nieszczelnos¢ okien
(gwarantujgca mikrowentylacje), ktoéra zapobiega gromadzeniu sie wilgoci wewnatrz
pomieszczen. Zeschniety i wybrakowany kit po usunieciu zastgpi¢ w catosci nowym.
Zabrudzone, zmatowione i porysowane szyby wymieni¢ na nowe szklenie. Nie domykajace sie
okucia mosiezne/zeliwne po oczyszczeniu mozna pomalowac i nasmarowac. Calg stolarke
okienng pomalowac farbg do drewna w kolorze starej bieli.

2. Stolarke drzwiowag wymieni¢ na nowa stylizowang dopasowang do budynku.

9.3.2. Uwagi i zalecenia

Na wszelkie zaplamienia, wysolenia i reakcje cegly podczas prac konserwatorskich nalezy
reagowac na biezgco podczas trwania prac. ldentyfikowac ich przyczyne i ustala¢ na biezgco
dziatania chemiczne. W trakcie prac przy $cianach konieczne jest uzywanie materiatow i
preparatéw spetniajgcych wymagane parametry (zwtaszcza wytrzymatosci mechanicznej i
stabilizacji wapna potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi w ktéryms z Instytutow Naukowych
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zajmujacych sie badaniem materiatdw nadajgcych sie do konserwacji zabytkow) i posiadata
dodatki tufu wulkanicznego, lub innego materiatu dzieki ktéremu zaprawa mogtaby osiggna¢
wymagane cechy. Impregnacje hydrofobizacyjng nalezy wykonywac na suche podtoze, po
zwigzaniu wszystkich zatozonych zapraw w odpowiednich warunkach atmosferycznych (plus
10C°). W przypadku pogorszenia sie warunkéw zabezpieczyé elewacje przed zabiegiem! lub
odtozy¢ zabieg na kolejny sezon. Zabieg hydrofobizacji wykona ¢ mozna jedynie po
uprzednim skonsultowaniu si @ z nadzorem technologicznym.

9.5. Dach
Projektuje sie catkowitg wymine pokrycia i tacenia dachu wg. odrebnego opracowania.

10. WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU

Przebudowie ulegajg, wewnetrzna instalacja wod-kan, wewnetrzna instalacja elektryczna,
wewnetrzna instalacja c.o. w zakresie poddasza. Projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje
hydrantowg dn25, instalacje wentylacji mechanicznej sterowania klapami oddymiajgcymi,
instalacje teleinformatyczng, system wtamania i napadu, skd oraz telewizji.

10.1. Instalacje elektryczne

Budynek bedzie zasilany z istniejgcej stacji transformatorowej na podstawie nowej umowy.
Projektuje sie nowg instalacje elektryczng wg. pt instalacji elektrycznych z istniejgcego uktadu
pomiarowego zlokalizowanego w trafostacji. Projektuje sie rozbudowe uktadu pomiarowego o
uktad rezerwowy na podstawie wydanych WTP przez Enea Szczecin.

Obecnie w budynku projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje elektryczng, oswietleniowa,
zasilania komputeréw i wentylacji mechanicznej. Szczego6ty w Pw Instalacje elektryczne.

10.2. Instalacje teleinformatyczne

Projektuje sie utozenie rurarzu dla nowej instalacji: komputerowej i telefonicznej zgodnie z
opracowaniami branzowymi.

Przewody prowadzi¢ w szachcie w rurce instalacyjnej dla instalacji staboprgdowych. Szacht
dzieli¢ przegroda El 60 co 9mb. Podejscia do pomieszczen przewodem uktadanym pod
tynkiem w rurkach izolacyjnych. Instalacja zakornczona gniazdami telefonicznymi i
teletechnicznymi pod tynk zlokalizowanymi wg.pw. instalacje elektryczne. Piony
wyprowadzone zostang z punktu dystrybucyjnego Lan zlokalizowanego w podpiwniczeniu.

10.3. Instalacje teletechniczne

Projektuje sie utozenie rurarzu dla nowej instalacji: oddymiania, sap, swin ,skd, tvd zgodnie z
opracowaniami branzowymi.

Przewody prowadzi¢ w szachcie w rurce instalacyjnej dla instalacji staboprgdowych. Szacht
dzieli¢ przegroda Ei 60 co 9mb.

10.4. Instalacje odgromowe

Budynek bedzie chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami poziomymi niskimi
wykonanymi z drutu stalowego. Do zwodow przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe na
dachu. Zwody zostang zakonczone uziomem szpilkowym. Szczegdty wg. Pw Instalacje
elektryczne.

10.5. Instalacja wod-kan

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wod-kan ktéra ulegnie wymianie.
Zlokalizowano nowe piony kanalizacyjne i piony wody zimnej i cieptej z licznikiem zuzycia w
podpiwniczeniu w studni wodomierzowej. Wymianie ulegnie tez poziome fragmenty przytgcza
kanalizacyjnego i wodociggowego w piwnicy— patrz pw. Instalacje sanitarne.

10.6. Instalacja c.0. - w cz esci bez zmian
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Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje c.o., ktéra ulegnie wymianie wg.
odrebnego opracowania.

Dla kondygnaciji poddasza zaprojektowano nowe piony c.o. z rur stalowych czarnych z
grzejnikami ptytowymi. W wezle cieptowniczym zaprojektowano wymiane rozdzielcza z
zastosowaniem oddzielnego opomiarowania dla sgsiednich budynkéw. Szczegdty wg. Pw
Instalacje sanitarne.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

11.1.Wiasciwo $ci cieplne przegréd zewn etrznych
Wspotczynnik przenikania ciepta “U” .

- DACH OCIEPLONY

d A R

papa na deskowaniu
folia
pustka powietrzna 0,04 0,140
folia wiatrochronna
wetna mineralna 0,20 0,052 4,23
folia paroszczelna
ptyta g-k na ruszcie stalowym 0,025 0,23 0,109

4,479

Na podstawie zalgcznika 7
Ri=0,12m*K/W
R.= 0,04m*K/W

R= 0,12+4,479+0,04=4,639W/m’K
Uo= 0,216W/m?K < U a= 0,30W/m?K

Przyjete do projektowania warto$ci wspotczynnika “U”:
- dla okien 1,4W/m?K
- dla szyb 1,1W/m°K
- dla drzwi wej$ciowych 2,6W/m°K

11.2. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji grzewczej
Przewiduje sie wymiane istniejgcego c.o. z korektg przebiegu podejs¢ podgrzejnikowych.
SzczegOty wg. Pw. centralnego ogrzewania.

11.3. Dane dotycz ace energooszcz edno $ci budynku

Poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji nowych przegréd zewnetrznych, oraz
wymiane stolarki okiennej odpowiadajgcej normom ochrony cieplnej budynkow, uzyskano
parametry zabezpieczajgce przed utratg ciepta. Rozwigzania te pozwalajg na uzyskanie
odpowiednich parametrow wspotczynnika “U” dla przegréd zewnetrznych.

12. Charakterystyka ekologiczna obiektu

12.1. Opis wplywu na $rodowisko przyrodnicze

Projektowany remont i przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze. W sgsiedztwie znajduje sie drzewostan i krzewdw, lecz nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew. Zastosowane energooszczedne rozwigzania projektowe pozwolg
na racjonalne gospodarowanie energig. Nie wystepuje emisja spalin gazowych.
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Wytwarzane odpady bytowe bedg usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki
oczyszczania i nie bedg powodowaty zanieczyszczenia sSrodowiska. Ponadto nie przewiduje
sie innego oddziatywania projektowanej inwestycji na Srodowisko.

12.2. Zapotrzebowanie na wod e i odprowadzenie $ciekéw
Przewiduje sie dobowe zapotrzebowanie na wode oraz zrzut $ciekow
w wysokosci na dotychczasowym poziomie.

12.3. Emisja zanieczyszcze n gazowych, pytowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych

12.4. Wytwarzanie odpadéw statych

Przewiduje sie wytwarzanie odpadow w dotychczasowej ilosci.

Odpadki zbierane bedg w pojemnikach ustawionych w istniejgcej ostonie smietnikowej w
podworzu. Oproznianie pojemnikow wykonywac bedzie specjalistyczne przedsigbiorstwo
oczyszczania na podstawie odpowiednich umow zawartych z Inwestorem na etapie oddawania
obiektu do uzytkowania.

12.5. Emisja hatasu (wibracje i promieniowanie)
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania przez projektowang inwestycje.

12.6. Wplyw na istniej gcy drzewostan, gleb e i wody powierzchniowe

i podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan do zachowania. Inwestycja nie bedzie
negatywnie wptywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

12.7. Ocena przyj etych rozwi gzan pod wzgl edem eliminacji negatywnego

wptywu inwestycji na  $rodowisko
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
Projektowane przegrody zewnetrze, spetniajgce wymagania normy dotyczacej ochrony
cieplnej, ograniczajg straty energii cieplnej, a tym samym ograniczajg zuzycie energii do celéw
grzewczych.

13. UWAGI OGOLNE
13.1. Projekt jest obj ety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielani e
i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.

Uwaga powy zsza nie dotyczy Inwestora.

13.2. Roboty budowlano-monta zowe wykona € zgodnie z normami., przestrzegaj ac
warunkéw BHP i p.po z. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

13.3. Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone u  rzgdzenia winny posiada ¢
certyfikaty.
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14. SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT
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14.1. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126

z dn 10.07.2003r.

14.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

Przewiduje sie wykonanie robot rozbidrkowych dachu, wyburzenie Scian dziatowych, otworow
drzwiowych, wykonanie robét budowlanych, montazowych, instalacyjnych w zakresie instalacji
wod-kan, wentylacyjnych, elektrycznych.

14.1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie znajduje sie przebudowywany budynek A, sgsiedni budynek B, budynek CD i
budynki gospodarcze garaze oraz parking.

14.1.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

Prace beda prowadzone w istniejgcym obiekcie w sgsiedztwie dojazdu do posesji dziatka nr

8/2 na ktorej znajdujg sie budynki B, C i D - bedace w ciggtym uzytkowaniu.

Maszyny i urzgdzenia oraz plac budowy na czas przerwy nalezy szczegolnie zabezpieczyé

przed dostepem 0s6b postronnych. Prace mozna wykonywac po uprzednim przeszkoleniu

pracownikéw i pod nadzorem odpowiedzialnej ze strony Inwestora — Inzyniera Kontraktu.

14.1.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace b edg prowadzone w istniej gcym obiekcie w bezpo $rednim s gsiedztwie budynkow
bedacych w u zytkowaniu przy ul. Kaszubskiej 35

W zwiazku z tym prace budowlane nale zg do prac szczegOdlnie niebezpiecznych,

a niektore procesy technologiczne mog g stwarza € zagro zenie dla pracuj acych tam oséb
zarowno robotnikow budowlanych jak i personelu s asiednich budynkéw.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot to:

Prace konstrukcyjne na dachu, monta z belek stalowych nale zy realizowa ¢ pod statym
nadzorem uprawnionego konstruktora.

Ruch ci ezaréwek i innych $rodkdéw transportu na terenie placu budowy.

Transport materiatdw wyburzeniowych i budowlanych.

Prace prowadzone na wysoko $ciach.

Praca na wysoko $ci.

Praca na rusztowaniu.

Prace przy przenoszeniu za pomoc a dzwigu.

Prace instalacyjne np. elektryczne.

Prace specyficzne np. spawanie.

Prace z uzyciem s$rodkéw chemicznych.

Prace przy skuwaniu tynkow istniej gcych — zagro zenie zapyleniem pomieszczenia i
pracuj gcych oséb.

Monta z stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace wykonywane w istniej agcym obiekcie zaliczane s g do prac szczegolnie
niebezpiecznych zgodnie z Dz. U. nr 49 poz. 330/200 7r. Prace powy zsze nale zy
wykonywa ¢ zgodnie z zasadami opisanymi w rozporz  adzeniu nale zy wykonywa ¢ ze
szczegoln g staranno $cig i 0stro zno$cig prace z u zyciem otwartego ognia maj 3ac na
uwadze wyst epowanie wyposa zenia hie zabezpieczonego na wypadek po zaru.

Prace mo zna wykonywa € po uprzednim przeszkoleniu pracownikow i pod nadzo rem
osoby odpowiedzialnej ze strony Inwestora — In___ zyniera Kontraktu, oraz zgodnie z
zasadami wykonywania prac szczegolnie niebezpieczny  ch.

Skala zagro zen: duza

Czas wystepowania: wystepuje przez caty czas wykonywania prac.
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14.1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW .
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, Sanitarnych i P.POZ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczeg6inym
uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu.

14.1.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT.
14.1.6.1.Faza realizacji.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdétowych norm i wymagan technicznych,
warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentéw.
Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi. Wszystkie

instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadac certyfikaty lub deklaracje

zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu

instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta a w razie

koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewnic apteczke pierwszej pomocy medycznej.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw
poszczegodlnych robét budowlanych obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania

i odbioru rob6t budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania

i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materialy nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Inwestor sktadajgc zawiadomienie o checi
rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

14.1.6.2.Faza eksploatacji.

Obiekt moze byc¢ eksploatowany wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentacji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentaciji projektowej.
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