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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawczy dla obiektu:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA

Inwestor:

2.

BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC 2A
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBREB 1046 SRODMIESCIE
SZCZECIN

KD, SSWIN, CCTV, SAP, oddymianie kl. schodowych, inst. nagto$nieniowa

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
UL.MALOPOLSKA 47

70-515 SZCZECIN

Podstawa prawna opracowania

eumowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

*koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a

Projektantem;

*projekty branzowe instalaciji i architektury

«obowigzujace normy i przepisy

w zakresie wymadgnaoqgodlnych oraz specyficznych dieodowiska biurowego:

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Gea@abling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systeskgblowania strukturalnego —
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne z mibwoscia zastosowania rozazan rownowanych.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania
strukturalnego — G#&¢ 2: Budynki biurowe z madiwoscia zastosowania rozwian
rownowanych.

w zakresie planowania i wykonawstwa:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczinatalacja okablowania — €& 1-
Specyfikacja i zapewnienie jas@ z mazliwoscia zastosowania rozazan rownowanych.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczZnatalacja okablowania — €& 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji weytrz budynkow z mgiwos$cia zastosowania
rozwiazax rownowanych.
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w zakresie komponentéw oraz pomiaréw weryfikacymyc

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatycznastafacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania z Aiiwoscia zastosowania rozazan rownowanych.

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, I&1754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-
2, EN 50266-2-2 - Normy madzynarodowe zwzane z palnaia powloki kabla z
mozliwoscia zastosowania rozezan rownowanych.

Uwaga:

W przypadku powokd normatywnych niedatowanych oba#uje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji pojawigjsic sformutowania lub nazwy kojarzone z
dowolnymi producentami lub dostawcami, to gleaznacz§ ze ich wykorzystane w opracowaniu
stuzy jedynie (w celach informacyjnych) do oklenia klasy sprau.

System okablowania oraz wydagigdkomponentdw musi pozostav zgodzie z wymaganiami norm
PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2002/Am2:20I@&liwoscia zastosowania rozwaan
rownowanych.

Normy SAP:

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terey

(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stgcych zapewnieniu bezpieamdwa publicznego lub ochronie
zdrowia izycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 15
czerwca 2002 roku/,

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systeygnalizacji psarowej. Czs¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalovaanidbioru, eksploatacji i konserwacji
Polska Norma PN-EN-08350-14; Systemy sygnalizazjapowej; Projektowanie,
zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacjalasi,

Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych - IE 1980,

PN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjnestrzowe. Instalacje wirzowe”,
PN-89/8984-17/03 , Telekomunikacyjne sieci wejivazaktadowe-przewodowe linie
kablowe. Ogdélne wymagania i badania.”,

Katalogi i karety katalogowe producenta

Strona 4



3. Instalacja alarmowa SSWIN

System Sygnalizacji Wkamania i Napadu (SSWiN) pesttawem elektronicznych udzen,
stizacych do przekazywania kryterium alarmu w przypadktamania i napadu. System
charakteryzujcy sk duwza niezawodnécia | pewndcia dziatania. Wyposana zostata
we wbudowany komunikator telefoniczny z furkaponitoringu, powiadamiania gtosowego i
zdalnego sterowania. Centrala ocziei¢ posiada port RS23Zywany do jej programowania jak i
pozwalajcy monitorowa& obiekt za pomacpodhczonego PC z programem (dodatkowa opcja). Do
centrali za pomacmagistrali zostanie pagtzony manipulator wypogany w wyswietlacze LCD.

Manipulator montowana wysokéci 1,4m od posadzki.

Czujki podczerwieni montowana wysokéci 2,4m (od powierzchni posadzki). Najezachowa
jednakowe wysokai dla kazdego pomieszczenia.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne wedvene naley zainstalowa na suficie podwieszanym.
Centrat nalezy zamontowéa na wysokéci 1,7m (licac do dolnej krawdzi obudowy).

Centrale montowaw pokoju dyurnego 0/40(2).

3.1. Elementy systemu SSWIN

Centrala alarmowa znajduje s w pokoju dyurnego 0/40 (2).

Zalecane parametry:

* obstuga od 8 do 32 wgj

*  mozliwosé¢ podziatu systemu na 16 stref, 4 partycje

* obstuga od 8 do 32 programowalnych $yj

*  magistrale komunikacyjne do padzania manipulatoréw i modutéw rozszetze

*  wbudowany komunikator telefoniczny z funkeponitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnegoastania

*  obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, kdéuv strefowych, pilotow i kart zkdeniowych oraz zdalnie zzyciem
komputera lub telefonu komoérkowego

* 28 niezalenych timeréw do automatycznego sterowania

¢ funkcje kontroli dosfpu i automatyki domowej

*  pamkc¢ 439 zdarze z funkch wydruku

*  obstuga do 64+4+1aytkownikéw

*  port RS-232 - gniazdo RJ

*  mozliwo$é¢ aktualizaciji oprogramowania za pomd®mputera

*  wbudowany zasilacz impulsowy o wydageol1,2 A z funkcjami tadowania akumulatora i diagtydi
*  obudowa metalowa z zasilaczem i akumulatorem 17 Ah

Ekspandery 8 wegé znajduace s¢ w pomieszczeniach technicznych w piwnicy, na paetiéna |l
pictrze. Montowane w przestrzeni nad sufitem podwiegza

Zalecane parametry:

* rozbudowa systemu o 8 wWéj
*  programowanie warkgi rezystancji parametrycznej
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*  obstuga czujek wibracyjnych i roletowych
e  zasilacz impulsowy

Cyfrowe czujki ruchu —ich lokalizacja na Rys. PW/T/04 i PW/T/05.
Zalecane parametry:

e cyfrowy algorytm detekgc;ji
* wymienne soczewki Fresnela
e funkcja prealarmu

Manipulatory - ich lokalizacja na Rys. PW/T/04 i PW/T/05.
Zalecane parametry:

* podiwietlenie klawiatury i wywietlacza

e diody LED informujce o stanie systemu

e alarmy NAPAD, PGAR, POMOC wywotywane z klawiatury
e sygnalizacja dwickowa wybranych zdardew systemie

* 2 wefcia

* sygnalizacja utratyakzndici z centrad

Sygnalizatory akustyczne— ich lokalizacja na Rys. PW/T/04 i PW/T/05.

Zalecane parametry:

* sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelekinycz

e sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

* zabezpieczenie antysabatave przed:
0 wytlumieniem sygnalizatora poprzez zalanie piamontaowa (opcjonalnie; SPL-TD
0 oderwaniem od podia
0 otwarciem

* wewrgtrzna ostona metalowa

Akustyczne cyfrowe czujki zbicia szyby- Znajduj sic na poziomie piwnicy.

Zalecane parametry:

* wykrywanie zbicia szkta zwyktego, hartowanego i liapwanego
e zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analizaagyg

e funkcja autodiagnostyki

* plynnaregulacja czufgi




3.2. Zasilanie systemu SSWIN

Jako zasilanie podstawowe projektuje ¢ si zasilanie nagciem 230V/50Hz
z wydzielonego, oznaczonego pola tablicy gtowmdgaksymalny pobdr mocy nie przekroczy
300W.

Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bsgowego. System nale

wyposay¢ w akumulator bezobstugowy 17Ah.

3.3.  Okablowanie systemu

3.3.1. Prowadzenie okablowania poziomego
Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

— na korytarzach w przestrzeni pamizy sufitem podwieszanym w korytach kablowych
dwudzielnych 100x200mm,;

— 2z korytarza do pokojow w przestrzeni pediy sufitem podwieszanym w korytach
kablowych 100x50mm;

Budowa tras kablowych ma zapewhitatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli
uwzgkdniajac inne instalacje w budynku.

3.3.2. Separacja okablowania poziomego od kabli ele  ktrycznych

Kable okablowania strukturalnego oraz elektryczneggodnie z wymogami norm, naie

prowadzé
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu imainej separacji. Obliczone wadt
separacji dla kabli wybranych w projekcie:
— pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym, dwatigim perforowanym minimum
1cm od koryta
z kablami zasilajcymi;
— w pomieszczeniachzytkowych podtynkowo minimum 1cm od kabli zasilajch.

3.3.3. Prowadzenie okablowania pionowego

Trasy kablowe — pionowe nalezbudowa z profili pozwalajcych na zamocowanie kabli oraz
zachowanie odpowiednich promieniegia wiazek kablowych na zaktach. W przypadku
przebt/przegé¢ pomidzy kondygnacjami naky zastosowa zabezpieczenie zgodne z zasadami
p.pa.

Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone:

— Przy przebiciach przez kondygnacje w stropach akedphie prowadzi w korytach

kablowych dwudzielnych 100x200mm;
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— W pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszangrmrdidzen trzeba powadziw rurach
RL 20mm, podtynkowo tylko w piwnicy. W reszcie p@szczé w rury prowadz w
przestrzeni midzy murem a ptyt DFH2.

3.3.4. Dodatkowe uwagi.
Pomijapc przegcia przezsciany, dopuszcza gizamiag rurek PVC na rury gikie typu
PESZEL o wytrzymaieci min. 300N. Zaréwno rury PVC twarde jak ktkiej powinny by rurami

nierozprzestrzeniagymi ptomien.
Nie dopuszcza sitaczenia przewoddw i kabli poza elementami iadezeniami systemu.

Linie sygnalizatorébw optyczno-akustycznych ngleprowadzé kablem YTKSY 4x2x0,75mm?2,
Manipulatory naley taczy¢ z centrad za pomog przewoddéw YTDY 6x0,5mmz2. Ekspandery nale
taczy¢ z centrad z pomoa przewodow YTDY 6x0,5mmz? - do kdego osobna podwdjna linia. Ze
wzgledu na niewielkie odlegkei miedzy urzdzeniami zaleca sizasilanie czujek bezpdnio z
centrali za pomar2 ostatnichzyt przewodu uktadanego do ekspanderéw. Dla czujek rlezy

przewidzi€ okablowanie przewodami YTDY 6x0,5mm3.

Po ut@eniu przewoddw, a przed uruchomieniem instaladgayawykona badania polegage na

wykonaniu sprawdzenia:

e poprawndci pofaczen,

» wihasciwej numeracji elementéw i ich rozmieszczenia,
» adresowania i oznakowania linii dozorowych,

» pomiaréw rezystancji linii dozorowych,

» pomiaréw skuteczrigi uziemienia centrali,

3.4. Zalecenia eksploatacyjne
Zaleca s, aby system byt konserwowany przez uprawnionegbni&a zgodnie z wymaganiami
dotycacymi systemu alarmowego. Podczaszdey okresowej konserwacji nale wykona
nastpujace czynneci:

esprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocosvaratego wyposania iuradzer na

podstawie dokumentaciji technicznej,

esprawdzenie poprawlo dziatania wszystkich czujekadznie z urzdzeniami uruchamianymi

recznie,

*sprawdzenie zgoddoi z wymaganiami wszystkich pmizen gigtkich,

esprawdzenie czy zasilacze gtdwne i rezerwowe pgadajsprawne,

esprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z prasegroducenta instalacji alarmowych,
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esprawdzenie czy system alarmowy jest catkowicig¢amis gotoweéci do pracy.

4. Instalacja SAP

4.1. Opis zaprojektowanego systemu

Centrala pracuje w uktadzie linii dozorowej petlowej z mozliwoscig indywidualnego adresowania
wszystkich elementéw. Centrale nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu zastepcy dyzurnego 0/38(2) na
parterze. Projekt obejmuje wykonanie SAP w niektérych pomieszczeniach (ETAP 2A). Pozostawiono

wolng petla dla wykonania SAPu dla pozostatych pomieszczen.

Calty obiekt nalezy do jednej strefy pozarowej wiec nie stosuje sie uszczelnienia przepustow ppoz.

4.2. Elementy systemu SSP

System w calosci skltada¢ sie bedzie z nastepujacych elementow :
- optyczna czujka dymu ,
- reczny ostrzegacz pozarowy,
- sygnalizator akustyczny-swietiny,
- wyniesiony wskaznik zadziatania czujki,

Linie dozorowe w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ zapewniajg wysoka odpornos¢ systemu na

uszkodzenia linii dozorowej.

Kazda czujke nalezy umiesci¢ w gniazdach.

Projektuje sie urzadzenia o nastepujacych parametrach zalecanych:

1. Czujka optyczna dymu:

*  Wyposaone w izolator zwar

*  Wspotpraca z gniazdem

* Napkcie pracy 16,5-24V

e  Pobér padu w stanie dozorowania < 150 pA

*  Podmuch powietrza nie powoday fatszywego alarmu

2.  Wskaznik zadziatania czujki :

*  Zasilanie ze wspotpracagej czujki
e Dopuszczalny pid ptymcy przez wskanik 20mA
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3. Reczny ostrzegacz po zarowy :

*  Wyposaony w wewrtrzny izolator zwaf
*  Wspotpraca z central

4. Centrala PPO Z:

e  Zasilanie podstawowe 230V

*  Zasilanie rezerwowe akumulatory 2x12V (17 - 90Ah)

* Liczba linii dozorowych 4 (z mdiwoscia rozbudowy do 8)
*  Maks. liczba czujek na linii 127

* Liczba stref dozorowych 1024

*  Temperatura pracy -5°C ~ +40°C

5. Modut wyj §cia nadzorowanego:

* Napkcie pracy 16,5-24V

*  Obcigzalncs¢ stykow przekanika 2 A/30 V, NO lub NC
e  Pobor padu w stanie dozorowania < 145uA

*  Op&nienia zadziatania przekaika 2s,30s,60s,90s
* Liczba wej¢ kontrolnych 2

6. Sygnalizator akustyczno - optyczny:

*  przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniarhknktych
e Obudowa z tworzywa niepalnego ABS

o Napkcie zasilania 16 - 32,5 VDC

*  Szczelné¢ obudowy IP21C

4.3. Organizacja alarmowania
Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wstepny), ktéry jest
sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru. Czas T1 tej sygnalizaciji
przeznaczony jest na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu
alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i
ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2
wywota ALARM Il STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziatanie urzadzen

wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji pozaru zgodnie algorytmem.
Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru wywotuje od razu ALARM Il STOPNIA.

Czasy T1i T2 nalezy ustali¢ z rzeczoznawcg ds. ppoz. obstugujacym budowe oraz z uzytkownikiem

budynku (najlepiej na podstawie prob czasu trwania sprawdzenia danego alarmu).
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4.4. Montaz urzgdzen i instalacji - wytyczne

Zaprojektowane w obiekcie centrale ppoz. posiadajg wewnetrzny zasilacz sieciowy zasilany
napieciem przemiennym 230V/50Hz., ktory nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gldwnej sprzed wylgcznika
gtéwnego (zasilanie w projekcie branzy elektrycznej). Zasilacz sieciowy umozliwia jednoczesne zasilanie
centrali oraz buforowanie lub tadowanie dotgczonej baterii akumulatoréw — rezerwowego zrodta zasilania.

Napiecie robocze centrali wynosi 24 V.

Centrale nalezy zamontowaé w miejscu zaprojektowanym lub innym wskazanym przez uzytkownika z

zapewnieniem wszystkich niezbednych parametréw dla tego pomieszczenia.

Powyzsze elementy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 10A o charakterystyce pradowej typu B.

Centrale nalezy obowigzkowo uziemic¢ przewodem LgY4mm.

4.5. Montaz instalacji i prowadzenie okablowania
Montaz instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.

Uwagi odnosnie montazu okablowania i urzadzenh:

Spos6b wykonywania potaczen miedzy elementami linii podano na rysunkach instalacji. Potaczenia
wykonano kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 z zachowaniem przepisowej odlegtosci od przewodéw

elektrycznych.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach lub w zabudowie GK w rurkach.

Wskaznik zadziatania dla czujek zamontowanych w przestrzeni miedzystropowej na suficie rzeczywistym

nalezy zamontowac¢ bezposrednio pod na suficie podwieszanym

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
— na korytarzach w przestrzeni pauhzy sufitem podwieszanym w rurach RB 20;
— z korytarza do pokojow w przestrzeni pedry sufitem podwieszanym w rurach RB 20;

Budowa tras kablowych ma zapewhitatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli

uwzgkdniajac inne instalacje w budynku.

45.1. Separacja okablowania poziomego od kabli ele  ktrycznych

Kable okablowania strukturalnego oraz elektryczneggodnie z wymogami norm, naie

prowadzé
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu imainej separacji. Obliczone waéto
separacji dla kabli wybranych w projekcie:

— pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym, dwatigim perforowanym minimum
1cm od koryta
z kablami zasilajcymi;

— w pomieszczeniachzytkowych podtynkowo minimum 1cm od kabli zasilajch.
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4.5.2. Prowadzenie okablowania pionowego

Trasy kablowe — pionowe nalezbudowa z profili pozwalajcych na zamocowanie kabli oraz
zachowanie odpowiednich promienie¢ga wiazek kablowych na zaktach. W przypadku
przebt/przeg¢ pomidzy kondygnacjami naky zastosowa zabezpieczenie zgodne z zasadami

p.pa. o .
Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone:

— Przy przebiciach przez kondygnacje w stropach akednhie prowadziw rurach RB 20;

— W pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszangmrddzen trzeba powadziw rurach
RB 20mm, podtynkowo tylko w piwnicy. W reszcie p@szczé w rury prowadz w
przestrzeni midzy murem a ptygt DFH2.

4.5.3. Dodatkowe uwagi.
Pomijapc przegcia przezsciany, dopuszcza gizamiar rurek PVC na rury gikie typu
PESZEL o wytrzymaieci min. 300N. Zaréwno rury PVC twarde jak ktkiej powinny by rurami

nierozprzestrzeniagymi ptomien.
Nie dopuszcza sitaczenia przewoddw i kabli poza elementami iadzeniami systemu.

Po ut@eniu przewoddw, a przed uruchomieniem instaladgayawykona badania polegage na

wykonaniu sprawdzenia:

e poprawndgci pofaczen,
» wihasciwej numeracji elementéw i ich rozmieszczenia,
» adresowania i oznakowania linii SAP,

» pomiaréw skuteczrigi uziemienia centrali,

4.6. Sterowanie modutem kontroli dost epu i centralk @ oddymiania
Do sterowania modutami kontroli dostepu i centralg oddymiania projektuje sie moduty EKS.
Potaczenie kablem YnTKSYekw1x2x0,8.

4.7. Pomiary i préby powykonawcze

sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tacznie z urzadzeniami uruchamianymi

recznie, sprawdzenie poprawnosci oprogramowania centrali, poprawnosci wykonywanych sterowan oraz

poprawnosci wykonywanych monitorowan;
¢ sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potaczen gietkich;
* sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali;

» sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z zaleceniami
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4.8. Konserwacja

Dla zachowania warunkéw gwarancji, ngidezwzgédnie zapewrd konserwagj
systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta.

Konserwacja systemu sygnalizacjizaou i oddymiania w petnym zakresie mus¢ by
przeprowadzana w okresach minimum 1 razagwié miesicy i powinna zostauzgodniona w

odrgbnej umowie konserwacyjnej.
Podczas kalej konserwacji okresowej nalewykona nastpujace sprawdzenia:

» sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocoavaratego wypos@nia i uradzei na

podstawie dokumentacji technicznej;

* sprawdzenie poprawioi dziatania wszystkich czujekydznie z uradzeniami
uruchamianymigcznie, sprawdzenie poprawdtd oprogramowania centrali,

poprawndci wykonywanych sterowaoraz poprawngei wykonywanych monitorows
* sprawdzenie zgodioi z wymaganiami wszystkich pmzen gigtkich;
» sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali;

» sprawdzenie centrali i je] obstugi zgodnie z zaheami

4.9. Kable i przewody oraz sposéb ich uktadania
Zasilanie centrali SAP sprzed wgknika gtdwnego p.pouktada kabel
NKGs3x2,5mm . Kabel uktadannymi trasami ni pozostate instalacje
elektryczne/teletechniczne, w tynku z mocowanier3@cm za pomagcstalowych

uchwytow.

5. System oddymiania

5.1.  Zasilanie centrali oddymiania.

Zasilanie centrali oddymiania zlokalizowanej netizie naley wykon& sprzed
przeciwpaarowego wyicznika padu z rozdzielni RG. Projektujeesprzewdd HDGs3x2,5

uktadany na stalowych uchwytach i kotkach mocowany@ 30cm.

5.2.  Opis techniczny Systemu Oddymiania
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5.1.1. Lokalizacja urz gdzen systemu oddymiania

Systemem &dzie sterowé centrala oddymiania umieszczona wetkn klatki
schodowej na ostatniej kondygnaciji. Po wykryciurgtg z przyciskdw oddymiania lub z
czujek optycznych, centrala oddyneq otwiera elektrycznklaps oddymiajca. Wszystkie
zaprojektowane uezlzenia oraz przewody posiagajezizdne atesty i certyfikaty

wymagane dla elektrycznych adzex zabezpieczenia ppo

5.1.2. Klapy oddymiajace

Otwierap si¢ automatycznie, za pomgsitownika elektrycznego 24V, spetniaj
kryteria PN-EN12101-2005 (deklaracja zgottha PN).

Odprowadzaj dym i ciepto w przypadku paru wewntrz. mog stuwzy¢ réwniez do
przewietrzania czy wentylacji pomieszaae normalnych warunkach eksploataciji.

5.3. Specyfikacja techniczna urz adzen

5.3.1. Centrala oddymiania

Centrala steruje i dostarcza energjektryczm 24VDC do:
- nagdow klap i okien oddymiagych (wycagéw dymu)

- zatrzaskéw elektromagnetycznych (elektrowyzwala&iap pneumatycznych lub

klap wentylacji PP@ wyposaonych w elektrowyzwalacz
- sitownikéw klap wentylacji PPD
- hagdow drzwi napowietrzagych
- nagdow kurtyn dymowych

- stycznikdéw wentylatorow napowietraaych i oddymiajcych

Dane techniczne:

- hapkcie zasilania: 230 VAC, 50Hz

- hapkcie pracy: 21+32VDC

- obchzalngi¢ pradowa: 2A, 8A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A

- linie dozorowe: 3 szt.
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- liczba elementow w linii dozorowej: 10 szt.
- obudowa: stalowa, natynkowa
- stopied ochrony obudowy: IP 42, klasa klimatyczna: |

- aprobata techniczna, certyfikat zgoéripswiadectwo dopuszczenia CNBOP

5.3.2. Optyczna czujka dymu

Zastosowanie:

Typoszereg czujek konwencjonalnych zostat zaprojg&hy do pracy na liniach
bocznych systemu sygnalizacjizaou oraz do wspoétdziatania z innymi centralami
wykorzystupcymi konwencjonalne linie detekcji np. centralkssgmu oddymiania,
centralki sterowania drzwiami. Serie czujek konwenalnych zostaty certyfikowane w

niezalenych jednostkach badawczych w oparciu o wymagasmarsorm EN 54.

- W czujce optyczno - termicznej cz&édoelementu wykrywajcego obecn@& dymu
zalezna jest od zmian temperatury w otoczeniu czujkielléemperatura nie ulega zmianie,
wowczas czuté czujki jest redukowana tak, aby zapetvypodwyzszory odporndé na
falszywe alarmy. Jeli rejestrowany jest znaczny wgkek wzrostu temperatury, cz#od
czujki jest zwegkszar do wart@dci maksymalnej, aby unibwi ¢ jak najszybsze wykrycie

szybko rozwijagcych se pozarow,

- optyczna czujka dymu wéznie z gniazdem ma wysa¥gedynie 45 mm, czujka

termiczna i optyczno-termiczna z gniazdami jedyabanm,

- identyfikator na kadej czujce zawiera kod barwny, tak aby precyzyywskaza typ

urzadzen bez koniecznéei wyjmowania czujki.

Zalecane parametry:

- niski profil obudowy,

- maty pobor padu,

- zasilanie 15-30 VDC,

- certyfikat CPD.

- prad spoczynkowy imax) 30pA

- prad alarmowy (max) 210pA
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- temperatura otoczenia (max) 60°C
- temperatura otoczenia (min) -20°C

- wilgotnos¢ wzgl.fbez skraplania) 0 do 95%

5.3.3. Przycisk oddymiania
Reczny przycisk oddymiania przeznaczony jestg@inego zajczania alarmu. Zbicie

szybki oraz wdinigcie przycisku ,URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie pzeentralk

wyciagow dymu.

Wewmtrz wylacznika oddymiania znajdupie trzy lampki, ktore wskazajnastpujace
stany systemu oddymiania:

uszkodzenie: pulsupgtta lampka ,USZKODZENIE”,

brak zasilania sieciowego lub rezerwowegdgnigzielona lampka ,DOZOR” oraz
pulsuje lampka ,USZKODZENIE”,

alarm: pulsuje czerwona lampka ,URUCHOMIENIE".

Przycisk umaliwia takze kasowanie alarméw, wywotanych wrikciem przycisku,
zadziataniem czujki. g funkcje spetnia przycisk ,KASOWANIE”.

linii (dodatkowo petni funkg awaryjnego zamykania klap catej linii).

Obecndc¢ przycisku jest stale kontrolowana przez centraitak kontaktu z jest
natychmiast wykrywany i zgtaszany jako Jednorazemgniccie tego przycisku kasuje

alarm, dwukrotne dodatkowo powoduje wycofanie siiteow w catej uszkodzenie.

W ostatnim przycisku musi by atazony opornik kaca linii 5,6k.

5.3.4. Oprzewodowanie

Do przyciskow oddymiania poprowadzono przewod YnYKE2x0,8, a do czujek
optycznych dymu YnTKSY 1x2x1 Zasilanie sitownik@eprowadzt przewodem proj.
przewod (N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2 na uchwytachtk&oh stalowych mocowanych

co 30cm.
Wszystkie przewody poprowadaiv tynku pod warsta tynku minimum 5mm.

taczenie przewoddéw przyciskow oddymiania wykémaich podstawach, a
sitownikéw i nagdow w specjalnych puszkach przeciviepoowych.
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* Linia przyciskow oddymiania - YNTKSY 5x2x0,8 2
» Zasilanie centrali 230 V - HDGs 3x2,5
» Zasilanie nagdow 24 V DC - (N)HXH-FE180/E30 3x1,5

* Linia czujek - YnTKSY 1x2x1

6. Instalacja CCTV

Celem zaprojektowanej instalacji CCTV jest utiwienie nadzoru rejestracji oraz poddu
obiektu i terenu z midiwoscia wykrycia intruza . Umaliwi to wykrycie niebezpiecznych zdanze
na terenie catego obiektu Obserwacja teregurie odbywa sie za pomoa. Rejestracja obrazu
bedzie odbywata sina na dwoch osobnych serwerach (osobno KMP S)KRejestratory znajdaij
sie w pomieszczeniu serwerowni 0/04(29). Obraz z @jestratoréw jest miwy do sledzenia na

zywo jedynie w pokoju zast. dyrnego — pok. 0/38(2).

6.1. Cechy rozwi gzania systemu rejestracji i zarz gdzania obrazem

* Urzadzenia w systemie mgpracowa w oparciu o transmigjTCP/IP.

» System musi wspétpracowa dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wdgl na ayte
medium transmisyjne.

* Aplikacja do obstugi i zarglzania systemem musi pozwalaa tworzenie map lokalizaciji
wraz z nanoszeniem na nie interaktywnych punktomew@wych.

* Oprogramowanie musi unlwia¢ eksport nagta do plikéw video; eksport do pliku
graficznego; zewgtrzna archiwizacg na ptytach DVD (jednoczesna archiwizacja do 16
kanatow video).

* System musi umidiwia¢ automatyczne tworzenie kopii zapasowych wybrangiahych
zapisu przy gyciu harmonogramu na dyski zegirene i przestrzenie sieciowe.

» Oprogramowanie musi wspiéranazliwo$¢ wspoétpracy z macierzami iSCSI.

« System musi posiada mazliwos¢ zaradzania uprawnieniami - aytkownikow,
umazliwiajacy zawansowanie dostosowanie upravdinieezdego uytkownika systemu
tacznie z priorytetami nadawanymiyikownikom do obstugi gtowic obrotowych PTZ.

» System musi posiadanazliwo$¢ sygnalizacji zdarze alarmowych poprzez informacpa
ekranie, dwick, wystanie wiadomgi e-mail, SMS, wywietlanie wczéniej zapamgtanych
widokéw oraz mapach lokalizaciji.

* System musi mie mazliwosé zaimplementowania zaawansowanych algorytmow analiz
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obrazu.

Kazda z kamer w systemie musi imazliwos¢ dokonywania indywidualnych ustaviie
Podghd dla kadej z kamer musi iymozliwy do obserwacji w dowolnym oknie programu
az do trybu petnoekranowego.

System musi posiadamazliwosé zdalnej konfiguracji urgzen pracupcych w systemie
CCTV.

Stacja zarzdzapca systemu musi miemazliwos¢ podhczenia klawiatury steragej z
joystickiem 3D do sterowania kamerami ruchomymi definiowalnymi przyciskami
funkcyjnymi).

System musi zapewhi prezentagy nazwy kamery na obrazie, wraz z iioscia
wyswietlania pedkosci transmisiji.

System musi umdiwia¢ obstug urzadzen IP (kamer i transmiterow) ponad 30zngch
producentow.

System musi wspieéar6zne rodzaje kompresji, w tym: H264, MPEG4, MJPEG.

Zapis danych obrazu i zdarfzealarmowych w systemie musi dyrealizowany w
rejestratorze sieciowym wykonanym w oparciu o jeslkiokomputerovy lub serwerow,
pracupca w sieci TCP/IP, bez w& kamerowych.

System musi mie mazliwo$¢ eksportu zapisu do plikéw zewtrznych z maliwoscia
weryfikacji prawdziwdgci pliku (funkcja znaku wodnego) za pomoodtwarzacza tych
plikow.

Aplikacja serwerowa do pracy z systemami Windovis$nux musi pracowa jako ustuga
systemowa.

Aplikacja kliencka musi by przystosowana do wspétpracy z minimum 8 monitorami
ramach jednej jednostki komputerowej w oparciu stayy operacyjne Windows, Linux,
Mac.

System musi obstugiva(podghd nazywo oraz zapis) zaréwno kamery o standardowych
rozdzielczdciach oraz kamery megapikselowe.

Oprogramowanie musi posiadanazliwos¢ wykonywania zblienia cyfrowego obrazu z
kamery. Musi istni€ mazliwosé¢ kilkakrotnego wywietlania tej samej kamery ngwo w
wielu oknach programu z ¥rdym stopniem powkszenia i ranym kadrowaniem.
Odtwarzanie obrazu powinno dyealizowane w trybie petnoekranowym i w trybie
podziatu ekranu.

System rejestracji musi urdovia¢ ustawienie nagrywania przed alarmem (min. 100
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sekund) oraz po alarmie (minimum 100 sekund).

System musi mie maozliwos¢ ustawienia nagrywania z ada predkoscia dla trybu
normalnego i alarmowego tj. w trybie normalnym teys zapisuje 1 klatk co X"
sekund/minut/godzin, natomiast w trybie alarmowwstem rejestruje z pedniloscia klatek
ustawiora w kamerach.

System musi mie maozliwos¢ ustawienia minimalnego i/lub maksymalnego czasu
przechowywania nagfieze poszczegolnych kamer.

System musi dostarczénformacje o czasie najstarszego nagrania (w tihiac

System powinien korzysta detekcji ruchu wykrywanej bezfrednio w kamerach.
Zdarzenia w systemie musby¢ rejestrowane w postaci logéw z atizvoscia eksportu z
dowolnego przedziatlu czasowego. System musi rep@atrminimum takie zdarzenia jak:
logowanie aytkownikow, uruchomienia ustug, wdzenie i wyhczenie kanatu.

System musi rejestrowae znakiem wodnym w celu pdiejszej weryfikacji autentyczioi
zapisu.

System musi posiadgetn integracg na warstwie software’owej z konteotlostpu bez
konieczndci wykupywania dodatkowych licencji integgejych.

System ma miemazliwos$¢ wyswietlania na obrazie z kamer komunikatéw przychggizh

z zewrgtrznych systemow a w szczegdnbsystemow kontroli dogpu.

System ma mie mozliwo$¢ nagrywania komunikatow tekstowych przychgozxh z
zewrgtrznych systemow oraz wyszukiwania sekwencji nag@stowach kluczowych.
Wyszukiwanie nagrapoprzez podziat osi czasu na fragmenty zapisiepgmtowane przez
miniatury obrazu &dace stop-klatk z ugcia rozpoczynacego dany fragment zapisu.
System powinien unmiwia¢ wyszukiwanie fragmentéw nadrgpo wykryciu ruchu w
zaznaczonej strefie w obrazie zapisanym.

Aplikacja musi mié mazliwos¢ wspotpracy z terminalami POS oraz integgacpystemami
zewrgtrznymi  (np. LPR). W systemie musi istdiemazliwos¢ automatycznego
wykonywania akcji w przypadku wykrycia okienego cagu tekstowego (np. otwarcie
szlabanu po rozpoznaniu wprowadzonej womg tablicy rejestracyjnej pojazdu). System
musi umaliwia¢ wyszukiwanie zdarzepo zarejestrowanych razem z obrazem (w postaci
bazy danych) danych tekstowych (np. wyszukiwaniearzeél kontroli dos¢pu po
wprowadzeniu numeru karty).

System musi wspieégprac w strukturze klient — serwer.

Obstuga kamer wypoganych w obiektywy panoramiczne i fish-eye w trylmedghdu

zapisu oraz podatiu obrazu naywo.
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» Aplikacja musi obstugiwvastandard komunikacji ONVIF.

6.2. Elementy systemu CCTV

Kamera koputowa wewretrzna

Zalecane parametry:

*  Mechaniczny filtr podczerwieni

*  Mozliwosé¢ pracy w podczerwieni

* Rozdzielczé¢ przetwornika: 2.0 megapiksele

*  Czuitcs¢: od 0.07 Ix/F=1.2 (O Ix przy wtzonym dwietlaczu IR)

e  Wydtuzony czas ekspozycji (DSS)

e Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

e Automatyczna korekcja uszkodzonych pikseli (DPC)

*  Obiektyw z automatycznie sterowgogniskowy i ostrccia, zoom x 3, f=3 ~9 mm (F1.2 ~ F2.1)

*  Mozliwosé¢ 3-osiowej regulaciji poteenia modutu kamerowego

*  Whbudowany éwietlacz podczerwieni - 18 diod LED, zegido 10 m

* 1 wefcie i 1 wygcie alarmowe

*  Whbudowany webserwer: kompresja i transmisja prigzvgideo i audio w czasie rzeczywistym

e Kompresja H.264 lub M-JPEG

*  Maksymalna rozdzielcZ6 przetwarzania wideo: 1920 x 1080 (Full HD)

*  Praca w trybie dwustrumieniowym - tiiwo$¢ definiowania kompresji, rozdzielcgd, predkosci i jakosci strumieni

*  Przesyfanie wideo i audio w standardzie RTP/RTSP

*  Sprztowa detekcja ruchu

e Dwukierunkowa transmisja audio

*  Mozliwosé¢ szerokiego definiowania reakcji systemu na zdaszalarmowe: e-mail z zgdznikiem, zapis pliku na serwer
FTP, wyzwolenie wyjcia alarmowego

e Zasilanie: 12 VDC/24 VAC/PoE (Power over Ethernet)

Kamera zewretrzna

Zalecane parametry:

e Mozliwos¢ pracy w podczerwieni

¢ Rozdzielczé¢ przetwornika: 2.0 megapiksele

e Czutas¢: od 0.07 Ix/F=1.2 (O Ix przy wezonym @wietlaczu IR)

¢ Wydtuzony czas ekspozycji (DSS)

¢ Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

« Automatyczna korekcja uszkodzonych pikseli (DPC)

¢ Obiektyw z automatycznie sterowaogniskow i ostrgcia, zoom x 3, =3 ~9 mm (F1.2 ~ F2.1)
«  Mozliwosé¢ 3-osiowej regulacji poteenia modutu kamerowego

e Whbudowany éwietlacz podczerwieni - 42 diod LED, zegido 30m

« 1 wepcie i 1 wygcie alarmowe

¢ Whbudowany webserwer: kompresja i transmisja priggzveideo i audio w czasie rzeczywistym
« Kompresja H.264 lub M-JPEG

¢ Maksymalna rozdzielcZ6 przetwarzania wideo: 1920 x 1080 (Full HD)
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Praca w trybie dwustrumieniowym - giisvo$¢ definiowania kompresji, rozdzielcgm, predkosci i jakosci strumieni
Przesytanie wideo i audio w standardzie RTP/RTSP

Sprztowa detekcja ruchu

Dwukierunkowa transmisja audio

Mozliwosé szerokiego definiowania reakcji systemu na zdaszatarmowe: e-mail z zadznikiem, zapis pliku na serwer
FTP, zapis na kagtSD, wyzwolenie wyjcia alarmowego

Klasa szczelnii: IP 66

Obudowa o0 podwiszonej wytrzymaigci mechanicznej

Whbudowany wentylator i grzatka

Zasilanie: 12 VDC/24 VAC/PoE (Power over Ethernet)

Przefacznik sieciowy

Zalecane parametry:

Zasilanie 100 - 240V AC, 50/60Hz

QoS: 802.1p z 8 kolejkami priorytetéw, Weighted Raobin (WRR)/SPQ/WFQ, Obstuga DSCP, ACL L2/L3/L4
Algorytm przehczania Store And Forward

Zarzadzalng¢ do 24 przeicznikow: WWW, Telnet CLI, SNMP v1, v2, v3, RS-232C, BM, SSH / SLL

Liczba portéw 1000 Mbps 8 szt.

Mozliwo$é mocowania do podi@  False

Przepustowst Magistrala 20Gbps / Przepustai&#d 4.9 Mpps

Standardy sieciowe : IEEE 802.3u 100BASE-Tx EthieriitEE 802.ab 1000BASE-T Ethernet, IEEE 802.3z BX®BE-
X Ethernet, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.1pss of service, priority protocols, IEEE 802.1Xtpauthentication,
IEEE 802.3ad LACP

Informacje dodatkowe Maksymalny pobér mocy: 230 éMat

8 portéw z obstugstandardu IEEE 802.at PoE

Doskpne moduly SFP-1000T, SFP-SX-D, SFP-LX-10-D, SFPL820-10-D, SFP-BX1490-10-D, SFP-LHX1310-40-D,
SFP-ZX-80-D

Szerokdé 330 mm

Bufor danych 448KB

Porty mini-GBIC Dwa wspotdzielone sloty na moduhni®BIC

Kolor obudowy  Grafitowy

VLAN |IEEE 802.1Q tag-based / port-based VLAN

Guest VLAN(port based/MAC based)

GVRP, automatic VLAN member registration

Port-base VLAN & VLAN isolation

Trunk  True

Montaz w szafach RACK 19" Rack 1U

Liczba slotow 2 szt.

Gtebokasé 231 mm

Spanning Tree: IEEE 802.1D spanning tree protd&i#E 802.1w rapid spanning tree protocol, IEEE 882multiple
spanning tree protocol

Rozmiar tablicy adreséw MAC 16K
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Rejestrator kamer IP

Zalecane parametry:

¢ Procesor CPU: Minimum Intel 3,2GHz, minimum 6 rdzierycznych i 12 vatkow
¢ Platforma spratowa: Przeznaczona do pracy 24/7

e Karta graficzna:  Minimum nVidia Quadro 400 1GB DDR3

¢ Pami¢ RAM: Minimum 8GB DDR3

¢ Dysk twardy systemowy:  Minimum 500GB przeznaczonydixy cigtej

¢ Napzd DVD-RW: Tak

«  System operacyjny: Windows 7 pro 64 bit PL lub réwazny
¢ Interfejsy sieciowe: Minimum 2 x 10/100/1000 MbiRs45
e  Przestrz# do rejestracji: Meliwos¢ instalacji minimum 6 dyskéw twardych 3,5” do rejesji w kieszeniach Hot-

Swap (zamykanych)

e  Zainstalowana przestrze Zainstalowana przestnzedo rejestracji w postaci minimum 4 dyskow 3TBcénie 12TB)
przeznaczonych do pracyagtej 24/7 w trybie rejestracji strumienia obrazednak nie mniejsza hiwymagana dla
zapewnienigadanego czasu zapisu o o}oaych parametrach

e Standard zapisu: Zapis powinien ¢byealizowany w spos6b ggly a zastosowana przestfizena pozwald na
przechowywanie danych obrazu przez minimum 21 dni

¢ Minimalne parametry

e zapisu: Zapis ma léyrealizowany z mdkoscia minimum 10 kl./sek. dla kamer 2Mpx przy rozdzieka 1920x1080

e Obudowa: Serwerowa, wysadomaksymalnie 4U

e llo$¢ obstugiwanych kamer: Mdiwos¢ obstugi minimum 128 kamer na jednym serwerze tejgsym (w zalenosci od
ilosci licencji oraz parametrow kamer)

« PRZY ZALO ZENIU ZE REJESTRATOR KMP (34 Kamery) NAGRYWA STRUMIENIEM H.264, KA MERY
2MPX, 15 FPS, NAGRYWANIE 24H/DOBE, ARCHIWIZACJA 31 DNI - WYPOSA ZYC REJESTRATOR KMP
W DYSKI O £ ACZNEJ POJEMNOSCI MINIMUM 33 TB. REJESTRATOR KP § (34 Kamery) WYPOSAZYC W
DYSKI O £ ACZNEJ POJEMNOSCI MINIMUM 33 TB.

Monitor profesjonalny 27"

Zalecane parametry:

¢ Przektna monitora: 27"

¢ Rozdzielczé¢: 1920 x 1080

«  Typ matrycy: TFT

e Czas reakcji matrycy: maksymalnie 3 ms
¢ Rozmiar piksela: 0.264 x 0.264

e llos¢ kolorow: 16.7 miliona

e Kontrast: minimum 700:1
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e Jasné¢: minimum 300 cd/m2

¢ Kat widzenia: minimum 1700 (poziom) / 1600 (pion)

*«  Wejscia wideo: minimum 2 X BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA

e Wejicia audio: minimum 1 x Jack

*«  Whbudowane gtniki: minimum 2 gt@niki, minimum 3W kady
e Menu ekranowe: wymagane

¢ Pobor mocy: maksymalnie 35W

6.3. Okablowanie systemu

6.3.1. Prowadzenie okablowania poziomego

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

— na korytarzach w przestrzeni pamizy sufitem podwieszanym w korytach kablowych
dwudzielnych 100x200mm,;

— 2z korytarza do pokojow w przestrzeni pediy sufitem podwieszanym w korytach
kablowych 100x50mm;

Budowa tras kablowych ma zapewhitatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli
uwzgkdniajac inne instalacje w budynku.

6.3.2. Separacja okablowania poziomego od kabli ele  ktrycznych

Kable okablowania strukturalnego oraz elektryczneggodnie z wymogami norm, naie
prowadzé
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu imainej separacji. Obliczone wast
separacji dla kabli wybranych w projekcie:
— pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym, dwabigim perforowanym minimum
1cm od koryta z kablami zasigymi;
— w pomieszczeniachzytkowych podtynkowo minimum 1cm od kabli zasilajch.

6.3.3. Prowadzenie okablowania pionowego

Trasy kablowe — pionowe nalezbudowa z profili pozwalajcych na zamocowanie kabli oraz
zachowanie odpowiednich promieni¢ga wiazek kablowych na zaktach. W przypadku
przebt/przeg¢ pomidzy kondygnacjami naky zastosowa zabezpieczenie zgodne z zasadami
p.pa.

Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone:

— Przy przebiciach przez kondygnacje w stropach akedshie prowadzi w korytach
kablowych dwudzielnych 100x200mm;

— W pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszangmrdidzen trzeba powadziw rurach
RL 20mm, podtynkowo tylko w piwnicy. W reszcie p@szczé w rury prowadz w
przestrzeni midzy murem a ptyt DFH2.

6.3.4. Dodatkowe uwagi.

Pomijapc przegcia przezsciany, dopuszcza gizamiag rurek PVC na rury gikie typu
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PESZEL o wytrzymakgi min. 300N. Zarowno rury PVC twarde jak ktkiej powinny by rurami

nierozprzestrzeniagymi ptomien.
Nie dopuszcza sitaczenia przewodow i kabli poza elementami iadzzeniami systemu.

Kamery podiczy¢ do Switchéw kablem sygnatowym UTP 4x2x0,5 kat $aitche podiczy¢ do
szafy RACK i serwera kablem sygnatowym UTP 4x2xkKgb 6a. Serwer pogitzy¢ z monitorami
kablem VGA.

Zasilanie kamer d@zie nasfpowato poprzez PoE w praeknikach.

Po ut@eniu przewoddw, a przed uruchomieniem instaladgayawykona badania polegage na

wykonaniu sprawdzenia:

* poprawndgci polcze,

» wilasciwej numeracji elementow i ich rozmieszczenia,

7. Kontrola dost epu
Celem zaprojektowanej instalacji KD jest unietngienie dostania si do konkretnych

pomieszczeé osobom bez stosownych uprawhi@ postaci posiadania kodu. Planuje sionta

przeg¢ kontrolowanych jedno- i dwustronnie.

Przejscie kontrolowane dwustronnie sktada i z:

* Dwdéch czytnikéw kontroli dogpu
* Rygla 12V z czujnikiem nagéniecia klamki
* Kontrolera z akumulatorem 7Ah

* Przycisku wyjcia ewakuacyjnego

Przejscie kontrolowane jednostronnie sklada iz:

» Kontrolera zintegrowanego/ czytnika
* Elektrozaczepu 12V

* Przycisku wyjcia

Planuje st podziat rejestratorow i jednostek centralnych wa gokoje:
- KMP — pok. 101 w budynku A e&¢ prawa KMP (stacja robocza kontroli dgsi

do pomieszczeKMP +monitor).
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- KPS — pok. 1/74 (108) | giro KPS budynek A (stacja robocza kontroli dgst do

pomieszcze KPS + monitor).

Rejestratory systemu i jednostki centralne umaliwiaj 3 nadawanie i cofanie

uprawnien dostgpu do poszczegoélnych pomieszake

7.1. Okablowanie systemu

7.1.1. Prowadzenie okablowania poziomego
Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

— na korytarzach w przestrzeni pamuizy sufitem podwieszanym w korytach kablowych
dwudzielnych 100x200mm;

— z korytarza do pokojow w przestrzeni peddy sufitem podwieszanym w korytach
kablowych 100x50mm;

Budowa tras kablowych ma zapewhitatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli
uwzgkdniajc inne instalacje w budynku.

7.1.2. Separacja okablowania poziomego od kabli ele  ktrycznych

Kable okablowania strukturalnego oraz elektryczneggodnie z wymogami norm, naie
prowadzé
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu imainej separacji. Obliczone wast
separacji dla kabli wybranych w projekcie:
— pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym, dwabigim perforowanym minimum
1cm od koryta z kablami zasigymi;
— w pomieszczeniachzytkowych podtynkowo minimum 1cm od kabli zasilajch.

7.1.3. Prowadzenie okablowania pionowego

Trasy kablowe — pionowe nalezbudowa z profili pozwalajcych na zamocowanie kabli oraz
zachowanie odpowiednich promieni¢ga wiazek kablowych na zaktach. W przypadku
przebt/przeg¢ pomidzy kondygnacjami naky zastosowa zabezpieczenie zgodne z zasadami

p.pa.
Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone:

— Przy przebiciach przez kondygnacje w stropach akedshie prowadzi w korytach
kablowych dwudzielnych 100x200mm;

— W pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszangmrdidzen trzeba powadziw rurach
RL 20mm, podtynkowo tylko w piwnicy. W reszcie p@szczé w rury prowadz w
przestrzeni midzy murem a ptyt DFH2.

7.1.4. Dodatkowe uwagi.
Pomijapc przegcia przezsciany, dopuszcza gizamiag rurek PVC na rury gikie typu
PESZEL o wytrzymaieci min. 300N. Zaréwno rury PVC twarde jak ktkiej powinny by rurami

nierozprzestrzeniagymi ptomien.
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Nie dopuszcza sitaczenia przewoddw i kabli poza elementami iadzzeniami systemu.
Wszystkie elementy systemacky¢ ze solh za pomog kabla UTP 4x2x0,5 kat 6a.

Po ut@eniu przewoddw, a przed uruchomieniem instaladgayawykona badania polegage na

wykonaniu sprawdzenia:

* poprawndgci polacze,

» wilasciwej numeracji elementow i ich rozmieszczenia,

7.2. Elementy systemu KD

Wewnetrzny/ zewnetrzny kontroler dostepu z czytnikiem

Zalecane parametry:
e 2000 uytkownikéw kart (kady ma domylnie przypisany kod PIN 1234)

* Dodawanie i usuwanie kart przy pomocy kart admiatsta

*  Blokowe dodawanie numerow kart

e Karta lub kod PIN do dyskretnego alarmu

e Dlugos¢ indywidulanych kod6w PIN - od 4 do 8 cyfr

« 3 tryby identyfikacji: karta, PIN, karta + PIN

e Typy kart zblizeniowych - Unique i HID Prox 26 lub 37 bitéw (126X
*  Mozliwos¢ pracy w trybie kontrolera lub czytnika - wej./wyjlieganda
« Anti-passback dla kontroli dwustronnej

o Podwietlana klawiatura, metalowa obudowa

*«  Wodoodporne, spetni@jwymagania IP65

e Tryb pracy przekanika zamka: monostabilny lub bistabilny

*  Wyjscie do sygnalizatora alarmu

« Programowane czasy: odryglowania zamka i alarmu

e 2 linie dozorowe: przycisk wigia, czujnik stanu drzwi

¢ Whbudowany czujnik antysabaiawvy

*«  Whbudowany sygnalizator akustyczny

« Diody LED jako sygnalizatory optyczne: czerwonelany, pomaraczowy
«  Sterowanie dzwonkiem poprzez dodatkowy przycisk

e Zasilanie 12-24 VDC, pob6r g@tu w stanie spoczynku <35 mA

Kontroler z akumulatorem

Zalecane parametry:

¢ Pamgc¢ kart: 20 000
¢ Pamg¢ zdarzé: 50 000
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¢ Pamig¢ alarméw: 20 000

e Zasilanie: 10 - 15 VDC

e Maks. pobor prdu: 100 mA

¢ Warunki otoczenia: Tylko do instalacji wewirz pomieszcze
«  Temperatura pracy: od -10°C do +55°C

e Wilgotnos¢ wzgledna: 10% - 90%

¢ Porty komunikacyjne; RS232, RS485

«  Porty czytnikéw: 2 porty - interfejs Wieganda

« Format kart: 26 /34 bit Wiegand, definiowany kli@nTypy kart Zgodne z technolagizytnika

¢ Format kodow klawiatury: czytnikéw 4-bitowy, bezfbrowania

e Wejscie czujnika stanu drzwi: NO / NC - 2 linie dozorowe

e Wejscie do przycisku wygia: NO / NC - 2 linie dozorowe

< Wejscie - zastosowanie ogdlne: NO / NC - 4 linie dozazow

*  Wyjscie sterugce zamkiem elektrycznym: Przekakowe DC 12V 3A - 2 wyicia

*  Wyjscie sterujce sygnalizatorem alarmu drzwi: Przéhikowe DC 12V 3A - 2 wyicia

*  Wyjscie - zastosowanie ogolne na kontrolerze: Pragkawe DC 12V 3A - 2 wyjcia

¢  Wyjscie - zastosowanie ogéine na module (opcja): Pézekawe DC 12V 3A - 4 wyicia

¢ Liczba poziom6w dogpu: 200 w systemie / 42 w kontrolerze
e Liczba terminarzy: 184 w systemie / 16 w kontroderz
e Liczba dniswiatecznych: 64 x 32 dni w systemie / 16 w kontrolerze

«  Tryb identyfikacji: Karta, PIN, Karta lub PIN, Kar+ PIN

®*  Wytaczanie alarmu: Synchroniczne ze stanem linii l@p@nieniem

Komputer z oprogramowaniem alarmowym

Zalecane parametry:

. Procesor CPU: Minimum Intel 3,2GHz, minimum 6 rdizerycznych i 12 vatkow
¢ Platforma sprgowa: Przeznaczona do pracy 24/7

e Karta graficzna:  Minimum nVidia Quadro 400 1GB DDR3

¢ Pamig RAM: Minimum 8GB DDR3

¢ Dysk twardy systemowy:  Minimum 500GB przeznaczonydixy cigtej

¢« Napzd DVD-RW: Tak

e System operacyjny: Windows 7 pro 64 bit PL lub rowazny
« Interfejsy sieciowe: Minimum 2 x 10/100/1000 MbiRg45
e  Przestrz# do rejestracji: Meliwos¢ instalacji minimum 6 dyskéw twardych 3,5” do rejesji w kieszeniach Hot-

Swap (zamykanych)

e Zainstalowana przestrize Zainstalowana przestnzelo rejestracji w postaci minimum 1 dysku 3TB preezonych do

pracy cagtej 24/7 w trybie rejestracji strumienia obrazednak nie mniejsza hiwymagana dla zapewnieniadanego

czasu zapisu o okidlenych parametrach

e Standard zapisu: Zapis powinien ¢byealizowany w sposob gty a zastosowana przestfizana pozwala na

przechowywanie danych obrazu przez minimum 21 dni

¢ Obudowa: Serwerowa, wysadomaksymalnie 4U

Strona 27



8. Instalacja nagto snieniowa

Projektuje s} instalacg nagt@nieniona na wszystkich pirach budynku. Zespdt wdzen
nagtanieniowych znajdowa sie bedzie w pokoju dyurnym na 0/40(2). Mikrofony dula
znajdow& sic w pokojach dyurnego i zaspcy dyurnego 0/38(2). Centrale nagtoeniowe
znajdup si¢ na kadym pktrze, ich lokalizacja wskazana jest na rysunkach.

W suficie podwieszanym projektujezsnonta gtosnikow sufitowych.

Zasilanie ZUN z wydzielonego obwodu rozdzielni megjo nap¢cia zabezpieczonego
bezpiecznikiem nadmiarowogatowym.

8.1. Elementy systemu

Projektuje si instalacje gténikowa w ciagach komunikacyjnych, w celach na przyktad

informowaniu uczestnikbw o wezwaniu nacsadipraw.

Zespot uradzen nagtanieniowych sktada siz:

- gtosnikdw sufitowych o naspujacych parametrach:

o gtosnik sufitowy z podwojnym stikiem
e gtosnos¢ 97 dB (LW /1 m)
« moclOW-5W—-25W—1.25W (100V)’

- Wzmacniacz Mocy :

» class-D

e 160W + 160W -100V
e 2we + priorytet

» Zasilanie 230V

- Digital EQUALIZER+ FBX:
- 1y,

e Pusty przedni panel
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* Pojedynczy kanat (WE/2xXWY)

- Mikser Automatyczny:
e 1U,

¢ mono/stereo

* Mozliwos¢ podhczenia 8 mikrofonow

- Ultra-lekki Modutowy Kufer zbiorczy rack:
e 9U,

e glebokad¢ 400mm
e wymiary 450x469x496

8.2. Okablowanie systemu

8.2.1. Prowadzenie okablowania poziomego

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

* na korytarzach w przestrzeni paizy sufitem podwieszanym w korytach kablowych
dwudzielnych 100x200mm,;

* z korytarza do pokojow w przestrzeni peoiy sufitem podwieszanym w korytach
kablowych 100x50mm;

Budowa tras kablowych ma zapewhitwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli

uwzgkdniajac inne instalacje w budynku.

8.2.2. Separacja okablowania poziomego od kabli ele  ktrycznych
Kable okablowania strukturalnego oraz elektryczneggodnie z wymogami norm, naie
prowadzé
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu imatnej separacji. Obliczone wastd

separacji dla kabli wybranych w projekcie:

* pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym, dwatigim perforowanym minimum

1cm od koryta z kablami zasidaymi;

* w pomieszczeniachzytkowych podtynkowo minimum 1cm od kabli zasilajch.
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8.2.3. Prowadzenie okablowania pionowego
Trasy kablowe — pionowe nalezbudowa z profili pozwalagcych na zamocowanie kabli oraz
zachowanie odpowiednich promieni¢ga wiazek kablowych na za&tach. W przypadku
przebt/przeg¢ pomidzy kondygnacjami naky zastosowa zabezpieczenie zgodne z zasadami
p.pQ.

Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone:

* Przy przebiciach przez kondygnacje w stropach akadhie prowadziw korytach kablowych
dwudzielnych 100x200mm,;

* W pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszangmrdidzen trzeba powadziw rurach RL
20mm, podtynkowo tylko w piwnicy. W reszcie pomiesar w rury prowadzi w przestrzeni

migedzy murem a phgt DFH2.

8.2.4. Dodatkowe uwagi.
Pomijapc przegcia przezsciany, dopuszcza gizamiar rurek PVC na rury gikie typu
PESZEL o wytrzymaieci min. 300N. Zaréwno rury PVC twarde jak ktkiej powinny by rurami

nierozprzestrzeniagymi ptomien.

Nie dopuszcza sitaczenia przewoddw i kabli poza elementami iadzeniami systemu.

Gtosniki sufitowe hczy¢ ze solh kablem OWY 2x1,5mm2. Doprowadzikabel z ostatniego
gtosnika linii pictra do zespotu uadzer nagtagnieniowych. Zespo6t usdzen nagténieniowych
pofaczy¢ z mikrofonami dyurnego i zaspcy dyzurnego kablem UTP kat. 6.

Po ut@eniu przewoddw, a przed uruchomieniem instaladgayawykona badania polegage na
wykonaniu sprawdzenia:
* poprawndci polacze,

» wilasciwej numeracji elementow i ich rozmieszczenia,

9. Instalacja domofonowa

W pomieszczeniu kasy 2/53(219) projektujeg sinstalacg video-domofonow, dwu-
przewodovwy. Jako podstawowe wyposie naley przewidzi€ stacg wywotawcz wieo-
domofonows w pomieszczeniu, a w przy weju do pomieszczenia chronionego kongrdbstpu-
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wideo-unifony.

Instalacg nalery wykona zgodnie ze schematem przewodem YTDY 4x0,5mm, akiadv

posadzce w rurach ochronnych RB20 w przestrzensnéittm podwieszanym.

10. Okablowanie miedziane poziome

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logiczrjept zapewnienie transmisji danych
poprzez okablowanie KlasyaE# Kategorii . Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje
55 miedzianych toréw logicznych.

Medium transmisyjne miedziane:

Instalacja ma bypoprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/WaP 6, 1SO. Ze
wzgledu na przyjte wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowgiakty prowadzenia kabli
i zwiazane z tym przavity, wymagane jest zastosowanie medium transmegpgro maksymalnej
srednicy zewntrznej 6,7 mm. Nie dopuszcza $iabli o wikszejsrednicy zewntrznej. Kabel ten
ma spetnia wymagania stawiane komponentom Kategotipfzez obowgzujace specyfikacje
norm, rbwnoczénie zapewniajc petra zgodnd¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO
Opis konstrukciji:

Charakterystyki mechaniczne

Promienie gicia
Po zainstalowanili25mm

Zakres temperatur
Po zainstalowanili-20°C do +60°C

Srednica zewetrzna kablg 6,7mm
Srednicazyly | 24 AWG
Ostona zewetrzna| LSZH

Charakterystyki elektryczne

Pojemnd¢ wzajemnag 16 nF/100m
Impedancjg 100Q + 15Q
Rezystancja przewodul,9Q/100m
NVP | 78%

Zgodna¢ z normami

— ISO/IEC11801 2.Z maliwoscia
zastosowania rozwian

Budowa i parametry transmisyjne
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rownowanych.

EN 50173-1 :201%Z maliwoscia
zastosowania rozwian
rownowanych.

EN 50288-10-¥ z mazliwoscia

zastosowania rozwian
rownowanych.

IEC 61156-5 Catg, Z
mozliwoscia zastosowaniz

rozwiazah rownowanych.

IEC 60332-1-2 z mazliwoscia

) zastosowania rozwran
Palnd¢ réwnowanych.

IEC 60754-1 z maliwoscia

) zastosowania rozwian
Toksycznéc rownowanych.

Gestas¢ dymu

IEC 61034-2 z maliwoscia
zastosowania rozwian
rownowanych.

Tabela 2. Specyfikacja kabla F/UTP kat.ugytego w projekcie

Ekran z folii

v

Y \§
/////4//\////////////

Przewodnik

Plaszcz zewnetrzny
lzolacja

 Kabel F/UTP 500MHz
kat. 6, (4pary)

I Krzyzak plastikowy
rozdzielajacy pary

Rys.5 Przekroj kabla F/UTP 500MHz, kat. 6
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Charakterystyka ekranowanego kabla katm& uwzgédniat odpowiedni margines pracy, ij.
pozytywne parametry transmisyjne do min. 500MHz nvélgane jest, aby ekran instalowanego
kabla zrealizowany byt w porgzy sposob:

- ekranowanie zewtrzne - w postaci jednostronnie laminowanej fdliirainiowej okalajcej
dodatkowo wszystkie pary (sfaone razem mdzy sol) — w celu redukcji wzajemnego
oddziatywania kabli pomtdzy sola.

Kable naley zakaiczy¢ na ekranowanym 24 — portowym modularnym panelsdugym

0 wysokaci montaowej 1U posiadagym moduty RJ45 montowane indywidualnie w ptycie
czotowej panela, co zapewnia zwgkbnstrukcg, fatwy monta, terminowanie kabli oraz
uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T5S68A [@63B. Panel ma zawiegrdylna prowadnie
kabla. Panel ma zawigraacisk uziemiagy.

Rys.6 Panel 24 port modularny

Kable instalacyjne, zakazane na panelu, nale— w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia -
wesprzé na prowadnicy kabli, montag je za pomog opasek kablowych (natg zwréck uwag;,
aby zbyt mocno nie zaciskapasek; majone tylko lekko utrzymakabel na prowadnicy).

Nalezy zapewnt w punktach dystrybucyjnych zapas kabli dogpoé szkieletowych
o dtugaci minimum 3 wysokéci szafy. Zapas natg zorganizowa w szafie lub obok, mocag go
na stelau zapasu kabla.

Okablowanie szkieletowe stanawolaczenia miedziane.

Okablowanie szkieletowe miedziamgace punkty dystrybucyjne w budynku (2 linie)
zaprojektowane zostato w oparciu o kabel typu F/W@&P 6A 1ISO o p&mie przenoszenia 500
MHz LSZH i zakaiczony na modularnych panelach 24 portowych wypasgch w moduty gniazd
RJ45 kat 6A (10Gigabit Ethernet) ;

- Doktadny opis konstrukcji i parametréw kabla wngaie 4.2

- Doktadny opis konstrukcji i parametrow modutu BXkéat 6A w punkcie 4.1

Uniwersalny panel krosowy 24 — portowy modularnyysokaci montaowej 1U posiadagy
moduty RJ45 kat 6A montowane indywidualnie w ptycedtowej panela, co zapewnia zvgart
konstrukcg, tatwy monta, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszyciel&ab sekwenciji
T568A lub T568B. Panel ma zawiérg/lIna prowadni¢ kabla. Panel ma zawigraacisk
uziemiapcy.
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Rys.14 Panel 24 port modularny

Kable instalacyjne, zakazane na panelu, nale— w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia -
wesprzé na prowadnicy kabli, montag je za pomog opasek kablowych (natg zwréci uwag:,
aby zbyt mocno nie zaciskapasek; majone tylko lekko utrzymakabel na prowadnicy).

11. Odbior i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioruk@mowego instalacji przez Inwestora jest uzyskaniargwciji
systemowej producenta, potwierdgagj jakaé i zgodnad¢é wszystkich zainstalowanych toréw
transmisyjnych z wymaganiami dokumentacji projekgpw

I parametrami zdefiniowanymi przez obawijace normy.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloggalery spetné nastpujace warunki:

1. Wykonawstwo pomiarbw powinno by zgodne z normm PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009 z mbiwoscia zastosowania rozazah rownowanych.
. Pomiary nalgy wykona dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiagmane oprogramowanie
umazliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obgaujacych norm. Spra
pomiarowy musi posiadaaktualny certyfikat potwierdzagy doktadnéc¢ jego wskaza.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow imalgrakteryzowasie przynajmniej
IV klasa doktadndci wg IEC 61935-1/Ed. 3 z mbwoscia zastosowania rozwadan
rownowanych.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nglevykona w konfiguracji pomiarowej kanatu
razem z kablami krosowymi (ang. ,channel”’) — przykarzystaniu odpowiednich
adapterow pomiarowych specyfikowanych przez prodizcsprztu pomiarowego.

Pomiary naley skonfrontowd 2z wydajndgcia klasy B specyfikowane] wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 Iub EN50173-1:2011 =z zlmmscia zastosowania
rozwiazah rownowanych.

Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianeguajien zawiera:
* ma pokczen,
» dlugci¢ polaczen i rezystancje par,
= op&nienie propagacji oraz rdice op&nien propagacii,
= tlumienie,
= NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,
» ACR-FiPS ACR-F w dwodch kierunkach,
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= ACR-NiPS ACR-N w dwoch kierunkach,
= RL w dwdch kierunkach,

= PSAACRF oraz PSANEXT Ilub informacje od producenta, parametry te as
spetnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedsrtyfikat wydany przez
laboratorium pomiarowe).

2. Zastosow si¢ do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetai@as¢pujacych warunkow:

2.1. Dostawy rozwizan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonavetzggodnie
z obowhzujaca w Polsce oficjala droga dystrybucji

2.2. Przedstawienia producentowi listy produktéwbytgch poprzez autoryzowany kanat
dystrybucji w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkewzgodndéci z obowazujacymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-&haliwoscia zastosowania rozwZan
rownowanych, dotyczacymi parametréw technicznych okablowania, jak réwniprocedur
instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudwgo okablowania na zgodao

Zz obowhnzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pamowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiadastatus uprawniacy do wykonania Certyfikowanej Instalaciji,
potwierdzony umow typu ND&I zawary z producentem, reguhga warunki udzielania w/w
gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania z{tkownikom kacowym najwyszej jakdci parametrow
technicznych i #gytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przezynierow ze strony
producenta.

3. Pomiary kabli monitoringu.
Kable monitoringu to kable UTP kat.6. Pomiagygcc takie same jak w pkt 1.

4. Pomiary okablowania ppa.

Nalezy wykon& nastpujace pomiary:

- pomiar rezystancji liniig] — parametr graniczny 2 x 75 Ohm (2x100 Ohm)

- pomiar pojemngxi linii [nF] — parametr graniczny 300 [nF]

- pomiar pojemn&ci uziemienia centrali ppo- parametr graniczny R<10 Ohm

5. Wykonaé¢ dokumentacije powykonawcz.
Dokumentacja powykonawcza ma zawéera
» Raporty z pomiaréw dynamicznych wszystkich toréantmisyjnych okablowania

* Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnpoziomych wrysowane w podkiady
budynku

* Rzeczywiste oznaczenia poszczegolnych szaf, gnkadidi,i portow w panelach krosowych
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» Lokalizacg przebt przezsciany i podtogi.

* Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnycalety zawrzé w dokumentacii
powykonawczej i przekazanwestorowi przy odbiorze inwestycji. Dridgcopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nale przekazd producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (&tkownikowi koacowemu) bezptatnej gwaranciji.

12. Obliczenia techniczne

 Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.
» Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
» Czasy wylaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete srednic przewoddw zachowane.

» Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

13. Uwagi ko nhcowe

«catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
einstalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.

wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

-po wykonaniu instalacji dokodaniezlzdnych pomiaréw

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0223/POOT/09

SPRAWDZIL:
mgr inz. Pawel Markowski
upr. nr ZAP/0081/POOT/10
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA
BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC 2A
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBREB 1046 SRODMIESCIE
SZCZECIN

KD, SSWIN, CCTV, SAP, oddymianie kl. Schodowych, inst. nagtosnieniowa.

OPRACOWAL:
MGR INZ. PATRYK DOMINIAK
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14. Informacje dotycz ace bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono niniejsze opracowania w zakresie objetym
projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie rob6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikow niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych
mozliwosci wystepowania groznych wypadkoéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegd6lnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktory zapewnia:
»organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz
kontrolowanie wykonania przepiséw,

»zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

»zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy

»zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

»wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednoczes$nie w tym samym miejscu wykonujg
prace pracownicy zatrudnieni przez r6znych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokos$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegélnosci:

1)przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilnos$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:
1)zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2)obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3)skltadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
4)przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzana z praca tych maszyn.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegoélnosci:

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz.U.
z 2003 nr 47, poz.401)

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w prawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2 1997r. 129, poz. 844)

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWAL.: MGR INZ. PATRYK DOMINIAK



