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REJESTRATOR KPŚ
REJESTRATOR KMP

ZAŁOŻENIA:
- W POMIESZCZENIU 0/38(2) MOŻLIWY JEST WGLĄD DO 
OBRAZU WSZYSTKICH KAMER OBIEKTU (KMP i KPŚ)

ZAŁOŻENIA:
- NALEŻY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ ZGRYWANIA MONITORINGU Z CAŁEGO BUDYNKU A (KMP I KPŚ)
- PRZY ZAŁOŻENIU ŻE REJESTRATOR KMP (34 Kamery) NAGRYWA STRUMIENIEM H.264, KAMERY 2MPX, 15 
FPS, NAGRYWANIE 24H/DOBĘ, ARCHIWIZACJA 31 DNI - WYPOSAŻYĆ REJESTRATOR KMP W DYSKI O 
ŁĄCZNEJ POJEMNOŚCI MINIMUM 33 TB. REJESTRATOR KPŚ (34 Kamery) WYPOSAŻYĆ W DYSKI O ŁĄCZNEJ 
POJEMNOŚCI MINIMUM 33 TB.
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SYSTEM Z WIZUALIZACJĄ ZDARZEŃ ORAZ 
WYSTĘPUJĄCYCH AWARII I ZAGROŻEŃ 

CELEM ZAPEWNIENIA SZYBKIEJ I WŁAŚCIWEJ 
REAKCJI OSÓB NADZORUJĄCYCH


