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UWAGI | UZGODNIENIA
POZIOM <ZERA> BUDYNKU PRZYJETO 0,00=———Mn.p.m.
1. ISTNIEJACE WARSTWY PODLOGOWE (KLEPKA, PLYTA
PAZDZIERZOWA FOLIA GR_12CM, W TRAKTACH POMIEDZY
Legenda: SCHODO ZERWA | ZASTAPIC PLYTA
FERMACELL 0 GR. 3
E klimakonwektor czterorurowy dolnozasilany prod. Climaveneta 2. Mg&g&gﬁ %NSQD%JEZIEJPDE%N?(? Zﬂaguwsr‘?éé'é&(gm ZNACZNYCH UBYTKOW
N ) SKUC | WYKONAC NOWA WYPRAWE, TYNKARSKA KATEGORII IIl
— grzejnik plytowy dolnozasilany prod.Regulus CIANY ZAIMPREGNOWAC | POMALOWAC, ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI
CIANY POMIESZCZEN MOKRYCH WYKONCZYC GLAZURA DO WYS. 205CM
wysokosé [mm] CIANY KLATEK SCHODOWYCH TYNK STRUKTURALNY DO WYS. 1,70M
whudowany na state zawér termoregulacyjny POWYZEJ FARBA EMULSYJNA
dlugosé [mm] 3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU - B
o 4. E\II-IAA.{(ﬂAg%IJ-II‘?ED(gWERIYJ%IE())GI EWAKUACYINE WYPOSAZYC W OSWIETLENIE
® pion instalacji c.o. 5. PODOKIENNIKI ‘W ISTNIEJACYCH QKNACH MONTOWAC NA WYSOKOSCI MIN.85CM
« o ; : 6. ISTNIEJACE KRATY ZDEMONTOWAC, PODDAC RENOWACJI (ODRDZEWIENIE,
ion instalacji wody lodowe
Zasileniecoj —przyewcdyzj rur miedzianych S%IWIIIE%AK‘(I:EE' I%EE&; NSAV{_AENN!Fbw OWANIE) ZAMONTOWAC. MECHANIZMY
— pcw;lé[(;.o. —Zrzlev;ody.zrur mied;ianych o ., 6. PRACE WYKO,NYWAC PO DOKONANIU POM'AROW NA BUDOWIE.
———  zasilenie wody lodowej - przewody z rur miedzianyc
powrét wody lodowej - przewody z rur miedzianych
przewod skroplin - przewody z rur PP
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