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KMP Szczecin wentylacja-wieza

ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 WENTYLATOROWNIA +AGREGATOROWNIA
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z m?2
d.1]0102-05 udziatem ksztaltek do 55%), o obwodzie do 1800mm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z m?2
d.1]0102-06 udziatem ksztaltek do 55%), o obwodzie do 4400mm
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, stalowe prostokatne typ A o obwodzie|szt
d.1/0148-09 do 5200mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-17 Czerpnie dachowe, prostokatne, typ B o obwodzie do 5200mm o spadku ci$nienia |szt
d.1/0143-06 do 50Pa
6-2 szt 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe prostokatne,typ B 800x1800 mm szt.
d.1]0134-07
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe prostokatne,typ B 400x1800 mm szt.
d.1/0134-06
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-17 Klapa p.poz, topikowa reczna ze sprezyng powrotng o obw.do 5000 mm szt.
d.1/0130-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY BUDOWLANE (PRZEKUCIA PRZEZ SCIANY), DEMONTAZE
8/KNR 7-28 Przebicie otwordéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewoddw wentylacyj- | szt
d.2|0205-08 nych i klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci do 1 1/2 cegty
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
9|KNR-W 2-17 |Demontaz centrali nawiewnej i wywiewnej wraz z przewodami (piwnica) i wywozem|szt.
d.2|0205-04 na magazyn KWP - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KMP Szczecin wentylacja-wieza

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

WENTYLATOROWNIA +AGREGATOROWNIA

N

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek
do 55%), o obwodzie do 1800mm

obmiar =15 m?2

~R--
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.lII'
0.02r-g/m2

Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.II'
1.14r-g/m2

Robotnicy gr.I'

0.09r-g/m?2

-M -

Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm
0.61m2/m?2

Ksztaltki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm
0.43m2/m?2

Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla prze-
wodéw typu A/l o obwodzie do 1800mm
0.13szt/m?

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1800mm
0.78szt/m?

Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm
0.14m2/m?2

Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl
0.23kg/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

0.5%(od M)

~S-
Samochéd dostawczy 0,9t
0.06m-g/m?2

m2

m2

szt

szt

m?2
kg
%

m-g

0.300

17.100

1.350

9.150

6.450

1.950

11.700

2.100

3.450

0.500

0.900

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2
d.1

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek
do 55%), o obwodzie do 4400mm

obmiar =20 m?2

~R--
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.lII'
0.02r-g/m2

Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.II'
0.86r-g/m?2

Robotnicy gr.I'

0.13r-g/m2

-M -

Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400mm
0.61m2/m?2

Ksztaltki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400mm
0.43m2/m?2

Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla prze-
wodéw typu A/l o obwodzie do 4400mm
0.13szt/m?

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 4400mm
0.34szt/m?

Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm
0.11m?/m2

Sruby zgrubne 6-katne M10x60mm kpl
0.27kg/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

0.5%(od M)

~S--
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m2

m2

m2

szt

szt

m?2
kg
%

0.400

17.200

2.600

12.200

8.600

2.600

6.800

2.200

5.400

0.500




KMP Szczecin wentylacja-wieza

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

11*

Samochéd dostawczy 0,9t
0.08m-g/m?2

1.600

Raze
Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

m koszty bezposrednie:

3
d.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNR 2-17
0148-09

Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, sta-
lowe prostokatne typ A o obwodzie do 5200mm
obmiar =4 szt

- R--
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.II'
8.3r-g/szt

Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.lII'
0.96r-g/szt

Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II'
4.14r-g/szt

Robotnicy gr.I'

8.99r-g/szt

-M -

Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ A o
obwodzie do 5200mm

1szt/szt

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 5200mm
2.04szt/szt

Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy gru-
bo$ci 5mm o obwodzie do 5200mm

1.02szt/szt

Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z
nakretkami sze$ciokatnymi Sredniodoktadnymi
47.84kg/szt

Sruby zgrubne 6-katne M12x80mm kpl
5.24kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

0.5%(od M)

~S-
Samochéd dostawczy 0,9t
0.65m-g/szt

szt

szt

szt

szt

kg

kg

%

m-g

33.200

3.840

16.560

35.960

4.000

8.160

4.080

191.360

20.960

0.500

2.600

Raze
Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

m koszty bezposrednie:

4
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-17
0143-06

Czerpnie dachowe, prostokatne, typ B o obwo-
dzie do 5200mm o spadku cisnienia do 50Pa
obmiar =6-2 =4.000 szt

- R--
Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.II'
4.15r-g/szt

Monterzy urzgdzen i konstr. metal. gr.lII'
0.79r-g/szt

Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II'
3.17r-g/szt

Robotnicy gr.I'

4.73r-g/szt

-M -

Czerpnie dachowe prostokatne typ B o obwodzie
do 5200mm

1szt/szt

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 5200mm
1.05szt/szt

Kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt

Sciggacz $rubowy ocynkowany, z gwintem lewym
i prawym M16A/0,63 z uchwytami widetkowymi
stalowymi ocynkowanymi z gwintem lewym i pra-
wym

3.12szt/szt

Kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej
50x5mm

1.25m/szt

-5-
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szt

szt

szt

szt

szt

16.600

3.160

12.680

18.920

4.000

4.200

50.000

12.480

5.000




KMP Szczecin wentylacja-wieza

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

10*

12*

13*

Lina stalowa ocynkowana 5mm
6.24m/szt

Sruby zgrubne 6-katne M10x60mm kpl
2.47kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

0.5%(od M)

~S-
Samochéd dostawczy 0,9t

0.6m-g/szt

kg
%

24.960

9.880

0.500

2.400

Raze

m koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5
d.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR 2-17
0134-07
analogia

Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe
prostokatne,typ B 800x1800 mm
obmiar =4 szt.

~R--

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
3.16%0.955=3.0178r-g/szt.

monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll
0.46*0.955=0.4393r-g/szt.

monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll
1.67*0.955=1.59485r-g/szt.

-M -

Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe
prostokatne,typ B 800x1800 mm

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
A o obw.do 5200 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 5200 mm

2.04szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M10 o dlug.do 60 mm

3.49kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S-
samochod dostawczy 0.9 t
0.34m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

12.071

1.757

6.379

4.000

4.040

8.160

4.280

13.960

0.500

1.360

Raze
Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

m koszty bezposrednie:

6
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-17
0134-06
analogia

Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe
prostokatne,typ B 400x1800 mm
obmiar =6 szt.

~R--

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
2.28*0.955=2.1774r-g/szt.

monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll
0.46*0.955=0.4393r-g/szt.

monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll
1.67*0.955=1.59485r-g/szt.

-M -

Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe
prostokatne,typ B 400x1800 mm

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
A o obw.do 4600 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 4600 mm

2.04szt/szt.

-6-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie

szt.

szt

szt

szt

13.064

2.636

9.569

6.000

6.060

12.240




KMP Szczecin wentylacja-wieza

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | szt 6.420
mm
1.07szt/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z kg 17.940
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M10 o dlug.do 60 mm
2.99kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
S -
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.580
0.43m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-17 Klapa p.poz, topikowa reczna ze sprezyng po- szt.
d.1/0130-08 wrotng o obw.do 5000 mm
analogia obmiar =1 szt.
-R--
1* monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 2.053
2.15*0.955=2.05325r-g/szt.
2* robotnicy budowlani gr.1 r-g 0.640
0.67*0.955=0.63985r-g/szt.
-M -
3* Klapa p.poz, topikowa reczna ze sprezyng po- szt 1.000
wrotng o obw.do 5000 mm
1szt/szt.
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ| szt 1.010
A o obw.do 3600 mm
1.01szt/szt.
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 2.040
prostokatnych o obw.do 3600 mm
2.04szt/szt.
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | szt 1.070
mm
1.07szt/szt.
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z kg 2.830
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M10 o dlug.do 60 mm
2.83kg/szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
~-S--
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.300
0.3m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WENTYLATOROWNIA +AGREGATOROWNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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KMP Szczecin wentylacja-wieza

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY BUDOWLANE (PRZEKUCIA PRZEZ SCIANY), DEMONTAZE
8/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0, | szt
d.2|0205-08 5m2 dla przewodow wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych w $cianach murowanych o grubosci do 1
1/2 cegly
obmiar =7 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 44.940
6.42r-g/szt
—M --
2* Zaprawa m3 0.266
0.038m3/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 2-17 |Demontaz centrali nawiewnej i wywiewnej wraz z | szt.
d.2/0205-04 przewodami (piwnica) i wywozem na magazyn
2.0.3.3. 9902 |KWP - obiekty modernizowane
kalk. wlasna  |obmiar = 2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 10.109
9.19*1.1*0.5=5.0545r-g/szt.
- M --
2 kalkulacja wtasna szt 4.000
2szt/szt.
S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.480
0.24m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE (PRZEKUCIA PRZEZ SCIANY), DEMONTAZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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KMP Szczecin wentylacja-wieza

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

1 WENTYLATOROWNIA +AGREGATOROWNIA

1/KNR 2-17 0102- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j, m2 15
d.1/05 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 55%), o ob-

wodzie do 1800mm

2|KNR 2-17 0102- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j, m2 20

d.1/06 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 55%), o ob-
wodzie do 4400mm

3/KNR 2-17 0148- | Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, stalowe pros- |szt 4
d.1/09 tokatne typ A o obwodzie do 5200mm

4/ KNR 2-17 0143- | Czerpnie dachowe, prostokatne, typ B o obwodzie do szt 6-2 = 4.000
d.1/06 5200mm o spadku cisnienia do 50Pa

5/KNR 2-17 0134- | Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe prostokatne, |szt. 4
d.1]07 typ B 800x1800 mm

analogia

6/KNR 2-17 0134- | Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe prostokatne, |szt. 6

d.1/06 typ B 400x1800 mm
analogia

7/KNR 2-17 0130- | Klapa p.poz, topikowa reczna ze sprezyng powrotng o szt. 1

d.1/08 obw.do 5000 mm

analogia

-9-
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KMP Szczecin wentylacja-wieza

uproszczony kosztorys ofertowy

9902
kalk. wlasna

dernizowane

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

2 ROBOTY BUDOWLANE (PRZEKUCIA PRZEZ SCIANY), DEMONTAZE

8/KNR 7-28 0205- | Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla  |szt 7
d.2|08 przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w $cianach

murowanych o grubosci do 1 1/2 cegly

9/KNR-W 2-17 Demontaz centrali nawiewnej i wywiewnej wraz z przewo- |szt. 2

d.2|0205-04 z.0.3.3. | dami (piwnica) i wywozem na magazyn KWP - obiekty mo-

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

-10-
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