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KMP Szczecin budowlana ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Likwidacja stupa na IV pietrze
1/KNR 4-01 Rozebranie stupa m
d.1.1/0412-06
analogia
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Likwidacja podciggu i zaprojektowanie nowego rozwiazania konstrukcyjnego
2 Likwidacja podciggu i zaprojektowanie z wykonaniem nowego rozwiazania kons- |1 kpl
d.1.2|kalk. wlasna |trukcyjnego
1 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
3|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 trojzawiasowe . Wyposazone w | m?2
d.2/1040-01 uchwyt aluminiowy, zamek szyfrowy, elektrotrzymacze , listwe przymykowa wys. 1
cm. Oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz , z szyba VSG,gr.6
mm.Odpornosé ogniowa EI 30
Dw1 (ZSE) EI 30
1.45*2.15*5 m?2 15.588
RAZEM 15.588
4|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 trojzawiasowe . Wyposazone w | m?2
d.2/1040-01 uchwyt aluminiowy, zamek szyfrowy, elektrotrzymacze , listwe przymykowa wys. 1
cm. OScieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz , z szyba VSG,gr.6
mm
Dw1 (ZSE)
1.45*2.15*1 m?2 3.118
RAZEM 3.118
5/KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, trojzawiasowe. Wyposazone w | m?2
d.2|1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drew-
niana , wyposazone w samozamykacz.
Dw5b
0.95*2.05*9 m?2 17.528
RAZEM 17.528
6/KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, trojzawiasowe. Wyposazone w | m?2
d.2|1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.Os$cieznica drew-
niana , wyposazone w samozamykacz i elektrozaczep
Dw5 E
0.95*2.05%*4 m?2 7.790
RAZEM 7.790
7|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w | m?2
d.2|1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drew-
niana , wyposazone w samozamykacz.
Dw5 A
1.05*2.05*1 m?2 2.153
RAZEM 2.153
8/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 trojzawiasowe . Wyposazone w | m?2
d.2/1040-01 uchwyt aluminiowy,dwa zamki patentowe, elektrotrzymacze , listwe przymykowa
wys. 1 cm. O$cieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz.Odporno$é
ogniowa El 60
Dw 8 A EI 60
1.05*2.05*1 m?2 2.153
RAZEM 2.153
9|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, trojzawiasowe. Wyposazone w | m?2
d.2|1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.Os$cieznica drew-
niana , wyposazone w samozamykacz.,kratke wentylacyjng z osadzeniem 022M2
w kolorze RAL 7047
Dw 9
0.95*2.05*10 m?2 19.475
RAZEM 19.475
10| KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane ~w okleina w kolorze RAL 7047, trojzawiasowe. Wyposazone w | m?2
d.2|1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drew-
niana , wyposazone w samozamykacz.,bulaj o $r. 30 cm z szybg VSG o gr. 6 mm
kratke wentylacyjng z osadzeniem 022M2 w kolorze RAL 7047.
Dw 10
0.85*2.05*17 m?2 29.623
RAZEM 29.623
11|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, trojzawiasowe. Wyposazone w | m?2
d.2|1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drew-
niana , wyposazone w samozamykacz.,kratke wentylacyjng z osadzeniem 022M2
w kolorze RAL 7047
Dw11
0.85*2.05*2 m?2 3.485
RAZEM 3.485
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KMP Szczecin budowlana

ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane ~w okleina w kolorze RAL 7047, trojzawiasowe. Wyposazone w | m?2
d.2|1027-02 klamke , dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1 cm.Os$cieznica drew-
niana , wyposazone w samozamykacz.,
Dw12
0.85*2.05*1 m?2 1.743
RAZEM 1.743
13| KNR-W 2-02 | Drzwi systemTRESPA w kolorze popiel tréjazwiasowe, wyposazone w kl. zamek | m?2
d.2|1040-01 fazienkowy z podcieciem samozamykacz
Dw15
0.95*2.2*6 m?2 12.540
RAZEM 12.540
14| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe malowane w kolorze RAL 70 47 trojzawiasowe . Wyposazone w |m?2
d.2/1040-01 uchwyt aluminiowy, listwe przymykowa wys. 1 cm, dwa zamki patentowe. O$ciez-
nica aluminiowa z szybg VSG gr.6mm (2x3 mm szkto+2xfolia PVB)
Dw 38
1.57*2.00 m?2 3.140
RAZEM 3.140
15|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe malowane w kolorze RAL 70 47 trojzawiasowe . Wyposazone w | m?2
d.2/1040-01 uchwyt aluminiowy, listwe przymykowa wys. 1 cm, dwa zamki patentowe. O$ciez-
nica aluminiowa z szybg VSG gr.6mm (2x3 mm szkto+2xfolia PVB)
Dw 38A
4.70*3.00 m?2 14.100
RAZEM 14.100
3 Pokrywanie podtdg i $cian
31 Podtogi
3141 Przygotowanie podtoza
16|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 | m?2
d.3.1]202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
A
233.59+226.46+223.64+41 m?2 724.690
RAZEM 724.690
17|KNR-W 4-01 |Montaz ptyt Farmacell gr. 25mm m2
d.3.1]0819-03
A
233.59 m?2 233.590
RAZEM 233.590
3.1.2 Posadzki z ptytek terakotowych
18/ NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem | m?2
d.3.11202 1119-10 |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
73.14 m?2 73.140
RAZEM 73.140
19|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit sanitariaty m2
d.3.1|0602-01
2
73.14 m?2 73.140
RAZEM 73.140
20|KNR BC-02 |Projektowane podioza m
d.3.1|0304-06 - [zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
2 - wklejenie tasmy uszczelniajgcej systemowej
124.34 m 124.340
RAZEM 124.340
3.1.3 Podtogi PCV
21/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m?2
d.3.1/1123-02
3
637.94 m?2 637.940
RAZEM 637.940
22|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.3.1/1123-04
3
poz.21 m?2 637.940
RAZEM 637.940
3.1.4 Posadzka epoksydowa samorozlewna
23|KNR-W 2-02 | Posadzki epoksydowe w pomieszczeniach wewnetrznych m2
d.3.1/1128-01
4| analogia
<pom.1/47>29.33 m2 29.330
<pom.1/60>17.59 m2 17.590
<pom.2/43>29.03 m?2 29.030
<pom.2/59>28.92 m2 28.920
<pom.3/64>27.37 m2 27.370
<pom.3/68>23.53 m2 23.530
<pom.4/01>34.57 m?2 34.570
RAZEM 190.340
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KMP Szczecin budowlana

ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24| KNR-W 2-02 |Posadzki elektrostatyczna w pomieszczeniach wewnetrznych m2
d.3.1/1128-01
4| analogia
<pom.2/40>12.52 m2 12.520
<pom.2/41>58.61 m2 58.610
<pom.2/42>48.80 m? 48.800
RAZEM 119.930
3.2 Sciany
25|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.3.2|0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
(142.84)*2.05 m?2 292.822
RAZEM 292.822
26|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowa-|m?2
d.3.2/0101-02 nie poditoza pod kleje cementowe
poz.25 m? 292.822
RAZEM 292.822
27/KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach uktada- | m?2
d.3.2/0205-03 nych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
cm
poz.25 m? 292.822
RAZEM 292.822
3.3 Sufity z wetlny drzewnej
28| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone z ptytkami z wetny drzewnej 60 x 120 gr.3 cm m2
d.3.3/2702-01
analogia
724.69 m?2 724.690
RAZEM 724.690
3.4 Malowanie
29|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farbami akralowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.3.4|1505-03 gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbg akrylowg biatg - sufity.
304.87 m?2 304.870
RAZEM 304.870
30|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.3.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - $ciany.
poddasze
2507.21 m?2 2507.210
RAZEM 2507.210
3.5 Roboty Zelbetowe i betonowe- Kod CPV 45262210-6
31|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m2
d.3.5/0217-02
poddasze
2.64*6.99*2 m2 36.907
RAZEM 36.907
32|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty m?2
d.3.5/0217-05
poddasze
2.64*6.99 m2 18.454
RAZEM 18.454
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.3.5/0290-02
(367.2+376.3)*0.001 t 0.744
RAZEM 0.744
34|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.3.5/0290-02
poddasze
341.6*0.001 t 0.342
RAZEM 0.342
35|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3.5/0212-03
pom.-1.32 rozdzielnia elektryczna
2.64*6.99*0.2 m3 3.691
RAZEM 3.691
36/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- | m?3
d.3.5/0109-11 to$¢ do 1 km
3.691 m3 3.691
RAZEM 3.691
37/KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy | m3
d.3.5/0109-12 nastepny 1 km
3.691*14 m3 51.674
RAZEM 51.674
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KMP Szczecin budowlana ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38 Utylizacja gruzu m3
d.3.5|kalk. wtasna
3.691 m3 3.691
RAZEM 3.691
3.6 Dach nad sanitariatami
39/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.3.6/0430-02
3*7.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
40/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.3.6/0416-04
7.5*2 m 15.000
RAZEM 15.000
41 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.3.6/0412-02
3.5*10 m 35.000
RAZEM 35.000
42|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m2
d.3.6/0414-03
3*7.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
43| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.3.6/0535-04
75 m 7.500
RAZEM 7.500
44/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wyskokéw i pa- | m?2
d.3.6/0533-02 sow elew.,gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
7*0.4+7*0.2+3*0.4*2 m?2 6.600
RAZEM 6.600
45/KNR 4-01 Wymiana pokry¢ z papy na pokrycie warstwg papy smotowej i asfaltowej m?2
d.3.6/0516-04
7.5*3 m?2 22.500
RAZEM 22.500
46| KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.3.6/0508-03
75 m 7.500
RAZEM 7.500
47 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.3.6/0510-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
48| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.3.6/1604-02
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000

-5-
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KMP Szczecin budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Likwidacja stupa na IV pietrze
1|KNR 4-01 Rozebranie stupa m
d.1.1|0412-06 obmiar =3.000 m
analogia
-R--
1* Robocizna' r-g 7.9500
2.65r-g/m
-M -
2 drewno okragte na stemple budowlane' m3 0.1500
0.05m3/m
3 Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm kI. m3 0.0390
I
0.013m3m
4* gwozdzie budowlane okragte gote" kg 2.0100
0.67kg/m
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Likwidacja stupa na IV pietrze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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KMP Szczecin budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1.2 Likwidacja podciagu i zaprojektowanie nowego rozwiazania konstrukcyjnego
2 Likwidacja podciggu i zaprojektowanie z wyko- 1
d.1.2|kalk. wtasna |naniem nowego rozwiazania konstrukcyjnego kpl
obmiar = 1.000 [1 kpl]

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Likwidacja podciggu i zaprojektowanie nowego rozwiazania konstrukcyjnego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

KNR-W 2-02

N w|N

2%

3*

4*

5*

6*

7*

1040-01 47 tréjzawiasowe . Wyposazone w uchwyt alumi-

Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70

niowy, zamek szyfrowy, elektrotrzymacze , listwe
przymykowg wys. 1 cm. OS$cieznica aluminiowa ,
wyposazone w samozamykacz , z szybg VSG,
gr.6 mm.Odpornos$¢ ogniowa EI 30

obmiar = 15.588 m?2

R -
Robocizna"
3.64r-g/m?

-M -

silikon'

0.1kg/m?

pianka poliuretanowa'

0.34kg/m?

materiaty pomocnicze

15%(od M2+M3)

drzwi aluminiowe Dw1(ZSE) EI 30
1m2/m?2

~S-
wyciag"

0.05m-g/m?
samochod dostwaczy'
0.06m-g/m?2

m2

kg
kg
%

m2

m-g

m-g

56.7403

1.5588

5.2999

15.0000

15.5880

0.7794

0.9353

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

4/ KNR-W 2-02
d.2|1040-01

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70
47 tréjzawiasowe . Wyposazone w uchwyt alumi-
niowy, zamek szyfrowy, elektrotrzymacze , listwe
przymykowg wys. 1 cm. Os$cieznica aluminiowa ,
wyposazone w samozamykacz , z szybg VSG,
gr.6 mm

obmiar =3.118 m2

R -
Robocizna"
3.64r-g/m?

-M -

silikon'

0.1kg/m?

pianka poliuretanowa'
0.34kg/m?

materiaty pomocnicze
15%(od M2+M3)

drzwi aluminiowe Dw1( ZSE)
1m2/m2

~S -
wyciag"

0.05m-g/m?
samochod dostwaczy'
0.06m-g/m?2

m2

r-g

kg
kg
%

m2

m-g

11.3495

0.3118

1.0601

15.0000

3.1180

0.1559

0.1871

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

5|KNR-W 2-02
d.2/1027-02

1*

2%

Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL
7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz.

obmiar =17.528 m?2

R -
Robocizna'
3.87r-g/m2

—M --
pianka poliuretanowa'

0.04kg/m?

m2

r-g

kg

-8-
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KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*
4*

5*

6*

7*

materiaty pomochicze

15%(od M2)

Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych
1m2/m2

drzwi drewniane Dw5

1m2/m?

~S -
wyciag"

0.05m-g/m?
samochdd dostwaczy'
0.06m-g/m?2

%
m2

m2

m-g

m-g

15.0000

17.5280

17.5280

0.8764

1.0517

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

6
d.2

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL
7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz i elektrozaczep

obmiar =7.790 m?

R -
Robocizna'
3.87r-g/m?2

-M -

pianka poliuretanowa'
0.04kg/m?

materiaty pomocnicze
15%(od M2)
oscieznice drewniane”
1m2/m2

drzwi drewniane Dw5SE
1m2/m?

~S-
wyciag"

0.05m-g/m?
samochod dostwaczy'
0.06m-g/m?2

m2

m-g

30.1473

0.3116

15.0000

7.7900

7.7900

0.3895

0.4674

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

7
d.2

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL
7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz.

obmiar =2.153 m?

R -
Robocizna
3.87r-g/m2

-M -

pianka poliuretanowa'
0.04kg/m?

materiaty pomocnicze
15%(od M2)
oscieznice drewniane”
1m2/m?

drzwi drewniane Dw5A
1m2/m?

~S -
wyciag"

0.05m-g/m?
samochod dostwaczy'
0.06m-g/m?2

m2

kg
%
m?2

m2

m-g

8.3321

0.0861

15.0000

2.1530

2.1530

0.1077

0.1292

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-9-
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KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N o

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70
47 tréjzawiasowe . Wyposazone w uchwyt alumi-
niowy,dwa zamki patentowe, elektrotrzymacze ,
listwe przymykowa wys. 1 cm. Oscieznica alumi-
niowa , wyposazone w samozamykacz.Odpor-
nos¢ ogniowa EI 60

obmiar =2.153 m?2

R -
Robocizna"
3.64r-g/m2

-M -

silikon'

0.1kg/m?

pianka poliuretanowa'
0.34kg/m?

materiaty pomocnicze

15%(od M2+M3)

drzwi aluminiowe Dw 8A EI 60
1m2/m2

~S -
wyciag"

0.05m-g/m?
samochdd dostwaczy'
0.06m-g/m?2

m2

kg
kg
%

m2

m-g

7.8369

0.2153

0.7320

15.0000

2.1530

0.1077

0.1292

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

9
d.2

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL
7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz.,kratke wentylacyjng z osadzeniem
022M2 w kolorze RAL 7047

obmiar =19.475 m?2

R -
Robocizna'
3.87r-g/m2

-M -

pianka poliuretanowa'
0.04kg/m?

materiaty pomocnicze
15%(od M2)

drzwi drewniane wew Dw 9
1m2/m2

~S-
wyciag"

0.05m-g/m?
samochod dostwaczy'
0.06m-g/m?2

kg
%

m2

m-g

75.3683

0.7790

15.0000

19.4750

0.9738

1.1685

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

10
d.2

2%

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL
7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz.,bulaj o $r. 30 cm z szybg VSG o gr.
6 mm kratke wentylacyjng z osadzeniem 022M2
w kolorze RAL 7047.

obmiar = 29.623 m?2

R -
Robocizna
3.87r-g/m2

- M --
pianka poliuretanowa'
0.04kg/m?

kg

-10-
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114.6410

1.1849




KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

podcieciem samozamykacz
obmiar = 12.540 m?2

~R--

-11 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2)
4* drzwi drewniane wew Dw 10 m2 29.6230
1m2/m2
~-S--
5* wyciag" m-g 1.4812
0.05m-g/m?
6* samochdd dostwaczy' m-g 1.7774
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/ KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL m2
d.2|1027-02 7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz.,kratke wentylacyjng z osadzeniem
022M2 w kolorze RAL 7047
obmiar = 3.485 m?2
-R--
1* Robocizna' r-g 13.4870
3.87r-g/m2
-M -
2 pianka poliuretanowa' kg 0.1394
0.04kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2)
4* drzwi drewniane wew Dw 11 m2 3.4850
1m2/m2
~-S--
5* wyciag" m-g 0.1743
0.05m-g/m?
6 samochod dostwaczy' m-g 0.2091
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12| KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL m2
d.2|1027-02 7047, tréjzawiasowe. Wyposazone w klamke ,
dwa zamki patentowe , listwe przymykowe wys. 1
cm.Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz.,
obmiar =1.743 m?2
-R--
1* Robocizna" r-g 6.7454
3.87r-g/m2
-M -
2 pianka poliuretanowa' kg 0.0697
0.04kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2)
4* drzwi drewniane wew Dw 12 m?2 1.7430
1m2/m?
~-S--
5% wyciag" m-g 0.0872
0.05m-g/m?
6* samochod dostwaczy' m-g 0.1046
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-02 |Drzwi systemTRESPA w kolorze popiel tréjaz- m2
d.2/1040-01 wiasowe, wyposazone w kl. zamek tazienkowy z




KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Robocizna
3.64r-g/m?2

-M -

silikon'

0.1kg/m?

pianka poliuretanowa'
0.34kg/m?

materiaty pomocnicze
15%(od M2+M3)

drzwi systemowe TRESPA
1m2/m?2

~S-
wyciag"

0.05m-g/m?
samochod dostwaczy'
0.06m-g/m?2

r-g

kg
kg
%

m2

m-g

m-g

45.6456

1.2540

4.2636

15.0000

12.5400

0.6270

0.7524

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

14
d.2

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe malowane w kolorze RAL 70
47 tréjzawiasowe . Wyposazone w uchwyt alumi-
niowy, listwe przymykowg wys. 1 cm, dwa zamki
patentowe. Os$cieznica aluminiowa z szybg VSG
gr.6mm (2x3 mm szkio+2xfolia PVB)

obmiar = 3.140 m?

R -
Robocizna'
3.64r-g/m?2

-M -

silikon'

0.1kg/m?

pianka poliuretanowa'
0.34kg/m?

materiaty pomocnicze
15%(od M2+M3)

drzwi aluminiowe Dw 38
1szt

~S-
wyciag"

0.05m-g/m?
samochod dostwaczy'
0.06m-g/m?2

kg
kg
%

szt

m-g

11.4296

0.3140

1.0676

15.0000

1.0000

0.1570

0.1884

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

15
d.2

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe malowane w kolorze RAL 70
47 tréjzawiasowe . Wyposazone w uchwyt alumi-
niowy, listwe przymykowg wys. 1 cm, dwa zamki
patentowe. Os$cieznica aluminiowa z szybg VSG
gr.6mm (2x3 mm szkio+2xfolia PVB)

obmiar = 14.100 m?2

R -
Robocizna
3.64r-g/m?2

-M -

silikon'

0.1kg/m?

pianka poliuretanowa'
0.34kg/m?

materiaty pomocnicze
15%(od M2+M3)

drzwi aluminiowe Dw 38A
1szt

~S--
wyciag"

0.05m-g/m?

m2

kg
kg
%

szt

m-g

-12-
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51.3240

1.4100

4.7940

15.0000

1.0000

0.7050




KMP Szczecin budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

7 samochod dostwaczy' m-g 0.8460
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
3 Pokrywanie podtdg i $cian
3.1 Podtogi
3141 Przygotowanie podtoza
16|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.3.1.1202 1130-02 |zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywa-
1 ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar =724.690 m?2
-R--
1* Robocizna™ r-g 101.4566
0.14r-g/m2
-M -
2* sucha zaprawa samopoziomujgca kg | 5906.2235
8.15kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* wyciag" m-g 7.2469
0.01m-g/m?
5* samochdd dostwaczy' m-g 7.2469
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 4-01 |Montaz ptyt Farmacell gr. 25mm m2
d.3.1./0819-03 obmiar = 233.590 m?2
1
-R--
1* Robocizna™ r-g 114.4591
0.49r-g/m?
- M -
2 ptyty Farmacell gr, 25 mm m2 245.2695
1.05m%/m?
3* wkrety do ptyt OSB szt | 2102.3100
9szt/m?
4* Materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przygotowanie podtoza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.1.2 Posadzki z ptytek terakotowych
18/ NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek tera- | m2
d.3.1.1202 1119-10 |kotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
2 klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
obmiar =73.140 m?2
-R--
1* Robocizna™ r-g 60.1869
0.8229r-g/m?
-M --
2 ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m2 75.3342
1.03m%/m?
3 zaprawa klejaca (sucha mieszanka)' kg 527.8806
7.2174kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka' kg 19.7478
0.270kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6 wyciag" m-g 1.8578
0.0254m-g/m?2
7 samochdd dostwaczy' m-g 2.9914
0.0409m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR K-04 W ykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit | m2
d.3.1./0602-01 sanitariaty
2 obmiar =73.140 m2
-R--
1* Robocizna™ r-g 6.2900
0.086r-g/m?
-M -
2 folia ptynna FOLBIT kg 67.2888
0.92kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0731
0.001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR BC-02 |Projektowane podioza m
d.3.1./0304-06 - |zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wil-
2 gotnych :
- wklejenie tasmy uszczelniajgcej systemowej
obmiar =124.340 m
-R--
1* Robocizna' r-g 18.6510
0.15r-g/m
-M -
2* Elastyczna masa uszczelniajgca systemowa kg 38.5454
0.31kg/m
3* Tasma uszczelniajgca systemowa m 130.5570
1.05m/m
4* Materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0.1243
0.001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-15-




KMP Szczecin budowlana PODSUMOWANIE

Posadzki z ptytek terakotowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3.1.3 Podtogi PCV
21|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m?2
d.3.1.11123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe
3 obmiar =637.940 m?2
-R--
1* Robocizna' r-g 251.9863
0.395r-g/m?
-M -
2* wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m? 695.3546
cyjnej
1.09m%/m2
3 klej winylowy kg 382.7640
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
5* wyciag" m-g 3.6363
0.0057m-g/m?
6 samochod dostwaczy' m-g 2.6156
0.0041m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.3.1.11123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
3 obmiar =637.940 m?2
-R--
1* Robocizna' r-g 80.3804
0.126r-g/m2
-M -
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 19.1382
0.03kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podiogi PCV
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3.1.4 Posadzka epoksydowa samorozlewna
23|KNR-W 2-02 |Posadzki epoksydowe w pomieszczeniach wew- | m?2
d.3.1./1128-01 netrznych
4|analogia obmiar =190.340 m?2
-R--
1* Robocizna' r-g 666.1900
3.5r-g/m?2
-M -
2* Wielowarstwowa, dekoracyjna posadzka zywicz- | m? 218.8910
na: preparat gruntujgcy, zywica poliuretanowa,
warstwa antyposlizgowa, warstwa zamykajaca,
lakier
1.15m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* samochod dostwaczy' m-g 1.9034
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24| KNR-W 2-02 |Posadzki elektrostatyczna w pomieszczeniach m2
d.3.1./1128-01 wewnetrznych
4|analogia obmiar =119.930 m?
-R--
1* Robocizna" r-g 419.7550
3.5r-g/m2
-M -
2* Wielowarstwowa posadzka elektrostatyczna: pre-| m?2 137.9195
parat gruntujacy, lakier przewodzacy, tasma mie-
dziana, grubos¢ powtoki 1 mm, odporna mecha-
nicznie i chemicznie, twarda, bezpiecznie odpro-
wadza tadunki elektroststyczne
1.15m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* samochod dostwaczy' m-g 1.1993
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka epoksydowa samorozlewna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Podtogi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.2 Sciany
25/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa | m?2
d.3.2/0401-01 gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (fo-
lii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar =292.822 m?2
-R--
1* Robocizna™ r-g 38.0669
0.13r-g/m2
-M --
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 392.3815
1.34kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 5.8564
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin | m?2
d.3.2/0101-02 Sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza
pod kleje cementowe
obmiar =292.822 m?2
-R--
1* Robocizna' r-g 14.6411
0.05r-g/m?2
-M -
2* akrylowy preparat gruntujacy dm3 73.2055
0.25dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych | m?2
d.3.2/0205-03 o regularnych ksztattach uktadanych we wzory na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wy-
miarach 30x30 cm
obmiar =292.822 m?2
-R--
1* Robocizna r-g 368.9557
1.26r-g/m2
-M -
2 ptytki oktadzinowe $cienne 30x30 cm m2 307.4631
1.05m%/m?
3* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 102.4877
0.35kg/m?
4* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg | 1218.1395
4.16kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag" m-g 8.7847
0.03m-g/m?
7 samochdd dostwaczy' m-g 8.7847
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-19-
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KMP Szczecin budowlana PODSUMOWANIE

Sciany

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie:

-20-
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KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.3 Sufity z wetlny drzewnej
28|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone z ptytkami z wetny drzewnej | m?2
d.3.3/2702-01 60 x 120 gr.3 cm
analogia obmiar =724.690 m?2
-R--
1* Robocizna' r-g 608.7396
0.84r-g/m?2
-M -
2 Sufit podwieszany z ptytkami z wetny drzewnej | m2 724.6900
gr.3 cm 60x60
1m2/m2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 1246.4668
1.72m/m?2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m 1159.5040
1.6m/m?
5% ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 623.2334
0.86m/m?
6 wieszak szt 485.5423
0.67szt/m?
7* wieszak w 60/100 szt 485.5423
0.67szt/m?
8* klamerki mocujgce szt | 2072.6134
2.86szt/m?
9* sprezyny przyscienne szt | 1195.7385
1.65szt/m?
10* taczniki rozporowe kpl. szt | 1833.4657
2.53szt/m?
~S-
11* wyciag" m-g 7.2469
0.01m-g/m?
12 samochdd dostwaczy' m-g 7.2469
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity z weiny drzewnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3.4 Malowanie
29|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farbami akralowymi po- | m2
d.3.4|1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - malowanie farbg akrylowg biatg -
sufity.
obmiar = 304.870 m?2
-R--
1* Robocizna" r-g 53.5352
0.1756r-g/m2
-M --
2 farba akrylowa - biata kg 113.7165
0.373kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* samochod dostwaczy' m-g 0.0915
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.3.4|1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - $ciany.
obmiar = 2507.210 m2
-R--
1* Robocizna" r-g 440.2661
0.1756r-g/m2
- M -
2 farba akrylowa - kolor kg 935.1893
0.373kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
4* samochdd dostwaczy' m-g 0.7522
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.5 Roboty Zelbetowe i betonowe- Kod CPV 45262210-6
31|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m2
d.3.5/0217-02 obmiar = 36.907 m?2
-R--
1* robocizna r-g 94.8510
2.57r-g/m?2
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B30' m3 5.6468
0.153m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0.1225
0.00332m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 11l m3 0.1742
0.00472m3/m?
5* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. Il m3 0.0391
0.00106m3/m?2
6 gwozdzie budowlane okragte gote" kg 14.9842
0.406kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
8 wyciag" m-g 7.8243
0.212m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.6200
0.0168m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe - dodatek za kazdy 1 | m?
d.3.5/0217-05 cm roznicy grub. piyty
obmiar = 18.454 m?2
-R--
1* Robocizna™ r-g 0.9209
0.0499r-g/m2
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B30’ m3 0.1882
0.0102m3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* wyciag" m-g 0.2823
0.0153m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- t
d.3.5/0290-02 kéw i budowli - prety Zebrowane
obmiar =0.744 t
-R--
1* Robocizna™ r-g 31.9027
42.88r-g/t
-M -
2* prety zebrowane 8-14 mm' t 0.7455
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow' m-g 3.1992
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow' m-g 4.3152
5.8m-g/t
6 gietarka do pretow' m-g 3.5712
4.8m-g/t
7* wyciag" m-g 0.5952
0.8m-g/t
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8* $rodek transportowy m-g 1.1904
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- t
d.3.5/0290-02 kéw i budowli - prety Zebrowane
obmiar =0.342t
-R--
1* robocizna' r-g 14.6650
42.88r-g/t
-M -
2* prety zebrowane 8-14 mm' t 0.3488
1.02t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow' m-g 1.4706
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow' m-g 1.9836
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow' m-g 1.6416
4.8m-g/t
7 wyciag" m-g 0.2736
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.5472
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.3.5/0212-03 zbrojonych
obmiar =3.691 m3
-R--
1* Robocizna' r-g 91.3892
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.3.5/0109-11 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =3.691 m3
-R--
1* Robocizna™ r-g 3.1743
0.86r-g/m3
~S-
2* samochod samowytadowczy 5 t' m-g 1.8455
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.3.5/0109-12 mi samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
obmiar =51.674 m3
~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t' m-g 1.0335
0.02m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38 Utylizacja gruzu m3
d.3.5/kalk. wiasna |obmiar = 3.691 m3
-M -
1* utylizacja gruzu m3 3.6910
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-24 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty Zzelbetowe i betonowe- Kod CPV 45262210-6

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-25-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie



KMP Szczecin budowlana

kosztorys naktadczy

-26-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.6 Dach nad sanitariatami
39|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de- m2
d.3.6/0430-02 skowanie dachu z desek na styk
obmiar = 22.500 m?2
-R--
1* Robocizna™ r-g 4.0500
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - m
d.3.6/0416-04 murtaty i podwaliny
obmiar =15.000 m
-R--
1* robocizna' r-g 22.8000
1.52r-g/m
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28- | m3 0.3300
45 mm kl.1I
0.022m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0.7500
0.05m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1I m3 0.0750
0.005m3/m
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.IlI m3 0.0450
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.1000
0.34kg/m
7* klamry ciesielskie kg 17.1000
1.14kg/m
8 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - m
d.3.6/0412-02 krokwie zwykte i kleszcze
obmiar =35.000 m
-R--
1* Robocizna' r-g 49.7000
1.42r-g/m
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.|| m3 0.5600
0.016m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0.8750
0.025m3/m
4* Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm kI. m3 0.1750
1
0.005m3/m
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.IlI m3 0.1050
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote" kg 11.9000
0.34kg/m
7* klamry ciesielskie kg 399.0000
11.4kg/m
8 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na | m?2
d.3.6/0414-03 styk
obmiar = 22.500 m?2
-R--
1* Robocizna™ r-g 13.5000
0.6r-g/m2
- M --
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jedn.
2 Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, | m3 0.7875
grubos¢ 28-45 mm K. 1l
0.035m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote" kg 2.2500
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej siedo | m
d.3.6/0535-04 uzytku
obmiar =7.500 m
-R--
1* robocizna' r-g 1.1250
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych,pasow m?2
d.3.6/0533-02 pod-i nadrynnowych,wyskokéw i paséw elew.,
gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocyn-
kowanej
obmiar = 6.600 m?2
-R--
1* Robocizna" r-g 15.1800
2.3r-g/m?2
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 | kg 33.0660
mm
5.01kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.1848
0.028kg/m?
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.3960
0.06kg/m?
5% kwas solny techniczny kg 0.0858
0.013kg/m?
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5-| kg 0.0792
0.55 mm
0.012kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 4-01 Wymiana pokry¢ z papy na pokrycie warstwg pa- | m?
d.3.6/0516-04 py smolowej i asfaltowej
obmiar = 22.500 m?2
-R--
1* Robocizna™ r-g 10.5750
0.47r-g/m?
-M -
2 papa smotowa izolacyjna m2 26.5500
1.18m%m2
3* papa asfaltowa na tekturze m?2 26.5500
1.18m%m2
4* lepik smotowy na gorgco kg 10.1250
0.45kg/m?
5% lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 35.5500
1.58kg/m?
6 gwozdzie papowe zwykte kg 1.1250
0.05kg/m?
7* drewno opatowe kg 72.2250
3.21kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
9* zuraw okienny 0.5 t m-g 0.9000
0.04m-g/m?
-27 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o §r.12cm - z blachy | m
d.3.6/0508-03 ocynkowanej
obmiar =7.500 m
-R--
1* Robocizna™ r-g 4.8713
0.6495r-g/m
-M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm' kg 11.2500
1.5kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60' kg 0.1350
0.018kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 15.0000
2szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* samochod dostwaczy' m-g 0.0233
0.0031m-g/m
7* wyciag" m-g 0.0128
0.0017m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy m
d.3.6/0510-03 ocynkowanej
obmiar =15.000 m
-R--
1* Robocizna' r-g 12.5265
0.8351r-g/m
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 | kg 28.2000
mm
1.88kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3450
0.023kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4.9500
0.33szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* samochod dostwaczy' m-g 0.0420
0.0028m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m | m2
d.3.6/1604-02 obmiar = 162.000 m?2
-R--
1* Robocizna" r-g 93.7494
0.5787r-g/m2
-M --
2* plyty pomostowe robocze m?2 2.4300
0.015m2/m?
3* piyty komunikacyjne diugie m2 0.0648
0.0004m2/m?2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0.0324
0.0002m2/m?2
5* Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm kl. m3 0.0032
1]
0.00002m3/m?2
6* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0.0292
0.00018m3/m?2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0032
0.00002m3/m?2
-28 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8 haki do muru kg 1.9440
0.012kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 1.4580
0.009kg/m?
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
11* rusztowanie rurowe m-g 26.5680
0.164m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dach nad sanitariatami
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Pokrywanie podidg i $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-29-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Likwidacja stupa na IV pietrze
1/KNR 4-01 0412- |Rozebranie stupa m 3.000
d.1./06
1/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Likwidacja podciagu i zaprojektowanie nowego rozwiazania konstrukcyjnego
2 Likwidacja podciggu i zaprojektowanie z wykonaniem no- |1 kpl 1.000
d.1.|kalk. wtasna wego rozwiazania konstrukcyjnego
2
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mykowg wys. 1 cm, dwa zamki patentowe. Oscieznica alu-
miniowa z szybg VSG gr.6mm (2x3 mm szkto+2xfolia
PVB)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
3|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 tréjza- |m? 15.588
d.2/1040-01 wiasowe . Wyposazone w uchwyt aluminiowy, zamek szyf-
rowy, elektrotrzymacze , listwe przymykowg wys. 1 cm.
Oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz , z
szybg VSG,gr.6 mm.Odpornos$¢ ogniowa EI 30
4/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 tréjza- |m? 3.118
d.2/1040-01 wiasowe . Wyposazone w uchwyt aluminiowy, zamek szyf-
rowy, elektrotrzymacze , listwe przymykowg wys. 1 cm.
Oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz , z
szyba VSG,gr.6 mm
5/KNR-W 2-02 Drzwi drewniane  w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- |m? 17.528
d.2/1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,
listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz.
6/KNR-W 2-02 Drzwi drewniane  w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- |m? 7.790
d.2/1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,
listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz i elektrozaczep
7|KNR-W 2-02 Drzwi drewniane  w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- |m? 2.153
d.2/1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,
listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz.
8/KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowo malowane w kolorze RAL 70 47 tréjza- |m? 2.153
d.2/1040-01 wiasowe . Wyposazone w uchwyt aluminiowy,dwa zamki
patentowe, elektrotrzymacze , listwe przymykowg wys. 1
cm. Oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamy-
kacz.Odpornos$¢ ogniowa EI 60
9/KNR-W 2-02 Drzwi drewniane  w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- |m? 19.475
d.2/1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,
listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz.,kratke wentylacyjng z osadze-
niem 022M2 w kolorze RAL 7047
10| KNR-W 2-02 Drzwi drewniane  w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- |m? 29.623
d.2/1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,
listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz.,bulaj o $r. 30 cm z szybg
VSG o gr. 6 mm kratke wentylacyjng z osadzeniem 022M2
w kolorze RAL 7047.
11| KNR-W 2-02 Drzwi drewniane w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- | m? 3.485
d.2/1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,
listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz.,kratke wentylacyjng z osadze-
niem 022M2 w kolorze RAL 7047
12| KNR-W 2-02 Drzwi drewniane  w okleina w kolorze RAL 7047, tréjza- |m? 1.743
d.2/1027-02 wiasowe. Wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe ,
listwe przymykowe wys. 1 cm.O$cieznica drewniana , wy-
posazone w samozamykacz.,
13| KNR-W 2-02 Drzwi systemTRESPA w kolorze popiel trojazwiasowe, wy- |m?2 12.540
d.2/1040-01 posazone w kl. zamek fazienkowy z podcieciem samoza-
mykacz
14| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe malowane w kolorze RAL 70 47 tréjza- |m? 3.140
d.2/1040-01 wiasowe . Wyposazone w uchwyt aluminiowy, listwe przy-
mykowa wys. 1 cm, dwa zamki patentowe. Oscieznica alu-
miniowa z szybg VSG gr.6mm (2x3 mm szkto+2xfolia
PVB)
15| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe malowane w kolorze RAL 70 47 tréjza- |m? 14.100
d.2/1040-01 wiasowe . Wyposazone w uchwyt aluminiowy, listwe przy-
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KMP Szczecin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Pokrywanie podtdg i $cian
3.1 Podtogi
3.1. Przygotowanie podioza
1
16/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- | m?2 724.690
d.3./1130-02 mopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
1.1 niach o pow. ponad 8 m2
17| KNR-W 4-01 Montaz ptyt Farmacell gr. 25mm m2 233.590
d.3./0819-03
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KMP Szczecin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Posadzki z ptytek terakotowych
2
18/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o| m?2 73.140
d.3./1119-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomiesz-
1.2 czeniach o pow.ponad 8 m2
19| KNR K-04 0602-| W ykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit sanitaria- | m?2 73.140
d.3./01 ty
1.2
20|KNR BC-02 Projektowane podtoza m 124.340
d.3./0304-06 - |zolacje i uszczelnienia w pomieszczeniach wilgotnych :
1.2 - wklejenie tasmy uszczelniajgcej systemowej
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KMP Szczecin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Podtogi PCV
3
21|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy — |m?2 637.940
d.3./1123-02 izolacyjnej rulonowe
1.3
22| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 637.940
d.3./1123-04 wyktadzin rulonowych
1.3
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KMP Szczecin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Posadzka epoksydowa samorozlewna
4
23|KNR-W 2-02 Posadzki epoksydowe w pomieszczeniach wewnetrznych | m?2 190.340
d.3.|1128-01
1.4|analogia
24| KNR-W 2-02 Posadzki elektrostatyczna w pomieszczeniach wewnetrz- | m?2 119.930
d.3.|1128-01 nych
1.4/analogia
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KMP Szczecin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Sciany
25|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm |m?2 292.822
d.3./0401-01 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykony-
2 wana recznie
26/ KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych |m? 292.822
d.3./0101-02 - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
27|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular- | m2 292.822
d.3./0205-03 nych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej
2 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
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KMP Szczecin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
3.3 Sufity z wetlny drzewnej
28| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone z ptytkami z wetny drzewnej 60 x 120 |m?2 724.690

d.3./2702-01 gr.3cm

3|analogia
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KMP Szczecin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

d.3.|03

wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - Scia-

ny.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 Malowanie
29|KNR 2-02 1505- | Jednokrotne malowanie farbami akralowymi powierzchni m?2 304.870
d.3./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - malo-
4 wanie farbg akrylowg biatg - sufity.
30|KNR 2-02 1505- | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m?2 2507.210
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KMP Szczecin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.5 Roboty Zelbetowe i betonowe- Kod CPV 45262210-6
31|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m?2 36.907
d.3./0217-02
5 r
32| KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m?2 18.454
d.3./0217-05 grub. ptyty
5
33/ KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli |t 0.744
d.3./02 - prety zebrowane
5
34| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli |t 0.342
d.3.|02 - prety zebrowane
5
35|KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych  |m3 3.691
d.3./03
5
36| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 3.691
d.3./0109-11 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
5
37 KNR-W 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 51.674
d.3./0109-12 wytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
5
38 Utylizacja gruzu m3 3.691
d.3.|kalk. wtasna
5
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KMP Szczecin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.6 Dach nad sanitariatami
39| KNR 4-01 0430- | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie da- |m2 22.500
d.3./02 chu z desek na styk
6
40/ KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i m 15.000
d.3.|0416-04 podwaliny
6
41/ KNR 4-01 0412- | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m 35.000
d.3./02 zwykte i kleszcze
6
42/KNR 4-01 0414- | Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m?2 22.500
d.3./03
6
43|/KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 7.500
d.3.|04
6
44|KNR 4-01 0533- | Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadryn- |m?2 6.600
d.3./02 nowych,wyskokow i pasow elew.,gzymsow i krawedzi bal-
6 konowych z blachy ocynkowanej
45| KNR 4-01 0516- | Wymiana pokry¢ z papy na pokrycie warstwg papy smoto- |m?2 22.500
d.3./04 wej i asfaltowej
6
46| KNR 2-02 0508- | Rynny dachowe podtokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowa-|m 7.500
d.3.|03 nej
6
47/ KNR 2-02 0510- | Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej |m 15.000
d.3./03
6
48| KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2 162.000
d.3.|02
6

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

-4 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie




