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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- Umowa i zlecenie z Inwestorem - Komendg Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47 ;

- Dokumentacja archiwalna architektoniczno-budowlana oraz branzy sanitarnej
wykonana przez firme Canea ;

- Uzgodnienia z KMP w Szczecinie ul. Kaszubska 35;

- DTR urzadzen projektowanych w niniejszym opracowaniu;

- Wytyczne do projektowania i stosowania instalacji grzewczych z rur
miedzianych COBRTI INSTAL;

- Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejacego.;

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz..
1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

o Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Cze$¢ II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

o PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

o PN-ISO 228-1:1999 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig nie
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

o PN-B- 02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

o PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Badania.

o PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

o PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-C-04601:1985  Woda do celéw energetycznych. Wymagania i
badania jakosci wody dla kottdw wodnych i zamknietych obiegdw
cieptowniczych.

o PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i



badania jakosci wody.
o EN1057 Miedz, stopy miedzi. Rury z miedzi o przekroju kotowym do
wody i gazu do zastosowan sanitarnych i ogrzewania.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
instalacji grzewczej z mozliwosciq chtodzenia latem dla przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania lewej czeSci poddasza na pomieszczenia biurowe,
budynku (A) przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje:

- opis techniczny projektowanej instalacji c.o. i wody lodowej;
- wytyczne dla branz;
- rysunki.

3. Opis stanu istniejacego.

Przebudowywane poddasze stanowi czwartg nadziemng kondygnacje w budynku
przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie. Poddasze obecnie w czesci objetej
opracowaniem czesciowo jest ogrzewane ( pomieszczenia wiezy gtownej i bocznej),
a czesciowo brak jest ogrzewania.

W zakres opracowanie nie wchodzg pomieszczenia z istniejgcym ogrzewaniem lub
dla  ktorych zostata opracowana dokumentacja termomodernizacji  obiektu
wykonana przez firme Canea. Istniejaca i projektowana instalacja centralnego
ogrzewania jest instalacjq tradycyjng, posiada regulacje ilosciowo-jakosciowa.
Wykonana jako grzejnikowa w systemie zamknietym, wodnym, pompowym,
dwururowym z rozdziatem dolnym.

Konstrukcje budynku stanowig $ciany fundamentowe z kamienia i cegty
ceramicznej oraz $ciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej o gr. 38 do 100
cm, jednostronnie tynkowane. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku i
wymagania stuzb ochrony zabytkéw przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych
poddasza od strony wewnetrznej pomieszczen. Stropy miedzy kondygnacjami
czesciowo typu tukowego lub drewniane, wiezba dachowa drewniana, stropodach
poddasza zostanie ocieplony wetng mineralng grubosci 25 cm .

Obiekt posiada wezet cieplny zlokalizowany na poziomie piwnicy budynku. Wezet ten
pracuje na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku A oraz na potrzeby c.o. dla budynku D.
Jest to wezet cieplny kompaktowy dwufunkcyjny z wymiennikiem ptytowym Alfa Laval
typ CB77-110M dla c.o. i wentylaciji

Istniejacy wezet cieplny posiada sterownik pogodowy.

Regulacja przeptywu odbywa sie poprzez regulator réznicy cisnien i przeptywu
Samson typ 46-7, oraz zaworami regulacyjnymi z sitownikami elektrycznymi Samson
typ 3222/5825-20(dla c.0.) .

Istniejacy wezet cieplny wyposazony jest w termostaty bezpieczenstwa
potaczone z sitownikami zaworow regulacyjnych wyposazone w funkcje nastawy
awaryjnej zabezpieczajgcy przed przegrzewem instalaciji.



4. Opis rozwigzan technicznych.

4.1. Zalozenia ogodlne.
Dla nowo wydzielonych pomieszczen biurowych i korytarzy zaprojektowano
urzadzenia grzewczo - chtodzace klimakonwektory firmy Climaveneta typu i-Life 2
4T DFMV  model 0404 i 0604 — patrz czeS¢ rysunkowa opracowania. Sg to
klimakonwektory ~ wolnostojace w systemie czterorurowym z  regulacjq
jakosciowo- ilosciowq poprzez zamontowane zawory trdjdrogowe z analogowym
regulatorem temperatury. W pozostatych pomieszczeniach typu wc, umywalni
damskiej, meskiej zaprojektowano grzejniki konwektorowe miedziane firmy Regulus.
Klimakonwektory i grzejniki beda zasilone w ciepto z istniejagcego wezta cieplnego
w piwnicy budynku.
Natomiast w chtéd klimakonwektory beda zasilone z projektowanych dwdch
agregatéw wody lodowej firmy Climaveneta. W przebudowie poddasza zostanie
wydzielona przestrzen agregatorowni, gdzie zostang dostawione dwa agregaty dla
potrzeb lewej czesci budynku.

4.2. Zrodto ciepta i wody lodowej.

W obiekcie zlokalizowany jest istniejacy wezet cieplny, ktdéry pozostaje bez
zmian — stan: dobry. Jest on wtasnoscig Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
W budynku A zlokalizowany jest wezet cieplny wyposazony w wymienniki ciepta Alfa
Laval:

- typu CB77-110M(B23,J25) o obcigzeniu cieplnym 773 kW mocy na potrzeby c.o.,
Wezet cieplny w budynku zaopatrzony jest w armature zabezpieczajgcq oraz
regulujaca.

W pomieszczeniu kottowni gdzie znajduje sie wezet cieplny do czasu wykonania
nowej instalacji c.o. wg projektu termomodernizacji opracowanego przez firme
Canea nalezy wykorzystaé istniejgcy rozdzielacz poprzez jego rozbudowe.
Projektowana instalacja c.0. na poddaszu budynku dla zakresu objetego
opracowaniem skfada sie z jednego obiegu grzewczego. Planowang rozbudowe
projektowanego obiegu dla lewej czesci poddasza wilgczy¢ do wykonanego
zasilenia czes$ci prawej poddasza. .

Na obiegu grzewczym na przewodzie zasilajgcym nalezy zmieni¢ istniejagcg pompe
obiegowe c.o. prod. np. Grundfoss typ TPE 40-100/4-S A-F-A na nowa typ TPE 80-
60 RUUE . Zawodr tréjdrogowy DN 40 pozostaje bez zmian.

Zaprojektowano wodny system wody lodowej, w ktorym agregaty wody
lodowej ze sprezarkg typu scroll firmy Climaveneta typu MICS/FF/0152 zasilaé
bedg w chtdd klimakonwekotry w pomieszczeniach .

Czynnikiem roboczym bedzie wodny roztwér glikolu etylenowego o stezeniu 35%.

W projektowanej instalacji zastosowano dwa agregat, ktére pracowac bedg w

oddzielnych obiegach chtodniczych. Dobrano agregaty o nastepujacych

parametrach: Qcht=39,4 kW mocy chtodniczej, moc elektryczna catkowita

pobierana 13,4 kW, EER 2,98 , ESEER 4,12, freon R410A, Hpmax -114kPa, Vpmax-

6,8m%h. Poziom ci$nienia akustycznego 66 dB(A) , wymiary 1630mm x 790mm x

1725mm, waga 450 kg — parametry wg karty doborowe;j.

Dobrany agregat posiada wbudowany modut hydrauliczny w sktad ktérego wchodza;:
e Wielostopniowa pompa wirowa,



Automatyczny odpowietrznik,
Zbiorniki wyréwnawczy,
Zawor bezpieczenstwa,
Cisnieniomierz.

Obudowa i podstawa wykonane z gteboko galwanizowanej stali z wykohczeniem
epoksydowej farby proszkowe;j.

Wysoko-wydajny, o niskim spadku cisnienia wymiennik ciepta ze stali nierdzewne;j
wyposazony w elementy grzejne, aby zapewni¢ ochrone przed zamarzaniem.
Lamele wykonane z rurek miedzianych aluminiowych o duzej powierzchni ,
sprawdzone pod katem wyciekdéw suchym powietrzem o cignieniu 30 bar.
Urzadzenie standardowo wyposazone w : interfejs uzytkownika z wyswietlaczem,
elektroniczny zawor rozprezny, presostat réznicowy, zawdr spustowy.

4.3. Zapotrzebowanie ciepta i chtodu budynku.

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdinych pomieszczen zostato ustalone w
oparciu o obliczenia wykonane na podstawie obowigzujgcych norm oraz informacji
zawartych w projekcie architektonicznym.

W pomieszczeniach objetych wykonaniem instalacji c.o. zapotrzebowanie
ciepta na potrzeby c.o. wynosi:

Q =59, 813 kw

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych istniejagcego wyposazenia i zyskow ciepta
przyjeto ze catkowite zapotrzebowanie mocy chtodniczej nie powinno przekroczy¢
78 kW- moc zainstalowanych agregatéw wody lodowej. W przypadku przekroczenia
moze wystgpi¢ okresowy krétkotrwaty wzrost temperatury w pomieszczeniach

4.4. System ogrzewania i wody lodowej.

Projektowane ogrzewanie i chtodzenie w systemie zamknietym, wodnym,
pompowym, czterorurowym.
Instalacje c.o. i wody lodowej wykonac z rur miedzianych, izolowac termicznie.
Odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej oddzielnym systemem rur z PP
poprzez indywidualne pompki skroplin np..: firmy Aspen Pumps typu Mini Orange
zamontowane pod tacg skroplin w klimakonwektorach.
Dane techniczne:

0 moc zasilania: 220V-20W

o czestotliwos$¢ 50/60 Hz

o ustalony przeptyw wody

przy zerowej wysokosci podnoszenia

o czujnik Halla

o maksymalna wysokos$¢ podnoszenia 8m

o przeptyw wody 18I/h

0 wysokosc¢ ssania 1m.



4.5. Parametry wody instalacyjnej.

Parametry obliczeniowe pracy instalaciji:

- parametry obliczeniowe wody sieciowej (zima) — 135/65°C

- parametry obliczeniowe instalacji c.0. — 80/60°C

- parametry obliczeniowe instalacji wody lodowej. — 12/7°C

- cisnienie robocze instalacji — 0,2-0,25 MPa.

Obliczenia i dobdr wielkosci klimakonwektordw i grzejnikdow przeprowadzono w
oparciu o parametry czynnika grzejnego 80/60°C dla systemu ogrzewania.

4.6. Rurociagi i ich prowadzenie.

Instalacje c.o. i wody lodowej zaprojektowano z rur i ksztattek miedzianych o
pofaczeniach lutowanych. Gtéwne poziomy centralnego ogrzewania prowadzone sg
pod stropem II pietra i stropem poddasza (w czesci wiezy gtdwnej) w przestrzeni
sufitu podwieszanego, nalezy montowa¢ zgodnie z czeSciq graficzng. Pion c.o.
montowac po wierzchu Scian i zabudowac ptyta g-k.

Rury uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku kottowni lub w
kierunku przeciwnym do odpowietrzen.

Przewody gtdwne  poziomie nalezy uktada¢ na elementach systemu
zamocowan rurociggow firmy MEFA lub HILTI sktadajacego sie z szyn profilowych,
wspornikdw, konsol oraz obejm. Elementy systemu nalezy mocowaé bezposrednio do
stropow lub $cian murowanych za pomocga kotew stalowych.

Pozostate przewody o $rednicach réwnych i mniejszych niz $28Cu dopuszcza
sie mocowac bezposrednio do Scian i stropéw za pomocg uchwytdw pojedynczych i
podwdjnych PCV do miedzi.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow miedzianych
w instalacji ogrzewania wodnego

Srednica zewnetrzna (nominalna) [mm]

15 | 18 | 2 | 28 | 35 | 42 | ©54
[m]
125 | 15 | 20 | 225 | 275 | 3,00 | 3,50

Przejécia rurociggdw przez $ciany nalezy wyposazyé w tuleje ochronne
pozwalajace na swobodne ruchy termiczne.

Catos¢ instalacji c.0. wykonac z rur miedzianych z tgcznikami przez lutowanie
wg PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania oraz PN-EN 1254-2:
2002 (U); PN-EN 1254-3: 2002 (U); PN-EN 1254-4: 2002 (U); PN-EN 1254-5: 2002
(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne.

Przy montazu instalacji przestrzega¢ ,Wytycznych Projektowania i Stosowania
instalacji z rur miedzianych COBRTI INSTAL oraz ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.”




4.7. Kompensacja przewodow.

Kompensacje przewoddw przewidziano poprzez naturalne zatamania trasy
(kolana). Nalezy pamietac przy przejsciach przez przegrody budowlane o wykonaniu
tulei oraz elastycznym wypetnieniu przestrzeni miedzy przewodem a $ciankami tulei.
Tuleje ostonowe powinny by¢ o dwie $rednice wieksze w celu unikniecia kontaktu
przewodu C.0. Z rurg ostonowa.

4.8. Izolacja cieplna.

Izolacje termiczng wykonaé na przewodach zasilajgcych i powrotnych oraz
poziomach. Podej$cia - gatazki grzejnikowe nieizolowane, malowane w kolorze
pomieszczenia .

Na gtéwnych poziomach w piwnicy stosowac izolacje z pianki poliuretanowej w
ostonie PCV np. Steinonorm 300, dopuszcza sie izolacje z wetlny mineralnej z
oktadzing zewnetrznej powierzchni z folii aluminiowej zbrojonej wzmocnionej siatkg z
tworzywa szklanego np. Rockwoll typ Alu Pipe Section lub Flexorock.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Grubosci izolacji podano ponizej:
$54x2,0 mm - 50 mm
$42x2,0 mm - 40 mm
$35x1,5 mm - 40 mm
$28x1,5 mm - 30 mm
$22x1,0 mm - 25 mm
$18x1,0 mm - 25 mm
$15x1,0 mm - 25 mm

W przejsciach przez przegrody budowlane w tulejach stosowaé izolacje z
pianki polietylenowej gr. 9,0 mm.

Nalezy kolorystycznie zroznicowac rurociagi zasilajace i powrotne.

4.9. Armatura.

Jako armature odcinajacq nalezy zastosowaé zawory odcinajace kulowe dla
instalacji grzewczych firmy Valvex, p = 1,0 MPa, t = 100°C.

Na przewodach zasilajacych na gtéwnych odgatezieniach zaprojektowano
zawory regulacyjne STAD firmy Hydronics do regulacji hydraulicznej instalacji.

StosowaC gtowice termostatyczne przeznaczone do stosowania

miejscach ogodlnodostepnych z pierscieniem antykradziezowym, z blokadg nastawy.

Na rurach przytacznych nalezy zamontowaé Srubunki proste lub katowe z
odcieciem przeptywu np. Simplex.

4.10. Rozdzielacz obiegow instalacji C.O.
Projektuje sie do czasu wykonania nowej instalacji c.o. wg projektu firmy

Canea wiaczenie nowego obiegu grzewczego lewej czesci poddasza do obiegu
grzewczego prawej czesci poddasza wykonanego w miejscu istniejacego obiegu



zasilajgcego podgrzewacze c.w.u. ( obecnie nie wykorzystywanego ze wzgledu na
przygotowanie c.w.u. w wezle cieplnym) w istniejacej kottowni. Sterowanie obiegiem
grzewczym odbywac sie bedzie z istniejgcego sterownika obiegowego SH4 firmy
Viessmann
> Dobor pomp
Obieg poddasza:
- prawa cze$¢ poddasza po rozbudowie 57,456kW
- lewa cze$¢ poddasza 52,793kW
Razem obieg poddasza 110,249 kW
Vo, = 4,74m>/h
Hobl = 58,2 kPa

Dobrano pompe prod. Grundfos typ TPE 80-60 RUUE
4.11. Regulacja ztadu.

Regulacja ztadu odbywa sie poprzez ustawienie nastaw wstepnych przy
zaworach termostatycznych na grzejnikach oraz na zaworach regulacyjnych STAD na
gtéwnym rurociggu zasilajgcym.

Nastawy elementéw regulacyjnych wykona¢ po przeprowadzeniu préb
instalacji na gorgco wczesniej dokonujac jej kilkukrotnego przeptukania i prob na
zimno o cisnieniu probnym 1,5 x ci$nienie robocze .

4.12. Elementy grzejne.

Dobrano urzadzenia typu fancoil np.: firmy Climaveneta przypodtogowe w
wersji gabinetowej, przedni wlot powietrza do montazu pionowego z
wysokowydajnymi wentylatorami EC model i-Life 2 4T DFMV wielko$¢ 0404 i 0604.
Urzadzenia wyposazone w sterowniki oraz kpl zaworéw 3V4A V do systemy 4
rurowego.
Opis dobranych fancoili: Wentylator EC i ptynna regulacja przeptywu powietrza.
Zuzycie energii zmniejszone o ponad 50%. Wymiennik z aluminium i miedzianych
rurek. Prawostronne przytgcze wody, tatwo wymienialne na lewostronne poprzez
przekrecenie wymiennika. Filtry powietrza we wszystkich modelach. Automatycznie
zamykajaca sie klapa do przykrywania i ochrony elektrycznych obwodéw od
kapigcej wody.
Parametry poszczegolnych urzadzen:

Lp. | Parametr 0404 0604

1 Moc grzewcza min-sr-max 1,2-1,88-2,76kW 1,71-2,65-3,87kW
2 Moc chtodnicza nim-$r-max 1,48-2,31-3,4 KW 1,04-3,02-4,40kW
3 | Wydajno$é wentylatora 590 m°/h 815 m°/h

4 | Pobdr energii wentylatora 54W 65W

5 | Hatas wentylatora 51 dB 53dB

7 | Ciezar 18 kg 25 kg

Pozostate pomieszczenia ogrzewane beda grzejnikami miedzianymi typu np.
Regulus z zasilaniem dolnym np. firmy Regulus System. Grzejniki te charakteryzujg



sie bardzo wysokg sprawnoscig grzewczg. Grzejniki Regulus posiadajg wieloletnig (
25 lat ) gwarancje producenta. Maksymalne cisnienie robocze grzejnikow wynosi 1,5
MPa.

Grzejniki nalezy lokalizowac o ile to mozliwe pod oknami lub w poblizu Scian
zewnetrznych. Grzejniki powinny by¢ mocowane przy Scianie zewnetrznej do podtogi
oraz na S$cianach wewnetrznych nie nizej niz 0,10 m od podtogi. Rozmieszczenie
grzejnikdw umieszczono w czesci graficznej. Parametry ogrzewania grzejnikowego
to 80/60°C w systemie pompowym dwururowym.

Zestawienie klimakonwektorow i grzejnikow — w zataczniku.

4.13. Odpowietrzenia i spusty.

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji przy uzyciu indywidualnych
odpowietrznikdow automatycznych firmy Spirowent typu Spirotop dn15 znajdujacych
sie w najwyzszych punktach instalacji (na zakonczeniach pionéw). Odpowietrzniki
nalezy poprzedzi¢c kulowym zaworem odcinajgcym dni15. Kazdy z elementdéw
grzejnych posiada zabudowany wtasny indywidualny odpowietrznik reczny.

Odwodnienie instalacji c.0. przewidziano przy rozdzielaczu do istniejacej
studni schtadzajacej.

Odwodnienie instalacji wody lodowej poprzez zawory ze ztaczkg do weza
umieszczone pod sufitem na II pietrze.

4.14. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie stalowe elementy instalacji (tuleje, zawiesia) zabezpieczy¢
antykorozyjnie wg instrukcji KOR 3A.

4.15. Zabezpieczenie instalacji.

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia i objetosci przez
istniejgce naczynie wzbiorcze przeponowe do czasu wykonania nowej instalacji c.o.
projektowanej wg projektu termomodernizacji firmy Canea oraz zaworem
bezpieczenstwa na wezle cieplnym.

4.16. Proby i odbiory.

Préby i odbiory instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 6.

5. Zagadnienia przeciwpozarowe.

Przej$cia przewoddw instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykona¢ z ciqgta izolacjq z wetny oraz wypetnieniem ogniochronng elastyczng masg
uszczelniajacg o klasie odpornosci EI60 typu CP 601S firmy Hilti.

Wykonujac wyzej opisane zabezpieczenia postepowac zgodnie z wymaganiami
opisanymi w aprobacie technicznej.



. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

Przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ,

Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykonaé pod nadzorem
kierownika robdt,

Wykonawca powinien dotaczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na
wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia,

Wszelkie elementy instalacyjne wbudowane w instalacje powinny mie¢
dopuszczenie na prace przy temperaturze do +100°C i ci$nienie robocze 1,0 MPa,
Woda do uzupetniania ztadu powinna spetnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w
normie dotyczacej jakosci wody dla instalacji grzewczych (PN-93/C-04607) —
uzupetnianie wody wytacznie w kottowni,

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Opracowat:
mgr inz. Artur Kucharski
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1. Zakres robot

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji grzewczej z mozliwoscig
chtodzenia latem dla przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania prawej
czeSci poddasza na pomieszczenia biurowe, budynku (A) przy ul. Kaszubskiej 35 w
Szczecinie.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

roboty instalacyjne sanitarne,
roboty wykonczeniowe,

Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji, rozbidrce
dziatka zabudowana, nie wystapig urzadzenia i sieci podlegajace rozbidrce

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie wybuchu podczas wykonywania prac spawalniczych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci i rusztowan,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania srodkow
chemicznych,

zagrozenie urazOw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatow lub prefabrykatdw z wysokosdi,
zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

teren robdt nalezy odpowiednio odgrodzi¢ i oznakowaé, wygrodzenie wykonaé
z materiatdw i w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia,

nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatdw budowlanych,
nawierzchnie drogi przeznaczonej do transportu materiatdw budowlanych
wykona¢ i utrzymywaé w sposdb umozliwiajacy sprawny ruch kotowy
pojazddw zaopatrzenia budowy i pojazddw stuzb interwencyjnych,

sktad materiatow budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposdb
nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowa¢ wytacznie materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu
materiatdw i wyrobow chemicznych nalezy scisle przestrzegac instrukgji producenta,

Instruktaz pracownikow

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego
instruktora,

pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o konieczno$ci uzywania odziezy
ochronnej, rekawic i kaskéw; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez,
obuwie ochronne oraz powinni by¢é wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski,



okulary, maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajace, fartuchy
(spawanie), rekawice, szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),
nadzdér przy wykonywaniu szczegdlnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP
i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,
obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen elektrycznych winna by¢
powierzona wykwalifikowanym pracownikom, pracownikéw fizycznych nalezy
poinstruowa¢ i przeszkoli¢ o bezpieczenstwie pracy izagrozeniach
na stanowisku,

nalezy zapewni¢ petnq sprawno$¢ sprzetu dla wykonywania prac
budowlanych, wifasciwe podiaczenie do sieci elektrycznej, uziemienie
lub zerowanie, ostony przeciwwypadkowe,

prace malarskie, impregnacyjne w pomieszczeniach zamknietych prowadzi¢
przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,

6. Nie przewiduje sie przechowywania na  budowie
niebezpiecznych materiatow i substangji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, z uwagi
na wystepowanie okolicznosci wymienionych w art. 21a ust 1a Prawa
budowlanego, bedzie wymagala opracowania przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Artur Kucharski



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Lp. Nr Nazwa Typ urzadzenia Ilos¢ Projektowana
pomieszczenia | pomieszczenia moc [W]
1 3/40 Pok. socjalny Regulus 600mm RD6 1 1000
2 3/43 Pok. Pomocniczy Regulus 600mm RD6 1 380
3 3/45 Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0404 1 2197
4 3/46 Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0604 1 2207
5 3/47 Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0604 1 2504
6 3/48 Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0604 1 2434
7 3/49 Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0604 1 2530
8 3/50 Korytarz i-Life 4T DFMV 0404 2 3180
9 3/51 Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0604 1 2260
10 3/52 Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0404 1 1869
11 3/59 Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0404 1 1014
12 3/58 Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0604 1 1967
13 3/59a Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0604 1 1915
14 3/60 Pok. biurowy i-Life 4T DFMV 0404 1 1889
15 3/61 Pok. socjalny Regulus 800mm RD6 1 607
16 3/62 WC damski Regulus 600mm RD6 1 360
17 3/63 WC meski Regulus 600mm RD6 1 650
18 3/65 Sala konf. i-Life 4T DFMV 0604 6 11957
19 3/66 Hall i-Life 4T DFMV 0404 4 4237
20 3/67 Sala seminarna i-Life 4T DFMV 0404 2 2832
21 3/71 WC damski Regulus 600mm RD6 1 590
22 3/70 WC meski Regulus 600mm RD6 1 490
23 4/02 Hall Regulus 1000mm RD6 1 1174
24 4/03 Sala odpraw i-Life 4T DFMV 0604 4 8493
25 4/04 Korytarz Regulus 800mm RD6 1 1000
4/08 WC Regulus 600mm RD6 1 600
Razem 59604W




