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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wod.-kan. dla zadania
~Przebudowa fragmentu budynku wraz ze zmiang sposobu uzZytkowania poddasza na
pomieszczenia biurowe budynku A przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie — czgs¢ 2”
Adres: 70-515 Szczecin, ul. Kaszubska 35, Dz. Nr 8/5, Obr. Nr 1046 Srodmiescie

1.0. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Projekt architektoniczno-budowlany;

Projekt Budowlany zewnetrznych instalacji wod.-kan.;

Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji wod.-kan.;

Wytyczne projektowe instalacji wod.-kan.;

Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji wod.-kan.;

Obowigzujace normy i przepisy branzowe:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

e Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Cze$¢ II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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2.0. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa fragmentu budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ,A” Komendy Miejskiej Policji w
Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35. Celem opracowania jest wykonanie instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej dla pomieszczen wchodzacych w zakres opracowania, tj.
lewej czesci budynku oznaczonej jako ,zakres opracowania” w czesci graficznej
projektu.

W zakres opracowania wchodzi opis techniczny i rysunki w zakresie doboru
Srednic i tras przewoddw wod.-kan.

3.0. Dane ogdlne obiektu, opis stanu istniejacego instalacji.

Opracowanie obejmuje druggq czes¢ remontu i przebudowy istniejacych
pomieszczen w budynku ,A” Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej
35. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujq sie na wszystkich 5-u kondygnacjach
budynku po jego lewej czesci. Pozostata czes$¢ obiektu réwniez podlega przebudowie i
remontowi, ale stanowi to odrebny zakres opracowania (cze$¢ 1). Jest to obiekt 4-
kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym i strychem. Budynek jest
uzytkowany przez okres catego roku.



Na poziomie piwnicy budynku w czesci objetej opracowaniem znajdujg sie
pomieszczenia magazynowe, pomochicze, pomieszczenia techniczne (wezet cieplny,
rozdzielnia elektryczna), sanitarne z szatniami oraz komunikacja. Na pozostatych 3-ch
kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne, portiernia, bufet z
jadalnig i zapleczem, sale odpraw, sala audytoryjna, magazyny, wezly sanitarne oraz
komunikacja. W chwili obecnej poddasze nie jest zagospodarowane.

W ramach zadania na parterze, 1-m i drugim pietrze przewidziano remont
istniejagcych  pomieszczen, utworzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych
pracownikdw. Na poziomie piwnicy w czesci objetej opracowaniem zaprojektowano
czeSciowg zmiane uktadu komunikacyjnego oraz remont pozostatych pomieszczen.
Zaplecze szatniowe wraz z weztem sanitarnym pozostaje bez zmian. Zmianie nie ulegajq
rowniez pomieszczenia bufetu wraz z jadalnig i zapleczem kuchennym.

Na poziomie poddasza zaprojektowano gruntowng przebudowe wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. W ramach
inwestycji utworzony zostanie nowy ukfad komunikacyjny na potrzeby projektowanych
pomieszczen biurowych, sal audytoryjnych, wezty sanitarne i pomieszczenie socjalne.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, Sciany nieizolowane,
stropy betonowe, wyposazony w starg stolarke okienng i drzwiowg — obiekt nie spetnia
norm cieplnych. W ramach projektu termomodernizacji, ktéry stanowi temat odrebnego
opracowania projektuje sie rozwigzania pozwalajace na poprawe tych parametrow.

Rozwigzania techniczne zawarte w niniejszym opracowaniu s powigzane z
rozwigzaniami podanymi w Projekcie termomodernizacji budynku. Podczas prac
montazowych nalezy rozpatrywac jednoczesnie oba opracowania. Jednym z elementdéw
przewidzianych w dokumentacji termomodernizacji budynku A jest instalacja solarna do
wspomagania podgrzewania c.w.u. Biorgc pod uwage zapas mocy uzyskany z
kolektoréw stonecznych oraz wzrost ilosci punktdw poboru cieptej wody przyjeto wzrost
mocy na przygotowanie c.w.u. jedynie o 15 kW.

Budynek Komendy wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, c.0. oraz wentylacje grawitacyjng. Zrodtem ciepta w budynku jest istniejacy
wezet cieplny dwufunkcyjny SEC na poziomie piwnicy.

Istniejgce instalacje w obrebie remontowanych i przebudowywanych
pomieszczen podlegajg wymianie z uwagi na zty stan techniczny oraz zmiane funkgcji
pomieszczen oraz wymagan z tym zwigzanych. Cze$¢ instalacji sanitarnych
obstugujacych pomieszczenia poza zakresem opracowania jest potaczona z
demontowanymi przewodami. Nalezy wykona¢ ponowne podtaczenie tych instalacji po
utozeniu nowych — zapewni¢ sprawne funkcjonowanie catosci obiektu. Zapis ten dotyczy
przede wszystkim instalacji wod.-kan. w obrebie wezta sanitarnego nr -1/39 w piwnicy
oraz bufetu z zapleczem kuchennym i magazynowym na parterze. Nalezy zwrdci¢
uwage, ze miejsca podtaczenia instalacji istniejacych z projektowanymi podane w czesci
graficznej opracowania sg orientacyjne ze wzgledu na wykonane zabudowy przewodéw
i brak wywiadu o lokalizacji istniejacych instalacji wod.-kan. Na etapie wykonania nalezy
wykonac¢ odkrywki gtéwnych przewodéw wod.-kan. zasilajacych kuchnie i wezet
sanitarny i przetaczy¢ je do projektowanych poziomow.

UWAGA - w trakcie wykonywania robét i przed zamdwieniem materiatdw nalezy
wykonaé sprawdzenia poszczegdinych elementdéw na budowie. Uzyskane i zawarte w
opracowaniu informacje dotyczace istniejgcych instalacji sanitarnych pochodzg z innych
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opracowan branzowych i mogg by¢ niepetne. Dotyczy to gtdéwnie pozioméw zagtebienia
przykanalikdbw zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, dla ktorych istnieje ryzyko, ze
zagtebienie bedzie mniejsze niz podane w projekcie. Wymaga to od Wykonawcy
biezacej aktualizacji elementdw, ktdre podczas robdt zostaty odkryte, a nie zostaty ujete
W opracowaniu.

4.0. Roboty demontazowe.

Przed przystgpieniem do montazu projektowanej instalacji wod.-kan. nalezy
zdemontowac istniejace podejscia do urzadzen sanitarnych w obrebie remontowanych i
przebudowywanych pomieszczen. Nalezy przestrzega¢ n/w zasad:

O

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic harmonogram czasowy
wykonania robét demontazowych uzgodniony z Inwestorem ze wzgledu
na przeznaczenie budynku,

Materiaty z demontazu (rurociagi, urzadzenia sanitarne, baterie) nalezy
przekaza¢ Inwestorowi za potwierdzeniem protokotem zdawczo -
odbiorczym,

Materiaty izolacyjne (wetna mineralna, pianka polietylenowa, pianka
poliuretanowa) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ do utylizacji i
uzyskac stosowny dokument potwierdzajacy,

Materiaty rozbidrkowe (gruz, pityty z obuddw) Wykonawca powinien
sktadowa¢ w trakcie budowy w przystosowanych do tego celu
kontenerach oraz sukcesywnie zleca¢ wywozenie odpaddéw przez
koncesjonowang firme,

W celu wiasciwego wykonania robét Wykonawca powinien zdemontowacé
istniejagce  zabudowy (tynk) przewoddw oraz po zakonczeniu robét
demontazowych i montazowych doprowadzi¢é powierzchnie Scian,
posadzek i sufitdw do stanu powierzchni sgsiednich przegréd budowlanych
zgodnie z PB branzy architektonicznej,

Dopuszcza sie pozostawienie rurociggdw pod posadzka lub w $cianach bez
demontazu — w uzgodnieniu z Inwestorem,

Usuniecie posadzki (skucie warstw betonowych) nalezy do wykonawcy
robot budowlanych.

5.0. Rozwiazania techniczne.

5.1.

Instalacja wody zimnej i cieptej.

Obliczenia.
Bilans wody ze wzgledu na punkty czerpalne w budynku

Zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody okreslono zgodnie ze wzorem:

q = 0,4(2g,)*** + 0,48

Przy zatozeniu nastepujacego wyposazenia sanitarnego catego projektowanego

budynku:

On q

- Zlewozmywak - szt. 24 0,14 3,36



- miska ustepowa - szt. 80 0,13 10,40

- umywalka - szt. 108 0,14 15,12

- natrysk - szt. 20 0,30 6,00

- pisuar - szt. 20 0,30 6,00

- zawor czerpalny - szt. 43 0,30 12,90
>qn = 53,78

Dla Zgn = 53,78 przeptyw obliczeniowy wynosi qobl = 3,22 dm3/s = 11,59 m3/h.

Zasilanie budynku w wode zimng odbywa sie z istniejgcego przytacza wody
zimnej DN110 wprowadzonego do pomieszczenia wezta cieplnego na poziomie piwnicy i
zakonczonego zestawem wodomierzowym. Wodomierz przeznaczony jest do wymiany w
uzgodnieniu z ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

W ramach pierwszej czesci opracowania (prawa strona budynku) zaprojektowano
zestaw wodomierzowy wyposazony w wodomierz gtéwny sprzezony typu MWN/JS-S
80/4,0-S o przeptywie nominalnym Qn=24,0 m3/h, Qmin.=0,04 m3/h, Qrozr=0,015
m3/h, zlokalizowany w pomieszczeniu wezia cieplnego. Przy doborze wodomierza
uwzgledniono projektowane hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pdtsztywnym dt. 30
mb.

Za wodomierzem nalezy zainstalowac filtr siatkowy DN 110 do wody prod.
Hawle typ 9911 z zeliwa sferoidalnego z podwodjnym sitem ze stali nierdzewnej o
Srednicy oczek Srednicy oczek 0,5mm oraz zawdr zwrotny antyskaskazeniowy Danfoss
Socla typu BA4760 Dn 110 (zakres 1-ej czesci projektu).

Na poziomie piwnicy gtdwne zasilanie poszczegdinych czesci budynku wykonane
zostato przewodami PP-3 PN20 de63 prowadzonym podstropowo. Zaprojektowano
demontaz instalacji wodociggowej w obrebie przebudowywanych pomieszczen -
miejsce wiaczenia nowej instalacji wody zimnej do gtdwnego przewodu stal. ocynk. za
zestawem wodomierzowym zgodnie z rysunkiem nr PB/S/01 w pomieszczeniu wezia
cieplnego. Przewody wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. wiaczyé w wezle cieplnym wg PB
termomodernizacji.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celéw sanitarnych i mycia pomieszczen
oraz p.poz. Zaprojektowang niezalezne przewody instalacji wodociggowej do celéw
p.poz. oraz do celéw socjalno-bytowych pracownikdéw. Podczas prowadzenia robét
nalezy zapewnic ciggtos¢ funkcjonowania catej instalacji wodociagowej w obiekcie.

Gtéwny przewodd zimnej wody do zasilania hydrantéw stal. ocynk. DN8O powinien
by¢ wiaczony za zestawem wodomierzowym w miejscu wskazanym na rysunku i
prowadzony podstropowo i natynkowo w piwnicy z rury stalowej ocynkowanej dn65 i
dn50 taczonej tgcznikami gwintowanymi.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przeptywem wstecznym z
instalacji p.poz. na odgatezieniu DN80 do zasilenia hydrantéw zaprojektowano zawdr
zwrotny kotnierzowy antyskazeniowy Danfoss Socla typu EA453 DN80. Ponadto na
zakonczeniach piondw hydrantowych wykonac wtgczenia DN15 do instalacji uzytkowe;j.

Piony i podejscia do hydrantéow wykonac¢ w bruzdach $ciennych i zabudowach G-
K zgodnie z czeScig graficzng opracowania. W celu zabezpieczenia p.poz. budynku w
czesci objetej projektem zaprojektowano na kazdej kondygnacji po cztery hydranty
DN25 z wezem pdtsztywnym df. 30 mb. Zawory hydrantowe powinny by¢ zlokalizowane



na wysokosci 1,35 m nad posadzka w szafkach hydrantowych podtynkowych
uniwersalnych o wym. 700x750x250 mm.

Gtéwne poziomy wodociggowe wody uzytkowej w piwnicy nalezy wykonac z rur
polipropylenowych PP-3 PN20 stabilizowanych wktadkg aluminiowg, faczonych przez
zgrzewanie. Wszystkie podejscia i piony wykonaé w bruzdach $ciennych lub
zabudowach G-K.

Przewody poziome montowa¢ pod stropem w piwnicy na systemowych
zawiesiach np. Erico, Hilti, itp., stosowac odstep miedzy uchwytami max co 1,0 m. W
projekcie architektonicznym przewidziano zabudowy projektowanej instalacji wod.-kan.
przez wykonanie sufitu podwieszanego w korytarzach, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach poziomy podstropowe nalezy zabudowac ptytami G-K w naroznikach
Scian.

W obrebie toalet instalacje wodociggowq nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych
oraz pod posadzkg w warstwie izolacji (styropian). Dopuszcza sie rozprowadzenie
poziomdéw w weztach sanitarnych w przestrzeni miedzystropowej nizszej kondygnacji.

Nalezy zaizolowac starannie wszystkie rury wodociggowe prowadzone natynkowo
izolacjq termiczng z pianki polietylenowej gr. 13 mm (zimna woda) lub réwng $rednicy
wewnetrznej przewodu (ciepta woda, c.c.w.) prod. Thermaflex. Przewody poziome
montowane pod posadzka stropu miedzy ogrzewanymi kondygnacjami oraz piony i
podejsécia w bruzdach izolowac piankg polietylenowg gr. 6 mm.

Spadek przewoddéw w kierunku odwodnien — 0,3 %.

Wode doprowadzi¢ do punktéw poboru zgodnie z czeScig graficzng projektu.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych stanowig umywalki porcelanowe 50 cm
z/o np. KOLO z bateriami stojacymi z mieszaczem, chromowanymi f-my np. KLUDI,
ORAS. Do zlewozmywakdw nierdzewnych montowanych na szafkach montowac baterie
zlewozmywakowe, stojace z mieszaczem np. KLUDI lub ORAS.

Zawory czerpalne DN15 powinny by¢ chromowane z rozetq, ze ztaczka do weza,
montowane na wysokosci 0,5 m nad posadzka.

Natryski powinny by¢ wykonane z zastosowaniem brodzikéw stalowych
emaliowanych na postumencie styropianowym, wyposazone w syfon chromowany z
mozliwoscig czyszczenia np. VIEGA, przed wejéciem do natrysku zamontowac zastony z
tworzywa sztucznego (folia) zawieszone na szynach, stosowac baterie z zestawem
natryskowym przesuwnym np. KLUDI.

W pomieszczeniach wc zaprojektowano urzadzenia kompaktowe wc z odptywem
poziomym np. KOLO Ilub. Sptuczki w kabinach ustepowych zaprojektowano
uruchamiane za pomocg $ciennego przycisku recznego. W toaletach meskich
zamontowac pisuary porcelanowe biate z odptywem poziomym, z doptywem pionowym,
wyposazony w czasowy zawor sptukujacy np. Schellomat.

Na odgatezieniach zasilajagcych poszczegdlne poziomy i piony wodociggowe
nalezy zamontowaé zawory odcinajace kulowe PN10 o S$rednicach nominalnych
zgodnych z Srednicg przewodu. Stsowaé zawory np. Stromax figura sko$na.

Instalacje wodociggowg nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosSci powinny by¢é wykonane
przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po
zakorkowaniu otworédw nalezy napetni¢ wodga doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po



napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potaczen przewoddw i armatury w celu
stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociaggowgq z rur tworzywowych nalezy poddaé probie
podwyzszonego ciSnienia rownego 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia
roboczego- 6 bar. Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej warto$ci co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywaé statg temperature, poniewaz
moze ona mie¢ wptyw na zmiany cisnienia

Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanej instalacji r-rem chloraminy w
czasie 24 godz. Nastepnie przeptukaé i zleci¢ bakteriologiczne badanie wody
odpowiedniej jednostce SANEPID.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych z
czeSci budynku objetej opracowaniem do projektowanych przykanalikdw kanalizacji
sanitarnej w pieciu miejscach przez wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej
podposadzkowej i podstropowej w piwnicy.

Kanalizacja technologiczna z kuchni pozostaje jako istniejaca z wyprowadzeniem
do przykanalika zewnetrznego i do separatora ttuszczu, natomiast kanalizacja w obrebie
wezla sanitarnego nr -1/39 w piwnicy wymaga podtaczenia do gtéwnego poziomu
projektowanego pod posadzka. Lokalizacja podtaczenia jest orientacyjna — wymaga
odkrycia podczas prowadzenia robot.

Uwaga — przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzedng dna kanatow zewnetrznych
i zweryfikowaC z projektem pod wzgledem projektowanego zagtebienia nowych
kanatow.

Instalacje kanalizacyjng podposadzkowg w piwnicy wykona¢ z rur i ksztattek PVC
prod. WAVIN lub MABO TURLEN kielichowych typu ,N”, taczonych za pomocg uszczelki
gumowej.

Pozostate przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z rur niskoszumowych
polipropylenowych PP prod. np. Wavin typu SiTech o potaczeniach kielichowych,
taczonych za pomocq uszczelki. Oba systemy rur majq potaczenia kompatybilne w
systemie jednakowych kielichow.

Srednice i trasy przewoddéw naniesiono na rysunkach. Minimalny spadek
przewodu $160 wynosi 1,5 %, $110 wynosi 2,0 %, natomiast ¢$75 - 4,0 %.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka uktadaé na podsypce 15 cm z piasku, ktory
nie moze zawiera¢ czesci statych, ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m, a
ziemia nie moze by¢ zmrozona. Rury montowac w wykopie i uktadac na przygotowanym
podtozu. Po wykonaniu préb na szczelno$¢ rury z PVC nalezy doktadnie obsypac
warstwg piasku o gr. 30 cm z obu stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Nie dozwolone
jest naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu.

Czesciowo poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé pod stropem
poszczegdlnych kondygnacji i wykonac z rur PP mocowanych w uchwytach do stropu w
odstepie max 1,5 m — patrz czeS¢ graficzna opracowania. Przyjeto spadek minimalny
jednakowy dla wszystkich przewoddéw podstropowych réwny 2,0 %, wiaczenia
odgatezien z géry do gtdwnych przewodéw zbiorczych.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie wpusty PP z rusztem nierdzewnym
np. f-my VIEGA DN50 z odejsciem poziomym lub pionowym, wyposazone w syfon.



Odpowietrzenie instalacji — projektowane piony kanalizacyjne ¢110PVC
wyprowadzone ponad dach i zakofnczone wywiewka oraz zawory napowietrzajace
kanalizacyjne ,durgo” ¢50 i @110 PVC — patrz rysunki. Wykorzysta¢ istniejgce piony
odpowietrzajagce wyprowadzone ponad dach w celu wiasciwego odpowietrzania
kanalizacji. Kazdy pion odpowietrzajacy powinien by¢ wyposazony w czyszczak
zamontowany 30 cm nad posadzka najnizszej kondygnacji.

Podczas prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania catej
instalacji kanalizacyjnej w obiekcie.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac ptytg gipsowo-
kartonowa.

Podejécia do przyboréw sanitarnych wykonaé w bruzdach Sciennych lub
obudowac ptyta gips.-karton. Zmiany kierunku przewoddw wykona¢ za pomocg kolanek
o kacie max 45°, odejscia za pomoca trdjnikdw o kacie odgatezienia max 45°. Odptyw
od kazdego przyboru nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajacy przed
przedostawaniem sie gazéw do pomieszczen.

Wykona¢ podtaczenia istniejacej kanalizacji w pomieszczeniach nie objetych
zakresem opracowania do kanalizacji nowoprojektowane;j.

W projekcie architektonicznym przewidziano zabudowe projektowanej instalacji
wod.-kan. przez wykonanie sufitu podwieszanego w korytarzach i weztach sanitarnych,
natomiast w pozostatych pomieszczeniach poziomy podstropowe nalezy zabudowac
ptytami G-K w naroznikach $cian.

5.3. Przejscia przez przegrody p.poz.

1. Wszystkie przejscia przewoddéw instalacji wod.-kan. w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementdw budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.
3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z
kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng
peczniejacq mase uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej
EI 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o EI 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32
do 200 mm i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety
ogniochronne PROMASTOP®-I stuzace do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z
tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z
betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku
cian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze szczelnosS¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia
nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i Scianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu
powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.



Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego.

6.0. Uwagi koncowe.

O

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych ITB 2012, Cze$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”,

Przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ,

Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem
kierownika robdt,

Wykonawca powinien dotaczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na
wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia,

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom Ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Nalezy wykonac¢ demontaz istniejacych instalacji wod.-kan. i urzadzen sanitarnych,
Zawarte w projekcie nazwy materiatdow, urzadzen, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczegbtowe dane podano jako przyktadowe, bedace
podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz
uzycie innych materiatbw réwnowaznych, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajq oraz spetniajg wskazane
parametry.  Wszystkie = zastosowane materiaty muszq posiadaé  atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania
na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatdw, urzadzen Ilub
rozwigzan réwnowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym
przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.
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1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy fragmentu budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe budynku A Komendy
Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35, dz. nr 8/5, obreb nr 1046
Srédmiescie - CZESC 2.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

roboty budowlane,
roboty instalacyjne,
roboty wykonczeniowe,

Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji, rozbidrce
dziatka zabudowana, mogg wystapi¢ urzadzenia i sieci podlegajace rozbiorce

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci i rusztowan,

zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania Srodkow
chemicznych,

zagrozenie urazOw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatow lub prefabrykatdw z wysokosdi,
zagrozenie wejscia na teren budowy osdb postronnych,

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

teren budowy nalezy ogrodzi¢ z pozostawieniem bramy wjazdowej i odpowiednio
oznakowaé, ogrodzenie wykona¢ z materiatdw i w sposob nie stwarzajacy
zagrozenia,

nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatdw budowlanych,
nawierzchnie drogi przeznaczonej do transportu materiatow budowlanych
wykonac i utrzymywac w sposéb umozliwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdow
zaopatrzenia budowy i pojazdéw stuzb interwencyjnych,

sktad materiatdw budowlanych wykonaé w miejscu oraz w sposéb
nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowal wytacznie materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiatow
i wyrobdw chemicznych nalezy Scisle przestrzegac instrukgji producenta,

Instruktaz pracownikow

wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,
pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie
ochronne oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary,
maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajace, fartuchy
(spawanie), rekawice, szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),
nadzér przy wykonywaniu szczegdlnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,
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roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen elektrycznych winna by¢
powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracownikéw fizycznych nalezy
poinstruowac i przeszkoli¢ o bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,
prace ziemne - wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody
powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw nalezy przestrzegac
szczegolnych warunkdw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn
mogacych stwarzaé zagrozenie dla 0osdb zatrudnionych lub znajdujacych sie w ich
poblizu,

nalezy zapewni¢ petng sprawno$¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wihasciwe podtaczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony
przeciwwypadkowe,

prace malarskie, impregnacyjne w pomieszczeniach zamknietych prowadzi¢ przy
zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,

6. Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych
materialow i substangji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, 2z uwagi
na wystepowanie okolicznosci wymienionych w art. 21a ust 1a Prawa
budowlanego, bedzie wymagala opracowania przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Artur Kucharski
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