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RYSUNKI

1. Rzut instalacji wentylacji mechanicznej — piwnica, parter skala 1 : 100
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7. Schemat podtgczenia nagrzewnicy wodnej skala b/s



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji przebudowy fragmentu budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku (A) przy ul. Kaszubskiej 35

w Szczecinie - czesc¢ 2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Projekt architektoniczny,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujgce przepisy, normy techniczne i rozporzadzenia.

3. ORGANIZACJA WYMIANY POWIETRZA.

3.1. Zalozenia ogdlne.

Podstawg opracowania projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest ilos¢
powietrza wentylacyjnego, ktérg obliczono na podstawie przeznaczenia pomieszczenia

wytycznych Inwestora i krotnosci wymian.

3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Zaprojektowane zostato dziesie¢ niezaleznych uktadow wentylacji mechanicznej.

Pierwszy uktad (wyciggowy) obstuguje wybrane pomieszczenia w piwnicy, na
parterze i poddaszu oraz wszystkie pomieszczenia na | pietrze, |l pietrze
projektowanej czesci budynku. W pomieszczeniach zaprojektowano piony wyciggowe
zakonczone kratkami wentylacyjnymi. Powietrze do pomieszczen naptywacC bedzie
przez nawiewniki okienne dobrane i zaprojektowane w czesci architektonicznej
projektu. Piony wentylacyjne z pomieszczen poditgczone zostaty do kolektorow
wyciggowych na strychu a te do wentylatorow wyciggowych zlokalizowanych na dachu
budynku. Dobrano i zaprojektowano cztery wentylatory wyciggowe izolowane
akustycznie produkcji np. Systemair typu DVSI sileo 450DV z regulatorami predkosci
obrotowej. Na kazdym z kolektorow wyciggowych na poddaszu nalezy zamontowac

ttumiki akustyczne w celu unikniecia przenoszenia sie hatasu do obstugiwanych



pomieszczen.

Drugi uktad (wyciggowy) obstuguje wybrane pomieszczenia w piwnicy projektowanej
czesdci budynku. Powietrze do pomieszczen naptywa¢ bedzie przez nawiewniki
okienne dobrane i zaprojektowane w czesci architektonicznej projektu. Pion
wyciggowy poprowadzono przy scianie zewnetrznej budynku. Powietrze
Z pomieszczen wyciggane bedzie za pomocg kratek i zaworéw wyciggowych. Dobrano
i zaprojektowano wentylator wyciggowy produkcji np. Systemair typu TFSK 315M
z regulatorem predkosci obrotowej.

Trzeci uktad (wyciggowy) obstuguje pomieszczenia a parterze, | pietrze, Il pietrze
i poddaszu znajdujgce sie w wiezy gtdbwnej budynku, a takze wybrane pomieszczenia
przy klatce schodowej na | pietrze, Il pietrze oraz poddaszu. W pomieszczeniach
zaprojektowano piony i poziomy wyciggowe zakohczone kratkami wentylacyjnymi oraz
zaworami wyciggowymi. Powietrze do pomieszczenh naptywacé bedzie przez nawiewniki
okienne dobrane i zaprojektowane w czesci architektonicznej projektu. Piony
wentylacyjne z pomieszczen podtgczone zostaty do kolektora wyciggowego na strychu
wiezy. Dobrano i zaprojektowano wentylator wyciggowy izolowany akustycznie np.
produkcji Systemair typu DVSI sileo 400DV z regulatorem predkosci obrotowej.
Wentylator nalezy zamontowac na podstawie dachowej z ttumikiem.

Czwarty uktad wyciggowy obstuguje pomieszczenia WC w wiezy gtébwnej budynku.
Powietrze z pomieszczen usuwane jest za pomocg zawordow wentylacyjnych
montowanych na kanatach. Dobrano i zaprojektowano wentylator wyciggowy np.
produkcji Systemair typu DVSI sileo 400DV z regulatorem predkosci obrotowej.
Wentylator nalezy zamontowaC na podstawie dachowej z tumikiem. Przewody
wentylacyjne projektowane sg z blachy stalowej nierdzewne;j.

Pigty uktad (wyciggowy) obstuguje wybrane pomieszczenia w piwnicy, na parterze,
| pietrze, Il pietrze i poddaszu znajdujgce sie w lewej wiezy budynku.
W pomieszczeniach zaprojektowano piony wyciggowe zakonczone kratkami
wentylacyjnymi. Powietrze do pomieszczen naptywac bedzie przez nawiewniki okienne
dobrane i zaprojektowane w czesci architektonicznej projektu. Piony wentylacyjne
z pomieszczen podtaczone zostaty do kolektora wyciggowego na strychu wiezy.
Dobrano i zaprojektowano wentylator wyciggowy izolowany akustycznie np. produkciji
Systemair typu DVSI sileo 400DV z regulatorem predkosci obrotowej. Wentylator

nalezy zamontowac na podstawie dachowej z ttumikiem.



Szésty uktad (wyciggowy) obstuguje pomieszczenia WC w lewej wiezy budynku.
Powietrze z pomieszczen usuwane jest za pomocg zaworow wentylacyjnych
montowanych na kanatach. Dobrano i zaprojektowano wentylator wyciggowy np.
produkcji Systemair typu TFSK 315L z regulatorem predkosci obrotowej. Wentylator
nalezy zamontowa¢ na podstawie dachowej z ttumikiem. Przewody wentylacyjne
projektowane sg z blachy stalowej nierdzewne;.

Siédmy uktad (wyciggowy) obstuguje pomieszczenia nr 0/78, 0/80, 0/82 znajdujace
sie na parterze w dobuddéwce budynku. Powietrze z pomieszczen usuwane jest za
pomocg kratek wentylacyjnych. Dobrano i zaprojektowano wentylator wyciggowy np.
produkcji Systemair typu TFSK 200 z regulatorem predkosci obrotowej. Wentylator
nalezy zamontowac na podstawie dachowej z ttumikiem.

Osmy uktad (wyciggowy) obstuguje pomieszczenia WC zlokalizowane na poddaszu
budynku (nr 3/62, 3/63). Powietrze z pomieszczen usuwane jest za pomocg zaworéow
wentylacyjnych montowanych na kanatach. Dobrano i zaprojektowano wentylator
wyciggowy np. produkcji Systemair typu TFSK 315L z regulatorem predkoSci
obrotowej. Wentylator nalezy zamontowa¢ na podstawie dachowej z ttumikiem.
Przewody wentylacyjne projektowane sg z blachy stalowej nierdzewne;.

Dziewiaty uktad wyciggowy obstuguje pomieszczenia WC w dobudéwce budynku
oraz WC na |l pietrze (nr 2/56). Powietrze z pomieszczen usuwane jest za pomocag
zaworow wentylacyjnych montowanych na kanatach. Dobrano i zaprojektowano
wentylator wyciggowy np. produkcji Systemair typu TFSK 315L. Wentylator nalezy
zamontowa¢ na podstawie dachowej z tlumikiem. Przewody wentylacyjne
projektowane sg z blachy stalowej nierdzewne;.

Dziesigty uktad nawiewno-wyciggowy obstuguje pomieszczenia: sala audytoryjna
(nr 3/65), hall (nr 3/66), sala wyktadowa (nr 3/67), sala odpraw (nr 4/03). Rozdziat
powietrza w pomieszczeniach odbywa sie za pomocg nawiewnikow wirowych (nawiew)
i anemostatéw czterostronnych montowanych w suficie podwieszonym. Do ,,obrobki”
powietrza dobrano i zaprojektowano wentylator centrale nawiewno-wyciggowg np.
produkcji Klimor typu MCKS047630. Centrala powinna by¢ wyposazona
w nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa, filtry, przepustnice. Zasilanie nagrzewnicy
wodnej nalezy doprowadzi¢ z istniejgcego obiegu wentylacji znajdujgcego sie w wezle
SEC w piwnicy budynku. Zasilanie chtodnicy nalezy doprowadzi¢ od agregatu

freonowego zlokalizowanego w pomieszczeniu agregatéw na strychu budynku. Kanaty



wentylacyjne przechodzace przez sciane wentylatorni nalezy zabezpieczy¢ klapami
p.poz. z sitownikami elektrycznymi. Na kanatach wychodzacych =z centrali
wentylacyjnej nalezy zamontowac ttumiki akustyczne. Wyrzut powietrza z centrali
wyprowadzi¢ ponad dach do wyrzutni dachowej czterostronnej typ B. Centrala bedzie
czerpata ,Swieze” powietrze z pomieszczenia wentylatorni. Naptyw powietrza do
wentylatorni bedzie odbywat sie przez istniejagce okna wyposazone w Zzaluzje
elektryczne.

W wybranych pomieszczeniach budynku tj. rozdzielnia elektryczna/UPC (nr -1/32)
(piwnica), pokdj dyzurnego (nr 0/40), pokdj zastepcy dyzurnego (nr 0/38), sala odpraw
(nr 0/66), archiwum jawne (nr 0/67), archiwum niejawne (nr 0/73) (parter), pokdj
kierownika JPL (nr 2/40), pomieszczenia biurowo-techniczne JPL (nr 2/41),
pomieszczenia biurowo-warsztatowe JPL (nr 2/42) (Il pietro) zaprojektowano
dodatkowo instalacje klimatyzacji. Poszczegolne pomieszczenia chtodzone bedg
w okresie letnim oraz ogrzewane w okresie przejSciowym i zimowym za
posrednictwem klimatyzatorow typu split i kasetonowych , pracujacych w systemie
VRF np. produkcji LG. Instalacje freonowg w budynku nalezy prowadzi¢ z rur
miedzianych izolowanych. skropliny od jednostek wewnetrznych odprowadzane bedg
siecig przewodow wykonang z rur PVC o potaczeniach klejonych i prowadzonych ze
spadkiem 1% w kierunku podtgczenia do kanalizacji. W przypadku kiedy bedzie
konieczne nalezy zamontowa¢ pompki skroplin na przewodach odprowadzajgcych.
Wiaczenie do kanalizacji za posrednictwem syfonéw.

Zasilenie do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej na strychu nalezy
doprowadzi¢ z istniejgcego obiegu wentylacji mechanicznej znajdujacego sie
w piwnicy.

Wentylacja wezta SEC, jadalni oraz kuchni istniejgca.

4. INSTALACJE, MONTAZ PRZEWODOW, IZOLACJE.

4.1. Stosowane materialy przewodow.

Przewody wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej i nierdzewnej
(wyciag z WC) wykonane wg normy PN-B-03434:1999, PN-EN 1505:2001 o klasie
szczelnosci A lub B wg normy PN-EN 1507:2007, A lub B wg PN-B-76001:1996
(kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym) oraz wg PN-EN 12237:2005, PN-B-
76001:1996 (kanaty i ksztattki o przekroju kotowym). Elementy nietypowe wykonaé na



wzor elementdw wg norm jw. Instalacje wentylacyjne ulegajgce zakryciu zgtosic¢

Inwestorowi do odbioru

4.2. 1zolacje termiczne.

Kanaty wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej np.

VentilamAlu gr. 30mm, kanaty wyciggowe gr. 20mm.

4.3. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej.

Przy elementach rozdziatu powietrza (tj. kratki nawiewne, wyciggowe, zawory)
zaprojektowano niewielkie predkosci przeptywu, co zapewnia niski poziom szumoéw

oraz niewielkie opory przeptywu powietrza.

4.4. Mocowanie kanatéw.

Podwieszenia kanatow wykonaC za pomocg systemowych rozwigzan (np. Hilti,)
z zastosowaniem perforowanych ksztattownikéw, wibroizolatoréw, pretami
gwintowanymi i kotkami metalowymi, w miejscach gdzie jest to wymagane nalezy uzy¢
materiatdow ze stali nierdzewnej. Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom BN-
67/8865-25 — ,Podpory kanatow wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26 -

,Podwieszenia kanatow wentylacyjnych”.

5. STEROWANIE | AUTOMATYKA.

Centrala wentylacyjna (nawiewno-wyciggowa) powinna posiada¢ kompletng

automatyke. Sterowanie centralg odbywac¢ sie bedzie z szafy sterowania wentylacjg
znajdujacej sie w wentylatorni (pomieszczenie 4/05) na strychu budynku.

Zasilanie wentylatorow wyciggowych doprowadzic z centrali sterowania instalacjg
wentylacji mechanicznej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni znajdujgcym sie
na strychu wiezy gtéwnej. Wentylatory wyciggowe powinny by¢é wyposazone
w regulatory predkosci obrotowe;.

Sterowanie klimatyzatorami Sciennymi odbywa sie za pomocg pilotow
bezprzewodowych natomiast klimatyzatorami kasetonowymi z paneli Sciennych.
Trasy przewodow elektrycznych wraz ze schematami potaczen zawarte zostaty

w czesci elektryczne;.



6. OBLICZENIA.

6.1. Moc wiasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacji wentylacji

mechanicznej.

Zalecana maksymalna moc wtasciwa wentylatora wedtug Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r., Dziennik Ustaw Nr 201 poz. 1238 z dnia
13 listopada 2008 r. §154 (punkt 101 11)

Lp. Rodzaj llosé Moc Wydajnosé | Maksymalna Maksymalna
i zastosowanie wentylatora \wentylatora | moc wfasciwa| moc wiasciwa
wentylatora [kW] [m?h] wentylatora |wentylatora [kW/
[kW/(m?¥/s)] (m?¥s)] wg.
Rozporzadzenia
1. Centrala
- nawiew 1 3 7600 1,42 1,60
- wyciag 1 2,2 7600 1,04 1,00
2. Wentylator 1 0,108 330 1,1 1,00
wyciggowy
3. Wentylator 5 0,683 3000 0,82 1,00
wyciggowy
4, Wentylator 2 0,491 2040 0,86 1,00
wyciggowy
5. Wentylator 3 0,329 1110 1,06 1,00
wyciggowy
7. Wentylator 1 0,195 600 0,85 1,00
wyciggowy

Maksymalna moc wiasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacji wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji w niektérych przypadkach przekracza zalecane wartosci

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r., Dziennik Ustaw Nr
201 poz. 1238 z dnia 13 listopada 2008 r. §154 (punkt 10i 11)

6.2. Obliczenia instalacji klimatyzacji.

Obliczen i dobdr jednostek wewnetrznych i zewnetrznych LG dokonano za pomocag

programu LG, a zestawienie elementow zamieszczono na koncu opracowania.




6.3. Obliczenia instalacji wentylacji mechanicznej.

POMIESZCZENIE NAWIEW [m?3/h] WYCIAG [m?h]
PIWNICA
Magazyn -1/36 - 80
Magazyn -1/37 - 50
Magazyn -1/47 - 80
Magazyn -1/49 - 80
Magazyn -1/50 - 50
Magazyn dowododw rzeczowych -1/53 - 80
Magazyn dowodoéw rzeczowych -1/55 - 80
Magazyn dowododw rzeczowych -1/54 - 50
Magazyn dowodow rzeczowych -1/56 - 80
Magazyn dowodoéw rzeczowych -1/59 - 170
Magazyn dowoddw rzeczowych -1/60 - 90
Magazyn dowodéw rzeczowych -1/61 - 120
PARTER
Pomieszczenie gospodarcze 0/35B - 50
WC damski 0/51 - 50
WC meski 0/52 - 80
Live scaner pokdj biurowy 0/53 - 110
Pokoj zastepcy dyzurnego 0/38 - 130
Hall 0/35 - 210
Pokoj dyzurnego 0/40 - 100
Pokdj pomiaru alkomatem 0/42 - 50
Pokoj biurowy obstugi NPS 0/41 - 50
Jadalnia 0/50 - 70
Pokdj biurowy 0/44 - 100
Magazyn sprzetu NPP 0/48 - 50
Podreczny magazyn broni 0/45 - 50
Szatnia pracownikéw 0/46 - 90
Magazyn 0/59 - 50
Pokdj policjantéw 0/49 - 90
Wezel sanitarny 0/47 - 130
WC personelu 0/62 - 100
WC meski 0/61 - 160
WC damski 0/60 - 100
Korytarz 0/52 - 70
Sala odpraw 0/66 - 280
Archiwum jawne 0/67 - 260
Korytarz 0/65 - 30




Pokdj biurowy 0/71 120
Archiwum niejawne 0/73 140
Magazyn dowodoéw rzeczowych 0/74 90
Pomieszczenie dla personelu sprzatajagcego 0/75 60
WC meski 0/76 80
WC damski 0/77 50
WC 0/81 50
Pokdj socjalny 0/82 100
Portiernia 0/78 150
Pokdj biurowy 0/80 130
I PIETRO
Magazyn gtéwny 1/41 50
Sekretariat 1/45 150
Zespot sanitarny 1/44 260
Pokdj naczelnika 1/46 120
Pokdj biurowy 1/49 180
Sekretariat 1/50 180
Pokéj zastepcy komendanta 1/51 180
Pokoj okazan 1/52 180
Korytarz 1/48 120
Pokdj przestuchan 1/53 180
Dzielnicowy rewir Il pokoéj kierownika 1/62 120
Pokdj socjalny 1/54 60
RSD pokdj biurowy 1/55 120
Pokdj biurowy 1/56 120
Specjalista ds.statystyk Pokéj biurowy 1/57 100
WC meski 1/58 210
WC damski 1/59 150
Dzielnicowy rewir Il pokdj biurowy 1/63 180
Dzielnicowy rewir Il pokéj biurowy 1/64 180
Dzielnicowy rewir Il pokdj biurowy 1/65 180
Dzielnicowy rewir | pokéj biurowy 1/66 180
Dzielnicowy rewir | pokéj biurowy 1/67 180
Dzielnicowy rewir | pokdj kierownika 1/68 120
Pokoj biurowy 1/76 200
Pokdj biurowy 1/77 100
Pokdj biurowy 1/78 140
WC 1/79 50
Korytarz 1/61 100
Pokdj biurowy 1/73 60




Pokdj biurowy 1/72 120
Pokdj biurowy 1/71 120
Pokdj biurowy 1/70 120
Pokdj biurowy 1/69 60
Il PIETRO
Pokoj kierownika JPL 2/40 150
Pomieszczenia biurowo-techniczne JPL 2/41 350
Pomieszczenia biurowo-warsztatowe JPL 2/42 200
Pokdj naczelnika 2/45 120
Sekretariat 2/46 180
Pokoj biurowy 2/47 180
Pokdj biurowy 2/48 180
Pokdj biurowy 2/49 180
Pokdj biurowy 2/45 180
Korytarz 2/44 120
Magazyn podreczny 2/51 120
Pokdj biurowy 2/52 60
Kasa 2/53 120
Pokoj biurowy 2/54 120
Pokdj socjalny 2/55 50
WC meski 2/56 130
WC meski 2/57 160
WC damski 2/58 100
PG pokéj biurowy 2/61 180
PG pokdj biurowy 2/62 180
PG pokdj biurowy 2/63 180
Pokoj biurowy 2/64 180
Pokdj biurowy 2/65 180
WK zastepca naczelnika 2/66 120
Pokdj biurowy 2/74 200
ODN FZ 2/75 100
Kancelaria tajna 2/76 100
WC 2/79 50
Korytarz 2/60 100
Pokoj biurowy 2/71 60
Kierownik PG pokdj biurowy 2/70 120
ZdsN pokoj biurowy 269 240
Pokdj biurowy 2/67 50
PODDASZE
WC 3/76 200




Pokdj socjalny 3/40 - 440
Zaplecze socjalne 3/41 - 70
Zaplecze 3/42 - 20
Magazyn 3/44 - 10
WC damskie 3/71 - 150
WC meskie 3/70 - 130
Szatnia 3/73 - 130
Sala seminaryjna 3/67 1000 1000
Hall 3/66 480 480
Sala audytoryjna 3/65 4520 4520
Pokdj biurowy 3/45 - 180
Pokdj biurowy 3/46 - 180
Pokdj biurowy 3/47 - 180
Pokoj biurowy 3/48 - 180
Pokdj biurowy 3/49 - 180
Pokdj biurowy 3/50 - 180
Pokdj biurowy 3/52 - 120
Pokdj biurowy 3/53 - 200
Pokdj biurowy 3/54 - 100
Pokdj biurowy 3/56 - 130
WC 3/57 - 50
Korytarz 3/50 - 90
Pokadj biurowy 3/59 - 80
Pokdj biurowy 3/58 - 140
Pokdj biurowy 3/59A - 140
Pokdj biurowy 3/60 - 80
Pokoj biurowy 3/61 - 60
WC damskie 3/62 - 100
WC meskie 3/63 - 130
PODDASZE-STRYCH
Sala odpraw 4/03 1600 1600
WC 4/08 - 50

7. PROBA INSTALACJI ZASILANIA NAGRZEWNIC WODNYCH | KLIMATYZACJI.

Rurociagi zasilajgce nagrzewnice wodng po zamontowaniu nalezy przeptukac

a nastepnie poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ciSnienia
roboczego, lecz nie wiecej niz 0,4 MPa. Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co
najmniej 0,5 godziny. Probe cisnieni owa nalezy wykonaé¢ ,na zimno”. Sprawdzi¢

wszystkie potaczenia. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢ prébe cisnieniowg ,na gorgaco”.



Instalacje chtodnicze po zamontowaniu nalezy poddacé probie cisnieniowej zgodnie
z instrukcjg producenta systemu - “test szczelnosci instalacji“: napetni¢ instalacje
azotem do cisnienia testowego (okresla producent systemu), po 24 godzinach nalezy
sprawdzi¢ wszystkie potaczenia, jesli przyrzady nie wykazga ponadnormatywnego
spadku cisnienia, potgczenia mozna zaizolowac. Proby nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 378:2002. “Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. CzesS¢ 2: projektowanie, budowanie,

sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.”

8. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

- nalezy przewidzie¢ zabudowe ptytami g-k pionéw wentylacyjnych wentylacji

wyciggowej w pokojach,

- W miejscach przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw wiekszych o jeden rozmiar
Zz uszczelnieniem,

- na dachu w czesci dobudéwki (WC od strony podwdrka) nalezy przewidzie¢
wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregat klimatyzacyjny, tak aby
W najnizszym punkcie podstawa agregatu byta wyzej od potaci dachu min 30cm

- przejscia przez dach do wentylatorow dachowych, wyrzutni nalezy wykonac
odpowiednio wieksze tak aby byla mozliwos¢ zamontowania podstaw

izolowanych pod wyzej wymienione elementy.

9. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.

- nalezy wykonac¢ tablice zasilajgcg wentylacje mechaniczng i wentylatory

w pomieszczeniu wentylatorowni na poddaszu

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do jednostek zewnetrznych (agregat
klimatyzacyjny) oraz agregatow wody lodowej w oparciu o DTR urzadzen,

- urzadzenia wentylacyjne i przewody wentylacyjne powinny by¢ uziemione,

- wentylatory dachowe, wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy podtaczy¢ do

instalacji odgromowej budynku

10. UWAGI KONCOWE.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z Polskimi Normami oraz ustaleniami




i warunkami przedstawionymi ze strony Inwestora.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6ot montazowych nalezy sprawdzi¢
wymiary na budowie.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

PROJEKTANT mgr inz. Bogdan Wencel
upr. proj. A/PB/8300/163/83
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Sylwester Chudy
upr. proj. ZAP/0196/P005/11

Opracowali:

mgr inz. Adam Radaszewski

mgr inz. Lukasz Soja



	ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
	KRZYSZTOF KALERT  7 0 – 5 3 5  S Z C Z E C I N 
	UL. OSIEK 1 / 4
	N I P  8 5 1  1  1  9  2 1  0 5

	SZCZECIN,  UL. KASZUBSKA 35,  DZ.NR 8/5, OBRĘB: 1046 ŚRÓDMIEŚCIE
	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 70-515 SZCZECIN, ULMAŁOPOLSKA 47
	PROJEKT BUDOWLANY
	ARCHITEKTURA
	KONSTRUKCJA
	EKSPERTYZA
	KONSTRUKCYJNA

	INSTALACJE
	SANITARNE
	INSTALACJE
	ELEKTRYCZNE
	ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
	KRZYSZTOF KALERT  7 0 – 5 3 5  S Z C Z E C I N 
	UL. OSIEK 1 / 4
	N I P  8 5 1  1  1  9  2 1  0 5
	     IIIB



	SZCZECIN,  UL. KASZUBSKA 35,  DZ.NR 8/5, OBRĘB: 1046 ŚRÓDMIEŚCIE
	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 70-515 SZCZECIN, ULMAŁOPOLSKA 47
	INSTALACJA  WENTYLACJI MECHANICZNEJ                      I KLIMATYZACJI 
	PROJEKT BUDOWLANY

	AUTOR PROJEKTU


