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Poz. 2. Obliczenie wzmocnienia sklepienia walcowego na ll i | pigtrze

Obcigzenie:

1. ciezar wtasny sklepienia 1,1x 18,0x 0,12x1,1 = 2, 61 kN/m?
2. tynk 1,1x19,0 x 0,02x 1,3 = 0,54  kN/m*
3. wypelnienie gruzem 14%x0,15%x 1,3 = 2,73  kN/m?
4. beton 220x0,05x1,2 = 1,32  kNm®
5. podtogi 1,00 kN/m?
6. uzytkowe 50x1,3 =650 kN/m?

Razem q =1470 kN/m?

Na jedno przesto o diugosci 5,5 m przypada obcigzenie
g =14,70x5,50=80,35 kN/m .
W kazdym przesle diugosci 5,5 m przewiduje sig zastosowanie 4 belek. Na
jedng z nich przypada:
q1= 0,25 x 80,85=20, 21 kN/m
I = 105 x 2,54= 2,6/ m
M = 0,125 x20,21 x 2,67%= 18,00 kN/m
Przekréj niezbedny belki zabezpieczonej przed utratg plaskiej postaci
zginania.
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Przyjeto zespawane z sobg potkami
2120 W, = 2 x 60,7 = 121,4 > 84,0 cm®
Q=0,5x%20,21x2,67 =26,98 kN

Przy zatozeniu wartosci docisku dopuszczalnego
k = 120,0 N/cm?

Potrzebna powierzchnia docisku wyniesie

F = 2N 224 Ocm *

120




