Zatacznik nr 6.2 do siwz

Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych. llekro¢ w niniejszym SOPZ przedmiot zostat
okreslony przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia itp. intencjag Zamawiajgcego byto
przedstawienie ,typu” towaru spetniajgcego wymagania Zamawiajgcego. W zwigzku z tym, dopuszczalne jest
zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania rownowaznego, ktore zagwarantuje nie gorsze normy,
parametry i standardy techniczno-jakoSciowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac¢ w ztozonej ofercie,
Ze oferowane przez niego dostawy, spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Dostarczane meble muszg byc¢ fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania, spetniaC stawiane wymagania dla kazdego elementu wyposazenia.

Opis techniczny siedzisk

Fotele i krzesta obrotowe muszg by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN 1335-2 oraz normg dot.
materiatu PN-EN I1SO 12947-2 potwierdzonymi przez niezalezng jednostke certyfikujacg. Muszg byé zgodne
z Rozporzagdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w spr. bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Fotele i krzesta
obrotowe z regulowang sitg odchylenia dla oséb o wadze 50-120 kg (z wyjgtkiem poz. 18) Tapicerka
wykonana winna by¢ z materiatu (z wyjatkiem poz. 8, 17,21) o wytrzymatosci co najmniej 150 000 cykli
Martidalea.

Krzesta stacjonarne muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 13761 potwierdzong przez niezalezng jednostke
certyfikujgcg. Krzesta o konstrukcji stalowej z zespawanych rurek o srednicy 18-20mm z wyprofilowanym
oparciem. Krzesto musi mie¢ forme prostokgtng, szerokos¢ siedziska i oparcia jednakowa w catym zakresie
(z wytgczeniem poz. 7). Tkanina na krzestach wyscietanych musi spetnia¢ norme PN:EN ISO 12947-2.

Krzesta winny sie sztaplowac¢ - wymaog funkcjonalny.

Wymiary podane w specyfikacji sg wymiarami minimalnymi. Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt mebli
oraz wymiarach krzeset to +/- 50 mm pod warunkiem, ze zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

1. Krzesto wyscielane typu ISO

wymiary:
wys. catkowita: 840mm
wys. siedziska: 470mm
szer. catkowita: 545mm

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna lisciastego, pokrytego piankg poliuretanowa, zapobiegajacej
odksztatceniom i dajgcej dlugotrwaly komfort siedzenia oraz tkaning. Nogi metalowe chromowane
wyposazone w stopki tworzywowe przytwierdzone, chronigce podtoge przed zarysowaniami.

Kolor tapicerki — niebieski, odcie do uzgodnienia.

2. Fotel obrotowy

Fotel typu Prestige lub réwnorzedny ergonomiczny, managerski wyposazony w mechanizm Tilt. Podstawa
piecioramienna, aluminiowa, malowana farbg proszkowg w kolorze metalik; Samohamowne koétka jezdne;
amortyzator gazowy zapewniajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska. Mechanizm  umozliwiajacy
regulacje fotela w pozycji siedzgcej, odchylonej do tytu. Mechanizm posiada min. dwa zakresy pochylenia
oparcia i siedziska oraz blokade tego ruchu w kazdym potozeniu. Siedzisko wykonane z tworzywa
sztucznego, wyscietane integralng piankg poliuretanowa, wykonang w technologii pianek wylewanych w
formach. Konstrukcja oparcia wykonana z tworzywa sztucznego, wyscietanego piankg poliuretanowa,
wykonang w technologii pianek wylewanych w formach. Tyt fotela tapicerowany identyczng strukturg jak
front. Podtokietniki fotela czarne, z nakladkami wykonanymi z miekkiego poliuretanu obtozone identycznie
jak fotel. Tapicerka — skéra ekologiczna czarna.



Przyktadowe gabaryty zewnetrzne (+/- 20mm):

wysokos$¢ catkowita : 1100-1200mm
wysokos$¢ siedziska : 450-550 mm
Srednica podstawy: ok.700 mm
gtebokos¢ catkowita : 700 mm

przyktadowa wizualizacja

max|120
min (110

3. Krzesto obrotowe

Krzesto obrotowe typu TAKTIK NOWY STYL lub réwnowazne na piecioramiennej podstawie z
mechanizmem Ergon 2L umozliwiajgcym regulacje wysokosci siedziska , kata wychylenia oparcia oraz
blokade wysokosci oparcia. Regulowane podiokietniki w goére i dét zapewniajg wygodne utozenie rak, a
solidna i szeroka nakfadka podtokietnika pozwalajgca na wygodne utozenie przedramienia. Samohamowne
kotka do powierzchni twardych. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowej o gr. min 9mm, natomiast
oparcia z tworzywa sztucznego obtozonego ggbkg o gestosci min. 21kg/m? i grubosci 60mm.

Szerokos¢ siedziska ...

4. Sofa

wymiary:szer.195xgt.95xwys.85cm

Rozktadana sofa z pojemnikiem na posciel. Siedzisko z pianki wysoko-elastycznej wzmocnione na
sprezynie bonellowej, kanapa tapicerowana tkaning z materialu o sktadzie min. 90% naturalnej bawetny.
Powierzchnia spania po roztozeniu ok. 195x142cm

5. Fotel wyscietany
wymiary min:
szerokos¢:70cm
Gtebokos¢:63cm
Wysokosé: 770 cm

Szerokos¢ siedziska 480 mm
Glebokos¢ siedziska 500mm

Konstrukcja fotela wykonana w catosci z drewna sosnowego klasy min. Il, wewnatrz stelaza w celu
wzmocnienia konstrukcji zamontowana jedna poprzeczka wykonana z drewna sosnowego klasy min. I,
stelaz obity jednostronnie ptytg pilSniowa. Materac siedziska wykonany z pianki tapicerskiej o gestosci
30kg/m3. Wysokos¢ nézek max. 12cm. Fotel obszyty skérg ekologiczng. Kolor tapicerki gorzka czekolada,
podstawa oraz ndzki wybarwione na kolor dgb monument.

Do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajgcym.



6. Krzesto dla dyzurnych

Fotel Sonata Nowy Styl lub réwnowazny posiadajgcy certyfikat 24/7 do pracy catodobowej, przenoszacy
obcigzenie 150 kg.

Fotel ergonomiczny, posiadajgcy mechanizm synchroniczny z funkcjg zapewniajgca state podparcie plecow
podczas pracy oraz mozliwos¢ zablokowania w min. pieciu pozycjach. Siedzisko i oparcie fotela wykonane
jest ze sklejki bukowo-brzozowej o grubosci min. 12mm. Siedzisko pokryte jest piankg T-21 o grubosci
formatki min. 20mm, T-25 formatki 20mm, T-40 o grubosci formatki 40mm. Fotel posiada zagtéwek
zintegrowany z siedziskiem na state, ktérego szkielet zostat wykonany ze sklejki o grubosci nie mniejsze;j
niz 7 mm. Podstawa jezdna fotela wykonana jest z metalu chromowanego z kétkami jezdnymi Srednicy min.
65mm dopasowanymi typem do rodzaju podioza w danym pomieszczeniu. Regulacja wysokosci
na podnosniku pneumatycznym (obré6t 360 stopni) kolor czarny tapicerki fotela.

7.Krzesto gabinetowe

Krzesto stacjonarne o klasycznym ksztalcie z podtokietnikami. Tapicerowane w catosci, wykonczone
drewnem lakierowanym. Wykonawca przed produkcjg dobierze u Zamawiajgcego kolorystyke tapicerki oraz
wybarwienia drewna wzgledem pozostatego wyposazenia gabinetu.

Wymiary minimalne:

- szer.: 590mm

- wys.: 895mm

- wys. siedziska :485mm



8. Krzesta kuchenne

wymiary:

wys. catkowita- 890mm,

wys. siedziska -470mm,

dt. siedziska -450mm,

szer. siedziska - 450mm

Krzesto na metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okrggtym. Prety oparcia przytwierdzone do
blachy wzmocnienia ktéra jednoczesnie zastania spoiny spawalnicze. Dodatkowo rama wzmocniona
okregiem wykonanym z profilu o przekroju okragtym. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaning

tapicerska tatwo zmywalng, posiadajgcg odpornos¢ na scieranie nie mniej niz 100 000 cykli Martindale .

Kolor siedziska jasny (do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Nogi wyposazone w stopki tworzywowe
przytwierdzone chronigce podtoge przed zarysowaniami.



