Zatacznik nr 6.1 do siwz
Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych. llekro¢ w niniejszym SOPZ przedmiot zostat
okreslony przez wskazanie znakow towarowych, patentéw, pochodzenia itp. Intencja Zamawiajgcego byto
przedstawienie ,typu” towaru spetniajgcego wymagania Zamawiajgcego. W zwigzku z tym, dopuszczalne jest
zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania rownowaznego, ktore zagwarantuje nie gorsze normy,
parametry i standardy techniczno-jakoSciowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac¢ w ztozonej ofercie,
Ze oferowane przez niego dostawy, spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Dostarczane meble muszg byc¢ fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, spetniaC stawiane wymagania dla kazdego elementu wyposazenia.

Opis techniczny mebli biurowych

Meble biurowe muszg spetnia¢ odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane przez niezalezng

jednostke certyfikujacg. Muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami BHP. Meble wykonane z plyty
widrowej laminowanej o gr. min. 18mm. Krawedzie mebli oklejone obrzezem PVC o gr. min 2mm
w kolorze identycznym z ptytg. Dostarczone w catosci na miejsce dostawy. Kolorystyka mebli wskazana w
harmonogramie (zat. nr 4)

Blaty biurek wykonane z ptyty wiérowej min. 18 mm odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne
wilgo¢ i wysoka temperature. Stelaz biurek stanowig nogi w ksztatcie litery ,A” (z wyjatkiem poz. 1),
wyposazone w regulatory wysokosci na poziomie 75-85 cm (jest to wymadg uzytkowy), mocowane do belki
lub stelaza. Nogi o profilu okrggltym min. fi 40 i grubosci scianki min. 3mm, stalowe malowane proszkowo
w kolorze RAL 9006.

Kontenery wyposazone w szuflady petne z czego pierwsza stanowi piornik. Szuflady na prowadnicach
tozyskowanych. Dopuszczalne obcigzenie kazdej szuflady na poziomie 25 kg. Kontenerek wyposazony
w zamek centralny - wymaog funkcjonalny. Uchwyty metalowe satynowe o rozstawie min. 128mm.

Szafy oraz szafki wyposazone w pdtki o gr. min. 18mm z dopuszczalnym obcigzeniem min. 40kg.
Przestrzeh miedzy pétkami nie mniejsza niz 350mm (wymdg funkcjonalny). Plecy wykonane z ptyty min.
10mm wpuszczonej w boki. Szafy wyposazone w dodatkowy cokdt z plastiku badZz stali kwasoodpornej.
Meble wyposazone w zamki baskwilowe oraz uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie min. 128 mm.

Wszelkie okucia — biurek, szaf winny by¢ rozwigzaniem systemowym producentéw akcesoriow meblarskich
i mie¢ trwale naniesiong nazwe producenta.

Wymiary podane w specyfikacji sg wymiarami minimalnymi. Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt mebli
to +/- 50 mm pod warunkiem, ze zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

1.Biurko gabinetowe — prawe
wymiary: 2000x930x750mm

Blat biurka wykonany po tuku z rozszerzeniem jednego boku do 1125mm. Po prawej stronie kontener
podblatowy- 4 szuflady zamkniete w jednym korpusie, z czego pierwsza stanowi piérnik. Szuflady petne
centralnie zamykane. Szuflady na prowadnicach umozliwiajgcych ptynne ich przesuwanie w pozycji
wsun/wysun. Drugg podporg jest ptyta widérowa. Blat potgczony z gérnym wienncem kontenera za pomocg
metalowych dystanséw.
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2. Kontenerek jezdny z szufladami

Kontener jezdny z szufladami o wysokosci 610 - 650mm, szerokosci 450 mm oraz o gtebokosci 580 mm.
Wyposazony w 4 szuflady zamkniete w jednym korpusie.

3 .Zabudowa gabinetowa niska
wymiary: szer.1700xgt.430xwys.1000m

Korpus taczony za pomocg wysokiej jakosci zlgczy mimos$rodowych umozliwiajgcych wymiane
uszkodzonego elementu szafy bez koniecznos$ci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu
za pomocg min. 3 zawiasOw puszkowych, dzieki ktéorym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep
do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe
z gumowg uszczelka, utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz. Wience gérny i dolny wykonane z 25mm
ptyty. Zabudowa sktada sie z trzech segmentéw potgczonych wspdolnym wiencem dolnym. Wszystkie
segmenty wyposazone w potki w odstepach nie mniejszych niz 350mm. Srodkowy segment dwudrzwiowy
z frontami ze szkta mrozonego, fronty boczne z ptyty. Drzwi powinny by¢é wyposazone w zawiasy
puszkowe samodomykajgce z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Zabudowa
posadowiona na min. 6 stopkach zapewniajgcych mozliwosé poziomowania od wewnatrz w zakresie min.
10 mm, stopki o srednicy minimum 4 cm,
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4. Szafa ubraniowa 2-drzwiowa
wymiary: wys.1855mm x szer.800 mm x gt.600 mm

Boki powinny licowa¢ sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyta sie

szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z piyt o gr. 22 mm, plecy wpuszczane w boki i wieAce,
ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami, dolna pétka to pdtka konstrukcyjna mocowana za pomocyg ztgczy
minosrodowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Szafy powinny by¢ posadowione na 4 stopkach
zapewniajgcych mozliwos$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm, stopki o $rednicy minimum
4 cm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajgce z nazwg producenta
(zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydia drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe
z gumowg uszczelkg , utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz. Dolna pétka w odlegto$ci 300mm od
dolnego wierica. W Srodkowej czesci drgzek ubraniowy wysuwny wykonany z rury chromowanej. Szafa
przedzielona na dwie czesci przegrodg pionowa.

5. Szafa ubraniowo — aktowa
wymiary: wys.1855mm x szer.800 mm x gt.420mm

Szafa zlozona z dwoch czesci: czesé prawa ubraniowa wyposazona w drgzek ubraniowy wysuwny.
W goérnej czesci poétka w odlegtosci 300mm. Czes¢ lewa wyposazona w potki montowane w odstepach min.



350 mm. Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi. Korpus szaf fgczony za pomoca
wysokiej jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez
koniecznosci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow puszkowych,
dzieki ktorym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawarto$ci szafy (min.100°). Skrzydto drzwiowe
wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelka, utrudniajgce wnikanie kurzu do
wewnatrz. Wienice gérny i dolny wykonane z 22mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm.
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6. Lawa okolicznosciowa
wymiary: dt.1200xszer.800xwys.700mm

tawa wykonana z ptyty widrowej o gr.min.22mm. Blat o ksztatcie owalnym. Nogi ptycinowe ustawione
w ksztalcie litery ,V’ zamontowane przy koncach wezszych stotu. W srodkowej czesci pomiedzy ptycinami na
250mm ponizej blatu zamontowana potka.

7. Szafa zaluzyjna
wymiary: wys. 1900mmx gteb.450mmxszer.800mm

Wieniec dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 22 mm, wience nachodzace na drzwi. Plecy wpuszczane
w boki. Szafa wyposazona w potki biurowe - podzielona na dwie czesci - w gornej czesci zamykana przez
rolete aluminiowag (lub odpowiednikiem) podnoszong do goéry, zamykang na kluczyk zwykly, meblowy.
W dolnej czes$ci zamykana drzwiczkami wykonanymi z ptyty meblowej. Dolna pdtka czesci gornej
(zaluzyjnej) winna byé pdtka konstrukcyjng mocowang za pomocg ztgczy mimosrodowych w celu
zwiekszenia sztywnosci korpusu. Szafa winna by¢ posadowiona na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwosé
poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm, stopki o Srednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢
wyposazone w zawiasy puszkowe samo domykajgce z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na
zawiasie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania mebla zobowigzany jest do pomiaru z natury.

8. Szafa aktowa

Wymiary: wys.1855x szer.800xgt.420mm

Konstrukcja szafy wiehcowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi. Korpus szaf tgczony za pomocg wysokiej
jakosci ztgczy mimosrodowych, umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiaséw puszkowych, dzieki ktéorym
uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartoéci szafy (min.100°). Skrzydta drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelka, utrudniajace wnikanie kurzu do wewnatrz. Wience
gorny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie od
wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Szafa wyposazona w potki montowane w odstepach co 350mm. Druga
potka od dotu to pétka konstrukcyjna mocowana za pomocg ztgczy mimosrodowych w celu zwiekszenia
sztywnosci korpusu.



9. Biurko pracownicze

wymiary: 1600x700mm

Biurko wykonane po tuku z rozszerzeniem lewego boku do 900mm wyposazone w wysuwke na klawiature,
na prowadnicach z blokadg catkowitego wysuwu. Blat biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm, w okleinie

identycznej jak kolor blatu.
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10. Potka wiszaca

wymiary: szer1050xwys.40xgteb.250mm
Prosta pétka o tatwym montazu, wykonana z ptyty widrowej w kpl. ze Srubami mocujgcymi. Uchwyty

mocujgce ,schowane” w pofce.

11. Regal pod RTV
wymiary: szer550xgt.450xwys.750mm

Konstrukcja regatu wiencowa z wiencami nachodzgcymi na korpus regatu. Wience goérny i dolny wykonane
z 25mm ptyty, korpus i pétka z 18mm plyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wieniec dolny

wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie w zakresie 10mm.
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12. Stolik okolicznosciowy
wymiary: szer.800xgt.800xwys.750mm

Stolik wykonany z ptyty meblowej o grubosci 25mm wsparty na ptycinach ustawionych prostopadle
siebie, potgczonych z blatem za pomocg ztgczy mimosrodowych.
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13. Stét konferencyjny
wymiary: dtug.1600xszer850x wys.750mm
Boki blatu wykonane po tuku. Podstawe stotu stanowig ptyciny ustawione w V, tgczone za pomocag

metalowych ztlgczy mimosrodowych. Blat z ptycinami potgczony ztgczami trapezowymi. Blat w najwezszym
miejscu ma nie mniej niz 750mm.
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14. Szafka tazienkowa

wymiary:wys.1870xszer.350xgt.355mm
Szafka typu ,AQUA LINE” jedno drzwiowa. Wyposazona w potki z regulacjg wysokosci. Drzwi dzielone

w poziomie na dwie czesci. Potka srodkowa stata, konstrukcyjna. Fronty w lakierze biatym, potysk.

15. Regat na kontrolki
wymiary: wys.750mm x szer. 400 mm x gt.250 mm.

Regat podzielony pionowo na dwie réwne czesci, z ktérych kazda ma mie¢ szerokos¢ min. 113 mm.

W kazdej z dwdch czesci 16 potek w rownych odstepach. Boki regatdow powinny licowac sie z wiencem,
wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta sie szczelina. Plecy regatu, wykonane
z ptyt o gr. 10 mm, plecy wpuszczane w boki i wienice, ptaszczyzna plecéw zlicowana z bokami. Potki winny

by¢ zamontowane na state




16.Regal pod drukarke
wymiary: wys. 750 mm x szer. 420 mm x gt. 700 mm
Konstrukcja regatu wiencowa z wiencami nachodzgcymi na korpus regatu. Plyta tylna 10mm wpuszczona

w boki i wiehce. Wieniec dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm. Wieniec dolny wyposazony w stopki
zapewniajgce poziomowanie w zakresie 10mm. W regale znajduje sie pétka stata.

17. Regat pétotwarty

wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.800 mm x gt.420mm

Boki regatu powinny licowa¢ sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyta sie szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm z kazdej strony zabezpieczone
obrzezem PVC (w kolorze ptyty). Plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna plecoéw zlicowana
z bokami, jedna pdtka powinna byé pétkg konstrukcyjng mocowang za pomocg zigczy mimosrodowych
w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Regat posadowiony na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwosé
poziomowania od wewngtrz w zakresie min. 10 mm, stopki o srednicy minimum 4 cm. W dolnej czesci drzwi
( na wys.ok. 1/3) wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajgce z nazwg producenta (zawiasu)
umieszczong na zawiasie oraz pétka. W czesci otwartej potki.

18. Szafa aktowa waska

Wymiary:wys.1855x szer.400xgt.420mm

Konstrukcja szafy wiehcowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi. Korpus szaf tgczony za pomocg wysokiej
jakosci ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Front mocowany do korpusu za pomocg min. 3 zawiaséw puszkowych, dzieki ktorym
uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Wience gorny i dolny wykonane
z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnagtrz szafy
w zakresie 10mm. Szafa wyposazona w poétki montowane w odstepach co 350mm. Druga potka od dotu to
potka konstrukcyjna mocowana za pomocg ztgczy mimosrodowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu.

19. Dostawka 1/2 kota
wymiary: prom.530mm x wys.750mm

Blat dostawki z ptyty 22 mm mocowany na nodze chromowanej o przekroju fi 400mm. Noga wyposazona
w regulator wysokosci. Dostawka w komplecie posiada uchwyty mocujgce do biurka.

20. Szafka gospodarcza

wymiary: wys. 799 mm x szer.800 x g.420mm

Boki powinny licowa¢ sie z wieicem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta sie
szczelina. Wieniec dolny i goérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm Plecy wpuszczane w boki i wience,
ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Drzwi skrzydiowe wyposazone w zamek baskwilowy. Szafka
powinna by¢ posadowiona na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwos¢ poziomowania od wewnagtrz w zakresie
min. 10 mm, stopki o srednicy minimum 4 cm, drzwi wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajgce
z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. W szafce znajduje sie potka.

21. Regal biblioteczny
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.800 mm x gt.420mm

Boki regatu powinny licowac sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyta sie szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm z kazdej strony zabezpieczone
obrzezem PVC (w kolorze ptyty). Plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna plecéw zlicowana
z bokami,dolna potka powinna byé potkg konstrukcyjng mocowang za pomoca ztgczy mimosrodowych w



celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Regaty powinny byé posadowione na 4 stopkach zapewniajgcych
mozliwo$é poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 10 mm, stopki o Srednicy minimum 4 cm.

22, Stét kuchenny -
wymiary: szer.850xgt.850xwys.750mm

Blat stotu wykonany z ptyty widérowej o grubosci 25mm dwustronnie laminowanej z krawedziami bocznymi
wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajgcym kol. ptyty, w klasie higienicznosci
E1. Nogi metalowe w kolorze satyny @ 40mm mocowane za pomocg blachy montazowej 150x150 i 8
otworéw montazowych.

23. Zabudowa kuchenna

stojgca z szufladami - szer.600mm 1szt
stojgca z potkami - szer. 600mm  1szt
Zlewozmywakowa - szer.800mm 1szt
wiszgca — szer.600mm 2szt

Szafki wykonane z plyty widrowej tréjwarstwowej dwustronnie laminowanych o grubosci 18mm
z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajagcym kol.
ptyty, w klasie higienicznosci E1. Szafki stojgce o gtebokosci 530mm i wysokosci 820mm montowane na
stopkach plastikowych wysokosci 100mm z regulacjg wysokosci, wyposazone w demontowany cokét.
Z goéry wykonczone blatem postformingowym o gtebokosci 600mm i grubosci min. 28mm. Blat wykonczony
olistwowaniem przy Scianach za pomoca listwy plastikowo-silikonowej. Fronty montowane na zawiasach
metalowych, puszkowych, samodomykowych. Uchwyty metalowe o rozstawie min.128mm. Szuflady petne
mocowane na prowadnicach o wytrzymatosci min. 50 000 cykli przy obcigzeniu 20kg. Na bocznym profilu
szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Dno szuflad z ptyty laminowanej 18mm.
Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt to +/- 20mm pod warunkiem, ze zmiana nie spowoduje komplikacji
funkcjonalnych. Szafki wiszace o glebokosci 400mm montowane na listwie umozliwiajgcej przesuwanie
szafek.

24. Gablota na sztandar

Gablota wykonana w catosci z ptyty wiérowej o gr.18mm. Gtebokosé 17cm, szer. 145cm, wys. 173cm,
w dolnej czesci na wysokosci 15cm ( juz ujete w tych 173cm ) znajdujg sie drzwiczki na rekawiczki.
Gablota w $rodku wylozona miekkim materiatem oraz wyposazona w uchwyty podtrzymujgce sztandar.
Catos¢ do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

25. Witryna
wymiary: wys.2650xszer.1755xgt.270mm

Boki powinny licowa¢ sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyta sie

szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z pityt o gr. 25 mm, wience nachodzgce na drzwi. Plecy
wpuszczane w boki i wiehce, ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Szafa w gérnej czesci ze szklanymi
frontami, w dolnej z ptyty meblowej. Jedna pdétka powinna by¢ potkg konstrukcyjng mocowang za pomocg
ztaczy mimosrodowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Szafy winny by¢ posadowione
na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwos¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm, stopki o
Srednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajgce z nazwg
producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie.



