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Zalgcznik 4.1 do siwz

Formularz asortymentowo-cenowy

Namioty pneumatyczne

Opis przedmiotu zamowienia llos¢, | . Cena Wartosé % Producent /nr
.. . Jjednostkow % Oferowane parametry katalogowy
Minimalne Wymagane parametry j.m. brutto
a brutto**
1 2 3 4 5% 6

Namiot szybko rozktadalny sitami maksymalnie czterech | 8 kpl.
0sob, 0 minimalne;j powierzchni 14 m?
1 wysokos$ci 2,6 m, ze zintegrowanymi mocowaniami do
kurtyny opisanej w pkt 2, rozmieszczonymi w 0si
poprzecznej namiotu oraz z mocowaniami
1 przepustami dla uktadow ogrzewania opisanego w pkt 3
1 zasilania oraz o$wietlenia opisanego w pkt 4. Namiot
przystosowany do mocowania instalacji elektryczne;.
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1. Parametry charakterystyczne namiotu:

- konstrukcja namiotu wykonana z wielowarstwowej
tkaniny  poliestrowej pokrytej dwustronnie PVC
o minimalnej gramaturze 400 g/m?> z przestam
catkowicie pneumatycznym wyposazonymi w zawory
wlotowe / wylotowe powietrza umozliwiajace
pompowanie namiotu pompa elektryczng , nozng lub
z butli ze sprezonym powietrzem oraz min. 1 zawor
bezpieczenstwa zabezpieczajacy przed rozerwaniem
poszycia w czasie napeilniania powietrzem przeset
o min gramaturze tkaniny 1100 g/m? (bez koniecznosci
stosowania dodatkowych usztywnien, itp.).

- namiot wyposazony w dwa wyjscia w $cianach
szczytowych, zamykane na zamek btyskawiczny,
zabezpieczajacy przed przenikaniem wody do wnetrza
namiotu, konstrukcja namiotu musi umozliwiaé
polaczenie szeregowe namiotow,

- namiot wyposazony w min. 4 okna wyposazone w
moskitier¢, panel przezroczysty i klape wykonang z
tego samego materiatu w kolorze poszycia materiatu,
- na bocznej $cianie namiotu otwory z r¢gkawami do
wprowadzenia do wewnatrz namiotu przewodow
ogrzewania / chodzenia, przewodow elektrycznych,

- czas sprawiania przy pomocy pompy elekrycznej
maksymalnie 5 minut, przez maksymalnie 4 osoby.

- powierzchnia namiotu po ztozeniu wynosi max. 5%
powierzchni roztozonej,

- masa maksymalna  spakowanego  namiotu
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w opakowaniu z 4 uchwytami transportowymi — do 150
kg,

- wytrzymalo$¢ na obcigzenie $niegiem min, 2 kg/m?,

- wytrzymato$¢ na wiatr o predkosci min. 80 km/h
wiejacy prostopadle do osi dtuzszej namiotu,

- poszycie namiotu wykonane na  zewnatrz
w kolorze niebieskim, wewnatrz szary z tkaniny
o nastepujacych parametrach:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie W  osnowie
1 watku: niemniej niz115daN/5cm;

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie w osnowie 1 watku: nie
mniej niz 3daN;

- trudnopalne, odporne na dziatanie UV,

- podtoga namiotu zintegrowana z konstrukcja stelaza
namiotu, wykonczona antyposlizgowo o min.
gramaturze 700 g/m?, tatwa i szybka naprawa rozdar¢ i
przeta¢ namiotu w warunkach polowych przy
wykorzystaniu zestawu naprawczego,

- namiot (wszystkie elementy) zachowuja elastycznos¢ w
pelnym zakresie temperatur stosowania,

- gwarancja 1000 krotnego rozlozenia bez pogorszenia
parametréw uzytkowych.

- mozliwo$¢ rozlozenia i funkcjonowania w kazdych
warunkach ~ pogodowych, co najmniej  zakres
temperaturowy od - 30° C do + 50° C.

2. Wymagania dla kurtyny:
- nieprzezroczysta kurtyna, mocowana wzdtuz osi
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poprzecznej namiotu, na pelnej jego wysokosSci
z wejSciem zamykanym na zamek, umozliwiajgca
podzial  namiotu na  dwie  czgSci  robocza
1 wypoczynkowa,

- parametry kurtyny nie gorsze niz dla poszycia namiotu.

3. Wymagania dla ogrzewania:

- mobilna nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem
spalin o mocy grzewczej min. 20 kW 1 przeplywie
powietrza 1500 m3/h, wyposazona  w termostat
pomieszczeniowy z przewodem min. 10 m.
1 kolierzem (r¢gkaw) o dlugosci min. 3 m
doprowadzajacy ogrzane powietrze do namiotu.
Kohmierz (r¢kaw) kompatybilny z otworem w namiocie
z jednej strony z drugiej strony z nagrzewnicg. Kohierz
do nagrzewnicy musi by¢ mocowany do nagrzewnicy
przy pomocy zestawu podlaczeniowego.

- nagrzewnica powinna posiadac przewod
odprowadzajacy spaliny z nagrzewnicy oraz oslone
(daszek) od opadow atmosferycznych.

- zasilanie olejem napedowym lub opatowym,

- nagrzewnica wyposazona we wbudowany zbiornik
paliwa, wystarczajacy na co najmniej 12 godzin pracy
przy zuzyciu paliwa max. 1,70 kg/h,

- zasilanie elektryczne 230V,

4. Wymagania dla instalacji elektrycznej i oSwietlenia:
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- namiot powinien by¢ wyposazony w 230V instalacje
elektryczng umozliwiajaca podlaczenie conajmniej 2
komputeréw 1 urzadzenia biurowego
wielofunkcyjnego, radiostacji oraz min. dwupunktowa
instalacje os$wietleniowa w odporng na uderzenia,
wstrzagsy 1 upadek z 2,5 m wysokosci. Typu
swietlowkowego lub ledowego zapewniajaca
rownomierne o$wietlenie namiotu o min. mocy $wiatta
2400 lumenow. Przewody do lamp o dtugosci 5 m.

5. Wyposazenie dodatkowe namiotu:

- zastaw naprawczy umozliwiajacy samodzielng
naprawe poszycia namiotu.

- stot rozkladany typu polowego na metalowej podstawie
umozliwiajagcy  ustawienie co  najmniej dwoch
komputerow  typu laptop, jednego  urzadzenia
wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, faks, kopiarka) oraz
zapewniajacy prace biurowa 4 o0sOb jednoczesnie.
W czasie transportu przechowywane

- 4 szt. krzesta (taborety) polowe metalowe rozktadane o
min. dopuszczalnym obcigzeniu 80 kg, po zlozeniu
krzesto kazde przechowywane w odrgbnym pokrowcu.

- 4 szt. 16zka polowe rozkladane o konstrukcji metalowej
wraz z wodoodpornymi materacami po zloZzeniu
przechowywane wodrebnych pokrowcach dla t6zka i
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materacu.

- 2 szt. przewodu elekrycznego przeznaczone do
podtaczenia agregatu pradotérczego z nagrzewnicg oraz
agregatu pradotérczego z namiotem o dlugosci 10 m.

- 2 szt. kanistréw metalowych o poj. 20 1.

- Pompka elektryczna do pompowania i1 odsysania
powietrza o wydajno$ci min. 1500 I/min. zapewniajaca
ustawienie namiotu do 5 min. Zasilana napigciem do
230V.

- siatka do podpinania réznego rodzaju instalacji o pow.
conajmniej 8 m?,

- reduktor ci$nienia o prametrach 200/300 bar do butli ze
sprezonym powietrzem,

- butla z sprezonym powietrzem zapewniajaca
sporzadzenie namiotu do 5 min., o0 min. parametrach 61/
300 bar.

- agregat pradotdérczy o parametrach:

- napigcie znamionowe 230V / 380V

- 3 gniazda 230V / 1 gniazdo 380 V

- moc pragdowa nie mniejsza niz 3500 W

- pojemnos$¢ zbiornika umozliwiajaca prace 12-14 h

- zuzycie paliwa do 3 L/godz.,

- zasilanie benzyna bezotowiowa 95 lub 98

- rozruch elektryczny 1 mechaniczny.
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Uwaga
* *wprzypadku zaoferowania minimalnych parametréw wskazanych przez Zamawiajacego w kolumnie 1 nalezy je wpisa¢ w kolumnie nr 5.
Zamawiajacy nie dopuszcza wpisania w kolumnie 5 sformutowan spetnia/nie spetnia.
* **cene w kolumnie 3 14 nalezy wpisa¢ z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Miejscowosc, data podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku
oferty wspdlnej — podpis pelnomocnika Wykonawcy
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