zalacznik nr 6 do siwz

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zakup i dostawe do wskazanego przez zamawiajacego miejsca oraz montaz i
konfiguracj¢ fabrycznie nowych komputeréw stacjonarnych, monitoréw, megapikselowych kamer IP,
enkoderéw wideo H.264, przetacznikéw sieciowych PoE oraz oprogramowania, zgodnie z przedstawionym

zestawieniem, specyfikacjg i wymaganiami dodatkowymi.

Zestawienie wymaganego sprzetu

LP |PRZEDMIOT ILOSC
1. Stacja robocza "Operator": 4 szt.
2. Komputer ,,Pomocnik” 2 szt.
3. Komputer ,,Archiwista” 1 szt.
4, Komputer ,,Administrator” 1 szt.
5. Komputer ,,Video Wall” 2 szt.
6. Monitor 11 szt.
7. Manipulator z joystickiem: 6 szt.
8. Kamera statopozycyjna FHD 4 szt.
9. Kamera szybkoobrotowa FHD 9 szt.
10. | Enkoder H.264 28 szt.
11. Switch sieciowy PoE 8 portowy 9 szt.
12. | Media konwerter: 29 szt.
13. | Modut Cisco WS-X4516-10GE lub rownowazny 1 szt.
14. | Modut Cisco WS-X4448-GB-SFP lub rownowazny 1 szt.




OPIS AKTUALNEGO SYSTEMU MONITORINGU MIASTA SZCZECIN

(Definicje poje¢ i skrotéw znajduja si¢ na stronie 28)

SMMS sktada si¢ z 39 PK. Na kazdy PK sklada si¢ jedna kamera szybkoobrotowa (z protokotem PTZ zgodnym
z Pelco-D) podiaczona do enkodera wideo, ktory zamienia analogowa posta¢ sygnatu wizyjnego na strumienie
sieciowe. Obraz rejestrowany jest na dwoch rejestratorach sieciowych firmy TELESTE. Caloscig systemu
zarzadza serwer firmy TELESTE z zainstalowanym oprogramowanie systemowym VMX w wersji 6 SP2.
Kazdy PK wyposazony jest w skrzynke teletechniczng,w ktorej umieszczone sg: zabezpieczenia elektryczne,
zasilacz kamery, enkoder MPC-E1 CC, wzmacniacz audio. Kodery wyposazone sg we wktadki swiattowodowe
APAC LS38-A3S-TI-N. Transmisja sygnatu audio-wideo odbywa si¢ za pomocg sieci $wiattowodowej do
Centrum Monitoringu zlokalizowanego przy ulicy Piotra i Pawla 4/5. Operatorzy za pomocg oprogramowania
lub manipulatora z joystickiem, mogg wys$wietla¢ obraz z dowolnej kamery na komputerze, a takze na Scianie
wideo w uktadzie 3x3, ktéra obstugiwana jest za pomocg sprzetowego dekodera MPX-D8 oraz MPX-D1.
Gtowny switch, do ktérego schodza si¢ wszystkie potgczenia §wiattowodowe to CISCO Catalyst 4506,
wyposazony w Supervisor Engine II+ (WS-X4013+), 24 portowy modut GE (WS-X4424-GB-RJ45) oraz 48
portowy modut FE SFP (WS-X4248-FE-SFP). W MCZK — Grodzka, na switchu D-Link DGS-3100-24TG
zagregowano sygnat z 16 kamer i potgczono ze switchem CISCO 4506 za pomoca portu uplink. Drugi port
uplink switcha CISCO wykorzystany jest do potaczenia z systemem monitoringu wykorzystywanym przez
WGKiOS w ramach Systemu Zarzadzania Ruchem. Kamery z monitoringu WGKiOS dostepne sa dla Policji,
jak rowniez kamery Policji dostepne sa dla WGKiOS. W COM znajduja si¢ 4 glowne stanowiska operatorow
monitoringu, dwa pomocnicze oraz stanowisko archiwisty. Stanowisko administratora jest wyniesione do
budynku KWP w Szczecinie. Urzadzenie CISCO 4506 realizuje dodatkowo funkcj¢ serwera czasu dla
wszystkich urzadzen sieciowych, routera multicastowego, a takze petni rolg bramy sieciowej umozliwiajacej
tacznosé z serwerem monitoringu WGKiOS.

W SPNT zlokalizowane jest TCM oparte o rejestrator G-Scope 6000-IP firmy Geutebruck, pracujacy pod
kontrola Windowsa Embeded 8.1 Industry (64bit), z oprogramowaniem G-Core, G-SIM, ktory stuzy¢ ma do
obstugi zmodernizowanego systemu monitoringu. W warstwie transmisji danych SPNT dysponuje urzadzeniem
sieciowym, z ktorego zostang udostepnione 2 porty 10GE do budowy redundantnego tacza w relacji

SWD «> SPNT.

OCZEKIWANE ZADANIA MODERNIZACJI

ZAMAWIAJACY oczekuje modernizacji COM oraz PK na miescie, w zakresie przystosowania do obstugi
nowego systemu monitoringu opartego o wyzej wymieniony rejestrator. W tym celu zamawiajacy oczekuje:
*  wymiany 4 stacji operatordw monitoringu na zgodne z podang specyfikacja w ust. 1.1
* wymiany 2 stacji pomocniczych monitoringu na zgodne z podang specyfikacjg w ust. 1.2
* wymiany 1 stacji archiwisty na zgodng z podang specyfikacja w ust. 1.3

* wymiany 1 stacji administratora na zgodng z podang w specyfikacji w ust. 1.4



* przystosowania §ciany wideo do mozliwosci dekodowania obrazu zaréwno ze starych jak i nowych
kamer za pomoca 2 komputerow o specyfikacji podanej w ust. 1.5
* przystosowania punktow kamerowych PK1, PK8, PK10, PK11, PK13, PK14, PK16, PK17, PK18,
PK19, PK20, PK21, PK22, PK23, PK24, PK25, PK26, PK28, PK30, PK31, PK32, PK33, PK34, PK35,
PK36, PK37, PK38, PK39 do mozliwosci przylaczenia do rejestratora G-Scope 6000-IP za pomoca
wymiany enkoderéw wideo, na zgodne z podang specyfikacjg podang w ust. 1.11 oraz doposazenia w
mediakonwertery zgodne ze specyfikacjg podang w ust. 1.8 , ktore zostana podtaczone do obecnie
uzywanego przez Zamawiajacego modutu WS-X4248-FE-SFP w przetagczniku Cisco Catalyst 4506.
* wymiany kamer szybkoobrotowych z PK02, PK03, PK04, PK05, PK06, PK07, PK09, PK15, PK29 na
kamery szybkoobrotowe FHD, zgodne ze specyfikacja podang w ust. 1.9.
*  Wymiany kamery szybkoobrotowej z PK12 na kamere stalopozycyjna FHD zgodnie ze specyfikacja
podang w ust. 1.10 oraz doposazenia w mediakonwerter zgodne ze specyfikacja podang w ust. 1.8
* Doposazenia PK02 w 3 kamery statopozycyjne FHD zgodnie ze specyfikacja podang w ust. 1.10
* Umieszczenia w PK02, PK03, PK04, PK05, PK06, PK07, PK09, PK15, PK29 przemystowych
przetacznikow sieciowych o specyfikacji podanej w ust. 1.12
*  Wymiany modutu WS-X4013+ w switchu Cisco Catalyst 4506 na zgodny ze specyfikacja w ust. 1.13
*  Doposazenia switcha Cisco Catalyst 4506 w moduty wymienione w ust. 1.14
»  Konfiguracji catego systemu (sprzgtu i oprogramowania)
*  Szkolenia zgodnie z zakresem wymienionym w ust. 3
ZAMAWIAJACY oczekuje, iz po modernizacji, z dowolnej stacji operatora monitoringu, bedzie mogt uzyskaé
dostep do dowolnego zmodernizowanego PK, poprzez wyswietlenie obrazu na monitorze lokalnym i/lub $cianie
wideo. Dotyczy to zardwno przekazu na zywo jak i materiatu zarchiwizowanego. Kazde stanowisko operatora i
pomocnicze ma mie¢ mozliwos¢ sterowania kamerami szybkoobrotowymi za pomoca klawiatury komputera,
myszki, manipulatora z joystickiem. Uzytkownicy pracuja w ramach zdefiniowanych w systemie profili
dajacych dostgp do uprawnionych zasoboéw. Modernizacja i przystosowanie do nowego systemu kamer
eksploatowanych przez WGKiOS nie wchodzi w sktad przedmiotu zamoéwienia. Konfiguracja redundantnego
facza w relacji SWD < SPNT zostanie wykonana przez Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin oraz

Wydzial Lacznosci i Informatyki KWP w Szczecinie.



1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Stacja robocza "Operator':

Procesor: osiagajacy minimum 11 000 punktow w tescie Passmark CPU Mark.
Chlodzenie procesora: dedykowane chlodzenie o maksymalnej zdolnosci odprowadzania ciepta (TDP) nie
mniejszej niz 220 W.
Pamieé operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3 z mozliwos$cig rozbudowy do 32 GB.
Karta graficzna: ze sprz¢towym wsparciem dekodowania materialu skompresowanego w standardzie
kodowania H.264, co najmniej 1 ztacze HDMI 2.0 lub wyzsze, co najmniej 1 zlacze Display Port 1.2 lub
wyzsza, umozliwiajgce przysyl Audio oraz Video jednym kablem potaczeniowym. Karta graficzna ma
umozlwi¢ bezproblemowe wyswietlenie obrazu UltraHD (4K) o rozdzielczosci 3840x2160p@60Hz na kazdym
z monitoréw. Niedozwolone jest stosowanie kart graficznych z turbinowym systemem chtodzenia.
ZAMAWIAJACY dopuszcza stosowanie kart graficznych zintegrowanych z rdzeniem procesora oraz kart
zewnetrznych. Liczba kart graficznych adekwatna do osiagniecia zalozen wys$wietlania obrazu na dwoch
monitorach 4K w rozdzielczosci 3840x2160p@60Hz kazdy.
Multimedia: min. 24-bitowa karta dzwickowa zintegrowana z plyta glowna, zgodna z High Definition,
probkowanie AD/DA co najmniej 44.1/48/96/192[KHz], obstuga dzwigku wielokanatowego 7.1, SNR min.
110[dB] dla frontowych przetwornikoéw DAC, porty stuchawek i mikrofonu.
Karta sieciowa: zintegrowana z plyta gléwna, zlacze RJ-45, obsluga WOL, autonegocjacja 10/100/1000
Mbit/s. Dodatkowa druga karta sieciowa spetiajaca nastgpujace standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, WOL.
Dysk twardy:

1 x SSD, pojemnos¢ minimum 120 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny
minimum 450 MB/s

1 x HDD, pojemnos¢ 2 TB, dedykowane przeznaczenie do pracy cigglej w systemach nadzorczych i
monitoringu, rejestratorach DVR / NVR.
Naped optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, wewngtrzna. Nieograniczone c¢zasowo oprogramowanie
umozliwiajgce nagrywanie materiatu z rejestratorow na plyty.
Obudowa: wyposazona w co najmniej 2 nawiewne wentylatory o wielkosci nie mniejszej niz 120 [mm]
umieszczone od frontu jeden nad drugim i co najmniej jeden wentylator wywiewny nie mniejszy niz 120 [mm]
umieszczony z tytu obudowy.
Zasilacz: minimum 650W, certyfikat minimum 80+, PFC, chtodzenie aktywne, wentylator minimum 120 [mm)],
zabezpieczenia przeciwprzecigzeniowe, nadnapi¢ciowe, zbyt niskiego napigcia, przeciwzwarciowe, termiczne.
Klawiatura wraz z mysza: klawiatura bezprzewodowa, uktad klawiszy QWERTY. Mysz bezprzewodowa,
optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podktadka. Klawiatura oraz mysz powinny korzystaé¢ z
tego samego odbiornika sygnatu. W komplecie musi znajdowaé si¢ dedykowany przedtuzacz o dlugosci co

najmniej 1,5[m] do wyniesienia odbiornika sygnatu.



Zewnetrzne porty I/0: min. 6xUSB (w tym co najmniej cztery porty USB 3.0).
Czytnik kart pamieci: zewnetrzny, podigczany przez port USB, USB 3.0, mozliwos¢ odczytu kart SD, SDHC,
SDXC, UHS-II i microSD/SDHC/SDXC oraz UHS-I, Plug & Play.
System operacyjny: Nieograniczony czasowo, aktywowany (o ile wymagane), w jezyku polskim,
umozliwiajacy poprawng prace w aplikacii GEUTEBRUCK G-SIM, G-View. Do oprogramowania powinien
by¢ dotaczony certyfikat autentycznosci lub unikalny kod aktywacyjny (o ile wymagany).
Monitor: 2 szt - zgodne ze specyfikacja z ust. 1.6
Manipulator z joystickiem: zgodnie ze specyfikacjg z ust. 1.7
Certyfikaty i standardy:

o Certyfikat ISO9001 lub rownowazny dla producenta sprzetu,

e Deklaracja zgodnosci CE

e Zgodno$¢ z dyrektywa RoHS

STACIA ROBOCZA
|

MONITOR 4K MONITOR 4K

llustracja 1: Poglgdowy rysunek oczekiwanej konfiguracji
stacji roboczej operatora

1.2. Komputer ..Pomocnik”

Procesor: osiggajacy minimum 11 000 punktow w tescie Passmark CPU Mark.

Chlodzenie procesora: dedykowane chtodzenie o maksymalnej zdolnosci odprowadzania ciepta (TDP) nie
mniejszej niz 220 W.

Pamieé operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3 z mozliwos$cig rozbudowy do 32 GB.

Karta graficzna: ze sprzgtowym wsparciem dekodowania materialu skompresowanego w standardzie
kodowania H.264, co najmniej 1 ztacze HDMI 2.0 lub wyzsze, co najmniej 1 zlacze Display Port 1.2 lub
wyzsza, umozliwiajgce przysyl Audio oraz Video jednym kablem potaczeniowym. Karta graficzna ma
umozlwi¢ bezproblemowe wyswietlenie obrazu UltraHD (True4K) o rozdzielczosci 3840x2160p@60Hz na

monitorze. Niedozwolone jest stosowanie Kkart graficznych z turbinowym systemem chtodzenia.



ZAMAWIAJACY dopuszcza stosowanie kart graficznych zintegrowanych z rdzeniem procesora oraz kart
zewngtrznych. Liczba kart graficznych adekwatna do osiggnigcia zalozen wys$wietlania obrazu na jednym
monitorze 4K w rozdzielczosci 3840x2160p@60Hz.
Multimedia: min. 24-bitowa karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gléwna, zgodna z High Definition,
probkowanie AD/DA co najmniej 44.1/48/96/192[KHz], obstuga dzwicku wielokanatowego 7.1, SNR min.
110[dB] dla frontowych przetwornikoéw DAC, porty stuchawek i mikrofonu.
Karta sieciowa: zintegrowana z plyta gléwna, zlacze RJ-45, obsluga WOL, autonegocjacja 10/100/1000
Mbit/s. Dodatkowa druga karta sieciowa spetniajaca nast¢pujace standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, WOL.
Dysk twardy:
1 x SSD, pojemno$¢ minimum 120 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny
minimum 450 MB/s
1 x HDD, pojemnos$¢ 1 TB, dedykowane przeznaczenie do pracy cigglej w systemach nadzorczych i

monitoringu, rejestratorach DVR / NVR.
Naped optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, wewnetrzna. Nieograniczone czasowo oprogramowanie
umozliwiajgce nagrywanie materialu z rejestratoréw na plyty.
Obudowa: wyposazona w co najmniej 2 nawiewne wentylatory o wielkosci nie mniejszej niz 120 [mm]
umieszczone od frontu jeden nad drugim i co najmniej jeden wentylator wywiewny nie mniejszy niz 120 [mm]
umieszczony z tytu obudowy.
Zasilacz: minimum 650W, certyfikat minimum 80+, PFC, chtodzenie aktywne, wentylator minimum 120 [mm)],
zabezpieczenia przeciwprzecigzeniowe, nadnapi¢ciowe, zbyt niskiego napigcia, przeciwzwarciowe, termiczne.
Klawiatura wraz z mysza: klawiatura bezprzewodowa, uklad klawiszy QWERTY. Mysz bezprzewodowa,
optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podktadka. Klawiatura oraz mysz powinny korzystac¢ z
tego samego odbiornika sygnalu. W komplecie musi znajdowaé si¢ dedykowany przedtuzacz o dlugosci co
najmniej 1,5[m] do wyniesienia odbiornika sygnatu.
Zewnetrzne porty I/0: min. 6xUSB (w tym co najmniej cztery porty USB 3.0).
System operacyjny: Nieograniczony czasowo, aktywowany (o ile wymagane), w jezyku polskim,
umozliwiajacy poprawng prace w aplikacji GEUTEBRUCK G-SIM, G-View. Do oprogramowania powinien
by¢ dotaczony certyfikat autentycznosci lub unikalny kod aktywacyjny (o ile wymagany).
Monitor: 1 szt - zgodne ze specyfikacja z ust. 1.6
Manipulator z joystickiem: zgodnie ze specyfikacjg z ust. 1.7
Certyfikaty i standardy:

o Certyfikat ISO9001 lub rownowazny dla producenta sprzetu,

e Deklaracja zgodnosci CE

e Zgodno$¢ z dyrektywa RoHS



STACIA ROBOCZA
|

MONITOR 4K

Hlustracja 2: Poglgdowy rysunek oczekiwanej konfiguracji stacji
roboczej pomocniczej

1.3. Komputer ,,Archiwista”

Procesor: osiggajacy minimum 11 000 punktow w tescie Passmark CPU Mark.

Chlodzenie procesora: dedykowane chtodzenie o maksymalnej zdolnosci odprowadzania ciepta (TDP) nie
mniejszej niz 220 W.

Pamieé operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3 z mozliwos$cig rozbudowy do 32 GB.

Karta graficzna: ze sprz¢towym wsparciem dekodowania materialu skompresowanego w standardzie
kodowania H.264, co najmniej 1 ztacze HDMI 2.0 lub wyzsze, co najmniej 1 zlacze Display Port 1.2 lub
wyzsza, umozliwiajace przysyl Audio oraz Video jednym kablem potaczeniowym. Karta graficzna ma
umozlwi¢ bezproblemowe wyswietlenie obrazu UltraHD (True4K) o rozdzielczosci 3840x2160p@60Hz na
monitorze. Niedozwolone jest stosowanie kart graficznych z turbinowym systemem chtodzenia.
ZAMAWIAJACY dopuszcza stosowanie kart graficznych zintegrowanych z rdzeniem procesora oraz kart
zewngtrznych. Liczba kart graficznych adekwatna do osiggnigcia zalozen wys$wietlania obrazu na jednym
monitorze 4K w rozdzielczosci 3840x2160p@60Hz.

Multimedia: min. 24-bitowa karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gléwna, zgodna z High Definition,
probkowanie AD/DA co najmniej 44.1/48/96/192[KHz], obstuga dzwicku wielokanatowego 7.1, SNR min.
110[dB] dla frontowych przetwornikéw DAC, porty stuchawek i mikrofonu.

Karta sieciowa: zintegrowana z plyta gléwna, zlacze RJ-45, obsluga WOL, autonegocjacja 10/100/1000
Mbit/s. Dodatkowa druga karta sieciowa spetniajaca nastepujace standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, WOL.

Dysk twardy:

1 x SSD, pojemno$¢ minimum 120 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny
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minimum 450 MB/s
1 x HDD, pojemnos¢ 6 TB, dedykowane przeznaczenie do pracy ciggtej w systemach nadzorczych i

monitoringu, rejestratorach DVR / NVR.
Naped optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, wewngtrzna. Nieograniczone czasowo oprogramowanie
umozliwiajgce nagrywanie materiatu z rejestratorow na plyty.
Obudowa: wyposazona w co najmniej 2 nawiewne wentylatory o wielkosci nie mniejszej niz 120 [mm]
umieszczone od frontu jeden nad drugim i co najmniej jeden wentylator wywiewny nie mniejszy niz 120 [mm]
umieszczony z tytu obudowy.
Zasilacz: minimum 650W, certyfikat minimum 80+, PFC, chtodzenie aktywne, wentylator minimum 120 [mm)],
zabezpieczenia przeciwprzecigzeniowe, nadnapi¢ciowe, zbyt niskiego napigcia, przeciwzwarciowe, termiczne.
Klawiatura wraz z mysza: klawiatura bezprzewodowa, uktad klawiszy QWERTY. Mysz bezprzewodowa,
optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i1 rolka przewijania, podkiadka. Klawiatura oraz mysz powinny korzystac z
tego samego odbiornika sygnatu. W komplecie musi znajdowaé si¢ dedykowany przedtuzacz o dhugosci co
najmniej 1,5[m] do wyniesienia odbiornika sygnatu.
Zewnetrzne porty I/0O: min. 6xUSB (w tym co najmniej cztery porty USB 3.0).
System operacyjny: Nieograniczony czasowo, aktywowany (o ile wymagane), w jezyku polskim,
umozliwiajacy poprawng prace w aplikacji GEUTEBRUCK G-SIM, G-View. Do oprogramowania powinien
by¢ dotaczony certyfikat autentycznosci lub unikalny kod aktywacyjny (o ile wymagany).
Monitor: 1 szt - zgodne ze specyfikacjg z ust. 1.6
Certyfikaty i standardy:

e Certyfikat ISO9001 lub réwnowazny dla producenta sprzgtu,

e Deklaracja zgodnosci CE

e Zgodno$¢ z dyrektywa RoHS

STACJIA ROBOCZA
MONITOR 4K

| KLAWIATURA

llustracja 3: Poglgdowy rysunek oczekiwanej konfiguracji stacji
roboczej archiwisty



1.4. Komputer .,Administrator”

Procesor: osiagajacy minimum 11 000 punktow w tescie Passmark CPU Mark.
Chlodzenie procesora: dedykowane chlodzenie o maksymalnej zdolnosci odprowadzania ciepta (TDP) nie
mniejszej niz 220 W.
Pamieé operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3 z mozliwo$cig rozbudowy do 32 GB.
Karta graficzna: ze sprzgtowym wsparciem dekodowania materiatu skompresowanego w standardzie
kodowania H.264, co najmniej 1 ztacze HDMI 2.0 lub wyzsze, co najmniej 1 zlacze Display Port 1.2 lub
wyzsza, umozliwiajgce przysyl Audio oraz Video jednym kablem potaczeniowym. Karta graficzna ma
umozlwi¢ bezproblemowe wyswietlenie obrazu UltraHD (True4K) o rozdzielczosci 3840x2160p@60Hz na
monitorze. Niedozwolone jest stosowanie kart graficznych z turbinowym systemem chtodzenia.
ZAMAWIAJACY dopuszcza stosowanie kart graficznych zintegrowanych z rdzeniem procesora oraz kart
zewnetrznych. Liczba kart graficznych adekwatna do osiggnigcia zatozen wys$wietlania obrazu na jednym
monitorze 4K w rozdzielczo$ci 3840x2160p@60Hz.
Multimedia: min. 24-bitowa karta dzwickowa zintegrowana z ptyta gldwng, zgodna z High Definition,
probkowanie AD/DA co najmniej 44.1/48/96/192[KHz], obstuga dzwigku wielokanatowego 7.1, SNR min.
110[dB] dla frontowych przetwornikoéw DAC, porty stuchawek i mikrofonu.
Karta sieciowa: zintegrowana z plyta gldwng, zlacze RJ-45, obsluga WOL, autonegocjacja 10/100/1000
Mbit/s. Dodatkowa druga karta sieciowa spetniajaca nastgpujace standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3x, I[EEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, WOL.
Dysk twardy:

1 x SSD, pojemnos¢ minimum 120 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny
minimum 450 MB/s

1 x HDD, pojemnos¢ 2 TB, dedykowane przeznaczenie do pracy cigglej w systemach nadzorczych i
monitoringu, rejestratorach DVR / NVR.
Naped optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, wewngtrzna. Nieograniczone c¢zasowo oprogramowanie
umozliwiajgce nagrywanie materiatu z rejestratorow na plyty.
Obudowa: wyposazona w co najmniej 2 nawiewne wentylatory o wielkosci nie mniejszej niz 120 [mm]
umieszczone od frontu jeden nad drugim i co najmniej jeden wentylator wywiewny nie mniejszy niz 120 [mm]
umieszczony z tytu obudowy.
Zasilacz: minimum 650W, certyfikat minimum 80+, PFC, chtodzenie aktywne, wentylator minimum 120 [mm)],
zabezpieczenia przeciwprzecigzeniowe, nadnapigciowe, zbyt niskiego napigcia, przeciwzwarciowe, termiczne.
Klawiatura wraz z mysza: klawiatura bezprzewodowa, uklad klawiszy QWERTY. Mysz bezprzewodowa,
optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podktadka. Klawiatura oraz mysz powinny korzysta¢ z
tego samego odbiornika sygnatu. W komplecie musi znajdowaé si¢ dedykowany przedtuzacz o dlugosci co
najmniej 1,5[m] do wyniesienia odbiornika sygnatu.
Zewnetrzne porty I/O: min. 6xUSB (w tym co najmniej cztery porty USB 3.0).
Czytnik kart mikroprocesorowych: zewn¢trzny, podtaczany przez port USB, zgodny ze standardem PC/SC,



zgodny z Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Labs). Odczyt dostgpnych na rynku kart
kryptograficznych zgodnych z normg ISO-7816, a w szczegdlnosci wspolpraca z kartami w standardzie
PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01. Wspolpraca z obecnie uzytkowanymi w Policji kartami CRYPTOTECH
MULTI SIGN, OBERTUR ID ONE ENCARD. Sterowniki do systemu Windows XP, Windows Vista, Windows
7 32/64-bit. Sterowniki czytnika zainstalowane w systemie operacyjnym. Czytnik musi wspolpracowaé z
posiadanym przez Policje systemem Bezpiecznego Trybu Uwierzytelniania Uzytkownikow funkcjonujagcym w
Policyjnej Sieci Transmisji Danych. ZAMAWIAJACY dopuszcza zastosowanie czytnika wbudowanego w
klawiature.
System operacyjny: Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit PL wraz z najnowsza obowigzujgca wersja
Service Pack (lub réwnowazny), dolaczona licencja i no$nik instalacyjny; system operacyjny powinien zostac
zainstalowany (wraz z aktualizacjami dostepnymi na dzien podpisania umowy) na mniejszej partycji; sprzgt
powinien posiadaé zainstalowane wszystkie sterowniki do wszystkich podzespotéw komputera.
W przypadku zaproponowania réwnowaznego systemu operacyjnego nalezy podaé peilng nazweg i wersje
systemu. Jezeli Wykonawca nie poda nazwy rownowaznego systemu operacyjnego ZAMAWIAJACY uzna, ze
przedmiotem oferty jest system operacyjny wskazany przez Zamawiajgcego.
Za oprogramowanie rownowazne do Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit PL uznaje si¢ takie, ktore
posiada wbudowane mechanizmy, zapewniajace bez uzycia dodatkowych aplikacji:
* polskg wersj¢ jezykowa,
*  mozliwos$¢ instalacji i poprawnego dzialania oprogramowania dostgpnego w ramach posiadanych
przez Zamawiajacego licencji: Microsoft Office 2010 Std i1 Office 2010 Pro,
¢ mozliwo$¢ instalacji i poprawnego dziatania aplikacji GEUTEBRUCK G-SIM, G-View
» graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji,
* zapewnienie wsparcia dla wickszosci powszechnie uzywanych urzadzen (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardow USB, urzadzen Plug & Play, WiFi),
* wyposazenie systemu w zintegrowang zapore sieciowa wraz z konsolg do zarzadzania ustawieniami
i regutami IP v4 i v6,
* wyposazenie systemu w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,
* zintegrowanie w systemie modutu pomocy dla uzytkownika w jezyku polskim,
» zabezpieczony haslem hierarchiczny dostep do systemu; konta i profile uzytkownikow zarzadzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow,
* zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajagce zloSliwe oprogramowanie;
aktualizacja dostepna u producenta nicodptatnie bez ograniczen czasowych,
* licencje nicograniczong w czasie, pozwalajaca na wiclokrotne instalowanie systemu na oferowanym
sprzecie.
Ponadto oprogramowanie powinno zawiera¢ certyfikat autentycznos$ci lub unikalny kod aktywacyjny.
ZAMAWIAJACY nie dopuszcza rozwigzan bazujgcych na instalacji dodatkowych narzedzi emulujacych
dzialanie systemow.

Monitor: 1 szt - zgodne ze specyfikacjg z ust. 1.6
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Certyfikaty i standardy:
o Certyfikat ISO9001 lub rownowazny dla producenta sprzetu,
e Deklaracja zgodnosci CE
e Zgodno$¢ z dyrektywa RoHS

SiTAC.IA ROBOCZA

MONITOR 4K

llustracja 4: Poglgdowy rysunek oczekiwanej konfiguracji stacji
roboczej administratora

1.5. Komputer ,.Video Wall”

Procesor: osiggajacy minimum 11 000 punktow w tescie Passmark CPU Mark.
Chlodzenie procesora: dedykowane chtodzenie procesora dopasowane do obudowy RACK.
Pamieé operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3 z mozliwos$cig rozbudowy do 32 GB.
Karta graficzna: ze sprzegtowym wsparciem dekodowania materiatu skompresowanego w standardzie
kodowania H.264, co najmniej 1 ztacze HDMI 2.0 lub wyzsze, co najmniej 1 zlacze Display Port 1.2 lub
wyzsza, umozliwiajace przysyt Audio oraz Video jednym kablem polaczeniowym. Niedozwolone jest
stosowanie kart graficznych z turbinowym systemem chtodzenia. ZAMAWIAJACY dopuszcza stosowanie kart
graficznych zintegrowanych z rdzeniem procesora oraz kart zewnetrznych. Liczba kart graficznych adekwatna
do osiagnigcia zalozen wyswietlania obrazu na 4 monitorach Panasonic TH50PH10EK w rozdzielczosci
1920x1080p kazdy.
Multimedia: min. 24-bitowa karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gléwna, zgodna z High Definition,
probkowanie AD/DA co najmniej 44.1/48/96/192[KHz], obstuga dzwicku wielokanatowego 7.1, SNR min.
110[dB] dla frontowych przetwornikéw DAC, porty stuchawek i mikrofonu.
Karta sieciowa: zintegrowana z plyta gléwna, zlacze RJ-45, obsluga WOL, autonegocjacja 10/100/1000
Mbit/s. Dodatkowa druga karta sieciowa spetniajaca nastepujace standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, WOL.
Dysk twardy:

1 x SSD, pojemno$¢ minimum 120 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny
minimum 450 MB/s

1 x HDD, pojemno$¢ 1 TB, dedykowane przeznaczenie do pracy cigglej w systemach nadzorczych i
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monitoringu, rejestratorach DVR / NVR.
Naped optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, wewngtrzna, zainstalowane oprogramowanie do nagrywania plyt
CD i DVD w polskiej wersji jezykowej bez ograniczen czasowych.
Obudowa: wyposazona w co najmniej 2 nawiewne wentylatory o wielkosci nie mniejszej niz 120 [mm]
umieszczone od frontu jeden nad drugim i co najmniej jeden wentylator wywiewny nie mniejszy niz 120 [mm]
umieszczony z tytu obudowy.
Zasilacz: minimum 650W, certyfikat minimum 80+, PFC, chlodzenie aktywne, wentylator minimum 120 [mm)],
zabezpieczenia przeciwprzecigzeniowe, nadnapi¢ciowe, zbyt niskiego napigcia, przeciwzwarciowe, termiczne.
Klawiatura wraz z mysza: klawiatura bezprzewodowa, uktad klawiszy QWERTY. Mysz bezprzewodowa,
optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania. Klawiatura oraz mysz powinny korzysta¢ z tego
samego odbiornika sygnatu.
Zewnetrzne porty I/O: min. 6xUSB (w tym co najmniej cztery porty USB 3.0).
System operacyjny: Nieograniczony czasowo, aktywowany (o ile wymagane), w jezyku polskim,
umozliwiajacy poprawng prace w aplikacii GEUTEBRUCK G-SIM, G-View. Do oprogramowania powinien
by¢ dotaczony certyfikat autentycznosci lub unikalny kod aktywacyjny (o ile wymagany).
Certyfikaty i standardy:

e Certyfikat ISO9001 lub réwnowazny dla producenta sprzgtu,

e Deklaracja zgodnosci CE

e Zgodno$¢ z dyrektywa RoHS

Sala operacyjna

1r213r4 5,6,7,8

Serwerownia

llustracja 5: Poglgdowy rysunek oczekiwanej
konfiguracji stacji do obstugi sciany wideo

1.6. Monitor

Wielko$¢ ekranu: minimum 27"
Rozdzielczo$¢ natywna: 3840x2160
Typ podswietlenia: LED

Jasno$é: min. 300Cd/m?
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Kontrast: min 1000:1

Zdolnos¢ reprodukeji kolorow: 10 bit

Czas reakcji matrycy (GTG): max 3[ms]

Z}acza: min 2xUSB 3.0, DP w wersji min 1.2, HDMI w wersji min 1.4, D-Sub (VGA), DVI-D

Inne wymagania: Pivot 0-90°, wbudowane gltosniki

Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 lub réwnowazny dla producenta sprzetu, Deklaracja zgodnosci
CE

1.7. Manipulator z joystickiem:

Joystick: 3 osiowy, umozliwiajacy osiagnigcie petnej funkcjonalnos$ci PTZ dla obecnie posiadanych kamer,
oraz nowych kamer IP PTZ.

Wyswietlacz: Graficzny wyswietlacz informujacy w danej chwili co najmniej o wybranym monitorze i
wybranej kamerze

Klawiatura: umozlwiajagca wywotanie zaprogramowanych presetéw, tras a takze wybor kamery, wybor
monitora, reczna korekta ostrosci i otwarcia przestony, mozliwosc zdefiniowania przynajmniej 6 wtasnych
funkcji

Ogolne: wspolpracujacy w pelnym zakresie z rejestratorem Geutebruck G-Scope 6000-1P, mozliwosc

komunikacji z rejestratorem co najmniej w warstwie sieciowej.

1.8. Media konwerter:

Rodzaj konwersji: FE 10/100 Mbps Iub GE 10/100/1000 na swiattowdd jednomodowy
Chlodzenie: pasywne
Tryb pracy: store-and-forward
Porty: RJ-45, SFP (FO)
MTBF: 50 000 godzin
Sygnalizacja LED: aktywno$¢ portu, zasilanie, predko$¢ transmisji, link miedziany, link optyczny
Certyfikaty, standardy i inne wymagania:
e Certyfikat ISO9001 lub réwnowazny dla producenta sprzgtu,
e Deklaracja zgodnosci CE
o Kompatybilnos$¢ z wktadka SFP APAC LS38-A3S-TI-N

1.9. Kamera szybkoobrotowa FHD

Optyka:
¢ Przetwornik CMOS o wielko$ci minimum 1/3”

*  Automatyczna/r¢czna regulacja ostrosci
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* Automatyczna/r¢czna regulacja przestony

*  Maksymalny kat widzenia w pionie >36 stopni

*  Maksymalny kat widzenia w poziomie > 62 stopnie

*  Tryb pracy dziefi/noc

*  Czuto$¢ w trybie kolorowym — minimum 0,3 lux (30 IRE) F1.4

*  Czuto$¢ w trybie monochromatycznym — minimum 0,03 lux (30 IRE) F1.4

*  Obrot w poziomie 360°, ciggly, bez ograniczen, z predkoscig regulowana, maksymalng nie mniejszg niz
600°/sek

*  Pochylenie w pionie > 210° z predko$cig maksymalng nie mniejszg niz 400°/sek

e Zoom optyczny minimum 30x

e Zoom cyfrowy minimum 12x

* WDR 115dB

*  pami¢¢ na minimum 80 presetow

e Guard toury

* algorytm kompresji H.264 (Profile High/Main/Baseline)

* rozdzielczosci — co najmniej 1080p, 720p, D1, 4CIF, 2CIF, CIF

* ilosc¢ klatek na sekunde — minimum 50 kl/sek@1080p przy 50 Hz

* regulacja ilosci klatek na sekunde

* regulacja przeplywnosci strumieni

* maskowanie stref prywatnosci (minimum 10)

* zamrazanie obrazu

* naktadki tekstowe

* regulacja obrazu w zakresie: koloru, jasnosci, ostrosci, balansu bieli
*  mozliwo$¢ aktywacji kompensacja tylnego o$wietlenia

* mozliwo$¢ ustawienia cyfrowej stabilizacji obrazu

*  Wsparcie dla protokotow IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP
v1/v2¢/v3, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, DNS, ICMP, SSH
*  Ochrona interfejsu loginem i hastem, filtracja adreséw IP, logowanie prob dostepu
*  Mozliwos¢ kontroli dostepu za pomocg standardu IEEE 802.1X
Ogolne:
*  Obstuga przez rejestrator G-Scope 6000-1P
*  Obudowa wandaloodporna minimum IK08
* klasa wodo/pytoszczelno$ci minimum IP66
*  Praca w temperaturach od —40°C do 50°C

*  Mozliwos¢ zasilania kamery w standardzie PoE

14



*  Zlacze zasilajace/transmisji danych RJ45 P66

*  kompatybilno$¢ z ONVIF

* lokalne nagrywanie na kart¢ pamigci umieszczong w slocie w kamerze

*  mozliwo$¢ nagrywania na zasob sieciowy (NAS)

* realizowane przez kamere funkcje takie jak: automatyczne $ledzenie, detekcja udaru, detekcja ruchu

* platforma umozliwiajgca wgrywanie do kamery aplikacji zgodnych z API kamery

1.10. Kamera stalopozycyjna FHD

Optyka:
*  Przetwornik CMOS o wielko$ci minimum 1/2.8”
*  Automatyczna/r¢czna regulacja ostrosci
*  Automatyczna/rgczna regulacja przestony
*  Maksymalny kat widzenia w pionie > 45 stopni
*  Maksymalny kat widzenia w poziomie > 83 stopnie
*  Tryb pracy dzien/noc
*  Czulo$¢ w trybie kolorowym — minimum 0,25 lux (50 IRE) F1.3
*  Czulo$¢ w trybie monochromatycznym — minimum 0,03 lux (50 IRE) F1.3

*  Migawka regulowana w zakresie 1/650000s - 2s

* algorytm kompresji H.264 (Profile High/Main/Baseline)

* rozdzielczo$ci — co najmniej 1080p, 720p, D1, 4CIF, 2CIF, CIF

* ilo$¢ klatek na sekunde — 50kl/sek@1080p przy 50 Hz

* regulacja ilosci klatek na sekunde

* regulacja przeplywnosci strumieni

* maskowanie stref prywatnosci

* zamrazanie obrazu

* nakfadki tekstowe

* regulacja obrazu w zakresie: koloru, jasnosci, ostrosci, balansu bieli

* mozliwo$¢ aktywacji kompensacja tylnego o$wietlenia

* dwukierunkowe, peten dupleks

*  probkowanie minimum 8/16/32/48 Khz
* sterowanie przeptywnoscig strumienia
* wejscie liniowe / mikrofonowe

Sie¢:
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*  Wsparcie dla protokotow IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP
v1/v2c/v3, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, DNS, ICMP, SSH
*  Ochrona interfejsu loginem i hastem, filtracja adreséw IP, logowanie prob dostepu
*  Mozliwos¢ kontroli dostepu za pomoca standardu [EEE 802.1X
Ogolne:
*  Obstuga przez rejestrator G-Scope 6000-1P
*  Obudowa wandaloodporna minimum IK10
* klasa wodo/pytoszczelnosci minimum IP66
*  Praca w temperaturach od —40°C do 50°C
*  Mozliwosc¢ zasilania kamery w standardzie 802.3 af/at
*  Zlacze zasilajace/transmisji danych RJ45 [P66
e kompatybilno$¢ z ONVIF
* lokalne nagrywanie na karte pamieci umieszczong w slocie w kamerze
*  mozliwo$¢ nagrywania na zaséb sieciowy (NAS)
* realizowane przez kamere funkcje takie jak: detekcja udaru, detekcja ruchu, detekcja audio
* platforma umozliwiajgca wgrywanie do kamery aplikacji zgodnych z API kamery
e cyfrowy PTZ

* co najmniej dwa konfigurowalne wejscia/wyjscia

1.11. Enkoder H.264

Wideo:
* Kompresja algorytmem H.264, profile Baseline oraz Main
» MIJPEG
* Rozdzielczosci — co najmniej D1, 4CIF, 2CIF, CIF
* ilos¢ klatek na sekunde — 50kl/sek we wszystkich rozdzielczosciach przy 50 Hz

*  Wsparcie dla protokotow IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP
v1/v2c/v3, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, DNS, ICMP, SSH
*  Ochrona interfejsu loginem i hastem, filtracja adreséw IP, logowanie prob dostepu

*  Mozliwos¢ kontroli dostepu za pomoca standardu IEEE 802.1X

* dwukierunkowe, peten dupleks
*  probkowanie minimum 8/16 Khz
* sterowanie przeptywnoscig strumienia
*  wejscie liniowe / mikrofonowe
Ogolne:
*  Obstuga przez rejestrator G-Scope 6000-1P
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*  Obstuga kamer z protokotem sterujacym Pelco-D

*  Aluminiowa obudowa

* Analogowe wejscie video BNC

*  Zlacze zasilajace/transmisji danych RJ-45

*  kompatybilno$¢ z ONVIF

* lokalne nagrywanie na kart¢ pamigci

*  mozliwo$¢ nagrywania na zasob sieciowy (NAS)

* realizowane przez enkoder funkcje takie jak: detekcja ruchu, detekcja audio

* co najmniej dwa konfigurowalne wejscia/wyjscia

1.12. Switch sieciowy PoE 8 portowy

*  Wykonanie do uzytku przemystowego

*  Matryca przetaczajaca > 5,5 Gbps, >4 Mpps

*  Gigabit uplink SFP/RJ45

*  8x10/100 IEEE802.3af/at

*  minimum 1 port PoE o mocy 60[W]

e Ochrona ESD Ethernet 6[kV]

e Temperatura pracy -40° C ~+75° C

* mocowanie na szynie DIN lub $cianie

*  zgodno$¢ ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE
802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEEE 802.1X

*  Wkiadka SFP 1Gbit/s, SM jednowtoknowa, o zasiggu 20km, kompatybilna z wktadkg umieszczong w

module wyspecyfikowanym w ust. 1.14

1.13. Modul Cisco WS-X4516-10GE lub rownowazny
Przez rownowazne nalezy rozumie¢ urzadzenie:
* kompatybilne z obudowa WS-C4506
* umozliwiajgce przeniesienie obecnej konfiguracji
* posiadajace co najmniej 4 porty gigabit Ethernet SFP oraz 2 porty 10 gigabit Ethernet X2
* wyposazone w dedykowany port konsolowy
*  wyposazone w minimum 512 MB SODIMM SDRAM i minimum 64MB pami¢ci Flash
* zapewniajace obsluge przynajmniej 4000 sieci VLAN 14096 VLAN ID
* umozliwiajgce konfiguracje minimum 55000 adresow MAC
* posiadajgce wydajnos¢ przetgczania co najmniej 136Gbps
*  zdolne obstuzy¢ co najmniej 128000 wpisoéw tablicy routingu IP v4
*  zdolne obstuzy¢ co najmniej 10000 instancji STP

* obshlugujace QoQ per port oraz per VLAN
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* obstlugujace DSCP
* obshlugujace co najmniej 8000 policerow zagregowanych lub indywidualnych,
* obshlugujace nastgpujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugiej:
o wsparcie IEEE 802.1Q VLAN
o wsparcie Inter-Switch Link (ISL)
© wsparcie Dynamic Trunking Protocol (DTP)
o wsparcie VLAN Trunking Protocol (VTP) oraz VTP domains
o obstuga Per-VLAN Spanning Tree Protocol Plus (PVST+) oraz Per-VLAN Rapid Spanning Tree
Protocol (PVRST)
© wsparcie Spanning-tree PortFast
o wsparcie 802.1s
©o  wsparcie 802.1w
o wsparcie 802.3ad
©o  BPDU Guard
o Spanning Tree Root Guard (STRG),
o wsparcie Link Aggregation Control Protocol (LACP)
o wsparcie sprzetowe 802.1-in-802.1 (QinQ)
o obstuga ramek Jumbo Frames o wielkosci do 9216 bajtow
o obstuga ramek Baby Giants o wielkosci do 1600 bajtow
* urzadzenie musi obstugiwac nast¢pujgce standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy trzeciej:
o obstuga protokotow routingu EIGRP, OSPF, IS-IS, RIP, RIP2
o wsparcie dla Inter-VLAN routing
© obsluga BGP4 oraz Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)
o obstuga ICMP Router Discovery Protocol
© obsluga Policy-based routing (PBR)
o funkcjonalnos¢ serwera DHCP

© obstluga IGMP vl, v2, oraz v3

O

obstuga IGMP snooping v1, v2, oraz v3

Modul musi by¢ wyposazony w dwie wktadki 10GE SM o zasiggu min 20 km oraz 2 wktadki jednowtoknowe i
2 wktadki dwuwtoknowe SM 1Gbit/s o zasiegu 20 km. Jezeli do komunikacji na krotszych dystansach wkladki

10GE SM wymagaja ttumika , nalezy zapewni¢ odpowiedni modut thumigcy lub dodatkowe wktadki na krotszy
dystans.

1.14. Modul Cisco WS-X4448-GB-SFP lub rownowazny
Poprzez rownowazno$¢ nalezy rozumie¢:
*  kompatybilno$¢ z obudowg WS-C4506
* 48 portow SFP zgodnych ze standardem 1000BASE-X
* obshuga IEEE 802.3x
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2.

Modut wyposazony w 48 wktadek jednowtoknowych 1Gbit/s SM/LC o zasiggu 20 km

POZOSTALE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

2.1. Wszystkie podane parametry opisujace przedmiot zamoOwienia sg parametrami okreslajacymi
wiasciwosci (cechy) nie gorsze niz wymagane. Oznacza to, ze parametry moga by¢ odpowiednio
inne, jezeli dzigki temu polepszaja wlasciwosci przedmiotu zamowienia.

2.2. Dostarczony sprz¢t bedacy przedmiotem umowy musi by¢ fabrycznie nowy (nieuzywany). Wyjatek
stanowig urzadzenia/moduty/wkladki stuzgce do modernizacji i rozbudowy switcha Cisco Catalyst
45006, ktore moga by¢ sprzetem refabrykowanym.

2.3. Dostarczony sprzet musi posiada¢ oznakowanie CE.

2.4.Jezeli wykonanie jakichkolwiek prac wymaga uzyskania koncesji lub pozwolen, obowigzek ich
uzyskania spoczywa na Wykonawcy.

2.5.Niezaleznie od podanej specyfikacji sprzetowej, komputery ,,Operator” i ,,Pomocnik” muszg
umozliwia¢ dekodowanie w tym samym czasie 8 strumieni FHD skompresowanych do formatu
H.264 z predkoscig 25 klatek/sek oraz Srednim strumieniem dla sceny mocno zmiennej min 6.2
Mb/s kazdy.

2.6.Niezaleznie od podanej specyfikacji sprze¢towej, komputery ,,Operator” i ,,Pomocnik” muszg
umozliwia¢ dekodowanie 1 strumienia 4K materialu skompresowanego do formatu H.264 z
predkoscia 25 klatek/sek oraz $rednim strumieniem dla sceny mocno zmiennej min 25 Mb/s.

2.7.Niezaleznie od podanej specyfikacji sprzetowej, komputer ,,Archiwista” musi umozliwiaé
dekodowanie w tym samym czasie 4 strumieni FHD skompresowanych do formatu H.264 z
predkoscia 25 klatek/sek oraz srednim strumieniem dla sceny mocno zmiennej min 6.2 Mb/s kazdy.

2.8.Niezaleznie od podanej specyfikacji sprzetowej, komputer ,,Archiwista” musi umozliwiaé
dekodowanie 1 strumienia 4K materialu skompresowanego do formatu H.264 z predkoscig 25
klatek/sek oraz §rednim strumieniem dla sceny mocno zmiennej min 25 Mb/s.

2.9. Wszystkie komputery musza umozliwia¢ obstuge RAID 0,1,5,10.

2.10. Wszystkie komputery musza posiada¢ ochron¢ ESD na portach LAN, audio oraz USB plyty
glowne;.

2.11.  Komputery w wersji ,,Operator”, ,,Pomocnik”, maja by¢ zainstalowane w posiadanych przez
zamawiajgcego dedykowanych kontenerach biurek, w miejscu obecnie eksploatowanych
komputerow pomocniczych.

2.12.  Komputery w wersji ,,Archiwista”, ,,Administrator”, maja by¢ zainstalowane obok posiadanych
przez Zamawiajacego biurek, w miejscu obecnie eksploatowanych komputerow.

2.13. W media konwerterach nalezy wykorzysta¢ obecnie zainstalowane wkladki §wiatlowodowe.
Wyjatek stanowiag PK02, PK03, PK04, PKO05, PK06, PK07, PK09, PK15, PK29, gdzie w switchu
PoE nalezy zainstalowa¢ wktadke jednowtdoknowa 1Gbit/s

2.14.  Komputery w wersji ,, Video Wall” maja by¢ zainstalowane bezposrednio przy $cianie wizyjnej.
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2.15. Stacje do $ciany wideo muszg by¢ podiaczone do obecnej $ciany wideo sktadajacej sie z 9
monitorow Panasonic THSOPH10EK zainstalowanych w uktadzie 3x3. ZAMAWIAJACY oczekuje
podiaczenia stacji do obstugi $ciany wideo do 8 monitordw, z czego kazda stacja obstugiwaé ma po
4 monitory. Dziewigty monitor ma pozosta¢ niepodigczony.

2.16. Stacje do $ciany wideo muszg by¢ tak skonfigurowane, aby dato si¢ na kazdym z 8 monitoréw
wyswietli¢ sygnal z dowolnej kamery systemu monitoringu.

2.17. Stacje do $Sciany wideo muszg by¢ podigczone do monitoréw wielkoformatowych za pomoca
kabli HDMI. Konwertery HDMI - > VGA musza by¢ zainstalowane na ostatnim odcinku - w
zabudowie $ciany.

2.18.  Wykonawca uzgodni zZAMAWIAJACYM adresacje urzadzen sieciowych.

2.19. Switch sieciowy po rozbudowie, nie moze traci¢ obecnie posiadanych funkcjonalnosci.

2.20. Wykonawca uzgodni z ZAMAWIAJACYM uklady, w jakich beda pracowaé operatorzy i
dokona stosownej konfiguracji urzadzen.

2.21.  Wykonawca uzgodni z ZAMAWIAJACYM profile uzytkownikoéw okreslajagce dostep do
zasobOw systemowych i dokona stosownej konfiguracji urzadzen.

2.22.  Wykonawca uzgodni z ZAMAWIAJACYM numeracj¢ / nazewnictwo PK.

2.23.  Wszystkie PK po modernizacji muszg mie¢ co najmniej 1 ztacze alarmowe, umozliwiajace
wygenerowanie alarmu i prezentacj¢ w aplikacji G-SIM, w przypadku otwarcia skrzynki
teletechnicznej. Ztacza alarmowe w PK mogg by¢ w koderach lub kamerach.

2.24. Do kazdego PK wyposazonego w skrzynke teletechniczng bedaca w polu widzenia kamery
szybkoobrotowej, nalezy zaprogramowac scenariusz ,,Po otwarciu skrzynki teletechnicznej,
wygeneruj alarm i skieruj na nig kamere szybkoobrotowa”.

2.25. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do mozliwosci 1 korekty ustawien kamery na stupie
kazdego PK, w ciggu miesigca od odebrania instalacji.

2.26. Wszystkie demontowane urzadzenia stanowig wlasno$§¢ Zamawiajgcego. Urzadzenia po
demontazu nalezy zwr6ci¢ za protokotem do Zamawiajacego.

2.27. Nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ obecnie zainstalowanych kontaktrondéw w skrzynkach
teletechnicznych. W razie stwierdzenia uszkodzenia, kontaktron nalezy wymienic.

2.28. Opoznienie strumienia sieciowego z zastosowanych kamer nie moze by¢ wigksze niz 250 [ms].

2.29. Instalacja systemu powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami i
uznanymi regutami techniki w rozumieniu migdzynarodowych i europejskich no, wytycznych i
zalecen.

2.30. Do wykonania instalacji zasilajacej i sygnatowej punktow kamerowych nalezy zastosowaé
odpowiednie przewody, przystosowane do ich §rodowiska pracy. W razie potrzeby przewody nalezy
uktada¢ w rurkach, rurkach ekranowanych, rurkach Peszla lub korytkach ostonowych, o trwatosci
odpowiedniej dla lokalnych warunkéw atmosferycznych. W miejscach dostgpnych dla osob
postronnych instalacje nalezy chroni¢ rurkami stalowymi. Rurki i korytka ostonowe na zewnatrz

budynkow nalezy stosowac¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ w nich wody.
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2.31. WYKONAWCA dostarczy dokumentacje powykonawcza dla zmodernizowanego systemu.
Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

2.32. Dokumentacja musi odzwierciedla¢ stan faktyczny systemu i zawiera¢ szczegélowy opis
wszystkich ustawien konfigurowalnych urzadzen oraz oprogramowania systemu, za pomocag
ktorego mozna dokonywaé¢ zmian w tych urzadzeniach. W szczegdlnosci dotyczy to koderow,
kamer IP, rejestratorow, przetacznikow zarzadzalnych.

2.33.  Przed odbiorem koncowym systemu, w miejscach w ktorych nastgpita ingerencja w aktualng
instalacje¢, nalezy przeprowadzié:

o testy funkcjonalne systemu monitoringu, tj.: kamer obrotowych, stacjonarnych, urzadzen do
rejestracji, manipulatorow oraz oprogramowania do zarzadzania systemem.

2.34. System mozna bgdzie uznaé za uruchomiony, gdy podczas odbioru, komisja powotana przez
Zamawiajacego, stwierdzi prawidlowe i1 wystarczajagce wykonywanie przez system wszystkich
zatozonych funkcji. System nie bedzie uznany za uruchomiony, jesli ktérakolwiek z zatozonych
funkcji nie bedzie wykonywana lub bedzie wykonywana nieprawidtowo. Dodatkowo wymaga sie,
aby niezaleznie od wymagan Zamawiajacego, praca urzadzen byta adekwatna do podanych przez
Wykonawce ich parametréw technicznych z kart katalogowych.

2.35.  Monitor, komputer, mysz, klawiatura musza by¢ w kolorze czarnym.

2.36. WYKONAWCA przekaze Zamawiajacemu hasta administracyjne do  wszystkich
zmodernizowanych zarzgdzalnych urzadzen.

2.37. WYKONAWCA zapewni patchcordy $wiattowodowe do zestawienia redundantnego potaczenia
w relacji SWD < SPNT odpowiednio do zastosowanych przez siebie wktadek.

2.38. ZAMAWIAJACY informuje iz dysponuje pisemng zgoda SPNT na konfiguracj¢ zakupionego i
zainstalowanego rejestratora G-Scope 6000-IP przeznaczonego do obstugi monitoringu. SPNT
udostepni rowniez pomieszczenia oraz udzieli wsparcia logistycznego w zakresie wykonywania
prac konfiguracyjnych rejestratora.

2.39. W celu zapewnienia wysokiej jakosci oraz zachowania powszechnie uznanych standardow,
podczas wykonywania prac modernizacyjnych nalezy stosowa¢ si¢ odpowiednio do nizej

wymienionych norm i wytycznych:

2.39.1.  PN-EN 50132-5-3:2013-04E — Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Czg§¢ 5-3: Transmisja video - Analogowa i cyfrowa transmisja video

2.39.2.  PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czgs¢ 1-1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogolne

2.39.3.  PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czgs¢ 1-2: Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji

2.39.4.  PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czgs¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji - Wymagania ogdlne

2.39.5.  PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czgs¢ 2-2: Protokoty transmisji wizji - Zastosowanie mi¢dzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach
HTTP i REST

21



2.39.6.

PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -

Czgs¢ 2-3: Protokoty transmisji wizji - Zastosowanie mi¢dzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach

Web
2.39.7.

PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -

Czes$¢ 4: Wytyczne stosowania

3. SZKOLENIA.

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu systemu WYKONAWCA, w terminie do 21 dni od dokonania

odbioru koncowego, przeprowadzi szkolenia o0sob wskazanych przez ZAMAWIAJACEGO w

nastepujacych zakresach:

a) Szkolenia dla 15 Operatorow systemu monitoringu:

Logowanie i rozpoczgcie pracy

obstuga oprogramowania systemowego
obstuga sterownika systemowego

funkcje dostepne ze sterownika systemowego
wykorzystanie funkcji zaprogramowanych
klawisze funkcyjne sterownika systemowego
punkty obserwacji poszczegolnych kamer
identyfikowanie sektorow obserwacji poszczeg6lnych kamer
trasy obserwacji poszczegdlnych kamer
programowanie wybranych funkcji
programowanie obserwacji wektorowych
programowanie id (etykiet) sektorow
programowanie torow obserwacji (ptz tours)
obstuga rejestratoréw i drukarek

instrukcja nagrywania

instrukcja odtwarzania

instrukcja drukowania

omoéwienie podstawowych probleméw eksploatacyjno-serwisowych systemu

b) Szkolenia dla 2 Administratoréw systemu:

zakres podstawowy jak dla Operatorow (lit. a)

zakres poszerzony o funkcje administracyjne i techniczne systemu

rozwigzywanie podstawowych problemow technicznych i funkcjonalnych systemu i
podsystemow, procedury awaryjne

konfiguracja i zarzadzanie uzytkownikami

konfiguracja i zarzadzanie rejestratorami

konfiguracja i zarzadzanie kamerami

konfiguracja i zarzadzanie koderami
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e komunikacja z serwisem WYKONAWCY
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Stowniczek skrotow i pojec:

ZAMAWIAJACY — Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie.

OFERENT - podmiot sktadajgcy oferte do niniejszego zamoéwienia publicznego.

WYKONAWCA — podmiot, ktory ztozyt najkorzystniejsza oferte wg przyjetych kryteriow i begdzie realizowat
przedmiot zamoéwienia publicznego okreslonego w niniejszej specyfikacji.

SWD — System Wspomagania Dowodzenia przy ulicy Piotra i Pawla 4/5.

TCM — Techniczne Centrum Monitoringu

COM - Centrum Obstugi Monitoringu w SWD

SMMS — System Monitoringu Miasta Szczecin

SPNT — Szczecinski Park Naukowo Technologiczny (Technopark Pomerania)

WGKIiOS - Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska

PK — Punkt Kamerowy.

PSTD — Policyjna Sie¢ Transmisji Danych.

4K — obraz o rozdzielczosci 3840x2160p

PTZ - Pant/Tilt/Zoom

FHD - obraz o rozdzielczosci 1920.x1080p

GWARANCIJA — okres, w ktorym WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do bezptatnego dokonywania napraw,
usuwania wad wykonywanych prac/robdt oraz wad sprzetu w tym rowniez refabrykowanego, podzespolow,

urzadzen i innych przedmiotéw dostarczonych w ramach przedmiotu zamowienia.
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Konfiguracja switcha Cisco Catalyst 4506:

cat4506#sh ver

Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-IPBASEK9-M), Version

12.2(54)SG1l, RELEASE SOFTWARE (fcl)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 27-Jan-11 11:46 by prod rel team

Image text-base: 0x10000000, data-base: 0x120B1lF6C

ROM: 12.2(31r)SGAl
Dagobah Revision 226, Swamp Revision 34

cat4506 uptime is 4 weeks, 2 days, 18 hours, 8 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 14:07:25 UTC+1 Tue Sep 13 2016

System image file is "bootflash:cat4500-ipbasek9-mz.122-54.SGl.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stgrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco WS-C4506 (MPC8245) processor (revision 10) with 262144K bytes of memory.
Processor board ID FOX11380MGD

MPC8245 CPU at 266Mhz, Supervisor II+

Last reset from PowerUp

3 Virtual Ethernet interfaces

48 FastEthernet interfaces

26 Gigabit Ethernet interfaces

511K bytes of non-volatile configuration memory.

Configuration register is 0x2102

catd4506#sh inv
NAME: "Switch System", DESCR: "Cisco Systems, Inc. WS-C4506 6 slot switch "
PID: WS-C4506 , VID: V08 , SN: FOX11380MGD

NAME: "Linecard(slot 1)", DESCR: "Supervisor II+ with 2 1000BaseX GBIC ports"
PID: WS-X4013+ , VID: V14 , SN: JAE11441MO5

NAME: "GigabitEthernetl/1", DESCR: "1000BaseLH"
PID: Unspecified , VID: , SN: FNS1236001G

NAME: "GigabitEthernetl/2", DESCR: "1000BaseLH"
PID: Unspecified , VID: , SN: FNS123603EU

NAME: "Linecard(slot 2)", DESCR: "10/100/1000BaseT (RJ45) with 24 10/100/1000
baseT ports"
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PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

WS-X4424-GB-RJ45

"Linecard(slot 3)",
WS-X4248-FE-SFP ,

"FastEthernet3/1",
Unspecified ,

"FastEthernet3/2",
Unspecified ,

"FastEthernet3/3",
Unspecified ,

"FastEthernet3/4",
Unspecified ,

"FastEthernet3/5",
Unspecified ,

"FastEthernet3/6",
Unspecified ,

"FastEthernet3/7",
Unspecified ,

"FastEthernet3/8",
Unspecified ,

"FastEthernet3/9",
Unspecified ,

"FastEthernet3/10",
Unspecified ,

"FastEthernet3/11",
Unspecified ,

"FastEthernet3/12",
Unspecified ,

"FastEthernet3/13",
Unspecified ,

"FastEthernet3/14",
Unspecified ,

"FastEthernet3/15",
Unspecified ,

"FastEthernet3/16",
Unspecified ,

"FastEthernet3/17",
Unspecified ,

"FastEthernet3/18",
Unspecified ,

"FastEthernet3/19",
Unspecified ,

"FastEthernet3/20",

VID: V05 ,

DESCR:
VvID: v04 ,

DESCR:
VID:

DESCR:
VID:

DESCR:
VID:

DESCR:
VID:

DESCR:
VID:

DESCR:
VID:

DESCR:
VID:

DESCR:
VID:

DESCR:
VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

SN: JAE11441ILK

"48 100BaseX (SFEFP)

SN: JAE1126NJZF

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104YD

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP11357735

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104Y1

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP11357563

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104YC

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP11357738

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104XZ

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP11357538

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104Y4

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP11357663

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104Y0

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP11357639

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104XY

"100Base-LX-FE"
, SN: 0OCP10281241

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104Y6

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP11357638

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104z4

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP10281076

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104YG

"100Base-LX-FE"
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PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

Unspecified ,

"FastEthernet3/21",
Unspecified ,

"FastEthernet3/22",
Unspecified ,

"FastEthernet3/23",
Unspecified ,

"FastEthernet3/24",
Unspecified ,

"FastEthernet3/25",
Unspecified ,

"FastEthernet3/26",
Unspecified ,

"FastEthernet3/27",
Unspecified ,

"FastEthernet3/28",
Unspecified ,

"FastEthernet3/29",
Unspecified ,

"FastEthernet3/30",
Unspecified ,

"FastEthernet3/31",
Unspecified ,

"FastEthernet3/32",
Unspecified ,

"FastEthernet3/33",
Unspecified ,

"FastEthernet3/34",
Unspecified ,

"FastEthernet3/35",
Unspecified ,

"FastEthernet3/36",
Unspecified ,

"FastEthernet3/37",
Unspecified ,

"FastEthernet3/38",
Unspecified ,

"FastEthernet3/39",
Unspecified ,

"FastEthernet3/40",
Unspecified ,

"FastEthernet3/41",

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

VID:

DESCR:

, SN: OCP10281087

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104Y7Z

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP10281098

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL11410471

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP10281073

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104YY

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP10280616

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104YS

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP11357641

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104YM

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP11357764

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104YN

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP11356939

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104YV

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP10281272

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104Y9

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP10280625

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL1141047z0

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP10280620

"100Base-LX-FE"
, SN: ECL114104YW

"100Base-LX-FE"
, SN: OCP10280615

"100Base-LX-FE"
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PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

NAME :

PID:

Unspecified , VID: , SN: ECL1141047z9

"FastEthernet3/42", DESCR: "100Base-LX-FE"
Unspecified , VID: , SN: OCP11357567

"FastEthernet3/43", DESCR: "100Base-LX-FE"
Unspecified , VID: , SN: ECL1141047z8

"FastEthernet3/44", DESCR: "100Base-LX-FE"
Unspecified , VID: , SN: OCP11357076

"FastEthernet3/45", DESCR: "100Base-LX-FE"
Unspecified , VID: , SN: ECL114104YA

"FastEthernet3/46", DESCR: "100Base-LX-FE"
Unspecified , VID: , SN: OCP11357049

"FastEthernet3/47", DESCR: "100Base-LX-FE"
Unspecified , VID: , SN: ECL114104YJ

"FastEthernet3/48", DESCR: "100Base-LX-FE"
Unspecified , VID: , SN: OCP11357051

"Fan", DESCR: "FanTray"
WS-X4596 , VID: V05 , SN: NWG110508KT

"Power Supply 1", DESCR: "Power Supply ( AC 1000w )"
PWR-C45-1000AC , VID: V05 , SN: DTH1124P106

"Power Supply 2", DESCR: "Power Supply ( AC 1000w )"
PWR-C45-1000AC , VID: V05 , SN: DTH1124P340
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Wykaz PK SMMS

PKO1l - Budynek KWP w Szczecinie
PKO2 - Pl. Zoinierza Polskiego
PK03 - Plac Rodla

PK0O4 - Brama Portowa

PKO5 - Most Diugi

PKO6 - Pl. Szarych Szeregdw
PKO7 - Plac Kosciuszki

PK0O8 - Emilii Plater / Szczanieckie]
PK09 - Rondo Giedroycia
PK10 - ZUW

PK11l - Urzad Miejski (pl. Armii Krajowej)
PK12 - Urzad Miejski (Jasne Bilonia)

PK13 - Trasa Zamkowa

PK14 - Grodzka / Staromiejska

PK15 - Plac Zwyciestwa / $w. Wojciecha

PK16 - Plac Zwyciestwa/Kopernika/Krzywoustego
PK17 - Krzywoustego / Bogustawa

PK18 - Kopernika / Narutowicza

PK19 - Wierzbowa / Lednicka

PK20 - Boh. Warszawy / Krzywoustego

PK21 - Boh. Warszawy / Mickiewicza

PK22 - Woj. Polskiego / Niedziatkowskiego
PK23 - Plac Odrodzenia

PK24 - Plac Grunwaldzki (UM)

PK25 - Matejki / Malczewskiego

PK26 - Wyzwolenia / Malczewskiego

PK27 - Wyzwolenia / Lubomirskiego - punkt wylaczony z modernizacji
PK28 — Mickiewicza / Wernyhory / Zolnierska
PK29 - Gdanska

PK30 - Plac Zgody

PK31 - Eskadrowa / Leszczynowa

PK32 - Struga / Gryfinska

PK33 - Struga / Rydla

PK34 - Rondo Gierosa

PK35 - Trasa Zamkowa (Gdanska / Energetykdw)
PK36 - Pomorska / Goleniowska

PK37 - Sciegiennego / Smialego

PK38 - Plac Lotnikéw

PK39 - Plac Grunwaldzki 2
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