Szczecin, dnia 26.05.2017 r.

77-2380-61/17

informacja na strong internetowgq

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39

1 nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2015t. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ,,uPzp” na ,,KPP Kamien Pomorski, remont
kompleksowy, ul. Zwirki i Wigury 2 - etap 2017”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan, ktore

wplynety do Zamawiajacego w dniu 24.05.2017 r. wraz z wyjasnieniami i zmianami Siwz:

1)

Odp.:

2)

Odp.:

3)

Odp.:

4)

Odp.

»Z uwagi na brak podzialu w pozwoleniu na budow¢ na dwa etapy inwestycji, prosze
o informacj¢ w jaki spos6b mozliwe jest ustalenie poszczegolnych etapow. W jaki sposob
mozliwe jest okreslenie catosci prac II etapu. Czy odniesieniem do zakresu jest przedmiar
robot? Zwracam uwage, ze zadanie oprocz remontu i przebudowy ma réwniez na celu
modernizacj¢ np. w zakresie instalacji teletechnicznej, kanalizacji deszczowe;j.”

Zakres niniejszego postgpowania — etapu 2017 - zawarty jest w przedmiarze robot.

Prosze o przekazanie przedmiarow wraz z podpisem autora opracowania z uwagi na
watpliwos¢ co do poprawnos$ci wykonanego przedmiaru zalaczonego do opracowania
dokumentacji projektowej”

Zakres niniejszego postepowania zawarty jest w przedmiarze robot zgodnie z ilo§ciami
podanymi w poszczego6lnych pozycjach.

,»Prosz¢ o przekazanie kosztorysow nakladczych wymienionych w pkt. III podpunkt 3
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz wielokrotnie wymienianych w
dalszych podpunktach SIWZ.”

Kosztorysy naktadcze sg zatacznikiem SIWZ - hipertacze: ,,przedmiary robot, uproszczone
kosztorysy ofertowe i szczegétowe kosztorysy naktadcze w wersji ath 1 pdf .

,»Czy w zakresie II Etapu nalezy uwzgledni¢ przetozenie catosci terendw utwardzonych,
czyli 2332,65m2 wynikajace z zestawienia powierzchni terenéw utwardzonych pkt. 4.2
opisu technicznego projektu wykonawczego konstrukcja. W przedmiarze branza drogowa
wskazano w poz.2 jedynie 200 m2 nawierzchni do rozbiorki. Z czego wynika taka réznica?
W pozycji 13 i 14 przedmiaru natomiast przewidziano utozenie 99 m2 drédg, oraz 108 m2
chodnikow. Prosze o podanie poprawnych powierzchni przewidzianych do wykonania w I
Etapie.”

: W zakres zamowienia wchodzg ilosci robot podane w przedmiarze robot. Branza drogowa

w etapie 2017 przewiduje rozebranie 200m2 chodnikéw 1 wszelkich nawierzchni, zgodnie
z zalagczonym przedmiarem. Roznica pomiedzy powierzchnig rozbierang a projektowana
wynika z faktu iz nie wszgdzie mamy istniejagce powierzchnie utwardzone.
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Prosz¢ o wskazanie rzgdnych nawierzchni, ktére beda odniesieniem do ustalania spadkow
terenu. Z opisu wynika, ze spadki nalezy wykona¢ w kierunku studzienek deszczowych.
Prosz¢ zatem o wskazanie poprawnych spadkow nawierzchni do studzienek kanalizacji
deszczowej. Czy studzienki deszczowe sg juz wykonane?

Odniesieniem dla projektowanych spadkéw sg istniejace rzedne terenu jezdni.

Z uwagi na zaprojektowanie studzienek kanalizacji deszczowej jako rewizyjnej, w jaki
sposob Autor Projektu przewiduje odbior wody deszczowej przez studzienki?

Kanalizacja nie jest cze$cig projektu branzy drogowej, wystepuje jako odrebne
opracowanie.

Prosz¢ o zaznaczenie 3 studzienek do regulacji 1 wskazania materiatu z jakiego sa
wykonane 1 $rednice.

Do regulacji przewidziane sg: 1 studnia kanalizacji deszczowej oraz 2 studnie kanalizacji
sanitarnej.

Prosz¢ o wskazanie wspohrzednych X,Y planowanej nawierzchni lub przekazanie
inwentaryzacji nawierzchni ze wskazaniem normy w oparciu o ktérg oznaczono
wymiarowanie inwentaryzacji terenOw zewnetrznych.

Zakres niniejszego postepowania zawarty jest w przedmiarze robdt zgodnie z ilo$ciami
podanymi w poszczegolnych pozycjach, (niezaleznie od mozliwych réznic w naturze).

Na rysunku nr 2 zaznaczono odwodnienie liniowe. Czy wskazane odwodnienie jest do
likwidacji z uwagi na styk z granicg opracowania i z uwagi na to, ze do nikad nie prowadzi
? Przy tak zaprojektowanym spadku spodziewana rdéznica w przeswicie pod brama
przesuwng miedzy poczatkiem, a koncem bedzie wynosi¢ 10cm.

Odwodnienie liniowe jest projektowane 1 ujete w projekcie branzy sanitarnej.
Zamawiajacy modyfikuje rys. nr 1 branzy drogowej — projekt zagospodarowania terenu
oraz rys. nr 2 branzy drogowej — plan wysokosciowy.

Dlaczego w zestawieniu powierzchni objetej opracowaniem zapisano w pkt. 2.1.-215,83m?2,
natomiast w zestawieniu ponizej powierzchni magazynowej i parteru suma daje wynik-
108,14m2. Z przedmiaru robot w zakresie robot malarskich wynika, ze zakres prac
budowlanych prowadzony bedzie jedynie na parterze w kilku pomieszczeniach wg
oznaczen narys. nr 3, a w piwnicy jedynie w zakresie przebudowy instalacji sanitarne;.

W zakres zamdwienia wchodzg ilosci robot podane w przedmiarze robot. Zamawiajacy
na rysunkach nr 2 (rzut piwnic) oraz nr 3 (rzut parteru) poprzez wypehienie kolorem
wskazal obszary objete robotami branzy budowlanej. Zamawiajacy precyzuje, ze
pomieszczenia 0.51, 0.42, 0.45, ktére nie sg objete (poza usuni¢ciem i utylizacja
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zalegajacych materiatow) w etapie 2017 robotami branzy budowlanej, sg objete zakresem
prac instalacyjnych, tj. sanitarnych i elektrycznych.

W zalaczonej dokumentacji projektowej brak jest rzutéw pigtra 1,2,3. Jaki jest rzeczywisty
zakres 1 miejsce robot ?

Wycene niniejszego postgpowania nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym do SIWZ-u
przedmiarem robdt i iloSciami podanymi w poszczegolnych pozycjach. Pigtra 1, 2. 3 nie
sa objete etapem 2017.

W pkt.6 nie wskazano ukladania gtadzi gipsowej. Czy Zamawiajacy zaktada wyrdwnanie
Scian gladzia gipsowa? Czy Inwestor przewiduje wyréwnywanie $cian do pionu, czy
zaktada pozostawienie istniejacych nierownosci i jedynie wykonanie robot wg pozycji 41
przedmiaru robot branza budowlana: "Wyrdéwnanie narzutu i zatarcie powierzchni tynku na
gltadko.", co wynika z opisu wskazanej podstawy przedmiaru.

Wyceng robot tynkarskich nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym do SIWZ-u
przedmiarem rob6t i ilosciami podanymi w poszczegdlnych pozycjach w tym dotyczace
utozenia gtadzi gipsowe;j i tolerancja , ktora wynika z opisu pozycji .

Prosz¢ o wskazanie, ktérego miejsca na budynku dotyczy przekr6j B-B widoczny na
rysunku nr 13 projektu konstrukcji. Czy dach w tym miejscu jest kompletny? Czy zakres
prac dla II Etapu ogranicza si¢ tylko do montazu sufitu podwieszanego i utozenia belek
stalowych?

Na rysunku nr 13 wskazano zakres i1 sposob wykonania robot zwigzanych z
powigkszeniem pomieszczenia nr 0.47.

Prosz¢ o przekazanie podstawowych obliczen dotyczacych konstrukcji 2IPE200 oraz
2HEB140 widocznych na rys. 13 projektu konstrukeji.

Obliczenia konstrukcyjne moga zosta¢ udostgpnione wytonionemu Wykonawcy.

W jaki sposob przewidziano potaczenie belek 2IPE200 i 2HEB140 widocznych na rys. 13
projektu konstrukcji ?

.. Polaczenie belek 2xIPE200 oraz 2xHEB140 widocznych na rys. nr 13 realizowane jest za

pomoca 8 szt. srub M12. Zamiennie, dopuszcza si¢ zastosowanie spoiny pachwinowej gr.
Smm na dlugosci styku dwoch belek. Zamawiajacy modyfikuje rys. nr 13 branzy
budowlanej- szczegoty konstrukcyjne.

Jakie wyliczono ugigcie belek 2IPE200 w $rodku otworu okiennego. Dotyczy rysunku 13
projekt konstrukcji Przekr6j B-B?

Wyliczone ugi¢cie belek 2xIPE200 w srodku otworu okiennego, nie przekracza ugigcia
dopuszczalnego.



17)  Proszg¢ o wskazanie fundamentu i sposobu posadowienia stupka murowanego widocznego
na "RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH" rys.13 projekt konstrukc;ji.

Odp.: Stupek murowany widoczny na rys. 13, posadowiony na tawie fundamentowej i kotwiony
do $ciany istniejacej zgodnie z rys. 13.

18) Wg Zestawienia stolarki rys. Nr 14 projektu konstrukcji wynika, ze zadne drzwi nie sa
ogniowe tj. o odpornosci ogniowej EI30. Prosze¢ o wskazanie drog ewakuacyjnych,
z ktorych wynika¢ beda jakie drzwi musza by¢ o odpornosci ogniowej EI30 zgodnie z pkt.
14.7 opisu technicznego projektu konstrukeji ?

Odp.: W zestawieniu stolarki nie ma drzwi EI 30, poniewaz nie sg one obj¢te w etapie 2017.

19) Prosze o wskazanie zgodnie z pkt. 14.7 gdzie zaprojektowano dodatkowg klatke schodowa
przy budynku gtéownym. Czy zewnetrzna klatka schodowa ewakuacyjna jest wykonana, czy
jest przewidziana do wykonania. Czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie dobudowe klatki
schodowej przewidziang we wskazanym punkcie projektu? Prosz¢ wskaza¢ podstawe do
wyceny.

Odp.: Zewngtrzna klatka schodowa nie jest ujegta zakresem robot etapu 2017.

20) Jakiej klasy zabezpieczenia przewidziano do zamykania krat stalowych w oknach. Ile
nalezy dostarczy¢ kluczy do poszczego6lnych krat?

Odp.:  Kraty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz dostarczy¢ komplet 3 kluczy do
zamknie¢ poszczegdlnych krat. Zamawiajacy modyfikuje rys. nr 14 branzy budowlanej —
zestawienie stolarki 1 §lusarki okiennej i drzwiowe;.

21) Jakiego rodzaju zamkni¢¢ do drzwi przewiduje si¢? Jakiej klasy zamki 1 ile kluczy dla
poszczegdlnych zamkow?

Odp.: Zamawiajacy w SIWZ opisal rodzaje zamkni¢¢ do drzwi. Wymagane jest dostarczenie
kompletu trzech kluczy do kazdego z zamkow.

22) Czy zakres wymiany podlog dotyczy tylko: ptytki gresowe-48,1m2, wykladzina PVC
38,7m2?

Odp.: Z zalaczonych do SIWZ przedmiaréw robot wynika konieczno$§¢ wykonania wigkszej
ilosci robot posadzkarskich.

23) W przedmiarze robot wskazano montaz drzwi aluminiowych A3, A4, A6, A7, A8 natomiast
w Zestawieniu stolarki rys. 14 projektu konstrukcji widoczne sg tylko drzwi A3. Jaki zatem
poprawny jest zakres?Jezeli nalezy uwzgledni¢ drzwi A4, A6, A7, A8 prosze o
uzupelnienie zestawienia stolarki drzwiowe;.

Odp.: Zakres robdt do wykonania w etapie 2017 nie obejmuje drzwi A4, A6, A7, AS.
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W przedmiarze robdt uwzgledniono rame podporowa pod logo zabezpieczong powtokami
malarskimi. Prosze¢ o projekt konstrukcji ramy podporowej z uwagi na brak mozliwosci
wyceny.

Rama podporowa do logo zostala pokazana na rys. nr 8 branzy budowlane;.
Czy logo wchodzi w zakres wyceny? Proszg o wskazanie podstawy do wyceny.
Logo nie wchodzi w sktad wyceny.

»Z uwagi na nieczytelno$¢ zakresu kanalizacji sanitarnej zewngtrznej, prosz¢ o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie przewiduje podlaczenia do sieci projektowanego
odcinka instalacji kanalizacji, tylko budow¢ dwodch studni 1 odcinka kanalizacji sanitarne;
pomiedzy nimi. Prosz¢ o projekt dna studni kanalizacyjnej Ks5.1 1 Ks5 i1 potwierdzenie, ze
projektowane studnie nie beda funkcjonowaly 1 nie beda wykorzystywane na dzien
zakonczenia zadania”

Kanalizacja sanitarna zostala wylaczona z zakresu budowy. Wycene nalezy wykonaé
zgodnie z zatagczonym przedmiarem robot.

»Brak oznaczen w profilach podtuznych instalacji zewng¢trznych odwodnien liniowych, czy
rzeczywiscie Zamawiajacy nie przewiduje na terenie dziatki montazu odwodnien

liniowych?”

Wykonanie odwodnienia liniowego wchodzi w zakres budowy. Wycen¢ nalezy wykonaé
zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot.

»Prosz¢ o poprawe bledu w zakresie informacji dotyczacej roznicy rzednej terenu, a

zaglebienia dna kanatu. Podana réznica w pozycji zaglebienie sieci jest niepoprawna i nie

pozwala na prawidlowa wycene. Prosze o korekte rysunkow nr 3 i 4 projektu sanitarnego.”
Wyceng nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonym przedmiarem robot.

»Prosze o poprawe¢ biedu projektu w zakresie koordynacji rysunku Projekt

Zagospodarowania Terenu z rysunkiem nr 1 Plan sytuacyjny projektu sanitarnego. Prosze

skoordynowac¢ oba rysunki i ujednolici¢ z uwagi na brak mozliwo$ci poprawnej wyceny.”

Wyceng nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonym przedmiarem robot.

,Prosz¢ o uzupehlienie materialu i $rednicy w profilu podluznym instalacji kanalizacji
sanitarnej rys. nr 3 projekt sanitarny.”

Kanalizacja sanitarna zostata wylaczona z zakresu budowy.

»Prosz¢ o przekazanie profilu podluznego rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej
wskazanego w opisie projektu wykonawczego sanitarnego pkt. 4.1
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Rzut pomieszczenia nr -1.14 z przebiegiem rurociagu ttocznego znajduje si¢ na rys. ISW-
4

»Jakie istotne parametry musi zachowywac kurtyna powietrzna wskazana w pkt. 4.2 oraz na
rysunku nr 2 projektu sanitarnego. Jakie parametry nalezy traktowac jako minimalne, ktore
natomiast jako maksymalne?”

Kurtyna powietrzna powinna spetnia¢ wszystkie parametry opisane szczegdtowo w
pkt 4.2. opisu technicznego branzy sanitarnej. Wszystkie parametry kurtyny sg istotne.

»W pom. 0.3 rysunek 2 projektu sanitarnego widnieje opis: "Grzejnik do demontazu i
montazu w innym miejscu w nastepnym etapie". Czy Etap II, czyli zakres tego
postepowania to juz jest "nastepny etap", czy grzejnik nalezy pozostawi¢ do "nastgpnego
etapu".?

Wskazany grzejnik jest przewidziany do demontazu. Wycene nalezy wykona¢ zgodnie z
zataczonym przedmiarem robot.

,Proszg o wyjasnienie zakresu instalacji ogrzewania. Czy zakresem II Etapu sg tylko prace
oznaczone na rysunkach nr 1 i 2 projektu sanitarnego?”

Zakres instalacji centralnego ogrzewania ujety jest w zataczonej dokumentacji projektowej
1 w przedmiarach robot

»Na rysunku nr 1 projektu sanitarnego brak oznaczen przewoddéw grzewczych, np. w pom.
0.45, 0.41. Na rysunku nr 2 réwniez jest brak oznaczen przewodow grzewczych np. w
pom. nr 0.3. Prosz¢ o uzupetnienie.”

.. Na rys. ISW-1 1 ISW-2 znajduja si¢ istniejgce przewody c.o., ktore sg bez oznaczen.

Przewody do przelozenia sg opisane wg $rednicy i materiatu.

,»Prosze o wskazanie rodzaju i $rednicy materialu do ktorego przewiduje si¢ wiaczy¢
przewody c.0.”

: Istniejaca instalacja wykonana jest z rur miedzianych o $rednicach @18mm, @22mm,

D28 mm.

,Czy brak oznaczen zaworow, glowic termostatycznych, zaworéw odcinajacych np. na rys.
nr 1, 2 Projektu Wykonawczego Instalacji sanitarnej, oznacza, ze ich tam nie nalezy
wbudowywac?”

Miejsce montazu armatury odcinajacej wskazane jest na rys. ISW-6 ,,Instalacja centralnego
ogrzewania - rozwinigcie”

,»Prosz¢ o oznaczenie najblizszych od planowanego zakresu robot, istniejgcych zaworéw
odcinajacych w instalacji centralnego ogrzewania.”

: Istniejace zawory odcinajace znajdujg si¢ w kottowni — pom. nr -1.12 (Rys. ISW-4)



W nawigzaniu do udzielonych odpowiedzi w zataczeniu Zamawiajacy przekazuje:

1. zmodyfikowany rys. nr 13 branzy budowlanej- szczegoty konstrukcyjne,

2. zmodyfikowany rys. nr 14 branzy budowlanej — zestawienie stolarki i Slusarki okiennej
1 drzwiowej,

zmodyfikowany rys. nr 1 branzy drogowej — projekt zagospodarowania terenu,
zmodyfikowany rys. nr 2 branzy drogowej — plan wysokosciowy.

bl

Zamawiajacy przedluza termin skladania, otwarcia ofert i wniesienia wadium do dnia
31.05.2017 r. Godziny pozostaja bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.



