istn. papa termozgrzewalna

istn. plyta warstwowa, gr. 16,0 cm

istn. styropian, gr. 10,0 cm

istn. strop DZ-3, gr. 23,0 cm

2HEB140, gr. 14,0 cm

proj. ruszt metalowy, gr. 3,0 cm

proj. sufit podwieszany, gr. 1,25 cm
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styropapa, gr. 25,0 cm

2xptyta OSB, gr. 5,0 cm

ruszt metalowy, gr. 3,0 cm

sufit podwieszany, gr. 1,25 cm

istn. papa termozgrzewalna

istn. ptyta warstwowa, gr. 16,0 cm

istn. styropian, gr. 10,0 cm

istn. strop DZ-3, gr. 23,0 cm
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zageszcz. podsypka piask., gr. 20,0 cm
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- Wymiary zweryfikowaé przed wykonaniem prac budowlanych.
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hydroizolacja

bloczki betonowe, gr. 25,0 cm

a
OO
7, ,

0
(RO

70
/

hydroizolacja

min. 80 cm

polistyren XPS, gr. 10,0 cm

hydroizolacja

- Beton: C16/20 (B20)
- Stal: A-lll (34GS), A-0 (St0S)
- Poziom posadowienia fundamentu, dopasowac¢ do poziomu fundamentu istniejgcego.

QG co 250mm
L=1100mm

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:25

TECHNOLOGIA WYKONANIA NADROZY STALOWYCH W SCIANIE ISTNIEJACEJ:

1. NA SCIANIE WYTRASOWAC OBRYS OTWORU.

2. PODSTEMPLOWAC STROP. ,
3. W ISTNIEJACEJ $CIANIE WYKUC POZIOMA BRUZDE WYSOKOSCI BELKI ZWIEKSZONA O 40-50 mm.

GLEBOKOSC OPARCIA NA PODPORACH MIN. 25 cm Z KAZDEJ STRONY.

4. NA PODPORACH WYKONAC PODUSZKI BETONOWE Z BETONU B-15, O GRUBOSCI MIN. 10 cm

| DLUGOSCI MIN. 25 cm.

5. BRUZDE PRZEMYC ZACZYNEM CEMENTOWYM | WSTAWIC BELKE STALOWA, KTORA NALEZY CZASOWO
ZAMOCOWAC DREWNIANYMI KLINAMI, A NASTEPNIE PRZESTRZEN WOKOt KONCOW BELEK WYPEENIC
TWARDOPLASTYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWA, OTWOR MIEDZY BELKA A MUREM WYPELNIC RZADKA
ZAPRAWA CEMENTOWA, Z KOLEI MIEDZY GORNA POLKE BELKI A MUR WPROWADZIC WILGOTNA ZAPRAWE
CEMENTOWA DOKEADNIE UBIJAJAC.

6. DRUGA BELKE NADPROZA MOZNA ZAtOZYC PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ.

7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAC PODSTEMPLOWANIE | WYBURZYC FRAGMENT SCIANY UZYSKUJAC

POZADANY OTWOR.

8. NA STOPKI BELEK NALOZYC SIATKE STALOWA | OTYNKOWAC OSCIEZA UZYSKANEGO OTWORU.
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SKALA 1:25
K OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji DATA
w Kamieniu Pomorskim kwiecien
ADRES: Kamien Pomorski, ul. Zwirki i Wigury 2, dz.nr 78/1 2017r.
NAZWA RYS.: | Szczegdty konstrukcyjne SKALA
PROJEKTANT: | mgrinz. Maciej Kapsa 1:25
UAN/N/7210/1062/88
SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy Kuzel NR. RYS.
UAN/N/7210/492/87
OPRACOWAL: | mgr inz. Wojciech Guzinski 13




