Zalacznik nr 1b do ST

(zatacznik nr ... do umowy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA £ODZI HYBRYDOWEJ KATEGORIIR -2

(Wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonu przewoznego TETRA.)

L.p.

Cechy radiotelefonu przewoznego standardu TETRA.

Ogolne cechy funkcjonalno-uZytkowe

1.1

Musi zapewnia¢ wspotprace z urzadzeniami firmy Rohill aktualnie pracujacymi jako system Tetra w
Szczecinie i maskowaniem korespondencji zgodnym z aktualnie stosowanym w szczecinskim policyjnym
systemie TETRA - SCK TEAL, a takze wspolprace z urzadzeniami przeno$Snymi i przewoznymi aktualnie
pracujacymi w systemie szczecinskim (Motorola: MTP300, MTP700, MTH800, MTH850, MTM300,
MTM800, MTMS850, SEPURA: STP9000, SRG3900, HYTERA: PT580H Plus)

1.2

'Wywotanie grupowe w trybie trankingowym TMO i trybie bezpo$rednim DMO (minimalna ilo$¢ grup w obu
trybach po 1024).

1.3

'Wywolanie indywidualne (prywatne), przez bezposrednie wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej lub z
listy kontaktow w trybie semi-dupleks / dupleks.

1.4

'Wywotanie alarmowe wyzwalane dedykowanym przyciskiem alarmowym na panelu sterowania z funkcja
,,goracego” mikrofonu.

1.5

'Wywolania telefoniczne w trybie dupleks, wybieranie tonowe DTMF.

1.6

Transmisj¢ danych pakietowych (Packet Data).

1.7

Transmisje kréotkich danych (Short Data Service).

1.8

Transmisj¢ wiadomosci tekstowych (Alfanumeric Text Service).

1.9

'Wysytanie informacji statusowych.

1.10

Dynamiczne przydzielanie grup rozmownych.

Interfejs urzadzen peryferyjnych (PEI) umozliwiajacy wspotprace z zewnetrznymi urzadzeniami np.
komputerem klasy PC.

1.12

Lokalizacje¢ przez wbudowany odbiornik GPS.

1.13

Kolorowy wyswietlacz 2,8” o rozdzielczosci min. 640x 480 pikseli, informujacy jednoczes$nie: o sieci, zakresie
grup, nazwie grupy, trybie pracy, poziomie sygnatu.

1.14

Regulacj¢ podswietlania wyswietlacza (opcje wyswietlacza).

1.15

Menu w jezyku polskim (dopuszcza si¢ bez polskich znakow diakrytycznych).

1.16

Identyfikacja rozméwcy w trybach grupowych, indywidualnym i telefonicznym.

1.17

Automatyczny i reczny wybor sieci.

1.18

'Wlaczanie / wylaczanie tonow sygnalizacyjnych z mozliwoscig regulacji, z poziomu CPS.

1.19

Funkcja pracy w skaningu.

1.20

Zdalne blokowanie radiotelefonu.

1.21

Blokowanie kodem PIN.

1.22

Szybki dostgp do wybranych funkcji menu kontekstowego przez dwa dedykowane przyciski.

1.23

Min. 3 dedykowane przyciski funkcyjne programowalne.

1.24

Posiada pelna klawiaturg alfanumeryczna.

1.25

Umozliwia prace w trybie jawnym i szyfrowanym.

1.26

Musi zapewni¢ wspotprace z urzadzeniem KVL 3000 Plus w procesie tadowania kluczy szyfrujacych. W
przypadku braku wspotpracy wykonawca musi dostarczy¢ odpowiedni zestaw do tadowania kluczy
szyfrujacych.




\Parametry techniczne ogdlne

2.1

Pasmo trybu pracy TMO/DMO 380-430 MHz.

2.2

Szeroko$¢ pasma kanatu RF 25 kHz.

23

Separacja nadajnik/odbiornik 10 MHz.

24

Moc nadajnika RF min. 3 W regulowana.

2.5

Czulo$¢ statyczna odbiornika min. -112 dBm.

2.6

Czulo$¢ dynamiczna odbiornika min. -103 dBm.

2.7

Szyfrowanie interfejsu radiowego TEA 1.

2.8

Klasa bezpieczenstwa 2: statyczny klucz szyfrowania (SCK).

2.9

Doktadno$¢ odbiornika GPS min. 10 m, mierzona przy -130 dBm.

2.10

Zasilanie statobradowe 13.2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem przepigciowym i przed odwrotnym
podiaczeniem biegunéw zasilania.

3 |Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
3.1 [Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe IP 54
3.2 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25° / +60°C.
3.3 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30° / +60°C.
3.4 |Minimalny zakres temperatury sktadowania -40° / +65°C.
Metodv pomiardw i parametrv radiowe nie uiete w ninieiszvch wvmaganiach musza bv¢ zeodne z normami:
35 ETSI EN 300 086. ETSIEN 300 113. ETSI EN 102 361-2. Wvmagania dotvczace kompatvbilnosci
*~  |elektromagnetvcznei musza bv¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 1 ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN 60950-1
4 |\Wyposazenie radiotelefonu przewoznego.
4.1 |Radiotelefon.
4.2 Mikrofon profesjonalny zewngtrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania tzw. ,,gruszka”.
4.3 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim dla uzytkownika radiotelefonu.
4.5 |Deklaracja zgodnosci zgodnie z p.5.2.
5 |Wymagania uzupelniajgce
51 'Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetyczne) musza by¢ zgodne z norma:
" |[ETSI EN 301 489-18.
'Wymagania odno$nie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza by¢ zgodne z norma EN 60950
Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiada deklaracje zgodnosci z dyrektywa
52 R&TTE.
6 |Specyfikacja anteny dla stacji TETRA
6.1 [Pasmo 380-383 MHz, 390-393 MHz oraz GPS.
6.2 |WFS <1,5 w caltym pasmie pracy
6.3 |Zysk energetyczny > 2 dBi w pasmie pracy
6.5 [Impedancja wejsciowa o warto$ci znamionowej 502
6.6 |Polaryzacja pionowa




6.7

Dookdlna charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie poziome;j

6.9 [Kabel instalacji GPS zakonczony ztaczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu
7 |\ Zestaw do programowania.
7.1 |Jeden komplet sktadajacy si¢ z oprogramowania oraz kabla do programowania i strojenia.







