Zalacznik nr 1a do ST

(zatacznik nr ..... do umowy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA £ODZI HYBRYDOWEJ KATEGORII R - 2

(Wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonu przewoznego DMR.)

Lp. |Cechy radiotelefonu przewoznego standardu DMR.
1 |Ogdlne cechy funkcjonalno-uiytkowe
1.1 |Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym w trybach simpleks/duo simpleks
1.2 [Mozliwos$¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozliwos$cia podziatu na strefy
13 Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowg i pod$wietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajacy
"~ |wizualizacje¢ odbieranych i wysylanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym
1.4 [Programowanie wy$wietlanej nazwy kanatu — min. 16 znakow
1.5 |Praca z duza lub mata mocg fali no$nej nadajnika, programowana indywidualnie dla kazdego kanalu
1.6 [Programowe ograniczanie czasu nadawania
17 Mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikéw, grup i kanatéw
" leyfrowych z kanatu analogowego
1.8 [Mozliwos$¢ wysyltania i odbierania wiadomosci tekstowych
1.9 'Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw
" |monitorowania
1.10{Wbudowany odbiornik GPS
'Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z
1.11[identyfikacja na wyswietlaczu abonenta wywotujacego i sygnalizacja akustyczng (z mozliwoscia
wylaczenia sygnalizacji akustycznej)
1.12|Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:
zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
1.13|zdalny monitoring
zdalne zablokowanie radiotelefonu
zdalne odblokowanie radiotelefonu
Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym zgodnie z
1.14 .
'Wykazem tonéw CTCSS
1.15Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym
1.16|Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych 1 przypisywania ich do kanatow
117 Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi pracujacymi na tej
" |samej parze czgstotliwosci, z mozliwoscia rozroznienia urzadzen retransmisyjnych
118 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne
"7 |przyciski
1.19|Wybor kanatow — przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami
1.20|Regulacja glosnosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami
191 Ztacze akcesoryjne — umozliwiajace transmisj¢ zgodna ze standardem USB, podtaczenie dodatkowego
" |gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
1.22|Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podigczeniem biegundéw zasilania
1.23|Gniazdo antenowe VHF typ BNC oraz gniazdo do anteny zewng¢trznej GPS




1.24

'Wbudowany wewnetrzny glos$nik (np. w panelu sterujacym)

1.25

Mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) - wywotan indywidualnych w
trybie cyfrowym

1.26

Menu radiotelefonu w jezyku polskim (dopuszcza si¢ bez polskich znakow diakrytycznych).

1.27

‘Wspolpraca ze stacja retransmisyjng DR 3000, radiotelefonem przewoznym DM 3601/4601 oraz
radiotelefonem noszonym DP 3601 uzytkowanymi przez Policj¢. Wspolpraca rozumiana jest w
szczegOlnosci przez realizacje nastgpujacych funkcjonalno$ei: Przesytanie wiadomosci tekstowych oraz
maskowanie korespondencji.

\Parametry techniczne ogolne

2.1

Pasmo czestotliwosci pracy 148-174 MHz

2.2

Modulacja na kanale analogowym: czgstotliwosci (11KOF3E)
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i glos)

23

Odstep migdzykanatowy 12,5 kHz

24

Zasilanie statopradowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem przepi¢gciowym i przed
odwrotnym podiaczeniem biegunéw zasilania

\Parametry techniczne nadajnika

3.1

Moc wyjsciowa fali no$nej nadajnika programowana w calym zakresie czestotliwosci od 1 W do 20 W
(tylko w trybie serwisowym)

3.2

Mozliwo$¢ ustawienia dwoch poziomdéw mocy (moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale

3.3

Maksymalna dopuszczalna dewiacja czgstotliwosci = 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz

34

Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 0,5 ppm.

3.5

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

3.6

t.aczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymalnej

3.7

Odstep od zaklocen min. 40 dB

3.8

Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odstgpu 12,5 kHz

3.9

Protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

\Parametry techniczne odbiornika

4.1

Czulo$¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 uV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
Czutos¢ cyfrowa 5% BER/O,3 pV

4.2

'Wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymalnej

43

Charaktery styka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

44

Selektywno$¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz

4.5

Ttumienie sygnatow niepozadanych > 70 dB. Dla odstgpu 12,5 kHz

4.6

Moc wyjsciowa akustyczna dla glo$nika wewnetrznego minimum 3 W

4.7

Przydzwigki i szumy nie wigcej niz -40 dB dla odstepu 12,5 kHz

\Parametry GPS dla 5 satelitow przy mocy sygnatu -130 dBm

5.1

Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wiaczeniu <1 min.

52

Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s

53

Doktadnos¢ lepsza niz 10 m

Specyfikacja anteny dla stacji DMR




6.1

Pasmo 148-174 MHz oraz GPS.

6.2

'WES <1,5 w calym pas$mie pracy

6.3

Zysk energetyczny > 2 dBi w pasmie pracy

6.5

Impedancja wej$ciowa o warto$ci znamionowej 500

6.6

Polaryzacja pionowa

6.7

Dookolna charakterystyka promieniowania w plaszczyznie poziome;j

6.9

Kabel instalacji GPS zakonczony ztagczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy i wymagania uzupelniajgce.

7.1

Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25°C / +60°C

7.2

Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30° / +60°C

7.3

Minimalny zakres temperatury sktadowania - 40° / + 60°C

7.4

Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe IP 54

7.5

Odpornos¢ na przepigcia (ESD) zgodnie z normag IEC 801-2 KV

7.6

'Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej musza by¢ zgodne z normami: ETST EN
301 489-1 1 ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza by¢
zgodne z norma EN 60950-1. Metody pomiarow i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSIEN 300 113.

7.7

Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z dyrektywa
R&TTE.

7.8

Dostarczony sprzet musi by¢ oznakowany znakiem CE

7.9

Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim.

7.10

Deklaracja zgodnos$ci zgodnie z pkt.7.7

Wyposazenie radiotelefonu przewoZnego.

8.1

Radiotelefon.

8.2

Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania tzw. ,,gruszka”.

8.3

Instrukcja obshugi w jezyku polskim dla uzytkownika radiotelefonu.

Zestaw do programowania.

9.1

Jeden komplet sktadajacy si¢ z oprogramowania oraz kabla do programowania i strojenia.




