Zatacznik nr 4 do siwz
(zatacznik nr ...do umowy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA £ODZI HYBRYDOWEJ
KATEGORIIR -2

. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla fodzi motorowej hybrydowej
kategorii R — 2.
Przyjmuje sie robocze oznaczenie fodzi ,R — 2.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.Przepisy Klasyfikacji i budowy todzi motorowych" — PRS,
2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005r.
w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek ptywajgcych i statkéw powietrznych Policji
(Dz. U. z2005r. Nr 84. Poz. 724 z p6zn. zm.),
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepiséw
zeglugowych na $rodlgdowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. nr 212 poz. 2072)

lll. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zaméwienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan przetargowych.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Przeznaczenie todzi R — 2
tédz R-2 stuzyé bedzie do patrolowania akwendéw wodnych, prowadzenia akcji

ratunkowych, podejmowania na pokfad osdb tongcych, doraznego holowania innych matych
jednostek ptywajacych.

2. Warunki eksploatacji

2.1 todz bedzie eksploatowana w dzien i w nocy na wodzie bez Sniegu i kry lodowej w
rejonie 2 i 3 zeglugi wedtug "Przepisow Klasyfikacji i budowy todzi motorowych" czesé
I; "Zasady Klasyfikacji" - PRS, przy sile wiatru do 6° w skali Beauforta.

2.2 todz bedzie transportowana z wykorzystaniem specjalistycznej przyczepy
transportowej stanowigcej integralne wyposazenie todzi.

2.3 W sezonie nawigacyjnym t6dz przechowywana bedzie bezposrednio na akwenie na

wolnym powietrzu, a w okresie zimowym na wolnym powietrzu, pod wiatg lub w
pomieszczeniu garazowym nie ogrzewanym

3. Wymagania formalne

3.1 Zaktad, ktéry bedzie budowat t6dz w ramach zamowienia, musi posiada¢ swiadectwo
uznania PRS w zakresie wykonywania todzi motorowych z laminatu poliestrowo —
szklanego, lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci. Dokument
potwierdzajacy spefnienie wymogu zostanie przedstawiony przez Wykonawce
na wezwanie Zamawiajacego na etapie po otwarciu ofert.

3.2 Lodz musi posiadac swiadectwo klasy todzi PRS, lub innego podmiotu uprawnionego
do kontroli jakosci, dopuszczajgce do eksploatacji, co najmniej w rejonach zeglugi i
warunkach hydrometeorologicznych okreslonych w niniejszej specyfikacji techniczne.
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Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez
Wykonawce na etapie odbioru fodzi.

Wymagania techniczne dla kadtuba - zgodne z ,,Przepisami Klasyfikacji i budowy
todzi motorowych, czes¢ Il — Kadtub”

Zatoga + (pasazerowie + fadunek dodatkowy) = 2 + (2+2x100 kg) na podstawie
swiadectwa klasy todzi. Dla celéw obliczeniowych nalezy przyja¢ mase kazdej osoby
90 kg.

Masa todzi pustej — max. 1500 kg zgodnie ze swiadectwem klasy todzi.

Dtugos¢ catkowita — od 6,00m do 6,50 m, zgodnie ze swiadectwem klasy todzi.
Szerokos¢ — od 2,20 m do 2,80 m, zgodnie ze swiadectwem klasy todzi.

£ 6dz musi fatwo dobija¢ do nieuzbrojonego (tzw. dzikiego) brzegu i odchodzi¢ od tego
brzegu.

£édz musi tatwo wchodzic w $lizg przy ekonomicznych obrotach silnika
i charakteryzowaé sie niskim zuzyciem paliwa, zwlaszcza przy ptywaniu
wypornosciowym (podczas wykonywania zadan patrolowych).

Kadtub todzi musi by¢ wykonany z laminatu poliestrowo - szklanego (LPS) wraz
z kotnierzem wykonanym z materiatu High hypalon lub réwnowaznego.

Stepka (kil) musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi, listwg
wykonang ze stali nierdzewnej lub z kompozytu polimerowego, trwale zamocowang z
mozliwoscig tatwego demontazu w przypadku uszkodzenia, $cisle przylegajgcg do
kadtuba, o szerokosci dostosowanej do konstrukc;ji todzi.

Konstrukcja, zastosowane materiaty i technologia budowy musi gwarantowac
uzytecznosc todzi przez minimum 10 lat.

Kotnierz musi posiada¢ minimum 5 niezaleznych komér powietrznych, kazda
wyposazona w zawor powietrza oraz zawor nadmiarowy.

Kotnierz musi posiada¢ naktadki przeciwslizgowe na catej dtugosci (od bakisty do
konca rufy) .

£édz musi byé wyposazona w odbojnice, trwale przymocowang do Kkotnierza
pneumatycznego o grubosci nie mniejszej niz 5 mm przystosowang do czestego
dobijania do réznych nabrzezy oraz odbojnice dziobowa.

Po obu burtach todzi wewnatrz jak i na zewnatrz muszg by¢é zamontowane linki
ratownicze w sposob umozliwiajgcy ich okresowg wymiane.

Kadtub wyposazony w uchwyty techniczne umozliwiajgce podnoszenie todzi za
pomocg dzwigu.

Uchwyty w ilosci po 4 szt. na obu burtach todzi umozliwiajgce trzymanie sie zatoganta
lub pasazera przebywajgcego na pokfadzie.

5. Wymagania techniczne dla zabudowy pokiadu

5.1

5.2

5.3

5.4

t6dz oraz wszystkie elementy zabudowy i wyposazenia todzi muszg by¢ wykonane
w sposob uniemozliwiajgcy skaleczenie lub zranienie.

t6dz musi by¢ wyposazona w statg zamykang kabine o zaokraglonych krawedziach, z
siedzeniami dla dwuosobowej zatogi oraz z dodatkowymi siedzeniami dla 2
pasazerow. Kabina musi posiada¢ min. dwa odptywy z zaworami, odprowadzajgce
wode z pokfadu kabiny.

Kabina musi by¢ wyposazona w zewnetrzne relingi wykonane z niemalowanej stali
nierdzewnej umieszczone po obu stronach tak aby umozliwiaty bezpieczne przejscie
wokot kabiny.

Siedzenia w kabinie przeznaczone dla zatogi muszg zabezpiecza¢ zatoge przed
przemieszczaniem sie w czasie ostrych manewrow, by¢ zamontowane na podstawie
obrotowej, regulowanej w ptaszczyznach przod — tyt, gora — dot. Siedzenia te muszg
by¢ amortyzowane, skierowane w strone dziobu wykonane 2z materiatu
wodoodpornego o zaokraglonych krawedziach.
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Szyby kabiny muszg mie¢ wspotczynnik przepuszczalnosci Swiatta w zakresie
70 — 80 % w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262 z pozn. zm.). Dokument
potwierdzajgcy spefnienie wymogu musi by¢é przedstawiony przez Wykonawce
na etapie akceptacji projektu modyfikacji fodzi.

Zamawiajacy nie dopuszcza przyciemniania szyb folig.

Szyba przednia musi by¢ wyposazona w elektryczng wycieraczke lub wycieraczki
(zaleznie od konstrukcji kabiny). Szyby boczne rozsuwane i wyposazone w blokade
uniemozliwiajgca ich otwarcie z zewnatrz.

Zastosowane szyby oraz drzwi kabiny nie mogg dawaé ostrych odpryskéw w razie
rozbicia.

Usytuowanie siedzenh zatogi oraz okien w kabinie musi zapewnia¢ dobrg widocznosé¢ w
najblizszej strefie todzi.

Kabina musi by¢ wyposazona w ogrzewanie, niezalezne od silnika. Wylot spalin z
ogrzewania musi by¢ umieszczony w taki sposob, aby spaliny nie przedostawaty sie
do wnetrza todzi przez otwarte okna lub drzwi oraz zabezpieczony przed oparzeniem
ostong z siatki nierdzewnej i odpowiednio oznaczony.

Kabina musi posiada¢ wodoszczelny szyberdach (wlaz poktadowy) zapewniajgcy
skuteczng wentylacje wnetrza kabiny i mozliwos¢ obserwacji akwenu przez lornetke,
otwierany w strone rufy. Musi mie¢ wspotczynnik przepuszczalno$ci Swiatta w zakresie
5 — 15 % w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262 z pozn. zm.). Dokument
potwierdzajacy spetfnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce
na etapie akceptacji projektu modyfikacji fodzi. Zamawiajgcy nie dopuszcza
przyciemnienia szyberdachu (wtazu pokfadowego) folig.

Konstrukcja szyberdachu (wlazu pokfadowego) musi umozliwia¢é prowadzenie todzi
przez sternika w pozycji stojgcej z glowg wystawiong na zewnatrz. Krawedz otworu
dachowego musi znajdowaé sie ponizej szyi sternika bedgcego w pozycji stojgcej i
trzymajgcego jednoczesnie koto sterowe oraz manetke gazu. Wymiary szyberdachu
(wtazu pokfadowego) muszg umozliwia¢ bezpieczng ewakuacje oséb znajdujgcych sie
w kabinie.

W kabinie, w czesci deski rozdzielczej znajdujgcej sie przed lewym fotelem musi by¢
przewidziane miejsce o wymiarach min. 300 x 350 mm do przechowywania
dokumentéw. Miejsce to musi umozliwia¢ takze sporzgdzanie dokumentacji stuzbowej
i by¢ wyposazone w lampke LED na tzw. gesiej szyi.

Po obydwu stronach kabiny muszg by¢ zamontowane 2 uchwyty na butelke PET o
pojemnosci 1,5 I.

Po obydwu stronach kabiny muszg byé zamontowane dwie elastyczne, siatkowe
kieszenie o wymiarach min. 300 x 350 mm na dokumenty.

W tylnej czesci kabiny muszg by¢ zamontowane podwojne wieszaki na garderobe.

We wnetrzu kabiny musi by¢ zamontowany uchwyt na lornetke.

Rozwigzania konstrukcyjne drzwi do kabiny muszg umozliwia¢ szybkie jej opuszczenie
przez zatoge todzi. Ponadto drzwi muszg by¢é wyposazone w blokade zabezpieczajgca
je przed samoczynnym zamykaniem sie i otwieraniem zarowno w pozycji otwartej, jak i
zamknietej. Drzwi muszg by¢ dwuskrzydiowe, szklane, wodoszczelne i zamykane z
zewnatrz na klucz.

Ciag komunikacyjny wzdtuz todzi musi zapewnia¢C sprawne i bezpieczne
przemieszczanie sie z dziobu na rufe i odwrotnie.

Przejscia wokot kabiny muszg mie¢ szerokos¢ min. 200 mm i odpowiednie
wykonczenie przeciwslizgowe, a takze wiasciwie zamocowane. Rowniez pozostate
powierzchnie poktadu muszg posiada¢ skuteczne wykonczenie przeciwslizgowe.
Konstrukcja poktadu dziobowego musi umozliwia¢ tatwe i szybkie zejscie zatogi na
brzeg i wejscie z brzegu na t6dz. Wymaganym jest, aby pokfad byt jak najszerszy w
czesci dziobowej i posiadat wzmocnienia. Na dziobie musi znajdowac sie otwierana z
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zewnatrz bakista stuzgca do przechowywania i transportu kotwicy wraz z ling
kotwiczng, oraz zamykany na klucz schowek do transportu wyposazenia fodzi
W czesci dziobowej fodzi musi znajdowac sie poler stuzgcy do cumowania. Jego
wysokos¢ musi zapewnié przebieg cumy powyzej kotnierzy pneumatycznych.

5.22 Po obu stronach dziobu fodzi muszg znajdowac sie relingi wykonane z niemalowanej

stali nierdzewne;.

5.23 Poktad (zewnetrzny i wewnetrzny) todzi musi by¢ ptaski i sztywny umozliwiajgcy

prowadzenie akcji reanimacyjnej i udzielania pierwszej pomocy przez 2 osoby.

5.24 Poktad zewnetrzny i wewnetrzny musi by¢é na tym samym poziomie, oddzielony

progiem zabezpieczajgcym przed przelewaniem sie wody do wnetrza kabiny.

5.25 to6dz musi byé przystosowana do doraznego holowania innych jednostek ptywajacych.
5.26 W tylnej czesci todzi musi by¢ zamontowana rama ,,A” wykonana z niemalowanej stali
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nierdzewnej. Wysokos¢ ramy musi odpowiadaé wysokosci kabiny z tolerancjg 100
mm. Rama musi by¢é wyposazona w kosz do transportu rzutki, uchwyt do kota
ratunkowego, uchwyt do boi SP, dwa kosze na line cumowniczg. Po obu stronach
ramy muszg by¢é zamontowane knagi ze stali nierdzewnej (ich wysoko$¢ musi
zapewni¢ przebieg cumy ponad kotnierzem pneumatycznym) oraz dwie lampy LED
opisane w punkcie 9.7 lit. f) oswietlajace najblizszg strefe todzi, umieszczone po jej
obydwu stronach.

Wymagania techniczne dla jednostki napedowej i instalacji paliwowej — zgodne
z ,,Przepisami Klasyfikacji i budowy todzi motorowych, czesé IV — Urzadzenia
maszynowe”

£édz musi byé przystosowana do napedu silnikiem przyczepnym o zaptonie

iskrowym - czterosuwowym 0 mocy nie mniejszej niz 147 kW ,

tédz musi posiada¢ efektywny bieg wsteczny oraz dobrg sterownos¢ podczas

zeglugi.

Silnik musi by¢ wyposazony w rozrusznik elektryczny zatgczany zdalnie stacyjkg

z miejsca sternika. Kluczyki wyposazone w nietongcy brelok.

Predkos¢ todzi musi wynosi¢ co najmniej 32 wezty zgodnie ze $wiadectwem klasy

todzi.

Jednostka napedowa musi by¢ dostarczona w nastepujgcym ukompletowaniu:

a) silnik wyposazony w srube napedowg dobrang odpowiednio do masy fodzi, mocy
silnika itp.

b) manetka elektroniczna, z mozliwoscig sterowania obrotami silnika oraz biegami
przektadni z kabiny. Manetka musi by¢é usytuowana w sposéb umozliwiajgcy
operowanie nig w petnym zakresie z pozycji stojgcej sternika.

c) sygnalizator dzwiekowy sygnalizujgcy przekroczenie dopuszczalnej temperatury
silnika i spadku cisnienia oleju,

d) koto sterowe z instalacjg umozliwiajgcg sterowanie silnikiem

e) obrotomierz obrotéw watu korbowego silnika wraz z licznikiem motogodzin

f)wskaznik potozenia power - trimu wraz z czujnikiem, czujnik power-trimu (trim
sender).

Montaz silnika i wymienionego powyzej oprzyrzgdowania dokonywany bedzie przez

dostawce todzi. t6dz musi posiadaC wiasciwie przygotowane miejsca montazu

oprzyrzadowania zwigzanego z silnikiem oraz kanaty i przepusty do przeprowadzenia
przewodow elektrycznych, pozwalajgce na tatwy montaz i demontaz tych elementow.

Sposob zamocowania silnika do pawezy musi uwzglednia¢ skuteczne zabezpieczenie

go przed demontazem przez osoby niepowotane (kradziezg). Wskazane jest réwniez

zabezpieczenie silnika na postoju przed niepowotanym dostepem osob trzecich do
osprzetu silnika i uktadu sterowania (np. w celu ich uszkodzenia).

Silnik musi by¢ zabezpieczony od strony rufy przed uderzeniem o pomost lub inng

jednostke ptywajgca przez zamontowang do pawezy platforme z niemalowanej stali

nierdzewnej, utatwiajgcg jednoczesnie dostep do sruby napedowej (np. w przypadku

koniecznosci oczyszczenia jej z wodorostow). Powierzchnia pokfadu rufowego i

platforma powinny posiada¢ odpowiednie wykonczenie przeciwslizgowe.
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ruch do tylu i wykonywanie nagtych nawrotéw bez nadmiernej kawitacji sruby
napedowe;j.

£6dz musi by¢ wyposazona w stacjonarny zbiornik paliwa o pojemnosci min. 150

dm?®. Musi przy tym istnie¢ mozliwo$é fatwego (prostego) demontazu zbiornika w celu
okresowego czyszczenia.

Zbiornik paliwa musi by¢ umieszczony w oddzielnym gazoszczelnym pomieszczeniu
z naturalng wentylacja (dwa kanaly o przekroju nie mniejszym niz 20 cm?
wyprowadzone na otwarty poktad)

Zbiornik paliwa musi by¢é wykonany ze stali nierdzewnej typu X2CrNiMo17-12-2
(oznaczenie wg PN-EN10088-3) lub 316L (oznaczenie wg AISI) o grubosci 2 mm lub
ze stopu aluminium o grubosci 3 mm odpornego na korozje morskg i powinien
posiadac¢ przegrody przelewowe z otworami u géry oraz u dotu zbiornika.

Usytuowanie pokrywy w zbiorniku musi umozliwi¢ czyszczenie wszystkich jego czesci.
Zbiornik musi by¢é wyposazony w czujnik poziomu paliwa, a na desce rozdzielczej
musi znajdowac sie podswietlany wskaznik poziomu paliwa.

Wlew paliwa musi mieC¢ $rednice wewnetrzng nie mniejszg niz 38 mm,
a odpowietrzenie zbiornika Srednice wewnetrzng nie mniejszg niz 11 mm.
Odpowietrzenie musi by¢é zakonczone siatkg przeciwiskrowg i tak wykonane, aby
woda nie mogta przedostawac sie do zbiornika. Krociec odpowietrzenia musi byc
usytuowany w odlegtosci nie mniejszej niz 400 mm od otwordw wentylacyjnych. Wiew
paliwa musi by¢ zamykany na klucz.

Weze elastyczne zastosowane na wlew i odpowietrzenie zbiornika paliwa muszg
posiada¢ widoczne oznaczenie zgodne z ,Przepisami Klasyfikacji i budowy fodzi
motorowych, czes$¢ VI — Materiaty

Na rurociggu zasilajgcym paliwa (miedzianym) musi by¢ zainstalowany zawér
odcinajgcy, tak blisko zbiornika, jak jest to mozliwe. Musi istnie¢ mozliwo$¢ sterowania
tym zaworem z poktadu. W przypadku rurociggu wykonanego z wezy elastycznych
weze te powinny by¢ dostepne w celu inspekgciji.

Waz elastyczny na rurociggu paliwa musi by¢ doprowadzony do studzienki silnika w
sposob umozliwiajgcy dotgczenie go do standardowej recznej pompy paliwa (primer
bulb) znajdujgcej sie na wyposazeniu silnika, o ile to mozliwe za pomocag
odpowiedniego szybkozigcza.

Opaski zaciskowe do mocowania wezy, po 2 na kazdym potgczeniu, (w przypadku gdy
nominalna srednica jest wieksza od 25 mm) muszg by¢ typu slimakowego i wykonane
ze stali nierdzewne;.

Wszystkie elementy metalowe uktadu paliwowego muszg by¢ potaczone elektrycznie
przewodem o przekroju nie mniejszym niz 4 mm2 Przewdd ten musi byé
doprowadzony do studzienki silnika w celu dotgczenia go do korpusu jednostki
napedowe;j.

Wymagania techniczne dla ukladu sterowania todzig

Zaktada sie kierowanie todzig poprzez skrecanie silnika za pomocg kota sterowego.

Koto musi by¢ powleczone materiatem antyposlizgowym i wodoodpornym. Elementy

uktadu sterowniczego fodzi muszg by¢ zamontowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy

dostep do nich, np. w celu wymiany lub naprawy.

Uktad kierowniczy musi zapewnia¢ lekkie sterowanie todzig w catym zakresie

predkosci, rowniez przy ostrych manewrach na duzych predkosciach.

t6dz musi charakteryzowac:

a) dobra sterownos$¢ i statecznos$¢ kursowa w catym zakresie predkosci, zaréwno przy
ruchu do przodu jak i ruchu wstecz,

b) srednica cyrkulacji nie wieksza niz 5 dtugosci fodzi na maksymalnych obrotach
silnika oraz wiasciwa statecznos¢ w czasie tych manewrdw.

Statecznos¢ i niezatapialnosc¢.
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to6dz musi by¢ stateczna (stabilna) w kazdych warunkach ptywania (przy ptywaniu
szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z réznymi predkosciami
i podejmowaniu osoby tongcej).

£6dz musi by¢ niezatapialna zgodnie z zapisami p. 13 ,Przepisow Klasyfikacji i
budowy fodzi motorowych, czes¢ Il — Wyposazenie i stateczno$¢”, co bedzie
potwierdzone na swiadectwie klasy fodzi.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Wykonawca todzi zbilansuje tgczng moc wszystkich zainstalowanych oraz
planowanych do zainstalowania w todzi urzgdzen elektrycznych i elektronicznych
i wyposazy t6dz w odpowiedni dla petnego obcigzenia akumulator i alternator.
Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez
Wykonawce na etapie akceptacji projektu modyfikacji fodzi.
Zrodtem energii elektrycznej bedzie alternator o napigciu znamionowym 12 'V,
stanowigcy integralny zespot jednostki napedowej oraz potgczony z nim akumulator
Akumulator wykonany w technologii AGM o pradzie rozruchowym i pojemnosci
wynikajgcej z bilansu energetycznego. Akumulator musi znajdowa¢ sie w
ukompletowaniu fodzi.
Wszystkie obwody (poza obwodem rozruchu i tadowania) muszg by¢ zabezpieczone
przed przecigzeniem.
Rozdziat energii elektrycznej musi odbywac¢ sie z pulpitu sterowniczego (deski
rozdzielczej) przy stanowisku manewrowym. Na pulpicie tym muszg by¢ umieszczone
réwniez podswietlane wskazniki pracy silnika oraz inne niezbedne do rozdziatu energii
elektrycznej wytagczniki i lampki sygnalizacyjne (w sposdb umozliwiajgcy dostep do
nich w celu dokonania naprawy lub wymiany). Instalacja elektryczna musi by¢
wyposazona w gtowny wytgcznik prgdu odcinajgcy catkowicie napiecie na todzi
umieszczony w kabinie zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem.

Wszystkie wskazniki montowane na desce rozdzielczej muszg by¢ dobrze widoczne

z miejsca sternika, lecz w czasie nocnego ptywania ich oswietlenie nie moze

powodowac odblaskéw od szyb kabiny i utrudniaé tym widoczno$ci.

tédz musi by¢ wyposazona w nastepujgce urzadzenia elektryczne:

a) sSwiatta sygnatowo - pozycyjne

b) homologowane Swiatta uprzywilejowania,

C) urzgdzenie rozgloszeniowe wraz z sygnalizacjg dzwiekowg uprzywilejowania,

d) sygnat dzwigkowy (syrene),

e) reflektor stacjonarny nastawny, regulowany elektrycznie z wewnatrz kabiny, o mocy
zarowki halogenowej min 100 W, zamontowany w osi symetrii, na dachu kabiny, w
przedniej jej czesci.

f)dwie lampy LED oswietlajgce najblizszg strefe przed dziobem todzi, zamontowane
symetrycznie na dachu kabiny w spos6b umozliwiajgcy ich regulacje w
ptaszczyznie pionowej i poziomej, 0 mocy nie mniejszej niz 25 W i strumieniu
Swietlnym nie mniejszym niz 2.000 Im, sterowane osobnym wtgcznikiem z pulpitu
sterowniczego. Lampy muszg zapewniaé¢ réwnomierne oswietlenie przestrzeni
wokot todzi. Obudowa lamy musi spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych, co
najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzajgcy
spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce na etapie
akceptacji projektu modyfikacji.

g) dwie lampy LED oswietlajgce najblizszg strefe wokoét todzi, zamontowanie na ramie
A" W gornej jej czesci w sposdb umozliwiajgcy ich regulacje w ptaszczyznie
pionowej i poziomej, 0 mocy nie mniejszej niz 25W i strumieniu swietinym nie
mniejszym niz 2.000 Im, kazda sterowana osobnym wigcznikiem z pulpitu
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sterowniczego. Lampy muszg zapewnia¢ réwnomierne oswietlenie przestrzeni
wokot todzi. Obudowa lamy musi spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych, co
najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzajacy
spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce na etapie
akceptacji projektu modyfikacji.

h) lampa LED oswietlajgca poktad zewnetrzny, o mocy w zakresie 9 — 12 W i
strumieniu swietinym w przedziale 800 — 1100 Im, zamontowana w tylnej, gérnej
czesci kabiny, w osi symetrii, w sposéb umozliwiajgcy regulacje w ptaszczyznie
pionowej i poziomej, , sterowana oddzielnym wtgcznikiem z pulpitu sterowniczego.
Lampa muszg zapewnia¢ réwnomierne oswietlenie pokfadu todzi. Obudowa lamy
musi spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych, co najmniej w klasie IP 67 wg
normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi
by¢ przedstawiony przez Wykonawce na etapie akceptacji projektu
modyfikacji.

i) na suficie kabiny musi by¢ umieszczone oswietlenie LED (dwa punkty swietlne, o
mocy min. 5 W kazdy zamontowane nad miejscem sternika i dysponenta oraz
jedno nad drzwiami wejsciowymi) o zrbwnowazonej naturalnej barwie. Miejsca
montazu oswietlenia muszg zapewnia¢ rownomierne oswietlenie kabiny. Wigczenie
i wytgczenie oswietlenia kabiny musi sie odbywac¢ za posrednictwem przetgcznika
sterujgcego umieszczonego przy kazdym punkcie swietnym.

j)wycieraczke lub wycieraczki szyby przedniej, zapewniajgce dobrg widocznosc¢
z miejsca sternika. Wymagana jest min. 2 stopniowa regulacja predkosci pracy.

k) dmuchawe zapobiegajgcg zaparowywaniu szyb przednich i bocznych,

I) ogrzewanie kabiny,

m)radioodbiornik samochodowy z portem USB, anteng i dwoma gtosnikami
umieszczonymi w kabinie.

n) podswietlane wskazniki zamontowane na desce rozdzielczej, dobrze widoczne (nie
moga by¢ zastaniane przez koto sterowe lub jakikolwiek inny element wyposazenia:
podswietlany wskaznik poziomu paliwa, wskazniki pracy silnika (obrotomierz, licznik
motogodzin, wskaznik power-trimu),

0) elektryczng pompe zezowg (automatycznie zatgczana ptywakowym wigcznikiem
oraz recznie z pulpitu sterowniczego),

p) echosonde z modutem sonaru bocznego i zintegrowang nawigacja GPS
wyskalowang w jednostkach metrycznych. Przetworniki muszg by¢ zamontowane
mozliwie blisko czesci dziobowej w sposéb nie zaktdcajgcy jej pracy. GPS musi
posiada¢ aktualne min. mapy zachodniego wybrzeza Battyku, Zalewu
Szczecinskiego i Kamienskiego , Jezioro Dabie, Jezioro Dgbie Mate, Odra
Zachodnia , Regalica i wewnetrznych wody morskie Szczecina. Ekran LCD o
przekatnej min 6 cali musi mie¢ mozliwos¢ jego fatwego demontazu bez
koniecznosci uzycia narzedzi.

q) dwa gniazda zapalniczki samochodowe z zaslepkami, zasilane napieciem 12 V
umieszczone po obu stronach deski rozdzielczej o prgdzie obcigzenia max 10A,
zasilane bez wzgledu na potozenie wytgcznika zaptonu.

r) gniazdo zapalniczki samochodowe z zaslepka, zasilane napieciem 12 V
zamontowane w kabinie, nad drzwiami wejsciowymi o pradzie obcigzenia max 10A,
zasilane bez wzgledu na potozenie wytgcznika zaptonu.

Wymagania techniczne dla instalacji tacznosci radiowej

t6dz bedzie przystosowana do montazu dwoch radiotelefonéw przewoznych
dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawce:
a) radiotelefonu przewoznego standardu DMR na pasmo czestotliwosci pracy
(148+174 MHz) o wymiarach: szeroko$¢ 215 mm, wysokos¢ 90 mm, gtebokosc
210 mm, masa 1,7 kg.
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b) radiotelefonu przewoznego standardu TETRA na pasmo czestotliwosci pracy
(380+430 MHz) o wymiarach: szerokos¢ 215 mm, wysokos¢ 60 mm, gtebokos¢
195 mm, masa 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego

na to pasmo,
Szczegdtowe dane dotyczgce specyfikacji radiotelefondw przewoznych
zwiera zatgcznik nr 1a i 1b do specyfikacji technicznej.

L 6dz bedzie przystosowana konstrukcyjnie do montazu dwoch anten dostarczonych i
zainstalowanych przez Wykonawce:

szerokopasmowej na pasmo 164+174 MHz oraz GPS,

szerokopasmowej z jedng podstawg i dwoma promiennikami wymiennymi
dopasowanymi do szerokosci czestotliwosci pasma pracy UHF 380+383 MHz i
390+393 MHz oraz GPS ,

Szczegoétowe dane dotyczgce specyfikacji anten dla stacji DMR i TETRA  zwiera
zatgcznik nr 1a i 1b do specyfikacji techniczne;.

Anteny powinny by¢ zainstalowane w mozliwie najwyzszym punkcie fodzi —
wymagane jest zamontowanie przeciwwagi ktéra powinna by¢ potgczona elektrycznie
z masg lodzi (ujemnym biegunem akumulatora, a w razie potrzeby uziemiona
poprzez potgczenie elektryczne z metalowg ptyta laminowang od zewngtrz w dno
todzi).

Anteny powinny by¢ zainstalowane w mozliwie najwyzszym punkcie todzi —
wymagane jest zamontowanie przeciwwagi ktéra powinna by¢ potgczona
elektrycznie z masg lodzi (ujemnym biegunem akumulatora, a w razie potrzeby
uziemiona poprzez potgczenie elektryczne z metalowg ptytg laminowang od
zewnatrz w dno todzi).

Jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza sie zamontowanie na todzi
specjalizowanej anteny nie wymagajgcej stosowania przeciwwag - wymagane jest
wowczas aby antena i instalacja antenowa byta zgodna z wymaganiami zawartymi
punktach dotyczacych " wymagan technicznych dla instalacji tacznosci radiowej " -
antena bedzie by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
odbioru przedmiotu umowy.

Jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza sie zamontowanie na fodzi
specjalizowanej anteny nie wymagajgcej stosowania przeciwwag - wymagane jest
wowczas aby antena i instalacja antenowa byta zgodna z wymaganiami zawartymi
punktach dotyczacych " wymagan technicznych dla instalacji tgcznosci radiowej " -
antena bedzie by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
odbioru przedmiotu umowy.

Punkt przewidziany do instalacji anten bedzie zapewni¢ wiasciwg przeciwwage
elektromagnetyczng oraz gwarantowaé dookdlng charakterystyke promieniowania
anteny w ptaszczyznie pionowe;j.

Lokalizacja punktu instalacji anten bedzie gwarantowal wiasciwg separacje od
zaktocen elektromagnetycznych generowanych przez poktadowe urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne todzi- zwtaszcza w pasmach czestotliwo$ci pracy 148+174
MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz, w pasmach czestotliwosci pracy
wykorzystywanych przez systemy telefonii komérkowej GSM / WCDMA uzywanych
na terenie Polski.

Radiotelefony przewozne powinny by¢ zamontowane we wnece deski rozdzielczej
zabezpieczajgc je przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych; powinna
przy tym istnie¢ mozliwos¢ tatwej obstugi radiotelefonu zaréwno z miejsca sternika
jak tez drugiego policjanta z zatogi todzi; ponadto wskazanym jest aby istniata
mozliwo$¢ zamkniecia (lub przynajmniej zastoniecia) wneki z radiotelefonem na czas
postoju todzi.

Poprowadzenie przewodow zasilajgcych radiotelefondw - bezposrednio od gtéwnego
wytgcznika pradu, o ktérym mowa w pkt. 9.4, przez bezpiecznik 15 A (na przewodzie
plusowym) umieszczony w tatwo dostepnym miejscu, poprowadzenie przewodu
antenowego zakonczonego wtykiem BNC - tgczgcego antene z radiotelefonem
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przygotowanie przepustow dla przewodow gtosnikowych - fgczgcych radiotelefon z
gtosnikiem.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min. 80 W mocy dla urzadzen
tacznosci radiowe.

Kazde zamontowane w todzi urzgdzenie elektryczne nie bedace srodkiem tgcznosci
powinno spetnia¢ wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej i
czystosci widma radiowego ze szczegdolnym uwzglednienie czestotliwosci pracy
podanych w punkcie 10.10.

Instalacja elektryczna todzi musi byé przystosowana do zasilania urzgdzen tgcznosci
radiowej a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych i elektromagnetycznych w
instalacji nie moze powodowaé zaktéceh w pracy radiotelefonu.

Fabryczne wyposazenie todzi oraz urzgdzenia wyposazenia sygnalizacyjnego w
szczegolnosci urzadzenia uprzywilejowania, nie mogg powodowac¢ zakiécen
tacznosci radiowej, o ktérej mowa powyzej.

Wykonawca dostarczy dokumentacje dotyczacg parametréw zastosowanych
urzagdzen i materiatdw uzytych do instalacji tgcznosci radiowej, ponadto instrukcje
instalacji, ktéra bedzie zawiera¢ (w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opisow,
schematow i zdje¢) zagadnienia zwigzane z proponowanym miejscem instalacji
radiotelefonu, strojenia anteny, z trasami i sposobem prowadzenia przewodow
antenowych i zasilajgcych z uwzglednieniem podtgczenia zasilania.

Zamawiajgcy na etapie realizacji umowy dopuszcza mozliwosé konsultacji z
Wykonawcg w zakresie instalacji fgcznosci radiowe;.

Dokumentacja i instrukcja instalacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim, wszystkie
urzgdzenia, materialy i czynnosci dotyczgce punktéw “wymagan technicznych
dla instalacji fgcznosci radiowej" muszg zawierac sie w cenie todzi.

11. Sygnalizacja uprzywilejowania todzi

111

11.3

Na dachu kabiny symetrycznie i prostopadle do podtuznej osi symetrii todzi musi by¢
zamontowana specjalna lampa ostrzegawcza, posiadajgca homologacje, spetniajgca
wymagania okreslone w Regulaminie 65 EKG ONZ. Lampa nie moze wystawac poza
obrys dachu kabiny, a odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig dachu, a podstawg lampy
nie moze wynosi¢ wiecej niz 60 mm. Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu zgodnosci z Regulaminem 65 EKG ONZ musi byé przedstawiony
przez Wykonawce na etapie akceptacji projektu modyfikacji fodzi.

Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami wykonanymi z poliweglanu musi
posiadag¢;

dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim o barwie Swiatta niebieskiej
umieszczone w dwodch skrajnych czesciach lampy zespolonej, widoczne z kazdej
strony todzi,
umieszczony z jej przodu i z tytlu Swietlny napis ,POLICJA" wypetniajagcy biate pole
pomiedzy lampami ostrzegawczymi w kolorze niebieskim, sterowany oddzielnym
wytgcznikiem z pulpitu.
Urzadzenie wysytajgce ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania todzi i
rozgtaszajgce komunikaty musi:

a) posiadac gtosnik o mocy znamionowej min. 100 W.
b)by¢é zamontowane w sposdb nie utrudniajgcy dostepu do innych elementéw

wyposazenia fodzi,

c) spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN

60529:2003. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu zgodnosci z w/w
norma musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce na etapie akceptacji
projektu modyfikacji fodzi.



11.4 We wnetrzu kabiny musi by¢é zamontowany manipulator (z wbudowanym
mikrofonem) umozliwiajgcy sterowanie zespolonym urzgadzeniem rozgtoszeniowo —
alarmowym, ktére musi posiadac funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dzwiekow,

b) przetaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on", \Wilk", ,Pies" (Hi-Lo, Yelp, Walil),

c) sterowania sygnalizacjg swietlng,

d) sterowania urzadzeniem rozgtoszeniowym.

11.5 Dziatanie urzadzen sygnalizacji uprzywilejowania musi spetniaé nastepujgce

warunki:

a) wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggaé za sobg jednoczes$nie wigczenie
sygnalizacji swietlnej (nie moze by¢é mozliwosci wigczenia samej sygnalizaciji
dzwiekowej, tj. bez rownoczesnej sygnalizacji swietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwos¢ wigczenia samej sygnalizacji Swietlnej (bez sygnalizacji
dzwiekowe)),

c) wigczenie lamp ostrzegawczych musi by¢ sygnalizowane lampka kontrolng,

b) wigczenie urzgdzenia rozgtaszajgcego musi przerywaé emisje dzwiekowych sygnatow
ostrzegawczych, za$ jego wylgczenie powodowacC dalszg prace sygnalizacji
dzwiekowej, o ile byta ona wczesniej wigczona,

Kolorystyka todzi i jej oznakowanie

tédz musi by¢ oznakowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek
ptywajgcych i statkow powietrznych Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 84. Poz. 724 z pézn.
zm.),

£6dz musi by¢ wykonana w nastepujagcych barwach:
a)kadtub - niebieski (RAL 5002 ultramarinblau lub réwnowazny),
b)poktad - szary (RAL 7001 silbergrau lub réwnowazny),
c)kotnierz pneumatyczny - ciemno niebieski z czarng lub szarg odbojnicg,
d)kabina — biaty.

£6dz musi by¢ oznakowana napisem "POLICJA" po obu stronach kotnierza
pneumatycznego bgdz kabiny - wymagana wysokosc¢ liter 15-25 cm.

Wykaz Swiatet sygnatowo - pozycyjnych todzi R — 2:

Lp.| Nazwa i kolor Widzialnos¢|Kat widzenia w llo$¢ i rozmieszczenie Swiatet
Swiatet ptaszczyznie poziomej
B C D E
Masztowe swiatta nawigacyjne
. |Biate 2Mm 360° widoczne Jedno umieszczone nie nizej niz 1
dookota widnokregu m nad $wiattami burtowymi
. |Niebieskie 2Mm 360° widoczne Jedno umieszczono pionowo pod
dookota widnokregu Swiattem biatym
Burtowe $wiatta nawigacyjne
3. |Zielone dla prawej 1Mm 112,5° od linii dziobu do 22,5 poza trawers burty na ktorej jest
burty umieszczone
Czerwone dla 1Mm 112,5° od linii dziobu do 22,5 poza trawers burty na ktérej jest
lewej burty umieszczone

Wykaz wyposazenia ruchomego todzi R-2

Koto ratunkowe z atestem PRS (Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce na etapie akceptacji projektu modyfikacji
tfodzi.), z ling o dlugosci min. 30 m — szt. 1,




Kamizelki ratunkowe dla zatogi, czarne, z napisem ,POLICJA” z atestem PRS (Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce
na etapie akceptacji projektu modyfikacji todzi.) — szt. 4,

Kombinezony Mullion Aqua Float Superior lub réwnowazny (roz. 1 x XXXL, 2 x XXL, 1 x XL)
—szt. 4,

Zasobnik z ling 50x x 8mm (w pokrowcu zakohczonym szelkami) — szt. 2,

Deska ortopedyczna BaXstrap + SpeedBlocks + pasy lub réwnowazna — kpl. 1,

Worek wodoodporny z szelkami Ortlieb X-ploter Blue 59l lub réwnowazny — szt. 6,

Zestaw ewakuacyjny SpareAir lub rownowazny — kpl 1,

lornetka wodoodporna, nietongca Delta Sailor 7x50 lub réwnowazna — szt 2,

Alkomat Alcoquant 6020 Plus z drukarkg lub rownowazny — szt 1,

Pasy ratunkowe dla pasazeréw z atestem PRS (Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce na etapie akceptacji
projektu modyfikacji fodzi.) — szt.4,

Wiosto kanadyjskie drewniane (pagaj) dostosowane do masy todzi o dtugosci w zakresie
1550 — 1650 mm — szt. 2,

Wiosto pychowe, drewniane z piérem wyposazonym w okucie wykonane ze stali
nierdzewnej, o dtugosci w zakresie 2400 — 2600 mm — szt. 1,

Bosak drewniany z grotem ze stali nierdzewnej dostosowany do masy todzi o dlugosci
dostosowanej do dtugosci poktadu zewnetrznego, zamocowany po wewnetrznej
stronie kotnierza pneumatycznego — szt. 1,

Rzutka ratownicza z ling o dtugosci min. 25 m — szt. 1,

Boja SP — posiadajgca certyfikat PRS (Dokument potwierdzajacy spefnienie wymogu
musi by¢é przedstawiony przez Wykonawce na etapie akceptacji projektu
modyfikacji fodzi.) — szt. 1,

Reczny reflektor — szperacz LED, ze zrodiem sSwiatta wyposazonym w min. 5 LED,
wytwarzajgcy strumien Swietiny nie mniejszy niz 1450 Im. Szperacz musi posiadac
przewdd spiralny o dtugosci nie mniejszej niz 3 mb. Obudowa lampy musi spetnia¢
wymagania dla obudéw ochronnych, co najmniej w klasie IP 68 wg normy PN-EN
60529:2003. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce na etapie akceptacji projektu modyfikacji.
Reflektor bedzie zasilany z samochodowych gniazd 12V opisanych w punkcie 9.7 lit.
q)ir)

Zawiesie do podnoszenia todzi za pomocg uchwytéw opisanych w punkcie 4.14 spetniajgce
wymagania dyrektywy 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w zakresie dotyczacym
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa zapobiegajgce zagrozeniom zwigzanym z
podnoszeniem (Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu mysi byé
przedstawiony przez Wykonawce na etapie akceptacji projektu modyfikacji
fodzi.) — kpl. 1,

Kotwica Danfortha o masie zgodnej z Przepisami klasyfikacji i budowy todzi motorowych
PRS czes¢ Il Wyposazenie i statecznos¢ (Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce na etapie akcetacji
projektu modyfikacji fodzi.) — szt. 1,

Lina kotwiczna wykonana z poliamidu lub polipropylenu o dtugosci min. 25 m i $rednicy min.
10 mm —szt. 1,

Lina holownicza wykonana z poliamidu lub polipropylenu o dtugosci min. 20 m i srednicy
min.12 mm — szt. 1,

Lina cumownicza wykonana z poliamidu lub polipropylenu o dlugosci min.30 m i srednicy
min. 10 mm — szt. 2,

Odbijacz miekki z linkg — szt. 4,

Czerpak do wylewania wody (nietongcy) — szt. 1,

Drabinka sznurowa chowana w pokrowcu — szt 1,

Koc gasniczy posiadajgcy certyfikat CNBOP- szt. 1,

Gasnica proszkowa ABC lub BC o masie srodka gasniczego 2 kg, zamocowana w kabinie,
posiadajgca certyfikat CNBOP — szt. 1



Flagsztok ze stali nierdzewnej zamontowany na relingu ,A’— szt. 1,
Lejek do nalewania paliwa — szt. 1,
Apteczka techniczna ukompletowana w zaleznosci od typu todzi i silnika napedowego — szt.
1,
Apteczka pierwszej pomocy, w tekstylnej, wodoodpornej torbie z zamknieciem suwakowym
w ktorej sktad wchodzg, co najmniej:
a) rekawice lateksowe - 3 pary,
b)  rekawice nitrylowe - 3 pary,
c) nozyczki do przecinania ubran - 1 sztuka,
d)  opatrunki jalowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),
e) bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
f) bandaze elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,
g) woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
h)  folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
i) opatrunki hydrozelowe - 3 sztuki,
i) zestaw do resuscytacji AMBU - 1 kpl.
k) preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

Fabrycznie nowa, homologowana przyczepa podfodziowa dostosowana do masy todzi,
wyposazona w klucz do kot, podnosnik dostosowany do wagi przyczepy wraz z fodzia,
koto zapasowe zamocowane w przedniej jej czesSci oraz pasy sciggajgce
zabezpieczajgce t6dz podczas transportu (min. 2 szt.). Ponadto przyczepa musi by¢
wyposazona w podpory rolkowe utatwiajgce swobodny zatadunek todzi, we wciggarke
umozliwiajacg zatadunek przyczepy bezposrednio z wody oraz w konstrukcje
umozliwiajacg wejscie na pokiad todzi. Przyczepa musi konstrukcyjnie pozwala¢ na
obstuge todzi podczas wodowania. Przyczepa musi byé wyposazona w ramki pod
tablice rejestracyjne.

Pokrowiec postojowy (plandeka) zabezpieczajacy t6dz — 1 szt.

Pokrowiec postojowy (plandeka) zabezpieczajgca silnik — 1 szt.

Wykonawca w fazie akceptacji projektu modyfikacji todzi zaproponuje miejsca przewidziane
do transportu wyposazenia ruchomego zapewniajgce jego stabilnos¢ podczas
ptywania fodzig.

Wymagania konstrukcyjne

14.1 Konstrukcja todzi oraz wyposazenia musi byé oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

14.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji todzi oraz wyposazeniu, powioki ochronne
(np. cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewniaé
skuteczng ochrone antykorozyjng elementdéw stalowych.

14.3 Wszystkie urzgdzenia todzi muszg mie¢ budowe blokowo — modutowg i by¢
zamocowane w todzi w sposob nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotéw
i urzadzen.

14.4 Wszystkie urzgdzenia todzi muszg mie¢ zwartg budowe i uwzgledniaé zdobycze
techniki w zakresie miniaturyzacji.

Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania
15.1 Wszystkie urzgdzenia zamontowane jako elementy zabudowy todzi muszg posiadac
tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:
a) symbol lub numer producenta,
b) numer kolejny wyrobu,
c) rok produkgciji.



15.2 Wszystkie elementy zabudowy todzi, takie jak: przetgczniki, gniazda itp., sterujace
wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub
graficznym) ich funkgji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne oraz wykonane i
zamocowane w sposoéb trwaty.

Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

16.1 Po przekazaniu Zamawiajgcemu t6dz musi by¢ gotowa do uzycia.

16.2 L6dz wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowana do przechowywania na wolnym
powietrzu, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 2.

16.3 L6dz musi by¢ przystosowana do transportu s$rodkami transportu kotowego
z wykorzystaniem przyczepy podtodziowe;.

Wymagania jakosciowe
17.1 £édz musi by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow.
17.2 Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania

18.1  Instrukcja obstugi fodzi musi zawiera¢ zapisy dotyczgce bezpiecznego uzytkowania
i obstugi todzi.

18.2 Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢c wymagania BHP.

18.3 Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposéb trwaty
w widocznych miejscach.

18.4 Elementy zewnetrzne i wewnetrzne todzi nie mogg posiadac ostrych krawedzi, ktére
mogtyby powodowacé zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania todzi.

18.5 Konstrukcja todzi musi zapewniaé bezpieczehstwo pozarowe.

18.6  Lodz musi by¢ wyposazona w gasnice opisang w pkt 13.26.

18.7 Lodz musi by¢ wyposazona w koc gasniczy opisany w pkt 13.25.

18.8 Lodz musi by¢ wyposazona w apteczke opisang w pkt 13.30.

18.9 Zabudowa todzi nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéow i wyposazenia todzi
zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

Warunki gwarancji

todz musi by¢é objeta gwarancjg na wszystkie podzespoty mechaniczne, elektryczne,
elektroniczne (w tym silnik zaburtowy) oraz wyposazenie dodatkowe(w tym
oznakowanie, uprzywilejowanie todzi oraz urzgdzenia tgcznosciradiowej) na okres nie
krotszy niz 24 miesiecy liczony od daty odbioru przez Zamawiajgcego bez limitu
motogodzin. Przyczepa podtodziowa musi by¢ objeta gwarancjg na okres nie krotszy
niz 24 miesiecy liczony od daty odbioru przez Zamawiajgcego. Gwarancji muszag
podlega¢ wszystkie zespoty i podzespoty bez wylgczen, z wyjgtkiem materiatow
eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza sie elementy wymieniane
podczas okresowych przegladow technicznych, takie jak np: oleje, zaréwki, ptyny
eksploatacyjne i inne.

19.3 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt rzecz wolng od wad
albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji bedzie
biegt na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienione;j.

19.4 Wykonawca musi zobowigzac sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w fodzi dodatkowych
urzadzen (fgcznosci radiowej) i sprzetu stuzbowego:

a) instalacji dodatkowych antenowych i zasilania;
b) urzadzen tacznosci radiowe;j,



c) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa,
d) innego sprzetu stuzbowego.

19.5 Przeglady okresowe w ramach gwarancji okreslonej w pkt 19.1 realizowane bedg
w miejscu uzytkowania todzi (na terenie miasta Szczecina).

19.6 Naprawy w ramach gwarancji okreslonej w pkt 19.1 realizowane bedg przez
Wykonawce w miejscu uzytkowania todzi na terenie miasta Szczecina. W przypadku,
gdy naprawa jest niemozliwa do wykonania w tych miejscach, bedzie ona
przeprowadzana w autoryzowanych stacjach obstugi Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt transportu fodzi do miejsca
wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania todzi.

20. Dokumenty wymagane na etapie sktadania oferty przetargowej
Kopia swiadectwa uznania PRS, lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli
jakosci wystawiona dla zaktadu wykonujgcego todz bedgcg przedmiotem zamowienia.

21. Dokumenty wymagane na etapie oceny projektu modyfikacji todzi

21.1  Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

21.2 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowang t6dz poszczegoélnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzadania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej todzi i wynikbw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).

22. Dokumenty wymagane na etapie odbioru todzi (dokumenty sporzagdzone w jezyku
polskim, wymagane do kazdej todzi. Wymoég jezyka polskiego nie dotyczy pkt
22.6)

22.1 Ksigzka gwarancyjna todzi i przyczepy podtodziowej,

22.2 Wykaz wyposazenia todzi wraz z kartami gwarancyjnymi,

22.3 Instrukcja obstugi todzi wraz z wyposazeniem,

22 .4 Ksigzka przegladdéw serwisowych todzi i przyczepy podtodziowe;j,

22.5 Schematy instalacji elektrycznej oraz instalacji tgcznosci radiowej todzi,

22.6 Katalog czesci zamiennych silnika i uktadu napedowego,

22.7 ,Swiadectwo klasy todzi motorowej" wystawione przez Polski Rejestr Statkéw lub inny
podmiot uprawniony do kontroli jakosci,

22.8 Swiadectwo zgodnosci WE wraz z o$wiadczeniem producenta/importera

potwierdzajgcym dane przyczepy nie znajdujgce sie w Swiadectwie zgodnosci, a
niezbedne do zarejestrowania przyczepy podtodziowe; .



