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Lp. | NAZWA
| CZESC FORMALNO-PRAWNA
1. Oswiadczenie.
2. Uprawnienia.
3. Przynalenosé¢ do izby
4. Informacja dotycaca Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia.
I OPIS TECHNICZNY
1.0. | Podstawa opracowania.
2.0. | Zakres opracowania.
3.0. | Instalacja centralnego ogrzewania.
3.1. | Stan istnigjcy.
3.2. | Stan projektowany.
3.3. | Rurocagi.
3.4. | Grzejniki.
3.5. | lzolacje.
3.6. | Proby szczelngei oraz uruchomienie instalacji.
4.0. | Uwagi kaacowe.
11l RYSUNKI
S01 | Instalacja centralnego ogrzewania — rzut piwnicy.
S02 | Instalacja centralnego ogrzewania — rzut parteru.
S03 | Instalacja centralnego ogrzewania — rzgtrpi
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

— Zzlecenie od firmy Arch+;

— uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem;
— inwentaryzacja oraz wizja lokalna;

— obowizujace przepisy i normy;

— katalogi producentow.

Zakres opracowania.
— Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Stan istniejgcy.

Budynek zasilany jest z kottowni na paliwo stallgjkalizowanej w piwnicy.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z raowstych hczonych przez
spawanie. Elementami oddaymi ciepto a grzejnikizeliwne.

Poziomy prowadzone gsw piwnicy pod stropem pomieszczenia. Piony
prowadzonegpo scianie.

Stan projektowany.

Projektuje si demonta starej instalacji oraz wykonanie nowej instalaciji
centralnego ogrzewania z rur miedzianych.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilarmlzle tak jak dotychczas z
kottowni na paliwo state w pomieszczeniu piwnicyistalacg projektuje st na
parametry 70/50°C.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego na grzejnikjetaje s¢ za pomog
poziomoOw oraz pionow. Projektujessiztery piony centralnego ogrzewania.

Na pionach instalacji w najwgzych punktach natg zamontowé
automatyczne zawory odpowietrzeg.

Rurociagi.

Instalacg centralnego ogrzewania projektuje i rur miedzianychaczonych
za pomog lutu twardego w zakresigednic od 18mm do 22mm.

Poziomy instalacji w piwnicy nahy prowadz¢ pod stropem pomieszczenia.

Piony oraz poziomy na poszczegolnych kondygnacjaalkzy prowadz¢ po
powierzchniscian.

Na poziomach w piwnicy natg zamontowdé& zawory regulujce typu
BALLOREX o srednicy DN20 na zasilaniu oraz zawory odcicaj DN20 na
powrocie.

Projektowan instalacg nalezy pofaczyc z istniepca w pomieszczeniu kottowni
W piwnicy.

Grzejniki.

Projektuje s grzejniki stalowe ptytowe z podejem dolnym.

Podhczenie grzejnikéw z zasileniem dolnym do instalagiery wykona za
pomo@ podwaojnych zawordéw odcinggych.

Wszystkie grzejniki natey wyposay¢ w gtowice termostatyczne.
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Izolacje.
Rurochgi instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy ngleolowa otuling
typu STEINONORM o grubéei 20mm.

Préby szczelnéci oraz uruchomienie instalacji.

Po zakaczeniu montau instalacji centralnego ogrzewania nglesprawdz
kompletnd¢ wykonania instalaciji.

Instalacg nalezy przeptuké dwukrotnie oraz poddaprébie szczelni i
wytrzymaldci na cknienie 4,5. Armatura regulacyjna podczas ptukanisinpy w
pozycji petnego otwarcia.

Po pozytywnym wyniku préby szczekw i wytrzymalcci nalery przysgpic
do prac rozruchowych oraz proby na qpr.

Uwagi koncowe.

Wszelkie instalacje natg wykona& zgodnie z Prawem Budowlanym,
-Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowigdbudynki i ich usytuowanie”,
innymi  obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowizkowego stosowania i innymi dokumentami wskazanymi Projekcie,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotdowlano-montzowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” orgpdnie ze sztukbudowlan.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie
uzupetniajaca sie catosé. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwjzan
projektowych wykonawca zobowjzany jest do ich wyj&nienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wyaragh,
aktualnych atestow (dopuszézeertyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow
I urzadzen. Wszelkie urzdzenia oraz natdlzia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczéstwa. W stosunku do wdzen, ktore nie podlegajobowizkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieadmdwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowgzany dostarczyodpowiedna deklaract dostawcy, zgodrigi tych wyrobdéw z
normami wprowadzonymi do oboawkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.
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