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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT I PIĘTRA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

101

 KLATKA SCHODOWA

102

 KANCELARIA TAJNA

103

 ODN

104

 POKÓJ 12

105

 POKÓJ 14
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 POKÓJ 15

107

 POKÓJ 16

108

 POKÓJ 17

109

 SEKRATARIAT

110

 POKÓJ ZASTĘPCY KOMENDANTA

111

 POKÓJ KOMENDANTA

112

 POKÓJ 19

113

 POKÓJ 20

114

 POKÓJ 21

115

 WC

116

 KORYTARZ
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 KORYTARZ

118

 KORUTARZ
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22-V 600x1200
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866 [W]

22-V 600x500
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70°/50°
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22-V 600x500

70°/50°
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70°/50°

+20°C
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1035 [W]
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70°/50°
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70°/50°
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871 [W]
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101

1700 [W]

Cu 18x1,0

L≈2x1,8m

Cu 18x1,0

L≈2x1,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,4m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,4m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x3,5m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,0m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x3,5m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x1,4m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x2,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x4,1m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x0,3m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x2,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x2,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x2,5m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x1,6m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x4,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x0,8m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x1,5m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x2,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,0m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x3,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,0m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,0m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x3,6m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

P2

Cu 22x1,2

w dół L=2x3,9m

odpowietrznik

automatyczny

UWAGA!!!

1) Podejścia zasilające i powrotne do grzejników z miedzi Cu 18x1.0 wyposażone w zespolone zawory odcinające.

2) Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną i w głowicę termostatyczną.

3) Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować rury ochronne stalowe czarne o dwie demencje większe od rury głównej.


