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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

-01

 PRZEDSIONEK

-02

 KOTŁOWNIA

-03

 WC

-04  SKŁAD WĘGLA

-05

 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

-06

 KLATKA SCHODOWA

P1

Cu 22x1,2

w górę L=2x1,0m

P2

P3

Cu 22x1,2

w górę L=2x1,0m

Cu 22x1,2

w górę L=2x1,0m

P4

Cu 22x1,2

w górę L=2x1,0m

UWAGA!!!

1) Podejścia zasilające i powrotne do grzejników z miedzi Cu 18x1.0 wyposażone w zespolone zawory odcinające.

2) Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną i w głowicę termostatyczną.

3) Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować rury ochronne stalowe czarne o dwie demencje większe od rury głównej.

zasilanie obiegu P4 - Cu 22x1,2

włączyć w istniejącą instalację

zasilanie obiegu P3 - Cu 22x1,2

włączyć w istniejącą instalację

- zawór regulacyjny BALLOREX DN20 na zasilaniu

- zawór odcinający DN20 na powrocie

- zawór regulacyjny BALLOREX DN20 na zasilaniu

- zawór odcinający DN20 na powrocie

Cu 22x1,2

L≈2x11,5m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

pod stropem pomieszczenia

zasilanie obiegu P1 - Cu 22x1,2

włączyć w istniejącą instalację

- zawór regulacyjny BALLOREX DN20 na zasilaniu

- zawór odcinający DN20 na powrocie

zasilanie obiegu P2 - Cu 22x1,2

włączyć w istniejącą instalację

- zawór regulacyjny BALLOREX DN20 na zasilaniu

- zawór odcinający DN20 na powrocie

Cu 22x1,2

L≈2x4,5m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

pod stropem pomieszczenia

Cu 22x1,2

L≈2x1,4m

POMIESZCZENIE

NIEOGRZEWANE

POMIESZCZENIE

NIEOGRZEWANE

POMIESZCZENIE

NIEOGRZEWANE


