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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

001

 PRZEDSIONEK

002  WYŁĄCZNIK PRĄDU

003

 POCZEKALNIA

004

 WC

005

 POKÓJ 7

006

 POKÓJ 6

007

 MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH

008

 KORYTARZ

009

 KORYTARZ

010

 POKÓJ 3

011

 POKÓJ 2

012

 POKÓJ 1

013

 KORYTARZ

014

 KLATKA SCHODOWA

015

 WC

016

 POKÓJ 10

017

 POKÓJ 9

018

 POKÓJ 8

019

 SERWEROWNIA

020

 DYŻURKA

021

 KORYTARZ
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715 [W]

22-V 600x600

70°/50°
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686 [W]
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70°/50°

+20°C
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606 [W]
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918 [W]

22-V 600x500

70°/50°

22-V 600x500

70°/50°
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286 [W]
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1935 [W]

Cu 18x1,0

L≈2x1,8m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,4m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x5,8m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,8m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,0m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x1,8m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x2,1m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x1,4m

przewód prowadzony

w posadzce

Cu 22x1,2

L≈2x6,0m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x6,0m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x1,1m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,0m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x2,0m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x3,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,9m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 18x1,0

L≈2x1,8m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x1,8m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x0,3m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x2,4m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x1,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x5,7m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x0,6m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x2,5m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x2,2m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

Cu 22x1,2

L≈2x1,0m

przewód prowadzony

po powierzchni w ściany

P1

Cu 22x1,2

w dół L=2x1,2m

odpowietrznik

automatyczny

P2

UWAGA!!!

1) Podejścia zasilające i powrotne do grzejników z miedzi Cu 18x1.0 wyposażone w zespolone zawory odcinające.

2) Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną i w głowicę termostatyczną.

3) Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować rury ochronne stalowe czarne o dwie demencje większe od rury głównej.

POMIESZCZENIE

NIEOGRZEWANE

POMIESZCZENIE

NIEOGRZEWANE


