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KP Barlinek budowlana

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pilas- | m2
d.1]0701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2
415.25 m?2 415.250
RAZEM 415.250
2|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m2
d.1/0901-01 wyk.reczn.
415.25 m?2 415.250
RAZEM 415.250
3/KNR 4-01 Odgrzybianie wgtebne muréw otw.
d.1/0626-01
15 otw. 15.000
RAZEM 15.000
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
51.97 m 51.970
RAZEM 51.970
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
20.82 m 20.820
RAZEM 20.820
6/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1]0354-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05
2.26 m?2 2.260
RAZEM 2.260
10/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1]0353-12
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
11|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2 |m?2
d.1/1214-02
64.19 m?2 64.190
RAZEM 64.190
12|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-06
64.19 m?2 64.190
RAZEM 64.190
13|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1/1212-07
64.19 m?2 64.190
RAZEM 64.190
14| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
262.08 m?2 262.080
RAZEM 262.080
15|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1/0504-02
262.08 m?2 262.080
RAZEM 262.080
16/ KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-04
51.97 m 51.970
RAZEM 51.970
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej m
d.1]0510-02
20.82 m 20.820
RAZEM 20.820
18/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?
d.1/2608-01 niczne i zmycie
415 m?2 415.000
RAZEM 415.000
19/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m
d.1/2614-10 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
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KP Barlinek budowlana

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
197.50 m 197.500
RAZEM 197.500
20/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m?2
d.1/2614-03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
415. m?2 415.000
RAZEM 415.000
21|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia o pow. do | m?2
d.1/1023-03 1.0 m2
MIN. WSPOLCZYNNIK U<= 1,1 W/m2K
(0.73*0.33)+(1.67*0.330)+(1.59*0.33)+(1.59*0.33) m?2 1.841
RAZEM 1.841
22|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. po- | m?2
d.1/1023-04 nad 1.0 m2
(2.18*1.08)+(1.0*1.08)*3+(0.94*1.38)*5 m?2 12.080
RAZEM 12.080
23|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1m szt
d.1]0129-01
analogia
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
24|\KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej, dtugosci ponad 1 m szt
d.1]0129-02
analogia
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
25|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych dl.ponad 1m szt
d.1]0129-02
analogia
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
26|NNRNKB obrébki przy szerokosci w rozw. do 25 cm z blachy powlekanej m
d.1/202 0539-02
46.50 m 46.500
RAZEM 46.500
27|NNRNKB obrébki przy szer. rozw.ponad 25cm- z blachy powlekanej m
d.1]202 0539-02
103.45 m 103.450
RAZEM 103.450
28|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1/1219-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1/1604-01
134.96 m?2 134.960
RAZEM 134.960
30 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (poz.:2,4,5,6,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,28,42)
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1/1204-01
146.85 m?2 146.850
RAZEM 146.850
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1/1204-02
328.60 m?2 328.600
RAZEM 328.600
33|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych glazurowanych ptyt.
d.1/0819-01
69 ptyt. 69.000
RAZEM 69.000
34|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z plytek te- |m?2
d.1/0809-03 rakotowych
15.70 m?2 15.700
RAZEM 15.700
35|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
146.85 m?2 146.850
RAZEM 146.850
36|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki Wini-  |m?2
d.1/1112-08 gam
146.85 m?2 146.850
RAZEM 146.850
37|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne z polichlorku winylu zgrzewane | m
d.1/1113-07
75.60 m 75.600
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ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 75.600
38|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1/1112-09
146.85 m?2 146.850
RAZEM 146.850
39/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.1/0606-01 me podposadzkowe
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
40| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych - drugie gruntowanie podtoza m2
d.1/0604-07
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
41 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2
d.1/1116-01
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.1/0407-02
74.08 m 74.080
RAZEM 74.080
43| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1/0511-02 piaskowej
44.45 m?2 44.450
RAZEM 44.450
44/ KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie drabin stalowych m
d.1/1301-09
6.14 m 6.140
RAZEM 6.140
45/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 | m?2
d.1/1017-02 fabrycznie wykonczone
58.06 m?2 58.060
RAZEM 58.060
46| KNR-W 2-02 |Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe m2
d.1/1028-02
2.08 m?2 2.080
RAZEM 2.080
47| wycena wtas- | Mechaniczne oczyszczenie cokotu m2
d.1/na
52.14 m?2 52.140
RAZEM 52.140
48| analogia Wymiana lub uzupetienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych m
d.1
27 m 27.000
RAZEM 27.000
2 Wykonanie tablic
49 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120 szt.
d.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 Wykonanie i montaz tablicy pamiatkowej szt.
d.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 Wykonanie semafora szt.
d.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty elektryczne
52|KSNR 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.3/0601-05
150 m 150.000
RAZEM 150.000
53|KSNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.3/0601-08
42 m 42.000
RAZEM 42.000
54/ KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu m
d.3|0604-03 ptaskim pokrytym papg na betonie
150 m 150.000
RAZEM 150.000
55/KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.3/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o ér. do 10 mm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
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ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56|KNR 5-08 taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.3/0618-01 nych krzyzowych -
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
57|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej i blacharki na dachu w instalacji uziemiajgceji  |szt.
d.3/0619-01 odgromoweji
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
58 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m pomiar.
d.3/1205-03
2.0.3.1.9901-
11
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej | szt.
d.3|0619-06 i odgromowej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
60 KNNR 9 Montaz i demontaz elementéw na elewacji( kamery , oprawy , naswietlacze , czuj- |szt.
d.3/0501-01 niki, puszki, itp.)- analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
61/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m pomiar.
d.3/1205-04
2.0.3.1.9901-
11
5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2- opcja m
d.3/0608-07
95 m 95.000
RAZEM 95.000
4 Prace porzadkowe
63| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.4/0109-11 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
64 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy | m?3
d.4/0109-12 nastepny 1 km
7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
65 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy | m3
d.4/0109-12 nastepny 1 km
7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
66 Utylizacja gruzu i odpadéw m3
d.4|kalk. witasna
7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
67|KNR 4-01 Zasypanie okien folig m2
d.4/1216-01
analogia
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
68| KNR 4-01 Zasypanie podtég folig m?2
d.4/1216-01
analogia
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 Roboty budowlane
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.1]0701-05 piennej na scianachfilarach,pilastrach o pow.od-
bicia ponad 5 m2
obmiar =415.250 m?2
-R--
1* robocizna r-g 137.0325
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na Scianach ptaskich i m2
d.1/0901-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
obmiar =415.250 m?2
-R--
1* robocizna r-g 263.3100
0.6341r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 8.2220
0.0198m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.2492
0.0006m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5% zuraw okienny przenosny m-g 31.8912
0.0768m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 4-01 Odgrzybianie wgtebne muréw otw.
d.1/0626-01
obmiar = 15.000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 1.0500
0.07r-g/otw.
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 0.6150
solowe
0.041kg/otw.
3 materiaty pomocnicze % 25.0000
25%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1/0535-04 uzytku
obmiar =51.970 m
-R--
1* robocizna r-g 7.7955
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
d.1|0535-06 cej sie do uzytku
obmiar =20.820 m
-R--
1* robocizna r-g 2.2902
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m2
d.1/0535-08 wych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie

nadajgcej sie do uzytku
obmiar =7.500 m?
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 2.2500
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do| szt.
d.1]0354-03 1m2
obmiar =4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.4000
0.85r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do| szt.
d.1]0354-04 2m2
obmiar =41.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 47.5600
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o m2
d.1]0354-05 pow.ponad 2 m2
obmiar =2.260 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.1752
0.52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1]0353-12
obmiar =15.500 m
-R--
1* robocizna r-g 13.1750
0.85r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw m?2
d.1]1214-02 metalowych o pow. ponad 0.5 m2
obmiar =64.190 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.3313
0.27r-g/m?
-M -
2 papier $cierny w arkuszach' ark 35.9464
0.56ark/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1]1212-06
obmiar =64.190 m?2
-R--
1* robocizna r-g 36.5883
0.57r-g/m2
-M -
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm?3 3.5946

niowa 60 %

0.056dm?3/m2
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
3* benzyna do lakierow dm3 0.7061
0.011dm3/m?2
4* papier $cierny w arkuszach" ark 35.9464
0.56ark/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balus- | m?2
d.1]1212-07 trad z pretéw ozdobnych
obmiar =64.190 m?2
-R--
1* robocizna r-g 66.7576
1.04r-g/m2
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 6.0981
nia
0.095dm3/m?2
3* benzyna do lakierow dm3 1.2196
0.019dm3/m?2
4* papier $cierny w arkuszach' ark 35.9464
0.56ark/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styro- | m2
d.1/0608-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 262.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.3513
0.0891r-g/m?
-M -
2* piyty styropianowe $r.grub 20 cm m?2 275.1840
1.05m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1,5t | m-g 0.8387
0.0032m-g/m?
5* $rodek transportowy’' m-g 1.2318
0.0047m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwar-| m2
d.1/0504-02 stwowe
obmiar = 262.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 101.9491
0.389r-g/m?
-M -
2 papa termozgrzewalna podktadowa m2 301.3920
1.15m2/m?
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 301.3920
1.15m2/m?
4* gaz propan-butan kg 113.7427
0.434kg/m?
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 78.6240
0.3kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7* wyciag""™" m-g 1.9918
0.0076m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 5.5037
0.021m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy | m
d.1/0508-04 ocynkowanej
obmiar =51.970 m
-R--
1* robocizna r-g 33.8169
0.6507r-g/m
-M -
2 Blacha ocynkowna ark 41.5760
0.8ark/m
3* Spoiwo cynowo-otowiowe kg 1.0914
0.021kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 103.9400
2szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* $rodek transportowy’' m-g 0.1819
0.0035m-g/m
7* wyciag""™" m-g 0.1039
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy m
d.1/0510-02 ocynkowanej
obmiar =20.820 m
-R--
1* robocizna r-g 16.0751
0.7721r-g/m
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 32.6874
1.57kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiowe ' kg 0.4372
0.021kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6.8706
0.33szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0500
0.0024m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg m?2
d.1/2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie
obmiar =415.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 112.8800
0.272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.1/2614-10 wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-

praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem me-
talowym

obmiar =197.500 m
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

-R--
robocizna
0.22r-g/m

-M -

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20'

0.9kg/m

katownik aluminiowy ochronny

1.176mb/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
zuraw okienny przenosny 0,15 t'
0.0007m-g/m

Srodek transportowy'
0.0005m-g/m

kg

mb

%

m-g

m-g

43.4500

177.7500

232.2600

1.5000

0.1383

0.0988

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

rednie:

20
d.1

2%

3*
4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki

obmiar =415.000 m?2

-R--
robocizna
3.2296r-g/m?

-M -

emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT
0.2kg/m?

piyty styropianowe 5 cm

0.05275m3/m?

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20

10.03kg/m?

dyble plastikowe "z grzybkami"

4.16szt/m?2

siatka z widkna szklanego

1.135m%/m?

podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST
0.3kg/m?

sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT SN 30 lub DR 30

4kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
zuraw okienny przenosny 0,15 t'
0.0298m-g/m?

Srodek transportowy'
0.0276m-g/m?

kg

kg
szt
m?2
kg

kg

%

1340.2840

83.0000

21.8913

4162.4500

1726.4000

471.0250

124.5000

1660.0000

1.5000

12.3670

11.4540

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

rednie:

21
d.1

2%

3*

KNR 0-19
1023-03

Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z
obrébkag obsadzenia o pow. do 1.0 m2

MIN. WSPOLCZYNNIK U<= 1,1 W/m2K
obmiar =1.841 m2

-R--
robocizna
5.52r-g/m?2

-M -

kotwy stalowe'
8.6szt/m?

pianka poliuretanowa'
0.41dm3/m?

szt

dm3

-10-
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* silikon' dm3 0.1657
0.09dm3/m?2
5% gips szpachlowy' kg 6.7749
3.68kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych' | kg 12.2058
6.63kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.8410
1m2/m?
~S-
9* wyciag' m-g 0.0921
0.05m-g/m?
10* Srodek transportowy' m-g 0.1289
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z | m?2
d.1/1023-04 obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
obmiar =12.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 53.1520
4.4r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt 79.7280
6.6szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 4.1072
0.34dm3/m?
4* silikon dm3 0.8456
0.07dm3/m?
5* gips szpachlowy kg 34.1864
2.83kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 61.4872
5.09kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z tworzyw m?2 12.0800
1m2/m?
~S -
9* wyciag m-g 0.6040
0.05m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 0.7248
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy szt
d.1/0129-01 powlekanej do 1m
analogia
obmiar = 13.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 21.9700
1.69r-g/szt
-M -
2* zaprawa m3 0.1170
0.009m3/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* parapety zewnetrzne z blachy powlekanej szt 13.0000
1szt/szt
~S -
5* wyciag™" m-g 0.7800
0.06m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
24|\KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy szt
d.1/0129-02 powlekanej, dtugosci ponad 1 m
analogia
obmiar = 33.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 69.9600
2.12r-g/szt
-M -
2* zaprawa m3 0.4290
0.013m3/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* parapety z blachy powlekanej szt. 33.0000
1szt./szt
~S -
5% wyciag™" m-g 3.6300
0.11m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych dl.ponad | szt
d.1/0129-02 1m
analogia
obmiar = 11.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 23.3200
2.12r-g/szt
-M -
2* zaprawa m3 0.1430
0.013m3/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* obsadzenie parapetéw wewnetrznych z PCV szt 11.0000
1szt/szt
~S-
5* wyciag' m-g 1.2100
0.11m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|NNRNKB 202 |obrébki przy szeroko$ci w rozw. do25cmzbla- | m
d.1/0539-02 chy powlekanej
obmiar =46.500 m
-R--
1* robocizna r-g 10.2300
0.22r-g/m
-M -
2 obrébki z blachy powlekanej m 49.2900
1.06m/m
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 143.6850
3.09szt./m
4* uszczelki m 47.8950
1.03m/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.0465
0.001m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0465
0.001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|NNRNKB 202 |obrébki przy szer. rozw.ponad 25cm- z blachy m
d.1/0539-02 powlekanej

obmiar =103.450 m
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 22.7590
0.22r-g/m
-M -
2 obrébki z blachy powlekanej m 109.6570
1.06m/m
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 319.6605
3.09szt./m
4* uszczelki m 106.5535
1.03m/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6 wycigg"" m-g 0.1035
0.001m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.1035
0.001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1/1219-08
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4874
0.7437r-g/szt.
-M -
2 wyroby stalowe rézne kg 5.2000
2.6kg/szt.
3 zaprawa cementowa M 80' m3 0.0040
0.002m3/szt.
4* lakier asfaltowy kg 0.0100
0.005kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy™ m-g 0.0034
0.0017m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe owys.do 10 m | m?
d.1/1604-01
obmiar = 134.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 73.9851
0.5482r-g/m?
-M -
2 ptyty pomostowe robocze' m2 1.9029
0.0141m2/m?
3 ptyty komunikacyjne krotkie' m2 0.0540
0.0004m?2/m?2
4* ptyty komunikacyjne dtugie' m2 0.0270
0.0002m2/m?2
5% Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm k. Il | m3 0.0040
0.00003m3/m?2
6 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 11l m3 0.0243
0.00018m3/m?2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0027
0.00002m3/m?2
8* haki do muru' kg 1.6195
0.012kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 1.2146
0.009kg/m?
10* maty (piyty) trzcinowe gr. 3.5 cm' m2 0.9447
0.007m2/m?2
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
12 rusztowanie rurowe' m-g 21.0538
0.156m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (poz.:2,4,5,6,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,28,
42)
~-S--
1* rusztowanie m-g 603.2907
1990.859262/(1.1*3)=603.2907m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?
d.1/1204-01 rych tynkdw wewnetrznych sufitow
obmiar = 146.850 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.4752
0.119r-g/m?
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe' dm?3 43.7613
0.298dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?
d.1]1204-02 rych tynkéw wewnetrznych scian
obmiar = 328.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 39.1034
0.119r-g/m?
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 93.9796
0.286dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 4-01 Wymiana lub uzupemienie ptytek oktadzinowych | piyt.
d.1/0819-01 Sciennych glazurowanych
obmiar = 69.000 ptyt.
-R--
1* robocizna r-g 13.1100
0.19r-g/ptyt.
-M -
2 ptytki i ksztattki fajansowe szkliwione $cienne m2 1.7250
(glazurowane)
0.025m?/ptyt.
3 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.0145
0.00021t/ptyt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym | m2
d.1/0809-03 miejscu na zapr.cem.z piytek terakotowych

obmiar = 15.700 m2

~R--
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KP Barlinek budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 40.5060
2.58r-g/m?
-M -
2 phytki i ksztaftki ceramiczne podtogowe (terakoto- | m?2 16.1710
we)
1.03m%m?
3* cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.1444
0.0092t/m?
4* piasek do zapraw m3 0.3611
0.023m3/m?
5* kwas solny techniczny gat.l/Il roztwor 5% kg 4.7100
0.3kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
obmiar = 146.850 m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.4330
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m?2
d.1/1112-08 warstwy izolacyjnej - ptytki Winigam
obmiar = 146.850 m?2
-R--
1* robocizna r-g 66.3909
0.4521r-g/m2
-M -
2 ptytki podtogowe z PCW Winigam m2 152.7240
1.04m2/m?
3 klej Butapren B kg 58.7400
0.4kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 14.6850
0.1kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6 wyciag""™" m-g 0.6315
0.0043m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.8077
0.0055m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscien- | m
d.1]1113-07 ne z polichlorku winylu zgrzewane
obmiar =75.600 m
-R--
1* robocizna r-g 8.3387
0.1103r-g/m
-M -
2 listwy przyscienne z PCW m 80.8920
1.07m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag" m-g 0.0151
0.0002m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0.0227
0.0003m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1]1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 146.850 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.5178
0.1261r-g/m2
-M -
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 4.4055
0.03kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.1/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
obmiar =10.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.7800
0.36r-g/m?2
-M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 36.7500
gociowej
3.5kg/m?
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m?2 12.6000
mm
1.2m2/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 11.8650
1.13m%m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 1.8900
goraco
0.18kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 wycigg""" m-g 0.1176
0.0112m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.0714
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych - m2
d.1|0604-07 drugie gruntowanie podtoza
obmiar =10.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.3497
0.0333r-g/m2
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.5200
0.24kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag""™" m-g 0.0032
0.0003m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0032
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte m2
d.1/1116-01 na ostro gr. 25 mm

obmiar = 10.500 m2
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 7.9695
0.759r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.2856
0.0272m3/m?
3* masa asfaltowa izolacyjna kg 0.8925
0.085kg/m?
4* drewno opatowe kg 1.5750
0.15kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6 wycigg"™" m-g 0.4064
0.0387m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.0032
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce| m
d.1]0407-02 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar =74.080 m
-R--
1* robocizna r-g 15.0901
0.2037r-g/m
-M -
2* piasek’ m3 0.3482
0.0047m3/m
3 obrzeza betonowe 20x6 cm m 75.5616
1.02m/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. | m?
d.1/0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =44.450 m?2
-R--
1* robocizna r-g 54.8602
1.2342r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa 6 cm szara m?2 45.5613
1.025m?2/m?
3* piasek' m3 3.5027
0.0788m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.5201
0.0117t/m2
5* woda m3 1.1557
0.026m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 5.7785
0.13m-g/m?
8* pita do ciecia kostki m-g 1.1113
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetienie drabin stalowych m
d.1/1301-09

obmiar =6.140 m

~R--
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4.6050
0.75r-g/m
-M -
2 tlen techniczny sprezony m3 1.2894
0.21m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4912
0.08kg/m
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych i | szt. 3.0700
niskostopowych $r.3.25mm
0.5szt./m
5* prety okragte walcowane na gorgco kg 18.5428
3.02kg/m
6 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S-
7* spawarka elektryczna m-g 2.9472
0.48m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- m2
d.1/1017-02 dzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykoriczone
obmiar = 58.060 m?2
-R--
1* robocizna r-g 21.4822
0.37r-g/m2
-M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrz- m?2 58.0600
lokalowe
1m2/m?
~S -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.5806
0,5t
0.01m-g/m?
4* $rodek transportowy m-g 1.1612
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2-02 |Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe m2
d.1/1028-02
obmiar =2.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.3600
4.5r-g/m?
-M -
2* drzwi drewniane wahadtowe kompletne m?2 2.0800
1m2/m?
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.3952
0.19dm3/m?
4* farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.3328
0.16dm3/m?
5* szpachlowka celulozowa dm3 0.3744
0.18dm3/m?
6 kit szklarski pokostowy kg 0.4576
0.22kg/m?
~S -
7* wyciag™ m-g 0.1040
0.05m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.1248
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47| wycena wtasna|Mechaniczne oczyszczenie cokotu m2
d.1
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KP Barlinek budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

obmiar =52.140 m?2
-R--

1* robocizna r-g 0.1043
0.002r-g/m?
-M -

2 Srodek do czyszczenia m2 0.0261
0.0005m?2/m?2

3 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S-
4* karcher m-g 5.2140
0.1m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48| analogia Wymiana lub uzupetienie balustrad schodowych| m
d.1 lub balkonowych prostych

obmiar =27.000 m
-R--

1* robocizna r-g 40.7700
1.51r-g/m
-M -

2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 5.1300
0.19m3/m

3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.1600
0.08kg/m

4* elektrody stalowe do spawania kg 3.2400
0.12kg/m

5* prety kwadratowe walcowane na gorgco kg 181.4400
6.72kg/m

6 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -

7 spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 31.1040
1.152m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2 Wykonanie tablic
49 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wy- | szt.
d.2|kalk. wtasna  |miarach 180x120
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5280
1.6*0.955=1.528r-g/szt.
- M --
2 tablica informacyjna szt 1.0000
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 Wykonanie i montaz tablicy pamiatkowej szt.
d.2|kalk. wtasna
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5730
0.6*0.955=0.573r-g/szt.
-M -
2 tablica pamiatkowa szt 1.0000
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51 Wykonanie semafora szt.
d.2|kalk. wtasna
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5730
0.6*0.955=0.573r-g/szt.
- M --
2 semafor podswietlany 1 1.0000
1[1)/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wykonanie tablic
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Roboty elektryczne
52|KSNR 9 0601- |Demontaz zwodéw poziomych nienaprgzanych m
d.3|05 instalacji odgromowe;j
obmiar =150.000 m
-R--
1* robocizna™"""" r-g 16.0500
0.107r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KSNR 9 0601- |Demontaz zwodéw pionowych naprezanych ins- | m
d.3|08 talacji odgromowe;j
obmiar =42.000 m
-R--
1* robocizna™"""" r-g 41244
0.0982r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z m
d.3/0604-03 preta o $r. do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym
papa na betonie
obmiar =150.000 m
-R--
1* robocizna™""" r-g 42.0582
0.2936*0.955=0.280388r-g/m
-M -
2 prety stalowe ocynkowane m 156.0000
1.04m/m
3* wsporniki dachowe ze stopkg bet. w tworzywie z | szt. 151.5000
podstawg
1.01szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji | m
d.3|0607-03 odgromowej na budynkach na cegle z wykona-
niem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
obmiar =42.000 m
-R--
1* robocizna r-g 15.7793
0.3934*0.955=0.375697r-g/m
-M -
2 prety stalowe ocynkowane m 43.6800
1.04m/m
3 wsporniki $cienne do rur szt. 42.4200
1.01szt./m
4* Rura instalacyjna odgromowa przebadana na od- | m 42.0000
pornos¢ udarowg
1.m/m
5% ztgczka do rury ostonowej szt 21.0000
0.5szt/m
6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56/ KNR 5-08 taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za po- | szt.
d.3/0618-01 moca ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzo-
wych -
obmiar = 16.000 szt.
-R--
1* robocizna™"""" r-g 2.8574

0.187*0.955=0.178585r-g/szt.

M --

Norma PRO Wersja 4.37a N
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
2 ztgcze 4xM8 szt. 16.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej i blacharki na | szt.
d.3/0619-01 dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromoweji
obmiar = 10.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3972
0.1463*0.955=0.139717r-g/szt.
-M -
2 ztgcze rynnowe szt. 10.0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - roboty w | po-
d.3|1205-03 budowlach na wys. 4-12 m miar
2.0.3.1.9901-
11
obmiar = 1.000 pomiar.
-R--
1* robocizna' r-g 1.3860
1.26*1.1=1.386r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut- szt.
d.3|0619-06 ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
obmiar =6.000 szt.
-R--
1* robocizna™"""" r-g 2.6914
0.4697*0.955=0.448564r-g/szt.
-M -
2 ztgcze kontrolne szt. 6.0000
1szt./szt.
3 puszka ztacza kontrolnego szt 6.0000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNNR 9 0501- |Montaz i demontaz elementéw na elewaciji( ka- szt.
d.3|01 mery , oprawy , naswietlacze , czujniki, puszki,
itp.)- analogia
obmiar =21.000 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 12.3900
0.59r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j - roboty | po-
d.3|1205-04 w budowlach na wys. 4-12 m miar
2.0.3.1.9901-
11
obmiar =5.000 pomiar.
-R--
1* robocizna™"""" r-g 3.0800

0.56*1.1=0.616r-g/pomiar.
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KP Barlinek budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62| KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed- m
d.3|0608-07 narka do 120 mmz2- opcja
obmiar =95.000 m
-R--
1* robocizna™"""" r-g 9.8437
0.1085*0.955=0.103618r-g/m
- M --
2 bednarka ocynkowana m 98.8000
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
4* Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 | m-g 5.1490
A
0.0542m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty elekiryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
4 Prace porzadkowe
63|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych m3
d.4/0109-11 spryzmowanego samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =7.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.4500
0.86r-g/m3
~S-
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 3.7500
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.4/0109-12 mi samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
obmiar =7.500 m3
~S-
1* samochod samowytadowczy 5 t' m-g 2.8500
0.02*19=0.38m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.4/0109-12 mi samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
obmiar =7.500 m3
~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 2.8500
0.02*19=0.38m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 Utylizacja gruzu i odpadéw m3
d.4|kalk. witasna
obmiar =7.500 m3
~S-
1* Utylizacja gruzu i odpadéw bud. m3 7.5000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 4-01 Zasypanie okien folig m2
d.4/1216-01
analogia
obmiar = 76.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.2185
0.029r-g/m?
-M -
2* Folia m?2 82.6200
1.08m?2/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68| KNR 4-01 Zasypanie podiog folig m2
d.4/1216-01
analogia
obmiar =56.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.6240
0.029r-g/m?
-M -
2 trociny iglaste i lisciaste t 100.8000
1.8t/m?
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KP Barlinek budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Prace porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KP Barlinek budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m?2 415.250
d.1/05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|KNR 2-02 0901- | Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.po- m2 415.250
d.1]01 ziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
3|KNR 4-01 0626- | Odgrzybianie wgtebne muréw otw. 15.000
d.1/01
4|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 51.970
d.1/04
5/KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej siedo |m 20.820
d.1/06 uzytku
6|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,oka- | m2 7.500
d.1|08 pow,kotierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
7|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt. 4.000
d.1/03
8|/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 41.000
d.1/04
9|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 2.260
d.1/05
10|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych m 15.500
d.1/0353-12
11/KNR 4-01 1214- | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych | m?2 64.190
d.1]02 o pow. ponad 0.5 m2
12|KNR 4-01 1212- | Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2 64.190
d.1/06
13| KNR 4-01 1212- | Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m?2 64.190
d.1107 téw ozdobnych
14| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 262.080
d.1/0608-03 poziome na wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
15|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m?2 262.080
d.1/0504-02
16| KNR 2-02 0508- | Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynko- |m 51.970
d.1104 wanej
17|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej |m 20.820
d.1/02
18/ KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg | m?2 415.000
d.1]01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
19/KNR 0-23 2614- | Docieplenie Scian budynkdéw ptytami styropianowymi - sys- |m 197.500
d.1]10 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem
metalowym
20|KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - sys- | m?2 415.000
d.1]03 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
21/KNR 0-19 1023- | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg | m?2 1.841
d.1]03 obsadzenia o pow. do 1.0 m2
MIN. WSPOLCZYNNIK U<= 1,1 W/m2K
22|KNR 0-19 1023- | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg | m?2 12.080
d.1104 obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
23|KNR 2-02 0129- | Obsadzenie parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej |szt 13.000
d.1/01 do 1m
analogia
24|KNR 2-02 0129- | Obsadzenie parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej, | szt 33.000
d.1]02 diugosci ponad 1 m
analogia
25/KNR 2-02 0129- |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych dl.ponad 1m szt 11.000
d.1/02
analogia
26|NNRNKB 202 |obrdbki przy szerokosci w rozw. do 25 cm z blachy powle- |m 46.500
d.1/0539-02 kanej
27|NNRNKB 202  |obrdbki przy szer. rozw.ponad 25cm- z blachy powlekanej |m 103.450
d.1/0539-02
28|KNR 2-02 1219- |Uchwyty do flag szt. 2.000
d.1/08
29|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2 134.960
d.1/01
30 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (poz.:2,4,5,6,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,28,42)
31|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2 146.850
d.1]01 wewnetrznych sufitéw
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KP Barlinek budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
32|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2 328.600
d.1]02 wewnetrznych $cian
33|KNR 4-01 0819- |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych | ptyt. 69.000
d.1]01 glazurowanych
34/KNR 4-01 0809- | Uzupetnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu | m? 15.700
d.1/03 na zapr.cem.z ptytek terakotowych
35|KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 146.850
d.1/05
36|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m?2 146.850
d.1]08 izolacyjnej - ptytki Winigam
37|KNR 2-02 1113- |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne z polich- m 75.600
d.1/07 lorku winylu zgrzewane
38|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m? 146.850
d.1]09 wykfadzin rulonowych
39|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 10.500
d.1/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
40| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych - drugie grun- |m?2 10.500
d.1/0604-07 towanie podioza
41/KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. |m? 10.500
d.1/1116-01 25 mm
42|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- |m 74.080
d.1]02 wej z wyp.spoin piaskiem
43|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna | m? 44.450
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej
44| KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drabin stalowych m 6.140
d.1/1301-09
45|KNR 2-02 1017~ | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne |m?2 58.060
d.1]02 o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
46| KNR-W 2-02 Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe m2 2.080
d.1/1028-02
47|\wycena wtasna | Mechaniczne oczyszczenie cokotu m2 52.140
d.1
48|analogia Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub bal- |m 27.000
d.1 konowych prostych
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KP Barlinek budowlana uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Wykonanie tablic

49 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach szt. 1.000

d.2|kalk. wtasna 180x120

50 Wykonanie i montaz tablicy pamiatkowej szt. 1.000

d.2|kalk. wtasna

51 Wykonanie semafora szt. 1.000

d.2|kalk. wtasna

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636 Uzytkownik: Piotr Malcer



KP Barlinek budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

3 Roboty elektryczne
52|KSNR 9 0601- |Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji m 150.000
d.3/05 odgromowej
53|KSNR 9 0601- |Demontaz zwoddéw pionowych naprezanych instalacji od- |m 42.000
d.3/08 gromowej
54| KNR 5-08 0604- | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z pretao $r.  |m 150.000
d.3/03 do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg na betonie
55/KNR 5-08 0607- | Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromo- |m 42.000
d.3/03 wej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mecha-

nicznie - pret o ér. do 10 mm
56| KNR 5-08 0618- |Lgczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztagczy |szt. 16.000
d.3|01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych -
57 /KNR 5-08 0619- | Montaz ztaczy do rynny okapowej i blacharki na dachuw  |szt. 10.000
d.3|01 instalacji uziemiajgcej i odgromoweji
58| KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - roboty w budo- pomiar. 1.000
d.3/03 z.0.3.1. 9901-|wlach na wys. 4-12 m
11
59/KNR 5-08 0619- | Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik |szt. 6.000
d.3/06 w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
60|KNNR 9 0501- |Montaz i demontaz elementéw na elewacji( kamery , opra- |szt. 21.000
d.3|01 wy , naswietlacze , czujniki, puszki, itp.)- analogia
61/KNR 4-03 1205- | Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j - roboty w budo- pomiar. 5.000
d.3/04 z.0.3.1. 9901-|wlach na wys. 4-12 m
11

62| KNR 5-08 0608- | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m 95.000
d.3/07 120 mm2- opcja

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636 Uzytkownik: Piotr Malcer




KP Barlinek budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Prace porzadkowe
63 KNR-W 4-01 W ywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych spryzmowane- | m3 7.500
d.4/0109-11 go samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
64 KNR-W 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 7.500
d.4/0109-12 wytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
65 KNR-W 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 7.500
d.4/0109-12 wytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
66 Utylizacja gruzu i odpadéw m3 7.500
d.4| kalk. wiasna
67|KNR 4-01 1216- | Zasypanie okien folig m2 76.500
d.4/01
analogia
68|KNR 4-01 1216- | Zasypanie podtdg folig m2 56.000
d.4/01

analogia

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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