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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang wykonane w ramach: TERMOMODERNIZACJA KOMISARIATU POLICII W
BARLINKU PRZY UL. OGRODOWE] 8 DZ.NR 567/13, OBR. 1 BARLINEK
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Zakres robét obejmuje wykonanie prac zwigzanych wykonaniem ocieplenia budynku W
zakresie prac przewidzianych do wykonania sg réwniez roboty towarzyszace wynikte z
faktu wykonywania robét podstawowych.

1.3. Zakres Robdt objetych S T.

Roboty: przygotowawcze, roboty budowlane zwigzane z wykonanie ocieplenia budynku

1.4. Przekazanie Terenu Budowy - organizacja robdt.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
egzemplarz projektu, przedmiaru robdt i komplet ST.

1.5, Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
Robot Wykonawca bedzie:

1)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego



sposobu dziatania.

2)podejmie wszelkie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,
b)mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedgq dopuszczone do
uzycia.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majgq by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.11Warunki dotyczgce organizacji ruchu oraz zabezpieczenia terenu robdt

Na czas prowadzenia robot uzytkownik obiektu wytgczy z eksploatacji modernizowane
pomieszczenia lub caty obiekt . Teren wykonywania robét bedzie wygrodzony i
oznakowany, zostang wskazane ewentualne trasy dla komunikacji pieszej.

1.12Nazwy i kody robdt.

Przyjmuje sie nastepujace nazwy robét:

1.Roboty ziemne 45 11 10 00-8

2.Chodniki z elementow betonowych 45 23 32 22-1
3.Stolarka budowlana , 45 42 10 00-4

4. Termomodernizacja budynku 45 32 10 00-3
5.Wykonywanie pokry¢ dachowych 45 26 12 10-9

1.13Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie z
ktéra nalezy zrealizowac roboty modernizacji w BUDYNKU KOMISARIATU.



1.14 Zgodnos¢ robot z dokumentacjgq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej
dokumentacji Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.15 Okreslenia podstawowe.

W niniejszym opracowaniu przez podane powyzej terminy nalezy rozumie¢:
Budowie - nalezy rozumie¢ przez to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu , takze odbudowe, rozbudowe , nadbudowe obiektu budowlanego
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktérej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzujacego,
przewidujgacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym , dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu -dziennik montazu

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjq techniczng

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techntechniczng
wyrobu stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania obmiaréw budownictwie.
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdéb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania obmiaréw sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ Uzytkowq



Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych

Robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - [aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z

Dokumentacjg Projektowgq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonywanych

robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty

okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

Projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych szczegdtowych specyfikacjach technicznych Grupach ,klasach ,
kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy klasy kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195 /2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (DZ. Urz. L 340 z 16. 12. 2002r z p6zn. zm.)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole
jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze on udziat w

sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty podstawowe:

Do wykonania nalezy stosowa¢ materiaty wymienione w dokumentacji technicznej i
kosztorysowej, dopuszczone do stosowanie na terenie kraju.

Materiaty winny mieé stosowne $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje
dotyczace zamawianych materiatow odpowiednie aprobaty techniczne. Materiaty
budowlane powinny spetniac

wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w specyfikacji technicznej (ST).

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosc¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatédw do innych robét niz

te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Nie przewiduje sie mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do Uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta.

Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja

mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uszyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére niewptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
Uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Organizacja robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i zabezpieczenia miejsca wykonywania
robét. Po zakonczeniu robot wykonawca uporzadkuje teren robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy Malesy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, WSE
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wtasng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Weseli



niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz



wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb j jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robdt.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robdt,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Przedmiarem i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. )

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony czasie uzgodnionym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg



zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedga wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardéw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a)odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi wstepnemu

d)odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu Robdét. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciqgu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw i w
oparciu o przeprowadzone ogledziny i pomiary, w konfrontacji z przedmiarem , ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koricowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie dokonana
przez Wykonawce poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu zamawiajgcemu. Odbioru
ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikdow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Przedmiarem i ST . W toku odbioru ostatecznego Robét
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét



uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania Robot komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonej w
przedmiarze i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru Robot jest protokdét odbioru koncowego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Przedmiar.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5 Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZ].

6.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych ( zabezpieczenie instalacji
telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom

urzadzen.

8.Instrukcje eksploatacyjne.

9 Dokumentacja powykonawcza.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.0dbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad ,ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Opis sposobu rozliczenia robét.

Przyjete w umowie wynagrodzenie za wykonanie robét jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:



erobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

ewarto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,

ewartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

ekoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

® podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Przedmiarze,
Specyfikacjach Technicznych, Projekcie oraz w dodatkowych dokumentach
przekazanych przez Inzyniera, a o ich wykryciu powinien natychmiast

powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W kosztorysie ujeto catos¢ robot objetych zamowieniem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z przedmiarem i ST.
Dane okreslone w przedmiarze i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy zastosowanych materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Przedmiarem lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

10.Dokumenty odniesienia

Dokumentami odniesienia sq dokumenty bedace podstawg wykonania rob6t w tym:
-Dokumentacja przetargowa - w tym przedmiar robot ,specyfikacja techniczna. -aprobaty
techniczne

oraz inne dokumenty dotyczace zabudowanych materiatow,

-Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

b)protokoty przekazania terenu budowy/robét,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty narad i ustalen,

f)korespondencje na budowie.

10.1.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgacego.

10.2 Przepisy zwigzane Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. 2003 nr 307 poz.
2016 z p6zn. zm.)

-Ustawa z dnie 29 stycznia 2004 r Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz.U 2006 nr. 163poz.
1163 z p6zn zm.)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z
2002r. Nr 147 poz. 1229)

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym ( Dz. U Nr 122 poz. 1321 z
pézn zm.)

-Ustawa z dnia 21grudnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska( DZ. U. 62 p0z.627 z pozh.



zm.)

-Ustawa z dnia 21. marca 1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst dz. U. z 2004 r. Nr
204 poz. 2086)

10.6. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE

( Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz.
U. Nr 209, poz.1780)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47 .poz. 401)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

( Dz. U.nr 198 poz.2041)\

10.3 Inne dokumenty i Instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. ( Tom1-5)
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji COBIRTI Instal - Warszawa
2001.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

SST- 1 Stolarka budowlana
SST- 2 Termomodernizacja budynku
SST- 3 Wykonywanie pokry¢ dachowych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1 STOLARKA BUDOWLANA
CPV 45 42 10 00-4



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej. W skfad tych robot wchodzi: Okna.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Stolarka okienna z tworzyw sztucznych , profil okna 3 komorowe o wspétczynniku U dla
catego okna - 1,3 W/m2K. Stolarka okienna wg zestawienia stolarki, kolor biaty.. Klamki z
zamkiem uniemozliwiajgce otwarcie okien przez osoby nieuprawnione. W oknach
zamontowac nawiewniki sterowane recznie.

Mocowanie okna na kotwach.

Po osadzeniu okna nalezy wykonaé wyprawki osciezy wewnetrznych. Podczas wykonywania
wymiany stolarki zachowac¢ nalezy odpowiednie $rodki zabezpieczajace pomieszczenia
przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Przewidzie¢ wymiane Slusarki wewnetrznej —wejsciowej. Element fasady zmieni¢ na profil
aluminiowy ciepty, wypetnienie szktem bezpiecznym.

Pod nizszymi oknami sali gimnastycznej wykona¢ po 2 nawietrzaki na kazdy zestaw okien.
Nawietrzaki sterowane recznie.

2.1.0kucia budowlane

2.2.1.Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3.0kucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryc¢
farba.

2.3. Szkto

Do szklenia okien nalezy stosowac szyby zespolone

2.4. Skfadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.



Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do
ktédrego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.
5.1.2.Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
Z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+2008 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne, oscieznice bez wad powierzchniowych, np peknie¢, wyrw.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub
listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac pianka
poliuretanowq, a szczeline przykry¢ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
6. Kontrola jakosci
6.1.Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.2.0cena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajq
odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest:- szt i m2. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione



w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
® dostarczenie gotowej stolarki,

® osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem
® listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
koopolimeryzowane styrenowane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 2 Termomodernizacja budynku
CPV 45321000 -3

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)



Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia budynku
styropianem grubosci 12 cm zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze
robot. Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
docieplenia projektowanego budynku metoda bezspoinowa i obejmujq :

A/ ocieplenie $cian zewnetrznych warstwg styropianu samogasngcego o grubosci 10 cm
mocowanego wartosciach przenikania ciepta A=0,038 W/mK.

Elewacje, po utozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowac i pomalowad farbami
silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W zwigzku z dodaniem izolacji
termicznej przewidzie¢ nalezy wymiane oblachowania.

Projektuje sie tynkowanie scian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkow:

a tynki w pozostatej czesci — tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg rysunku
kolorystyki elewacji

Stropy niewentylowane ocieplone zostang warstwg styropianu dwustronnie papowanego -
PW11 o grubosci 15 cm.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachu nalezy wykona¢ naprawe pokrycia z papy
termozgrzewalnej w miejscach wykonania otworéw technologicznych. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny istniejgcego pokrycia dachowego i w razie koniecznosci wykonac¢
jego naprawe.

1.4. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) 45 32 1000 - 3

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywacé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2, Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe gr. 13 i 12
cm, samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3 . Zastosowacd styropian o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m ,
odpornosci na temperature co najmniej 70 C po sezonowaniu u producenta przez okres
okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci
powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2
mm, a grubos$¢ 120 mm.

Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymatos¢ ptyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz
100,0 kPa.

Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pidro i wpust”). Struktura
zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase
bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
2.2.1. Transport i skladowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos$é potamania
ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw
termicznych w warstwie



termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac
siatke odpowiednig do przyjetego systemu. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5
cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne.

Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podkfad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac,
rozcienczac ani taczy¢

z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiac¢ otwartych napoczetych pojemnikow.
Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy.

Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich
zageszczac, rozcienczac ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i
przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu s kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obréobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach
25x25 mm powinny by¢ stosowane

do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz
narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mogg by¢ wykonywane przy pomocy dostosowanego do wykonywania robét
termomodernizacyjnych”.

3.2. Sprzet, ktéry moze byc¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

$rodek transportowy samochdd samowytadowczy do 5 t zuraw okienny przenosny 0,15 t
rusztowanie zewnetrzne rurowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

W czasie transportu nie moze dojs¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu .

W czasie transportu nie moze dojs¢ do obnizenia parametrow jakosciowych
transportowanych materiatéw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podioza

Sciany budynku nalezy oczyscic¢ - najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre



przyleganie - przyczepnos¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki
podtoza. Przed przystgpieniem do zakfadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac
obrébki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe,
anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnosc¢ do nosnych, zwartych, suchych
i wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty)
powierzchni muréw, tynkow i betonéw. Nalezy sprawdzic¢ przyczepnosé istniejacych tynkow
i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20
mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap.

Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki
o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunac¢ catkowicie, np. za pomoca myjek
ciSnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie
nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢

wodga pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Stare podtoza nalezy
zagruntowacpreparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4 godziny. Do
odmierzonej ilosci czystej,

chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé
uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa
minimum 40 % jej powierzchni. W

przypadku rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac na ptyty za pomoca pacy
zebatej (zeby 10-12 mm). Phyty styropianowe nalezy mocowac scisle jedna przy drugiej, w
jednej ptaszczyznie, zzachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych. Po zwigzaniu
zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem sciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilos¢ tgcznikéw
powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m . Na wysokosci dolnej kondygnacji

zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw
dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikdéw nalezy zwiekszy¢
do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi
handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacniaé specjalnymi katownikami z
siatkg lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Nakfadanie nastepnych warstw masy klej qcej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno
odbywac sie po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac woda, a stwardniate mozna
usuwac tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan,
bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w
substancji budynku, powstate podczas robét oraz demontazu rusztowan. Prace prowadzic¢
w zakresie temperatur od +5 C do +300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomocq
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowq zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwg
grubosci 2-3 mm za pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe nakfadacd siatke z
wiokna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugq
warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagtadzac powierzchnig, tak by siatka
przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac wodgq, stwardniate mozna
usung¢ tylko mechanicznie.

4) grunt - podkiad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte podktadem gruntujacym muszg by¢ réwne, zwarte, suche
i wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych: tluszczy, bitumow, pytdw itp.
Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungé. Istniejace powtoki z farb
klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac i

zmy¢ woda. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ impregnatu. Nie



stosowac watkéw malarskich. Impregnat nalezy naktadac pedzlem, réwnomiernie i
jednokrotnie. Czas schniecia impregnatu wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia i zachlapania
mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciggniony, kolorowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw,
zawierajacy ziarno 2,0 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekkg mokra,
z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralnej.

Catg zawartosc opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i
mieszac za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Nie stosowad rdzewiejgcych pojemnikdéw i narzedzi.

Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w
zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywac
jednakowgq, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkg, a nie
przez dodawanie wody.

Tynk rdwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocga trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa
plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od

kierunku ruchdw packi mozna uzyskac koliste, poziome Iub pionowe rysy pochodzace od
zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku
mozna usung¢ mechanicznie.

Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy
produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszac ze sobg zawartosc
pojemnikdéw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpieczac (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania
np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ wodg. Bezposrednio po uzyciu
-dokfadnie umy¢ woda narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od
+5do+ 30C.

Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 200 C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza
60 %. W innych warunkach nalezy uwzglednic¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.
6) Elewacje wejscia z oktadzing z ptyt HPL wykonad nalezy na ruszcie stalowym,
systemowym.

Po oczyszczeniu daszku, a takze po uzupetnieniu ubytkéw nalezy zamocowac¢ do Sciany
elementy nos$ne podkonstrukcji oktadziny elewacyjnej o wymiarze wysiegu min.
120+30=150 mm. Sa to narozniki ze stali galwanizowanej lub ocynkowanej ogniowo do
ksztattownikéw typu kapeluszowego lub katownikdw.

Mocowanie rusztu pionowego.

a Zaktadanie ksztattownikéw metalowych

Ksztattowniki metalowe (stalowe lub aluminiowe) mocowane sg na zaczepach katowych 2
$rubami samowkretnymi ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej @ 5,5.

Mozna wykona¢ ztacze szynowe umozliwiajgce przesuwanie sie potaczonych
ksztattownikow (naktadka w ksztatcie U dla ksztattownikéw typu omega kapeluszowego).
2 Montaz ptyt

Ptyty mogaq ulega¢ wahaniom wymiarow maksymalnie 2 mm na 1 metr wzdtuz i 5,5 mm na
1 metr poprzecznie. Nawiercanie otworéw oraz obréobka szczelin uwzglednia przewidziane
wahania wymiarow.

Srednica nawierconego otworu jest wieksza o 3 do 4 mm od korpusu nitu lub $ruby z
wyjatkiem jednego

punktu w kazdej ptycie gdzie otwor tej jest taki sam jak srednica korpusu nitu czy Sruby.
Punkt ten nazywany «punktem statym» znajduje sie w srodkowej czesci ptyty. Jego rola
polega na zapewnieniu wfasciwego ustawienia ptyty. Zamocowanie srub odbywa sie
wzgledem tego punktu, tak aby unikngé naprezen ptyty. Odlegtos¢ nawierconego otworu



od brzegu ptyty powinna wynosi¢ od 20 do 100 cm. Sruby nalezy przykreci¢ w taki sposéb,
aby ptyty mogty swobodnie «pracowaé» np. stosujgc wkretak z ogranicznikiem gtebokosci.
W przypadku uzycia nitdow, nalezy pozostawic luz 0,2 mm pomiedzy spodnig czescig gtéwki
nitu i powierzchnig ptyty. Powierzchnia ta ma za zadanie zapewnienie swobodnej dylatacji
ptyty.
Aby zapewni¢ poprawne osiowanie nitdw, zaleca sie, w przypadku wiercenia w ptytach,
uzycie wiertet stopniowych.
Niezaleznie od rodzaju uzytej sruby czy nitu, minimalne pokrycie otworu powinno wynosi¢
1 mm.
4 Szczeliny pomiedzy ptytami
Standardowa szczelina pionowa pomiedzy ptytami powinna wynosi¢ 6-8 mm, zas szczelina
pozioma powinna by¢ szerokosSci minimum 6mm.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do ocieplenia
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna
obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod ocieplenie nalezy

wykonac
e przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez
spryskiwanie

e powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
6.2. Roboty ocieplenia.
6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3.Badania powinny obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
-sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane elementy
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem
podtoza, przygotowaniem materiatdw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.]
8. Odbior robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robodt
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego ocieplonej powtoki polegajace na stwierdzeniu
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,



widocznych okiem s$ladow pacy itp.,

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na uszkodzenie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
uderzeniu j ej powierzchni.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbiordw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni ocieplonej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem materiatéw, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

-PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

-PN-EN ISO 6946 - ,,0por cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
-PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
-PN-EN-ISO 6946:1999 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.
-PN-IS0-6241:1994 - ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

-Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

-Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom 1
»,Budownictwo ogdlne”

-Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian
zewnetrznych metodaq ,lekkq” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo
ITB nr 530/85.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 3 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV: 45 26 1210-9



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.: Pokrycie dachu. Obrébki blacharskie Rynny i rury
spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachdéw nalezy przewidzieé¢ konieczno$¢ wykonania
napraw warstwy papy (stropodachy wentylowane), oraz wykonanie nowego pokrycia dachu
papg wierzchniego krycia (stropodachy niewentylowane).

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywacé wytacznie papy
wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadka PV 250, papa
termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr. 4,0 mm z wkiadkg PV 200

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejgce parapety
okienne i wykonaé nowe o diuzszym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) w kolorze
biatym, zakoriczone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze biatym.

Nalezy takze zdemontowac istniejace opierzenia ze $cian szczytowych i murkéw ogniowych
oraz innych elementéw oblachowanych, i wykonaé nowe obrdbki blacharskie po wykonaniu
ocieplenia $ciany zewnetrznej.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Nie stawia sie wymogow dla transportu

5. Wykonanie robot

5.1. Obrobki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,

roboty blacharskie z blachy tytan - cynk mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -5°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.2. Rynny z blachy tytan - cynk rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw
odpowiadajacych ditugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny
by¢ taczone w zfgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci, rynny powinny by¢ mocowane

do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny miec
wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe - z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach
pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rury spustowe powinny by¢
mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace
wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

gtebokos¢ kielicha.



6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

Wymagana jako$¢ materiatdw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

a)Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

b)Odbidér materiatéw i pokryciowych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

c)Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéwpokryciowych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajgq wymaganiom przedmiotowych norm.

d)Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
e)Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot jest:

® dla robdt- m2 pokrytej powierzchni,

e dla robdt- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzacé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci
powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomocg taty

kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep
pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac
sprawdzenie: podtoza, jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania
poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich
pofaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po
zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych

stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem
stwierdzajagcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdinychwarstw lub fragmentéw
pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw, protokdty odbioru materiatéow i wyrobow. Odbiér koricowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: sprawdzenie
prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania lub $cian, sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, sprawdzenie szczelnosci
pofgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy. Rynny i rury spustowe Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m”
rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie
i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe.
Badania.



