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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania — ,Termomodernizacja Komisariatu Policji w Barlinku  przy ul.
Ogrodowej 8" — w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

1.3. Zakres robét objety specyfikacja technicznag

Zakres robét objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem
wg Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV —45331100-7 i obejmuje:

1.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania:

Instalacja c.o. bedzie zasilana z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy
budynku. Nowg instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé¢ jako pompowg
o0 zamknietym obiegu wodnym wykonang z rur miedzianych o parametrach wody
grzewczej 70/50°C. Obieg wody grzewczej wymuszany bedzie pompg obiegows.
Wiaczenie instalacji nalezy wykonac¢ do istniejgcych przewodéw wyprowadzony z
instalacji kotta na paliwo state. Gtdwne poziomy rozprowadzajgce nalezy wykonac
w obrebie piwnic. Poziomy nalezy prowadzi¢ pod stropem. Instalacje o ile to
mozliwe nalezy poprowadzi¢ trasami starej instalacji c.o. gdyz zalecana jest jak
najmniejsza ingerencja w strukture obiektu.

Rurociggi rozprowadzajgce — poziomy i piony c.0. wykona¢ z rur miedzianych.
Piony nalezy prowadzi¢ jako wkute lub obudowac jednak tego typu prace nalezy
ustala¢ z Inwestorem.

Gatazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢c w bruzdach $ciennych. Wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w
przegrodzie. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5% aby zapewnic
odpowiednie odpowietrzenie sie instalacji oraz mozliwos¢ spuszczenia wody z
instalaciji c.o.

Istniejgce poziomy, piony oraz grzejniki instalacji c.0. nalezy odcig¢ od zrédta
zasilania a nastepnie zdemontowaé. Pomieszczenia nalezy ogrzewaé grzejnikami
panelowymi stalowymi z zasilaniem dolnym.

Dopuszcza sie zastosowanie innych grzejnikdw, za zgodg Inwestora.

Grzejniki nalezy lokalizowac o ile to mozliwe pod oknami lub w poblizu Scian
zewnetrznych. Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od
podtogi. Parametry ogrzewania grzejnikowego to 70/50°C w systemie pompowym
dwururowym.
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Regulacja grzejnikdw powinna odbywac sie za posrednictwem wbudowanych w
grzejnik zaworéw termostatycznych, ktére nalezy doposazy¢ w gtowice
termostatyczng z nastawg wstepna.

Regulacje instalacji nalezy wykonaé przy pomocy odpowiednio dobranych
Srednic rurociggow, odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy
grzejnikach oraz zawordéw sko$nych regulacyjnych np. Ballorex, na rozgatezieniach
gtébwnego przewodu.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a
wiec: na wszystkich pionach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym np. firmy OVENTROP poprzedzonych montazem mini zaworu
odcinajgcego.

Na wszystkich grzejnikach standardowo sg zamontowane reczne odpowietrzniki
(w komplecie z grzejnikiem).

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowaé
otuling z pianki polietylenowej produkcji np. Steinonorm o grubosci 20 mm.

Zakonczenia izolacji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Materiat izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony.

Kompensacja wydtuzen termicznych ma sie odbywacC poprzez naturalne
zatamania

trasy badz zamiennie przez kompensatory mieszkowe. Kompensacja i
kompensatory montowaé Wg. Wytycznych producenta rur.

Przewody fgczy¢ poprzez lutowanie, a z armaturg za pomocg potgczen
gwintowych.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu o co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowag i 0 co najmniej 1 cm przy
przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej
o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2
cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i
utrudniajgce powstawanie w niej naprezen scinajgcych. Po wykonaniu catej
instalacji c.o. nalezy dokonac jej ptukania i proby cisnieniowe.

Préby cisnieniowe (szczelnosci) wykonaé na cisnienie prébne:

Prébne = Robocze + 2,5 bar = 2,5 bar + 2 bar = 5,5 bar.

Proby cisnieniowe wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” i "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano- montazowych", tom Il. - "Instalacje sanitarne i
przemystowe", "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.

Rurociggi powinny by¢ oznakowane wg koloréw okres$lajgcych media ptyngce
nimi.

Odwodnienie instalacji realizowaé nalezy wykonaé¢ przez zawory spustowe
wyposazone w kohncowke do weza.

Podczas wykonywania rob6t montazowych baczng uwage nalezy zwrdcic, aby
nie spowodowac pozaru. Wszystkie prace winni wykonywac pracownicy
przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP i ochrony p.-poz.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W BARLINKU PRZY UL. OGRODOWEJ 8
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7
Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé¢ wspdlnie z projektem
technicznym.

1.3.2. Izolacja cieplna CPV 45321000-3

Na wykonanych instalacjach nalezy zatozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w
P.B. oraz producentéw izolacji. Sprawdzi¢ stan istniejgcych izolacji na wykonanych
instalacjach. W miejscach jej ubytkdw izolacje nalezy poprawic¢ lub uzupetnic.

Po wykonaniu izolacji poszczegolnych instalacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru
Inspektorowi Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je
odstoni¢ do odbioru. Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru
koncowego bez spisanego protokotu odbioru izolacji.

Po przeprowadzonym odbiorze izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem podczas trwania robot budowlanych.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

b) Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter
orientacyjny), Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich
czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

c) Bez wzgledu na dokfadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentaciji
okreslajgcej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy
cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

d) W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikaciji
technicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i
przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robét.

e) Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w
formie pisemnej Jednostke Projektowg okreslajgc szczegdtowo zakres tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
21. Warunki ogoélne stosowania materiatéw

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatbw podano przyktadowo
dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materiaty i urzgdzenia nie gorszej jakosci 0 co najmniej
rbwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu
zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest
za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec:
wymiarow, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametrow zasilenia
energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu
zamiennego rozwigzan przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzgdzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta
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powinny mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadaé aktualne
dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j,
Swiadectwa zgodnoséci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatéw

W momencie rozpoczecia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez
Wykonawce wzorcowy egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu.

Wszystkie montowane pozniej urzgdzenia i materiaty muszg by¢ identyczne jak
ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.

Jednostka Projektowa bedzie mogta zazgda¢ od Wykonawcy dokonania, bez
dodatkowych kosztow, prezentacji urzgdzenia lub materiatu.

2.3. Skiadowanie materiatéw

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany.

Sposob skladowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jakosci
magazynowanych materiatow.

Dostep do materiatbw musi by¢ ograniczony tylko do oséb bezposrednio
wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiada¢ atesty i spetniaé przepisy zgodne z
przepisami BHP. Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzgdzen
musi odpowiada¢ normom wiasciwym do zastosowanych materiatow i zalecanych
przez ich producenta.

4. TRANSPORT

Transport musi spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposoéb transportu
musi w petni zabezpiecza¢ materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1 0golne warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w pkt. 1.4. Zakres
Swiadczen wykonawcy robot instalacji centralnego ogrzewania i obejmuje:
- W porozumieniu i za akceptacjg autoréw opracowania i inwestora ewentualnych
niezbednych do realizacji robdt szczegotowych  rysunkow  (rysunkow
warsztatowych) i specyfikacji,
- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
instalacji urzgdzenh i materiatow
- wykonanie instalacji wraz z montazem wszystkich urzgdzen, uruchomieniem i
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regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiardw,
- dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robét, w tym w
szczegolnosci dokumentacji powykonawczej, protokétow badan, pomiardw i
odbioréw czesciowych, sSwiadectw jakosciowych i atestéw na zastosowane
materaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu

zastosowane rozwigzania techniczne, materiaty i urzgdzenia oraz wykonawstwo
robét muszg by¢ zgodne z postanowieniami obowigzujgcych przepiséw, Polskich
Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogdélnych warunkow
wykonania i odbioru robét oraz sztuki zawodowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. _Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Préby bedg mogty zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentéw wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy
i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementow instalacji, do
usuniecia usterek na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementdéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi
jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego
sie za swoich obowigzkow Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robo6t

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez
Inwestora nastgpi sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji.

Badania dotyczy¢ bedg sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i
materiatdw ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie
ze regufami sztuki budowlanej

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania robot.

Przedmiary robdt ujetych w niniejszym rozdziale sporzgdza sie zgodnie z
wykonang dokumentacjg techniczng, urzadzenia, armature i inne elementy
oblicza sie w jednostkach podanych nad poszczegdlinymi tablicami.
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8.1.

8. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robét.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczyé Inwestorowi nastepujgce
dokumenty: wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen i materiatdw wraz z
ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodno$ci.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepiséow
i zasad:

a)
b)

Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji — Zeszyt nr 6
COBRTI INSTAL

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.
Zainstalowane urzgdzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiadac
ochrone przeciwporazeniowq.

10. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej
robot.



