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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

Podstawa prawna opracowania.

Podstawa prawng opracowania jest umowa o wykonanie projektu zawarta z firma
INWESTPROJEKT — ZACHOD Narutowicza 7/9 w Lodzi.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w budynku:

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z BUDYNKAMI
TOWARZYSZACYMI, Biatogard, ul. Kotobrzeska dz. nr 1/9, 2/2, 3/3

Podstawa merytoryczna opracowania.

e Podklady budowlane opracowane przez Pracowni¢ Architektury

e Technologia opracowana przez ww. pracowni¢

e Wskazdéwki 1 wytyczne uzyskane od autorow opracowania architektonicznego
i technologicznego.

e Uzgodnienia z projektantami branz biorgcych udzial w projektowaniu pozostalych
instalacji oraz z przedstawicielami uzytkownika.

e (Obowigzujace przepisy

e PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Czgs¢ D: Roboty
instalacyjne .Zeszyt 2:Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publiczne;.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje dla w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
1 montaz wyposazenia elektrycznego Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace 1 potagczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czg¢$¢ 1: Wymagania ogolne

e PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czes¢ 2: Budynki biurowe;
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Dodatkowe normy europejskie zwigzane z zakresem opracowania powotane w projekcie:
e PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1-
Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci;
e PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 2 -

Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

e PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczeh wyrdwnawczych 1 uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym.

System okablowania oraz wydajno§¢ komponentow musi pozostaé w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 1lub z adekwatnymi normami
mi¢dzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACIJL.

1.0gdlna charakterystyka obiektu.

Omawiany w ponizszym opracowaniu jest budynek Powiatowej Komendy Policji
w Biatogardzie. Budynek wykonany w technologii murowanej, ze $cianami wewngtrznymi
otynkowanymi. Budynek posiada 3 kondygnacje, 2 kondygnacje naziemne i piwnica.

2.Uklad zasilania obiektu i poszczegolnych instalacji.
2.1. Bilans mocy .

Zapotrzebowanie zespotu budynkéw w energie elektryczng wynosi (moc szczytowa)
ok. Ps=120kW. Caly obiekt jest rezerwowany agregatem pradotwérczym o mocy
Pi=152kVA, wymaga si¢ aby posiadal zabudowany zbiornik jako integralna cato$¢
0 pojemnosci wystarczajacej na 24 godziny pracy przy petnej obcigzalnosci.

2.2. Zasilanie budynkow.

Budynek be¢dzie zasilany z sekcji podstawowej Stacja trafo BIALOGARD Lwowska [10608],
poprzez uklad SZR sie¢-agregat zostanie zasilona rozdzielnica gtéwna budynkowa RGNN.
Energia zostanie dostarczona do ztacza kontrolno pomiarowego znajdujacego si¢ w granicy
dziatki. W zlaczu kontrolno pomiarowych znajdowat si¢ bedzie pomiar elektryczny.

Uktad SZR zlokalizowany bedzie w  rozdzielnicy gléwnej RGNN w budynku
w pomieszczeniu akumulatorowni

Z rozdzielnicy gléwnej zasilane beda rozdzielnice pictrowe zasilajace wszystkie odbiory
oswietlenia, gniazd wtyczkowych wentylacji 1 innych urzadzen technologicznych.

Instalacje zasilajace komputery nie sg objete zakresem branzy elektrycznej. Instalacja zostata
przygotowana do podlaczenia centralnego UPS-a na potrzeby punktow PEL oraz zostaly
rozmieszczone na kazdej kondygnacji rozdzielnice TK zasilane z RUPS.

Budynek warsztatu 1 wiaty zasilany jest z RGNN, z rozdzielnicy budynku warsztatu i wiaty
zasilane zostanie rozdzielnica budynku kojcow.

Oswietlenie awaryjne oraz znaki bezpieczefnstwa zasilane zostang z centralnej baterii.
Zasilanie klimatyzacji pomieszczen z bateriami do UPS-6w oraz pomieszczenia sitowni
telekomunikacyjnej 1 innych pomieszczen wykona¢ wyprowadzajac przewody do zasilania
jednostek zewngtrznych pozostawiajac zapas przewodu ok. 3m.

3. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe nalezy wykona¢ w zestawach nazwanych jako PEL (punkt elektryczno-
logiczny). Zestawy te s3 rozmieszczone Ww pomieszczeniach biurowych oraz
w pomieszczeniach oficera dyzurnego i jego zastgpcy. W skiad zestawu PEL wchodza
3 gniazda RJ 45, 4 gniazda instalacji dedykowanej zasilania komputeréw i sprzetu
komputerowego (gniazda z kluczem — kolor czerwony, 2 rezerwowane z UPS-a i 2
rezerwowane agregatem pradotworczym). Gniazda zasilane z UPS-a s3 przeznaczone
wylacznie do zasilania monitora i komputera, pozostale gniazda s3 przeznaczone np. na
drukarke.
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UPS zasilajagcy urzadzenia komputerowe powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
Urzadzenie UPS o mocy 60kVA (z 30% zapasem mocy) (zasilanie 3 fazowe / wyjscie 3
fazowe),

Moc znamionowa 60kVA (48kW)

Czas podtrzymania 15 minut dla mocy znamionowe;.

Rodzaj pracy true on-line (podwdjne przetwarzanie energii)

Wbudowany aktywny filtr wejsciowy harmonicznych pradu, THDwe<5%
Napiecia zasilania 3x400/230V, 50Hz

Tolerancja napigcia wejSciowego bez przechodzenia na baterie +/-20%
Wymiary elektroniki nie wigksze niz 1070x740x1900 mm (szer. x gt. x wys.).)
Poziom hatasu nie wigkszy niz 68 dB(A) z odlegtosci 1 metra

Mozliwos¢ przecigzenia falownika 150% przez 1 minute

Styki p.poz.

Wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD w jezyku polskim

2x RS 232

Modut stykéw bezpotencjatlowych AS 400

Wbudowany bypass elektroniczny i reczny (serwisowy)

Bezprzerwowy zewnetrzny bypass serwisowy skladajacy si¢ z trzech
tacznikdéw (zasilanie UPS, bypass, wyjscie z UPS)

Oprogramowanie monitorujace i zarzadzajace praca UPS-a w j.polskim

e Modut SNMP

W kazdym z pomieszczen wystepuja gniazda ogdlnego przeznaczenia np. do tadowarki
telefonéw komorkowych lub innych urzadzen. Pod wilacznikiem oswietlenia w kazdym
z pomieszczen jest gniazdo porzadkowe.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym stanowia:

- obudowy rozdzielnic

- izolacja kabli 1 przewodow;

chronigce przed dotykiem bezposrednim

- wylaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30mA o charakterystyce A
dla gniazd komputerowych

- system samoczynnego wylaczania zasilania realizowanym przez wytaczniki nadpragdowe

o charakterystyce typu B np. firmy LEGRAND;

chronigce przed dotykiem posrednim.

5. Ochrona przed przepieciami.

Zastosowano dwustopniowg ochrong przepigciowy. Pierwszy stopien realizowany
przez ograniczniki przepi¢¢ typu 1 (DEHNbloc M1 255) w rozdzielni gldwnej budynkowej
oraz drugi stopien realizowany przez ograniczniki przepie¢ typu 2 (DEHNguard TNS 275)
montowane w rozdzielnicach elektrycznych pigtrowych. Aby zwigkszy¢ ochrong, kazda
wrazliwa na przepigcia aparatura powinna mie¢ wiasny wbudowany ogranicznik typu 3.

W przypadku zastosowania innego producenta, nalezy stosowa¢ si¢ do DTR danego
producenta.
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Typ 1 wg PN-EN 61643-11
25kA (10/350)/biegun
U,<2,5kV

1-biegunowy
bezwydmuchowy
skoorydowany bezposrednio
Typ 1 kombinowany wg PN-EN 61643-11
25kA (10/350)/biegun
U,<1,5kV

4-biegunowy
bezwydmuchowy

Typ 2 wg PN-EN 61643-11
20kA (8/20)/biegun
U,<1,25kV

4-biegunowy

Typ 3 wg PN-EN 61643-11
SkA (8/20)/biegun
U,<1,25kV

2-biegunowy

6. Polaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu oficera dyzurnego w pomieszczeniach informatykéw oraz tacznos$ci nalezy
umiesci¢ miejscowe szyny wyrownawcze przytaczone do uziomu pionowego o wartosci 1Q.
Potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ réwniez w pomieszczeniach wyposazonych
np. w natrysk.

7. Instalacje ochrony pozarowej.

Wytaczanie zasilania w trakcie pozaru realizowane jest przez wylacznik pozarowy
wspotpracujacy z RGnN. Wylacznik pozarowy w wykonaniu natynkowym umiesci¢
w pomieszczeniu oficera dyzurnego i oznaczy¢ odpowiednim piktogramem. Wylacznik
pozarowy wylacza rozdzielnice gldéwng (brak napigcia na szynach) oraz wszystkie UPS-y oraz
odcina baterie do nich. Inne instalacje przeciwpozarowe stanowia oddzielne opracowanie.
Wentylacja pozarowa oraz sitowniki systemu oddymiania sterowane modutem pozarowym
komunikujacym si¢ z centralka pozarows.

8. Przepusty pozarowe.

W projekcie wystepuja dwa rézne rodzaje przejs¢ przewodoéw przez Sciany odgrodzenia
pozarowego.

Pierwszy rodzaj to przejscia pojedynczych przewodow przez $ciane. Tego rodzaju przejscie
nalezy zabezpieczy¢ wypelniajac przestrzen wokot przewodu masa ogniochronng np.
Promaseal w tubie.

Drugi rodzaj przej$cia to przejscia przez stropy. Przej$cie takie nalezy zabezpieczy¢
w nastepujacy sposob: wszystkie kable, przewody i1 konstrukcje wsporcze nalezy pokry¢ masa
np. Promaseal-Coating do chwili uzyskania warstwy o grubo$ci 2mm. Przestrzen mi¢dzy
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kablami oraz krawegdziami stropu ,wypeli¢ niepalng weilng mineralng, a nastepnie pokry¢ ja
masg np. Promaseal-Coating do grubos$ci 2mm z obu stron stropu. Wszystkie przej$cia
oznaczy¢ plakietkg. Przej$cia powinna wykonywaé osoba przeszkolona, ktéra uzyskata
wlasciwy certyfikat.

9. Sposoby ukladania przewodow.

W ciggach komunikacyjnych nalezy zamontowaé korytka instalacyjne powyzej sufitu
podwieszonego. Przewody zasilania gniazd nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, w korytkach 1w
listwach elektroinstalacyjnych.

Na potrzeby instalacji elektrycznej nalezy zastosowa¢ dwa oddzielne koryta. Jedno
o wymiarach 200 x 50 mm dla przewodoéw WLZ oraz przewodoéw oswietleniowych i gniazd
oraz drugie 50 x 50 mm w wykonaniu ognioodpornym o wytrzymato$ci ogniowej min 90
minut dla przewodéw do opraw awaryjnych i znakéw bezpieczenstwa. Koryta montowac
do $ciany na wspolnych atestowanych uchwytach. Koryto ogniowe umiesci¢ jako pierwsze
od $ciany.

10. Kable i przewody.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych nalezy uzy¢ przewodoéw
- YDYzo 3x2,5mm *-750V, uktadanych w listwach
- YDYpzo 3x2,5 mm ?-750V pod tynkiem.
Zasilanie obwodow stabopradowych realizowac tak jak instalacje obwodow oswietlenia.

11. Osprzet.

Mocowanie puszek w S$cianach 1 gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbedng wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow.

Gniazda  wtyczkowe  nalezy  instalowa¢é w  sposob  nie  kolidujacy

Z wWyposazeniem pomieszczenia.

Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem
ochronnym.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podlaczyé w taki sposob,
aby przewod fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.

L PE N

Nie zaleca si¢ stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potrdjnych),
w ktorych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunow wzgledem styku ochronnego
PE, tak jak podano powyzej.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywa¢ przewodami o zytach miedzianych.
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	Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych należy użyć przewodów
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