
KP Pogodno budowlana_modyfikacja uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Budynek biurowy
1.1 Roboty rozbiórkowe - elementy zewnętrzne 

1
d.1.1

KNR 2-31 0815-
02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2 88.180

2
d.1.1

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm

m3 3.749

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianek gr. 1 cegły na zaprawie cem m3 5.840

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m3 2.200

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy
głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach

m2 58.324

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0736-01

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gład-
kich z cegły ceramicznej

m2 225.720

7
d.1.1

KNR-W 2-02
0921-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2 225.720

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na
odległość 1 km

m3 13.539

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km
Krotność = 20

m3 13.539

10
d.1.1 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu t 13.539

Razem dział: Roboty rozbiórkowe - elementy zewnętrzne 
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1.2 Roboty ziemne i rob. zewnętrzne
11

d.1.2
KNR 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III

m3 225.720

12
d.1.2

KNR 4-01 0107-
01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości
do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2 45.200

13
d.1.2

KNR 4-01 0107-
08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 16.000

14
d.1.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2 244.000

15
d.1.2

KNR 4-01 0105-
02
analogia

Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem warstwami
- piasek mieszany (pospółka) zakrywający folię kubełkową
w połączeniu z gruntem rodzimym

m3 112.860

16
d.1.2

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3 112.860

17
d.1.2

KNR 2-31 0502-
05

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 60.000

18
d.1.2

KNR 2-31 0502-
05
analogia

Opaska betonowa z płyt betonowych 50x50x7 cm m2 14.500

19
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-07 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km (grunt kat. IV)

m3 112.860

Razem dział: Roboty ziemne i rob. zewnętrzne
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1.3 Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe konstrukcji dachowej
20

d.1.3
KNR 4-01 0627-
05

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą
smarowania preparatami solowymi

m2 400.000

21
d.1.3

KNR-W 4-01
0614-01

Impregnacja ognioochronna desek, płyt, bali i krawędzia-
ków - pomost techniczny

m2 150.000

22
d.1.3 kalk. własna

Ułożenie płyt osb gr. 28mm na legarach na poddaszu m2 54.500

23
d.1.3 kalk. własna

Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach istnieją-
cych - piwnica

szt 23.000

Razem dział: Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe konstrukcji dachowej
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1.4 Docieplenie ścian piwnicy
24

d.1.4
KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły m2 64.400

25
d.1.4

KNR-W 2-02
0203-01
analogia

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3 4.416

26
d.1.4

KNR-W 4-01
0725-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i piano-
betonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2 128.800

27
d.1.4

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa

m2 385.180

28
d.1.4

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stępna warstwa

m2 385.180

29
d.1.4

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
pionowe na lepiku bez siatki metalowej

m2 385.180

Razem dział: Docieplenie ścian piwnicy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636 Użytkownik: Piotr Malcer
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1.5 Docieplenie dachu z zabudową płytami GK
30

d.1.5
KNR-W 4-01
0417-01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek
grubości 32 mm

m 411.080

31
d.1.5

KNR AT-43
0202-02

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
RIGIMETR na profilach kapeluszowych mocowanych bez-
pośrednio do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe
(system 4.70.02)

m2 411.080

Razem dział: Docieplenie dachu z zabudową płytami GK

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636 Użytkownik: Piotr Malcer
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1.6 Elewacja budynku
32

d.1.6
KNR 2-02 0921-
03 z.sz. 5.6.
9911 

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm powierzchni
studni doświetlających ponad pow. terenu .

m2 15.456

33
d.1.6

KNR 0-25 0101-
01
analogia

Mycie elewacji wodą z detergentem pod ciśnieniem m2 16.927

Razem dział: Elewacja budynku
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1.7 Wymiana stolarki okiennej
34

d.1.7
KNR 0-19 0928-
08

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2- okna O5  z
szybą P4 -2 szt. o parametrach w  p. 9.2.1 projektu archi-
tektury i podziału zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej

m2 2.470

35
d.1.7

KNR 0-19 0928-
08

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2- okna O7- 4
szt. o parametrach w  p. 9.2.1 projektu architektury i po-
działu zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej

m2 3.360

36
d.1.7

KNR 0-19 0928-
09

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 z szybą P4 o
parametrach w p. 9.2.1 projektu architektury i podziału
zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej - O4 -3 szt

m2 4.680

37
d.1.7

KNR 0-19 0928-
09

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2  o parame-
trach w p. 9.2.1 projektu architektury i podziału zgodnie z
zestawieniem stolarki okiennej - O3 -31szt

m2 61.380

38
d.1.7

KNR 0-19 0928-
10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 o parametrach
w p. 9.2.1 projektu architektury i podziału zgodnie z zesta-
wieniem stolarki okiennej - okno O 6 z szybą P4 1szt, okna
o1 z szyba P4 32 szt.

m2 78.960

39
d.1.7

KNR 0-19 0928-
10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 o parametrach
w p. 9.2.1 projektu architektury i podziału zgodnie z zesta-
wieniem stolarki okiennej - O1 -80 szt

m2 192.000

40
d.1.7

KNR 0-19 0928-
11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 o parame-
trach w p. 9.2.1 projektu architektury i podziału zgodnie z
zestawieniem stolarki okiennej - O1A- z szybą P4 - 2szt, O
2 z szybą P4 - 1 szt.

m2 9.570

41
d.1.7

KNR 0-19 0928-
11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 o parame-
trach w p. 9.2.1 projektu architektury i podziału zgodnie z
zestawieniem stolarki okiennej - O2 -8 szt

m2 26.640

42
d.1.7 analiza indywidu-

alna

Utylizacja okien PCV m2 379.060

Razem dział: Wymiana stolarki okiennej
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1.8 Ślusarka - kraty okienne
43

d.1.8
KNR 4-01 1306-
01
analogia

Demontaż krat okiennych  o wymiarach 110*190 cm szt 10.000

44
d.1.8

KNR 7-12 0101-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych

m2 19.800

45
d.1.8

KNR 7-12 0202-
02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi kons-
trukcji kratowych

m2 19.800

46
d.1.8 kalk. własna

Montaż krat stalowych szt 10.000

47
d.1.8

KNR 2-02 0702-
09

Przekrycia studzienek doświetlających kratami typu "
wema" - ocynkowane i malowane proszkowo

m2 22.080

48
d.1.8

KNR-W 2-02
1217-03

Obramienia z kątownika 35x35x4 mm pod płyty Wema -
ocynkowane

m 64.400

49
d.1.8

KNR 4-01 0321-
01
analogia

Obsadzenie podokienników z postformingu o szer. 35 cm z
lakierowaniem

m 201.200

Razem dział: Ślusarka - kraty okienne

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636 Użytkownik: Piotr Malcer
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1.9 Stolarka drzwiowa
50

d.1.9
NNRNKB 202
1025-05

Drzwi dwusksrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowe-
go PCW - D2 wg. p. 9.2.2 opisu  i zestawienia stolarki
drzwiowej o wymiarach 220x330 - 2 szt.

m2 14.520

51
d.1.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, D1 przeszklone szkłem
bezpiecznym P4, o powierzchni ponad 2 m2.wg. p. 9.2.2 i
zestawienia stolarki drzwiowej

m2 9.240

52
d.1.9

KNR 4-01 0920-
34

Montaż dźwigni antypanicznej - drzwi wejściowe - główne szt. 1.000

53
d.1.9

KNR AT-25
0101-04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie
o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m 95.448

Razem dział: Stolarka drzwiowa
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1.10 Roboty malarskie
54

d.1.1
0

KNNR 2 1401-
03

Malowanie farbami akrylowymi - płyty gkf m2 411.080

55
d.1.1

0

klak. ind. obróbka ościeży po wymianie stolarki m 899.300

56
d.1.1

0

KNR-W 4-01
1207-01
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wew-
nętrznych

m 899.300

Razem dział: Roboty malarskie
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1.11 TABLICE PAMIATKOWE
57

d.1.1
1

analiza indywidu-
alna

Tablica pamiątkowa naścienna 0,3x0,42 szt 1.000

58
d.1.1

1
analiza indywidu-
alna

Tablica pamiątkowa wolnostojąca zewnętrzna na metalo-
wym stelażu 0,8x1,2

szt 1.000

Razem dział: TABLICE PAMIATKOWE
Razem dział: Budynek biurowy
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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