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Rurociagi prowadzi¢ w izolacji

PRZEKROJ A-A

12

termicznej styropianu

- 1,00

_—_———_— - Instalacja c.0. powrdt - PEX 32x3,2mm
Instalacja c.o. zasilanie - PEX 32x3,2mm
Instalacja z czynnikiem chtodniczym - ciecz

Instalacja z czynnikiem chtodniczym - gaz
Instalacja z czynnikiem chtodniczym - ciecz

OZNACZENIA:

1 - Pompa ciepta typu powietrze-woda, Moc cieplna przy 2°C 5,3kW - jednostka wewnetrzna
2 - Pompa ciepfa typu powietrze-woda, Moc cieplna przy 2°C 5,3kW - jednostka zewnetrzna
3 - Rozdzielacz z przeptywomierzami - 12 obiegéw grzewczych

4 - Zestaw wspornikéw do montazu Sciennego

8 - Ttumiki drgan

9 - Przytacze kondensatu (odproawdzi¢ do kan. san.)

A - zawor kulowy odcinajacy z wbudowanym filtrem
B - zawor antyskazeniowy

C - filtr mechaniczny z ptukaniem zwrotnym

D - zawor kulowy odcinajacy

E - urzadzenie zmiekczajace Fillsoft, Reflex

F - zawor kulowy odcinajacy

G - zawor napetnienia instalacji SYR 15
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Z instalacji
wodociggowej
PIWNICA
LEGENDA:

SKALA 1:25

S OBIEKT: Komisariat Policji Resko - DATA
Budynek Punktu Przyje¢ Interesantéw w Dobrej maj
ADRES: Dobra, ul. Ofiar Katynia 2, dz. nr 424/2 2017r.
— SKALA
NAZWA RYS.: | Przekrdj A-A .
1:25
PROJEKTANT: |mgrinz. Grzegorz Naszydtowski
ZAP/0100/PWBS/16 NR. RYS.
SPRAWDZIt:  |mgrinz. Piotr Sliwinski 9
ZAP/0249/PWOS/12




