Schemat potgczen instalacji SSWN

Budynek Komisariatu Policji w DOBREJ
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System sygnalizacji wtaman i napadu SSWN:
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Do czujek, manipulatoréw, ekspanderow, sygnalizatoréw systemu SSWN prowadzi¢ przewéd YTKSY 3x2x0,5 mm?.

Centrale sygnalizacji wtaman nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu Serwerowni, na parterze budynku, w poblizu szafy RACK dedykowanej dla systemu komputerowego i CCTV.

Ekspandery linii dozorowych zamontowa¢ w centrali sygnalizacji wtaman.

W pomieszczeniu Serwerowni i pom. nr 1.4, zamontowa¢ moduty kontroli dostepu w dedykowanych obudowach.

W pomieszczeniu 1.2 zamontowaé zasilacz buforowy do zasilania elektrozaczepu KD.

Centrale sygnalizacji wtaman, ekspandery KD i zasilacz, nalezy zasili¢ z dedykowanego obwodu tablicy elektrycznej TE na parterze budynku, w tym celu nalezy utozy¢ przewod YDYp 3x1,5 mm?.
Czujniki kontaktronowe nalezy montowaé na wewnetrznej stronie chronionych drzwi i okien, uwzgledniajgc specyfike miejsca montazu i zabezpieczajgc kazde skrzydio drzwiowe i okienne.

Do prowadzenia przewodoéw zasilajgcych i linii sygnatowych nalezy wykorzystaé koryta instalacyjne uktadane dla celéw instalacji sygnalizacji pozaru i komputerowych i CCTV, w pozostatych
sytuacjach przewody prowadzi¢ w bruzdach p/t w na $cianach, na uchwytach odstepowych.

W pomieszczeniu dyzurnego, zamontowaé manipulator LCD w sposéb uwzgledniajgcy specyfike miejsca montazu .

. Przy drzwiach nadzorowanych przez elementy kontroli dostepu, zamontowa¢ czytniki zblizeniowe oraz przyciski wyjécia i wyjécia awaryjnego, zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach opracowania

i uwzgledniajac warunki stawiane przez miejsce montazu.

. Na drzwiach kontrolowanych przez elementy kontroli dostepu zamontowa¢ zwory elektromagnetyczne, w drzwiach wejsciowych do po. Dyzurnego zamontowac elektrozaczep.
. W systemie SSWN w pomieszczeniu 1.2 nalezy zamontowac 1 stacjonarny przycisk napadowy oraz dwa radiowe przyciski napadowe. Przycisk stacjonarny nalezy zamontowa¢ uwzgledniajgc

wyposazenie i funkcjonalno$¢ pomieszczenia.

. Na korytarzu zamontowa¢ sygnalizator optyczno-akustyczny.

. Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowa¢ na wysokosci ok. 4 m na $cianie budynku.

. W centrali SSWN zamontowa¢ modut ETHM, umozliwiajagcy komunikacje z centralg przez sie¢ LAN.

. System sygnalizacji pozaru nalezy podtgczy¢ do oprogramowania do wizualizacji VENO, zainstalowanego na dedykowanym komputerze, obstugujgcym réwniez systemy SSWN i CCTV |
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