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PRZEKROJ A-A

KONDYGNACJA
NIE OBJĘTA

OPRACOWANIEM

1
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3IPE140
L=204 cm

2IPE140
L=150 cm

2IPE140
L=150 cm

3IPE140
L=264 cm

KONDYGNACJA
NIE OBJĘTA

OPRACOWANIEM

istniejący
poziom
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1

proj. wykładzina zmywalna, gr. 1,0 cm

proj. szlichta, gr. 4,0 cm

istn. strop

2
proj. blachodachówka, gr. 3,0-4,0 cm

proj. łaty 4,0x5,0 cm, gr. 4,0 cm

proj. kontrłaty 2,5x5,0 cm, gr. 2,5 cm

proj. wiatroizolacja

istn. krokwie 12,0x14,0 cm, gr. 14,0 cm

proj. wełna mineralna (λ=0,04W/mK), gr. 25,0 cm

proj. paroizolacja - folia polietylenowa

proj. płyty g-k, gr. 1,25 cm

3
proj. tynk zew., gr. 1,5 cm

proj. styropian typu Grafit fasada, gr. 14,0 cm

proj. tynk wew., gr. 1,5 cm

4

istn. tynk wew., gr. 1,5 cm

3

proj. styropian EPS150 (λ=0,036W/mK), gr. 12,0 cm

proj. ruszt, gr. 12,0 cm

znak/logo "POLICJA"

studzienka doświetlająca 
przykryta ażurową kratą 
pomostową wym. 800x2500mm

odpływ wód opadowych

4

5

proj. izolacja przeciwwilgociowa

istn. ściana zew., gr. 42,0 cm

istn. ściana zew., gr. 42,0 cm

5
proj. kostka betonowa, gr. 6,0 cm

warstwa odcinająca z pospółki, gr. 15,0 cm

podsypka cem.-piaskowa 4:1, gr. 5,0 cm

wspornikowy daszek
szklany o wysięgu 1,5m

7

± 0,00
   =78,41m n.p.m.
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