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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji sygnalizacji pozaru,
sygnalizacji wtaman, telewizji przemystowej i domofonowej, w budynku Posterunku Policji na
terenie dziatki nr 424/2 przy ulicy Ofiar Katynia 2 w Dobrej, powiat policki, wojewddztwo
zachodniopomorskie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie wykonania instalacji sygnalizacji pozaru,
sygnalizacji wtaman, telewizji i domofonowej, w budynku Posterunku Policji na terenie dziatki nr
424/2 przy ulicy Ofiar Katynia 2 w Dobrej, powiat policki, wojewodztwo zachodniopomorskie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru, sygnalizacji wtaman, telewizji przemystowe;j i
domofonowej, w budynku Posterunku Policji na terenie dziatki nr 424/2 przy ulicy Ofiar Katynia 2
w Dobrej, powiat policki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z projektem wykonawczym oraz Szczegotowa Specyfikacjg Techniczna.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST.

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowia cz¢$§¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg uzasadnione odstgpstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane
przez Zamawiajacego.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji sygnalizacji pozaru, sygnalizacji wlaman, telewizji
przemystowej 1 domofonowej, w budynku Posterunku Policji na terenie dziatki nr 424/2 przy ulicy
Ofiar Katynia 2 w Dobrej, powiat policki, wojewddztwo zachodniopomorskie.
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1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem, gdzie beda

prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbior frontu robot przez wykonawcee od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie.
Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi p6zniej-
szymi zmianami do umowy.

Szczegdtowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru 1 rodzaju robot przewidzianych
do wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT Z INNYMI ROBOTAMI.

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a
skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez
projekty organizacji budowy i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji
(wykonawstwa) inwestycji.

Wykonywanie robot koordynowac biezaco z przedstawicielem Inwestora.

Ogolny harmonogram budowy powinien okres§la¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczeg6lnych rodzajow robot lub ich etapow 1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg robdt i rownoczesnie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidlowe
wykonawstwo robo6t specjalistycznych (w tym 1 elektrycznych).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegolowych
harmonogramow robot elektrycznych i teletechnicznych.

Koordynacja nalezy objaé ré6wniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli przedsi¢biorstwo robot elektrycznych nie bedzie wykonywalo robot
pomocniczych sitami wlasnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 zaleceniami Zamawiajacego

1.4.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.

Wykonawca musi zna¢ i1 przestrzega¢ w trakcie wykonywania robdt obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen 1
ucigzliwosci dla osob trzecich, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub
innych ucigzliwosci powstalych w nastgpstwie wykonywania robot.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0so6b postronnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
rezultacie wykonywania robdt, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.9. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrong czynnych instalacji 1 urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie tych instalacji 1 urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.
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1.4.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca robdt powinien posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji
instalacji 1 urzadzen elektroenergetycznych, oraz zezwolenie na montaz i instalowanie
jonizacyjnych czujek dymu wydane przez PAA w Warszawie.
Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane waznym swiadectwem kwalifikacyjnym "E".

1.5. TEREN BUDOWY.

Terenem budowy jest budynek Posterunku Policji na terenie dziatki nr 424/2 przy ulicy
Ofiar Katynia 2 w Dobrej, powiat policki, wojewddztwo zachodniopomorskie, ktéra zapewnia
odpowiednie zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. Teren budowy nie stwarza szczegdlnych zagrozen
dla bezpieczenstwa pracy ani srodowiska, nie narusza interesow o0sob trzecich, nie wymaga zmiany
organizacji ruchu, zabezpieczania chodnikow ani jezdni, czy stosowania ogrodzen. Jezeli w trakcie
budowy pojawig si¢ trudno$ci zwigzane z rozmieszczeniem i przeprowadzeniem linii dozorowych,
wynikajace z ujawnieniem nieznanych detali architektonicznych, prace nalezy przerwac i
poinformowac o powyzszym fakcie konserwatora zabytkow. Prace mozna wznowi¢ po uzyskaniu
jego zgody na kontynuowanie prac.

1.6. NAZWY | KODY

Kody grup, klas i kategorii robot objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV):
45262700-8 Przebudowa budynkow
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
45312100-9 Instalowanie alarmoéw wlamaniowych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie sprzgtu telekomunikacyjnego
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4 Kladzenie kabli
45314120-8 Centrale telefoniczne
4531431007 Instalowanie okablowania komputerowego

2. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w
zestawieniu dotaczonym do przedmiaru robdt. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
zastosowanie materialdow zamiennych pod warunkiem, Ze ich parametry techniczne 1 jako$ciowe nie
beda gorsze od materiatow ujetych w dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materiaty musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i1 urzadzenia dla ktdrych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robot przekazane Zamawiajacemu.
Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spelniajag wymagania okreslone w
normach.
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2.2. WYKAZ MATERIALOW DO WYKONANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI

POZARU.
Nazwa urzadzenia TYP Ilo$¢ | Producent Uwagi
Centralka sygnalizacji pozaru POLON 4100 1 | POLON-ALFA
Gniazdo czujki G-40 13 |POLON-ALFA
Czujka dymu DIO-4043 5 |POLON-ALFA
Czujka dymu - temperatury DOT-4046 2 |POLON-ALFA
Czujka dymu DUR-4046 6 |POLON-ALFA
Element kontrolno-sterujacy EWS-4001 1 |POLON-ALFA
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001 3 | POLON-ALFA
Sygnalizator akustyczny SAL-4001 1 |POLON-ALFA
Sygnalizator akustyczny SAOZ-Pk I |[|W2
Akumulator bezobstugowy 12V/22Ah 2 |POWERMAX
Wylacznik matogabarytowy S301 B10 1 |LEGRAND
Ramka maskujaca RM-60-R 3 |POLON-ALFA

2.3. WYKAZ MATERIALOW DO WYKONANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI

WELAMAN.
Nazwa urzadzenia TYP Ilo§¢ | Producent/Dostawca | Uwagi
Centrala sygnalizacji wlaman INTEGRA 128-WRL 1 SATEL
Ekspander linii dozorowych INT-E 2 SATEL
Ekspander KD INT-R 3 SATEL
Czujka ruchu + GB NAVY 7 DSC
Czujka ruchu IVORY 2 SATEL
Klawiatura sterujaca INT-KLCD-BL 2 SATEL
Klawiatura sterujaca INT-SCR-BL 1 SATEL
Czytnik kart zblizeniowych CZ-EMM4 4 SATEL
Czujnik kontaktronowy S-4 19 SATEL
Przycisk napadowy PNK-1 1 SATEL
Przycisk napadowy APT-100 2 SATEL
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SP-4006 R 1 SATEL
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SPW-210R 1 SATEL
Obudowa centrali OPU-3 P 4 KOBE
Akumulator bezobstugowy 12V/22Ah 4 POWERMAX
Akumulator bezobslugowy 12V/18Ah 1 POWERMAX
Zasilacz buforowy APS-30 1 SATEL
Przycisk wyjscia 1
Przycisk wyjscia awaryjnego 3
Elektrozaczep rewersyjny 1
Zwora elektromagnetyczna 300N 3
Wylacznik malogabarytowy S301B10 1 LEGRAND
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2.4. WYKAZ MATERIALOW DO WYKONANIA SYSTEMU TELEWIZJI

PRZEMYSLOWEJ

Nazwa urzadzenia TYP Ilo$¢ | Producent/Do | Uwagi
stawca

Rejestrator CCTV NVR-7308P8-H2 1 NOVUS
Kamera wewnetrzna NVIP-2DN5002V/IRH-1P 3 NOVUS
Kamera zewnetrzna NVIP4DN2002H/IR-1P 3 NOVUS
Kamera zewnetrzna NVIP6DN5060V/IRH-2P 1 NOVUS
Dysk HDD 4 TB Sky Hawk 4 TB 2 SEAGATE
Zasilacz UPS 1500VA SINLINE 1600 RACK 1 EVER
Zasilacz UPS 1000VA DUO PRO 11 1000 1 EVER
Monitor LCD 327 UE32K 5500 2 SAMSUNG
Uchwyt monitora Uchwyt $cienny monitora LCD 2
Switch 8p GS108S 1 ZYXEL
Patchpanel Patchpanel 16p 1
Stacja klienta NMS/VENO Zestaw komputerowy 1 NOVUS
Oprogramowanie VENO Standard 1 NOVUS
Oprogramowanie VENO Standard Plus 1 NOVUS
Oprogramowanie NMS 1 NOVUS

2.5. WYKAZ MATERIALOW DO WYKONANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ

Nazwa urzadzenia TYP Ilos¢ | Producent/Do | Uwagi
stawca

Centrala telefoniczna IPU-14.101(1U) 1 SILCAN

Panel domofonowy DPH.AB-KS1 1 SILCAN

Aparat domofonu/telefon Slican XL-20231D 1 SILCAN

Zasilacz domofonowy 1 SILCAN

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow
Dostawa materialow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych

wymagan:

- rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac

w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od -5 °C do +25 °C, w pozycji pionowej
w wigzkach zwigzanych w sposob uniemozliwiajacy wyboczenie.

- przewody izolowane przechowywac¢ w kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.

Wyroby te nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed dziataniem
korozji.

- cement 1 gips w workach w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu,
ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe warunki sg podane w odno$nych normach
panstwowych,
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3. SPRZET.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, 1 urzadzen niezbednych do wykonania robét elektrycznych.
Aparaturg i urzadzenia nalezy ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45310000-3).

5.1. INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA ( 45311100-01 wg CPV)
5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Zaprojektowano nastepujace sposoby montazu instalacji elektrycznych niskiego napigcia:

- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi okragltymi w bruzdach pod tynkiem,

- instalacja wykonana przewodami kabelkowymi wielozylowymi i jednozylowymi w

rurkach instalacyjnych,

- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w korytkach kablowych,
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez Sciany i stropy,

- uktadanie rur, korytek 1 kanalow instalacyjnych, w ktorych beda prowadzone przewody,

- montaz konstrukcji wsporczych,

- uktadanie 1 taczenie przewodow,

- montaz osprzetu,
Zaleca si¢ uktadanie przewodow instalacji teletechnicznych w odlegtosci 0,7 — 1 m od przewodow
odprowadzajacych instalacji odgromowej, w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegdlnosci zasilajacych 1 biegnacych rownolegle. Przecigcia zespotow kablowych, ktorych nie
mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni.
W projekcie instalacji elektrycznej, zarezerwowano miejsce w projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej, na montaz aparatow elektrycznych do zasilania urzagdzen SSP, SSWN, CCTV i
domofonowych.
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5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI OKRAGLYMI
W BRUZDACH POD TYNKIEM.

5.1.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w pionie i
poziomie, na sufitach rownolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontdw. Za pomocg czujnikow do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi¢, czy we wskazanym miejscu nie zostaty utozone przewody przed
tynkowaniem $ciany i ktore obecnie sg niewidoczne.

5.1.2.2. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow kabelkowych z uwzglednieniem rodzaju
1 grubosci tynku.
Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcj¢. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych elementach
konstrukcji budynku.

5.1.2.3. UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW.

Przewody uktada¢ bezposrednio w bruzdach wykutych w istniejacym tynku i §cianach z
cegly. Przewody mocowac za pomocg gipsu, mocowanie wykona¢ w odstepach okoto 50 cm.
Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Przewody wprowadzane do rozdzielnic powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezb¢dng do wykonania
potaczen.

5.1.2.4. TYNKOWANIE BRUZD.

Po utozeniu kabli 1 rur bruzde nalezy zatynkowac, a Sciang w tym miejscu zamalowac farba
taka jaka uprzednio pomalowana byla $ciana.

5.1.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI JEDNO |
WIELOZYLOWYMI W RURACH INSTALACYJNYCH.

5.1.3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Montaz instalacji rurowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy systemu.
Przed przystagpieniem do montazu nalezy:
- skompletowa¢ niezbedna liczbe elementéw do wykonania catej projektowanej instalacji
rurowej,
- skompletowac przewody i osprzet.

5.1.3.2. TRASOWANIE.

Trasowanie wykona¢ w sposéb podany w p. 5.1.2.1.

5.1.3.3. PRZEBICIA PRZEZ STROPY | SCIANY.

Przy przejsciu przez stropy 1 Sciany, przewody kabelkowe nalezy uktada¢ w przepustach z
rur ostonowych. Otwory w podciagach dla przepustow rurowych wierci¢ wierttami koronowymi w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru branzy konstrukcyjne;.
Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ fagodnymi
tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy rurki.

5.1.3.4. MONTAZ RUR INSTALACYJNYCH.

Uchwyty rur instalacyjnych mocowac¢ do podtoza za posrednictwem kotkdéw rozporowych
plastykowych. Odlegto$¢ migdzy kotkami powinna wynosi¢ okoto 40 cm.
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Rury instalowa¢ na wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytwoérce lub przycietych
na odpowiednig dtugos¢. Do taczenia poszczegolnych odcinkow stosowac nalezy odpowiednie
elementy taczeniowe.

5.1.3.5. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Przewody wciaga¢ do rur po ich utozeniu i przykryciu warstwg tynku.
Przewody wciggac¢ za pomocg linki do przeciggania przewodow. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z
wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.3.6. UKLADANIE PRZEWODOW W RURACH INSTALACYJNYCH.

W rurach uktada¢ przewody kabelkowe wielozytowe oraz kable sygnalizacyjne.

5.1.4. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI W
KORYTKACH KABLOWYCH.

5.1.4.1. TRASOWANIE.

Trasowanie wykona¢ w sposéb podany w p. 5.1.2.1.

5.1.4.2. MONTAZ UCHWYTOW | WSPORNIKOW.

Uchwyty mocowac¢ do sufitu za pomoca kotkdéw rozporowych i wkretow. Stosowac typowe
uchwyty dla projektowanego systemu korytek kablowych.
Dla mocowania korytek do sufitu stosowaé uchwyty $cienno-sufitowe.
Wsporniki instalowaé w odstepach co 1,0 m.

5.1.4.3. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.

Korytka kablowe przykreca¢ do konstrukcji srubami ocynkowanymi. Elementy korytek
taczy¢ migdzy sobg przy pomocy tacznikow systemowych.

5.1.4.4. UKLADANIE PRZEWODOW.

W korytkach poziomych przewody uktada¢ z mocowaniem. W korytkach zainstalowanych
pionowo przewody mocowac plastykowymi paskami zaciskowymi.

5.1.5. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda wtyczkowe nalezy mocowac na tynku bezposrednio nad listwg instalacyjng obok
gniazda z gniazda teleinformatycznego za pomoca kotkow rozporowych.
Mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbgdng wytrzymatos¢
na wycigganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych ze stykiem ochronnym, przewod
fazowy powinien by¢ przytaczony do lewego zacisku (patrzac od przodu), przewod neutralny do
prawego, a styk ochronny powinien znajdowac si¢ u gory.

5.1.6. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | LACZENIE PRZEWODOW.

Zewngtrzne warstwy ochronne przylaczanych przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czgséci
przewodu, ktore po polaczeniu beda niedostepne. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji
tylko na dlugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawiac
nadmiaru dlugosci golej zyly przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikow 1 aparatow montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a
przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugos$ci niz przewody robocze.

Dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich do
dowolnego zacisku. Konce zyl przewodoéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac i unieruchomic.

Laczenie przewodow w instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ w puszkach
instalacyjnych na listwach zaciskowych, na zaciskach gniazd wtyczkowych. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych.
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Przewody w puszkach musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na dodatkowe
naprezenia mechaniczne.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Zyly jednodrutowe moga mieé¢ zakonczenie:
- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych

lub samozaciskowych
- oczkowe, dla przewodoéw podtaczanych pod $rube lub wkret; oczko o srednicy wewngtrznej
wiekszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo.
Konce przewodow z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncéwkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

5.1.7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

5.1.7.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Centrale sygnalizacji pozaru, sygnalizacji wtaman, szaf¢ RACK urzadzen CCTV nalezy
przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy elektrycznej na parterze budynku.

5.1.7.2. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | LACZENIE PRZEWODOW.

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow wykona¢ wg p. 5.1.6.
5.2. INSTALOWANIE URZADZEN ALARMU POZARU (45312100-8 wg CPV).
5.2.1. ZASADY OGOLNE.

W budynku Posterunku Policji zaprojektowano adresowalny system sygnalizacji pozaru.
System zabezpiecza tylko pomieszczenia Posterunku Policji

5.2.2. MONTAZ CENTRALI SSP NA BUDOWIE.

5.2.2.1. Miejsce zainstalowania central

Centrale nalezy instalowa¢ w widocznym, fatwo dostepnym miejscu, nieo§wietlonym
bezposrednio padajacymi promieniami stonca, z dala od Zrdédet ciepta.
Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz O°C 1 wyzsza niz +40°C. W
pomieszczeniach o duzym halasie nalezy stosowac zewnetrzne sygnalizatory akustyczne,
sterowane wyj$ciami sygnatowymi lub wyjatkowo programowalnymi przekaznikami
monitoringu.
Mozna zawiesi¢ centralg bezposrednio do $ciany lub w przygotowanym otworze (powierzchniowo
lub z obudowa wpuszczang). Lokalizacja wg projektu.

5.2.2.2. Dolaczanie przewodow instalacyjnych

Po umocowaniu centrali nalezy do niej podtaczy¢ przewody linii dozorowych, sygnatowych
1 monitoringu. Przewody powinny wchodzi¢ ze $ciany lub leze¢ na $cianie. Nalezy je
wyprowadzi¢ na plyte tylng gorg oraz przez szczeling 1 podtaczy¢ do odpowiednich zaciskow
taczowek wyjsciowych centrali. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na polaryzacje przewodow linii
dozorowych i petli. Odwrotna polaryzacja napigcia w linii dozorowej, moze spowodowac
zniszczenie elementoéw w niej zainstalowanych.
Przed dofaczeniem przewodow linii dozorowych lub sygnatowych oraz przekaznikow
monitoringu, monitoringu, nalezy upewnic si¢, czy rezystancje przewodow, a w przypadku linii
dozorowych rowniez ich pojemnos$¢ i rezystancja izolacji, miesci si¢ w dopuszczalnych
granicach
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5.2.2.3. Instalowanie elementéw liniowych

Przy instalowaniu gniazd czujek i r¢cznych ostrzegaczy nalezy zachowac szczeg6lng
ostroznos$¢ 1 staranno$¢, gdyz elementy te zawierajg ptytki drukowane z delikatnymi elementami
elektronicznymi i zaciskami, do ktorych dotacza si¢ przewody linii dozorowych. Elementy liniowe
oraz linie sygnatowe nie skonfigurowane, podczas normalnej pracy centrali, nie bedg brane pod
uwage.

5.2.2.4. Dotaczanie zrédet zasilajagcych

Centrala powinna by¢ eksploatowana z dotaczong baterig akumulatorow zelowych
"szczelnych". Bateria akumulatorow powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem, umieszczonym
na plycie zasilacza. Przed wiaczeniem baterii do pracy, akumulatory powinny by¢ natadowane
zgodnie z instrukcja producenta. Baterie akumulatorow nalezy dolaczy¢ do zaciskow taczowki,
znaczonych BAT ,,+”1 ,,-” (przy wykrgconym bezpieczniku BA TERIA), zwracajac uwage na
wlasciwg polaryzacje. Odwrotne dolaczenie (niewtasciwa polaryzacja) spowoduje przepalenie
bezpiecznika BATERIA, umieszczonego w segmencie zasilajacym centrali.

Przewody sieci elektroenergetycznej ~230V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez osobny, okragly
przepust gumowy w tylnej $ciance centrali i dotgczy¢ do zaciskow sieciowych oznaczonych
odpowiednio.

Zasilanie sieciowe powinno by¢ doprowadzone z tablicy rozdzielczej, oddzielng linig w sposob
nierozlaczny, zabezpieczong osobnym bezpiecznikiem.

Centrala moze by¢ uzytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Ze wzgledu na

wigkszg odporno$¢ catej instalacji na zaktdcenia, zaleca si¢ stosowanie uziemienia.

Przewdd zerujacy centrale nalezy podiaczy¢ pod zacisk taczowki, umieszczonej na ptytce z
filtrem sieciowym, oznaczony symbolem. Przewod uziemienia ochronnego nalezy przylutowa¢ do
koncdéwki montazowej, przykreconej do Sruby uziemiajacej, przygrzanej do tylnej §cianki obudowy
centrali 1 oznaczonej symbolem:

5.2.2.5. Instalowanie modutéw sterujacych i monitorujacych

Montaz moduléw sterujgcych i monitorujgcych odbywa sie poprzez typowe puszki
natynkowo na $cianach.
W celu podtaczenia modutu nalezy wprowadzi¢ przewody do zamontowanej puszki na $cianie.
Wystajace z puszki przewody (dlugosci ok. 20 cm) podtaczy¢ do odpowiednich zaciskow w
module. Do podlaczenia ekranu z obu koncéw linii stuzg zaciski w podstawie modutu.

5.2.2.5. Programowanie centrali.

Programowanie centrali mozna przeprowadzi¢ z panelu obslugi umieszczonego na ptycie
czotowej centrali z wykorzystaniem przyciskOw umieszczonych na ptycie czotowej. Przed
przystapieniem do konfiguracji centrali. nalezy w porozumieniu osobg odpowiedzialng wyznaczong
przez uzytkownika obiektu ustali¢ szczegotowy sposob funkcjonowania obiektu uwzgledniajacy
aktualny dzien montazu systemu sygnalizacji pozaru.

5.2.3. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | LACZENIE PRZEWODOW.

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow wykona¢ w sposob podany w p. 5.1.6.
Po umocowaniu centrali nalezy do niej podiaczy¢ przewody linii dozorowych, sygnatlowych i
monitoringu. Przewody powinny wchodzi¢ ze $ciany lub leze¢ na $cianie. Nalezy je
wyprowadzi¢ na ptyte tylng gorg oraz przez szczeling i podtaczy¢ do odpowiednich zaciskéw
taczowek wyjsciowych centrali. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na polaryzacje przewodow linii
dozorowych i petli. Odwrotna polaryzacja napigcia w linii dozorowej, moze spowodowac
zniszczenie elementoOw w niej zainstalowanych. Przed dotgczeniem przewodow linii dozorowych
lub sygnatowych oraz przekaznikow monitoringu, monitoringu, nalezy upewnic si¢, czy rezystancje
przewodow, a w przypadku linii dozorowych réwniez ich pojemnos$¢ i rezystancja izolacji, miesci
si¢ w dopuszczalnych granicach
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5.2.4. INSTALOWANIE GNIAZD.

W celu podtaczenia gniazda nalezy odkreci¢ podstawe od gniazda zasadniczego wprowadzié
przewody 1 zamontowac na suficie. Wystajace z podstawy przewody (dtugosci ok. 20 cm)
podtaczy¢ do odpowiednich zaciskdw w gniezdzie zasadniczym. Do podtaczenia ekranu z obu
koncow linii stuzg zaciski w podstawie gniazda. Po podtaczeniu przewodoéw przykreci¢ gniazdo
zasadnicze do podstawy.

5.2.5. INSTALOWANIE CZUJEK.

Czujki montuje si¢ w gniazdach standardowych, ktére pracuja w liniach dozorowych/petlach
centrali. Sposdb rozmieszczenia czujek w obiekcie oraz wielko$¢ dozorowanej powierzchni, w
zaleznosci od rodzaju pomieszczen, powinny by¢ zgodne z wytycznymi okreslonymi przez
» Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej WP — 02:2010 SITP”.

5.2.6. INSTALOWANIE RECZNYCH OSTRZEGACZY POZAROWYCH.

Reczne ostrzegacze pozarowe montujemy na $cianie natynkowo na wysokosci 120 — 140 cm
od poziomu podtogi.
Sposob rozmieszczenia przyciskow powinny by¢ zgodne z wytycznymi okre§lonymi przez
,» Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej] WP —02:2010 SITP”.
W celu zamontowania przycisku nalezy w pierwszej kolejnosci przykreci¢ ramke maskujaca do
podtoza, przeprowadzi¢ przez nig przewody linii dozorowych, podtaczy¢ je do zaciskow w
przycisku zgodnie DTR producenta i przycisk przykreci¢ do ramki maskujace;.
Reczny ostrzegacz pozaru zamontowany na zewnatrz nalezy umiesci¢ w dedykowanej ostonie,

5.2.7. INSTALOWANIE WSKAZNIKOW ZADZIALANIA.

Wskaznik WZ-31 instaluje si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, na tynku na $cianach,
sufitach lub innych dobrze widocznych miejscach. W tym celu nalezy wewnetrzng wypraske —
podstawe - przymocowac do $ciany za pomocg kotka i wkretu o srednicy F 4 mm, a nastgpnie
polaczy¢ zaciski wskaznika ,,+” z zaciskiem ,,WZ” gniazda czujki oraz ,,-” z ,,-” gniazda czujki. W
przypadku podlaczenia do wskaznika grupy czujek nalezy potaczy¢ ze sobg zacisk ,,+” wskaznika 1
wszystkie zaciski ,,WZ” gniazd czujek oraz ,,-” wskaznika z ,,-”” gniazd czujek. Do jednego zacisku
mozna przytaczy¢ dwie zyly, jezeli zostang wczesniej zaci$nigte w rurce o odpowiednio dobranej
srednicy. Zdjecie pokrywy wskaznika z podstawy nastgpuje przez $cisnigcie bokow pokrywy.

5.2.8. INSTALOWANIE SYGNALIZATOROW ZEWNETRZNYCH.

Sygnalizator zewngetrzny nalezy zamontowac na $cianie zewngetrznej budynku, na wysokos$ci
powyzej 4 m. Przed przystapieniem do montazu sygnalizatoréw nalezy odkreci¢ uktad
elektroniczny od podstawy, nastgpnie przykreci¢ podstawe sygnalizatora do Sciany, podiaczy¢
przewody linii sygnalizacyjnej z sygnalizatorem zgodnie z DTR producenta 1 wlozy¢ sygnalizator w
podstawe.

5.2.8. URUCHOMIENIE | POMIARY LINIl DOZOROWYCH.

Po utozeniu przewodow linii dozorowych nalezy zmierzy¢ parametry linii dozorowych takie
jak rezystancje przewodow oraz stan izolacji czy odpowiada wytycznym okreslonym przez
producenta w DTR. Nastepnie po umieszczeniu wszystkich urzadzen w liniach dozorowych 1
sygnalizacyjnych 1 przestaniu ustawien konfiguracyjnych do centrali nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
wprowadzonych danych ze stanem faktycznym.

5.2.9. PRACA PROBNA | TESTOWANIE SYSTEMU.

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen w systemie sygnalizacji pozaru i uruchomieniu,
nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ jego funkcjonowania przeprowadzajac testy poszczeg6lnych
detektorow i elementow sterujacych z wykorzystaniem aerozoli testowych 1 sprawdzajac dziatanie
elementéw wyzwalanych mechanicznie. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wyswietlanych
komunikatow pokazujacych si¢ na wyswietlaczu centrali czy jest zgodny ze stanem faktycznym.
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Wszelkie elementy niestabilne 1 wprowadzajace zakldcenia w pracy centrali nalezy natychmiast
wyeliminowa¢ poprzez ich wymiane¢ na nowe lub usunigcie przyczyny zaktocen.

5.3. INSTALOWANIE URZADZEN ALARMOW WEAMANIOWYCH.
(45312100-9 wg CPV).

5.3.1. ZASADY OGOLNE.

W budynku zaprojektowano system alarmu wltamaniowego oparty o centrale z
wbudowanym modutem komunikacji GSM i modutem czujek radiowych. System nalezy
rozbudowac¢ o elementy funkcjonalne pozwalajgce na rozszerzajace zakresu ochrony wyznaczonych
pomieszczen.

5.3.2. MONTAZ PLYTY CENTRALI ALARMOWEJ.

Plyta gtbwna centrali zawiera elementy elektroniczne wrazliwe na wytadowania
elektrostatyczne. Przed montazem nalezy roztadowac fadunki elektrostatyczne, a w czasie montazu
unika¢ dotykania elementdw na ptycie centrali.

Centrala i inne elementy systemu alarmowego powinny by¢ montowane w ramach obszaru

chronionego. W pomieszczeniu tym powinien by¢ dostepny staty (nie odigczany) obwod zasilania

230 V z uziemieniem ochronnym. Linia telefoniczna musi by¢ doprowadzona linig

czteroprzewodowa, by mozliwe byto dotaczenie centrali przed pozostalymi urzadzeniami (telefon,

telefaks i inne).

Uwagi:

* Przed zamontowaniem obudowy centrali, nalezy zainstalowa¢ kotki mocujace ptyte gtowna.

* Podczas mocowania obudowy nalezy zwroci¢ uwage by nie uszkodzi¢ przewodow, ktore
przetozone beda przez otwory w tylnej $ciance centrali.

* Podczas dotaczania manipulatoréw LCD, modutéw i pozostatych elementow pobierajacych
zasilanie z wyj$¢ centrali nalezy wylaczy¢ zasilanie sieciowe 1 akumulator.

UWAGA'!

Poniewaz centrala zasilana jest z sieci ~230 V, nieostrozno$¢ podczas podiaczania lub btedne
podtaczenie moze grozi¢ porazeniem i stanowi¢ zagrozenie zycia !

W zwiazku z tym, przy podlaczaniu centrali nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢. Przewod,
ktérym podlaczone bedzie zasilanie sieciowe, w trakcie montazu i podlaczania centrali nie moze
by¢ pod napigciem !

Po zamontowaniu ptytki elektroniki nalezy podtaczy¢ do odpowiednich zaciskow na ptytce
przewody zasilajace z zasilacza umieszczonego w obudowie. Nastepnie podlaczy¢ przewody
magistrali komunikacyjnej, linii czujek 1 pozostate przewody sterujace. Szczegolng uwage nalezy
zwrdci¢ na polaryzacje przewodow linii zasilania czujek 1 magistrali komunikacyjnej. Odwrotna
polaryzacja napigcia w linii, moze spowodowac¢ zniszczenie elementéw w niej zainstalowanych.
Ptyta powinna by¢ eksploatowana z dotgczong baterig akumulatoréw. Bateria akumulatorow
powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem, umieszczonym na ptycie. Przed wiaczeniem baterii
do pracy, akumulatory powinny by¢ natadowane zgodnie z instrukcja producenta. Baterie
akumulatoréw nalezy dotaczy¢ do zaciskow taczéwki, znaczonych BAT ,,+71 ,,-” (przy
wykrgconym bezpieczniku BATERIA), zwracajac uwage na wlasciwg polaryzacje. Odwrotne
dotfaczenie (niewtasciwa polaryzacja) spowoduje przepalenie bezpiecznika BATERIA,
umieszczonego w segmencie zasilajgcym centrali.

5.3.3. MONTAZ OBUDOWY CENTRALI.

Obudowe centrali mozna zawiesi¢ bezposrednio do $ciany lub w przygotowanym otworze
(powierzchniowo lub z obudowa wpuszczang) za pomocg kotkdw rozporowych. Lokalizacja wg
projektu. Przed przykreceniem obudowy nalezy wprowadzi¢ do niej przewody zasilania sieciowego
230VAC oraz pozostate przewody linii czujek, magistrali komunikacyjne i sterujace. Po
przykreceniu do $ciany nalezy podiaczy¢ do transformatora przewody zasilajace oraz obsadzic¢
kotki montazowe umozliwiajace zamontowanie ekspanderéw linii dozorowych.
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5.3.4. MONTAZ ZASILACZA BUFOROWEGO.

Zasilacz buforowy jest wykorzystywany do zasilania czujek ruchu. Zasilacz dostarczany jest
razem z obudowg. Obudowe¢ mozna zawiesi¢ bezposrednio do $ciany lub w przygotowanym
otworze (powierzchniowo lub z obudowa wpuszczang) za pomocg kotkéw rozporowych.
Lokalizacja wg projektu w poblizu centralki sygnalizacji wlaman. Przed przykreceniem obudowy
nalezy wprowadzi¢ do niej przewody zasilania sieciowego 230VAC oraz pozostale przewody linii
sterujacej. Po przykreceniu do $ciany nalezy podtaczy¢ do transformatora przewody zasilajace.

5.3.5. MONTAZ MANIPULATORA STREFOWEGO.

Manipulator strefowy z wbudowang klawiatura montujemy na $cianie w poblizu drzwi
wejsciowych do budynku w miejscu wskazanym w projekcie technicznym, stosownie do wymagan
stawianych przez wyposazenie pomieszczenia. Przed przystapieniem do montazu nalezy odkrecic¢
czeg$¢ obudowy z ptytka elektroniki od podstawy. Nastepnie w $cianie zamontowac kotki
rozporowe, przeciaggnac przez otwory w podstawie przewody linii magistrali systemowej 1
sterowania zamka elektromechanicznego. Podtaczy¢é w/w przewody zgodnie z DTR producenta,
zaprogramowac adres manipulatora za pomocg przetacznikow i przykreci¢ do obudowy. Nalezy
zwréci¢ uwage podczas przykrecania manipulatora do podstawy na poprawny montaz, gdyz
wewnatrz znajduje si¢ styk antysabotazowy, ktéry w wypadku niestarannego montazu moze
wpltywac na poprawng pracg systemu antywlamaniowego

5.3.6. MONTAZ PRZYCISKU NAPADOWEGO.

Jako przycisk napadowy zastosowano sterownik radiowy wyposazony w piloty
umozliwiajace zdalne wywolanie alarmu napadowego oraz stacjonarny przycisk. Odbiornik
sterownika nalezy zamontowac¢ na $cianie natynkowo w poblizu centrali alarmowej. W celu
zamontowania odbiornika nalezy odkreci¢ obudowe od podstawy, nastepnie wykonac otwory w
$cianie, obsadzi¢ w nich kotki rozporowe, przeciaggnac¢ przewody linii sterujacej przez podstawe 1
przykreci¢ ja do podtoza. Nastepnie przykreci¢ przewody linii sterujgcej do zaciskow odbiornika 1
przykreci¢ obudowe do podstawy. Stacjonarny przycisk nalezy zamontowaé w miejscu
uwzgledniajagcym wyposazenie i funkcjonalno$¢ pomieszczenia, w ktérym przycisk bedzie
funkcjonowat.

5.3.7. MONTAZ CZUJKI RUCHU.

Czujka ruchu jest elementem systemu sygnalizacji wtaman, ktory w istotny sposob wptywa
na jakos$¢ pracy systemu. Czujke, w zalezno$ci od systemu montazu jest montowana na $cianie lub
na suficie. W projekcie zastosowana czujka jest montowana na $cianie. Czujk¢ nalezy montowac na
wysokosci powyzej 2 m. Przed zamontowaniem nalezy w §cianie umocowa¢ uchwyt montazowy
czujki w uprzednio obsadzonych kotkach rozporowych, nastepnie odigczy¢ front czujki od
podstawy 1 zamocowac¢ podstawe na uchwycie przeciggajac rownoczesnie przewod linii dozorowe]
przez otwor w podstawie. Do zaciskow na ptytce elektroniki nalezy podiaczy¢ przewody linii oraz
przykrecic rezystor (rezystory) odpowiednio do przyjetej konfiguracji w systemie
antywlamaniowym wg DTR producenta. Po wykonaniu w/w czynno$ci nalezy zatozy¢ front czujki
do podstawy zwracajac szczegdlng uwage na doktadno$¢ montazu (obecnos¢ styku sabotazowego).

5.3.8. MONTAZ SYGNALIZATORA ZEWNETRZNEGO.

Sygnalizator zewnetrzny nalezy zamontowac na $cianie zewnetrznej budynku, na wysokosci
powyzej 4 m, zgodnie z rysunkiem projektu. Przed przystapieniem do montazu sygnalizatorow
nalezy odkreci¢ uktad elektroniczny od podstawy, nastepnie przykreci¢ podstawe sygnalizatora do
$ciany, podtaczy¢ przewody linii sygnalizacyjnej z sygnalizatorem zgodnie z DTR producenta 1
wlozy¢ sygnalizator w podstawe

5.3.9. MONTAZ CZUJNIKA KONTAKTRONOWEGO.

Czujnik przystosowany jest do montazu na ptaskiej powierzchni przy pomocy wkretow.
Element czujki zawierajacy magnes nalezy montowac na czesci ruchomej, natomiast kontaktron na
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nieruchome;j czgsci zabezpieczanych drzwi, okna itp.

Kazdy z elementow czujki sktada si¢ z trzech czgsci: podstawy, obudowy i1 podktadki. Podktadke
razem z podstawg nalezy przytwierdzi¢ do podtoza, natomiast obudowa mocowana jest do
podstawy metalowym wkretem. Cze$¢ zawierajaca kontaktron jest wyposazona w styk
przeciwsabotazowy i listwe zaciskowa do podiagczenia przewodow elektrycznych. Obudowa
pozwala na umieszczenie w jej wnetrzu rezystoroOw parametrycznych. Przewod instalacji alarmowe;j
nalezy wprowadzi¢ do wnetrza czujki poprzez specjalny przepust umieszczony w podstawie i
podktadce. Fabrycznie przepust jest zaslepiony i nalezy wykona¢ w nim otwor. Wszystkie czesci
czujki mozna zestawi¢ ze sobg tylko w jednej pozycji.

W celu zapewnienia poprawnego dziatania czujki magnetycznej S-4, maksymalna odlegto$¢ migdzy
magnesem i kontaktronem, w pozycji zamknigtej (np. po zamknigciu drzwi), nie powinna
przekraczaé¢ 18-20mm, zaleznie od warunkow montazu. W celu prawidlowego ustawienia szczeliny
mozna wykorzysta¢ dodatkowe podktadki, umieszczane podczas montazu pod zasadniczym
elementem czujki. Kontaktron jest umieszczony w obudowie w sposob niesymetryczny, dlatego
wazne jest, aby magnes byl montowany w jak najmniejszej odlegtosci od niego.

5.4. INSTALOWANIE URZADZEN TELEWIZJI PPZEMYSLOWE..
(45312100-9 wg CPV).

5.4.1. ZASADY OGOLNE.

W budynku zaprojektowano system telewizji przemystowej oparty o kamery 1 rejestrator IP.
Zaprojektowany system telewizji przemystowej, ma za zadanie rejestrowac obraz z ciggow
komunikacyjnych budynku oraz obraz z terenu przylegtego do budynku.

5.4.2. MONTAZ REJESTRATORA OBRAZU..

5.4.2.1. Miejsce zamontowania rejestratora.

Rejestrator nalezy zamontowa¢ w tatwo dostgpnym miejscu, nieoswietlonym bezposrednio
padajacymi promieniami stonca, z dala od Zrddet ciepta. Do tego celu mozna wykorzystaé szafe
RACK systemu teleinformatycznego zawieszong w pomieszczeniu 1.1a na parterze budynku.

5.4.2.2. Dotaczanie przewodéw instalacyjnych

Po zamontowaniu rejestratora nalezy do niego podtaczy¢ przewody linii sygnatowych i
zasilajacych. Przewody powinny wchodzi¢ ze $ciany lub leze¢ na $cianie. Nalezy je wyprowadzi¢
na ptyte tylng 1 podlaczy¢ do odpowiednich zlacz rejestratora. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
staranne zamontowanie ztaczy 1 wtykow na przewodach wizyjnych. Niestaranny montaz moze by¢
przyczyng zakldcen w sygnale wizyjnym. Przed dotaczeniem przewodow linii sygnatowych, nalezy
upewnic si¢, czy rezystancje przewoddéw mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach.

Rejestratora nalezy podtaczy¢ do lokalnej sieci LAN, nalezy w porozumieniu z lokalnym
administratorem systemu podtaczy¢ gniazdo sieciowe w rejestratorze odpowiednim przewodem z
wskazanym punktem dostepowym.

5.4.2.3. Dolaczanie dyskéw komputerowych

Przed ustawieniem rejestratora w miejscu pracy nalezy do niego podtaczy¢ dyski
komputerowe umozliwiajace zapis obrazéw z kamer. Montaz dyskow mozna nalezy zamowi¢ u
dostawcy rejestratora. Rozwigzanie to daje gwarancje, ze producent urzadzenia nie zarzuci
wykonawcy bledow mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia rejestrujacego.

5.4.2.4. Programowanie rejestratora.

Programowanie rejestratora mozna przeprowadzi¢ z klawiatury systemowej i monitora
podtaczonego do rejestratora. Przed przystapieniem do konfiguracji systemu CCTV nalezy w
porozumieniu osobg odpowiedzialng wyznaczong przez uzytkownika obiektu ustali¢ szczegotowy
sposob funkcjonowania obiektu uwzgledniajacy potrzeby uzytkownika.
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5.4.3. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | LACZENIE PRZEWODOW.

Po zamontowaniu urzadzen CCTV nalezy do niech podtaczy¢ przewody linii sygnatlowych
zasilajacych. Przewody powinny wchodzi¢ ze $ciany lub leze¢ na Scianie. Nalezy je
wyprowadzi¢ do obudowy urzadzenia i podtaczy¢ do odpowiednich zaciskdéw taczowek.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na staranne zamontowanie ztaczy i wtykow na przewodach
wizyjnych. Do potaczen nalezy uzywac¢ odpowiednio dobranych wtykéw. Niestaranny montaz moze
by¢ przyczyna zaklocen w sygnale wizyjnym.
Przed dotaczeniem przewodow linii sygnatowych, nalezy upewnic sig, czy rezystancje przewodow
mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach.

5.4.4. INSTALOWANIE KAMER WEWNETRZNYCH.

Kamery wewngtrzne nalezy zamontowac na suficie w wyznaczonych miejscach na
korytarzach budynku. W celu podiaczenia kamery nalezy wprowadzi¢ przewody do zamontowane;j
obudowy/adaptera na suficie. Wystajace z puszki przewody (dlugosci ok. 20 cm) podtaczy¢ do
odpowiednich ztacz w kamerze. Po zamontowaniu kamery i podiaczeniu przewodow nalezy
ustawi¢ odpowiednio zakres obserwacji oraz parametry pracy kamery.

5.4.5. INSTALOWANIE KAMER ZEWNETRZNYCH.

Kamery zewngtrzne nalezy zamontowa¢ we wcze$niej zamontowanych obudowach na
specjalnie do tego celu przystosowanym uchwycie/adapterze. Sposob montazu okresla DTR
.producenta w wyznaczonych miejscach na elewacji budynku. W celu podiaczenia kamery nalezy
wprowadzi¢ przewody do zamontowanej obudowy elewacji budynku, zamontowac¢ na koncoéwkach
odpowiednie wtyki 1 podtaczy¢ do odpowiednich ztacz w kamerze. Po zamontowaniu kamery i
podtaczeniu przewodow nalezy ustawi¢ odpowiednio zakres obserwacji oraz parametry pracy
kamery.

5.4.6. INSTALOWANIE ZEWNETRZNEJ OBUDOWY KAMERY.

Obudowe zewngtrzng nalezy zamontowac¢ na wczesniej zamontowanym uchwycie
montazowym/adapterze. Uchwyt montazowy nalezy zamontowac na elewacji budynku na
wysokosci dolnej krawedzi okien kondygnacji I pigtra zgodnie z rysunkiem projektu. Przez uchwyt
montazowy nalezy przeprowadzi¢ przewody sygnatowe i zasilajace i wprowadzi¢ je do obudowy
kamery. W obudowie nalezy zamontowac¢ kamere 1 zasilacz kamery. Po zamontowaniu urzadzen
nalezy podlaczy¢ przewdd linii wizyjnej oraz przewody zasilajace zasilacz , kamere z termostatem
zgodnie z DTR producenta.

5.4.7. INSTALOWANIE ZASILACZA KAMER WEWNETRZNYCH.

Zasilanie kamer realizowane jest z wyjscia rejestratora CCTV (PoE). Kable sygnatowe
nalezy podlaczy¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen.

5.4.8. INSTALOWANIE ZASILACZA KAMER ZEWNETRZNYCH.

Zasilanie kamer realizowane jest z wyjscia rejestratora CCTV (PoE). Kable sygnatowe
nalezy podlaczy¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen.

5.4.9. INSTALOWANIE KOMPUTERA WIZUALIZACJI | OPROGRAMOWANIA.

Komputer do podgladu obrazéw z kamer zamontowanych w budynku oraz wizualizacji
systemow SSP 1 SSWN nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu 1.2, uwzgledniajac wyposazenie i
funkcjonalno$¢ pomieszczenia. Na komputerze nalezy zainstalowaé oprogramowanie systemowe i
oprogramowanie do wizualizacji systemow CCTV, SSP 1 SSWN. Do komutera nalezy podiaczy¢
monitor LCD.
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5.4.10. MONTAZ MONITORA.

Monitor systemu CCTV nalezy zamontowa¢ w poblizu stanowiska, gdzie bgdzie odbywat
si¢ nadzor nad zamontowanymi kamerami. Po ustawieniu urzadzenia nalezy podtaczy¢ je do
gniazdka zasilania sieciowego oraz potaczy¢ z odpowiednim wyj$ciem w rejestratorze za pomoca
kabla koncentrycznego.

5.4.10. URUCHOMIENIE | POMIARY LINIl DOZOROWYCH.

Po utozeniu przewodoéw linii sygnatowych i zasilajagcych nalezy zmierzy¢ parametry takie
jak rezystancje przewodow oraz stan izolacji czy odpowiada wytycznym okreslonym przez
producenta w DTR. Nastepnie po umieszczeniu wszystkich urzadzen w liniach sygnatowych 1
zasilajacych 1 konfiguracji kamer nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wprowadzonych danych ze stanem
faktycznym.

5.4.11. PROGRAMOWANIE SYSTEMU CCTV.

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen w systemie CCTV i uruchomieniu, nalezy
wprowadzi¢ do pamigci rejestratora odpowiednie dane pozwalajace na rejestracje obrazéw z kamer
zamontowanych w systemie CCTV. Do tego celu mozna wykorzysta¢ zataczone oprogramowanie
konfiguracyjne lub wprowadza¢ dane z klawiatury umieszczonej na panelu czotowym rejestratora
lub pilota. Doktadny opis programowania dostarczany jest wraz DTR rejestratora. Szczegotowe
parametry zapisu 1 konfiguracji nalezy wprowadza¢ w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

5.4.12. PRACA PROBNA | TESTOWANIE SYSTEMU.

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen w systemie telewizji przemystowej i uruchomieniu,
nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ jego funkcjonowania przeprowadzajac testy poszczegdlnych kamer i
urzadzen rejestrujacych i obrazujacych. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wyswietlanych
komunikatéw opisujacych kamery czy jest zgodny ze stanem faktycznym.
Wszelkie elementy niestabilne 1 wprowadzajace zakldcenia w pracy systemu CCTV 1 nalezy
natychmiast wyeliminowac¢ poprzez ich wymian¢ na nowe lub usunigcie przyczyny zakiocen.

5.5. INSTALOWANIE URZADZEN DOMOFONOWYCH.
(45314120-8 wg CPV).

5.5.1. ZASADY OGOLNE.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng producenta urzadzen.

Przed przystagpieniem do montazu nalezy:

- skompletowac niezbednag liczbe elementow do wykonania calej projektowane;j instalacji,

- skompletowac przewody i osprzet.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie i poziomie, na
sufitach réwnolegle do §cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidtowej konserwacji i remontow.

Przy przejsciu przez stropy 1 $ciany, przewody kabelkowe nalezy uktada¢ w przepustach
wykonanych z dochodzacych kanatow/rur instalacyjnych lub rur ostonowych. Otwory dla
przepustéw wierci¢ wierttami koronowymi lub przebija¢ recznie w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru branzy konstrukcyjnej. Przebicia rurowe przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposéb,
aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do jej $rednicy.
Nalezy zapewni¢ odpowiednie prowadzenie kabli w celu zachowania zalecanego przez producenta
minimalnego promienia zgi¢cia, i rozszycia kabli na gniazdach i panelach krosowych.
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5.5.2.. Montaz stacji bramowej .

Panel stacji bramowej nalezy mocowaé w puszkach podtynkowych i/lub na tynku.
Wszystkie bramofony serii DPH oraz DPH.IP-KSxx.RF.CAM produkowane sg w ro6znych
wykonaniach i zaleznie od niego, moga by¢ instalowane natynkowo, podtynkowo, na plocie.
Dodatkowo, w przypadku montazu bramofonu DPH lub DPH.IP na zewnatrz budynku, w miejscu,
gdzie bedzie on narazony na opady atmosferyczne, mozliwe jest zainstalowanie go w specjalnej
aluminiowej obudowie — tzw. ,,daszku”, ktora bedzie go ochraniata przed tymi opadami.

Zasilanie bramofonu DPH moze by¢ realizowane zaro6wno pradem stalym, jak i pradem zmiennym.
Urzadzenie zasilajace powinno zosta¢ tak dobrane, aby jak najlepiej zaspokajac potrzeby
uzytkownika. W zwigzku z rozlicznymi mozliwo$ciami w tym zakresie, Firma Slican nie sprzedaje
wraz z domofonem DPH Zadnego urzadzenia zasilajgcego, pozostawiajgc jego wybor do decyzji
uzytkownika. W ofercie firmy Slican - jako odrgbna pozycja katalogowa znajduje si¢ transformator
pradu zmiennego TRS10-V18-N, o nominalnym napigciu 18V, spetniajacy wszelkie wymogi
zasilania bramofonu DPH.

5.5.3. Montaz aparatu domofonu/telefonu.

Aparat domofonu nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu 1.2. Aparat nalezy zamontowac
uwzgledniajac wyposazenie i funkcjonalno$¢ pomieszczenia. Aparat nalezy podtaczy¢ do
dedykowanego gniazdka telefonicznego, podtaczonego do szafy teleinformatycznej w pom. 1.1a.
Slican XL-2023ID to analogowy telefon biurowy dedykowany do wspolpracy z dowolng centralg
Slican. Jest to nowoczesny telefon wyposazony w wyswietlacz LCD, ksigzke telefoniczna, tryb
glosnomowiacy, liste poltaczen przychodzacych, liste wybieranych numerow oraz wiele innych,
uzytecznych funkcji i co wazne, w odréznieniu od telefonow wielu innych producentow, tryb
glosnomowiagcy nie wymaga baterii.

5.5.4. INSTALOWANIE CENTRALI TELEFONICZNEJ (45314100-2 wg CPV).

W budynku zaprojektowano centralg telefoniczng umozliwiajaca podtaczenie stacji
domofonowej 1 obstuge funkcji otwierania drzwi wejsciowych. Centrale nalezy zamontowa¢ w
szafie RACK (opracowanie d/t instalacji okablowania strukturalnego) w pom. 1.1a.

Centrala telefoniczna Slican IPU-14 jest produktem, ktéry umozliwia wielozadaniowa
telekomunikacji. Lacza IP, GSM, ISDN, POTS, mozliwo$¢ nagrywania rozmoéw, czy bezptatna
aplikacja bilingowa Slican BillingMAN zapewnig tanig i wysokiej jakos$ci tacznos¢ oraz
wspolpracujg z bramofonami Silcan serii DPH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana
okresowo w miar¢ postepu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajgce
wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi technicznemu instalacji
c) odbiorowi koncowemu inwestycji
d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

8.2 Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior przeprowadzony bgdzie niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umows ,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbioér techniczny instalacji

Odbior techniczny obiektu polega na przeprowadzeniu czynno$ci odbiorowych na podstawie
kompletnych protokotdw pomiardéw i1 uruchomien
Procedura analogiczna jak przy odbiorze koncowym inwestycji.

8.4 Odbidér koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajace;.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, wynikow pomiaréw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania
robot z Umowa 1 dokumentacja projektowa.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych technicznych podlegajacych zakryciu, odbioréow technicznych
instalacji, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robdt poprawkowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.
Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce
w szczegblnoscei :
a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
b) uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
c¢) Dzienniki budowy 1 ksiegi obmiarow
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d) wyniki pomiaréw kontrolnych

e) atesty jakosciowe wbudowanych materialoéw 1 wyrobow

f) instrukcje obstugi urzadzen

oraz inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koncowego
technicznego, w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi technicznemu instalacji
c¢) odbiorowi koncowemu inwestycji
d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnos$ci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- ,,Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” CNBOP mgr inz. J. Ciszewski
Warszawa 1994 r

- "Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej WP — 02:2010” SITP

- Specyfikacja Techniczna PKN-CLC/TS 54-14

- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych 1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.)

- Ustawa z dn. 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2003 nr162, poz. 1568)

- Ustawa z dn. 21.11.1996 o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5, poz. 24 z pdzniejszymi zamianami)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 2 wrze$nia 2014 r w sprawie zabezpieczenia zbiorow w
muzeach przed pozarami, kradziezami 1 innymi niebezpieczenstwami grozacymi zniszczeniem
lub ich utratg Dz. U. 2014, poz.1240

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b 1 mienia Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 tekst
ujednolicony Dz.U. 2011 nr 109, poz.719

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 178, poz. 1380

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Dz.U. nr 121, poz.1137; Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U. nr 143,
poz. 1002: Dz.U. 2010 nr 85.poz. 553
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 2013 poz. 1409 ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690, ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

- Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 — ,,System sygnalizacji pozarowej — Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.”

- Polska Norma PN-IEC 60364-4-41 — ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

- Polska Norma PN-IEC 60364-5-54 — ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”

- BN-76/8984-10. zaktadowa sie¢ telekomunikacyjna. Ogolne wymagania.

- BN-76/8984-19. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania.

- PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wiamania i napadu.

- PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.
Cz. 1:Wymagania systemowe.

- Instrukcje eksploatacji urzadzen SSP opracowane przez producentdow.

- Instrukcje eksploatacji urzadzen SSWN opracowane przez producentow.

- Instrukcje eksploatacji urzadzenh CCTV opracowane przez producentow.

- Instrukcje eksploatacji urzadzen domofonowych opracowane przez producentow.

- Aktualne normy i przepisy
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