Schemat potgczen instalacji SSP

Posterunek Policji w DOBREJ
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z wydzielonej linii zasilajacej
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sterowanie bramy ujete
w projekcie elektrycznym

Poziom parteru

System sygnalizacji pozaru SSP:

1. Linie dozorowe prowadzone w bruzdach p/t w na $cianach i sufitach.
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2. Reczne ostrzegacze pozarowe montowane na wysokosci ok. 130 - 140 cm od poziomu podtogi.

3. Sygnalizator akustyczny montowany na $cianie budynku od strony wejscia, na wysokosci ok. 4 m.
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Linie przewodowe czujek i przyciskow, wykonane przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?

. Linia sygnatowa wykonana przewodem HTKSYPH90 1x2x1 mm?
. Linie dozorowe prowadzone sg jako linie zapetlone.
. Centralke sygnalizacji pozaru zamontowaé na $cianie w pomieszczeniu dyzurnego na parterze,

uwzgledniajgc wyposazenie pomieszczenia.

W tablicy rozdzielczej TE, znajdujacej sie na parterze, zamontowa¢ nadmiarowy wytgcznik

pradowy typu S301 B10 i zasili¢ z tego obwodu centralkg sygnalizacji pozaru.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru prowadzi¢ przewodem (N)HXN FE 180/E90 3x1,5 mm2 z

tablicy rozdzielczej RE, w koordynacji z projektowanymi instalacjami elektrycznymi.

Przy modutach kontroli dostepu, zamontowaé modut sterujgcy umozliwiajgcy wysterowanie przejs¢
nadzorowanych przez system kontroli dostepu.

Z centrali SSP poprowadzi¢ przewdd HTKSYPH90 1x2x1 mm? do modutu sterowania bramy automatycznej .
System sygnalizacji pozaru nalezy podtaczy¢ do oprogramowania do wizualizacji VENO, zainstalowanego na
dedykowanym komputerze, obstugujacym réwniez systemy SSWN i CCTV.

POLON 4100

Czujka dymu i temperatury DOT-4046

| $i. Czujka dymu DUR-4043
| ©| Czujka dymu DIO-4043
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M
Sygnalizator akustyczny SAL-4001
Modyt sterujgcy EWS-4001
Sygnalizator akustyczny SAOZ-Pk
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Tablica rozdzielcza elektryczna

Centrala sygnalizacji pozaru POLON-4100
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