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1 Informacje ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Posterunku Policji, budowa
jednostanowiskowej wiaty garazowej na pojazd stuzbowy, uporzadkowanie gospodarki $ciekowej
(kanalizacji deszczowej) oraz wymiana i remont nawierzchni utwardzonych na terenie dziatki nr
424/2 przy ulicy Ofiar Katynia 2 w Dobre;j.

Projekt obejmuje przebudowe parteru budynku gtéwnego, termomodernizacje catego budynku
wraz z budowa nowego wejscia do budynku oraz budowg jednostanowiskowej wiaty garazowe;j.
Inwestycja ma charakter generalny i zaprojektowana jest w branzach: architektoniczno-
budowlanej, wod.-kan., elektrycznej oraz elektrycznej niskopradowej. Zaprojektowane prace maja
za zadanie poprawe warunkow pracy jak i warunkow socjalnych z tg pracg zwigzanych, a takze
poprawe funkcjonalnos$ci budynku i dostosowanie obiektu, w miar¢ mozliwosci, do wymogow
»Wytycznych nr 3” Komendanta Gtéwnego Policji z dn. 30.07.2013 r. — w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wraz z pdzniejszymi zmianami, obowiazujacych w
obiektach stuzbowych Polic;ji.

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji pozaru, sygnalizacji wtaman,
telewizji przemystowej i instalacji domofonowe;.

1.2 Podstawa opracowania.

- umowa od zamawiajacego

- Podktady architektoniczne obiektu i wizja lokalna na obiekcie.

- Specyfikacja Techniczna PKN-CLC/TS 54-14

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 tekst
ujednolicony Dz.U. 2011 nr 109, poz.719

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 178, poz. 1380

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U. nr 121, poz.1137; Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i1 zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U. nr 143,
poz. 1002: Dz.U. 2010 nr 85.poz. 553

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 2013 poz. 1409 ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690, ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

- Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 — ,,System sygnalizacji pozarowej — Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.”

- Polska Norma PN-IEC 60364-4-41 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

- Polska Norma PN-IEC 60364-5-54 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”

- BN-76/8984-10. zaktadowa sie¢ telekomunikacyjna. Ogolne wymagania.

- PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.

- PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wlamania i napadu.
Cz. 1:Wymagania systemowe.



- Instrukcje eksploatacji urzadzen SSP opracowane przez producentow.

- Instrukcje eksploatacji urzadzen SSWN opracowane przez producentow.

- Instrukcje eksploatacji urzadzen CCTV opracowane przez producentow.

- Instrukcje eksploatacji urzadzen domofonowych opracowane przez producentow.
- Aktualne normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- wykonanie instalacji przewodowej i montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej
w budynku Posterunku Policji na terenie dziatki nr 424/2 przy ulicy Ofiar Katynia 2 w Dobrej ,
powiat policki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

- wykonanie instalacji przewodowej i montaz urzadzen systemu sygnalizacji wlamaniowej w
budynku Posterunku Policji na terenie dziatki nr 424/2 przy ulicy Ofiar Katynia 2 w Dobrej ,
powiat policki, wojewodztwo zachodniopomorskie.

- wykonanie instalacji przewodowej i montaz urzadzen systemu telewizji przemystowej CCTV w
budynku Posterunku Policji na terenie dziatki nr 424/2 przy ulicy Ofiar Katynia 2 w Dobrej ,
powiat policki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

- wykonanie instalacji przewodowej 1 montaz urzadzen instalacji domofonowej w budynku
Posterunku Policji na terenie dziatki nr 424/2 przy ulicy Ofiar Katynia 2 w Dobrej , powiat
policki, wojewodztwo zachodniopomorskie.

3 Wykonawca robot.

Wykonawstwo 1 konserwacj¢ projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;j firmie,

ktora zatrudnia odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Firma powinna posiadac:

- uprawnienia wydane przez Panstwowa Agencje Atomistyki w Warszawie zezwalajace na
dziatalno$¢ w zakresie obrotu izotopowymi czujkami dymu,

- certyfikat producenta systemu sygnalizacji pozaru, poswiadczajacy odbycie specjalistycznego
szkolenia w zakresie instalowania central wydane przez producenta urzadzen lub dystrybutora.

- certyfikat producenta systemu sygnalizacji wtaman, poswiadczajacy odbycie specjalistycznego
szkolenia w zakresie instalowania central 1 urzadzen wydane przez producenta urzadzen lub
dystrybutora.

4 Opis obiektu.



Na dzialce znajduje si¢ budynek glowny, w ktorym na parterze znajduje si¢ Posterunek Policji, ana |
pigtrze mieszkanie z niezaleznym wejsciem, dwa budynki garazowe, budynek gospodarczy oraz wiata.
Stan techniczny budynkow — dobry. Caly obiekt funkcjonuje 1 ma wszystkie niezbedne do tego celu
urzadzenia oraz podpisane umowy na dostawe wody, energii elektrycznej, oraz odbidr $ciekow i
$mieci. Przedmiotowy budynek gléwny jest podpiwniczony i sktada si¢ z trzech kondygnacji:
- parteru — przeznaczonego na funkcj¢ ushugows - Posterunek Policji,
- I pietra 1 poddasza uzytkowego — przeznaczonego na funkcje mieszkalng.
Kazda z czgséci o osobnym przeznaczeniu, posiada wlasne niezalezne wejscie.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;.
Istniejace rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe budynku:
- lawy fundamentowe: zelbetowe,
- $ciany fundamentowe: ceglane,
- stropy: nad piwnicg — odcinkowy,
nad parterem — o konstrukcji drewnianej,
nad I pietrem — o konstrukcji drewnianej wypetiony polepa,
- $ciany konstrukcyjne — murowane z cegly ceramicznej petne;j,
- §ciany dziatowe z cegly pelnej, cegly dziurawki,
- dach kopertowy, kryty dachéwka cementowa,
- stolarka okienna i drzwiowa: PCV,

5 System sygnalizacji pozaru.

W opracowaniu przyjeto rozwiazania firmy POLON-ALFA. Dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen innych producentéw, pod warunkiem, ze cechuja si¢ parametrami technicznym, nie

gorszymi od przyjetych w opracowaniu oraz posiadaja odpowiednie certyfikaty dopuszczajace
do stosowania ich w ochronie pozarowej na terenie Polski.

5.1 Dobér czujek.
Jako detektor pozaru przyjeto jonizacyjng czujke dymu, ktéra ze swojej zasady dzialania jest
najbardziej uniwersalnym detektorem, reaguje na szerokie spektrum dyméw bedacych pierwszym
efektem powstania ogniska pozaru. Pozwala to na wykrycie pozaru w najwczesniejszej fazie i
umozliwia wczesne ostrzezenie przebywajacych osob o zaistniatym zagrozeniu i podjecie
zaplanowanych dziatan zmierzajacych do wyprowadzenia zagrozonych osob oraz przeprowadzenie
zaplanowanej akcji gasniczej. W pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledu na specyfike zaistniatych
zagrozeh wystepuje w pierwszej fazie pozaru inny czynnik emitujacy specyficzny dym przewidziano
do montazu optyczne czujki dymu z detektorem temperaturowym.

5.2 Dobér systemu.
Dla chronionego obiektu projektuje si¢ system sygnalizacji pozaru zbudowany w oparciu o centralke
sygnalizacji pozaru, wspotpracujacg z czujkami pozarowymi oraz recznymi ostrzegaczami
pozarowymi. Jest to nowoczesny system wykrywania i sygnalizacji pozaru umozliwiajacy
natychmiastowg sygnalizacj¢ zagrozen, ich weryfikacje, sygnalizacje i transmisj¢ alarmowa.
Instalacje sygnalizacji pozaru zbudowano w oparciu o centrale adresowalng ( np. POLON 4100).
Centrala POLON 4100 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektow,
nieduzych lub $redniej wielkosci, np. hoteli, bankéw, magazynoéw, obiektow zabytkowych,
"inteligentnych" budynkow itp. Mozliwo$¢ adresowania elementow liniowych pozwala na
identyfikacj¢ miejsca powstania pozaru z doktadnos$cia do pojedynczej czujki. Centrala umozliwia
ponadto sterowanie i kontrole zewngtrznych urzadzen zabezpieczajacych takich jak bramy pozarowe,
klapy oddymiajace itp. oraz przekazanie informacji o pozarze do stacji monitoringu zar6wno w postaci
cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem
alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in. sygnalizatory oraz przekazniki wyj§ciowe wewnatrz
centrali jak rowniez na liniach dozorowych w postaci liniowych elementow sterujacych.



Kazde zaistniate zdarzenie jest rejestrowane w pamigci centrali i umozliwia odtworzenie historii
kolejnosci ich wystgpowania. Linie przewodowe detektorow dymu i przyciskow zbudowane sg jako
otwarta linia dozorowa Czujka pozarowa instalowana jest w gniezdzie wyposazonym blokade
uniemozliwiajgca jej wyjecie przez nieuprawnione osoby.

Centrala sygnalizacji pozaru posiada mozliwo$¢ czasowego wylaczenia czujek, co moze by¢ przydatne
w sytuacji gdy w budynku odbywaja si¢ prace w trakcie ktorych moga wystapi¢ czynniki powodujace
zadziatanie detektorow pozarowych.

System sygnalizacji pozaru generuje sygnat, ktory moze zostaé przestany do wlasciwej dla danego
terenu Komendy Panstwowej Strazy pozarnej poprzez urzadzenie monitoringu (projekt nie obejmuje
montazu tego urzadzenia) lub wyzwoli¢ wejscie w systemie sygnalizacji wtaman, ktore przesle sygnat
do zaprogramowanego numeru linii telefonicznej powiadamiajgcej zaprogramowany numer telefonu o
zaistnialym zdarzeniu alarmowym.

Centrala sygnalizacji pozaru zostanie zamontowana w pomieszczeniu dyzurnego na parterze budynku.
Zaprojektowano jedng petle czujek i1 przyciskow adresowalnych. Ochrong objgto wszystkie
pomieszczenia Posterunku Policji w budynku. Zaprojektowano punktowe czujki dymu oraz rgczne
ostrzegacze pozarowe. Reczne ostrzegacze pozarowe zaprojektowano przy drzwiach wyjsciowych z
budynku, na ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniu dyzurnego. W wyznaczonych miejscach w
budynku zaprojektowano sygnalizatory akustyczne pozwalajace na lokalng sygnalizacje akustyczng
alarmow pozarowych. Na elewacji budynku zaprojektowano sygnalizator optyczno-akustyczny.

W budynku przy modutach kontroli dostgpu zaprojektowano moduly sterujace, pozwalajace na
sterowanie kontrolg dostepu w czasie alarmu pozarowego.

5.3 Konfiguracja systemu.
Projektowany system sygnalizacji pozaru skonfigurowano w oparciu o jedng lini¢ dozorowa petlowa
zabezpieczajaca wszystkie pomieszczenia w posterunku. W budynku zaprojektowano podziat na strefy
dozorowe do ktorych przypisano detektory pozarowe. Zaprojektowano podzial na strefy:
a) Strefa nr 1 — obejmujaca czujke dymu chronigcg serwerowni¢ na parterze.
b) Strefa nr 2 — obejmujaca czujki dymu pomieszczenia biurowe na parterze.
c) Strefa nr 3 — obejmujaca czujki dymu chronigce pomieszczenie dyzurnego na parterze.
d) Strefa nr 4 — obejmujaca czujki dymu chronigce pomieszczenia socjalne na parterze.
e) Strefa nr 5 — obejmujaca czujki dymu chronigce korytarz 1 hol wejsciowy na parterze.
f) Linia sygnalizacyjna — obejmujaca sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowany na elewacji
budynku

5.4 Organizacja alarmowania.
Budynek Posterunku Policji stanowi jedng strefe pozarows. Instalacja jest wykonana tylko w obrgbie
pomieszczen parteru. Zamontowane czujki nalezy przypisa¢ do stref (grup) detekcji obejmujacych
poszczegblne pomieszczenia w budynku. Czujki powinny zosta¢ zaprogramowane w wariancie
pozwalajacym na weryfikacj¢ ewentualnych alarmow. Mozna to osiggnaé, wykorzystujac
koincydencje miedzy czujkami zamontowanymi w obrebie tej samej grupy detekcji oraz wstepne
kasowanie zaistniatych zdarzen detekcji wg wariantow alarmowania. Wiaczenie reczne ostrzegaczy
pozarowych powinno wyzwoli¢ alarm pozarowy II — go stopnia. Alarm pozarowy I-go stopnia
wywolany z czujek pozarowych powinien wlaczy¢ czas na weryfikacje odliczany przez centrale
systemu. Jezeli w tym czasie centrala lub osoba obstugujaca stwierdzi wystapienie ,,fatszywego”
alarmu centrala powinna wréci¢ do stanu normalnej pracy (dozoru) automatycznie lub po wykonaniu
odpowiednich czynno$ci na panelu obstugi przez osobe obstugujaca. Jezeli w okre§lonym czasie
zaistniaty alarm nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, centrala wygeneruj¢ alarm II-go stopnia i
wykona zaprogramowane czynno$ci alarmowe. Wcisnigcie r¢cznego ostrzegacza pozarowego w czasie
weryfikacji alarmu I-go stopnia, powoduje natychmiastowe przejscie centrali SSP w stan alarmu II-go
stopnia. W godzinach, w ktoérych nie ma os6b majacych obstugiwac system sygnalizacji pozaru,
centralg nalezy przetaczy¢ w tryb pracy bez obshugi co umozliwi automatyczng realizacje
zaprogramowanych wariantow alarmowania.



Przyjeto warianty alarmowania:

- ZAGROZENIE — wystgpienie sytuacji nienormalnej w pracy systemu, weryfikacja zaistniatego
zdarzenia przez centralke sygnalizacji pozaru i przez personel obstugujacy zmierzajacy do ustalenia
przyczyny zdarzenia. Skasowanie alarmu moze nastapi¢ samoczynnie przez centralke po ustgpieniu
przyczyny zdarzenia lub przez obstuge.

- ALARM I° — alarm pozarowy wewnetrzny — jest to czas na weryfikacje sygnatu alarmu
pozarowego jego weryfikacje przez personel obstugujacy system. Jezeli w okreslonym czasie nie
nastapi skasowanie ALARMU I°, centralka samoczynnie przejdzie w stan ALARMU II°

- ALARMII° _alarm gléwny — powoduje wiaczenie sygnalizatorow akustycznych na obiekcie,
wlaczenie urzadzen sterujacych, przestanie sygnatow do stacji monitoringu

System sygnalizacji pozaru w alarmie , spowoduje otwarcie drzwi objetych kontrolg dostepu,

bedacych na drogach ewakuacyjnych, otwarcie bramy wjazdowej na teren posesji, zataczenie

sygnalizacji akustycznej w budynku oraz wysterowanie wyj$¢ do powiadomienia stacji monitoringu
prowadzacej zdalny nadzor nad obiektem.

5.5 Zastosowane urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru

5.5.1 Centralka sygnalizacji pozaru.

System sygnalizacji pozaru zbudowany w oparciu o centralke sygnalizacji pozaru, wspotpracujaca z
czujkami analogowo-adresowalnymi oraz adresowalnymi rgcznymi ostrzegaczami pozarowymi. Jest to
nowoczesny system wykrywania i sygnalizacji pozaru umozliwiajacy natychmiastowa sygnalizacje
zagrozen, ich weryfikacje, sygnalizacj¢ 1 transmisje¢ alarmowa. Za jego pomocg mozna wysterowac
wskazane urzadzenia sterujgce zwigzane z innymi instalacjami na obiekcie takimi jak instalacje
klimatyzacyjne, oddymiajace oraz inne. Centralka wspotpracuje z czujkami analogowo-adresowalnym,
ktore charakteryzuja si¢ wewnetrznym algorytmem pozwalajacym jej dostosowac do warunkoéw
panujacych w jej otoczeniu i co si¢ z tym wigze odrdéznieniem faktycznego zagrozenia pozarowego od
zdarzen przypadkowych spowodowanych réznymi czynnikami zewn¢trznymi. Czujka ciagle
komunikuje si¢ z centralg pozarowa pozwalajac jej prawidlowa analize stanu systemu i odpowiednig
reakcje na zaistniate zdarzenia. Kazda czujka posiada indywidualnie przypisany adres, ktory pozwala
centrali doktadnie zlokalizowa¢ jej miejsce zamontowania w budynku. Szczegdtowe miejsce montazu
czujki jest wyswietlane na wyswietlaczu centrali, moze by¢ drukowane na drukarce i wyswietlane na
tablicy synoptycznej obrazujacej plan obiektu. Kazde zaistniale zdarzenie jest rejestrowane w pamigci
centrali i umozliwia odtworzenie historii kolejnosci ich wystgpowania. Linie przewodowe detektorow
dymu i przyciskow zbudowane sg jako petla dozorowa i zapewniajg bardziej niezawodng prace
systemu w wypadku uszkodzenia instalacji przewodowej, gdyz sa dwustronnie zasilane z centralki
sygnalizacji pozaru. Kazdy detektor pozarowy (czujka, przycisk) wyposazony jest w izolator zwar¢
pozwalajacy na jego blokade w wyniku uszkodzenia i poprawng prace pozostalych detektorow.

5.5.2 Jonizacyjna czujka dymu.

JONIZACYINA CZUJKA DYMU 4043

Procesorowa, jonizacyjna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstajacego w
poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material zaczyna si¢ pali¢, a wigc na og6t dtugo przed
pojawieniem si¢ otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czuto$ci, tzn. utrzymujaca stalg czutos¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia i kondensacji pary
wodne;j.

UWAGA: W czasie uzytkowania izotopowych czujek dymu nalezy przestrzega¢ wszystkich
warunkow eksploatacji i obstugi okreslonych przez producenta w instrukcji. Po zaprzestaniu uzywania



nalezy traktowac je jako odpad promieniotwoérczy i przekaza¢ przez UPRAWNIONEGO
INSTALATORA do Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotworczych w Swierku

5.5.3 Czujka wielodetektorowa.

OPTYCZNA — TEMPERATUROWA CZUJKA DOT-4046

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta jest przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia si¢ dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje si¢ znaczng odporno$cia na wptyw ruchu powietrza i zmian ci$nienia. Zastosowanie
podwojnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR 1 UV) oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta
zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez par¢ wodng i pyt,
zachowujac przy tym male gabaryty 1 wysoka estetyke czujki.

Jest to czujka analogowa, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje statg czutos$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu czujka wysyta do
centrali informacje¢ o czgsciowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania stuzb
serwisowych o koniecznos$ci podjecia odpowiednich dziatan.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawng czes¢ linii dozorowej od
sasiadujacej czesci uszkodzonej, co umozliwia dalszg niezakldcong prace czujki

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $wiattem dwoch diod,
umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacje
alarmujacej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dzialania czujki. Jezeli czujka jest
zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostgpnym miejscu, mozna do niej dotagczy¢ dodatkowy
optyczny wskaznik zadzialania WZ-31

Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy, ktore umozliwiaja uzytkownikowi optymalne dopasowanie
jej do pracy w okreslonym $rodowisku:

tryb 1 — wspdlzalezna praca dwoch detektorow dymu i dwoch ciepta,

tryb 2 — wspotzalezna praca dwoch detektorow dymu,

tryb 3 — praca jako czujka ciepta w klasie A1R,

tryb 4 — niezalezna praca dwodch detektoréw dymu i ciepta

5.5.4 Czujka optyczna.

OPTYCZNA CZUJKA DYMU DUR-4043

Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material jeszcze si¢ tli, a wigc na ogo6t
dhugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czuto$ci, tzn. utrzymujaca stalg czutos¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cis$nienia jak rowniez kondensacji
pary wodne;.

Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material jeszcze si¢ tli, a wigc na ogo6t
dhugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czuto$ci, tzn. utrzymujaca stalg czutos¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cis$nienia jak rowniez kondensacji
pary wodne;.

5.5.5 Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M i MH

Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczone sg do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu. Sg elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania
informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w
wewngetrzne izolatory zwar€.

Ostrzegacz w wykonaniu standardowym przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow.




Obie wersje przeznaczone s3 do montazu natynkowego i wtynkowego - podstawowa w sprzedazy jest
wersja wtynkowa.

5.5.6 Gniazdo czujki.

Gniazdo czujki G-40

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregow 40 1 4046 (np. DOR-40, DIO-4046)
na suficie i dotaczenia do nich przewodow linii dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w dodatkowe;j
podstawie PG-40, moze by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktorych na sufitach skrapla si¢ para
wodna, jak rdwniez na linkach no$nych. Podstawa PG-40 po wyposazeniu jej w dodatkowy dtawik
PG7 umozliwia przeksztatcenie gniazda G-40 w wiszace.

Gniazdo G-40 zawiera taczowke kablowa z bez§rubowymi zaciskami, pozwalajaca na szybkie
podtaczenie przewodow instalacji. Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowanie go do
podtoza i estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalng koncepcje fatwego
naprowadzania i fgczenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajacy
wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

Gniazda G-40 pozwalaja na dolaczenie przewoddéw linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub
natynkowo. Dodatkowe zlacze umieszczone w gniezdzie umozliwia taczenie ekranu przewodu linii
dozorowej. L.aczowka gniazda ma sze$¢ zaciskow, dwie pary oznaczone "+" i "-" do dotaczenia
przewodow adresowalnej linii dozorowej (wejscie 1 wyjscie) oraz dwa zaciski do dotgczenia
dodatkowego wskaznika zadziatania WZ-31

5.5.7 Sygnalizator akustyczny

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ-Pk.

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru sygnalem
akustycznym wraz z sygnatem optycznym w zewngtrznych jak i wewnetrznych systemach sygnalizacji
pozaru.

Sygnalizator sktada si¢ z obudowy wykonanej z tworzywa niepalnego ABS/PC, uktadu
elektronicznego oraz lampy, w ktdrej umieszczone sg palniki ksenonowe. Jako zrodto dzwigku
zastosowano dwa przetworniki piezoceramiczne. Sygnalizator generuje jednoczesnie sygnat
akustyczny wraz z sygnalem optycznym. Przewody zasilajace podlacza si¢ zgodnie z oznaczeniami
umieszczonymi na obudowie sygnalizatora. W korpusie sygnalizatora umieszczone jest ztacze
zasilajace oraz czteropozycyjny mikroprzetacznik, za pomoca ktorego mozliwe jest wybranie trybu
pracy sygnalizatora, wzoru dzwieku oraz zmniejszenie glo$nosci sygnalizatora o okoto 10dB.
Sygnalizatory te cechuja si¢ wysoka wydajnoscia, zapewniajac wysoki poziom dzwieku (110 dB) przy
matym poborze pradu.

Sygnalizatory posiadaja optyke zgodna z normg PN-EN 54-23:2010, akustyke zgodna z normg PN-EN
54-3:2003.

Wewnetrzny sygnalizator akustyczny SAL-4001

Adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany
jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.
Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany czterema sposobami:

zasilanie wylacznie z linii dozorowe;,

zasilanie dodatkowg baterig,

zasilanie z zewngtrznego zasilacza 24 'V,

zasilanie ze wszystkich zrodet jednoczes$nie.

Wybrany sposob zasilania ma wplyw na to, ktore zrodla zasilania majg by¢ kontrolowane, W
zaleznosci od sposobu zasilania zmienia si¢ poziom dzwicku emitowany przez sygnalizator od 85 dB
przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100 dB przy
zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomocg gniazda
G-40S. Wyposazony jest w wewnetrzny



5.5.8 Element kontrolno - sterujacy

Element kontrolno-sterujacy EWS-4001

Przeznaczony do sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
kontroli zadzialania ww. urzadzen, sterowanie sygnalizatorami, kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element wyj$cia, o
o$miu wyjsciach sterujacych, przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow, obcigzalnosé
stykow wyjSciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy opoznienia zadzialania (2 s, 30 s,
60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzadzenia (bez okreslenia, 40
s, 70's, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65, bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu,
element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢.

5.5.9 Informacje dla zamawiajacego

Doktadne informacje przeznaczone dla instalatorow i konserwatoréw central systemu POLON
zawarte s3 w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i w instrukcji programowania (IP), ktore
nabywca otrzymuje razem z urzadzeniem.

5.6  Bilans energetyczny.
Dobierajac wielko$¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali POLON 4100 nalezy kierowac
si¢ zasada, iz jej pojemnos¢, w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:
- 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg stale dostepne i
dysponuja odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajagcym szybkie usuni¢cie awarii;
- 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwo$¢ naprawy
awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiednie;j
umowy z firma prowadzaca konserwacje instalacji);
- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sg spetnione.
Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymaganag 0,5 h prace systemu w stanie alarmowania.
Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej wiekszosci instalacji wynosi 30 h w stanie
dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania
Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatoréw rezerwowych mozna poshuzy¢ sie
wzorem
Qan= 1,25 X (Ljor X Taor + Lu x Ta))
gdzie:
- Qan - wymagana pojemno$¢ akumulatoréw w Ah,
- wspotczynnik 1,25 - zwigkszenie pojemnos$ci akumulatoréw o 25% na skutek ewentualnych strat ich
pojemnos$ci w wyniku starzenia,
- Lao, - pobor pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A,
- T4, - wymagany czas pracy systemu, rowny 4 h, 30 h lub 72 h,
- L. - pobor pradu podczas alarmowania w A,
- T - wymagany czas alarmowania, rowny 0,5 h.
Maksymalny pobor pradu przez centralg podczas dozorowania nie przekracza 0,9 A, stad prad
tadowania akumulatorow, réwny réznicy maksymalnego pradu zasilacza i pradu pobieranego przez
centrale w stanie dozorowania, wynoszacy 3,4 A pozwala na stosowanie baterii akumulatorow o
pojemnosci 17 Ah do 90 Ah.
Wg obliczen dokonanych w arkuszu kalkulacyjnym, przy zalozonych ilosciach czujek, do
podtrzymania:
72 h potrzebny jest akumulator o pojemnosci —21,83Ah
Z uwagi na koniecznos$¢ podpisania statej umowy na konserwacje systemu sygnalizacji pozaru, a co za
tym idzie system bgdzie konserwowany przez firm¢ reagujaca na wezwania uzytkownika w systemie
projektuje si¢ zamontowanie baterii akumulatorow o pojemnosci 22 Ah zapewniajacej wymagany czas
podtrzymanie funkcji centrali.
Zalecane akumulatory - kwasowe, szczelne firm POWERMAX, EUROPOWER, Hitachi, Kobe.



5.7  Zasilanie systemu sygnalizacji pozaru.

Centrala sygnalizacji pozaru zasilana jest z dwoch Zrédet zasilania:

- Podstawowe — napiecie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiednio opisanego obwodu
nowo projektowanej rozdzielnicy elektrycznej TE umieszczonej w korytarzu na parterze.
Dla systemu sygnalizacji pozaru nalezy zamontowa¢ w tablicy wytacznik matogabarytowy typu
S301 B10

- Awaryjne — napigcie zasilania 24V DC — z baterii akumulatoréow ,,gazoszczelnych”, ktorych
parametry okresla bilans energetyczny systemu. Akumulatory w zaleznosci od pojemnosci
umieszczone sg w obudowie centralki lub specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku
instalowanym przy centralce.

5.8 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji systemu sygnalizacji
pozaru.

Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy zgodnie z normg BN-84/8984-10 ,,Zaktadowe sieci
telekomunikacyjne. Instalacje wngtrzowe. Wymagania ogo6lne.” Oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom V — Instalacje elektryczne.” Wyd. COBRI
1 UE Elektromontaz Warszawa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami BHP i ppoz oraz
Polskimi Normami.
Wszystkie montowane urzadzenia sygnalizacji pozaru oraz przewody i kable powinny posiadaé
stosowne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP w Jozefowie.
Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ system testom prawidtowego dziatania.
W czasie prob montazowych systemu alarmowego przeprowadzic:
- ocen¢ dzialania wszystkich czujek,
- oceng¢ dzialania wszystkich recznych ostrzegaczy pozaru,
- proby zalaczenia 1 proby uktadow sterujacych 1 wykonawczych centralki alarmowej,
- ocen¢ dzialania liniowych modulow wejsciowych,
- oceng dzialania zasilacza 1 akumulatorow.
System sygnalizacji pozaru powinien okresowo sprawdzany pod katem poprawnosci dziatania
poszczegbdlnych elementow.
Nalezy zadba¢ o podpisanie umowy o konserwacje systemu alarmowego aby unikng¢ probleméw
mogacych pojawic si¢ w trakcie eksploatacji systemu.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych system sygnalizacji pozaru nalezy podtaczy¢ do stacji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej, warunki podtaczenia nalezy uzgodni¢ z wiasciwym dla
danego terenu organem Panstwowej Strazy Pozarnej

5.9  Sposob wykonania instalacji sygnalizacji pozaru.

- Ciagi instalacyjne powinny przebiega¢ w miar¢ mozliwos$ci przez pomieszczenia chronione
czujkami. Nie zaleca si¢ prowadzenia instalacji przez wezly sanitarne, piony wentylacyjne.

- Przewody linii dozorowych i zasilajace centralke sygnalizacji pozaru powinny przechodzi¢ przez
$ciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi)

- Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajacy
wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Instalacje linii dozorowych, nalezy wykona¢ za pomocg przewodoéw YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?

- Przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegto$ci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegollnosci zasilajacych 1 biegnacych rownolegle. Przecigcia zespotow kablowych, ktorych nie
mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni

- Polaczenia linii dozorowych czujek prowadzonych wewnatrz budynkow, a kablem ziemnym, nalezy
wykona¢ w dedykowanych atestowanych puszkach instalacyjnych.

- Instalacje linii sygnalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg przewodéw HTKSHPH90
1x2x1mm?



- Instalacje zasilajgcg nalezy wykona¢ za pomocg przewoddéw (N)HXN FE 180/E90 3x1,5 mm* RE

- Nie zaleca si¢ rownoleglego taczenia zyt w celu zwigkszenia ich przekroju.

- Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ polaczen byla jak najmniejsza.

- Zabronione jest skrecanie zyl w celu ich potaczenia. Jezeli wystepuje konieczno$¢ wykonania
polaczenia powinno ono by¢ wykonane metoda niezawodna, tj metoda mechaniczng z
wykorzystaniem odpowiednich polaczen srubowych i zaciskéw lub lutowane.

- Dopuszczalne zblizenia i skrzyZzowania z innymi instalacjami mozna zmniejszy¢ o 50% w
przypadku stosowania przewodow ekranowanych z zytami skrecanymi.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami oraz instrukcjami

eksploatacji urzadzen SAP opracowane przez producentow.

5.10 Sposob prowadzenia instalacji przewodowych linii dozorowych.
Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ kablem niepalnym typ YnTKSY 1x2x0,8 mm?,
linie sygnalizacyjng nalezy wykona¢ kablem niepalnym typ HTKSHPH90 1x2x1 mm?. Kable nalezy
uktada¢ w rurkach ostonowych pod tynkiem oraz na tynku. Do prowadzenia kabli w przestrzeni
korytarz, mozna wykorzysta¢ koryta instalacyjne uktadane dla instalacji okablowania strukturalnego
uktadane w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Instalacje tak wykonywaé, w sposdb uwzgledniajacy zakres remontu pomieszczen.
Instalacje linii dozorowych i sygnalizacyjnych nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia dyzurnego na
parterze i podlaczy¢ do centralki sygnalizacji pozaru.
W czasie wykonywania prac instalacyjnych nalezy koordynowac przebiegi tras przewodow z
istniejagcymi trasami przewodow elektrycznych.
Wszelkie watpliwosci 1 nieprzewidziane okolicznosci wynikle w trakcie prowadzenia prac
instalacyjnych, nalezy rozwigzywac¢ w porozumieniu z przedstawicielem inwestora sprawujagcym
nadzér nad remontowanym obiektem. Po podlaczeniu jej do centralki nalezy wykonac¢ probe
prawidlowej pracy kazdego zainstalowanego elementu obwodu.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych anizeli wymienione w projekcie, pod warunkiem
posiadania parametréw technicznych nie gorszych od zastosowanych w niniejszym opracowaniu.

5.11 Wytyczne dla branz wspolpracujacych.

5.11.1 Branza elektryczna.

- Centralka sygnalizacji pozaru:

Centralke nalezy zasili¢ napieciem przemiennym 230V AC o czgstotliwosci 50 Hz z wydzielonego
odpowiednio opisanego obwodu projektowanej rozdzielnicy TE zamontowanej w przedsionku na
parterze budynku. W projekcie instalacji elektrycznej, zarezerwowano miejsce w projektowane;j
rozdzielnicy elektrycznej, na montaz aparatéw elektrycznych do zasilania urzadzen SSP. Zasilanie to
nalezy wykona¢ przewodem (N)HXN FE 180/E90 3x1,5 mm?* RE prowadzonym w rurkach
instalacyjnych p/t i doprowadzi¢ do miejsca zamontowania centralki. Przewod ochronny PE nalezy
polaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyng PE instalacji elektrycznej. Rezystancja nie
powinna przekracza¢ wartosci 5 Om.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowac samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Dla systemu sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac w tablicy wytacznik
matogabarytowy typu S301 B10.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5.12 Wykaz urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru.

Nazwa urzadzenia TYP [lo§¢ | Producent Uwagi

Centralka sygnalizacji pozaru POLON 4100 1 |POLON-ALFA

Gniazdo czujki G-40 13 |POLON-ALFA




Czujka dymu DIO-4043 5 |POLON-ALFA
Czujka dymu - temperatury DOT-4046 2 | POLON-ALFA
Czujka dymu DUR-4046 6 | POLON-ALFA
Element kontrolno-sterujacy EWS-4001 1 |POLON-ALFA
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001 3 | POLON-ALFA
Sygnalizator akustyczny SAL-4001 1 |POLON-ALFA
Sygnalizator akustyczny SAOZ-Pk 1 |W2
Akumulator bezobstugowy 12V/22Ah 2 |POWERMAX
Wytacznik matogabarytowy S301 B10 1 |LEGRAND
Ramka maskujaca RM-60-R 3 | POLON-ALFA
6 System sygnalizacji wlaman.

W opracowaniu przyjeto rozwiazania firmy SATEL. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen
innych producentow, pod warunkiem, ze cechuja si¢ parametrami technicznym, nie gorszymi od

przyjetych w opracowaniu oraz posiadaja odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stosowania
ich na terenie PolsKki.

6.1 Dobor czujek i urzadzen.
Jako podstawowy detektor w systemie sygnalizacji wtaman zastosowano dualng czujke ruchu
wykorzystujacag pasywny detektor ruchu oraz detektor sttuczenia szkta. Dualne detektory maja
mozliwos$¢ regulacji zasiegu toru detekcji sttuczenia szkla. Przy wejsciu do budynku, zastosowano
czytnik karat zblizeniowych kontroli dostgpu umozliwiajacy zataczanie i wylaczanie systemu
antywlamaniowego, dodatkowo w holu wej$ciowym zastosowano manipulator LCD umozliwiajacy
sterowanie systemem SSWN..
Na drzwiach wejsciowych do budynku, przewidziano zamontowanie czujnikow kontaktronowych.
System sygnalizacyjny nalezy wyposazy¢ reczny przycisk napadowy umozliwiajagcy wywolanie
alarmu napadowego w sytuacji bezposredniego zagrozenia osoby otwierajgcej budynek lub
przebywajacej na terenie w godzinach otwarcia. Jako przycisk napadowy przewidziano zastosowanie
pilota radiowego. Rozwigzanie to pozwala na wywotanie alarmu z kazdego miejsca w budynku oraz
dzigki programowalnym dodatkowym przyciskom wykorzystanie funkcji sterujagcych w systemie
SWNN. W systemie przewidziano zamontowanie centrali z modutlem komunikacji GSM, za pomoca
ktorego nastapi powiadomienie wybranych numeréw telefonicznych lub agencji monitorujacej o
zaistniatych zagrozeniach i zdarzeniach.
Na $cianie budynku, od strony ulicy, nalezy zamontowa¢ sygnalizator optyczno-akustyczny,
sygnalizujacy naruszenia czuwania systemu sygnalizacji wtaman.

6.2 Konfiguracja systemu.
Budynek ma petni¢ funkcje ustugowa i mieszkalng. Udostepniany bedzie w okreslonych godzinach i
zgodnie z przyjetym regulaminem pracy. W budynku zaprojektowano strefe czujek dozorowych
obejmujacych detektory zamontowane w pomieszczenia Serwerowni oraz strefe czujek
zamontowanych w pozostatych pomieszczeniach biurowych i socjalnych posterunku. Istnieje
mozliwo$¢ stworzenia dodatkowych stref alarmowych przypisanych do konkretnych pomieszczen,
pozwoli to na indywidualne przypisanie okreslonych pracownikow do konkretnych chronionych
pomieszczen. Zamykanie i otwieranie budynku odbywa si¢ poprzez drzwi wejSciowe przez osoby
upowaznione. Osoba rozbrajajaca system wchodzac do holu wejsciowego w ktorym znajduje si¢
klawiatura LCD, uzywa czytnika kart zblizeniowych przy drzwiach wej$ciowych. Spowoduje to



wlaczenie czasu op6znienia pozwalajacego na wprowadzenie na klawiaturze LCD kodu dostepu
rozbrajajacego strefe alarmowa przypisang do uzytkownika. W przypadku przekroczenia czasu
opoznienia lub naruszenia czujek zamontowanych na drzwiach do holu na parterze zostanie
wyzwolony natychmiastowy alarm wlamaniowy .

Uzbrajanie systemu moze nastapi¢ poprzez wprowadzenie na klawiaturze LCD kodu przypisanego do
uzytkownika lub poprzez uzycie karty w czytniku kontroli dostgpu przy drzwiach wejsciowych do
budynku.

Dodatkowo w systemie bedzie funkcjonowata linia przycisku napadowego, pracujaca w trybie 24
godzinnym.

Powiadomienie o zaistniatych zagrozeniach bedzie realizowane lokalnie z wykorzystaniem
sygnalizatora akustycznego zamontowanego na elewacji budynku oraz dodatkowego sygnalizatora
zamontowanego w budynku. Dodatkowo centrala umozliwia przestanie komunikatow alarmowych
poprzez modut komunikacji GSM oraz wysterowanie komunikatora radiowego.

W pomieszczeniach posterunku, w ciggach komunikacyjnych oraz w wyznaczonych pomieszczeniach,
zaprojektowano elementy kontroli dostepu, umozliwiajace kontrolg 0sdb poruszajacych si¢ w
zamknietej strefie posterunku.

Kontrolg objgto:

- drzwi wejsciowe do posterunku (kontrola jednostronna — ekspander KD)

- drzwi wejsciowe z holu wejsciowego do korytarza (kontrola dwustronna — ekspander KD)

- drzwi wej$ciowe do serwerowni (kontrola jednostronna — ekspander KD)

- drzwi wej$ciowe do pom. dyzurnego (kontrola jednostronna — klawiatura strefowa)

W drzwiach obje¢tych kontrolg dostepu nalezy zamontowac urzadzenia elektromagnetyczne sterujace
otwieraniem drzwi oraz osprz¢t do sterowania pracg systemu KD. Do drzwi w ktorych zamontowano
zwory elektromagnetyczne nalezy podtaczy¢ lini¢ sterujaca systemu SSP pozwalajaca na otwarcie
przejscia w wypadku wystapienia alarmu pozarowego.

6.3 Opis pracy systemu.
System sygnalizacji wtaman bedzie podzielony na strefy z przypisanymi do nich czujkami. Sposéb
pracy poszczegolnych stref bedzie ustalony z uzytkownikiem obiektu.
Wejscie do budynku bedzie si¢ odbywato po wprowadzeniu przez uprawnionego uzytkownika, kodu z
klawiatury kontroli dostgpu, zamontowanej przy wejsciu w przedsionku. Kontaktron zamontowany na
drzwiach przedsionka i czujka na wej$ciu, wlacza czas op6znienia na wprowadzenie poprawnego kodu
uzytkownika. Poprawne podanie kodu spowoduje rozbrojenie strefy alarmowej w budynku. W sytuacji
zagrozenia osoby otwierajacej, istnieje mozliwos¢ uzycia przycisku napadowego wywolujacego alarm
napadowy w systemie sygnalizacyjnym. Uzbrajanie systemu moze nastapi¢ poprzez wprowadzenie na
klawiaturze LCD kodu przypisanego do uzytkownika lub poprzez uzycie karty w czytniku kontroli
dostepu przy drzwiach wejsciowych do budynku. Z klawiatury LCD mozna selektywnie uzbrajac i
rozbrajac¢ strefy alarmowe przypisane do konkretnych pomieszczen.
Sterowanie pracg systemu odbywac si¢ bedzie z klawiatury sterujacej. Kazda operacja uzbrojenia i
rozbrojenia strefy bedzie zapisywana w pamigci systemu sygnalizacji wtaman. Wszystkie informacje o
zdarzeniach w systemie moga by¢ przekazywane poprzez modut komunikacji na wybrane numery
telefonéw do wskazanych osob lub agencji monitorujacej obiekt.

6.4 Zastosowane urzadzenia sygnalizacji wlaman.

6.4.1 Centrala sygnalizacji wlaman

Centrale alarmowe z serii INTEGRA zaprojektowano z my$la o obstudze matych, srednich

oraz duzych obiektéw. Niezaleznie od wielkos$ci, kazda z central posiada identyczne, rozlegte
mozliwos$ci funkcjonalne. Stworzone na ich bazie systemy alarmowe moga zosta¢ tatwo

rozbudowane przy wykorzystaniu takich samych dla kazdej centrali modutéw rozszerzajacych. Daje to
rowniez mozliwos¢ bezproblemowej wymiany centrali na wigksza, jesli rozbudowa systemu tego
wymaga. Dzigki takiemu rozwigzaniu mozna dokona¢ optymalnego doboru centrali dla okreslonego



obiektu. Centrale alarmowe INTEGRA gwarantuja nie tylko doskonalg ochrong¢ obiektu przed

wlamaniem, ale udostepniajg tez rozbudowane funkcje kontroli dostepu i automatycznego sterowania

szeregiem urzadzen. Przy tym wszystkim charakteryzujg si¢ prostotg obstugi i sg przyjazne dla
uzytkownika.

Centrale charakteryzuja si¢ nastepujacymi wlasciwosciami:

* System procesorowy z oprogramowaniem w pami¢ci FLASH, umozliwiajacy unowocze$nienie
oprogramowania centrali i rozbudowe o nowe funkcje. Nowa wersja oprogramowania wpisywana

jest przez port RS-232 centrali, bez konieczno$ci demontowania jej z obiektu.

* Mozliwo$¢ zachowania parametrow programowanych przez instalatora w pami¢ci FLASH, dzigki
czemu nawet po odtgczeniu akumulatorka podtrzymujacego pamie¢ RAM, centrala moze powrécié
do wczesniejszych ustawien.

» Mozliwo$¢ dzielenia systemu na partycje i strefy (strefa = grupa wejs$¢). Strefy moga by¢ sterowane
przez uzytkownika, timery, wejscia sterujace lub ich stan moze zaleze¢ od stanu innych stref.
Mozliwe jest czasowe ograniczanie dostepu do stref.

* Mozliwo$¢ rozbudowy systemu poprzez dodanie moduléw rozszerzajacych (zakres rozbudowy
zalezy od wielkos$ci centrali). Tworzenie systemu na bazie modutow (w tym kontroler systemu
bezprzewodowego firmy SATEL), umieszczonych w roznych czgéciach obiektu, w znacznym
stopniu ogranicza ilo$¢ instalowanego okablowania.

* Mozliwo$¢ zapamigtania w systemie od 16 do 240 haset, ktore mogg by¢ przeznaczone dla
uzytkownikéw lub tez mozna przypisac¢ im funkcje sterujace.

* Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD i
podtaczone do nich komputery uzytkownikéw. Dodatkowo serwis ma mozliwos$¢ sterowania
centralg przez port RS-232 lub przez tacze telefoniczne. Mozliwe jest tez sterowanie pojedynczymi
strefami poprzez przydzielone do nich klawiatury strefowe.

* Mozliwo$¢ kontrolowania dostepu do wybranych stref obiektu poprzez klawiatury strefowe, zamki
szyfrowe, czytniki kar zblizeniowych i pastylek DALLAS umozliwiajgce kontrole stanu drzwi i
sterowanie ryglami (elektrozaczepami). Kontrola stanu drzwi nie zmniejsza ilosci wejsé
dozorowych centrali.

» Mozliwo$¢ definiowania nazw uzytkownikdéw 1 wigkszo$ci elementow systemu (stref, wejs¢,
wyjs¢, modutéw), dzieki ktorym utatwione jest sterowanie i kontrola systemu oraz przegladanie
pamig¢ zdarzen.

* Monitoring realizowany przy pomocy wbudowanego komunikatora telefonicznego do dwdch stacji
monitorujacych (cztery numery telefonow).

» Mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowych modutow komunikacyjnych, pozwalajacych na
monitorowanie przy wykorzystaniu sieci Ethernet (TCP/IP), GSM (technologia GPRS) lub ISDN.

* Centrala umozliwia monitoring w kilkunastu formatach, w tym Contact ID oraz SIA.

» Powiadamianie telefoniczne o alarmach przy pomocy komunikatéw gtosowych lub na pager
komunikatami tekstowymi. Odebranie komunikatu gtosowego mozna potwierdzi¢ hastem
podanym z klawiatury telefonu (DTMF).

* Odpowiadanie na telefon — funkcja umozliwiajaca sprawdzenie stanu wszystkich stref centrali oraz
sterowanie stanem wyj$¢. Realizowana jest ona po zidentyfikowaniu uzytkownika (kazdemu
uzytkownikowi mozna przydzieli¢ specjalne hasto ,,telefoniczne”).

* Rozbudowana funkcja biezacego wydruku zdarzen, umozliwiajaca selekcje zdarzen. Opisy zdarzen
sa zgodne ze standardem Contact ID. Oprocz tego nazwy wejsé, modutow i uzytkownikoéw
drukowane sg tak, jak je zdefiniowano w systemie.

* Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali — sterowanie zewng¢trznym modemem analogowym,
modemem ISDN, modutem GSM, modutem ISDN oraz modutlem ETHM-1 produkcji SATEL —
umozliwia nawigzywanie facznosci z komputerem serwisu. Programowanie zdalne przez sie¢
telefoniczng lub Ethernet i obsluga serwisowa sg w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy
programowaniu bezposrednio z komputera przez port RS-232.

» Mozliwe sterowanie w oparciu o czas, dzigki timerom uwzgledniajagcym tygodniowy rytm pracy

oraz definiowane okresy wyjatkow. Dodatkowo kazda strefa ma sw@j timer (dzienny lub



tygodniowy) programowany przez uprawnionego do tej funkcji uzytkownika, zapewniajacy
automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie.

« Ulatwione realizowanie niestandardowych funkcji sterowania dzigki mozliwosci realizowania
ztozonych operacji logicznych na wyjsciach.

* Pojemna pami¢¢ zdarzen, w ktorej oprocz zdarzen monitorowanych zapamigtywane sg tez inne
zdarzenia (dostep uzytkownika, uzyte funkcje i inne).

» Oprogramowanie central alarmowych z serii INTEGRA umozliwia obstuge wszystkich
przychodzacych zdarzen bez potrzeby indywidualnego przyznawania priorytetu poszczegolnym
sygnatom.

* Hierarchia wy$wietlania informacji o stanie wej$¢ (np. w manipulatorze LCD) jest nastepujaca (od
najwyzszego do najnizszego priorytetu): blokada, awaria, alarm sabotazowy, alarm wtamaniowy,
sabotaz, naruszenie, pami¢¢ alarmu sabotazowego, pami¢¢ alarmu wtamaniowego, wejscie OK.

Zastosowana centrala alarmowa z technologia bezprzewodowa ABAX i komunikatorem GSM/GPRS

charakteryzuje si¢ nastgpujacymi cechami:

* obstuga od 8 do 128 wej$¢ przewodowych i bezprzewodowych

» wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX

* mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

* obstuga od 8 do 128 programowalnych wyj$¢ przewodowych i1 bezprzewodowych

* magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutdéw rozszerzen

» wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego
sterowania

* obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komoérkowego

* 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

» funkcje kontroli dostgpu i automatyki domowej

* pamig¢ 22527 zdarzen z funkcjg wydruku

* obstuga do 240+8+1 uzytkownikoéw

* port RS-232 - gniazdo RJ

» mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

» wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 2 A z funkcjami tadowania akumulatora 1
diagnostyki

 kompatybilno$¢ z gamg akcesoriow i modutow INTEGRA oraz ABAX

6.4.2 Ekspander centrali SSWN

Ekspander linii dozorowych bez zasilacza

Umozliwia rozbudowe systemu alarmowego o 8 wejs¢ posiadajacych identyczne wiasciwosci jak
wejscia ptyty gléwnej centrali. Dodatkowo ekspander obstuguje czujki wibracyjne i roletowe.
Ekspander kontroli dostepu

Modut rozszerzen pozwalajacy na podiaczenie czytnikow kart i/lub czytnikéw pastylek iButton w celu
realizowania kontroli dostepu oraz zatgczania/wytaczenia czuwania strefy.

6.4.3 Czujka ruchu.

Czujka ruchu dualna PIR/GB

Czujka nalezy do generacji pasywnych czujek podczerwieni faczacych w sobie funkcje detekcji ruchu
oraz zbicia szyby. Dzieki zastosowaniu cyfrowych uktadow ASIC czujka zapewnia inteligentng
analiz¢ warunkéw otoczenia w pelnym spektrum czestotliwosci predkosci ruchu, pozostajac
jednoczes$nie odporna na falszywe alarmy wywotywane przez zwierzgta domowe. Czujka wykrywa
dzwiek thuczonego szkta, ktory wytwarza dwa nastepujace po sobie sygnaty: fali uderzeniowe;j i
dzwigku zbicia szyby. Unikalny zesp6t obwodow wykrywania okresowych czgstotliwosci pozwala na
detekcje obu z tych sygnatéw, co zapobiega wystgpowaniu falszywych alarmow. Czujka ta nie musi



by¢ przymocowana do okna, zeby zapewni¢ skuteczng ochrong. Pozwala to na ochrong kilku okien za
pomocy jednej czujki.

Czujka ruchu PIR

Cyfrowa czujka ruchu wykorzystuje zjawisko emisji promieniowania podczerwieni przez kazdy obiekt
o temperaturze r6éznej od temperatury zera bezwzglednego. Jej konstrukcja wykorzystuje specjalny
poOlprzewodnikowy sensor, ktory w potaczeniu z odpowiednim ukladem optycznym jest w stanie
rejestrowaé zmiany natgzenia promieniowania podczerwonego w odniesieniu do temperatury tla.
Czujka ruchu dedykowana jest do pracy w systemach sygnalizacji wlamania i napadu. Uklad optyczny
czujki dziata w oparciu o wysokiej jakos$ci lustro segmentowe, ktore zapewnia jednakowg czutos¢ w
catlym obserwowanym obszarze oraz eliminuje tzw. martwa strefe. Uzycie precyzyjnego toru
optycznego 1 zaawansowanego procesora sygnatowego pozwolito uzyskaé¢ bardzo wysoka czutos¢ oraz
odpornos$¢ na falszywe alarmy. Zaawansowany mechanizm cyfrowej kompensacji temperatury
umozliwia pracg w szerokim zakresie temperatur. Dodatkowe atuty czujki to pamig¢ alarmow oraz
mozliwo$¢ zdalnego wiaczania i wylaczania diody LED.

6.4.4 Klawiatura sterujaca.

Klawiatura INTEGRA KIL.CDL

Manipulatory wspotpracujace z centralami INTEGRA produkowane sg z wbudowanym

czytnikiem kart zblizeniowych i bez czytnika. Posiadajg nastgpujace wlasciwosci:

* Duzy, czytelny wyswietlacz 2 x 16 znakow, z pod§wietleniem stalym, czasowym po
naci$ni¢ciu klawisza lub uaktywnianym dowolnym wejsciem centrali.

+ Klawiatura z pod$wietleniem sterowanym podobnie jak pod$wietlenie wyswietlacza.

* 2 wejscia o wlasciwosciach identycznych jak wejscia plyty gtowne;j.

» Mikroprzetacznik wykrywajacy sabotaz manipulatora.

* Port RS-232 umozliwiajacy obstugg systemu alarmowego przy pomocy komputera
(program administratora 1 uzytkownika GUARDX).

Klawiatura strefowa

Klawiatura strefowa przeznaczona jest do prostej obstugi pojedynczej strefy systemu INTEGRA,
dzieki czemu idealnie sprawdzi si¢ w systemach gdzie pojedyncze strefy stanowia odrgbne
funkcjonalnie podsystemy. Wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na obstuge strefy bez
koniecznosci zapamigtania hasta, a hermetyczna obudowa umozliwia montaz urzadzenia na zewnatrz.

Czytnik kontroli dostepu

Czytnik kart zblizeniowych jest urzadzeniem wykorzystywanym w systemach kontroli dostepu.
Stuzy do odczytu kodu kart zblizeniowych. Wspotpracuje z ekspanderem czytnikow kart
zblizeniowych. Glowica przesyla dane (odczytany kod karty) w formacie EM-MARIN. Posiada
wbudowang dwukolorowg diod¢ LED (§wiecgcg w kolorach czerwonym 1 zielonym) oraz brzeczyk —
stuzace do sygnalizacji. Sposob sygnalizacji i sytuacje, w ktorych sygnalizacja jest uruchamiana,
zalezg od urzadzenia sterujacego, do ktorego czytnik zostal podtaczony. Elektronika glowicy jest
zalana zywicg epoksydowa chroniacg ja przed dostepem wilgoci

6.4.5 Czujnik kontaktronowy.

Czujnik kontaktronowy S-4

Czujka magnetyczna S-4 sktada si¢ z dwoch elementow: czujnika magnetycznego (kontaktronu) i
magnesu. Kontaktron umieszczony w poblizu magnesu zamyka obwod elektryczny. Czujka
magnetyczna S-4 moze by¢ stosowana wszedzie tam, gdzie wystepuje potrzeba kontroli stanu drzwi,
okien lub innych elementéw ruchomych, np. w celu ochrony lub kontroli dostepu do okreslonych
obiektow, pomieszczen, urzadzen; w systemach automatyki itd.

Z uwagi na wysoki stopien ochrony przeciwsabotazowej moze by¢ stosowana w miejscach
wymagajacych szczegdlnego nadzoru




6.4.6 Sygnalizator optyczno - akustyczny.

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4006

Zewngtrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4006 przeznaczony jest do stosowania w systemach
sygnalizacji wlamania i napadu. Zrodlo §wiatta w sygnalizatorze stanowia dwa zespoty diod LED.
Sygnal dzwigkowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. Konstrukcja
obudowy sygnalizatora oraz wewnetrzna ostona z blachy ocynkowanej zapewniaja wysoki stopien
zabezpieczenia sabotazowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podtoza). Uktad elektroniki
jest wykonany technikag SMD i zabezpieczony impregnatem przed niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych, co zapewnia wysoka niezawodnos¢ urzadzenia. Obudowa zewnetrzna
sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliweglanu PC LEXAN, dzieki czemu
charakteryzuje si¢ bardzo duzag wytrzymato$cig mechaniczng i gwarantuje estetyczny wyglad
sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatac;ji

Sygnalizator przystosowany jest do pracy z zamontowanym akumulatorem o napigciu 6 V. Moze tez
pracowac bez niego.

6.4.7 Przyciski napadowy.

PILOT RADIOWY APT-100

Pilot dwukierunkowy APT-100 przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu

bezprzewodowego ABAX. Obstugiwany jest przez:

— kontroler ACU-100 w wersji programowej 2.00 lub nowszej wspdipracujacy z centralg z serii
INTEGRA w wersji programowej 1.06 lub nowszej;

— centrale INTEGRA 128-WRL w wersji programowej 1.06 lub nowsze;.

Pilot moze zosta¢ przydzielony kazdemu uzytkownikowi systemu (z wyjatkiem serwisu).

Glowne wilasciwosci pilota:

» Kodowana, dwukierunkowa komunikacja miedzy pilotem a kontrolerem ACU-100 lub centralg

INTEGRA 128-WRL.

* 5 przyciskéw pozwalajacych uruchomié¢ do 6 wybranych funkcji.

* 3 diody LED informujace o stanie wybranych wyjs¢ systemu alarmowego.

» Sygnalizacja dzwigkiem naci$nigcia klawisza.

» Sygnalizacja dZwigkiem odebrania przez kontroler ACU-100 lub centrale INTEGRA 128-WRL
transmisji z pilota.

» Podswietlenie klawiszy wiaczane po nacisnieciu dowolnego klawisza.

» Sygnalizacja stabej baterii.

PRZYCISK NAPADOWY PNK-1

PNK-1 to przycisk napadowy stuzacy do natychmiastowego wywotania alarmu lub uruchomienia

procedury powiadamiania stacji monitorujacej o sytuacji zagrozenia zycia lub mienia

w nadzorowanym obiekcie. Przycisk wspolpracuje z dowolng centralg alarmowa wyposazona

w wejscia przekaznikowe NC. Wewnatrz PNK-1 znajduje si¢ kontaktron, ktérego styki zostaja

rozwarte po wcisnieciu klawisza. Urzadzenie wyposazone jest w sprezyng powodujaca cofnigcie

klawisza po wcisnigciu. Sprezyne t¢ mozna zdemontowac, uzyskujac przycisk z mechaniczng

pamiecig wceisnigcia. W obiektach, w ktorych zainstalowanych jest kilka przyciskow napadowych,

takie rozwigzanie umozliwia identyfikacje tego, ktory wywotatl alarm. Klawisz moze zosta¢ cofniety

do pozycji wyjsciowej za pomoca dolaczonego kluczyka.

6.4.8 Modul komunikacji GSM.

MODUL KOMUNIKACIJI GSM

Wiasciwosci modutu GSM

Wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego

sterowania
OGRANICZENIA STOSOWANIA




Poniewaz telefony komérkowe konstruowane sg pod katem jak najwydajniejszego przenoszenia
mowy, wykorzystywana w nich kompresja danych wprowadza znieksztatcenia w przekazywane
sygnaty audio, co moze utrudni¢, a nawet uniemozliwi¢ przesytanie symulowang linig telefoniczng
sygnatéw modemowych (downloading, monitoring).

6.4.9 Zasilacz APS-30.

Zasilacz APS-30

Zasilacz buforowy APS-30 zostal zaprojektowany z mys$la o systemach alarmowych,
domofonowych i1 wizyjnych. Precyzyjna regulacja napigcia, mikroprocesorowa kontrola stanu
natadowania i automatyczne odlaczenie akumulatora w przypadku jego nadmiernego
roztadowania, pozwalaja dtuzej uzytkowa¢ akumulator bez ryzyka jego zniszczenia. Ponadto
obwod akumulatora posiada bezpiecznik polimerowy 3,15 A. Zasilacz posiada zabezpieczenia
przeciwzwarciowe 1 przecigzeniowe. Zostal wyposazony w optyczng sygnalizacj¢ stanu
zasilania sieciowego i akumulatora. Wykryte awarie moga by¢ dodatkowo sygnalizowane
akustycznie. Przekazanie informacji o awariach do systemu alarmowego umozliwiaja dwa
dodatkowe wyjscia typu OC. Styk sabotazowy na ptytce elektroniki pozwala wiaczy¢ zasilacz
w obwod sabotazowy systemu alarmowego. Dzigki zastosowaniu uktadu zasilacza
impulsowego o duzej sprawnosci energetycznej, zminimalizowano straty cieplne zwigkszajac
niezawodnos¢. Do wspodlpracy z zasilaczem zalecany jest akumulator o napigciu 12 V

i pojemnosci 17 Ah.

6.4.10 Zamki elektromechaniczne.

Zwora elektromagnetyczna

Zwory elektromagnetyczne przeznaczone sg do wspolpracy z systemami kontroli dostepu jako
elementy blokujace skrzydto drzwi kontrolowanych przez czytniki dostepu. Zwory charakteryzujg si¢
estetyczng i solidng obudowa z aluminium oraz wykonanymi z tworzywa ABS $ciankami koncowymi.
Zwora jest wyposazona w specjalng blokad¢ wewnetrzng uniemozliwiajgca sabotazowy demontaz
zwory. Wyjscie z ukladu monitorujacego stan zamknigcia umozliwia kontrole stanu zamka i drzwi
poprzez system kontroli dostepu. W wyposazeniu sg uchwyty montazowe przeznaczone do montazu
na réznych typach drzwi.

Podstawowe dane techniczne:

Sita trzymania: —500 kg

Napigcie zasilania/Poboér pradu: - 500 mA/24 VDC - 250 mA

Monitorowanie stanu zamknigcia

Elektrozaczep
Uniwersalny (lewy, prawy), symetryczny elektrozaczep. Regulacja jezyka elektrozaczepu w

zakresie 3 mm. Elektrozaczep szerokosci 16,5 mm, przeznaczony do stosowania w waskich profilach.

6.4.11 Przyciski.

Przycisk wyjscia

Podtynkowy przycisk otwierajacy przystosowany do montazu w puszce. Przycisk jest wyposazony w
styki NO/NC do sterowania otwieraniem zamka.

Przycisk ewakuacyjny

Przyciski ewakuacyjne sg przeznaczone do stosowania wewnatrz pomieszczen (IP44).

Aktywowanie przycisku ewakuacyjnego nastgpuje poprzez zbicie szybki. Przyciski ewakuacyjne sa
wyposazone w klucz testowy do sprawdzenia poprawno$ci funkcjonowania. Przeznaczeniem
przyciskéw ewakuacyjnych jest umozliwienie awaryjnego otwierania przej$¢ ewakuacyjnych.
Obudowa przycisku ewakuacyjnego jest podzielona na trzy czesci. Tylna cze$¢ obudowy jest
montowana do $ciany, do niej jest przykrecana czgs$¢ srodkowa, w ktorej jest umieszczona szybka,
przelacznik i zaciski do przykrecenia przewodow. W dolnej czgsci obudowy przycisku ewakuacyjnego




jest otwor na klucz testowy.

6.5 Bilans energetyczny.
Centrala INTEGRA 128WRL
Sumaryczny $redni prad pobierany przez centrale obliczony wg arkusza kalkulacyjnego producenta
urzadzen SSWN (SATEL), wynosi 846 mA. Przy zastosowaniu akumulatora o pojemnosci 22 Ah
pozwoli na ok. 48 godzinng prace centrali w stanie gotowosci.
Zastosowanie zasilania ekspanderéw kontroli dostepu z odrgbnego zasilacza buforowego z
akumulatorem 22 Ah, pozwoli na podtrzymanie czasu pracy ekspanderow KD do ok. 30 h.
Do zasilania elementow kontroli dostgpu zamontowanych przy wejsciu do pomieszczenia dyzurnego
nalezy zastosowac zasilacz buforowy APS-30 z akumulatorem 18 Ah.

6.6 Zasilanie systemu sygnalizacji wlkaman.

Centrala sygnalizacji wlaman zasilana jest z dwoch zrodet zasilania:

- Podstawowe — napigcie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiednio opisanego obwodu
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej TE umieszczonej w korytarzu, na parterze.
Dla systemu sygnalizacji wtaman nalezy zamontowac¢ w tablicy wylacznik matogabarytowy
S301 B10

- Awaryjne — napiecie zasilania 12V DC — z akumulatora ,,gazoszczelnego” umieszczonego w
obudowie modutu centrali. Do zasilania awaryjnego przewidziano akumulator o pojemnosci
22 Ah (do centrali). Dodatkowo akumulatory 22 Ah umieszczony w obudowie ekspanderéw KD
oraz akumulator 18 Ah w zasilaczu buforowanym do zasilania elektrozaczepu kontroli dostgpu
(wejscie do pom. dyzurnego).

6.7 Wymagania w zakresie montazu i rozruchu, odbioru i eksploatacji systemu.
Po wykonaniu instalacji systemy nalezy poda¢ testom prawidtowego dziatania, a protokotly przekazaé
komisji odbierajacej wykonane roboty. W protokotach zawrze¢ kody dostepu do systemu alarmowego.
W czasie prob montazowych nalezy:
- przeprowadzi¢ ocen¢ dziatania przyciskow napadowych
- przeprowadzi¢ ocen¢ dzialania czujek,
- przeprowadzi¢ proby zatgczenia i proby uktadow sterujgcych i wykonawczych centralek
alarmowych.
Przy przekazywaniu urzadzen do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ czy proby daty zadowalajace wyniki.

Nalezy zadba¢ o podpisanie umowy o konserwacje systemu alarmowego aby unikna¢ problemow
mogacych pojawié sie w trakcie eksploatacji systemu.

6.8 Sposob wykonania instalacji systemu antywlamaniowego.
Centralke sygnalizacji wtaman z ekspanderami linii dozorowych, nalezy zamontowa¢ w
pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku. Przy centrali SSWN zamontowa¢ ekspander kontroli
dostepu czujek. W pomieszczeniu 1.4 nalezy zamontowa¢ ekspandery kontroli dostgpu. W holu
wejsciowym do budynku, nalezy zamontowaé klawiature sterujgca, w sposob uwzgledniajacy
specyfike miejsca montazu. Dodatkowo w pomieszczeniu dyzurnego nalezy zamontowa¢ manipulator
LCD do obstugi systemu SSWN.
Czujki ruchu nalezy zamontowa¢ w budynku zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu,
uwzgledniajac aktualne rozmieszczenie wyposazenia oraz warunki panujgce w pomieszczeniu. Jezeli
w trakcie montazu urzadzen pojawig si¢ nieprzewidziane okolicznosci mogace spowodowac
konieczno$¢ zmiany rozmieszczenia elementéw systemu sygnalizacji wtaman, montaz czujek
antywlamaniowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem, uzytkownikiem. Czujniki
kontaktronowe nalezy zamontowaé po wewngetrznej stronie drzwi wejsciowych w sposob
uwzgledniajacy wymagania jakie sg stawiane drzwiom tego rodzaju. W drzwiach wejsciowych nalezy
zamontowac¢ czujnik kontaktronowy na kazdym otwieranym skrzydle drzwiowym. W oknach nalezy



zamontowac¢ czujniki kontaktronowe na kazdym otwieranym skrzydle okiennym. Czujniki
zamontowane w chronionym otworze okiennym/drzwiowym, nalezy przypisa¢ do jednej linii
dozorowej w systemie.

Przy drzwiach chronionych kontrolg dostgpu nalezy zamontowac czytniki kart zblizeniowych,
sterujacych otwieraniem drzwi. Czytniki nalezy podtaczy¢ do ekspanderéw kontroli dostepu.

Przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia dyzurnego nalezy zamontowac klawiature strefowa
sterujaca otwieraniem elektrozaczepu otwierajacego te drzwi oraz zasilacz buforowy zasilajacy
urzadzenia KD. W drzwiach chronionych kontrolg dostgpu nalezy zamontowac elektromagnetyczne
elementy blokujace, stosownie do wymagan stawianych przez miejsce montazu. Drzwi te powinny by¢
wyposazone w samozamykacz. Drzwi montowane w tych przejsciach powinny by¢ fabrycznie
przystosowane do montazu elementéw blokujacych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz
DTR producenta urzadzen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych anizeli wymienione w projekcie, pod warunkiem
posiadania parametrow technicznych nie gorszych od zastosowanych w niniejszym opracowaniu.

6.9 Sposob prowadzenia instalacji przewodowych.
Zasilanie czujek antywtamaniowych, nalezy wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm?, klawiatur
sterujgcych nalezy wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm?. Zalecane jest uktadanie przewodow
instalacji SSWN w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegdlno$ci zasilajacych
1 biegngcych réwnolegle. Przecigcia zespotéw kablowych, ktdrych nie mozna unikna¢, wykona¢ pod
katem 90 stopni. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem w rurkach ostonowych. Do prowadzenia kabli
w przestrzeni korytarz, mozna wykorzysta¢ koryta instalacyjne uktadane dla instalacji okablowania
strukturalnego uktadane w przestrzeni sufitu podwieszonego. Instalacje tak wykonywac, w sposob
uwzgledniajacy zakres remontu pomieszczen.
Przewody linii dozorowych 1 zasilajagce powinny przechodzi¢ przez $ciany i stropy oddzielnymi
przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi). Przewody musza by¢ odpowiednio
chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajgcy wymagania stawiane przez same
pomieszczenie. Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ polaczen byla jak najmniejsza. Zabronione jest
skrecanie zyt w celu ich potaczenia. Jezeli wystepuje koniecznos¢ wykonania potaczenia powinno ono
by¢ wykonane metoda niezawodna, tj metoda mechaniczng z wykorzystaniem odpowiednich polaczen
srubowych i zaciskow lub lutowane. W czasie wykonywania prac instalacyjnych nalezy koordynowac
przebiegi tras przewodow z istniejagcymi trasami przewodow elektrycznych.
Wszelkie watpliwosci 1 nieprzewidziane okolicznosci wynikle w trakcie prowadzenia prac
instalacyjnych, nalezy rozwigzywac¢ w porozumieniu z konserwatorem zabytkéw sprawujgcym nadzor
nad remontowanym obiektem.

6.10 Wytyczne dla branz wspélpracujacych.
Centralke nalezy zasili¢ napieciem przemiennym 230V AC o czgstotliwosci 50 Hz z wydzielonego
odpowiednio opisanego obwodu projektowanej rozdzielnicy TE zamontowanej w korytarzu na
parterze. W projekcie instalacji elektrycznej, zarezerwowano miejsce w projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej, na montaz aparatow elektrycznych do zasilania urzadzen SSWN. Zasilanie to nalezy
wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? prowadzonym w rurkach instalacyjnych p/t i doprowadzi¢ do
miejsca zamontowania centralki. Przewod ochronny PE nalezy polaczy¢ z zaciskiem uziemienia
technicznego lub szyng PE instalacji elektrycznej. Rezystancja nie powinna przekracza¢ wartosci 5
Om. Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowac¢ samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania. Dla systemu sygnalizacji pozaru nalezy zamontowaé w tablicy
wylacznik matogabarytowy typu S301 B10.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty



Do centrali sygnalizacji wlaman mozna doprowadzi¢ przewod z linii telefonicznej. Umozliwi to
przesytanie komunikatow alarmowych generowanych przez system pod wybrane numery telefonow
stacji monitorujacej alarmy lub osoby petnigcej dozor nad obiektem. Dodatkowo centrala sygnalizacji
wlaman moze réwniez przesta¢ sygnal alarmu pozarowego, w tym celu nalezy wysterowac jedno z
wejs$¢ centrali SSWN sygnatem z wyjscia przekaznikowego centrali sygnalizacji pozaru.

Z wykonawca montujagcym drzwi objete kontrolg dostepu, nalezy uzgodnic¢ szczegodty techniczne
przed zamowieniem, pozwoli to na zamontowanie drzwi spetniajacych funkcjonalno$¢ i1 parametry
techniczne stawiane przez miejsce montazu.

6.11 Wykaz urzadzen systemu sygnalizacji wlaman.

Nazwa urzadzenia TYP [lo$¢ | Producent/Dostawca | Uwagi
Centrala sygnalizacji wltaman INTEGRA 128-WRL 1 SATEL
Ekspander linii dozorowych INT-E 2 SATEL
Ekspander KD INT-R 3 SATEL
Czujka ruchu + GB NAVY 7 DSC
Czujka ruchu IVORY 2 SATEL
Klawiatura sterujaca INT-KLCD-BL 2 SATEL
Klawiatura sterujaca INT-SCR-BL 1 SATEL
Czytnik kart zblizeniowych CZ-EMM4 4 SATEL
Czujnik kontaktronowy S-4 19 SATEL
Przycisk napadowy PNK-1 1 SATEL
Przycisk napadowy APT-100 2 SATEL
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SP-4006 R 1 SATEL
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SPW-210R 1 SATEL
Obudowa centrali OPU-3 P 4 KOBE
Akumulator bezobstugowy 12V/22Ah 4 POWERMAX
Akumulator bezobstugowy 12V/18Ah 1 POWERMAX
Zasilacz buforowy APS-30 1 SATEL
Przycisk wyjscia 1

Przycisk wyj$cia awaryjnego 3

Elektrozaczep rewersyjny 1

Zwora elektromagnetyczna SOON 3

Wytacznik matogabarytowy S301B10 1 LEGRAND




7 System telewizji przemyslowej.

7.1 Doboér urzadzen telewizji przemystowe;j.
Budynek ma petni¢ funkcje ustugowa i mieszkalng. Udostepniany bedzie w okreslonych godzinach i
zgodnie z przyjetym regulaminem pracy. Obserwacja za pomocg kamer telewizji przemystowej ma na
celu podniesienie poziomu zabezpieczenia obiektu oraz odtworzenie zdarzen rejestrowanych przez
rejestrator CCTV. W obiekcie zaprojektowano kamery pracujagce w systemie IP.

7.2 Konfiguracja systemu CCTV.

W projektowanym systemie CCTV zaprojektowano montaz nowych kamer w nastepujacych punktach:

Nr na

Lp | Nazwa urzadzenia dokurm. Lokalizacja w budynku Uwagi
Kamera kolorowa IP 6 Mp d/n Elewacja budynku —wejscie
1 KzZ-01
zewn. z IR do budynku
) Kamera kolorowa IP 4Mp d/n KZ-02 Elewacja budynku —parking
zewn. z IR wewnetrzny
Kamera kolorowa IP 4Mp d/n Elewacja budynku —
3 Kz-03 .
zewn. z IR elewacja ptd-zach.
Kamera kolorowa IP 4Mp d/n Elewacja budynku —
4 KzZ-04 .
zewn. z IR elewacja ptn-zach

K kol AHD 2M
5 djrrmnlfczzu’ri,oznljl;lv a KW-1 Parter — Hol wejsciowy

Kamera kolorowa AHD 2M
6 d/n koputk. z IR KW-2 Parter — Korytarz pom. 1.1

Kamera kolorowa AHD 2M
- - 1.1
7 d/n koputk. z IR KW-3 Parter — Korytarz pom

Wyposazenie stanowiska montazu urzqdzeri CCTV — SerweroOwnia - parter budynku.

Lp | Nazwa urzadzenia Lokalizacja w budynku llos¢
Szafa wiszagca RACK 19” 42U (ujeta w .

1 projekcie o?(ablowania struktur;hiZgo) Serwerownia pom. 1.1a I kpl.
2 Rejestrator IP 8k + 2 x HDD 4 TB Serwerownia pom. 1.1a 1 kpl.
3 Listwa dystrybucji napigcia Serwerownia pom. 1.1a 1 kpl.
4 | Zasilacz UPS 1500VA Serwerownia pom. 1.1a 1 kpl.
5 | Patchpanel 16p Serwerownia pom. 1.1a 1 kpl.
6

7

Wyposazenie stanowiska (SO-1) — Pomieszczenie dyzurnego - parter budynku.



Lp | Nazwa urzadzenia Lokalizacja w budynku Ilo$¢
1 Monitor LCD 32” Pom. dyzurnego pom. 1.2 2 kpl.
2 | Uchwyt écienny monitora Pom. dyzurnego pom. 1.2 2 kpl.
3 Zasilacz UPS 1000VA Pom. dyzurnego pom. 1.2 1 kpl.
4 Zestaw komputerowy Pom. dyzurnego pom. 1.2 1 kpl.
5 VENO Standard Pom. dyzurnego pom. 1.2 1 kpl.
6 | VENO Standard Plus Pom. dyzurnego pom. 1.2 1 kpl.
7 | NMS Pom. dyzurnego pom. 1.2 1 kpl.

7.3 Dobor urzadzen telewizji przemyslowe;j.

W zamierzeniu inwestora podniesienie poziomu ochrony obiektu w poprzez zainstalowanie systemu
telewizji przemystowej. Zadaniem tego systemu jest obserwacja zewnetrznych terenéw przyleglych do
budynku oraz wyznaczonych stref budynku pozwalajacych kontrolowaé ruch osob przebywajacych w
budynku i obrazujace sytuacje¢ w wyznaczonych punktach. Projektowany system powinien umozliwiac¢
rozbudowg i modernizacj¢ w przyszto$ci w miar¢ prowadzonych prac remontowych. Intencja
inwestora jest stworzenie systemu, ktéry pozwoli na kontrolowanie sytuacji w takich punktach
budynku jak:

- kontrolowanie ruchu 0so6b poruszajacych si¢ przez wejscie gtowne do budynku,

- obserwacja korytarzy budynku

- nadzo6r terenu przylegtego do budynku komendy 1 budynkéw garazowych.

Kamera rejestrujgca obraz os6b wchodzacych 1 wychodzacych do budynku, powinna zapewnia¢ obraz
o jako$ci pozwalajacej na ich identyfikacje. Kamery obserwujace strefy na korytarzach za gtéwne
zadanie majg obrazowanie zachowania ludzi przebywajacych w tych miejscach aby pracownicy mogli
przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom. Kamery rejestrujace obraz z obszaréw przyleglych do
budynku, powinny zapewnia¢ obraz w warunkach stabego oswietlenia. Dla celéw obstugi systemu
CCTYV nalezy stworzono i wyposazono w wyodrebnionym pomieszczeniu dyzurki, stanowisko pracy
dla osoby zajmujacej si¢ obstuga urzadzen CCTV. Na stanowisku zostanie zamontowany zestaw
komputerowy z oprogramowaniem do zarzadzania systemem CCTV i integrujagcym systemy SSP i
SSWN funkcjonujagcymi w budynku. W pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku w
projektowanej szafie teleinformatycznej (projekt sieci komputerowej), nalezy zamontowac rejestrator
umozliwiajgcy zapis rejestrowanych obrazéw celem odtworzenia ich w przysztosci w stosownych
sytuacjach. Rejestrator nalezy wlaczy¢ do sieci LAN ( za wiedza i zgoda administratora) co umozliwi
podglad pracujacych kamer i dostep do zarejestrowanych materialéw video za pomoca dotgczonego
oprogramowania z uprawnionych zewnetrznych stanowisk komputerowych.

W opracowaniu do rozwigzan nowo projektowanego systemu przyjeto urzadzenia firmy NOVUS.
Wszystkie kamery powinny zapewnia¢ obraz w rozdzielczos$ci 2-4 Mpx i posiada¢ wbudowane
oswietlacze IR.

Wewnatrz budynku zastosowano kolorowe kamery koputowe wysokiej czuto$ci, wspomagajacym
prace kamery w warunkach stabego o$wietlenia rozmieszczone na ciggach komunikacyjnych.
Kamery obserwujace teren przylegty do budynku sg to kamery wysokiej czutosci, wspomagajacym
prace kamery w warunkach stabego oswietlenia. Kamera zamontowana na elewacji budynku nad
wejsciem ma umozliwia¢ horyzontalng obserwacje obszaru przed budynkiem. Kamera powinna mie¢
rozdzielczo$¢ ok 6Mp 1 wbudowany obiektyw ,,fish eye”.

Biezaca obserwacje obrazu z kamer oraz odtwarzanie zarejestrowanego materialu umozliwig dwa
monitory LCD zamontowane w pomieszczeniu dyzurnego na parterze budynku.

Dodatkowo za pomocg oprogramowania zataczonego do rejestratora, istnieje mozliwos¢ podgladu
biezacych zdarzen jak i1 zarejestrowanego materiatu video na dowolnym stanowisku komputerowym
udostepnionym w lokalnej sieci LAN.

Kamery CCTV beda zasilane z wyjs$¢ rejestratora. Zasilanie urzadzen telewizji przemystowej bedzie
si¢ odbywato poprzez dedykowane zasilacze UPS, zamontowane w szafie RACK w serwerowni oraz



w pomieszczeniu dyzurnego. Urzadzenia zasilajace CCTV, nalezy zasili¢ z wydzielonego
odpowiednio opisanego obwodu tablicy TE w serwerowni.

Projektowane kamery CCTV nalezy podtaczy¢ do rejestratora CCTV, zamontowanego w szafie
RACK w pomieszczeniu serwerowni na parteru budynku. W rejestratorze zamontowa¢ dwa dyski
HDD 4 TB dedykowane do urzadzen AV.

Kamery montowane na obiekcie nalezy montowa¢ w dedykowanych uchwytach/adapterach.

7.4 Zastosowane urzadzenia telewizji przemyslowej.

7.4.1 Rejestrator CCTV
8-kanatowy rejestrator wideo IP to urzadzenie zaprojektowane z mys$lg o realizacji nowoczesnych
systemow monitorujacych, ktére pozwalaja na podniesienie jakosci zapisu do jakosci HD

Podstawowe cechy:

- 8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - zlacze RJ-45, 10/100 Mbit/s

- kanaty wideo i audio: 8

- obstuga protokotow: ONVIF, RTSP

- nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczosci 2592 x 1944

- obstugiwane rozdzielczo$ci do 2592 x 1944

- wielko$¢ nagrywanego strumienia: 150 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer

- montaz dyskow wewnatrz: 2

- wyj$cia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)

- ipGO - wyjatkowo tatwe dodawanie 1 konfigurowanie kamer IP z menu rejestratora

7.4.2 Kamery CCTV

Kamera zewnetrzna.

Cechy:

- rozdzielczo$¢ 4 MPX

- funkcja dzien/noc - filtr IR

- obiektyw ze zmienng ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- zaawansowane funkcje analizy obrazu

- WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika

- czutos¢ 0.07 Ix (0 Ix z wiaczonym IR)

- oswietlacz IR, zasigg do 40 m

Kamera zewnetrzna.

Cechy:

- rozdzielczo$¢ 6 MPX

- funkcja dzien/noc - filtr IR

- obiektyw ,,rybie oko”, f=1.6 mm/F2.0

- obstuga kart microSD

- czutos¢ od 0.01 1x (0 Ix z wlaczonym IR)
- o$wietlacz IR, zasieg do 10 m

Kamera wewnetrzna.

Cechy:

- rozdzielczo$¢ 2 MPX

- funkcja dziefi/noc - filtr IR

- obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F2.0

- obstuga kart microSD

- czutos¢ od 0.04 1x (0 Ix z wiaczonym IR)




- oswietlacz IR, zasigg do 6 m

7.4.3 Monitor CCTV

Monitor LCD 32”.

Cechy:

- Typ LED

- Przekatna [cal] 32

- Zgodno$¢ z HD FULL HD

- Technologia SmartTV - Tak

- Funkcja inteligentnego oszczedzania energii pomagajaca ograniczy¢ zuzycie energii.

7.4.4 Dysk HDD rejestratora CCTV

Dysk HDD 4 TB

Dyski SkyHawk™ do systemow monitorowania zoptymalizowane pod katem magnetowidow
cyfrowych i rejestratoréw sieciowych sg przystosowane do pracy w trybie catlodobowym 1 oferuja
pojemnos$¢ do 10 TB. Dyski SkyHawk, wyposazone w ulepszone oprogramowanie firmware
ImagePerfect™, pomagaja minimalizowac¢ ilo$¢ utraconych klatek i przestoje przy obcigzeniach praca
3 razy wyzszych niz w dyskach do komputerow stacjonarnych oraz sg gotowe do prowadzenia zapisu
przez nawet 90% czasu jednocze$nie obstugujac do 64 kamer w jakosci HD

7.4.5 Zestaw komputerowy do wizualizacji systeméw SSP, SSWN i CCTV

Zestaw komputerowy

Minimalne wymagania sprzetowe dla komputera do wizualizacji:

- procesor INTEL i3 ( najlepiej z gniazdem 1150 lub 1155)

- ptyta Asus, Gigbyte, Intel z chipsetem od Z68 w gore- z gniazdem wiasciwym dla wybranego
procesora 4GB RAM DDR3 Kingston np.

- pystem Windows 7 64-bit wersja PRO

- karta graficzna ATI od 7000 w gore

- zasilacz okoto 600W polecany BeQuiet

- obudowa dowolna np. Chieftec

- dysk systemowy ( raczej nie SSD) oraz jeden zwykty do gromadzenia danych - system 500GB ,
ten drugi moze by¢ 500GB lub 1 TB

Oprogramowane VENO

Oprogramowanie VENO moze postuzy¢ do budowy zaréwno prostego systemu jednostanowiskowego,
jak i rozbudowanego systemu ztozonego z serwera oraz wielu podtaczonych do niego stacji klienckich.
Jesli oprogramowanie VENO pracuje w trybie serwer/klient, wszystkie dane wychodzace z roznych
urzadzen sa doprowadzane do jednej stacji roboczej, na ktérej sq wizualizowane i archiwizowane. W
trybie wielostanowiskowym funkcje archiwizacji danych sa oddzielone od proceséw wizualizacji, co
znacznie podwyzsza poziom bezpieczenstwa systemu i daje mozliwos¢ podgladu stanu
poszczegblnych podsysteméw na niezaleznych stanowiskach operatorskich. W tego typu aplikacjach
serwer moze by¢ umieszczony w osobnym, klimatyzowanym pomieszczeniu, do ktérego fizyczny
dostep jest ograniczony, i mozna sie z nim komunikowac¢ poprzez sie¢c domenowq za posrednictwem
stacji operatorskich.

7.5 Zasilanie urzadzen CCTYV.
Kamery CCTYV zasilane sa dedykowanych wyjs¢ rejestratora CCTV. Rejestrator zamontowany
zostanie w szafie RACK 42U, w pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku, rejestrator CCTV



zasilany jest z zasilacza UPS zamontowanego w tej szafie. Zasilacz UPS zasilane sa z wydzielonego
obwodu elektrycznego w tablicy TE w serwerowni na parterze budynku.

7.6 Sposob wykonania instalacji CCTV.

- Nie zaleca si¢ prowadzenia instalacji przez wezly sanitarne, piony wentylacyjne, szyby windowe,
Z8ypy.

- Przewody linii transmisji sygnalu wizyjnego 1 zasilajace urzadzenia CCTV powinny przechodzi¢
przez $ciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi)

- Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajacy
wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Instalacje linii wizyjnych, sygnalizacyjnych i zasilajaca nalezy wykona¢ za pomoca przewodow
UTP kat 5¢, YDY 3x1,5 mm2

- Zalecane jest uktadanie przewodow instalacji CCTV w odleglo$ci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczeg6lnosci zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przecigcia zespotow kablowych,
ktorych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni.

- Zaleca si¢ uktadanie przewodow instalacji CCTV w odlegtosci 0,7 — 1 m od przewodow
odprowadzajacych instalacji odgromowe;j

- Kamery nalezy zamontowac¢ za pomoca dedykowanych adapteréw montazowych

- Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ polaczen byla jak najmniejsza.

- Zabronione jest skrecanie zyl w celu ich potaczenia. Jezeli wystepuje konieczno$¢ wykonania
polaczenia powinno ono by¢ wykonane metoda niezawodna, tj metoda mechaniczng z
wykorzystaniem odpowiednich polaczen srubowych i zaciskéw lub lutowane.

- Laczenie przewodow zasilajacych realizowac w puszkach odgateznych dedykowanych
do poszczegdlnych urzadzen.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami.

7.7 Sposéb prowadzenia instalacji przewodowych.
Do kamer, nalezy utozy¢ przewod UTP kat Se. Przewody nalezy uktadaé pod tynkiem w rurkach
ostonowych. Do prowadzenia kabli w przestrzeni korytarza, mozna wykorzysta¢ koryta instalacyjne
uktadane dla instalacji okablowania strukturalnego uktadane w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Przewody powinny przechodzi¢ przez $ciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi
rurkami przepustowymi). Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w
sposob spelniajacy wymagania stawiane przez same pomieszczenie. Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢
potaczen byla jak najmniejsza. Zabronione jest skrgcanie zyt w celu ich potaczenia.
W czasie wykonywania prac instalacyjnych nalezy koordynowac¢ przebiegi tras przewodow z
istniejagcymi trasami przewodow elektrycznych.

7.8 Wytyczne dla branz wspolpracujacych.
Urzadzenia zasilajace CCTV, nalezy zasili¢ napieciem przemiennym 230V AC o czestotliwosci 50 Hz
z wydzielonego odpowiednio opisanego obwodu tablicy TE w serwerowni na parterze budynku.
Zasilanie to nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm2. Przewody nalezy uktada¢ na tynku w
rurkach instalacyjnych PCV uktadanych n/t. Przewod ochronny PE nalezy potaczy¢ z zaciskiem
uziemienia technicznego lub szyna PE instalacji elektrycznej. Rezystancja nie powinna przekraczaé
wartosci 5 Ohm. Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowac
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania. Urzadzeniem zasilajagcym ma by¢ wylgcznik samoczynny
typu S 191 o charakterystyce B16.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
W szafie RACK 19” 15U nalezy skoordynowa¢ rozmieszczenie wyposazenia CCTV z urzadzeniami
dedykowanej instalacji okablowania strukturalnego i sieci dedykowane;.
Na dedykowanym zestawie komputerowym stuzacym do obserwacji obrazow z kamer, nalezy
zainstalowa¢ oprogramowanie VENO do zarzadzania i wizualizacji systemoéw SSP, SSWN i CCTV.



Komputer ten nalezy podtaczy¢ do sieci LAN w budynku, co umozliwi po odpowiednim
skonfigurowaniu, zadalny podglad systemow budynku np. odleglego stanowiska nadzoru.

7.9 Wykaz urzadzen systemu telewizji przemyslowej.

Nazwa urzadzenia TYP Ilo$¢ | Producent/Do | Uwagi
stawca
Rejestrator CCTV NVR-7308P8-H2 1 NOVUS
Kamera wewnetrzna NVIP-2DN5002V/IRH-1P 3 NOVUS
Kamera zewnetrzna NVIP4DN2002H/IR-1P 3 NOVUS
Kamera zewng¢trzna NVIP6DN5060V/IRH-2P 1 NOVUS
Dysk HDD 4 TB Sky Hawk 4 TB 2 SEAGATE
Zasilacz UPS 1500VA SINLINE 1600 RACK 1 EVER
Zasilacz UPS 1000VA DUO PRO 11 1000 1 EVER
Monitor LCD 32” UE32K5500 2 SAMSUNG
Uchwyt monitora Uchwyt §cienny monitora LCD 2
Switch 8p GS108S 1 ZYXEL
Patchpanel Patchpanel 16p 1
Stacja klienta NMS/VENO Zestaw komputerowy 1 NOVUS
Oprogramowanie VENO Standard 1 NOVUS
Oprogramowanie VENO Standard Plus 1 NOVUS
Oprogramowanie NMS 1 NOVUS
8 Instalacja domofonowa.

8.1 Sposob wykonania domofonowej.
Budynek ma pehi¢ funkcj¢ ustugowa i mieszkalng. Udostepniany bedzie w okreslonych godzinach i
zgodnie z przyjetym regulaminem pracy. Po ogdlnie dostgpnych godzinach pracy, dostep do budynku
bedzie ograniczony, poprzez zamknigcie drzwi wejsciowych na posterunek. Aby skomunikowac si¢ z
osobg przebywajaca na terenie posterunku nalez wykorzysta¢ panel przyzywowy instalacji
domofonowej, zamontowany na zewnatrz, przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen posterunku
policji. Przyjety system domofonowy zbudowany jest w oparciu o centralg telefoniczna,
umozliwiajgcg podtaczenie 6 wewnetrznych linii telefonicznych i 1 zewnetrznej. Dodatkowg funkcja
tej centrali, jest mozliwos$¢ podlaczenia dedykowanego panelu przyzywowgo domofonu. Uzycie
przycisku w panelu, umozliwi potaczenie z wewnetrznym aparatem telefonicznym. Jezeli aparat
bedzie wyposazony w przyciski wybierania tonowego, to bedzie mozna za jego pomocg sterowac
otwieraniem drzwi. Dodatkowo zaprojektowana centrala telefoniczna, umozliwia przetgczanie rozmoéw
telefonicznych na nastepne numery wewnetrzne, jezeli priorytetowy aparat nie bedzie odbierat
wywotana ze stacji przyzywowej. Za pomocg tej centrali, mozemy tez zaprogramowac polaczenie z
nadrzedng jednostka w sytuacji, gdy na posterunku nie bedzie obstugi.
Centrale telefoniczng nalezy zamontowa¢ w szafie RACK 42U zamontowanej w pomieszczeniu
serwerowni na parterze budynku. Szafa ujeta jest w opracowaniu instalacji okablowania
strukturalnego. Panel przyzywowy instalacji domofonowej nalezy zamontowac¢ na zewnetrznej Scianie
budynku, przy drzwiach wejsciowych na posterunek. Panel nalezy polaczy¢ z centralg telefoniczna z
pomocg kabla UTP kat. Se. Aby osiggng¢ komunikacjg z panelem przyzywowym w wyznaczonych
pomieszczeniach nalezy zainstalowac aparaty telefoniczne z funkcja wybierania tonowego, podiaczone
do centrali telefonicznej. W opracowaniu przyjeto montaz jednego aparatu w pomieszczeniu
dyzurnego. Z panelu przyzywowego instalacji domofonowej, nalezy podtaczy¢ przewdd sterujacy do
ekspandera kontroli dostepu, umozliwiajacy otwarcie drzwi wejsciowych z klawiatury aparatu
telefonicznego.
Instalacje domofonowa wykona¢ skretkg 4-parowg UPT Se.
Zaleca si¢ uktadanie przewodow instalacji domofonowej w odlegtosci 0,7 — 1 m od przewodow
odprowadzajacych instalacji odgromowej, w odleglosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w



szczegollnosci zasilajacych 1 biegnacych rownolegle. Przecigcia zespotow kablowych, ktorych nie
mozna unikng¢, wykonaé pod katem 90 stopni. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem w rurkach
ostonowych. Do prowadzenia kabli w przestrzeni korytarza, mozna wykorzysta¢ koryta instalacyjne
uktadane dla instalacji okablowania strukturalnego uktadane w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Przewody linii sygnatowych powinny przechodzi¢ przez $ciany i stropy oddzielnymi przebiciami
(zabezpieczonymi rurkami przepustowymi). Przewody musza by¢ odpowiednio chronione,
prowadzone 1 zamocowane w sposob speiniajagcy wymagania stawiane przez pomieszczenie. Instalacje
wykonywac tak, by jak najmniej ingerowac w istniejacy wystrdj pomieszczen. W czasie wykonywania
prac instalacyjnych nalezy koordynowac¢ przebiegi tras przewodow z istniejagcymi i projektowanymi
trasami przewodow elektrycznych i teletechnicznych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

8.2 Wykaz urzadzen domofonowych.

Nazwa urzadzenia TYP Ilos¢ | Producent/Do | Uwagi
stawca
Centrala telefoniczna 1PU-14.101(1U) 1 SILCAN
Panel domofonowy DPH.AB-KSI1 1 SILCAN
Aparat domofonu/telefon Slican XL-2023ID 1 SILCAN
1

Zasilacz domofonowy SILCAN




9 Zalaczniki
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10  Rysunki i schematy

Rysunek nr 1 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Poziom parteru

Rysunek nr 2 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Schemat potaczen
Rysunek nr 3 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Zestawienie urzadzen
Rysunek nr 4 - Instalacja sygnalizacji wtaman i1 napadu — Poziom parteru
Rysunek nr 5 - Instalacja sygnalizacji wlaman — Schemat potaczen
Rysunek nr 6 - Instalacja sygnalizacji wtaman — Zestawienie urzadzen
Rysunek nr 7 — Instalacja telewizji przemystowej — Poziom parteru
Rysunek nr 8 — Instalacja telewizji przemystowej — Schemat potaczen
Rysunek nr 9 — Instalacja telewizji przemystowej — Zestawienie urzadzen
Rysunek nr 10 — Instalacja domofonowa — Poziom parteru

Rysunek nr 11 — Instalacja domofonowa — Schemat polaczen

Rysunek nr 12 — Instalacja domofonowa — Zestawienie urzadzen
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