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UWAGA ! Zakres robot wujety w przetargu zostal zmniejszony
w porownaniu z zakresem przedstawionym w niniejszym projekcie o
budowe budynku garazowego, rozbiorke wiat i wykonanie niektorych
elementow (w tym elementow zagospodarowania terenu) lub ich wykonanie
w ograniczonym zakresie zgodnym z przedmiarem robot. Elementy opisu,
ktore zostaly wylaczone z zakresu robot, zaznaczono kolorem zoltym.

SPIS ZAWARTOSCI
Projekt wykonawczy:
I. Czesé ogolna:

L. Strona tytUlOWa........coeeeiieieeiee e
2. SPIS ZAWATTOSCI. ..vveeeeiriieeeiiieeeeireeeeerteeeetreeeeetreeestraeeeenreeeenaraeeeanseeas

I1. Projekt zagospodarowania terenu:

3. Projekt zagospodarowania terenu
branza: architeKtura............c.cccueevciiieiiiieieeciie e

I11. Projekt architektoniczno — budowlany:
A) Budynek glowny:

4. Projekt architektoniczno — budowlany
branza: architektura i Konstrukcja..........cccoeevevviiieiiiiiiiiiieeeiee e

B) Budynek garazowy:

5. Projekt architektoniczno — budowlany
branza: architektura i konstrukcja...........ccveeeeiiieieiiieeiciiee e,



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ARCHITEKTURA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Projekt zagospodarowania terenu:

- cze$¢ opisowa,
- cze$¢ rysunkowa:

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem 1nwestyc:]1 _]GSt przebudowa budynku Posterunku Policji wraz

z budowa nowego wejscia do budynku, budewajednoestanowiskewego-
garazana-potazd-shuzbowy, uporzqdkowame gospodarki sciekowe;j

(kanalizacji deszczowej) oraz wymiana 1 remont nawierzchni utwardzonych
na terenie dziatki nr 424/2 przy ulicy Ofiar Katynia 2 w Dobre;.

Zakres szczegdlowy:
1.1 Budynek gtowny:

- Budowa nowego wejscia gtownego do budynku:

Budowa poprzedzona bedzie rozbiorka istniejgcego wejscia gtdbwnego do
budynku oraz schodow zewnetrznych, tacznie z fundamentami,

z jednoczesnym odstonigciem zewnetrznej Sciany piwnicy budynku gléwnego
w celu dokonczenia w odstonigtym miejscu naprawy tej Sciany z petng hydro-
1 termoizolacja.

Nowe wejscie do budynku zaprojektowane jest w postaci schodow
zewnetrznych wraz z pochylnig, wykonanych z prefabrykowanych elementow
z betonu ptukanego. Nowe wejscie ma na celu przystosowanie obiektu do
obstugi dla os6b niepelnosprawnych oraz nadanie charakterystycznych cech
dla budynkow policji.

- Przebudowa budynku gtownego:
Projektuje si¢ wykonanie nowych nadprozy, wyburzen i $cian dzialowych,
w celu wlasciwego dostosowania obiektu do jego przeznaczenia. Wraz
z czg$cig budowlang przewidziano wykonanie nowych instalacji wew.:
- wod.- kan.,
- cieplej wody uzytkowe;,
- elektrycznych oraz niskopradowych.

- Termomodernizacja budynku:

a) Ocieplenie $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych warstwa
styropianu typu Grafit fasada o grubosci 14 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK, ulozong szczelnie od zewnatrz
konstrukcji, wykonczenie tynkiem mineralnym, malowanie elewacji.
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody po ociepleniu U = 0,19 W/m’K.
W ramach prac towarzyszacych termomodernizacji przewiduje si¢ wykonanie
1zolacji przeciwwilgociowej Scian piwnic przy gruncie 1 remont cokotu.

Po wykonaniu wykopu, inspektor nadzoru robot elektrycznych, powinien

ocenic¢ stan otoku odgromowego i w przypadku jego korozji,

zadecydowac o jego wymianie.

Podczas wykonywania ocieplenia, istniejacy przewod uziemiajacy, nalezy

ulozy¢ w rurce oslonowej.

b) Rozbiorka istniejagcych warstw posadzki, ocieplenie stropu piwnic od
wierzchu konstrukcji 12 cm warstwg styropianu EPS150 o wspotczynniku



przewodzenia ciepta A=0,036 W/(m K), wykonanie nowych warstw
posadzki. Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody po ociepleniu
U=0,25 W/m’K.

c¢) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (w cz¢sci pomigdzy
$cianami wewnetrznymi poddasza 1 zewnetrzng krawedzig dachu, a takze
nad mieszkaniem na poddaszu) welng mineralng grubosci 25 cm
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/(mK). ulozenie podtogi
z pltyt OSB na ruszcie. Wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody po
ociepleniu U = 0,15 W/m’K.

d) Ocieplenie scian wewngtrznych poddasza oddzielajacych pomieszczenia
ogrzewane od przestrzeni nieogrzewanej 12 cm warstwg welny mineralne;
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/(m K). Wspoétczynnik
przenikania ciepta przegrody po ociepleniu U = 0,29 W/m’K.

e) Ocieplenie potaci dachowych oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od
przestrzeni zewnetrznej 25 cm warstwa welny mineralnej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 2=0,04 W/(m K). Wspotczynnik przenikania ciepta
przegrody po ociepleniu U = 0,15 W/m’*K.

f) Ocieplenie $cian wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane
od istniejgcej klatki schodowej 2 cm warstwg styropianu o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,040 W/(m K). Wspotczynnik przenikania ciepta
przegrody po ociepleniu U = 0,89 W/m’K.

g) Wymiana okien w pomieszczeniach biurowych na parterze na
energooszczedne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie.
Wspolczynnik przenikania ciepta po modernizacji U=0,9 W/m’K.

h) Wymiana okien w pomieszczeniach mieszkalnych na poddaszu na
energooszczedne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie.
Wspotczynnik przenikania ciepta po modernizacji U=0,9 W/m’K.

1) Wymiana okien piwnicznych i okien na klatce schodowej na okna
energooszczedne. Wspdlczynnik przenikania ciepta po modernizacji
U=1,4 W/m’K.

J) Wymiana drzwi zewngtrznych do pomieszczen uzytkowych na
energooszczedne. Wspdiczynnik przenikania ciepta po modernizacji
U=1,3 W/mK.

k) Wymiana drzwi zewnetrznych do pomieszczen mieszkalnych na
energooszczedne. Wspdlczynnik przenikania ciepta po modernizacji
U=1,3 WmK.

1.2 Budowa jednostanowiskowego garazu na pojazd stuzbowy.

1.3 Wykonanie nowego przylacza kanalizacji deszczowe;.

1.4 Budowa oswietlenia dziafki.

1.5 Remont parkingu z uporzadkowaniem catej komunikacji wewnatrz dziatki

— jako wymiana istniejgcej nawierzchni.

1.6 Budowa nowych ogrodzen, wymiana istniejgcych wraz z nowa brama

wjazdowg 1 szlabanem.



Zaprojektowana inwestycja, ma za zadanie odnowienie obiektu,
poprawe¢ warunkow pracy jak i warunkow socjalnych z ta praca
zwigzanych, a takze poprawe funkcjonalnosci budynku i dostosowanie
obiektu, w miare mozliwosci, do wymogow ,,Wytycznych nr 3”
Komendanta Gléwnego Policji z dn. 30.07.2013 r. — w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych
w obiektach stuzbowych Policji.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki nr 424/2.
Teren przedmiotowej dziatki znajduje si¢ migdzy dwiema ulicami: Ofiar
Katynia oraz Jana Henryka Dabrowskiego. Istniejacy zjazd na teren dziatki,
pozostawia si¢ bez zmian.
Dziatka jest zabudowana, ogrodzona 1 uzbrojona w:
— instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,
— instalacj¢ wodociggowa,
— instalacje telefoniczna,
— instalacje energetyczna,
Na dziatce znajduje si¢ budynek gléwny, w ktorym na parterze znajduje
si¢ Posterunek Policji, a na I pigtrze mieszkanie z niezaleznym wejSciem,
dwa budynki garazowe, budynek gospodarczy oraz wiata. Stan techniczny
budynkow — dobry.
Caly obiekt funkcjonuje 1 ma wszystkie niezbedne do tego celu
urzadzenia oraz podpisane umowy na dostawe wody, energii elektryczne;,
oraz odbidr Sciekdw 1 $mieci.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu.

aWa aWa oAl ania—ocacrada
vam v =

Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiorkowych.

Projektuje si¢ takze rozbiorke nastgpujacych istniejacych obiektow

budowlanych:

— wejscie gtobwne do budynku w postaci schodow zewnetrznych,

Prace polegajace na rozbidrce, prowadzone beda recznie, z uzyciem

elektronarzedzi, w sposob tradycyjny oraz przy uzyciu sprzetu

mechanicznego w tym samochodéw wywrotek.

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:

— przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi
W umowie,

— wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,

— zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczenstwa
1 higieny pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych,

— demontaz stolarki drzwiowe;,



— demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,
— rozbidrka Scian 1 schodow zewngetrznych,

— rozbiorka fundamentéw,

— wykonanie prac niwelacyjnych.

Gruz betonowy 1 ceglany oraz pape¢ i1 drewno, nalezy wywies¢ na
wysypisko odpadow komunalnych. Reszte materiatow wywies¢ zgodnie
Z przeznaczeniem.

4.0 Zestawienie powierzchni i porownanie z ustaleniami decyzji
o warunkach zabudowy:

4.1 Powierzchnia terenu dziatki nr 424/2 - 997,00 m?
4.2 Powierzchnia terenu dziatki nr 424/1 - 224,65 m?
4.3 Powierzchnia zabudowy - 252,67Tm?
w tym:
- budynek glowny po przebudowie - 134,87 m’
.  pudvnel . 20 8o
~ - istn. budynek garazowy nr 1 - 51,00 m
- istn. budynek garazowy nr 2 - 15,00 m

- istn. gospodarczy ,
4.4 Powierzchnia utwardzona ,
4.5 Teren zieleni (biologicznie czynny)
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5.0 Ochrona konserwatorska.
Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

6.0 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczych:
Nie dotyczy.

7.0 Ochrona srodowiska.
Projektowana inwestycja, nie spowoduje ucigzliwego oddzialywania na
srodowisko, a po zrealizowaniu zamierzen projektowych — w szczegdlnosci
w zakresie uporzadkowania kanalizacji deszczowej oraz zastgpienia
ogrzewania paliwem stalym na pompe ciepta — oddzialywanie na
srodowisko poprawi sig¢.

8.0 Obszar oddzialywania obiektu.
Podstawa prawna do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzn. zmianami,
- §12, §13 (na sgsiednich dziatkach nie ma obiektow, ktore mogtyby zostac
przestoniete projektowanymi zmianami), §60 (na sgsiednich dziatkach nie
ma obiektow, ktore moglyby zosta¢ zacienione projektowanymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie z p6zn. zmianami,



- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko z pozn.
zmianami,

- Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. 22007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami).

Na podstawie w/w aktéw prawnych ustalono, iz obszar oddziatywania
ogranicza si¢ do terenu dziatki Inwestora (dziatka nr: 424/2 1 424/1).
Przewidywane prace, nie stwarzajg ucigzliwos$ci na tereny przylegte.

Opracowat:
mgr inz Wojciech Guzinski



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA



SPIS ZAWARTOSCI

Projekt architektoniczno-budowlany:
Czes¢: architektura i konstrukcja

I. Cze¢$¢ opisowa — opis techniczny

A) Budynek glowny:

II. Czes$¢ rysunkowa:

2 Rzut piwnic 1: 50
3 Rzut parteru 1: 50
4 Rzut I pigtra 1: 50
5 Rzut poddasza 1: 50
6 Rzut dachu 1: 50
7 Przekrd) A-A 1: 50
8 Elewacja péinocno-wschodnia 1: 100
9 Elewacja potudniowo-zachodnia 1: 100
10 Elewacja poludniowo-wschodnia 1: 100
11 Elewacja potnocno-zachodnia 1: 100
12 Pochylnia zewnetrzna 1: 50
13 Zestawienie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;j 1: 100

S Rt ool 1-50

o IZatGacra o9

¥ 1- 50
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OPIS CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEJ

1.0 Przeznaczenie, zakres opracowania i zestawienie powierzchni.

Projekt  obeymuje  przebudowe  parteru  budynku gl()wnego
termomodernizacje calego budynku wraz z budowq nowego wejscia do
budynku a7z—b ~ .. wegeo—earazt: Inwestycja ma
charakter generalny i1 zaprojektowana Jest w branzach: architektoniczno-
budowlanej, wod.-kan., elektrycznej oraz elektrycznej niskopradowe;.
Zaprojektowane prace majq za zadanie poprawe warunkow pracy jak
1 warunkéw socjalnych z ta praca zwigzanych, a takze poprawe
funkcjonalno$ci budynku 1 dostosowanie obiektu, w miar¢ mozliwosci, do
wymogow ,,Wytycznych nr 3” Komendanta Gloéwnego Policji z dn.
30.07.2013 r. — w sprawie standardow technicznych, funkcjonalnych
1 uzytkowych wraz z po6zniejszymi zmianami, obowigzujacych w obiektach
stuzbowych Policji.

2.0 Zestawienie powierzchni:

2.1 Powierzchnia uzytkowa obj¢ta opracowaniem: - 89,44 m?
2.2 Powierzchnia zabudowy: - 252,67 m?
w tym:
- budynek gtéwny po przebudowie - 13487 m?
- L dvnel : 22 861
= - istn. budynek garazowy nr 1 - 51,00 m?
- istn. budynek garazowy nr 2 - 15,00 m?
- istn. gospodarczy - 29,00 m?
2.3 Kubatura objeta przebudowa: - 22539m’

2.4 Laczna liczba zatrudnionych pracownikow
(administracja+pracownicy terenowi): - 5o0s6b
Projektuje si¢ szatnie w pomieszczeniach piwnicznych na 5 oséb.

3.0 Zestawienie pomieszczen i powierzchni objetych opracowaniem:

Parter:
1.1 Korytarz - 1,77 m?
1.1a Pom. techniczne - 3,10 m?
1.1b Korytarz - 2,03 m?
1.2 Pokoj biurowy - 9,78 m*
1.3 Hall wejsciowy - 12,20 m?
1.3a WC interesanta - 4,92 m?
1.4 Pokdj biurowy - 1621 m?
1.5 Pokdj biurowy - 1323 m?
1.8 Lazienka - 2,99 m?
1.8a Przedsionek - 2,05 m?
1.9 Aneks kuchenny - 2,64 m*
2

1.10 Szatnia - 8,52 m



razem parter: 89,44 m’
4.0 Ekspertyza stanu technicznego budynku.

Przedmiotowy budynek gtowny jest podpiwniczony i sktada si¢ z trzech

kondygnacji: parteru — przeznaczonego na funkcje ustugowsq - Posterunek

Policji, I pietra i poddasza uzytkowego — przeznaczonego na funkcje

mieszkalng. Kazda z cz¢$ci o osobnym przeznaczeniu, posiada wlasne

niezalezne wejscie. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;.

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjno-materialowe budynku:

- tawy fundamentowe: zelbetowe,

- $ciany fundamentowe: ceglane,

- stropy: nad piwnicg — odcinkowy, nad parterem — o konstrukcji
drewnianej, nad I pigtrem — o konstrukcji drewnianej wypetniony
polepa,

- Sciany konstrukcyjne — murowane z cegly ceramicznej petne;,

- Sciany dzialowe z cegly petnej, cegly dziurawki,

- dach kopertowy, kryty dachowka cementowa,

- stolarka okienna 1 drzwiowa: PCV,

- kominy: murowane,

- nadproza nad otworami: ceglane, stalowe, zelbetowe,

- tynki wew. cem.-wap.

Istniejace instalacje w budynku:

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja wody zimnej,

- Instalacja c.o.,

- instalacje elektryczne,

- instalacje teletechniczne.

Projektowana inwestycja, nie wymaga szczegdtowej dokumentacji

geotechnicznej. Na podstawie wizji lokalnej, warunki gruntowe okreslone

zostaty jako proste. Ustalono, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych
schematach obliczeniowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie
wlasciwosci gruntow. Istniejgce stosunki wodne, przyjeto jako neutralne.

Grunty uznane za stabonosne, nalezy usuna¢ z podtoza budowli,

a wszelkie przeglebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia

uzupelni¢ niewysadzinowym materiatem no$nym — podsypka piaskowa

zageszczong mechanicznie do Ip> 0,50.

Whiosek koncowy ekspertyzy:

mozliwa jest przebudowa wraz z budowq nowego wejscia glownego,
do budynku bez naruszania stabilnosci i bezpieczenstwa konstrukeji
budynku glownego.

5.0 Forma i funkcja obiektu, sposob dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy oraz spelnienie art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.



Gtowne elementy formy, funkcji oraz dostosowanie do krajobrazu
1 otaczajgcej zabudowy okreslone zostaty w decyzji o warunkach zabudowy.
Spetnienie wymogow art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

5.1 Wymagania podstawowe:

a) w zakresie bezpieczenstwa konstrukceji — patrz pkt. 6.0 niniejszego opisu,

b) w zakresie bezpieczenstwa pozarowego — patrz pkt. 14.0 niniejszego
opisu,

c) w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania — budynek spetnia warunki
poprzez zaprojektowanie zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
technicznymi,

d) w zakresie odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska — uzgodniono z rzeczoznawca ds. higieniczno-
sanitarnych 1 BHP,

e) w zakresie ochrony przed halasem 1 drganiami — nie dotyczy,

f) w zakresie charakterystyki energetycznej — patrz pkt. 14.0 niniejszego
opisu.

5.2 Warunki uzytkowe:
a) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng — patrz projekt branzowy,
b) w zakresie usuwania $ciekow, wod opadowych 1 odpaddéw — patrz
projekt branzowy.

5.3 Zapewnienie mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego.
Zapewniono dostep do celow kontrolnych obiektu do wszystkich elementow
konstrukcyjnych.

5.4 Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.
Zaprojektowano pochylni¢ oraz toalete dla os6b niepetnosprawnych.

5.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zaprojektowano szatnie, tazienke 1 aneks kuchenny z wentylacja ze
wspomaganiem wentylacji grawitacyjne;.

5.6 Ochrona ludnosci , zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

5.7 Ochrona konserwatorska.
Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.8 Odpowiednie usytuowanie na dzialce.
Zgodne z zalacznikiem graficznym decyzji o warunkach zabudowy.

5.9 Poszanowanie interesu osob trzecich.
Zachowane zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.



5.10 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na
terenie budowy.
Patrz informacja BIOZ.

6.0 Uklad konstrukcyjny i rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.
A) Budynek glowny:

Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe elementow

przebudowywanych:
- Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych,
- nadproza nad otworami: nadproza stalowe,
- Sciany dzialowe z bloczkow gazobetonowych,
- konstrukcja schodow zew. - prefabrykowane belki z betonu ptukanego.

Glownymi elementami przebudowy sa:
- uporzadkowanie funkcji,
- wymiana wszystkich instalacji wewnetrznych: kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej 1 elektryczne;,
- wykonanie niewielkich zamurowan i wyburzen,
- uzupelnienie 1 wyréwnanie poziomu posadzki na parterze,
- ulozenie ptytek podtogowych,
- wykonanie powtok malarskich $cian 1 sufitéw,
- wykonanie oktadziny Scian z mas zywicznych grysikowych.
Projekt niniejszy porzadkuje uktad funkcjonalny i poprawia w sposob
zasadniczy wyposazenie techniczne. Dostosowuje tez budynek do obecnie
obowigzujacych przepisow prawa budowlanego (sanepid, bhp, p.poz.),
a takze, w miar¢ mozliwos$ci, do wymogow ,,Wytycznych Komendanta
Gltownego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach
stuzbowych Policji”.
Wszystkie opisane zamierzenia projektowe wprowadzone sg w sposob
nieingerujacy w forme 1 bryte zewngtrzng obiektu.

B) Budynek garazowy: (nie jest przedmiotem obecnego przetargu)
Zaprojektowano stalowy jednostanowiskowy garaz jako obiekt
dostepny dla pojazdéw stuzbowych. Konstrukcje nosng stanowi
uktad ramowy z dwuteownika IPE240, bedacego podparciem dla ptatwi
dachowych. Uktad ramowy jednonawowy o rozpietosci 6,0 m, w kierunku
podtuznym rozstaw ram no$nych przyjeto co 3,30 m.

Zalozenia przyjete do obliczen statycznych budynku garazowego.
Obliczenia 1 wymiarowanie w oparciu o Polskie Normy 1 przepisy:
— Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 89, poz. 414
z pOzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r Nr 75 , poz. 690).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 ,
poz. 1133).

— Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126 , poz. 839).

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne . Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.

— PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.

— PN-77/B-02011/Az1:2009

— Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia
1 projektowanie.

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Charakterystyczne warto$ci obcigzen przyjete do obliczen:
— $nieg — II strefa — 0,9 kKN/m?,
— wiatr — II strefa — 420 kPa,
— ciezar pokrycia dachowego - 0,80 kKN/m?.
Glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 0,80 m.

6.1 Warunki gruntowo — wodne.
Projektowana inwestycja, nie wymaga szczegotowej dokumentacji
geotechnicznej. Na podstawie wizji lokalnej, warunki gruntowe okreslone
zostaty jako proste. Ustalono, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych
schematach obliczeniowych, dla ktérych wystarcza jako$ciowe okreslenie
wlasciwosci gruntow. Istniejgce stosunki wodne, przyjeto jako neutralne.
Grunty uznane za stabono$ne, nalezy usuna¢ z podtoza budowli,
a wszelkie przeglebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia
uzupehié¢ niewysadzinowym materialem no$nym — podsypka piaskowa
zageszcezong mechanicznie do Ip> 0,50.

6.2 Fundamenty.
Zaprojektowano fundamenty, wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone
stalg A-III (34GS) oraz A-0 (St0S). Elementy posadowienia wykona¢ na
warstwie z chudego betonu gr. 10 cm.

6.3 Przegrody budowlane zewnetrzne.



— Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych 38x14x25 cm
gr. 25 na zaprawie cementowej marki M-5, zaizolowane
przeciwwilgociowo masami dyspersyjnymi ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym XPS gr. 12,0 cm.

6.4 Przegrody budowlane wewnetrzne.

— Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych
gr. 6, 12124,0 cm.

6.5 Przegrody budowlane poziome.
— Podloga na gruncie:

— wykladzina homogen./gres 1,0 cm
- szlichta 5,0 cm
- polistyren ekstrudowany 10,0 cm
" papatermozgrzewalna

- podktad betonowy 10,0 cm

zageszczona podsypka piaskowa 20,0 cm

6.6 Dach (budynek garazowy).
Dach jednospadowy o konstrukcji stalowej. Dzwigary stanowia
dwuteowniki stalowe IPE240 . Platwie z zetownikow stalowych Z175x2,0.
Kat pochylenia potaci wynosi 5°(8,7%). Pokrycie stanowi plyta warstwowa.

6.7 Nadproza.
Nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi zaprojektowano nadproza stalowe.

6.8 Izolacje.
[zolacje przeciwwilgociowe:

— poziome — 1 X papa zgrzewalna,
— pionowe — masy dyspersyjne.
Izolacje termiczne:
a) Ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych warstwa
styropianu typu Grafit fasada o grubosci 14 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK, ulozong szczelnie od zewnatrz
konstrukcji, wykonczenie tynkiem mineralnym, malowanie elewacji.
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody po ociepleniu U = 0,19 W/m’K.
W ramach prac towarzyszacych termomodernizacji przewiduje si¢ wykonanie
1zolacji przeciwwilgociowej §cian piwnic przy gruncie i remont cokotu.

Po wykonaniu wykopu, inspektor nadzoru robot elektrycznych, powinien
oceni¢ stan otoku odgromowego i w przypadku jego korozji,
zadecydowac o jego wymianie.

Podczas wykonywania ocieplenia, istniejacy przewod uziemiajacy, nalezy
ulozy¢ w rurce oslonowej.

b) Rozbiorka istniejacych warstw posadzki, ocieplenie stropu piwnic od
wierzchu konstrukcji 12 cm warstwa styropianu EPS150 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 W/(m K), wykonanie nowych warstw



posadzki. Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody po ociepleniu
U=0,25 W/m’K.

c) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (w czgsci pomiedzy
$cianami wewnetrznymi poddasza i1 zewnetrzng krawedzig dachu, a takze
nad mieszkaniem na poddaszu) welng mineralng grubosci 25 cm
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/(mK). utozenie podtogi
z plyt OSB na ruszcie. Wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody po
ociepleniu U = 0,15 W/m’K.

d) Ocieplenie Scian wewngtrznych poddasza oddzielajagcych pomieszczenia
ogrzewane od przestrzeni nieogrzewanej 12 cm warstwg welny mineralne;
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/(m K). Wspdiczynnik
przenikania ciepta przegrody po ociepleniu U = 0,29 W/m’K.

e) Ocieplenie potaci dachowych oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od
przestrzeni zewnetrznej 25 cm warstwa welny mineralnej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,04 W/(m K). Wspotczynnik przenikania ciepta
przegrody po ociepleniu U = 0,15 W/m’K.

f) Ocieplenie $cian wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane
od istniejgcej klatki schodowej 2 cm warstwa styropianu o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,040 W/(m K). Wspotczynnik przenikania ciepta
przegrody po ociepleniu U = 0,89 W/m’K.

g) Wymiana okien w pomieszczeniach biurowych na parterze na
energooszczedne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie.
Wspotczynnik przenikania ciepta po modernizacji U=0,9 W/m’K.

h) Wymiana okien w pomieszczeniach mieszkalnych na poddaszu na
energooszczedne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie.
Wspotczynnik przenikania ciepta po modernizacji U=0,9 W/m’K.

1) Wymiana okien piwnicznych i okien na klatce schodowej na okna
energooszczedne. Wspodlczynnik przenikania ciepta po modernizacji
U=1,4 W/m’K.

J) Wymiana drzwi zewngtrznych do pomieszczen uzytkowych na
energooszczedne. Wspdlczynnik przenikania ciepta po modernizacji
U=1,3 WmK.

k) Wymiana drzwi zewng¢trznych do pomieszczen mieszkalnych na

energooszczedne. Wspodlczynnik przenikania ciepta po modernizacji
U=1,3 WmK.

7.0 Dostepnosc¢ dla oséb niepelnosprawnych.
Zgodnie z wytycznymi nr 3 Komendanta Gtownego Policji, w parterze
budynku zaprojektowano publiczng strefe dostgpu 24h. Strefa ta jest
przystosowana do obstugi oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowang
zewngtrzng pochylnig, toalete dla os6b niepetnosprawnych oraz
odpowiednie wymiary drzwi.

8.0 Dane technologiczne cze¢sci ustugowej.



Nie dotyczy.

9.0 Obiekty budowlane liniowe:
Nie wystepuja.

10.0 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

10.1 Instalacje sanitarne.
Patrz projekt branzowy.

10.2 Instalacje ogrzewcze.
Patrz projekt branzowy.

10.3 Wentylacja i klimatyzacja.
Wszystkie pomieszczenia zwentylowane grawitacyjnie indywidualnie
poprzez istniejgce kanaly wentylacyjne. Szatnia, tazienka 1 aneks kuchenny
z wentylacja ze wspomaganiem wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczenia
biurowe wentylowane grawitacyjnie.

10.4 Wyposazenie i zabezpieczenia.
Aneks kuchenny
Pomieszczenie, nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak zabudowany w szafce,
zabudowang lodowke, szafke wiszaca.

Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia wyposazy¢ w zlewozmywaki jednokomorowe, umywalke,
czajnik elektryczny, lodowke, szatki stojace 1 wiszace, kosz na odpadki,
stolik oraz krzesta.

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia wyposazy¢ w umywalki, miski ustepowe, pisuary, natryski
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. Caly osprzet wiszacy WC dla
0sOb niepelnosprawnych, wyposazy¢ w urzadzenia utatwiajace korzystanie
z pomieszczenia. Nalezy zastosowa¢ 2 uchwyty mocowane do $ciany przy
misce ustepowej. Od strony §ciany szachtu uchwyt staty, z drugiej strony
miski ustepowej uchylny. Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach : dt. 60
cm, wys. 10 cm, $rednica rury 25 mm.

Pomieszczenie dyzurnego

Wyposazenie stanowi konsola kierowania wraz z wyposazeniem.
Pomigdzy holem a pokojem dyzurnego nieotwierana witryna, na calej
szerokoS$ci okna przewidzie¢ blat w ramach ktorego nalezy zamontowac
szuflade do przekazywania dokumentow.

Kontakt z interesantem zapewnic¢, nalezy poprzez zestaw dwustronnych
mikrofonow.

Strefa wejsciowa

Przy drzwiach zewne¢trznych zatozy¢ wycieraczki z naprzemiennymi
wktadami czyszczacymi szczotkowo - rypsowymi. Profile aluminiowe
potaczone ze sobg linka stalowg nierdzewng 1 dystansem gumowym.
Wycieraczka rolowana. Glgbokos¢ ramy 13 mm.




Szatnie
Standardowe wyposazenie : szatki metalowe z taweczkami. W szatni
pomieszczenie do suszenia odziezy.

Wszystkie elementy nie ujete w czesci opisowej, nalezy uzgodnic
z Inwestorem zgodnie z wytycznymi w sprawie standardow
obowiazujacych w obiektach stuzbowych policji.

10.5 Instalacje gazowe.
Nie wystepuja.

10.6 Instalacje elektryczne.
Patrz projekt branzowy.

11.0 Urzadzenia instalacji technicznych w budynku:
Nie wystepuja.

12.0 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Patrz projekt branzowy.

13.0 Wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko i analiza energetyczna.
Nie dotyczy.

14.0 Kolorystyka elewacji.

— tynki $cian — wg NCS w kolorze S 1002 B lub RAL7047 (jasnoszary),

— tynki cokotéw — wg NCS w kolorze S 7502 B lub RAL 7015 (ciemny
grafitowy,

— stolarka okienna 1 drzwiowa — w kolorze bialtym,

— elementy wykonczeniowe — rynny i rury spustowe wykonane z blachy
cynkowo-tytanowej, pozostawione w naturalnym kolorze cynku,

— konstrukcja stalowa garazu — NCS w kolorze S 7502 B lub RAL7015
(ciemny grafitowy),

— plyty warstwowe garazu — NCS w kolorze S 7502 B lub RAL7015
(ciemny grafitowy).

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Guzinski



