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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa budynku Posterunku Policji oraz budowgybku garaowego i uradzen budowlanych w
Dobrej.

Dobra, ul. Ofiar Katynia 2 , dziatka nr: 424/2 /4P

1.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie, ul.Malga 47, 70-515 Szczecin

1.3. Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku &asiku Policji wraz z budaywnowego wejcia do
budynku, budowa jednostanowiskowego garmaa pojazd sttbowy oraz wymiana i remont nawierzchni
utwardzonych na terenie dziatki nr 424/2 przy ul@fyar Katynia 2 w Dobrej.

Prace budowlane obejmugwym zakresem:

— roboty rozbiérkowo — demontawe — demonta istniegcej stolarki drzwiowej, skucie odparzonych
tynkOw $cian, rozebranie posadzek , rozebrdnianek dziatowych, wykucie nowych otworow
drzwiowych;

— wymurowaniescianek dziatowych z betonu komérkowego, zamurowahenych otworéw
drzwiowych ;

— o0sadzenie stolarki slusarki - osadzeniesoieznic drzwiowych drewnianych, zawieszenie skrzydet
drzwiowych z okuciami, montacianek i aluminiowych, montastolarki okiennej PCV;

— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych katsdianach;

— wykonanie gtadzi gipsowej na tynkach;

— w ciggach komunikacyjnych wykonanie eéianach tynku mozaikoweggwicznego z dodatkiem
kruszywa na wysokd 2,0m;

— monta kratek wentylacyjnych w suficie podwieszanym zigodeniem do istniggych kanatow;

— wykonanie warstw wyréwnawczych i wygtadgaych posadzkowych;

— wykonanie izolacji termicznej posadzek nad piwnic

— wykonanie posadzki z ptytek gresowych wraz z cddatii lub posadzki z wykladziny homogenicznej
Z wywinigciem nasciany.

— wykonanie sufitéw podwieszanych modutowych z wypaiiem z wtdkien mineralnych, w
pozostatych pomieszczeniach wykonanie gtadzi gigsbw

— termomodernizacja budynku;

— wymiana pokrycia dachowego;

— ocieplenie potaci dachowej;

— roboty malarskie;

— budowa jednostanowiskowego gara

— ulozenie nawierzchni z kostki betonowej;

— wymiana ogrodzenia.

Szczegotowy zakres robot dla poszczegoélnych etagd@la Projekt wykonawczy i Przedmiar robét.

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robot,zabezpieczeniu interesdw o0séb trzecich,
ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczastwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy

Wijazd na teren dziatki zorganizowany jest od dlaKatynia. Dziatka jest zabudowana, ogrodzbna
uzbrojona w media.

1.4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjniy Dziennik budowy, Ksizke obmiaréw oraz
Dokumentagj Projektovy i Specyfikacje Techniczne.

Inwestor wskae dos¢p do wody, energii elektrycznej oraz sposéb odpdzrgaiasciekow



1.4.3 Zgodné¢ robo6t z DokumentagjProjektovy i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwizesé Umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z nich
s3 obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dimientacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obpuje kolejndé ich waznosci
wymieniona w SIWZ.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyarny¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonanmty nie lgda zgodne z dokumentacprojektovg
lub Specyfikaci Technicza i majg wplyw na niewtdciwa jakos¢ robot, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi a elementy rob6t rozebrane i ponowvykonane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresianiawealizacji Umowyado
zakaczenia i odbioru kicowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowey pudlega odbnej
zaptacie i przyjmuje gi ze jest ugty w Cenie Umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest z
zabezpieczenie terenu budowy przedepesin osdb postronnych i utrzymanie polk na terenie
budowy.

1.4.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie budowy wszelkie przepisy doty@mz ochrony
srodowiska naturalnego. Stosajsie do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgd na:

-lokalizacg warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw, i ditogzdowych

-srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zlidwni ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytangdami oraz madiwoscig powstania pzaru.

1.4.6 Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Materiaty tatwopalne ¢da
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed degém o0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaesrem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wlasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za gdzenia podziemne. Wykonawca
zapewni wtdciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalaciizadzer na czas budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalagjzgdzer i mienia Zamawiajcego znajdujcego si
na terenie przekazanego placu budowy . Wszelkiedszwyrzdzone Zamawiagemu lub osobom trzecim
spowodowane przez Wykonaywy trakcie prowadzenia robét naprawi Wykonawca fesmy koszt.

1.4.8 Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycgeych bezpieczestwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni icizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge i socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Waseel
Zwigzane z tym kosztygsuwzgkdnione w cenie umownej i nie podlegaidrcbnej zaptacie.

1.4.9 Ochrona robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty kacowego odbioru.

1.4.10 Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn&wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktérea sw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i duzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdepisvytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowzany sporzdzic Dokumentagj Powykonawcz zgodrm z ustawy Prawo
budowlane oraz Rozpadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwe z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu oprachwgaodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Dokumentacja powinnac¢hyotwierdzona przez Inspektora nadzoru,
Projektanta i Wykonawgcoraz zgtoszona dodtbdka Geodezji i Kartografii.



1.5. Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamdien (CPV)

Grupa Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemmpletnych

obiektow budowlanych lub ich ¢&ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45216110-8  Roboty budowlane w zakresie obiektddolvlanych dla
stuzb porzdku publicznego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokrykonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262700-8 | Przebudowa budynkéw

45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykmzeniowe, pozostate

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione okétenia i skroty nalgy rozumi& nastpujaco:

OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Odpowiednia (bliska) zgod&é& zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

Certyfikat zgodnéci- dokument wydany przez notyfikowaednostlk certyfikujagca, potwierdzajcs,

ze wyréb i proces jego wytwarzanig zgodne ze zharmonizowaspecyfikacy techniczi

Deklaracja zgodriwi- oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wyiczrg odpowiedzialné, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczi

Dokumentacja projektowa stuzagca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie trobd
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolerde budovg- sklada si w szczegllngci z
projektu budowlanego, przedmiaru roboét i informalgtyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja powykonawcza budowskitada si z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét i innych dakentéw

Inspektor nadzoru inwestorskiege osoba posiadaga odpowiednie uprawnienie budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérdi inwestor powierza nadzér nad
budowg i ktora reprezentuje interesy inwestora na budowie

Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do vmghkoa robdt podstawowych w kolefmd ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniedstaov ustalacych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznycykomania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem i$ai jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO S$CI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Przy wykonywaniu rob6t magby¢ stosowane wygkznie wyroby budowlane o wdawosciach

uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obigktdudowlanym
spetnienie wymaga podstawowych, oké&onych w art. 5 ust. 1 pkt.lustawy Prawo budowlane-
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostjowstosowania w budownictwie a zak
zgodne z wymaganiami oklenymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Wykonawca zapewni wiagiwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdbw budawdh na placu

budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzonuestorskiego. Skiadowane materiaty,
5



urzadzenia i elementy powinny bylostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenipdkg;ji.

2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgyi elementy budowlane i wdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie izagi robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w sgélmvych specyfikacjach
technicznych. wykonania rob6t a #®ko aprobatach technicznych lub certyfikatach zgéein

2.4. Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.

25. Kazda partia materialu powinna dydostarczona na budewz kopha certyfikatu lub deklaraciji
zgodndci, stwierdzajcej zgodnéé whasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych.

2.6. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewidw mazliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatdéw, Wykonawca powiadomi Ingpeknadzoru o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamagagin, podejmie odpowiednidecyzg.

2.7. Symbole i nazwy wyrobow ayte w opisie g przyktadowe i ma na celu wskazanie standardow
jakosciowych przygtych systeméw, midiwe jest zastosowanie produktow innych firm o
réwnorzdnych lub wyszych parametrach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ wykonywanych robot. Spegz powinien by zgodny z wymaganiami olkdlenymi w
Szczegblowych  Specyfikacjach Technicznych. Wykoreaw@rzedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzgich dopuszczenie sgtm do wytkowania tam, gdzie jest
to wymagane. Jakikolwiek sz maszyny lub urglzenia nie gwarantage realizacji umowy magby¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niagkgzzone do realizacji robot. Sgrzma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgsodowiska i
przepisami jego zytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany dostosowania takicghodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
stan i jakd¢ transportowanych materialéw. Podczas transporizystkie materialy przewmne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i aitegtecznéci. Transport powinien kiy bezpieczny i nie
stwarz& zagraenia dla oséb transportigiych te materiaty.

Wykonawca jest zobowtany na bigaco usuwd, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdgrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow, za ich zgodn&& z dokumentagj
projektows i wymaganiami szczego6towych specyfikacji techniedn oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsa
wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji  projektowe;j
lub przekazanymi na fmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Spzanié wytyczenia w planie i
wyznaczenia wysokai przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalmigkonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przgi@zavykonawcy ¢da spetniane nie paiej niz w
wyznaczonym czasie, pod ghg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytp@iniesie wykonawca.
Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i pelnego upsitkowania terenu wokot
budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peghikontrok robot, jakdéci materiatdw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz miwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionglolkonywania kontroli pobierania probek..



6.2. Kontrola materiatow
Odbior materiatdw przeprowadzany jest bezpdnio po dostarczeniu ich na budow polega na
sprawdzeniu ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednichnm@rzedmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
Odbior materialdw przy odbiorze rob6t zakaonych- na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
atestow producentoéw, sprawdzenie zgsédnaizytych materiatbw z dokumentacja technigzoraz
wiasciwymi normami.
Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje :

— pozwolenie na budogvwraz z zajczonym projektem budowlanym,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych,

— ksigzke obmiardw robdét,

— certyfikaty na znak bezpieazgtwa , deklaracje zgodém z Polslg Normg lub aprobaty techniczne

— protokoty konieczngri dotyczce robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowktany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcamyav jej we wiéciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udgstiania do wgjdu przedstawicielom uprawnionych organow.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowsmdrcyfikacjach technicznych,
mozna stosowé& wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcept®vgmzez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. OBMIARY ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie o#fré faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu neerdiego
przeprowadzenia. Roboty rmma uzné za wykonane pod warunkiete wykonano je zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegétowyclkagikacjach technicznych, a ich dtopodaje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarzedtratchodacym w sktad umowy. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu ing@knadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiagu s
wpisywane przez do kgii obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadrongstorskiego.

7.2.Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatow

Jezeli szczegOlowe specyfikacje techniczne nie wymagdlp okrélonych robdt inaczej, obfosci
wyliczane lgdg w m3, powierzchnie w m2, diuggi w m, a spret i urzadzenia w szt.

Obmiaru dokonuje sizgodnie z wytycznymi i zaf@niami zawartymi w katalogach KNR lub KNNR. dto
robét okrdla se na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmiana zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiatdt musz by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgekideli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne $wiadectwa legalizaciji.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z gstotliwoscia i w terminach okrdonych w umowie
badZz uzgodnionym przez Wykonaw¢ Inwestora.

Obmiary robét zanikarych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich wykonaniu
lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zgtaszatedzie inwestorowi do odbioru roboty ulege¢ zakryciu i zanikage. W przypadku
nie zgltoszenia robét ulegajych zakryciu i zanikagych Inwestor mge zagda ich odkrycia i ponownej
naprawy odkrytych miejsc na koszt Wykonawcy.

Odbior kacowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest oboyziany przygotowanastpujace dokumenty:



- oswiadczenie kierownika budowy o zgodwowykonania robét z projektem budowlanym i warumka
pozwolenia na budogy 0 doprowadzeniu do naltego stanu i poeglku terenu budowy,

- dokumentagj powykonawcz tj. dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez prajaka i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonanidbiaru robot

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i kgizke obmiaréw,

- protokoty odbioru robo6t zanikggych i ulegaicych zakryciu,

- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa.

9. ODBIORY ROBOT | PLATNO SCI

Zasady odbioréw i pfatdoi za ich wykonanie okéé&a umowa. Ptatni@i na podstawie przgiego
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje : dostarczeaieriatdw i sprgu na stanowisko pracy, wykonanie
robét, monta i demonta sprztu niezlezdnego do wykonania robo6t, upgdkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatu. ustiei z terenu budowy i zagospodarowanie materiatow
rozbidrkowych wraz z optata za sktadowanie matéwaitozbiorkowych na sktadowisku.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy przebudowy Posterunku Policjazorbudowy budynku gatawego i uradzea
towarzyszcych. Jednostka Projektowania: Pracowania ProjektbWRealizacji Inwestycji mgr in arch.
Jan Drzazga ul.Partyzantow 17, 75-411 Koszalin

Projektant: mgr in. arch. Jan Drzazga

10. 2 Specyfikacje techniczne

SST-01 Roboty demontawe i rozbiorkowe
SST-02 Roboty ziemne

SST-03 Roboty betoniarskie i zbrojarskie
SST-04 Roboty murarskie

SST-05 Pokrycie dachu

SST-06 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
SST-07 Roboty stolarskielusarskie

SST-08 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt gelfity podwieszane
SST-09 Roboty posadzkarskie

SST-10 Okfadziny z piytek

SST-11 Roboty malarskie

10.3 Przepisy zwgzane

Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowgzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robat wyszczegdlnione w
punkcie 10 kadej szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane przez wladzstpowe jaki i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, &t@rw jakikolwiek sposéb zwgizane z prowadzonymi
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tsefut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

Najwazniejsze przepisy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z fdejszymi
Zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarmynia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r
Nr 80 poz. 717 z pin. zmianami)

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowychteri@dw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 1995 r. 1rpoz. 48)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 200@& sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr @6z. 690 z pfn.
Zmianami)
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5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.B003 r. Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckdzgz w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagy@rawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych adze lub
metod. Bdzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiegewmich dziataniach w tym zakresie
przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyshiadectw.



SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTA ZOWE | ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t demontawych i rozbiérkowych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie rozbidrek istniggych elementéw , kolidagych z planowas inwestych, oraz wywiezienie i
utylizacja materiatdw rozbiorkowych, a w szczegétio

— rozbidrke scian iscianek, wykucia otworow;

— rozbiérki posadzek;

— wykucia stolarki ;

— skucia tynkow;

— rozbidrk istniegcego wejcia do budynku;

— rozbidrke istniegcej nawierzchni placu;

— rozbiérke elementdéw zadaszenia.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegoétowej specyfikacji technicamezgodne z obowzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kowykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektowvy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyméagdotycace robot podano w OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET
Do rozbiorek mae by uzyty dowolny sprzt, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatbw z  rozbiérki dowolnymisrodkami transportu. Przewony tadunek
zabezpieczy/przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale ogrodzé teren i oznakowazgodnie z wymogami
BHP, zdemontowainstalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjnkdkpace z prowadzonymi robotami
rozbiorkowymi. Roboty naley prowadzé zgodnie z rozpowrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. z sprawie bezpiesigiva i higieny pracy podczas w wykonywania robdadawlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Materiatow -nie wysipuija

6.2 Robét - polega na sprawdzeniu komplétmalokonanej rozbidrki i demonta oraz sprawdzeniu braku
zagraen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w prizede robot.

8, ODBIOR ROBOT
Roboty rozbiérkowe obje SST-01 podlegagzasadom odbioru robét zanikeych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogéine wymagania dotygee ptatnéci podano w OST pkt.9 . Cena
obejmuje usurkie i wyniesienie gruzu poza teren budowy.
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1 .CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyegce wykonania i

odbioru rob6t ziemnych .

Zakres robo6t obejmuje wykonanie wykopéw pod fundaiye zasypanie wykopéw fundamentowych

piaskiem oraz wykonanie podsypek i podktadow z nedtenv sypkich.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowpk® dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wrikeie 1.1.

1.3 Okresdlenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegoétowej specyfikacji technicamezgodne z obowzujagcymi odpowiednimi

normami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagj

projektowa,, SzczegdbtapnSpecyfikacy Techniczna, oraz warunkami technicznymi wykonamidbioru

robét budowlanych.

2. MATERIALY
2.1 Piasek do zasypywania wykopow
2.2 Zwir ptukany 8-16 mm

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykés®& mazliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodglskrzyniowe, tanocigi itp.),

— zagszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinipg¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegivansportu. Wydajrid
srodkow transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zksizenie odlegkzi transportu ponad waici zatwierdzone
nie mae by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegkxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy.

Sprawdzenie zgodgoi warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przysgpieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdzt zgodndé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W trakecealizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych zgi jest to konieczne wykokanalezy badania geologiczne.
Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza gsistosowanie hagbujacych
bezpiecznych nachyieskarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— W gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgoiisb nachyleniu 1:1,25
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— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipmynby¢ stosowane nagtujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przyleggiym do gornej krawdzi wykopu na szerokci rownej 3-krotnej gibokaici
wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypOow i materiatow, oraz gispadki umaliwiajace
odptyw wod opadowych. Naruszenie stanu naturalnggopy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhydéan skarp naty okresowo sprawdzaw
zalendsci od wystpowania niekorzystnych czynnikdw.
Tolerancja wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynp4® cm.
Poskpowanie w wypadku przegébienia wykopow.
Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyptgruWarstwa gruntu o gruba
20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powirygaisunéta bezpérednio przed
wykonaniem fundamentow.
5.2 Zasypki.
Zezwolenie na rozpocecie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenipektora nadzoru co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki.
Zasypanie wykopdéw powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robdét.
Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnotlyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.
Ukfadanie i zagszczanie gruntow powinno &yykonane warstwami o gruba:
0,25 m -przy stosowaniu ubijakéwcznych, 0,50-1,00 m -przy ubijaniu ubijakami obmtsudarowymi
(zabami) lub ajzkimi tarczami. 0,40 m -przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmiiejszy ni. Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagszczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob nie powodlcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
5.3 Podsypki
Warunki wykonywania podktadu pod posadzki:
1) Uktadanie podktadu powinno nggic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki
2) Przed rozpogziem uktadania podie powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
3) Uktadanie podktadu nalg prowadz¢ na catej powierzchni rownomiernie jedwarstw
Catkowita grubé¢ warstwy wg projektu
4) Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powinien doynniejszy od Js=0,98 wg préby normalnej
Proctora.
5) Podsypk pod warstwami posadzki nale zag:sci¢c do 1d=0,5; ten fragment robot bezweadhie
podlega sprawdzeniu przez kierownik budowy z wpislengliziennika budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wykopy:

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robréiz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj
- prawidtowas¢ wytyczenia rob6t w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypka:

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubas¢ i rbwnomierndé¢ warstw zasypki
- Sposob i jaké& zag:szczenia
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6.3 Podsypki i podktady z materiatow sypkich

- stan podtag przed wykonaniem podsypek i podktaddw
- materiaty

- grubai¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki

- sposob i jak&t zag:szczenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- wykopy — ()

— zasypki — (M)

— transport gruntu — (fh z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wykonanie wykopow podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w OST pkt.9

9.1 Wykopy

Placi sk za n? gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: wyznaiezearysu wykopu, odspojenie gruntu
ze zteeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody, ddi@nie i utrzymanie wykopu. Wykonawca
we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas zyemn

9.2 Zasypka, podsypki i podkitady

Placi st za n? zasypki po zagszczeniu. Cena obejmuje dostarczenie materiatowzasypanie,
zag:szczenie i wyrGwnanie terenu.

9.3 Transport gruntu.

Placi st za n? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uweztylieniem odlegtéci transportu. Cena
obejmuje:

- zatadowanie gruntu rizodki transportu

- przewOz na wskazana odlegfo

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKlenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.

10.2. Inne przepisy

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 200BIr 47 poz. 401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych t. | Budownictwo ogdlne.
MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE

1 .CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagjhtécznej jest wykonanie i odbior wykonania robét
betonowych i zbrojarskich .
Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacjachteczna, obejmyj wszystkie czynndi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie nalgie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy:

— podkltadoéw betonowych pod fundamenty i posadzki,

— wejscia do budynku

— elementéw konstrukcyjnych monolitycznyétian i stropow,
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkclel, jednoczénie stanowi element dokumentaciji
kosztorysowo-opisowej, okikajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecangbbt.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegoOtowej specyfikacji technicaezgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.
1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca realizuicy roboty odpowiedzialny jest za ja¥oich wykonania, za zgod&® wykonania z
dokumentagj opisov, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczi i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyoz robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 Beton towarowy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25,

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.zHa partia betonu dostarczona na plac budowy powinna
mie¢ s$wiadectwo producenta

2.2 Woda (PN-EN1008/2004)

Dopuszcza sistosowanie kalej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Migpuszcza gi stosowania
waod sciekowych i zawierajcych zanieczyszczenia organiczne, tluszcze.

2.3.Kruszywa (PN-EN 13139/2003)

Nie dopuszcza sistosowania piasku z zanieczyszczeniami organiczrijrzaleznosci od zastosowania
nalezy stosowa odpowiednie frakcje.

2.4 Cement (PN-EN147-2)

Kazda dostawa cementu powinna posiasi@adectwo jakéci.

2.5 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentatgchnicznej. Wtasnigi mechaniczne i technologiczne
dla walcowki i petow powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderw@a Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢iniccia widoczne gotym okiem

é.6 Ksztattowniki stalowe
2.7 Elementy prefabrykowane schodéw i pochylni z henu ptukanego

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
— Gigtarka do pgtow mechaniczna, pfoiarka do pgtow
— Betoniarka
— Wibratory poggzalne

4. TRANSPORT

Mas; betonowvd nalezy transportowé srodkami nie powodacymi segregacji ani zmian w skladzie masy w
stosunku do stany pagtkowego. Mieszanki betonowe mpgby¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (,gruszkami”). Czas transportu i winuelnia mieszanki nie powinien bytuzszy ni :
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— 90 minut przy temperaturze otoczenia €5
— 70 minut przy temperaturze otoczenia $20
— 30 minut przy temperaturze otoczenia ¢80

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w Ogolnecikacii Technicznej.

5.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie naley ukltada po sprawdzeniu i odbiorze deskaw@brojenie powinno bytrwale usytuowane
w deskowaniu w sposob zabezpiegegjprzed uszkodzeniami i przemieszczeniami podpedawania
materiatu i zagszczania mieszanki betonowej. Zbrojenie aalektad& w deskowaniu tak, aby gruigo
otuliny betonu odpowiadata wakttg podanym w projekcie.

5.3 Wykonywanie robét betoniarskich

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN20®Q3i PN-63/B-
06251. Betonowanie mna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonegisem do
dziennika budowy. Przed przgpteniem do ukladania betonu nalesprawdzt : polazenie zbrojenia,
zgodndg¢ rzgdnych z projektem, czysté deskowania, oraz obecitovktadek dystansowych
zapewniajcych wymagas wielkos¢ otuliny.

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk +5° C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymigoco najmniej 15MPa przed pierwszym zamage@m.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza $ietonowanie w temperaturze d& 6, jednak wymaga to
zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszhekbnowej o temperaturze 2@ w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemeredputrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Mieszanki betonowej nie naie zrzucg& z wysokdci wickszej nz 0,75m od powierzchni, na ktpspada.
W przypadku, gdy wysoko ta jest weksza, naley mieszank podawé za pomog rynny zsypowej (do
wysokaci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsci 8,0m).

5.4 Piekgnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca g Siprzykrycie powierzchni betonu ostonami
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia #8yej ni +5 © C nalezy nie pé&niej niz po 12 godz. Od zakezenia
betonowania rozpogé pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni, przez
polewanie co najmniej 3 razy na ¢ob

Przy temperaturze otoczenia #yej n +15° C nalezry polewa beton w cigu pierwszych trzech dni co 3
godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w rgste dni co najmniej 3 razy na dob

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Kontrola deskowai i rusztowan

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskawnsiosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonile av
projekcie nie podano inaczej:

Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchyika od
projektowanych w mm
1 2
W odlegtaci migdzy podporami zginanych elementow
deskowania
a) na 1 m. diugai do + 25
b) na cale prgsto nie wicej niz 75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachyeni
ptaszczyzn deskowania i linii przecia:

a) na 1 m. szerokoi, nie wkcej niz: 5
b) na cad wysoka¢ konstrukcji nie wgcej niz:

» w fundamentach 20
» w $cianach i stupach o wysos@ do 5 m. podtrzymuapych

stropy monolityczne +10
» w écianach i stupach o wysoéa powyzej 5 m. +15
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Wyszczegdlnienie Dopuszczalna odchyika od
projektowanych w mm

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanelgagrua

nie wiecej niz:

a) w fundamentach +15
b) wscianach, stupach, belkach, pagyach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnridiggpwego i

przesuwnego nie wtej niz +10
Miejscowe nieréwngci powierzchni deskowania od strony

stykania s} z betonem (przy sprawdzaniugattugasci 2m.) +3
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cad ptaszczyza +15
Odchylenia dtuggci lub rozpttosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

6.3 .Kontrola betonu

6.3.1 Podczas robot betonowych rglprzeprowadzasystematycznkontrok dla biezgcego ustalania:

— jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowm ich sktadowania,

— dozowania sktadnikédw mieszanki betonowej,

— jakasci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukt@lapagszczania,

— cech wytrzymatéciowych betonu,

— prawidlowaci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskae oraz cgciowego lub
catkowitego obejzenia konstrukciji.

6.3.2.Dla kadej partii betonu powinno Bywystawione przez producentaegadczenie o jakei betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie&miadczenia o jakei nie mae by diuzszy niz 3 miesice, liczc od

daty rozpoczcia produkcji betonu zaliczanego do danej paraswAadczenie o jak&i powinno zawier&

nastpujace dane merytoryczne:

- charakterystyk betonu, jak klasbetonu, jego cechy fizyczne oraz inne nigltie dane,

- wyniki bada kontrolnych wytrzymaléci betonu naciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badania,

- wyniki bada dodatkowych (nagkliwos¢, mrozoodporn&, wodoodporngx),

- okres, w ktorym wyprodukowano daparti betonu.

6.3.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdisty odzwierciedla jakas¢ i ilos¢ uzytych

sktadnikéw oraz sposoéb i warunki wykonania, twaedim, a take rzeczywiste cechy betonu znajshggo

sie w konstrukgciji.

6.3 Kontrola zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementaelbetowych powinno iypoddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogkdziny,

b) badanie zgodroi wykonania zbrojenia z obogdujacymi przepisami,

¢) badanie zgodroi wymiaréw zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodroi usytuowania zbrojenia z projektem,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrogeni

Okreslenie wymiarow Wart& odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow gdanych lub zgrzewanych:
a) w diugdgci elementu +10 mm
b) w szeroksci (wysokaci) elementu
* przy wymiarze do 1 m. 5 mm
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Okreslenie wymiarow Wart& odchyiki

* przy wymiarze powsej 1 m. +10 mm
W rozstawie pgtéw podhenych, poprzecznych i strzemion:

a) przysrednicy d < 20 mm +10 mm
b) przysrednicy d > 20 mm +0,5d

W potazeniu odgéé pretow +2d

W grubdaci warstwy otulajcej +10 mm, -0
W potazeniu pohczen (stykow) petow +25 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST.
Jednostkami obmiarowymi robét:s

2.1. m3 lub m2 wykonanej konstrukcji betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot ohjte niniejsa SST podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.
Bezwzgbdny jest wymog przedstawienia protokotow jésiamateriatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST pkt.9

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-EN 206:1-2003 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni& (zmiany PN- EN
206:1-2003/Ap1:2004, PN-EN 206:1-2003/A1:2008;EN 206:1-2003/A2:2006)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegozytku (zmiany PN-EN 197-1:2002/A1:2005)

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (zmiany PN-RE2D:2004/AC:2004)

PN-89/H-84023-6/A1:1996 Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowtelbetowe i spyzone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPzebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane. Dodatkowe wymagania

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych t. | Budownictwo ogdlne.

MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczage wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukeiehniczne.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1 .CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obtych SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej jest wykonanie i odbiér rob6t murarskich
Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacightéczna, obejmyjwszystkie czynnai majace na
celu wykonanie nalgcie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robétranskich tj. murowanidcian
fundamentowych, murowanigcian i scianek dziatowych z betonu komoérkowego, osadzewigproy
stalowych i prefabrykowanycrelbetowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkclel, jednoczénie stanowi element dokumentaciji
kosztorysowo-opisowej, okikajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecangbbt.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegoétowej specyfikacji technicamezgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca realizacy roboty odpowiedzialny jest za ja¥oich wykonania, za zgod&é wykonania z
dokumentagj opisovs, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczi i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyoz robo6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki i ptytki z betonu komorkowego

Plytki z betonu z betonu komérkowego o wymiarackZ&12cm.

Bloczki z betonu komérkowego o wymiarach 59x24x29x24x24 cm

Bloczki z betonu komérkowego powinny odpowiadermie PN-EN 771-4:2004 Bloczki najechront
przed zawilgoceniem.

2.2 Zaprawa cementowo - wapienne

Zaprawy naley przygotowyw& w sposOb mechaniczny. #®© przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczy prac na nie diaej niz 3 godziny.

2.2.1 Woda (PN-EN1008:2004)

Dopuszcza sistosowanie kalej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Migpuszcza gistosowania
wod sciekowych i zawierajcych zanieczyszczenia organiczne, tluszcze,

2.2.2. Kruszywa (PN-EN 13139:2003)

Nie dopuszcza sistosowania piasku z zanieczyszczeniami organiczriyrezaleznosci od zastosowania
nalezy stosowd odpowiednie frakcje. Do rob6t murarskich wskazpse stosowanie piasku rzecznego lub
kopalnianego

2.2.3.Wapno (PN-EN 459-1:2003)

Do zapraw stosujegivapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagigmnego.

2.2.4 Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)

Kazda dostawa cementu powinna postafigiadectwo jakéci. Do rob6t murarskich  stosujes siementy
portlandzkie z dodatkiemzuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35, stosowanie cemertutniczego
uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przellizage 7 dni po wykonaniu robdét.

2.3. Cegla ceramiczna budowlana petna

Cegta budowlana petna klasy 15 odpowiadajwymaganiom normy PN-EN 771-1:2006

2.4.Gotowe zaprawy murarskie i klejowe

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe musipowiadéd wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawa do Klinkieru w kolorze ciesrarym lub czarnym.

25. Nadproza prefabrykowane oraz belki z ksztattownikow stalowch
2.6. Bloczki betonowe

2.7. Cegta klinkierowa petna

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do robot murarskich powinien wykazsie mozliwoscia korzystania z drobnego
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sprztu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcjitécznych materiatow.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinibayws: sie zgodnie z norm BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem #yalprzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone mpa przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymekteszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport bloczkow i cegiet dowolnydriodkami transportu. W przypadku sktadowania tyctematow

bez zadaszenia zaleca zabezpieczyje przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Ogoélnegcgikacji Technicznej.

Zasady wykonywanie robét murowych:

— Mury nalery uktada warstwami, z przestrzeganiem prawidejzeinia, grubgci spoin oraz zachowania
pionu i poziomu, z zachowaniem zgodoiaz rysunkami co do odsadzek, uskokéw i otworéw.

— Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na calej ich diugai.

— W miejscu paczenia muréw wykonywanych niejednoézie naley stosowa strzpia. Elementy
murowe powinny b§ czyste i wolne od kurzu.

— Spoiny poprzeczne i podine w gsiednich warstwach muru powinnydysytuowane mijankowo

— Spoiny w murach ceglanych: poziome 10 mm przy czgrmabdéé maksymalna nie powinna
przekraczé 15 mm a minimalna 8 mm; pionowe patiie i poprzeczne 10 mm z odchytk 5 mm.
Grubai¢ spoin z zapraw klegych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powbwt doktadnie
wypetnione zapraw W scianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zaprawa spoin
zewretrznych przy zewetrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

— Spoiny wscianach z klinkieru 10mm

— Wilgotnas¢ bloczkéw z betonu komoérkowego w chwili wbudowania powinna by wicksza nk 20%.
Nalezy stosowa scisle technologs montau nadpray w istniepcychscianach.

— lIstniejgce mury- w przypadku stwierdzenia syg@j sk zaprawy wyspoinowalub przy wikszych
spekaniach dokon@przemurowa.

Doktadna¢ (dopuszczalne odchytki) wykonania muréw nie mpezekracza wartei podanych w tabeli w

pkt. 6.3

Wymagania jakosciowe

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiardgpowinny przekracza

— w wymiarach poziomych poszczegdélnych pomieszcz20mm,

— w wysokaci kondygnacji_+20mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych budynku + 50mm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych otwordsvpowinny przekracza

— szerok@¢ +6mm, -3mm,

—  wysoka¢ +15mm, -10mm

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Materiatébw ceramicznych

Na budowie naley sprawdzt: zgodnd¢ klasy, gatunku materiatdw dostarczonych na budav
dokumentagj kosztorysow i zamoOwieniem, przeprowadzidorane proby polegafe na ogjdzinach,
opukaniu, i pomiarach.

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na pladoiy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj
w spos6b podany w normie.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiarow muréw

Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i kedai muru przestawiono w tabeli:
Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika
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Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika
Powierzchnie spoinowane Inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia Nie wigcej nz 3mm/m i ogotem  Nie wigcej niz 6mm/m i ogétem nie
powierzchni nie wiecej nz 10 mm na calej wigcej nz 20 mm na calej

powierzchnisciany pomieszczenigowierzchnisciany pomieszczenia
Odchylenie krawdzi od linii Nie wiecej niz 2mm/m i nie Nie wiecej niz 4mm/m i nie wgcej
prostej wigcej niz jedno na diugeci 2m  niz dwa na diugéci 2m
Odchylenie powierzchni i Nie wiecej niz 3mm/m i ogétem Nie wiecej niz 6mm/m i ogdtem nie
krawedzi muru od kierunku nie wiecej niz 6 mm na wysok&i wiecej niz 10 mm na wysolkiti
pionowego kondygnacji oraz 20 mm na calejkondygnacji oraz 30 mm na catej

wysokasci budynku wysokasci budynku
Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem  nie wiecej niz 2 mm/m i ogotem nie
poziomego gornych powierzchninie wigcej niz 15mm na calej wigcej nz 30 mm na catej diugei
kazdej warstwy cegiet dtugasci budynku budynku
Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem  nie wiecej niz 2 mm/m i ogotem nie
poziomego gornych powierzchninie wigcej niz 10mm na calej wigcej nz 20mm na catej diugai
ostatniej warstwy pod stropem  dtugasci budynku budynku
Odchylenie przecinagych sé Nie wiecej niz 3 mm Nie wecej niz 6 mm
ptaszczyzn od dta
przewidzianego w projekcie

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarovg robot dlascianek dziatowych jest [Im2], dkgian o gr. > 25 cm — [1m3].

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.
Odbidr robét murowych powinien odbgie przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wylazeniowych.
Roboty murowe podlegajzasadom odbioru robot zanikeych. Bezwzgjdny jest wymaog przedstawienia
protokotow jakdci materiatow.
W szczegllnéci sprawdzeniu podlega:

— zgodndg¢ ksztaltu i gtdwnych wymiarow muru z dokumentgtgchniczi, grubgé muru,

— pozioma¢ warstw, grubé spoin i ich wypetnienie,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay prostoliniowé¢ krawedzi muru,

— sprawdzenie pionovéoi powierzchni i krawdzi muru,

— zgodnda¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdllne wymagania dotygze ptatnéci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegiedndéci dotyczce cementow powszech-
nego aytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN1972002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane<&z 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodon

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PN1BMI39:2003/AC:2004)

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementow murowych- €& 1. Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyce elementéw murowych- €& 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego (zmianyBENN771-4:2004/A1:2006)

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow- €& 1:Zaprawa tynkarska. (zmiany
PN-EN 998-1:2004/AC:2006)

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw- €& 1:Zaprawa murarska (zmiany
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PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowgiolmurdow- Czs¢ 2:Nadpraa (zmiany
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)

PN-EN 1443:2005 Kominy -Wymagania ogolne

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wertlyjne murowane z cegly- Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

10.2 Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych t. | Budownictwo ogdlne.

MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
Aprobaty dopuszczage wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukeiehniczne.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikachtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej dachu i pokmyachowych.

Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacj@hteczna, uwzgldniap wymiare wybranych
elementow konstrukcji dachowej, wszystkie czy§uotowarzysace, wykonanie pokrycia z blachy
powlekanej, wykonanie obrébek blacharskich, mamgaien i rur spustowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkzujac i okr&leniami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania, za zgod&é wykonania z dokumentagj
projektows, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczg i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdlne wymagania doty@z robo6t podano w OST.

2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania konstrukcji drewnianych
Materialy do wykonania elementéw drewnianych powinodpowiadd wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej. Na elementy konstrukcypadery stosowa tylko drewno lite min. klasy C24,
spetniajce wymagania PN-EN 338:2004. Elementy powinng kgykonane o wymiarach zgodnych z
dokumentagj z tolerancj £ 5 mm. tgczenie elementéw z zastosowanieezhikow systemowych (phytki
perforowane igczniki katowe z gwddziami karbowanymi 4,5x110

Materiaty do robét pokrywczych
Stosowane materiaty musadpowiadéa wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Blacha powlekana w kolorze okfenym w projekcie wykonawczym. Uktadana naek stogcy.
2.3 Blacha stalowa ocynkowana powlekana
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grdi®,5-0,55 mm, grub@é powtoki cynku min 275 g/m,
2.4 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane] powirogpowiadé wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rymn}2 cm oraz rury spustowe g 10 cm, z blachy
stalowej o gr. 0,6mm ocynkowanej , uchwyty do eyni rur spustowych w rozgdaniach systemowych
2.5 kaczniki - do mocowanie pokrycia i obrobek blacharskich st@éawazdzie lub wkety, wg wskaza
producenta pokiy

3. SPRZET
Wykonawca powinien wykaza sii mozliwoscia korzystania z nagbujacego drobnego spytu
pomocniczego do monta (miotki, pity, wiertarko-wketarki, strugi mechaniczne itp.) oragodki
transportu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Transport materiatow nie by dokonany dowolnyntrodkiem transportu w sposob zabezpiegzajje
przed uszkodzeniem. Materiaty metalowe powinrgosiewozé w warunkach zabezpieczajch je przed
uszkodzeniem.

Sktadowanie elementéw drewnianych

Elementy drewniane oraz stupy uktada skoto 20 cm na podktadkach nad ziemaby umdliwi¢
swobodni cyrkulacg powietrza. Nie dopuszczacsiv zadnym wypadku sktadowaelementéw na ptask bez
zadaszenia.
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Sktadowanie hcznikdw

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, ¢udwie itp.) naley sktadowa w wigzkach, luzem wzgtdnie w
opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zakezpjcych je przed korozj uszkodzeniem,
zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Konstrukcja i sposdb wykonania poszczeg6llnych efgéve powinny by zgodne z dokumentac)
projektowg. W przypadku braku szczegoélowych rozean wykonawca zobowgizany jest przedstawi
wiasne do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wrekaley polgczy¢ z jetkami i kleszczami zgodnie z
dokumentagj projektowy. W trakcie montau wiezby naley zwréck uwag na zachowanie geometrii
dachu oraz zachowanie #tawych spadkow. Zaleca esiwykonanie wsipnych pojczen montaowych
celem maliwosci dokonania korekt.

Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych tat powibgé dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999;

Roboty pokrywcze z papy powinny dyykonywane w dni suche, przy temperaturze nigszdj ni
+5°C. Robo6t pokrywczych nie nafe wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania warunkéw
atmosferycznych, takich jak temperatura peni+5°C, rosa, opady deszczu lghiegu, oblodzenia oraz
wiatr

Obrobki blacharskie powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywanhrobek
blacharskich naley pameta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjnevpmy by¢
zabezpieczone w sposoOb uttiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dashiaki sposoéb,
aby nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Spadek rynien nie mniejszy mil,5%. Rozstaw uchwytow rynnowych niec¢kszy niz 50cm. Monta
rynien i rur spustowych zgodnie z zaleceniami posghtia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska ustalenia Zamawiagego dotycgce materiatow i wykonania robot

— opracowa szczegdtow lokalizacg i sposéb montal elementow,

— jezeli bedzie konieczne, opracowadokumentag wykonawcz i przedstawd Inzynierowi do
akceptacji.

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow .

6.3. Badania w czasie robot

W trakcie wykonywania robot montawych naley zwrécic szczeg6la uwag; na :

- wady materialowe (niewaiwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)

- poprawnd¢ wykonania paiczer, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawnd¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, ga@ny piondw, poziomow i spadkow)

6.4 Badania wykonanych robot

Kontrola dotyczy :

- prac zanikajcych, w czasie wykonywania rob6t dekarskich (wykvegodtaa, wykonie warstwy
podkiadowej z papy),

- kontroli koncowej w odniesieniu do wdaiwosci catlego pokrycia, po zakozeniu robét, z
uwzglkdnieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykomamibrobek dekarskich, popravéco
potozenia poszczego6linych warstw gontow.

Kontrola jakaci robét pokrywczych powinna obejmotva

- zgodna¢ wykonania z dokumentagjechniczna i umow

- Jjakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatow zgodnai przedt@onych przez
dostawcow,

- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania elementéw obrébek blacharskich i iolygzenia z pokryciem

- spadki rynien dachowych, ich szczed@oraz mocowania .
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z pozycjami przedmiamayw szczegolnsci:
-m3- dla elementow konstrukcyjnych,

-m2 -dla warstw pokrycia, obrobek i deskowania

-m - dla orynnowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST .

Odbiér obrébek blacharskich, orynnowania

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustolvpowinien obejmowa
— sprawdzenie prawidtovoi polgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéwsdian lub do deskowa

— sprawdzenie prawidtovgoi spadkow rynien

— sprawdzenie szczeléa polaczen rur spustowych z wpustami .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-03150:2000

PN-EN 338:2004
PN-EN 912/2000
PN-61/B-10245
PN-71/B-10241
PN-80/B-10240

PN-EN 1304:2005
PN-EN 501:1999

PN-EN 1462:200
PN-EN 612:2006

PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999
10.2 Inne przepisy

Pochylenie potaci dachowych

Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie (zmiany PN-B-
03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2008;8203150:2000
/Az3:2004).

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrajoici.

hczniki do drewna. Dane techniczreznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

Roboty blacharskie budowlane z bladtglowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachgvderamiczg. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfigich. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Dachowki ceramiczne i akcesoridinidge i specyfikacja wyrobdw.

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z aydk
pokry¢ dachowych uktadanych naaglym podicru.

Uchwyty do rynien dachowych -Wymagaradania

Rynny dachowe z arkuszy metalowyabkagtym usztywnionym obrzem od
przedniej strony i rury spustowgckone za zaktad.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoewut spustowych okgtych.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeythien potokggtych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych t. | Budownictwo ogdlne.
MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
Aprobaty dopuszczage wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukeiehniczne.
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghteécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkzujac i okréleniami podanymi w Ogblnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania, za zgod&é wykonania z dokumentagj
projektows, niniejsz szczegdtow specyfikacy techniczm i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyoz robét podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty musadpowiadd wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technichnyc

2.1 Materialy do izolacji termicznych :

2.1.1 Plyty ze skalnej welny mineralnej

Wetna mineralna odpowiad@a wymaganiom PN-EN 13162:2002 Klasa reakcji nignowvg PN-EN

13501-1 Al -wyrob niepalny. Plyty powinny niena catej powierzchni jednakewtwardcé oraz

scisliwos¢. Grubaé ptyt zgodnie z projektem wykonawczym.

Wspotczynnik przewodzenia ciepgta= 0,039 W/mK.

2.1.2 Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Grubai¢ ptyt zgodnie z projektem wykonawczym.

Wspotczynnik przewodzenia ciepgta= 0,029—-0,034 W/(me<K)

Szczego6towe wymagania dla ptyt z polistyrenu ekkiwanego okrda norma PN-EN 13164.

2.1.3 Styropian Grafit fasadai=0,031 W/mK

Piyty z polistyrenu spienionego, mygsedpowiadéd wymaganiom normy PN-EN 13163. Grigboptyt

zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry wymagane

— reakcja na ogie EUROKLASA "E"

— deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: <640,[W/m2K]

— napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu: >= 70 kPa

— wytrzymatai¢ na zginanie: >= 115 kPa

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych:

Wyroby z materiatéw rolowych- papy asfaltowe nattieke i na welonie szklanym, papy termozgrzewalne,

folie z tworzyw sztucznych.

Wyroby do izolacji powtokowych — masy asfaltowesfatowo-polimerowe, masy bitumiczno-mineralne,

2.3 Materialy do osuszenia i uszczelnienia posadikécian piwnicy

Do wykonywania izolacji naley wybrat technologé jednolig tzn. jednej firmy. Nie wolno mieséza

roznych technologii tzn. stosowaamiennikéw w poszczegolnych preparatach.

W skitad systemu wchodz

- preparat krzemionkagy o dziataniu wglbnym przeznaczony do uszczelniania i renowac;jilabie

- mineralny szlam uszczelniajacy - do wykonywaniarbizblacji budowlanych, odporny na siarczany,
przeznaczony do uszczelniap@wierzchni wewetrznych piwnic, obeizonych solami, take przeciw
wodzie napieracej od spodu (obgkenie negatywne) czy stykajych st z gruntem elementow
budowli (piwnic)

- wodoszczelna szpachlowkdo spoinowania i pokrywania powierzchni w celu wyn@nia g¢bokich
spoin i szorstkich powierzchni muru

- polimerowo-bitumiczna emulsja izolacyjna, mostka rysy, jednosktadnikowa hydroizolacja
budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi z elpg|aczem gumowym.
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3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z  elektronamdzi i drobnego spetu
budowlanego.

Do wykonywania robo6t naky stosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

— butle propan-butan z palnikiem;

— narzdzia do przygotowania podta — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze itp.

— narzdzia do naktadania izolacji z mas powtokowychedzde, szczotki, pace, walki.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady podano w Ogolnej Specyfikacji Tectmag

Srodki transportu do przewozu wyrob6w izolacyjnychsm zabezpieczaprzed przemarzeciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét izolacyjnych

Do wykonywania robdt izolacyjnych  moa przysipic po zakaczeniu poprzedzagych robot

budowlanych i rob6t magych stanowi przyczyr uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po

przygotowaniu i kontroli podtey a take kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotycace podiazy pod izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa poditagach:

— betonowych lulzelbetowych monolitycznych,

— murowanych cegly ceramicznej budowlanej petniejdiloczkéw betonowych,

— z gladzy cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtara powinny spetianastpujace wymagania ogolne:

— powinny by nasne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna léyczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna odceida cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypulkdoi, peknig¢ (luzne czsci nalery usuré, wypukicsci powyzej 2 mm
zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowaaiabytki i zagtbienia o gébokasci
powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wiekszej nz 2 mm wypelné zaprawy naprawcz zalecan przez
producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych),

— pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowypowinny mi€ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym fi3 cm lub powinny by sfazowane pod gkem 45° na szeroKoi i
wysokaci co najmniej 5 cm od kraggzi (sposob ich wykonania powiniendygodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lulsikaiechnicznej przewidywanych do stosowania
wyrobdéw hydroizolacyjnych),

— podiaze powinno by suche (wilgotné&t nie przekraczapa 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymaga producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych wobpcie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymadaproducenta wyrobow izolacyjnych oklenych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podie naley zagruntowa roztworem do gruntowania wdeiwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zatpuana przed ulegeniem izolacji powinna ky
catkowicie wyschnita, a powloka gruntaga powinna b§ réwnomiernie roztpona (cagta) i
wykazywa dobmg przyczepné do podiaa.

— Wymagania szczeg6towe dotyce podiay murowanych - Podi®@ murowane naky przygotowa
odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgagnze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoib haniesienie warstwy zaprawy cementowej, a
nastpnie zagruntowanie powierzchni.

5.3 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowyd

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia nigseej nz podano w instrukcji

producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanychobotach.

Najczsciej temperatury powietrza i podid w czasie ukladania izolacji powinnydayie nizsze nk

+5°C i nie wyzsze od +35°C. JednoGree temperatury otoczenia i podéopowinny by co najmniej o 3°C

wyzsze od panyggej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznyemperaturami oké&onymi przez producenta

stosowanych preparatéw, w czasie deszczawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotsed powietrza
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przekraczajcej 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe powinny spetdiaastpujace wymagania ogolne:

— stanowt ciagly i szczelny uktad oddziekgy budynek lub jego e%é od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszcze zaciekOw, lysin, sgkan,pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— $cisle przylegé do izolowanego podi@ — nie powinny gka¢, a ich powierzchnia powinna ébgtadka,
bez lokalnych wgibien lub wybrzusze,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w spos@btgj przechod@ w izolacg pionow,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnychlery na biegaco (w trakcie nakiadania kdej
warstwy izolacyjnej) kontrolow@a zwzycie materiatu tzn. aplikowajedno opakowanie gotowego
wyroby na wczéniej wydzielony (o okréonej powierzchni) fragment podia,

— izolacja pionowa powinna kbywyprowadzona na min. 50 cm poxey poziomu okalajcego terenu i
zakaiczona w sposéb uniemoviajagcy wnikanie wéd opadowych pod izolagj

— miejsca przeldiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ettty konstrukcyjne powinny by
uszczelnione w sposob wyklucaey przecieki wody do wgtrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach robobzpowinny by zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalngntg lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcietdr@wania
(wktadki powinny by wykonane z tego samego materiatu i o identycznyafilp na catej diugéci
szczeliny).

5.4 Warunki wykonywania izolacji termicznych

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny biyyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty halektlad& na styk bez szczelin.

Ptyty winny byt przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach

kazda warstwe uktada mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosiminimum 3 cm. W czasie przerw

w pracy wbudowane materiaty najechroni przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib papm)

Montaz plyt termoizolacyjnych - Powierzchnigcian powinna by sucha, nféna , stabilna, bez

zanieczyszcze Nierowndci scian powyej 5 mm naley wyrowna& warstwy zaprawy. Plyty naly

przykleic do podtaga za pomog kleju i dodatkowo zamocowekotkami plastikowymi. Szczeliny ratlzy
mocowanymi piytami nie powinny bywieksze nk 2 mm. Piyty nalgy uktad& od dolu do géry
rozmieszczajc pasami poziomymi z przeyzaniem na nat@ch na mijan& (minigcie krawedzi pionowych
min 15 cm) Najniszy pas ustawina listwie cokotowej. Kzdorazowo nalgy uzywac petnych ptyt i ich
potéwek zachowuc ich przewazanie. Nie nalgy uzywat plyt wyszczerbionych, wgniecionych lub
potamanych. Nieréwniai i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych najezeszlifowd.

6. KONTROLA JAKO SCI

Badania materiatow

Bezpdrednio przed zyciem naley sprawdzé:

— w protokole przycia materiatdw na budayczy dostawca dostarczyt dokumegtyiadczce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jedneg&lo zastosowania wyrobow izolacyjnych,

— stan opakowa (oryginalndg¢ opakowa i ich szczelnét) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

Badania poditazy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by objete w przypadku podky:

— betonowych — zgodié wykonywania z dokumentacprojektows i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymaéa rownas¢ podktadow, czystd powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetfiedopuszczalna wilgotdé i temperatura podi@, zabezpieczenie
antykorozyjne wystagrych elementow metalowych,

— murow z cegtly, kamienia i bloczkéw betonowych —dg@¢ wykonania z dokumentagcprojektow i
odpowiednimi szczegbtowymi specyfikacjami technigniy w tym: wytrzymatéé, doktadnac¢
wykonania z uwzgldnieniem wymagaszczegotowych specyfikacji technicznych, wypetigespoin,
czysta¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnlab wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, uBgzzalna wilgotni i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wysgtajch elementow

— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodidavykonania z dokumentagcprojektows i szczegotowymi
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specyfikacjami technicznymi, w tym: sztyw&tgodkitadu, rown&: i wyglad powierzchni, czystd
powierzchni, wykonanie napraw i uzupefnievilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wysgtajch elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podleggj

- styki r&&nych plaszczyzn (kragazie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragéty

i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotygz przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotygze gruntowania podia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovy robot jest ilédé m2 .
Og0dlne zasady obmiaru robét podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Podczas odbioru natg szczegllnie zwrdéi uwag na jakdé zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowas¢ przygotowania podi@, przyczepn, prawidtowad¢ wykonania powierzchni

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami
ulegapcymi zakryciu g podtaza i poszczegoine warstwy w izolacjach wielowarstyolv Odbidér podiay
musi by dokonany przed rozpogziem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbidrzde) ulegajcej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej Wgnaniu, a przed uk@niem kolejnej warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdllne wymagania dotygze ptatnéci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24008:1997
PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998

PN-B-24625:1998
PN-89/B-27617
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998

PN-B-27621:1998
PN-EN 13969:2006

PN-B-24620:1998
PN-EN 13164:2003

PN-EN 13163:2003

PN-EN 13162:2002

Dyspersyjna masa asfaltowo-kaumnzaak

Asfaltowa emulsja anionowa. (zmiBi¢B-24002:1997/Ap1:2001)

Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa (ZmiahaB224004:1997/Az1:2004 )

Masa asfaltowo-kauczukowa.

Masa uszczelnz.

Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno (Zmiana PN-B-
24620:1998/Az1:2004)

Lepik asfaltowy i asfaltowo-politoey z wypetniaczami stosowane na .

Papa asfaltowa na tekturze budoy{anéana PN-B-27617/A1:1997)

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoiviejonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lukntiée aluminiowej.

Papa asfaltowa na welonie z wiokigklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na vihidiprzeszywane;.

Elastyczne wyroby wodochronne +dbly asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowejdcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwj
czsci podziemnych —Definicje i wikgiwosci.(zmiana PN-EN
13969:2006/A1:2007))

Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

Wyroby do izolacji cieplnej w buduactwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznieeefikacja. (zmiany PN-EN
13164:2003/A1:2005, PN-EN 13164:2003/AC:2006)

Wyroby do izolacji cieplnej w lowdhictwie. Wyroby ze styropianu (EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.(zmianyEW13163:2003/AC:2006)

Wyroby do izolacji cieplnej w lowdhictwie. Wyroby z wetny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (zmianyEW13162:2002/AC:2006)
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PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacphirécznej jest wykonanie i odbidr rob6t polegaich
na montau stolarki islusarki okiennej i drzwiowej wraz z okuciami, mohtaadaszenia schodow, monta
balustrad schodowych oraz podokiennikéw.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkclel, jednoczénie stanowi element dokumentaciji
kosztorysowej okrdajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecangbbt.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegoOtowej specyfikacji technicaezgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami podanymi w OST.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST.

2. MATERIALY

Wymiary, stawiane wymagania i zestawieniesdglowe stolarki islusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z
Zestawieniem stolarki w Projekcie Budowlanym.

Wymiary stolarki wymiary nale zy koniecznie sprawdzé na budowie.

Nalezy wbudowa S$lusarle i stolarle kompletnie wykaczory wraz z okuciami, uszczelkami. Stolarka
powinna by wyposaona w okucia zamykage, zabezpieczgje i uchylowe zgodnie z dokumentacj
projektows.

2.1 Gécieznice drzwiowe

Oscieznice wyposaone w niezbdne okucia, z uszczejlgumows. Zawiasy potréjne wzmocnione.
Oscieznice drewniane regulowane okleinowane. Kolor akfedo uzgodnienia z Inwestorem.

2.2 Skrzydta drzwiowe

Skrzydta drzwiowe z okuciami: zawiasami trzggzowymi, zamkiem z wkladkpatentowy, klamlg z z
szyldem dtugim skrcanym nasruby. Skrzydta drzwiowe w pomieszczeniach sanyteln z otworami
nawiewnymi w dolnej a®ci stolarki, zamykane za zamek tazienkowy. Skraygtytowe petne
okleinowane. Kolor stolarki wewirznej do uzgodnienia z Inwestorem.

2.3 Drzwi techniczne

Drzwi przeciwpagarowe i antywlamaniowe z atestem.

2.4 Okna PCV

Stolarka okienna PCV w kolorze RAL 7031, Wkladyarine dwuszybowe jednokomorowe k<1,2W/m2K.
Profil okienny PCV wysokoudarowy ¢miokomorowy. Nalgy wbudow& stolarkk PCV kompletnie
wykonczorg wraz z okuciami, uszczelkami. Stolarka powinnag byyposaona w okucia zamykage,
zabezpieczafe i uchytowe zgodnie z dokumentaprojektows.

2.5 Balustrady —balustrady schodéw zewtnznych i pochylni ze stali nierdzewnej.

3. SPRZET

Do montau mazna stolarki islusarki mae byt wzyty dowolny sprzt, zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przy moitaokien i drzwi nalgy wykorzystyw& odpowiednie nakxzia,
elektronarzdzia i sprzt do :

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn;

b) wiercenia otworéw i mocowania stolarki Woiezach;

c) transportu technologicznego wyrobow;

d) wykonywania montau na wysokéci wymagajcej wycia rusztowa.

4 TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia
normg . Elementy do transportu muasay¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu oraz zabezpieczone przed usekoein,
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przesungciem i utrag statecznéci. Transport powinien kiybezpieczny i nie stwarzaagraenia dla oséb
transportujcych.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczxiem roboét nalgy sprawdzt:

— prawidtowai¢ i doktadnd¢ wykonania éciezy dla stolarki drzwiowej i okiennej;

— zgodndg¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumeijitacojektowej;

- mozliwo$¢ mocowania elementéw daian;

— jakas¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Montazu naley dokon& zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotewcujpoych, odlegtéc
elementéw mocudgych od nargnikow itp.).

Doktadnd¢ wykonania écieza powinna b¥ zgodna z wymaganiami wykonywania robét murowych.
Elementy montowaw punktach rozmieszczonych zgodnie z zaleceniaodyrenta.

Przy montazu stolarki o odpornosci ogniowe] nalery stosowa& pianki montazowe i masy
uszczelniapce ognioodporne .

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Badanie jakdci gotowych elementow

Sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegmlaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.

6.2 Badanie jakdci wbudowania

- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem rowndci, pionowdaci i spoziomowania,

- sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i Sposobu moaayan

- sprawdzenie uszczelnienia p@azy elementami aseiezami,

- sprawdzenia dziatania €zi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogtno dokumentagj

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarovy robot jest ildé m2 elementéw wbudowanych wraz z uszczelnieniem.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru wykonania robét stanowi zatwierdzemjednaci ich wykonania z dokumentacji
projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumenta®jilbior obejmuje wszystkie materiaty
podane w pkt 2 oraz czynée podane w pkt. 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwerminologia

PN-B-14351-1:2006  Okna i drzwi. Norma wyrobu, $eiavosci eksploatacyjne. @%¢ 1: Okna i drzwi
zewretrzne bez wisciwosci dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwialuzje i zastony -Kuloodporié -wymagania i klasyfikacja

PN-ENV 1627:2006  Okna, drzwialuzje- Odporn& na wiamanie -wymagania i klasyfikacja

10.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczage wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukeiehniczne.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo montaowych t.I Budownictwo ogdlne.
MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”
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SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE | OKEADZINOWE Z PLYT G-K,
SUFITY PODWIESZANE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycre wykonania i
odbioru tynkow zewetrznych i wewrtrznych, oktadzin i zabuddéw z ptyt gipsowo-kartoryaiv .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technicznagjotujs wszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie:

— wykonanie tynkow wewgtrznych kat. 111,

— wykonanie gtadzi gipsowych,

— wykonanie sufitdw systemowych z wypetnieniem piyta welny mineralnej,

— wykonanie tynkéw cienkowarstwowych zegtrznych na styropianie,

— wykonanie zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych néestestalowym

— akrylowych tynkow mozaikowych niianach korytarzy

— tynkdw renowacyjnycHlcian.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1..3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkzujac i okréleniami podanymi w Ogblnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania, za zgoddé wykonania z dokumentagj
projektowy, niniejsz szczegOlow specyfikagg techniczm i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyoz robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania po@to stosowé& mazna woe odpowiadagca wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004. Bez badkboratoryjnych dopuszczaesstosowanie wody wodagjowej. Nie

dopuszcza sistosowania wodciekowych i zawierajcych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spetnfavymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczedgino

— nie zawierd zanieczyszczeorganicznych,

— mie frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni35-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis§2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich

srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powmni®¢ drobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez

sito o przéwicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lubobatom

technicznym , w przypadku stosowania gotowych scichigieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinnodwykonywane mechanicznie.

llos¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpi€qgasae na nie dhaej niz 3 godziny. Do zaprawy

cementowo-wapiennej nalestosowd cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw naley stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowda wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, Rsnno tworzy jednoliy i jednobarwp mas,

bez grudek i zanieczyszazebcych. Wapno powinna spetaiawymagania normy PN-EN-459.

Sktad obgtosciowy skladnikoéw zaprawy natg dobierd doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4 Materialy do wykonania tynkéw cienkowarstwowyt zewnretrznych.

Wyprawa elewacyjna mineralna o strukturze baranekiziarnieniu 2 mm. Materialy do wykonania
warstwy elewacyjnej tj. klej do wklejenia siatkynk podktadowy oraz tynk mineralny muasgochodzt z
jednolitego systemu . Siatka z tworzyw sztucznydramaturze 145 g/m2. Zastosowane materialy ;nusz
odpowiadé wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

2.5. Wyprawy gipsowe

Zaprawy gipsowe do wykonywania tynkéw powinny odfalat aprobatom technicznym.

2.6. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdaymaganiom okrdonych w normie PN-EN 520:2006 .

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania GKB zwykia GKF GKBI GKFI
Ognioodporna Wodoodporna  wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
Powierzchnia Rowna, gtadka, bez uszkadaetonu, nargnikow i krawedzi
Przyczepni karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
kartonu do przy odrywaniu ¢ka rwat sk, nie powodujc odklejania si od rdzenia
rdzenia gipsowego
3 | Wymiary i tolerancje  grubasé¢ 9,510,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
mm
(mm szerokd¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugas¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtéc réznica w dtugdci przelgtnych < 5
4 Masa 1m29,5mm <95 - - -
piyty o
grubgici 12,5mm <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
15mm <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-16,0
>18mm <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnasé [ % | <10
Trwatas¢ struktury - > 20 - > 20
przy opalaniu [min.]
7  Nasikliwosé - - <10 <10

2.7. Profile metalowe o grubéci nie mniej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje gdo sufitu i podtogi, pionowe CW ustawig sio 60 cm i przykgca do nich
ptyty. Zaleznie od szerokei uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grébdcianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5),100 mm (75 + 2 x 12,5),125(&@0 + 2 x 12,5)

Do wykaiaczania kruchych na#y stuza narazniki aluminiowe.

2.8. Sufity systemowe

Sufit systemowy modutowy powinien &ywykonany z ptyt o wymiarach rzeczywistych 594x58dmm
przystosowanych do moria na konstrukcji agciowo ukrytej o szerok@i 24mm. Krawdz piyty
frezowana, powierzchnia olroina w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu mogwggo o 13mm.

Strefa wejcia gtbwnego- system montowany bezszprosowo (bdaaznych profili m¢dzy ptaszczyznami
piyty). Krawedz ptyty opuszczona o 8mm w stosunku do poziomu kaksji sufitu modutowego.

2.9. Tynk mozaikowy

Gotowa masa tynkarska na bazavicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywao Btosowania
wewnrgtrz budynkéw. Masa powinna odpowigdgprobatom technicznym.

2.10 System tynkoéw renowacyjnych - naly stosowd rozwigzania systemowe jednego producenta

34



W sktad systemu wchogz

- Obrzutka tynkarska — wyréwnanie nieréwnomierd@ponaci podiaza pod tynk, warstwa sczepna na
szczelnych wzgldnie stabo chitagtych podtgach, np. na uszczelnieniach wedtvanych, betonie,
szczelnej i gladkiej cegle. do przygotowanie peadiprzed natzeniem tynkéw mineral-nych

- Tynk podktadowy magazynagy sole przeznaczony na pogozawilgocone i obgrone solami. Wysoka
zdolnas¢ magazynowania soli dgii duzej zawartdéci poréw aktywnych kapilarnie. Odips¢ porow> 50
%, wysoka trwaté¢ w systemie tynkdw renowacyjnych Wysoka odpéénta siarczanyPrzepuszczalr$é
pary wodnej: wspoétczynnil < 18. Uziarnienie< 2.0 mm. Wytrzymat& nasciskanie CS llIReakcja na
ogien: Euroklasa Al

- Tynk renowacyjny -Odporny na siarczany i inne shiglrofobowy, wspomaga sclnie. Wytrzymatdéé
nasciskanie: CS Il -Niepalny materiat budowlany —ddaAl.

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spegu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinilayws® sie zgodnie z norm BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem #yalprzewozt cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone nmna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymekteszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogolne

Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkowych powinnycbgakaczone wszystkie roboty
murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjnetypdewe, zamurowania przebi bruzd. Bezpérednio
przed tynkowaniem podie naley oczyci¢ z kurzu,usug plamy z substanciji thustych.

5.2 Tynki zwykte cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkow zwyklych przestrzégeasad zawartych w normie PN-70/B-101000.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej n +5°C pod warunkiemze w ciggu doby nie

nasypi spadek poriej @ C. W nizszych temperaturach rea wykonywa tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiedniétodkéw zabezpieczggych zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot w
okresie obrionych temperatur”. W okresie wysokich temperawiezo wykonane tynki powinny kiyw
czasie wazania i twardnienia tj w ggu 1 tygodnia zwitane wod.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod.

5.3 Tynki i gltadzie gipsowe

Odstonkte czsci metalowe osadzone lub przechgoz przez tynki wymagaj zabezpieczenia przed
korodupcym dziataniem gipsu. Wilgotdé podtaza nie powinna by wigksza ni 6%.

Na sufitach zaczyn nalg nakiad@ pasmami w kierunku od okien wabt pomieszcze

Na écianach mena wykonywa tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym dgugarstwe nalezy naktad
przed zwizaniem pierwszej warstwy tj. najpdiej 30minut po wykonaniu pierwszej warstwy. Gr&bo
kazdej warstwy nie powinna ldymniejsza ni 5 mm.

Pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonaméeze tynki gipsowe, powinny ldydobrze wietrzone zado
catkowitego wyschricia. Temperatura nie powinnadwizsza nk +5°C, ani wysza ni +18°C .

5.4 Oktadziny iscianki z ptyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia powinny bysuche i dobrze przewietrzone. Temperatura povagetmrzy ktorej
wykonywane g prace, nie powinna bynizsza nt 5°C .

Przebiegiciany wyznacza gina podtodze za pomgsznura lub liniatu, zaznacaajewentualne otwory
drzwiowe. Nasipnie nanosi giprzebiegiciany za pomagcpoziomicy i taty na otaczagesciany i stropy.
Przyscianach wyszych nk 3 m do wyznaczania pionu najeuzy¢ niwelatora laserowego z
kompensatorem lub pionu murarskiego.

Dla uzyskania wymaganejzaickoszczelnéci wszystkie profile mocowane do podio musz bye
podklejone témg uszczelniajca. Profile stupkowe rozmieszczaesiv odlegtaci 60, 40 lub 30 cm, w
zaleznosci od zalecé wybranego systemu.

Nalezy pozostawé 5 mm szczelig umazliwiajaca kompensaej drgai i ugigé Plyty nie powinny sténa
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podiazu, lecz by podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypehia jgi kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin.

5.5 Sufity podwieszane

Montaz sufitu zgodnie z zaleceniami producenta. Profiecowane rownolegle do przegréd pionowych.
Piyty obwodowe powinny méeszerokéé min 30 cm.

5.6 Tynk mozaikowy

Podtoze pod wykonanie tynku mozaikowego nglezagruntowa oraz wykoné podkiad z tynku
podktadowego, zgodnie ze wskazaniem producentazasdvykonywania i wysychania tynku temperatura
otoczenia powinna wynasi +5°C - +2%C. Do wykonywania paczer oraz oddzielania powierzchni
tynkowanej od nietynkowanejzywaé samoprzylepnej &my papierowej. Przy wykonywaniu tynkow
mozaikowych natgy $cisle przestrzegawskaza producenta.

5.7 Cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna

Warstwe zbrojory z siatki z wtokna szklanego wykonuje siajwczéniej po 24 godzinach od mottapiyt
termoizolacyjnych. Po nateniu zaprawy lub masy kigjej rozklada si siatke zbropca. Siatka zbragjca
powinna by niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie miate klejacego. Grub&é warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinnadygodna z okrdong przez producenta systemu. Do wykonywania
zewretrznej wyprawy tynkarskiej aywa st fabrycznie przygotowanych produktow. Wszystkie cgra
nalezy wykonywa gdy temperatura powietrza nie jestszia nk +5°C, a podczas lata gdy powierzchnia
nie jest nagrzana povsj 30°C.

W trakcie realizacji robdicisle przestrzegazalecé producentow materiatow.

5.8 Tynki renowacyjne

Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych najestosowd sie scisle do wytycznych i wskazowek
producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania cementu, wapna, gipsu oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przesigt wyniki tych bada inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptaciji.

6.3 Kontrola jakosci wykonania tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plagzey i odchylenie kragdzi od linii prostej nie

mog by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugi taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku :
-pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej nz 4mm w pomieszczeniu
-poziomego- nie wiksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza siwykwitéw, zaciekdw, wysipowania krysztatow soli, odstawaniacperzy, odspoje

tynku od podiaa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. Jednastkniarovs robot 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Podczas odbioru natg szczegdlnie zwrééiuwag: na:

— jakaos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidi@dgrzygotowania podi@, przyczepnd
tynkoéw do podtaa, grubdci tynku,

— wyglad powierzchni tynku,

— prawidtowad¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku

— wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST pkt.9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

N-EN197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementow powszech-
nego aytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN1972002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane<&z 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodion

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PNiBN39:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipso@e.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze. (Norma
wycofana bez zagiienia)
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma efgoa bez zagpienia)

10.2 Inne przepisy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud@wmo montaowych t.I Budownictwo ogdlne.
MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”

Aprobaty dopuszczage wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukeiehniczne.

37



SST-09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obtych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét posadzkarskich.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technicznagjotujs wszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie:

— warstw wyréwnawczych i wygtadzgjych pod posadzki,

— posadzek z wyktadziny z tworzyw sztucznych homogmmjich z cokolikami,

— posadzek z plytek gresowych z cokolikami.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkclel, jednoczeénie stanowi element dokumentaciji
kosztorysowe]j okrdajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecangblt.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegoOtowej specyfikacji technigaezgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami podanymi w G&ci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST.

2. MATERIALY
Stosowane materiaty musadpowiadéd wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technichnyc
2.1 Plytki podtogowe gresowe
Plytki powinny odpowiadé nastpujgcym wymaganiom:
- ptytki szkliwione
- wytrzymata¢ na zginanie powaej 40 MPa
- nasakliwos¢ nie wiecej ni2 5%
- antypdlizgowos¢ min. R9 dla posadzek wewtnznych, R11 dla posadzek zestnrznych
- klasascieralngci - PEI V .
Kolorystyka wg doboru Inwestora.
2.2 Kompozycje klepce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejce do mocowania ptytek ceramicznych niusgetnid wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musgpetnig wymagania odpowiednich aprobat technicznych luiomo
Zaleca s} uktada piytki z fugs o szerokéci 3mm. Zaleca sgi stosowa fugi znanych producentow w
kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzor
2.3 Zaprawy wyrownujace i wygtadzapce
Zastosowane zaprawy i masy powinny speétnaymagania norm i posiadaaprobaty techniczne ITB.
UWAGA: Wartswy wyrownugce w pomieszczeniach archiwalnych nglevykona po dobraniu systemu
szaf archiwalnych oraz po obsadzeniu szyn fundamgih.
2.4 Wyktadzina podtogowa
Wykladzina podtogowa homogeniczna gr. min 2 mm.ezaieczona powierzchniowo poliuretanem PUR.
Wykladzina nierozprzestrzenggip ognia. Wykladzina o wdaiwosciach rozpraszagych fadunki
elektrostatyczne.
Kolorystyka wyktadzin w uzgodnieniu z Inwestorem.
2.5 Zaprawa cementowa m.80
2.6 Materialy pomocnicze
Materla’ry pomocnicze do wykonywania wykladzin i aftkin to:
listwy dylatacyjne i wykéaczeniowe,
— krzyzyki dystansowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszaze
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
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3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spetu.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt.4.

Transport powinien odbywasic w warunkach, ktére unibiwig przewdz bez nazania na uderzenia.
Sposoéb transportu i sktadowania powinieg bgodny z warunkami i wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajce pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza (podkiad) wykonana z zaprawynesgowej lub jastrych cementowego.
Wytrzymalai¢ podktadu nie mze by mniejsza ni 12MPa naciskanie i 3MPa na zginanie. Pozlona
ktérym ukfadany jest podktad powinno dgczyszczone a ngginie zagruntowane. Naig oddylatowé
warstwy wyrownawcze oftian z wykorzystaniem §en dylatacyjnych.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyréwgnyich przy wykonywaniu podkiadu i jego pighacii
stosowa $cisle zalecenia producenta.

5.2 Posadzka z ptytek gresowych

Do wykonywania posadzek z pitytek ama przysipi¢ po zakaczeniu wszystkich robét budowlanych
stanu surowego, roboét tynkarskich oraz instalagfiny Posadzki wykonywa w temperaturze
pomieszczenia nie 18zej ni + 5° C, na podtau trwatym, nieodksztatcalnym o czystej i szorstkiej
powierzchni. Temperatertg nalezy zapewnté na co najmniej kilka dni przed rozpgciEm robot oraz w
trakcie wizania i twardnienie zaprawy.

5.3 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych

Wyktadzire nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed moriam, w pomieszczeniu w ktéryngdizie uktadana,
w temperaturze 18 C .Przed przyklejeniem wyktadziny podé naley przeszlifowa i odpylié.
Wykladzire przyklei cab powierzchmi do podiga za pomog kleju zalecanego przez producenta
wyktadzin. taczenie pasm wykladziny za pomosznura spawalniczego. Najeunikat taczer w
przegciach. taczenia powinny przebiegarownolegle do linii budowlanych. Cokoty wykonane z
wywinietej nasciany wykfadziny o wysokici min. 10cm.

Przy ukfadaniu wyktadzin natg scisle przestrzegawskaza producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST.

Wymagana jak& materiatow powinna lypotwierdzona przez producenta przeanadczenie o jakeri

lub znakiem kontroli jakéxi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym

Sprawdzenie warunkéw przygienia do wykonywania robo6t posadzkowych polegaspeawdzeniu:

temperatury pomieszcaewilgotnasci wzglednej powietrza,wilgotniei podkiadu.

Zakres czynngi kontrolnych dotyczcych posadzek powinien obejmoéva

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki odzolaszny poziomej lub okéonej wyznaczonym
spadkiem za pomactaty kontrolnej diugéci 2m przyktadanej w dwoch zdych kierunkach, w
dowolnym miejscu posadzki, przeit miedzy tat i powierzchny posadzki nie powinien lBywiekszy
niz 3 mm,

- sprawdzenie powkania posadzki z podktadem,

- sprawdzenie prostoliniowoi i szerokdci spoin oraz ich wypetnienia za pomoagledzin
zewretrznych i pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows robét 1m2. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w.0S

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno éydokonane po uzyskaniu przez posadzk
petnych wigciwosci techniczno-aytkowych.

Odbior posadzki powinien obejmowa
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- sprawdzenie wyghu zewrtrznego przez ocenwzrokows,

- prawidlowas¢ uksztattowania powierzchni za pomdaty,

- pofaczenia posadzki z podtlem poprzez oghziny, naciskanie opukiwanie,

- prawidlowa¢ osadzenia kratekciekowych, wktadek dylatacyjnych wykonania stykovateriatow
posadzkowych itp.

- sprawdzenie grul$ci posadzki monolitycznej na podstawie wynikow pardiv dokonanych w czasie
wykonywania posadzki

- dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét ndgtawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdllne wymagania dotygze ptatnéci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (etawych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegjitdWymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-2  Ptytki i ptyty ceramiczne. Ozrewwiz wymiarow i sprawdzanie jad@
powierzchni

PN-EN 13318:2002  Podkiady podtogowe oraz matedatich wykonania. Terminologia

PN-EN 10224:2002  Kleje do ptytek- definicje i wynaaga techniczne.

PN-EN 12002:2003  Kleje do ptytek- oznaczanie odksenie poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

10.2 Inne przepisy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budano montaowych t.I Budownictwo ogoélne.

MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”

Aprobaty dopuszczage wyréb do stosowania w budownictwie i Instrukeiehniczne.
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SST-10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY Z PLYTEK

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objtych SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotycee wykonania i
odbioru oktadzirscian z ptytek ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z nomenklaturPolskich Norm, atestow i aprobat
technicznych i ok&eniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniciz¢@ST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST.

2.MATERIALY

Stosowane materiaty musadpowiadd wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technichnyc
2.1Plytki glazurowane

Plytki musz odpowiadé wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 1994, PN-EN 176:1996,
PN:EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2000 é6dpowiednim aprobatom technicznym.
Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.2 Kompozycje klepce

Kompozycje klegce musz odpowiada wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

2.3 Zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania musadpowiada wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spetu. Wykonawca powinien wykaézasie mazliwoscia
korzystania z drobnego spta budowlanego.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywasic w warunkach, ktére unibwia przewdz bez natenia na uderzenia i
wplywy wilgoci atmosferycznej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST.

Przed przysipieniem do robét oktadzinowych powinnydygakaiczone :

— wszystkie roboty budowlane, z vggkiem malowanigcian,

— podtogi z materiatdbw mineralnych,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryez

Temperatura nie powinna byizsza nz +5°C w ciggu catej doby.

Przed przysipieniem do robét okladzinowych nalesprawdzé prawidlowaé przygotowania podia.
Podiaze powinno by czyste, niepyice, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczone zeyshkapowitok
malarskich.

Dopuszczalne odchylenie kra#lzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego péavinno by wicksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzewy nie wiksze nk 2 mm na dtugéci taty
dwumetrowej. Pajczenia pomidzy scianami a stolaek oraz naraniki wewretrzne wykaczye mas
silikonows.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakaci wykonanej oktadziny powinna obejmotva
— zgodnda¢ wykonania z dokumentaciechniczna i umowy
— stan podtag na podstawie protokotow,
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— jako$¢ materialdw na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatéw zgodnixi przedt@onych przez
dostawcow,

— prawidtowa¢ wykonania oktadziny: odchylenia kradzi od kierunku poziomego i pionowego |,
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
Obmiaru okfadzin dokonujegsiv m2 rzeczywistej powierzchni licowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbiér gotowych okladzin i wykladzin napuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamoéwieniem, ktérego przedmiot okiaga projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna endnia i
odbioru robét, a tate dokumentacja powykonawcza, w ktérej podameizyodnione zmiany dokonane
podczas robét. Zgodadwykonania oktadzin i wykladzin stwierdza sia podstawie poréwnanie wynikow
bada kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanympozostatych punktach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w OST pkt.9

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Defjmi, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramicznescienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowame sucho o naghliwosci wodnej E>10 %.
Grupa B Il

PN-EN 177:1997  Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B 11l

PN-EN 178:1998 Piytki i plyty ceramiczne prasowam& sucho o0 nagiliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B llb.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek- definicje w wygaaia techniczne.

PN-EN 12002:2003U Kleje do ptytek -oznaczanie ottésenia poprzecznego dla klejow ceramicznych i

zapraw do spionowania.

10.2 Inne przepisy

-~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo montaowych t.I Budownictwo ogolne.

MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”

Aprobaty dopuszczage wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukegehniczne.
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SST-11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot ob¢tych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfilirécznej jest wykonanie i odbior: rob4t malarskich
scian i sufitbw oraz elementéw metalowych i drevayieh.

Zakres robot obejmuje malowanie sufitogcian farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi,
malowanie elewacji farbami silikonowymi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkclel, jednoczénie stanowi element dokumentaciji
kosztorysowej okrdajagcy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecangblt.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegoétowej specyfikacji technicamezgodne z obowzujagcymi odpowiednimi
normami i okréleniami podanymi w G&ci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca realizacy roboty odpowiedzialny jest za ja¥oich wykonania, za zgod&é wykonania z
dokumentagj opisovs, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczi i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Farby dyspersyjne (emulsyjne)

Farby te powinny odpowiadavymaganiom normy PN-C-81914:2002. Do malowagian stosowafarbe
lateksovs spetniajca warunki: Klasa 1 odporsoi na szorowanie na mokro wg EN 13 300, Klasa 2
zdolnaci krycia wg EN 13 300. Malowanie sufitow w koloraatym farbami akrylowymi.

2.2 Farby silikonowe elewacyjne

2.3 Farby olejne i ftalowe

Farby olejne i ftalowe powinny odpowiadaymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4 Rozci@éczalniki

Do farb olejnych i emalii olejnych natg stosowd benzyr i terpentyr lub inne przygotowane fabrycznie
stosownie do typu farby.

2.5 Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalestosowad srodki zalecane przez producenta farby, z reguly
nie stosuje sisrodkow gruntujcych. W przypadku stabego podéomazna zastosowasrodki gruntugce w
celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chtoftipzgodnie z zaleceniami producenta farb.

Farby, rozciéczalniki, srodki gruntujce oraz inne zastosowane materialy posigaajntensywny zapach,
powinien by tatwo usuwalny poprzez wietrzenie.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spezu pedzlami lub uradzeniami natryskowymi.

4 TRANSPORT
Transport materiatow do robo6t malarskich w opakaaeh nie wymaga specjalnych azer i srodkow
transportu. Ogolne wymagania dotyce transportu podano w OST pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne prowadzenia robo6t

Roboty malarskie powinny Byprowadzone w temperaturze nigszej ni +5°C , przy czym temperatura
w ciggu doby nie m2e spdc¢ ponizej °® C. Robdét malarskich nie nale prowadzé w temperaturze
wyzszej ni +25°C. Nie mana dopygci¢ do nawietrzania powtok malarskich cieptym powietrz z
urzadzeh grzewczych. Przy przygotowaniu poghoi wykonywaniu robét stosowasic do wskaza
producenta farb.

Kolorystyke farb naley uzgodnt z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zapewné odpowiedna wentylacg. Elementy, ktére w czasie robét malarskich magec
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uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, ngleabezpieczyi ostonic przed zabrudzeniem farbami.
Roboty malarskie wykorigako ostatnie roboty budowlane.
5.2. Przygotowanie podiga
Podtaze powinno by oczyszczone, naprawione i uzupetnione ubytki. Baehniasciany i sufitu powinna
by¢ czysta i gtadka. Powierzchnie metalowe powinng dgzyszczone i odtluszczone zgodnie z wymogami
normy PN-ISO 8501-1/1996 z uwgdhieniem rodzaju farby.
Roboty malarskie mama rozpoczé, jezeli wilgotnaé¢ podiazy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza:

— 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwagivicznych rozciéczalnych wod;

— 3% dla farb na spoiwactywicznych rozpuszczalnikowych;

— 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dadat modyfikupcymi w postaci suchych

mieszanek rozciezalnych wod lub w postaci ciektej;

— 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.
5.3. Wykonywanie robot malarskich
Prace malarskie nate prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb i przestrzégaawartych w nigj
zalecé dotyczcych:

- srodkow gruntugeych;

- sposobu przygotowania i naktadania farb;

- czasu mydzy naktadaniem kolejnych warstw;

- zalecé w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotycace powtok malarskich
Powioki z farb dyspersyjnych —tworzone przez farby powtoki nie powinny rbieszkodzé powinny by
odporne na zmywanigodkami myacymi i dezynfekujcymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na
mokro. Powtoka malarska powinnadjgdnolita kolorystycznie, bez smug, plagladow pdzla zaciekow
pecherzy. Powtoka malarska emulsyjna powinna daaksamitno-matowy lub wygdll powierzchni.
Powioki z farb olejnych i ftalowych —powinnymie¢ jednolita barw jednakowy odcig i potysk. Powtoka
malarska powinna ldybez smug, plam fladéw g:dzla zaciekdw gcherzy zmarszcze Przy malowaniu
wielowarstwowym nalgy zwroci uwag, aby kada warstwa byta w tym samym odcieniu.

6 KONTROLA JAKO SClI

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Na budowie naley sprawdzé godnaé: klasy , gatunku materiatdbw dostarczonych na buda
dokumentagj projektowo-kosztorysogvi zamowieniem oraz przeprowadziorane préby polegage na
ogledzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega: wygl powierzchni, waikliwos¢ podiaza, wyschnicie podiaa, czysté¢ podiaza
6.2 Wykonanych powtok malarskich

Dla powtok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje leontroli jakasci po uptywie minimum 7 dni. Dla
powitok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokge sk po uptywie minimum 14 dni.

Badania prowadzi siw temperaturze powietrza poggj +5 C i wilgotnasci powietrza nie mniejszej hi
65%

Sprawdzeniu podlega : wy@l zewrtrzny, zgodnét barwy ze wzorem fabrycznym, elastycghd
twarda¢, przyczepnéé do podiaga

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST. Jedmnostikiarovs robot 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podtaza

Materialy stosowane do przygotowania padtgpowinny posiada atest zezwalgfy do stosowania w
budownictwie. Podtze uszkodzenie powinno &ynaprawione zapragv cementowo-wapienn lub
szpachlowl odpowiedniego rodzaju w zalsosci od stosowanej farby na powlkpknalarsk.

8.2 Odbior powtok malarskich

Sprawdzenie scieralnéci odbywa st poprzez lekkie pocieranie szmatkbawetnian o kolorze
kontrastowym powtoki malarskiej. Powtoki malarski@vniez sprawdza si na odporn& zarysowania i
przyczepnéci do podida. Naley rowniez przeprowaddi test na zmywalrnig powtoki poprzez kilkukrotne
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pocieranie wilgotn szmatly Wyniki nalezy zaprotokotowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachloweetbtly bada
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wiwn

10.2 Inne przepisy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmno montaowych t.I Budownictwo ogdlne.
MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”

Aprobaty dopuszczage wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukegehniczne.
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