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CZESC SANITARNA

UWAGA ! Zakres robot ujety w przetargu zostal zmniejszony w porownaniu z
zakresem przedstawionym w niniejszym projekcie o wykonanie instalacji
wod-kan w budynku garazowym, ktorego budowa nastapi w terminie
pOzniejszym . Elementy opisu, ktore zostaly wylaczone z zakresu robot,
zaznaczono kolorem zoltym.




Zawarto$¢ opracowania:

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania i klimatyzacji dla budynku Punktu Przyjec Interesantow na

dz. nr 424/2 przy ul Ofiar Katynia w m-sci Dobra.

1.0. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentow.

2.0. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje szczegétowe rozwigzania techniczne dla projektu:

a) instalacji wodociggowe;j,
b) instalacji kanalizacji sanitarnej,
c) instalacji centralnego ogrzewania,

d) instalacja klimatyzacji w serwerowni.

3.0. Dane ogoélne obiektu — stan istniejacy

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem dwukondygnacyjnym,
z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczonym. Zakres opracowania bedzie obejmowat remont
na poziomie parteru gdzie miesci si¢ Punkt Przyjecia Interesantow. Na pierwszym pigtrze
znajduja si¢ dwa lokale mieszkalne ktore nie beda objete opracowaniem a prace remontowe
zwigzane z parterem w zaden sposob nie wptyng na pogorszenie stanu mieszkan.
3.1. Prace demontazowe

Instalacja wodociagowa — na poziomie piwnic przewidziano do wymiany odcinek

instalacji wody zimnej od zaworu odcinajgcego przy wodomierzu gtéwnym do projektowanego
pionu WI1. Na poziomie parteru nalezy zdemontowac istniejagce przybory sanitarne wraz
z podejsciami wodno-kanalizacyjnymi.

Instalacja c.0. — na poziomie parteru nalezy wymieni¢ piony c.0. na nowe, przy czym
wszystkie grzejniki wraz z galazkami nalezy zdemontowa¢ a piony umiesci¢ w bruzdach
sciennych, przewody montowa¢ w izolacji. Wielko§¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do
srednic utozonych w niej przewoddw oraz grubos$ci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna

jednocze$nie umozliwiaé rozszerzalno$¢ termiczng przewodow.



Piony centralnego ogrzewania wykona¢ z rur i ksztattek stalowych wykonanych ze stali

o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienka warstwa cynku co stanowi bardzo dobre
zabezpieczenie antykorozyjne. Polaczenia rurociggow w technologii ,,press” poprzez
zaprasowywanie zlacz przy pomocy zaciskarek. Uszczelnienia potaczen wykonaé uzywajac

uszczelki O’ring EPDM.

4.0. Projektowane rozwiazania techniczne.
4.1. Instalacja wodociagowa.
4.1.1 Doprowadzenie wody

Woda =zimna do omawianego budynku dostarczana jest istniejacym przylaczem
wodociggowym. Obecnie w budynku znajdujg si¢ trzy wodomierze, gtéwny ktory znajduje si¢ w
piwnicy przy S$cianie zewngtrznej (rys. nr 1) oraz dwa podliczniki ktére opomiarowuja pobor
wody w lokalach mieszkalnych na pigtrze. W zwigzku z planowanym remontem projektuje si¢
nowy zestaw wodomierzowy na poziomie parteru do opomiarowania Punktu Przyjecia

Interesantéw — ktérego lokalizacja zostala przedstawiona w zatgczniku graficznym (rys. nr 11 2).

4.1.2 Instalacja wody cieplej i zimnej

Woda ciepta przygotowywana bedzie za pomoca elektrycznego pojemnos$ciowego
poziomego podgrzewacza cwu, wielko§¢ oraz lokalizacja wg rysunku wewnetrznej instalacji
wodociggowe;.

Instalacja wody =zimnej 1 cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych
wielowarstwowych oraz ksztattek z tworzywa PPSU lub mosi¢znych. Zacis$nigcie pierscienia
odbywa si¢ za pomocg rgcznej lub elektrycznej zaciskarki wyposazonej, w zaleznosci od
$rednicy rury, w szczeki o profilu ,,U”, ,,C” lub ,,TH” (standard zacisku). Uszczelnienia polaczen

wykona¢ uzywajac uszczelki O’ring EPDM.

4.1.3 Prowadzenie przewodow wodociagowych i c.w.
Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w posadzce, oraz bruzdach $ciennych.

Przewody projektowane w przegrodach budowlanych mocowac z izolacjg gr. 9 mm. Stanowi ona
zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych oraz gwarantuje peina,
naturalng kompensacj¢ wydtuzen cieplnych w trakcie pracy instalacji. Wielko$¢ bruzdy powinna
by¢ dostosowana do $rednic ulozonych w niej przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin
izolacyjnych, powinna jednoczesnie umozliwia¢ rozszerzalno$¢ termiczng przewodow. Montaz
rur i1 ksztattek oraz potaczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejscia przewoddéw przez $ciany 1 stropy umie$ci¢ w tulejach ochronnych nie
powodujacych uszkodzenia rur. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypehi¢ kitem
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plastycznym. W obszarze tulei nie wykonywa¢ zadnych potaczen. Wode doprowadzié
do urzadzen sanitarnych zgodnie z czg¢$cig graficzng projektu.

Wykonang instalacj¢ wodociggowa nalezy 2-krotnie przeptukac, a nastgpnie wykonaé
probe ci$nieniowg szczelnosci instalacji wodnej. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej
nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy

moglyby zaktdci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

4.1.4 Dane wyjSciowe do obliczen.
Do obliczen przyje¢to nastgpujace parametry:

Wymagane Normatywny wyplyw
Rodzaj przyboru ci$nienie [dm*/s]
[mH,0] Woda zimna | Woda ciepla

umywalka 10 0,07 0,07

natrysk 10 0,15 0,15
miska ustepowa 5 0,13 -
zlewozmywak 10 0,07 -
zawOr czerpalny 10 0,07 -

q=0,4_q,)"" —0,48 [dm?/s]

Obliczen dokonano zgodnie z PN-92/B-01706.
Suma normatywnych wyptywéw - g, = 0,98 dm’/s

g =0,4(>0,98)"%* —0,48 = 0,88 [dm?/s]
qQon= 0,88 dm’/s

Obliczeniowy przeplyw wody w instalacji wynosi:
q = 0,82 [dm3/s] =3,17 [m3/h]
Umowny obliczeniowy przeplyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wigkszy, czyli:
q,=2-9=63 [m3/h]
Doboru wodomierza dokonano poréwnujac umowny przeplyw obliczeniowy qw = 6,3[m3/h]
z maksymalnym strumieniem objetosci gmax = 6,3 [m3/h] podanym przez producenta
wodomierza.

Dobor wodomierza jest prawidtowy, jesli spetnione sa warunki:

q max

2

31783
2

q=<

srednica wodomierza jest mniejsza lub réwna srednicy wodociggu

DN <d[mm]

DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza [mm)],



d - $rednica przewodu, na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany [mm]. Dobrano wodomierz
skrzydetkowy o $rednicy nominalnej DN = 25 [mm] i maksymalnym strumieniu obj¢tosci

gmax = 6,3 [m3/h].

4.1.5 Zestaw wodomierzowy.
Do pomiaru zuzycia wody dla pomieszczen, projektuje si¢ wodomierz zlokalizowany

w pomieszczeniu socjalnym. Dobrano wodomierz skrzydeltkowy jednostrumieniowy
Qn=6,3 m’/h o $rednicy nominalnej Dn25 — po stronie instalacji wewnetrznej zainstalowad

zwrotny antyskazeniowy np. produkcji Hawle oraz zawor kulowy odcinajacy z filtrem FP 025.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC w zakresie $rednic 32+110 mm.
Przewody poziome odprowadzajace $cieki z przyboréw sanitarnych na poziomie parteru
prowadzi¢ ze spadkiem pod stropem piwnicy w kierunku istniejacych pionéw K1 oraz K2
zaznaczonych w czesci graficznej opracowania. Piony na poziomie parteru nalezy wymieni¢ na
nowe.

Kielichy przewodéw musza by¢ zwrdécone w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu
sciekow. Zmiany kierunku przewodéw o wartosci 90° nalezy wykona¢ za pomocg dwoch

kolanek 45°. Odejscia od przewodu gtownego wykonaé za pomocg trojnikow 45° 1 kolanek 45°.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ gazow kanalowych do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigcia wodnego
powinna by¢ nie mniejsza niz 50 mm. Piony powinny by¢ wyposazone w czyszczaki

zamontowane 30 cm nad posadzka parteru. Przewody spustowe nalezy prowadzi¢ pionowo.

Piony montuje si¢ od dolu do gory odcinkami obejmujacymi jedna kondygnacje.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodéw poziomych i pionowych podano w ponizszej

tabeli:
Dhugos¢ rury utozonej
DN
poziomo [m] pionowo [m]
110 1,0 2,0
75 1,0 2,0
50 0,5 2,0

Obejma uchwytu powinna mocowac rur¢ pod kielichem. Pomigdzy obejma a przewodem

nalezy stosowac¢ podktadke elastyczng. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rur¢ umiescic¢
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w tulei ochronnej, ktorej $rednica wewnetrzna powinna by¢ wigksza ok. 50 mm od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja nalezy wypetni¢ szczeliwem

umozliwiajagcym swobodne przesuwanie si¢ przewodu.
Srednice, spadki wg czesci graficznej projektu.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
4.3.1. Charakterystyka instalacji ogrzewania plaszczyznowego

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym w oparciu o rurg
wielowarstwowa SLQ PE-RT/AL/PE 16x2,0 z ostong antydyfuzyjng. Projektuje si¢ montaz
rozdzielacza w szafce rozdzielaczowej podtynkowych. Konstrukcja szatki podtynkowej pozwala
na regulacje wysoko$ci przez zastosowanie ruchomych ,noézek” oraz mozliwo$¢ regulacji
glebokosci w czesci tylnej. Szafki wyposazone sa w ruchome szyny wewnatrz szafki ktore
umozliwiajg regulacj¢ rozdzielacza w pionie oraz w poziomie. Dobrano mosi¢zne rozdzielacze,
wykonane z mosigdzu Mo58, wyposazone w reczne zawory odpowietrzajgce, zawory spustowo-
napelhniajace, zawory kulowe odcinajace, wkladki zaworéw termostatycznych do zamontowania
sitownikow termoelektrycznych SLQ oraz przeptywomierze o regulacyjnosci 0,5-3 1/min.

Rura do ogrzewania podlogowego montowana jest przy uzyciu klipsow do izolacji
rolowanej IZOROL z przyklejong do niej folig aluminiowa 1 styropianem EPS 100-038
o grubosci 30 mm. Rura wielowarstwowa SLQ PE-RT/AL/PE sktada si¢ z nieusieciowanej rury
wewnetrznej PE-RT (typu 2), zgrzewanej doczotowo aluminiowej taSmy i ptaszcza zewngtrznego
PE. Zaprojektowane rury sa produkowane zgodnie z DIN 16836 i s3 w 100 % odporne na
dyfuzje tlenu. Minimalny promien giecia wynosi 5 x d. Obcigzenie cisnieniem/ temperaturg: 6
bar / Tmax 60°C.

Rozstaw pomiedzy przewodami oraz dilugosci przewodow dla poszczegdlnych petli
podtogowych zostaty podane w czg$ci graficznej. Petle ogrzewania podlogowego wyregulowac.
Regulacja wstepna wezownic polega na wyrOwnaniu strat ci$nienia w wezownicach
z dziatajacymi w tych obiegach ci$nieniami czynnymi, przy zalozeniu obliczeniowych strumieni
masy wody przeptywajacych przez poszczegdlne petle.

Sterowanie instalacja ogrzewania podtogowego realizowane bedzie poprzez cyfrowa
automatyke opartag na module gtownym WLM3-1BA (sterowanie 5 strefami grzewczymi). Do
modutu nalezy doprowadzi¢:

e napiecie elektryczne 230V,
e odpowiednie przewody od sitownikéw rozdzielacza przewodem 2 x 1,5 mm
e przewody od termostatow min 2 x 0,5mm lub max 2 x 0,75 mm

Pomiar temperatury realizowany przewodowe termostaty WLTM3-019. Termostat
wyposazony w mozliwo$¢ doregulowania temperatury +/- 4°C oraz manualng zmiang trybu
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pracy. Jako element wykonawczy dobrano sitowniki termoelektryczne SLQ ( 230V) w stanie

bezpradowo zamknigtym (NC), z przytaczem do rozdzielacza M30x1,5.

Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podlogowego jest utrzymywana
automatycznie. Instalacja ogrzewania podtogowego zostala dobrana na parametr 40/35°C.

Maksymalna réznica migdzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi

ok. 9 °C.

4.3.2. Napelnienie instalacji i proba ciSnieniowa.

Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
przy ci$nieniu minimalnym prébnym 6 bar w ciagu 24 h. Calo$¢ robodt powinna by¢ zgodna
z WTWIiORBM Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji,

instalacj¢ c.0. nalezy doktadnie wyregulowac.

4.4. Zrédlo ciepla

4.4.1. Opis zaprojektowanej technologii

Jako zrédto ciepta do pokrycia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane
1 wentylacje (5,05 kW), zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze-woda w ukladzie split.

Pompa bedzie wspomagana elektrycznie.

Pompa ciepta jest fabrycznie zabezpieczony przed wzrostem ci$nienia zaworem
bezpieczenstwa oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym, urzadzenia wbudowane s3
w jednostke wewnetrzng pompy ciepta. Obieg czynnika na potrzeby c.o. wymuszony bedzie

wbudowang pompa obiegow3.

Uzupetnianie instalacji jak i napelnianie realizowane bedzie poprzez zawor ze ztaczka

do weza zaprojektowany na powrocie z instalacji c.o. tuz przed kottem.

Jednostka wewnetrzna bedzie zamontowana na $cianie w pomieszczeniu 1.10 (szatnia)
natomiast jednostka zewnetrzna na $cianie budynku biurowego. Ze wzgledu na zbyt duzy dystans
pomiedzy obiema jednostkami wymagane jest dodatkowe ladowanie uzupelniajace plynu
chlodniczego. Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej dodatkowo pod
urzagdzeniem nalezy zamontowaé podkiadki antywibracyjne dla zmniejszenia przenoszenia

drgan.

Przy przejSciu przewodow przez $ciany nalezy stosowaé dopasowane ostony ochronne.

- Instalacja zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur

miedzianych. Rury miedziane zastosowane w projekcie to rury twarde zgodne z normg PN-EN
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1057, taczone potaczeniami nieroztagcznymi lutem twardym wg EN 1254-1 i -4. Wszystkie rury
biegnace na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zniszczeniami przez

ptactwo stosujac oston¢ Lenzing Jacketing typ 524 firmy EDAL lub réwnowazna.

4.4.2. Dane techniczne urzadzenia
Zrédlem ciepta jest pompa ciepta typ powietrze-woda, skladajaca sie z:
e modutu zewnetrznego do wytwarzania energii w trybie grzania tylko wtedy, gdy jest
zestawiony z nieizolowanym modutem wewnetrznym,
e odwracalnego modutu zewngtrznego do wytwarzania energii w trybie grzania lub
chlodzenia, gdy jest zestawiony z izolowanym modutem wewnetrznym,
e modulu wewnetrznego z konsolg sterownicza dla zapewnienia wymiany ciepta migdzy
czynnikiem chtodniczym R410A i obiegiem hydraulicznym.
Obydwa moduty sg potaczone przewodami chtodniczymi i kablami elektrycznymi.

Dane techniczne urzadzenia:

e Moc grzewcza - 8,47 kW;

e  Wspotczynnik efektywnosci COP -4,1;

e Pobdr mocy elektrycznej —2,09 kWe;

e Znamionowe natezenie pradu -9,3kW;

e Moc chlodnicza - 7,9 kW;

o  Wspdlczynnik efektywnosci EER —4,0;

e Pobor mocy elektrycznej —2,0 kWe;

e C(Cisnienie akustyczne — 36
dBA;

e Warto$¢ znamionowa przeptywu wody — 1,47 m3/h;

e  Wysoko$¢ manometryczna do dyspozycji przy nominalnym nat¢zeniu przeptywu

— 200 mbar;

e Nominalne nat¢zenie przeptywu — 3000 m3/h;

e Napigcie zasilania agregatu zewngtrznego -230V;

e Prad rozruchowy -5A;

e Moc akustyczna wewnatrz —40,4 dBA;

e Moc akustyczna na zewnatrz — 65,2 dBA;

e Czynnik chtodniczy R410A - 3,6 kg;

e Podlaczenie czynnika chtodniczego - 3/8 -
5/8 cal;

e Maksymalna dlugo$¢ przy cisnieniu wstepnym -30m;



e (iezar (netto) modutu zewnetrznego - 75 kg;
e Cigzar (netto) modut wewngtrzny —35kg
e Temperatury graniczne w trybie ogrzewania —woda: +18 st.C / +55 st.C;

— powietrze zewnetrzne: -15 st.C / +35 st.C
e Temperatury graniczne w trybie chtodzenia —woda: +7 st.C / +25 st.C;

— powietrze zewnetrzne: +15 st.C / +40 st.C
e Dopuszczalne ci$nienie robocze — 3 bar

e  Wymiary —950/943/330mm
4.5 Klimatyzacja serwerowni

4.5.1. Opis rozwigzania

Do chlodzenia pomieszczenia serwerowni zaprojektowano wuktad klimatyzacji
przeznaczony do pracy catorocznej w trybie chtodzenia. Nominalny zakres zewnetrznych
temperatur pracy to w trybie chtodzenia od -15°C do + 46°C. Producent urzgdzenia musi
zagwarantowa¢ prace urzadzenia w trybie chtodzenia do minus 30°C.

Zaprojektowano klimatyzacj¢ w uktadzie typu split.

Dla ukfadu dobrano jednostk¢ zewnetrzng o mocny nominalnej 3,6 kW Oraz jednostke
wewnetrzng $cienng.
Jednostka zewnetrzna charakteryzuje si¢:
zakres pracy od 1,6 kW do 4,5 kW,
wymiary nie wieksze niz 809x300x630,
masa nie wigksza niz 43 kg,

SEER nie mniejsze niz 5,7
Praca w trybie chtodzenia do minus 30°C temperatury zewnetrzne;j.

Jednostka wewng¢trzna charakteryzuje sie:

e Trojbiegowym wentylatorem,

e  Wymiary nie wigksze niz 898x249x295,

e Wydatek powietrzna na pierwszym biegu nie mniejszy niz 540 m3/h,
o Wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniejszy niz 720 m3/h.

4.5.2. Materialy i wykonanie instalacji chlodniczej

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw. Po zamontowaniu
instalacje przedmucha¢ azotem.

Probe szczelno$ci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cis$nienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie

szczelno$ci, instalacje napelni¢ czynnikiem chlodniczym R410a.



Wszystkie przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami do przewodow chlodniczych.
W trybie chlodzenia do parownika jednostki wewnetrznej ,,dochodzi” gorgca rura cieczowa
natomiast ,,wychodzi” zimna rura gazowa. Obie rury musza by¢ zaizolowane tak, aby nie
nastepowata wymiana ciepta pomigedzy rurami oraz tak, aby nie nastepowata wymiana ciepta
pomiedzy rurg a otoczeniem. Rur¢ zimng izolujemy ze wzgledu na niebezpieczenstwo
kondensacji pary wodnej z powietrza otaczajacego, rur¢ goraca, izolujemy ze wzgledu na
konieczno$¢ zachowania niezbednego cis$nienia skraplania.

Przej$cia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU.
5.0 Wytyczne dla branz

5.1. Branza budowlana

- wykona¢ przebicia w $cianach dla instalacji,

- wykona¢ konstrukcje wsporcza pod jednostke zewngtrzng klimatyzacji,
- wykonaé

konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta.

Uwaga !

Odporno$¢ ogniowa $cian, stropow oraz drzwi zewngtrznych 1 wewngetrznych

do poszczegbdlnych pomieszczen, powinna odpowiadaé stosownym przepisom p.poz.
5.2. Branza elektryczna

- Podiaczenia czujnikdw, urzadzen 1 automatyki wykonaé¢ zgodnie z dostarczong
dokumentacja.
- Nie prowadzi¢ przewodow pradowych i przewodow czujnikow jednym korytkiem.

- Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do pompy ciepta oraz do klimatyzatora.

5.3. Branza sanitarna

- Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC zasyfonowac 1 wigczy¢
do najblizszego pionu kanalizacji sanitarne;j.

- Instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji
ogrzewczych™ zeszyt nr 6 Warszawa 2001.

- Instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji
wodociggowych® zeszyt nr 7 Warszawa 2001.

- Przejscia przewoddw przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych.

- Spust wody z pomy ciepta odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg weza do wpustu podlogowego
w pomieszczeniu kottowni.

- Instalacje wodociggowe prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunkach odwodnienia.
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