Schemat potgczen instalacji CCTV

Budynek Komisariatu Policji w DOBREJ

podigczony do tablicy
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Stanowisko obserwacji CCTV-

wyposazenie - Tabela 1 Rys. nr 9.
Szafa RACK 19" 42U- wyposazenie -

Tabela 1 Rys. nr 9.
Patchpanel 16 kat. 5e

Zasilacz UPS
Switch 8p SW224E-POE IPOX.

Kamera CCTV zewewnetrzna
Kamera CCTV wewnetrzna koputkowa

Monitor CCTV LCD 32"

Rejestrator IP CCTV NVR-7308P8-H2 8TB

System telewizji przemystowej CCTV:
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. Montaz urzadzen systemu CCTV, nalezy wykona¢ w koordynacji z projektami branzowymi wykonawczymi uwzgledniajgcymi aktualny zakres remontu.
2. Na korytarzau w budynku zainstalowa¢ kamery IP 2 Mpx koputkowe z o$wietlaczem IR, na dedykowanych adapterach.
3. Na elewacji budynku zamontowaé¢ kamery 4 Mpx w obudowach hermetycznych z o$wietlaczem IR.
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Na elewacji budynku od strony wej$cia na posterunek, zamontowa¢ kamery 6 Mpx (FishEye), w obudowie hermetycznej z o$wietlaczem IR na dedykowanych adapterach.

. W pomieszczeniu serwerowni w szafie PG-1na | pietrze zamontowac rejestrator IP dla kamer IP, switch 8p, patchpanel, zasilacze UPS.
. Na parterze budynku w pomieszczeniu dyzurki nalezy zainstalowa¢ komputer - stacje klienta SO-1 z oprogramowaniem do podlgdu kamer zamontowanych w budynku, komputer

powinien umozliwiaé podtgczenie tdwoch monitoréw CCTV.

Pomiedzy serwerownig na | pietrze (szafa PG-1),a pomieszczeniem dyzurnego (SO-1), nalezy utozy¢ kabel UTP kat. 5e do potaczenia zamontowanych urzgdzen sieciowych.
Na parterze budynku w pomieszczeniu dyzurki nalezy zamontowa¢ dwa monitory LCD 32", do podglgdu obrazéw z kamer zamontowanych w budynku.

Stacje klienta i monitory LCD nalezy zamontowaé z uwzglednieniem wyposazenia pomieszczenia dyzurki.

Do kamer wewnetrznych i zewnetrznych, nalezy prowadzi¢ przewod UTP kat. 5e z patchpanela w szafie RACK w Serwerowni, przewody powinny by¢ prowadzone w jednym
odcinku, bez potgczen.

. Do prowadzenia przewodow na korytarzu budynku nalezy wykorzystac¢ koryta siatkowe montowane na korytarzau budynku dla projektowanej instalacji okablowania strukturalnego
oraz, w korytkach instalacyjnych i rurkach ostonowych p/t w koordynacji z trasami kablowymi instalacji sygnalizacji pozaru i sygnalizacji wkaman, teletechnicznymi i elektrycznymi,

wykorzystujgc przestrzen sufitu podwieszonego.

Zasilanie szafy RACK (PG-1) ujete jest w opracowaniu instalacji koputerowej w odrgbnym projekcie.

Zasilanie stanowiska obserwacji SO-1 wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 prowadzonym z rozdzielnicy RE na parterze budynku.
Obwody do zasilania urzagdzen CCTV, opisane sg w projekcie instalacji elektrycznej w odrebnym opracowaniu.

Szafa RACK (PG-1) ujeta jest w projekcie instalacji komputerowej w odrebnym opracowaniu.
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