
1 x YTKSY 3x2x0,5 mm²
magistrala manipulatorów

SSWN
C-1 E-1+E-2

M-1

Parter
SERWEROWNIA

Parter
Hol wejściowy

EXP EXP-KD

EXP-KD

KD-1

KD-2

EXP-KD

KD-3

ZAS

CZ CZ

CZ

PA

PA

PA

1 x YTKSY 3x2x0,5 mm²
magistrala EXP

1 x YTKSY 3x2x0,5 mm²
magistrala EXP

1 x YDYp 3x1,5 mm²
zasilanie do Centrali

1 x YDYp 3x1,5 mm²
zasilanie do EXP

1 x YTKSY 2x2x0,5 mm²
linia sygnałowa PA

Poziom parteru

Tablica RE parter budynku

Budynek Komisariatu Policji w DOBREJ
Schemat połączeń instalacji SSWN

PW

MS-1

1 x OMY 2x1 mm²
zasilanie elektrozaczepów

CZ

Parter
SERWEROWNIA

Parter
WEJŚCIE Z HOLU

Parter
WEJŚCIE DO BUDYNKU

Parter
WEJŚCIE DO POK. DYŻURNEGO

Parter
SERWEROWNIA

Parter
POK. 1.4

Parter
POK. 1.4

Parter
POK. 1.1b

1 x YTKSY 3x2x0,5 mm²
sterowanie sygnalizatora PW

1 x YTKSY 5x2x0,5 mm²
magistrala czytników

M-2

Parter
Pom. Dyżurnego

A

Manipulator szyfrowy strefowy z czytnikiem
zbliżeniowym

Centrala sygnalizacji włamań z baterią
akumulatorów

SSWN

Przycisk napadowy - radiolinia

Czujka - czujnik kontaktronowy

Czujka dualna - podczerwień + GlassBreak

MS

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny

EXP Ekspander linii dozorowych

Zasilacz buforowany

PA

Czujka podczerwień

PW

ZAS

EXP Ekspander kontroli dostępu

RE
Rozdzielnica elektryczna

Sygnalizator akustyczny zewnętrzny
Elektrozaczep
Zwora elektromagnetyczna

Czytnik kontroli dostępu

Manipulator szyfrowy LCDM

Przycisk wyjścia awaryjnego

Przycisk wyjścia

System sygnalizacji włamań i napadu SSWN:
1.   Do czujek, manipulatorów, ekspanderów, sygnalizatorów systemu SSWN  prowadzić przewód YTKSY 3x2x0,5 mm².
2.   Centralę sygnalizacji włamań należy zamontować w pomieszczeniu Serwerowni, na parterze budynku, w pobliżu szafy RACK dedykowanej dla systemu komputerowego i CCTV.
3.   Ekspandery linii dozorowych zamontować w centrali sygnalizacji włamań.
4.   W pomieszczeniu Serwerowni i pom. nr 1.4, zamontować moduły kontroli dostępu w dedykowanych obudowach.
5.   W pomieszczeniu 1.2 zamontować zasilacz buforowy do zasilania elektrozaczepu KD.
6.   Centralę sygnalizacji włamań, ekspandery KD i zasilacz, należy zasilić z dedykowanego obwodu tablicy elektrycznej TE na parterze budynku, w tym celu należy ułożyć przewód YDYp 3x1,5 mm².
7.   Czujniki kontaktronowe należy montować na wewnętrznej stronie chronionych drzwi i okien, uwzgledniając specyfikę miejsca montażu i zabezpieczając każde skrzydło drzwiowe i okienne.
8.   Do prowadzenia przewodów zasilających i linii sygnałowych należy wykorzystać koryta instalacyjne układane dla celów instalacji sygnalizacji pozaru i komputerowych i CCTV, w pozostałych
      sytuacjach przewody prowadzić w bruzdach p/t w na ścianach, na uchwytach odstępowych.
9.   W pomieszczeniu dyżurnego, zamontować manipulator LCD w sposób uwzględniający specyfikę miejsca montażu .
10. Przy drzwiach nadzorowanych przez elementy kontroli dostępu, zamontować czytniki zbliżeniowe oraz przyciski wyjścia i wyjścia awaryjnego, zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach opracowania
      i uwzględniając warunki stawiane przez miejsce montażu.
11. Na drzwiach kontrolowanych przez elementy kontroli dostępu zamontować zwory elektromagnetyczne, w drzwiach wejściowych do po. Dyzurnego zamontować elektrozaczep.
12. W systemie SSWN w pomieszczeniu 1.2 należy zamontować 1 stacjonarny przycisk napadowy oraz dwa radiowe przyciski napadowe. Przycisk stacjonarny należy zamontować uwzględniając
      wyposażenie i funkcjonalność pomieszczenia.
13. Na korytarzu zamontować sygnalizator optyczno-akustyczny.
14. Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny zamontować na wysokości ok. 4 m na ścianie budynku.
15. W centrali SSWN zamontować moduł ETHM, umożliwiający komunikację z centralą przez sieć LAN.
16. System sygnalizacji pożaru należy podłączyć do oprogramowania do wizualizacji VENO, zainstalowanego na dedykowanym komputerze, obsługującym również systemy SSWN i CCTV .
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Przycisk napadowy


