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UWAGA ! Zakres robot ujety w przetargu zostal zmniejszony w porownaniu z
zakresem przedstawionym w niniejszym projekcie miedzy innymi o wykonanie
instalacji elektrycznej w budynku garazowym, ktory zostanie wybudowany w
pOzniejszym terminie. Elementy opisu, ktore zostaly wylaczone z zakresu robot,
zaznaczono kolorem zoltym.

2.0. Spis tresci.

1.0. Strona tytutowa.

2.0. Spis tresci.

3.0. Opis techniczny.

3.1. Wstep.

3.2. Podstawa opracowania.

3.3. Zakres opracowania.

3.4. Dane energetyczne.

3.5. Opis stanu istniejgcego.

3.5.1. Zasilanie budynku i rozliczeniowe pomiary energii.
3.5.2. Instalacje w budynku.

3.5.3. Instalacje w budynku garazu.

3.5.4. Instalacja anten nadawczych i uziemienia masztu.

3.6. Opis rozwigzan projektowych.

3.6.1. Przylacze elektroenergetyczne.

3.6.2. Ztacze kablowo-pomiarowe.

3.6.3. Wewnetrzne linie zasilajace.

3.6.4. Rozdzielnice i UPS w pomieszczeniach posterunku policji.
3.6.5. Rozdzielnica instalacji obwoddw administracyjnych.
3.6.6. Rozdzielnica RW w garazu.

3.6.7. Wykonanie instalacji w pomieszczeniach komisariatu.
3.6.7.1. Korytka kablowe.

3.6.7.2. Instalacje o$§wietleniowe.

3.6.7.3. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V.

3.6.7.4. Zasilanie urzadzen klimatyzacji.

3.6.7.5. Uktadanie przewodow instalacji elektrycznych.
3.6.7.6. Montaz instalacji i gniazd wtyczkowych wydzielonej sieci komputerowe;.
3.6.8. Instalacje elektryczne w garazu.

3.6.9. Linie kablowe na terenie.

3.6.9.1. Zasilanie istniejagcego budynku garazowego.
3.6.9.2. Zasilanie projektowanego budynku garazu i pompy ciepla.
3.6.9.3. Zasilanie bramy wjazdowej BRS.

3.6.9.4. Ukladanie kabla w ziemi.

3.6.9.5. Ukfadanie rur ostonowych.

3.7. Instalacja potaczen wyréwnwczych.

3.8. Ochrona od przepig¢ atmosferycznych 1 tagczeniowych.
3.9. Ochrona od porazen.

3.10. Uwagi koncowe.



4.0. Rysunki.
1/13. Plan zagospodarowania dziatki. Przytacze napowietrzne. Ztacze ZKP. Linie
kablowe nn 0,4 kV.
2/13. Rzut piwnicy. Instalacje elektryczne.
3/13. Rzut parteru. Instalacje elektryczne.
4/13. Rzut piwnic. Instalacja zasilania sieci teleinformatycznej.
5/13. Rzut parteru. Instalacja sterowania sieci grzewcze;j.
6/13. Rzut pietra. Instalacje elektryczne. Oswietlenie klatki schodowe;.
7/13. Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. O$wietlenie klatki schodowe;j.
8/13. Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP. Rozmieszczenie urzadzen. Schemat ideowy.
9/13. Rozdzielnica RGP. Schemat ideowy.
10/13. Rozdzielnica RK. Schemat ideowy.
11/13. Rozdzielnica RA. Schemat ideowy.
12/13. Budynek garazu. Instalacje elektryczne.
13/13. Rozdzielnica RW. Schemat ideowy.



3.0. OPIS TECHNICZNY.
3.1. WSTEP.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym przebudowy instalacji elektrycznych
w budynku Posterunku Policji oraz budowy budynku garazowego i urzadzen budowlanych w
Dobrej przy ul. Ofiar Katynia 2.
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin.
Projekt nie podlega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji Energii Enea.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty:

- projekt architektury,
- projekt instalacji wod-kan,
- projekt klimatyzacji,
- projekt sieci teleinformatycznej,
- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
- wytyczne do projektowania przekazane przez Inwestora,
- inwentaryzacja instalacji dla celow projektowych,
- obowigzujace normy i przepisy.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje:
- wyniesienie rozliczeniowych pomiarow energii z budynku,
- budowg ztacza kablowego z rozliczeniowymi pomiarami energii,
- budowe wewnetrznych linii zasilajgcych,
- rozdzielnice obwodowe,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego uzytku,
- instalacja zasilania sieci komputerowe;j,
- instalacja zasilania instalacji klimatyzacji,
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja polaczen wyréwnawczych,
- ochrong od przepie¢,
- ochrong od porazen,

3.4. DANE ENERGETYCZNE.

- napigcie zasilania 230/400 V
- moc obliczeniowa Po=36 kW

3.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.5.1. ZASILANIE BUDYNKU I ROZLICZENIOWE POMIARY ENERGII.
Istniejacy budynek Posterunku Policji w Dobrej jest zasilany przylaczem z linii

napowietrzne;j.

Zamontowane sg cztery rozliczeniowe pomiary energii:

- licznik 3-fazowy zamontowany na I pietrze — odbiory Policji

- licznik 1-fazowy zamontowany na I pigtrze — mieszkanie I

- licznik 1-fazowy zamontowany na I pi¢trze — mieszkanie I1

- licznik 3-fazowy zamontowany w budynku garazu
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Wszystkie pomiary zostang przeniesione do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP
zlokalizowanego przy zewnetrznej Scianie budynku.

3.5.2. INSTALACJE W BUDYNKU.

Wszystkie instalacje w budynku (za wyjatkiem mieszkan I i II) sg zasilane z
rozliczeniowego pomiaru Policji.
Wg zalozen Inwestora komisariat Policji bedzie wykorzystywat jedynie wszystkie pomieszczenia
na parterze. Instalacja w tych pomieszczeniach przeznaczona jest w catosci do demontazu.
Na poddaszu zamontowane sg urzadzenia do transmisji radiowej (repeater, rozdzielnica RP) i
urzadzenia te zostang przeniesione do pomieszczenia serwerowni na parterze. Na poddaszu
przewidywane jest III mieszkanie.
Klatka schodowa do mieszkan I, II i III oraz pomieszczenia w piwnicy nie bedg wykorzystywane
przez Policj¢ i nie sg objeta projektem przebudowy pod wzgledem architektonicznym.
Dla zasilania instalacji w tych pomieszczeniach nalezy nalezy zaprojektowa¢ osobng rozdzielnice
administracyjng z osobnym rozliczeniowym pomiarem energii. Instalacj¢ w klatce schodowej 1
korytarzu piwnicy nalezy w cato$ci zdemontowac.

3.5.3. INSTALACJE W BUDYNKU GARAZU.

Rozliczeniowy pomiar zamontowany w budynku garazowym nalezy przenie$¢ do
projektowanego ztacz kablowo-pomiarowego ZKP.
Instalacja elektryczna w garazu pozostaje bez zmian.

3.5.4. INSTALACJA ANTEN NADAWCZYCH I UZIEMIENIA MASZTU.

Kable i1 urzadzenia do radiowej instalacji nadawczej sa przedmiotem projektu sieci
teleinformatycznej, natomiast uziemienie masztu jest istniejace i nie jest objgte niniejszym
projektem. Podczas wykonania docieplenia budynku istniejacy przewdd odprowadzajacy
uziemienia anteny nadawczej nalezy utozy¢ w rurce ostonowej pod warstwg ocieplenia budynku.
Zakres prac ujeto w projekcie budowlanym budynku.

3.6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
3.6.1. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE.

Projekt przylacza elektroenergetycznego nie wchodzi w zakres niniejszego projektu.
Przylacze elektroenergetyczne od istniejacego stupa linii napowietrznej do potaczenia z wewngtrzng
linig zasilajacg (WLZ-0) wykona RE Goleniéw.

3.6.2. Z.ACZE KABLOWO-POMIAROWE.

Dla zasilania remontowanego budynku zaprojektowano ztacze kablowo-pomiarowe ZKP.
Zaprojektowano zlacze wolnostojagce w obudowie termoutwardzalnej o stopniu ochrony 1P44 1K 10.
ZYacze zainstalowane bedzie na fundamencie termoutwardzalnym przy $cianie budynku (w
odlegtosci ok. 10 cm, po jego ociepleniu).

W zlaczu zainstalowane beda zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych i rozliczeniowe
pomiary energii elektrycznej dla poszczegolnych odbiorcow:

- Komisariat Policji,

- istniejgcy budynek garazowy,

- mieszkanie I,

- mieszkanie II,

- mieszkanie III (przyszto$ciowe na poddaszu),

- cze$¢ administracyjna (piwnice, klatka schodowa)

Schemat 1 widok ztacza ZKP na rys. nr 8/13.
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Dla zasilania ztgcza ZKP zaprojektowano wewnetrzng lini¢ zasilajagcg WLZ-0 4xLY 16 mm?* w
RBS 37 od zaciskéw przylacza napowietrznego na $cianie budynku do do podstaw
bezpiecznikowych w zlaczu. Rurg ostonowa wprowadzi¢ do ztgcza ZKP.

3.6.3. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora wszystkie wewnetrzne linie zasilajagce (WLZ) nalezy
zaprojektowac jako 5-zytowe.
Pomigdzy szatka ZKP a piwnicg WLZ-ty ulozy¢ w rurach ostonowych gigtkich. Rurki nalezy
utozy¢ w ziemi, przejscia przez $cian¢ fundamentowg uszczelnié¢ przed przenikaniem wody.
W pomieszczeniach piwnicy linie WLZ utozy¢ w rurkach winidurowych RBS 37 ulozonych na
uchwytach.
Na klatce schodowej linie WLZ utozy¢ w wykutej bruzdzie.
Linie WLZ3;WLZ4 i WLZ 5 nalezy zakonczy¢ na pietrze i poddaszu puszkami podtynkowymi.
Przekroje linii WLZ podano na rys nr 8/13.

3.6.4. ROZDZIELNICE I UPS W POMIESZCZENIACH POSTERUNKU POLICJI.

Dla zasilania posterunku policji zlokalizowanego na parterze budynku zaprojektowano
rozdzielnice gtowng RGP oraz rozdzielnice RK napigcia gwarantowanego dla zasilania sieci
komputerow.

Zaprojektowano rozdzielnice gtowng posterunku policji RGK wngkowa 4x18 modutowa 63 A P40
IK07. Na zasilaniu rozdzielnicy zaprojektowano przelacznik zasilania-agregat sie¢, pozwalajacy na
zasilanie awaryjne posterunku z przewoznego agregatu pradotworczego. Dla przylaczenia agregatu
pradotworczego zaprojektowano wtyczke tablicowa 63 A IP66/67 3P+N+PE w obudowie
termoutwardzalnej (SPA).

Rozdzielnica RGP zasilana bedzie wewngtrzng linig zasilajagca WLZ-1 YLY5x16 mm? ze zlgcza
ZKP oraz awaryjnie z agregatu pragdotworczego (skrzynka SPA). Skrzynka SPA zainstalowana
bedzie na budynku przy wjezdzie na teren Policji na wysokos$ci ok. 0,7 m od ziemi.

Z rozdzielnicy RGP zasilane bedg instalacje elektryczne posterunku, rozdzielnica sieci
komputerowej RK w pomieszczeniu serwerowni, istniejgca rozdzielnica RP instalacji radiowej
przeniesiona z poddasza do pomieszczenia 1.1a, oraz rozdzielnica RW w projektowanym garazu na
terenie dziatki.

Dla zasilania urzadzen teletechnicznych (centralka wykrywania pozaru, centrala kontroli dostepu i
wlamania, instalacji CCTV oraz instalacji domofonowej, w rozdzielnicy pozostawiono wolne pola
odptywowe, ktore zostang wyposazone przez wykonawce tych instalacji. Instalacja zasilania tych
urzadzen roéwniez zostanie wykonana przez wykonawce instalacji wg wlasnego projektu.

Dla zasilania instalacji komputerowej zaprojektowano rozdzielnicg¢ nascienng RK
2x12 63 A 1P40 IKO07 II kl. ochronnosci. Rozdzielnica RK napigcia gwarantowanego zasilana
bedzie z rozdzielnicy RGP 1 UPS-a przez bypass zewngtrzny BPS.

Zaprojektowano UPS o mocy 6 kVA/4,8 kW 230 V , baterie wewnatrz obudowy UPS-a, czas
podtrzymania 7 min .

UPS musi by¢ wyposazone w karte sieciowg SNMP i1 oprogramowanie do powiadamiania
uzytkownikow 1 serwerdw o koniecznos$ci zamknigcia stacji.

Potgczenia migdzy UPS-em a bypass-em BPS zaprojektowano przewodem gietkim OnPd 3x6 mm?.
Polgczenie miedzy rozdzielnicg RGP a bypass-m zaprojektowano przewodem YDY3x6 mm?®.
Dla awaryjnego wylaczenia UPS-a zaprojektowano przycisk ztacza EPO (oznaczenie WA na rys.
4/13)w obudowie podtynkowej,1r z blokada powrotu. Do przycisku wytaczenia UPS-a
zaprojektowano przewod ognioodporny HLGs 2x1,5 mm?®.

Podtaczenie przewodow do urzadzen UPS-a, uruchomienie urzadzen oraz szkolenie obstugi
zostanie wykonane przez dostawcg UPS-a.
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3.6.5. ROZDZIELNICA INSTALACJI OBWODOW ADMINISTRACYJNYCH.

Dla docelowego zasilania instalacji obwoddéw administracyjnych zaprojektowano
rozdzielnice wngkowg RA 1x12 IP 40 IK07. Rozdzielnica zasilana bedzie wewnetrzng linig
zasilajaca WLZ-6 YLY 5x6 ze zlacza ZKP.

W rozdzielnicy pozostawiono rezerwe¢ miejsca na rozbudowg instalacji (piwnica).
Rozdzielnice administracyjng RA zaprojektowano na parterze klatki schodowe;.
Widok i schemat rozdzielnicy na rys. Nr 11/13.

3.6.6. ROZDZIELNICA RW W GARAZU.

W projektowanym garazu zaprojektowano rozdzielnice RW nascienng 1x8 P65 1K 09.
Rozdzielnica RW zasilana bedzie kablem YKY 3x6 mm? z rozdzielnicy RGP.
Widok i schemat rozdzielnicy na rys. nr 13/13.

3.6.7. WYKONANIE INSTALACJI W POMIESZCZENIACH KOMISARIATU.
3.6.7.1. KORYTKA KABLOWE.
Korytka kablowe nalezy montowac¢ w:
- korytarzu pom. nr 1.1 1 1.8a nad sufitem podwieszonym (korytko siatkowe KDS100H60).
- w piwnicy w pomieszczeniu nr 0.2 (korytko metalowe KGR100H30 z pokrywa).
Trasy i wielkosci korytek podano na rysunkach. Korytka mocowaé do $cian bocznych za pomoca
typowych uchwytéw. Korytka powinny spetnia¢ wymagania odno$nie odpornosci pozarowej E 90.

3.6.7.2. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.
- oSwietlenie podstawowe

Dla os$wietlenia podstawowego pomieszczen zaprojektowano oprawy oswietleniowe ze
zrédtami LED. Opis typow opraw oswietleniowych dla poszczegolnych pomieszczen podano na
rys. nr 3/13.
Do obliczen przyjeto nastepujace poziomy natezenia o§wietlenia:

- komunikacja -200 Ix
- sanitariaty - 200 Ix
- szatnie -200 Ix
- pomieszczenia biurowe - 500 Ix
- pomieszczenia techniczne -200 Ix
- serwerownia - 500 Ix

Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia wykonano programem komputerowym RELUX.

Oswietlenie w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i pomieszczeniach technicznych zatgczane
bedzie tacznikami zainstalowanymi przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen. Wylaczniki
instalowaé na wys. 1,4 m.

- oSwietlenie zewnetrzne:

Wejscie do budynku o$wietlono za pomoca oprawy zamontowanej nad drzwiami
wejsciowymi. Podjazd dla 0sob niepetnosprawnych oswietli¢ za pomoca 2 opraw (jedna oprawa z
czujnikiem ruchu).

Na $cianie nad daszkiem zamontowane bgdzie oprawa z LOGO POLICJA.

Oswietlenie wjazdu na teren postoju samochoddéw za pomocg oprawy LED 122 W zamontowane;j
na $cianie na wysokosci ok. 5 m.

Wszystkie oprawy o$wietleniowe sterowane bgda za pomocg przekaznika zmierzchowego oraz
mozliwe bedzie ich zalgczanie reczne przetacznikiem w rozdzielnicy RGP.

- oSwietlenie ewakuacyjne:

Opracowano na podstawie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w korytarzach pomieszczeniach WC (pomieszczenia bez
okien), szatni i pomieszczeniu dyzurnego oraz przed wejsciem do budynku.
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W korytarzu 1.1 zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego typu korytarzowego do
wbudowania w sufit podwieszony z diodami LED o mocy 2,7 W i czasie Swiecenia awaryjnego 3 h,
oraz typu Area do zabudowania na suficie w pozostatych pomieszczeniach..
Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia wykonano programem obliczeniowym RELUX.
Wymagane natezenie o$wietlenia:

- korytarz -11x

- obok hydrantu -51x
Praca opraw w trybie awaryjnym — zalgczenie po zaniku napigcia w obwodzie zasilania
podstawowego.
- podswietlenie znakow ewakuacyjnych kierunkowych:

Opracowano na podstawie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku.

Dla podswietlenia znakow ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy z diodami LED o mocy 1W i
czasie $wiecenia awaryjnego 3 godz.. Oprawy mocowac do stropu.
Symbole piktogramow nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku.
Oprawy pod$wietlenia znakow pracuja w trybie ,,pracy ciaglej”.

3.6.7.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V.

Zaprojektowano gniazda wtyczkowe 230 V ogdlnego przeznaczenia dla zasilania
odbiornikow przeno$nych .W korytarzach i pomieszczeniach biurowych gniazda wtyczkowe
instalowa¢ na wysokosci 0,3 m. W pomieszczeniach WC dla suszarek elektrycznych gniazda
instalowa¢ na wys. 1,2 m.

3.6.7.4. ZASILANIE URZADZEN KLIMATYZACJI.

a) ogrzewanie pomieszczen komisariatu.

Dla ogrzewania pomieszczen komisariatu zostata zaprojektowana (projekt branzy sanitarnej)
pompa ciepta.

Jednostka zewnetrzna (PC JZ) zostala zlokalizowana na dachu projektowanego garazu,
natomiast jednostka wewngtrzna (PC JW) w pomieszczeniu nr 1.10. Zasilanie urzadzen pompy
ciepta z rozdzielnicy RGP. Jednostke zewnetrzng nalezy zasili¢ kablem YKY 3x6 mm?, natomiast
jednostke wewngtrzng przewodem YDYp 3x1,5 mm?. Ponadto do jednostki wewnetrznej nalezy
doprowadzi¢ przewod YDY 5x4 mm?, dla zasilania grzatki wykorzystywanej w czasie gdy pompa
ciepta wymaga wspomagania elektrycznego. Pomi¢dzy jednostka wewnetrzng a jednostka
zewngtrzng zaprojektowano kabel korespondencyjny LiYCY 3x1,5 mm? dla sterowania praca
urzadzen.

Ogrzewanie pomieszczen za pomocg ogrzewania podtogowego.

Uktad sterujacy ogrzewania podtogowego (SOP) nalezy zamontowa¢ 0,5 m nad zespotem
rozdzielaczy. W pomieszczeniach komisariatu rozmieszczono termostaty oraz zewnetrzny czujnik
temperatury. Termostaty montowa¢ na wysokosci ok. 1,4 m nad podtoga, natomiast zewnetrzny
czujnik temperatury na wysokosci ok. 3,5 m nad ziemig. Wszystkie urzadzenia i1 aparaty zwigzane z
pompa ciepta zostaty dobrane i ujete w projekcie branzy sanitarnej. Przewody LiYCY 2x1 mm? do
tych urzadzen uktada¢ pod tynkiem oraz w korytkach instalacyjnych w miejscu ich wystepowania.
W zakres robot elektrycznych wchodzi utozenie przewoddw zasilania i sterowania urzadzen,
natomiast podtgczenie przewodoéw nalezy do wykonawcy montazu urzadzen pompy ciepta.

Plan instalacji urzadzen pompy ciepla i schemat ideowy sterowania podano na rys nr 5/13.

b) klimatyzacja w pomieszczeni serwerowni.

Urzadzenia dla klimatyzacji serwerowni zostaly dobrane w projekcie instalacji sanitarnych.
Niniejszy projekt obejmuje zasilenie jednostki zewngtrznej z rozdzielnicy RGP oraz zasilanie
jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu serwerowni. Sterowanie pracg klimatyzacji za pomoca
sterownika zamontowanego na $cianie na wysokosci ok. 1,4 m nad podtoga..
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Przewody nalezy uktada¢ w ramach instalacji elektrycznej, natomiast przytaczenie zasilania
1 przewodow sterowniczych przez dostawce urzadzenia.
3.6.7.5. UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Instalacje oswietlenia i1 gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYp 3 (4)
o przekrojach zyt odpowiednio 1,5 mm? i 2,5 mm?, ulozonymi pod tynkiem. (tynk na $cianach
zostanie zbity w ramach prac ogolnobudowlanych).

W korytarzach przewody uktada¢ w projektowanych korytkach metalowych. Korytka beda
wspolne dla instalacji elektrycznej ogdlnej 1 instalacji zasilania sieci komputerow.
Instalacj¢ nalezy wykonac ,,bezpuszkowo”. W ,,glebokich” puszkach przewody instalacji
elektrycznych aczy¢ na listwach zaciskowych za wytgcznikami 1 gniazdami wtyczkowymi.
Ewentualne puszki rozgatezne instalowaé w korytarzu na korytku kablowym. Stosowa¢ puszki
natynkowe P44,

3.6.7.6. MONTAZ INSTALACJI I GNIAZD WTYCZKOWYCH WYDZIELONEJ SIECI

KOMPUTEROWEJ.

Przewody na korytarzu nalezy uktada¢ w korytkach kablowych, natomiast w
pomieszczeniach przewody uktada¢ w projektowanych dwudzielnych listwach instalacyjnych.
Listwy sg wspolne dla przewodéw 230 V oraz sieci teleinformatycznej i zostaly ujete w projekcie
sieci teleinformatycznej. Gniazda wtyczkowe nalezy zamontowa¢ w projektowanych dwudzielnych
listwach instalacyjnych. Lokalizacja gniazd wtyczkowych powinna by¢ koordynowana z montazem
gniazd teleinformatycznych.

Wylacznik WA dla awaryjnego wytaczania UPS montowaé w pomieszczeniu 1.3 przy drzwiach
wejsciowych do budynku na wysokosci ok. 1,4 m od podtogi we wnece pod tynkiem.

Przewod dla awaryjnego wylaczenia UPS w pomieszczeniu 1.3 utozy¢ pod tynkiem.

Tynki na $cianach zostang zbite w ramach prac ogélnobudowlanych.

W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowac 2 gniazda wtyczkowe podwojne.

Rozmieszczenie 1 wyszczegdlnienie wyposazenia gniazd PEL oraz trasy przewodow zostaly podane
narys 4/13.

Dopuszcza si¢ wykonanie drobnych zmian lokalizacji gniazd wtyczkowych w uzgodnieniu z
Inwestorem 1 po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3.6.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W GARAZU.

Instalacje elektryczne w garazu wykona¢ przewodami YDY na uchwytach dystansowych
z osprzetem szczelnym IP44. Wytaczniki o§wietlenia 1 gniazda wtyczkowe instalowac na
wysokosci 1,3 m, oprawy o§wietleniowe na Scianach na wys. 2,2 m.
Typy opraw oswietleniowych podano na rysunku nr 12/13.

3.6.9. LINIE KABLOWE NA TERENIE.
3.6.9.1. ZASILANIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZOWEGO.

Budynek garazu nalezy zasili¢ kablem YKY 5x6 mm? utozonym w ziemi ze ztacza
kablowo-pomiarowego ZKP. Trase¢ kabla podano na rys nr 1/13. Kabel w budynku zakonczy¢
puszka natynkowa. Do zamontowanej puszki przylaczy¢ istniejacg instalacje.

3.6.9.2. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU GARAZU i POMPY CIEPLA.
Projektowana instalacja w budynku garazu zasilana bedzie kablem YKY 3x6 mm? z

rozdzielnicy RGP usytuowanej na parterze budynku giéwnego.

Pompa ciepta bedzie zamontowana na dachu garazu i zasilana kablem YKY 3x6 mm? z

rozdzielnicy RGP oraz przewodem sterowniczym LiYCY 3x1,5 mm?. W budynku garazu instalacja

w listwie instalacyjne;.
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Migdzy budynkami kable b¢da utozone w rurach ostonowych.

3.6.9.3. ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ BRS.

Projektowang brame wjazdowa wraz ze szlabanem (BRS) nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RGP
kablem YKY 3x4 mm? utozonym w ziemi. W budynku kabel uktada¢ na w korytku kablowym. Przy
bramie pozostawi¢ zapas kabla dla podtgczenia napedu.

Sterowanie bramg z pomieszczenia dyzurnego (1.2). Dla sterowania bramy zaprojektowano kabel
YKSY 7x1 mm?. W pomieszczeniu dyzurnego nalezy zamontowac sterownik zal/wyl bramy.
Sterownik zal/wyt zostanie dobrany i dostarczony przez dostawce bramy. Trasa kabla zostala
podana na rys:.1/13.

3.6.9.4. UKLADANIE KABLA W ZIEMI.

Roboty zwigzane z budowa linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
Trasa linii kablowej powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem wykopow wykona¢ recznie. Glgbokos¢ wykopu 0,8 m, a
szeroko$¢ dna wykopu 0,4 m.
Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 3% dtugosci
wykopu. Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie przez
zginanie, skre¢canie, rozcigganie. Przy ukladaniu kabli promien gigcia kabla nie powinien by¢
mniejszy od 20 - krotnej $rednicy zewnetrznej kabla. Nie dopuszcza si¢ uktadanie kabla w
temperaturze ponizej 5°C.
Kabel w miejscu wprowadzenia do budynku nalezy uszczelnic.

Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciu do rur.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

-symbol i numer ewidencyjny linii,

-oznaczenie kabla wg. odpowiedniej normy,

-znak uzytkownika kabla,

-rok utozenia kabla,

3.6.9.5. UKLADANIE RUR OSLONOWYCH.

a) Rury migdzy budynkiem gléwnym i budynkiem garazowym.

Migdzy budynkami nalezy utozy¢ dwie rury ostonowe DVR 50 mm w ktorych beda utozone kable
zasilajace budynek garazowy i jednostka zewnetrzna pompy ciepta.

a) Przy bramie zamontowac¢ studni¢ kablowa SK-1. Dopuszcza si¢ zastosowanie studni kablowe;j
prefabrykowanej z PCW. Zaprojektowano 2 rury ostonowe A 50 mm mi¢dzy stupkami bramy dla
umozliwienia utozenia kabli zasilajacych i sterowniczych napedu bramy oraz napg¢du szlabanu
(fotokomorka). W studni kablowej rure uszczelni¢ korkiem styropianowym.

3.7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNWCZYCH.

W korytarzu piwnicy zaprojektowano gtowna szyne uziemien GSU. Nalezy zastosowaé
typowa szyn¢ K12. Szyne przylaczy¢ do otoku odgromowego budynku ptaskownikiem FeZn 25x4
mm. Polagczenie ptaskownika z otokiem odgromowym wykonaé¢ za pomocg spawania. Miejsce
spawania zabezpieczy¢ przed korozja. Do szyny GSU nalezy przytaczy¢:

- szyn¢ ,,PEN” w zlaczu ZKP,

- szyne polaczen wyréwnawczych SUlw serwerowni,
- stalowe rury wodociggowe w piwnicy,

- szyn¢ ,,PE” w rozdzielnicy RP,

- metalowe korytko w piwnicy,
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Do szyny SUI przylaczy¢ metalowe obudowy szaf teleinformatycznych, ciagi korytek kablowych
Do szyny ,,PE” w rozdzielnicy RP nalezy przylaczy¢:

- metalowg obudowe kabiny prysznica,

- metalowe korytko kablowe utozone na korytarzu (nad sufitem podwieszonym).

UWAGA:

W czasie wykonania docieplenia budynku w celu wykonania izolacji fundamentu zostanie
wykonany wykop wokol budynku szerokosci ok 1 m i glebokosci ok 1,1 m. Poniewaz obecnie
nie jest znany stan techniczny otoku odgromowego, Inspektor Nadzoru roboét elektrycznych
musi sprawdzi¢ jego stan techniczny i podja¢ decyzje, czy otok jest w stanie technicznym
gwarantujacym zapewnienie wlasciwej rezystancji i trwaloSci, czy tez powinien zosta¢
zdemontowany i zamontowany nowy plaskownik. Taka uwaga znajduje si¢ w projekcie
architektonicznym, gdyz prace te prowadzone beda na podstawie tego projektu

3.8. OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH I EACZENIOWYCH.

W celu zapewnienia ochrony instalacji elektrycznej od przepige¢ atmosferycznych i
laczeniowych w ztgczu kablowo-pomiarowym zaprojektowano ogranicznik przepieé typu 1
kombinowany do sieci TNC. W rozdzielnicach RGP 1 RK zaprojektowano ograniczniki przepieé¢
typu 2 do sieci TNS 4-biegunowe lub 2-biegunowe.

3.9. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania polegajace na potaczeniu czgsci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego “PEN” na przewod neutralny roboczy “N” oraz
przewod ochronny “PE” zostal wykonany w ztaczu ZKP.

W przypadku powstania zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub czgscig przewodzaca dostepng (obudowa), w jakimkolwiek miejscu instalacji, prad zwarciowy
musi zapewni¢ samoczynne wylaczenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia zaprojektowano wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA typu AC. W
obwodach napigcia gwarantowanego instalacji zasilania komputerow zaprojektowano wylaczniki
typu A. Wyltaczniki roznicowopradowe stanowig rowniez dodatkowa ochrone przed dotykiem
bezposrednim.

3.10. UWAGI KONCOWE.
Roboty montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan obowiazujacych norm
1 przepisow BHP oraz rozwigzaniami szczegétowymi zawartymi w niniejszym projekcie.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
pomiary rezystancji izolacji przewodow, pomiar rezystancji uziemienia oraz pomiary nat¢zenia w
pomieszczeniach.
Wyniki pomiaré6w nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Materiatly z demontazu przekaza¢ Inwestorowi.
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4.0. RYSUNKI.



