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KPP SLAWNO przedmiar robot

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - obiekt na agregat i Smietnik
1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami - do poziomu dna warstw podioza m3
d.1/0220-06
6.65*5.80*0.41 m3 15.81
RAZEM 15.81
2|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1/0221-03
15.81 m3 15.81
RAZEM 15.81
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-03 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad - pogtebienie
wykopow pod stopy fundamentowe
[0.60%0.60*(1.50+0.10-0.41)]*9 m3 3.86
RAZEM 3.86
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0207-06 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
15.81+3.86 m3 19.67
RAZEM 19.67
5/|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1lI-
v
Krotnos¢ = 28
19.67 m3 19.67
RAZEM 19.67
6|KNR-W 2-02 |Zasypanie piaskiem przestrzeni miedzy $cianami stép i czesci podziemnej stu- |[m3
d.1/1103-01 péw a gruntem rodzimym
analogia
3.86 m3 3.86
-[0.60*0.60*0.10+0.50*0.50*0.40+0.25*0.25*(1.10-0.41)]*9 m3 -1.61
RAZEM 2.25
7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0228-01
2.25 m3 2.25
RAZEM 2.25
2 Stopy fundamentowe, stupy, podciagi
8/KNR-W 2-02 |Podktad betonowy pod stopy z betonu C8/10 (B-10) m3
d.2|1101-01
(0.60*0.60*0.10)*9 m3 0.32
RAZEM 0.32
9/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 (B-20) - z zastosowaniem m3
d.2|0203-03 pompy do betonu
(0.50*0.50*0.40)*9 m3 0.90
RAZEM 0.90
10/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fundamentowych - prety gtadkie kg
d.2|0259-03
3.59*1.10 kg 3.95
RAZEM 3.95
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stép fundamentowych - prety zebrowane kg
d.2|0259-04
89.95%1.10 kg 98.95
RAZEM 98.95
12|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne z betonu C16/20 (B-20) - z zastosowaniem pom- |m3
d.2/0208-04 py do betonu
0.25*0.25%(4.16-0.28)*9 m3 2.18
RAZEM 2.18
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow - prety gtadkie kg
d.2|0259-03
61.13*1.10 kg 67.24
RAZEM 67.24
14 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stupdw - prety zebrowane kg
d.2|0259-04
188.61*1.10 kg 207.47
RAZEM 207.47
15|KNR-W 2-02 |Podciggi z betonu C16/20 (B-20) - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0210-05
PN 1.1. 0.25"0.286.40*3 m3 1.34
PN 1.2 0.25*0.28*5.55*3 m3 1.17
RAZEM 2.51
16|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podciggéw - prety gtadkie kg
d.2|0259-03
PN 1.1. 23.89%1.10 kg 26.28
PN 1.2. 22.67*1.10 kg 24.94
RAZEM 51.22
-2-
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KPP SLAWNO

przedmiar robot

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podciggéw - prety zebrowane kg
d.2|0259-04
PN 1.1. 104.84*1.10 kg 115.32
PN 1.2. 88.60%1.10 kg 97.46
RAZEM 212.78
18| KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma stép fundamentowych 2 x papa asfaltowa |m?2
d.2|0604-05 + na osnowie z widkien szklanych
KNR-W 2-02
0604-06
0.50*0.50*9 m?2 2.25
RAZEM 2.25
19| KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa pionowa stép fundamentowych i stupéw ponizej po-|m?2
d.2|0603-01 + |wierzchni terenu - 2 x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczuko-
KNR-W 2-02 |wa
0603-02
stopy fun- 4*0.50%0.40*9 m?2 7.20
dam
stupy 4*0.25%1.10*9 m?2 9.90
RAZEM 17.10
3 Ptyta fundamentowa pod agregat
20|KNR-W 2-02 |Podktad betonowy pod ptyte fundamentowg z betonu C8/10 (B-10) grub. 10 m3
d.3/1101-01 cm
1.40*3.70*0.10 m3 0.52
RAZEM 0.52
21|KNR-W 2-02 |Ptyta fundamentowa zelbetowa pod agregat z betonu C20/25 (B-25) - z zasto- |m3
d.3/0205-01 sowaniem pompy do betonu
1.2*3.50*0.30 m3 1.26
RAZEM 1.26
22|KNR-W 2-02 |Zbrojenie ptyty siatkg z pretdw o $r. 12 mm utozonych w rozstawie co 15 cm w |kg
d.3|0259-04 obu kierunkach
(7*3.50+25*1.2)*0.888 kg 48.40
RAZEM 48.40
4 Posadzka
23|KNNR 6 Podktad z tlucznia gr. 15 cm na podtozu gruntowym m2
d.4/0113-06
analogia
6.40*5.55 m?2 35.52
agregat -1.20*3.50 m?2 -4.20
RAZEM 31.32
24| KNR-W 2-02 |Podktad z betonu lekkiego C8/10 (B-10) grub. 5 cm m3
d.4/1101-05
31.32*0.05 m3 1.57
RAZEM 1.57
25/KNR-W 2-02 |Podbudowa ze zwiru grub. 5 cm m3
d.4/1103-03
analogia
31.32*0.05 m3 1.57
RAZEM 1.57
26| KNR-W 2-02 |Podktad z piasku grub. 10 cm m3
d.4/1103-03
31.32¥0.10 m3 3.13
RAZEM 3.13
27|KNR-W 2-02 |Posadzka z ptyt granitowych 60x40x6 cm m2
d.4/1107-05
analogia
5.36+8.60+17.52 m?2 31.48
RAZEM 31.48
5 Konstrukcja stalowa dachu
28|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa dachu z profili stalowych zamknietych t
d.5/0208-04
analogia
80x160x5 6.90*4*18.055 498.32
80x80x5 (0.45+0.285+0.14)*3*11.775 30.91
80x40x4 7.25*7*7.034 356.98
200x200x10 |0.04*12*78.50 37.68
A (obliczenia pomocnicze) ========
923.89
(923.95*1.10)*0.001 t 1.02
RAZEM 1.02
29|Wycena in- |Cynkowanie ogniowe elementéw stalowych dachu t
d.5|dywidualna
1.02 t 1.02
RAZEM 1.02
30{Wycena in- |Malowanie proszkowe warstwg gr. 100 mikronéw elementéw stalowych dachu |m2
d.5|dywidualna




KPP SLAWNO

przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
80x160x5 6.90*4*(0.08+0.16)*2 m?2 13.25
80x80x5 (0.45+0.285+0.14)*3%(0.08*4) m?2 0.84
80x40x4 7.25*7%(0.08+0.04)*2 m?2 12.18
200x200x10 |0.04*12 m?2 0.48
RAZEM 26.75
31|KNPnRPDE |Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm wiertarkg elektryczng w stali + Sruby o ér.  |otw.
d.5|57-121h 12 mm
analogia
130 otw. 130.00
RAZEM 130.00
6 Pokrycie dachu
32|NNRNKB Pokrycie dachu plytg poliweglanowg gr.25 mm nierozprzestrzestrzeniajgcych |m?2
d.6/202 0537-04 |ognia w obudowie systemowej aluminiowej
analogia
6.80%6.90 m?2 46.92
RAZEM 46.92
33|KNP RPDE |Wiercenie otworéw o $r.do 10 mm wiertarkg elektryczng w stali otw.
d.6|57-121g
90 otw. 90.00
RAZEM 90.00
34 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej po- |m
d.6/202 0517-02 |liestrem potokragtych o $r. 10 cm
analogia
6.90 m 6.90
RAZEM 6.90
35/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej - |szt.
d.6/202 0518-09 |zbiorniczki przy rynnach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej polies-\m
d.6/202 0519-01 |trem okragtych o $r. 75 mm
analogia
3.15 m 3.15
RAZEM 3.15
7 Konstrukcja stalowa obudowy obiektu
37|KNR 2-25 Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo i pomalowanej  |m2
d.7/0307-01 proszkowo na stupkach stalowych z profili zamknigetych 60x40x2 mm osadzo-
analiza indy- |nych w systemowych betonowych prefabrykowanych stopach fundamentowych
widualna 30x30 cm
przesto A 2.23*1.45*2 m2 6.47
przeslo B 2.23*2.35*2 m2 10.48
przesto C 2.23*1.65*2 m2 7.36
przesto D 2.23*1.47*6 m2 19.67
przesto E 2.20*1.10*2 m2 4.84
przesto F 2.23*0.55*1 m2 1.23
przesto G 2.23*1.25"1 m2 2.79
przesto H 2.23*0.55*2 m2 2.45
przesto | 2.20*1.80*1 m?2 3.96
RAZEM 59.25
38|KNR-W 2-02 |Podbudowa z chudego betonu C8/10 (B-10) grub. 10 cm m3
d.7|1101-01
0.40*0.40*0.10*7 m3 0.11
RAZEM 0.11
39/KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa pionowa stop fundamentowych ogrodzenia - 2 x m2
d.7|0603-01 + dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
KNR-W 2-02
0603-02
4*0.30*0.49*7 m?2 4.12
RAZEM 4.12
8 Elewacja
40|KNR-W 2-02 |Zacierka cementowa stupow i podciggéw zelbetowych m2
d.8/0904-04
stupy 0.25*4*2.78*9 m?2 25.02
podciagi (0.28+0.25)*2*(6.34*3+5.49*3) m?2 37.62
RAZEM 62.64
41|/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie stupéw i podciggéw farbg silikonowg m2
d.8/1510-01
62.64 m?2 62.64
RAZEM 62.64
9 Ptyta fundamentowa zelbetowa pod kottowni¢ gazowa
42 Ptyta fundamentowa zelbetowa pod kottownie gazowg o wym. 1,50x5,50 m kpl.
d.9|wycena indy- |grub. 30 cm, z betonu B-25, zbrojona siatkg o oczkach 20x20 cm z pretéw o
widualna $r. 12 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KPP Stawno

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - obiekt na agregat i $mietnik
1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami - do poziomu dna m3 15.81
d.1/0220-06 warstw podioza
2|KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 15.81
d.1/0221-03 tos¢ do 10 m
3|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3 3.86
d.1/0306-03 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze zlozeniem urobku na odktad - pogtebienie wykopdw
pod stopy fundamentowe
4/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 19.67
d.1/0207-06 mi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5/KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczegte 0.5 |m3 19.67
d.1/0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnosé = 28
6|KNR-W 2-02 Zasypanie piaskiem przestrzeni miedzy $cianami stop i |m3 2.25
d.1/1103-01 czgsci podziemnej stupoéw a gruntem rodzimym
analogia
7/KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 2.25
d.1/0228-01 ty sypkie kat. I-lll
2 Stopy fundamentowe, stupy, podciagi
8/KNR-W 2-02 Podktad betonowy pod stopy z betonu C8/10 (B-10) m3 0.32
d.2/1101-01
9|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 (B-20) |m3 0.90
d.2/0203-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
10|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stép fundamentowych |kg 3.95
d.2|0259-03 - prety gtadkie
11/ KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fundamentowych (kg 98.95
d.2|0259-04 - prety zebrowane
12|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne z betonu C16/20 (B-20) - z |[m3 218
d.2/0208-04 zastosowaniem pompy do betonu
13| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow - prety gtadkie (kg 67.24
d.2|0259-03
14| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw - prety zebro- |kg 207.47
d.2/0259-04 wane
15/KNR-W 2-02 Podciggi z betonu C16/20 (B-20) - z zastosowaniem m3 2.51
d.2/0210-05 pompy do betonu
16|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciggéw - prety kg 51.22
d.2/0259-03 gtadkie
17| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciggow - prety ze- (kg 212.78
d.2|0259-04 browane
18/ KNR-W 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma stop fundamento- |m?2 2.25
d.2/0604-05 + wych 2 x papa asfaltowa na osnowie z wiékien szkla-
KNR-W 2-02  |nych
0604-06
19/ KNR-W 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa stép fundamento- |m?2 17.10
d.2/0603-01 + wych i stupdw ponizej powierzchni terenu - 2 x dysper-
KNR-W 2-02 syjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
0603-02
3 Ptyta fundamentowa pod agregat
20|KNR-W 2-02 Podkfad betonowy pod ptyte fundamentowg z betonu m3 0.52
d.3/1101-01 C8/10 (B-10) grub. 10 cm
21|KNR-W 2-02 Ptyta fundamentowa zelbetowa pod agregat z betonu m3 1.26
d.3/0205-01 C20/25 (B-25) - z zastosowaniem pompy do betonu
22|KNR-W 2-02 Zbrojenie plyty siatkg z pretow o $r. 12 mm utozonych w |kg 48.40
d.3/0259-04 rozstawie co 15 cm w obu kierunkach
4 Posadzka
23|KNNR 6 0113- |Podktad z ttucznia gr. 15 cm na podfozu gruntowym m2 31.32
d.4|06
analogia
24| KNR-W 2-02 Podktad z betonu lekkiego C8/10 (B-10) grub. 5 cm m3 1.57
d.4/1101-05
25/KNR-W 2-02 Podbudowa ze zwiru grub. 5 cm m3 1.57
d.4/1103-03
analogia
26| KNR-W 2-02 Podktad z piasku grub. 10 cm m3 3.13
d.4/1103-03
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KPP Stawno uproszczony kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNR-W 2-02 Posadzka z ptyt granitowych 60x40x6 cm m2 31.48
d.4/1107-05
analogia
5 Konstrukcja stalowa dachu
28|KNR 2-05 0208-|Konstrukcja stalowa dachu z profili stalowych zamknie- |t 1.02
d.5/04 tych
analogia
29|Wycena indy- |Cynkowanie ogniowe elementéw stalowych dachu t 1.02
d.5|widualna
30|Wycena indy- |Malowanie proszkowe warstwg gr. 100 mikronow ele- m2 26.75
d.5|widualna mentéw stalowych dachu
31|KNPnRPDE 57-| Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm wiertarkg elektryczng |otw. 130.00
d.5/121h w stali + Sruby o $r. 12 mm
analogia
6 Pokrycie dachu
32/NNRNKB 202 |Pokrycie dachu ptytg poliwgglanowg gr.25 mm nieroz- |m?2 46.92
d.6/0537-04 przestrzestrzeniajgcych ognia w obudowie systemowe;j
analogia aluminiowej
33|KNP RPDE 57- |Wiercenie otworéw o $r.do 10 mm wiertarkg elektryczng |otw. 90.00
d.6|121g w stali
34|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |m 6.90
d.6/0517-02 stalowej powlekanej poliestrem potokragtych o sr. 10 cm
analogia
35|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |szt. 1.00
d.6/0518-09 stalowej powlekanej - zbiorniczki przy rynnach
36|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy sta- |m 3.15
d.6/0519-01 lowej powlekanej poliestrem okragtych o $r. 75 mm
analogia
7 Konstrukcja stalowa obudowy obiektu
37|KNR 2-25 0307-| Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej ocynkowanej m?2 59.25
d.7|01 ogniowo i pomalowanej proszkowo na stupkach stalo-
analiza indywi- | wych z profili zamknigetych 60x40x2 mm osadzonych w
dualna systemowych betonowych prefabrykowanych stopach
fundamentowych 30x30 cm
38| KNR-W 2-02 Podbudowa z chudego betonu C8/10 (B-10) grub. 10 cm|m3 0.11
d.7/1101-01
39|KNR-W 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa stép fundamento- |m?2 4.12
d.7/0603-01 + wych ogrodzenia - 2 x dyspersyjna hydroizolacyjna ma-
KNR-W 2-02 sa asfaltowo-kauczukowa
0603-02
8 Elewacja
40|KNR-W 2-02 Zacierka cementowa stupéw i podciggow zelbetowych  |m?2 62.64
d.8/0904-04
41/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie stupéw i podciggéw farbg siliko- |m2 62.64
d.8/1510-01 nowg
9 Ptyta fundamentowa zelbetowa pod kottowni¢ gazowa
42 Ptyta fundamentowa zelbetowa pod kottownie gazowa o |kpl. 1.00
d.9|wycena indy- |[wym. 1,50x5,50 m grub. 30 cm, z betonu B-25, zbrojona
widualna siatkg o oczkach 20x20 cm z pretdéw o $r. 12 mm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - obiekt na agregat i Smietnik
1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami - do pozio- | m3
d.1/0220-06 mu dna warstw podtoza
przedmiar = 15.81 m3
~R -
1* robocizna r-g 2.37
0.15r-g/m3
~S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.22

0.0141m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.1/0221-03 na odlegtos¢ do 10 m
przedmiar = 15.81 m3

~-S--
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.19
0.0121m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste | m3
d.1/0306-03 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-

kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
- pogtebienie wykopéw pod stopy fundamento-
we

przedmiar = 3.86 m3

R -
1* robocizna r-g 13.51
3.5r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1/0207-06 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km

przedmiar = 19.67 m3

R -
1* robocizna r-g 0.83
0.042r-g/m3

~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 1.24
0.063m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.51
0.026m-g/m3
4> samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.68
0.1872m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
5/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.1/0210-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-

dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. IlI-IV

Krotnos¢ = 28

przedmiar = 19.67 m3

~-S--
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.37
0.0152*28=0.4256m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6|KNR-W 2-02 |Zasypanie piaskiem przestrzeni miedzy $ciana-| m3
d.1{1103-01 mi stép i czesci podziemnej stupdw a gruntem
analogia rodzimym

przedmiar =2.25 m3

~R--

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 9.72
4.32r-g/m3
M -
2* piasek m3 2.43
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.1/0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-11I
przedmiar =2.25 m3
R -
1* robocizna r-g 0.30
0.134r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.16
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 Stopy fundamentowe, stupy, podciagi
8|KNR-W 2-02 |Podkiad betonowy pod stopy z betonu C8/10 m3
d.2(1101-01 (B-10)
przedmiar = 0.32 m3
R -
1* robocizna r-g 1.68
5.26r-g/m3
M -
2* beton C8/10 (B-10) m3 0.33
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/ | m3
d.2/0203-03 20 (B-20) - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar =0.90 m3
~R -
1* robocizna r-g 2.48
2.76r-g/m3
M -
2x beton C16/20 (B-20) m3 0.91
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0.01
0.009m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lII m3 0.01
0.007m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.22
0.24kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
8 Srodek transportowy m-g 0.05
0.05m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.08
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stop funda- | kg
d.2/0259-03 mentowych - prety gtadkie
przedmiar = 3.95 kg
R -
1* robocizna r-g 0.16
0.0398r-g/kg
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do | kg 3.96
7 mm
1.002kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.02
0.00403=0.0040m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0.02
0.00531=0.0053m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 0.02
0.00451=0.0045m-g/kg
7 wyciag m-g 0.00
0.00081=0.0008m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 0.01
0.00144=0.0014m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stop funda- | kg
d.2|/0259-04 mentowych - prety zebrowane

przedmiar = 98.95 kg

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

0.00451=0.0045m-g/kg

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 4.73
0.0478r-g/kg
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg 99.15
$r 16-28 mm
1.002kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> prosciarka do pretow m-g 0.47
0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 0.63
0.0064m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 0.53
0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 0.10
0.001m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.18
0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne z betonu C16/20 | m3
d.2/0208-04 (B-20) - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar =2.18 m3
~R -
1* robocizna r-g 56.29
25.82r-g/m3
M -
2" beton C16/20 (B-20) m3 2.22
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.18
0.084m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lII m3 0.20
0.09m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.23
2.4kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 3.36
1.54m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0.48
0.22m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.20
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stupdéw - pre-| kg
d.2|0259-03 ty gtadkie
przedmiar = 67.24 kg
R -
1* robocizna r-g 2.68
0.0398r-g/kg
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do | kg 67.37
7 mm
1.002kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.27
0.00403=0.0040m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0.36
0.00531=0.0053m-g/kg
6 gietarka do pretow m-g 0.30




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
7 wyciag m-g 0.05
0.00081=0.0008m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 0.09
0.00144=0.0014m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw - pre-| kg
d.2|/0259-04 ty zebrowane
przedmiar = 207.47 kg
R -
1* robocizna r-g 9.92
0.0478r-g/kg
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 207.88
$r 16-28 mm
1.002kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 1.00
0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 1.33
0.0064m-g/kg
6 gietarka do pretow m-g 1.12
0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 0.21
0.001m-g/kg
8 $rodek transportowy m-g 0.37
0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-02 |Podciagi z betonu C16/20 (B-20) - z zastoso- | m3
d.2/0210-05 waniem pompy do betonu
przedmiar =2.51 m3
R -
1* robocizna r-g 82.13
32.72r-g/m3
M -
2* beton C16/20 (B-20) m3 2.56
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.08
0.032m3/m3
4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.44
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.29
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 20.08
8kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 5.37
2.14m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.85
0.34m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.20
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podciagow - | kg
d.2/0259-03 prety gtadkie
przedmiar =51.22 kg
~R -
1* robocizna r-g 2.04
0.0398r-g/kg
M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

0.006+0.0047=0.0107m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $rdo | kg 51.32
7 mm
1.002kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> prosciarka do pretow m-g 0.20
0.00403=0.0040m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 0.27
0.00531=0.0053m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 0.23
0.00451=0.0045m-g/kg
7 wyciag m-g 0.04
0.00081=0.0008m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.07
0.00144=0.0014m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podciagow - | kg
d.2|0259-04 prety zebrowane
przedmiar =212.78 kg
~R -
1* robocizna r-g 10.17
0.0478r-g/kg
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg 213.21
$r 16-28 mm
1.002kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> prosciarka do pretow m-g 1.02
0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 1.36
0.0064m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 1.15
0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 0.21
0.001m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.38
0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma stép fun- | m2
d.2|0604-05 + damentowych 2 x papa asfaltowa na osnowie z
KNR-W 2-02 |widkien szklanych
0604-06
przedmiar = 2.25 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.80
0.247+0.108=0.355r-g/m2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.68
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 8.10
2+1.6=3.6kg/m?2
4* papa asfaltowa na osnowie z wékien szklanych | m2 5.18
1.15+1.15=2.3m2/m?2
5* drewno opatowe kg 4.28
1+0.9=1.9kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.03
0.0083+0.0072=0.0155m-g/m?2
8 Srodek transportowy m-g 0.02

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
19|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa pionowa stop fun- | m2
d.2|0603-01 + damentowych i stupéw ponizej powierzchni te-
KNR-W 2-02 |renu - 2 x dyspersyjna hydroizolacyjna masa
0603-02 asfaltowo-kauczukowa
przedmiar = 17.10 m2
R -
1* robocizna r-g 3.05
0.0966+0.082=0.1786r-g/m2
M -
2* dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo- | kg 11.12
kauczukowa
0.35+0.3=0.65kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0005+0.0004=0.0009m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Stopy fundamentowe, stupy, podciagi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

0.0018m-g/kg

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 Plyta fundamentowa pod agregat
20|KNR-W 2-02 |Podktad betonowy pod ptyte fundamentowg z | m3
d.3/1101-01 betonu C8/10 (B-10) grub. 10 cm
przedmiar = 0.52 m3
R -
1* robocizna r-g 2.74
5.26r-g/m3
M -
2* beton C8/10 (B-10) m3 0.54
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-02 |Plyta fundamentowa Zelbetowa pod agregatz | m3
d.3|0205-01 betonu C20/25 (B-25) - z zastosowaniem pom-
py do betonu
przedmiar = 1.26 m3
R -
1* robocizna r-g 0.57
0.45r-g/m3
M -
2x beton C20/25 (B-25) m3 1.28
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.00
0.002m3/m3
4> deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.00
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.03
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 Srodek transportowy m-g 0.01
0.01m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.10
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Zbrojenie ptyty siatkg z pretow o $r. 12 mm uto-| kg
d.3]/0259-04 zonych w rozstawie co 15 cm w obu kierun-
kach
przedmiar = 48.40 kg
R -
1* robocizna r-g 2.31
0.0478r-g/kg
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 48.50
$r12-14 mm
1.002kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.23
0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0.31
0.0064m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 0.26
0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 0.05
0.001m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 0.09

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno podsumowanie

Plyta fundamentowa pod agregat

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4 Posadzka
23|KNNR 6 Podktad z ttucznia gr. 15 cm na podtozu grun- | m2
d.4|/0113-06 towym
analogia
przedmiar = 31.32 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.97
0.0309r-g/m2
M -
2 tluczen kamienny t 9.96
0.318t/m2
3* miat kamienny t 0.45
0.0143t/m2
4 woda m3 0.47
0.015m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-02 |Podktad z betonu lekkiego C8/10 (B-10) grub. | m3
d.4/1101-05 5cm
przedmiar = 1.57 m3
R -
1* robocizna r-g 7.02
4.47r-g/m3
M -
2x beton C8/10 (B-10) m3 1.62
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR-W 2-02 |Podbudowa ze zwiru grub. 5 cm m3
d.4/1103-03
analogia
przedmiar = 1.57 m3
R -
1* robocizna r-g 5.76
3.67r-g/m3
M -
2* Zwir m3 1.70
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2-02 |Podktad z piasku grub. 10 cm m3
d.4/1103-03
przedmiar =3.13 m3
~R -
1* robocizna r-g 11.49
3.67r-g/m3
M -
2* piasek do zapraw m3 3.38
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-02 |Posadzka z ptyt granitowych 60x40x6 cm m?2
d.4/1107-05
analogia
przedmiar = 31.48 m2
~R -
1* robocizna r-g 44.70
1.42r-g/m2




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
M --
2 ptyty granitowe 60x40x6 cm m2 3242
1.03m2/m?2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.50
0.0158m3/m?2
4* cement 25 z dodatkami t 0.00
0.0001t/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S-
6* wyciag m-g 1.39
0.0441m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.09
0.0345m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5 Konstrukcja stalowa dachu
28|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa dachu z profili stalowych t
d.5/0208-04 zamknietych
analogia
przedmiar = 1.02t
~R -
1* robocizna r-g 97.66
100.26*0.955=95.7483r-g/t
M -
2 konstrukcja stalowa dachu z profili stalowych t 1.03
zamknietych
1.01t/t
~-S--
3* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.22
1.2m-g/t
4> ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 1.94
1.9m-g/t
5* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.94
1.9m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|Wycena indy- |Cynkowanie ogniowe elementéw stalowych da-| t
d.5|widualna chu
przedmiar = 1.02 t
M -
1* cynkowanie ogniowe elementéw stalowych da- | kg | 1028.16
chu
1008kgl/t
2* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|Wycena indy- |Malowanie proszkowe warstwg gr. 100 mikro- | m2
d.5|widualna néw elementéw stalowych dachu
przedmiar = 26.75 m2
M -
1* malowanie proszkowe elementéw stalowych m?2 26.75
dachu
1.00m2/m?2
2* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/ KNPnRPDE |Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm wiertarkg otw.
d.5/57-121h elektryczng w stali + Sruby o ér. 12 mm
analogia
przedmiar = 130.00 otw.
R -
1* robocizna r-g 24.70
0.19r-g/otw.
M -
2* Sruby o $r.12 mm szt 71.50
0.55szt/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Konstrukcja stalowa dachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6 Pokrycie dachu
32|NNRNKB 202 |Pokrycie dachu ptytg poliweglanowg gr.25 mm | m2
d.6/0537-04 nierozprzestrzestrzeniajgcych ognia w obudo-
analogia wie systemowej aluminiowej
przedmiar = 46.92 m2
~R -
1* robocizna r-g 20.64
0.44r-g/m2
M -
2 ptyta poliweglanowa gr.25 mm nierozprze- m?2 49.74
strzestrzeniajgca ognia w obudowie systemo-
wej aluminiowej
1.06m2/m?2
3* wkrety z uszczelkg gumowg do mocowania po- | szt 86.33
liweglanu do profili konstrukcji
1.84szt/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.38
0.008m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.42
0.009m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33/KNP RPDE |Wiercenie otworéw o $r.do 10 mm wiertarkg otw.
d.6|57-121g elektryczng w stali
przedmiar = 90.00 otw.
~R -
1* robocizna r-g 8.10
0.09r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z | m
d.6/0517-02 blachy stalowej powlekanej poliestrem péto-
analogia kragtych o $r. 10 cm
przedmiar =6.90 m
~R -
1* robocizna r-g 3.08
0.4458r-g/m
M -
2 elementy prefabrykowane z blachy stalowej po-| m 7.25
wlekanej poliestrem potokragte o $r. 10 cm
1.05m/m
3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane o | kpl. 13.80
$r.100 mm
2kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0028m-g/m
6* wyciag m-g 0.01
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z | szt.
d.6/0518-09 blachy stalowej powlekanej - zbiorniczki przy
rynnach
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.21
0.2125r-g/szt.
M -
2 elementy prefabrykowane z blachy stalowej po-| szt 1.00

wlekanej - zbiorniczki przy rynnach
1.00szt/szt.
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KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0035m-g/szt.
5* WyC|ag m-g 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36| NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z m
d.6/0519-01 blachy stalowej powlekanej poliestrem okrag-
analogia tych o $r. 75 mm
przedmiar =3.15m
~R -
1* robocizna r-g 1.78
0.565r-g/m
M -
2 elementy prefabrykowane rur spustowych z m 3.31
blachy stalowej powlekanej poliestrem okragte
o $r. 75 mm
1.05m/m
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane o szt 3.15
$r.75 mm
1szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.01
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
7 Konstrukcja stalowa obudowy obiektu
37|KNR 2-25 Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej ocynko- | m2
d.7/0307-01 wanej ogniowo i pomalowanej proszkowo na
analiza indy- |stupkach stalowych z profili zamknietych
widualna 60x40x2 mm osadzonych w systemowych be-
tonowych prefabrykowanych stopach funda-
mentowych 30x30 cm
przedmiar = 59.25 m2
R -
1* robocizna r-g 46.81
0.79r-g/m?2
M -
2* ogrodzenie panelowe h= 2,23 m, z siatki stalo- | m2 58.66
wej ocynkowanej ogniowo i pomalowanej
proszkowo
0.99m2/m2
3* stupki stalowe z profili zamknietych 60x40x2 szt 7.55
mm L=2,77 m, ocynkowane i pomalowane
proszkowo
0.1274szt/m2
4> stupki stalowe z profili zamknietych 60x40x2 szt 18.87
mm L=2,30 m, ocynkowane i pomalowane
proszkowo
0.3185szt/m2
5* fundament systemowy do ogrodzenia panelo- | szt 474.00
wego 30x30 cm
8szt/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M2+M5)
~S--
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.37
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2-02 |Podbudowa z chudego betonu C8/10 (B-10) m3
d.7(1101-01 grub. 10 cm
przedmiar =0.11 m3
R -
1* robocizna r-g 0.58
5.26r-g/m3
M -
2* beton C8/10 (B-10) m3 0.11
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa pionowa stép fun- | m2
d.7/0603-01 + damentowych ogrodzenia - 2 x dyspersyjna hy-
KNR-W 2-02 |droizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
0603-02
przedmiar =4.12 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.74
0.0966+0.082=0.1786r-g/m2
M -
2 dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo- | kg 2.68
kauczukowa
0.35+0.3=0.65kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00

0.0005+0.0004=0.0009m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno podsumowanie

Konstrukcja stalowa obudowy obiektu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8 Elewacja
40|KNR-W 2-02 |Zacierka cementowa stupéw i podciggéw zel- | m2
d.8/0904-04 betowych
przedmiar = 62.64 m?2
R -
1* robocizna r-g 80.18
1.28r-g/m?
M -
2* zaprawa cementowa M 7 m3 1.47
0.0235m3/m?2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.13
0.002m3/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 10.15
0.162m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie stupéw i podciggéw far- | m2
d.8(1510-01 ba silikonowg
przedmiar = 62.64 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.71
0.139r-g/m?2
M -
2x farba silikonowa dm3 18.11
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-23-
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Plyta fundamentowa zelbetowa pod kottowni

e gazowa

d.9|wycena indy-
widualna

1*

Ptyta fundamentowa Zelbetowa pod kottownie
gazowg o wym. 1,50x5,50 m grub. 30 cm, z be-
tonu B-25, zbrojona siatkg o oczkach 20x20 cm
z pretdow o $r. 12 mm

przedmiar = 1.00 kpl.

M -
Ptyta fundamentowa zelbetowa pod kottownie
gazowg o wym. 1,50x5,50 m grub. 30 cm, z be-
tonu B-25, zbrojona siatkg o oczkach 20x20 cm
z pretéw o $r. 12 mm

1kpl./kpl.

kpl.

kpl. 1.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Piyta fundamentowa zelbetowa pod kottownie gazow:

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-24 -
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