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KPP Stawno wiaty garazowe

przedmiar robét

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - wiaty garazowe
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami - do poziomu dna warstw podtoza m3
d.1/0220-06
39.35*7.75*0.52 m3 158.58
RAZEM 158.58
2|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1/0221-03
158.58 m3 158.58
RAZEM 158.58
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m?3
d.1]0306-03 1.5 m i gteboko$ci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad - pogtebienie wykopow
pod stopy fundamentowe
[0.50%0.50*(1.50+0.10-0.52)]*44 m3 11.88
RAZEM 11.88
4|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV |m?3
d.1/0207-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
158.58+11.88 m3 170.46
RAZEM 170.46
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotno$¢ = 28
170.46 m3 170.46
RAZEM 170.46
6/KNR-W 2-02 | Zasypanie piaskiem przestrzeni migdzy scianami stop i czesci podziemnej stupow | m3
d.1/1103-01 a gruntem rodzimym
analogia
11.88 m3 11.88
-[0.60*0.60*0.10+0.50*0.50*0.40]*44 m3 -5.98
RAZEM 5.90
7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1 m3
d.1/0228-01
5.90 m3 5.90
RAZEM 5.90
2 Stopy fundamentowe
8/KNR-W 2-02 |Podktad betonowy pod stopy z betonu B-10 m3
d.2/1101-01
(0.50*0.50*0.10)*44 m3 1.10
RAZEM 1.10
9|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe z betonu C20/25 - z zastosowaniem pompy do be- | m3
d.2/0203-01 tonu
(0.40*0.40%1.54)*44 m3 10.84
RAZEM 10.84
10| KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa pionowa stop fundamentowych - 2 x dyspersyjna hydro- m2
d.2|0603-01 + izolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
KNR-W 2-02
0603-02
4*0.40%1.54*44 m?2 108.42
RAZEM 108.42
3 Posadzka wiaty
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubos¢ warstwy po za- | m?2
d.3/0105-01 + geszczeniu
KNR 2-31
0105-02
39.84*7.86-0.40%0.40*44 m?2 306.10
RAZEM 306.10
12 Piasek stabilizowany cementem kl B-7,5, ubijany, o grub. warstwy 20 cm m?2
d.3|analiza indy-
widualna
306.10 m?2 306.10
RAZEM 306.10
13|KNR 2-31 Nawierzchnia wiaty z ptyt granitowych 40x60x8 cm na podsypce piaskowej z wy- | m?2
d.3/0502-06 petnieniem spoin piaskiem
306.10 m?2 306.10
RAZEM 306.10
4 Konstrukcja stalowa wiaty
14|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa wiaty z profili stalowych zamknietych t
d.4/0208-04
analogia
120x120x5 |3.50%18.055*44 2780.47
80x160x5 4*(4.68*2+3.68*9)*18.055 3067.91
80x100x5 11*(1.32+2.63*2)*13.345 965.91
60x60x6 11*(0.23+0.45+0.56)*10.174 138.77
60x40x4 7.86*35*7.034 1935.05




KPP Stawno wiaty garazowe

przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) =========
8888.11
8888.11*0.001 t 8.89
RAZEM 8.89
15| Wycena indy- | Cynkowanie ogniowe elementéw stalowych wiaty t
d.4|widualna
8.89 t 8.89
RAZEM 8.89
16| Wycena indy- | Malowanie proszkowe warstwg gr. 100 mikronéw elementéw stalowych wiaty m?2
d.4|widualna
120x120x5 |4*0.12*3.50*44 m2 73.92
80x160x5 2%(0.08+0.16)*[4%(4.68*2+3.68*9)] m2 81.56
80x100x5 2%(0.08+0.10)*[11*(1.32+2.63*2)] m2 26.06
60x60x6 4*0.06*[11*(0.23+0.45+0.56)] m2 3.27
60x40x4 2%(0.06+0.04)*7.86*35 m?2 55.02
RAZEM 239.83
17|KNP RPDE |Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm wiertarkg elektryczng w stopach fundamento- | otw.
d.4/57-121b wych + kotwy 0 §r.16 mm L=200 mm
analogia
44*4 otw. 176.00
RAZEM 176.00
18/ KNP RPDE |Wiercenie otworéw o sr.do 20 mm wiertarkg elektryczng w stali + Sruby o $r.12 otw.
d.4|57-121h mm
analogia
44*2 otw. 88.00
RAZEM 88.00
19/KNP RPDE |Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm wiertarkg elektryczng w stali + Sruby o $r.16 otw.
d.4|57-121h mm
analogia
44*2 otw. 88.00
RAZEM 88.00
5 Pokrycie dachu i scian
20|NNRNKB Pokrycie dachu ptytg poliweglanowg gr.25 mm nierozprzestrzestrzeniajgcych m2
d.5|202 0537-04 |ognia w obudowie systemowej aluminiowej
analogia
39.84*7.86 m?2 313.14
RAZEM 313.14
21/KNP RPDE |Wiercenie otworéw o sr.do 10 mm wiertarkg elektryczng w stali otw.
d.5/57-121¢g
580 otw. 580.00
RAZEM 580.00
22|NNRNKB Wypetnienie scian ostonowych ptytg poliweglanowa gr.16 mm nierozprzestrzes- | m?2
d.5/202 2612-01 |trzeniajacych ognia w obudowie systemowej aluminiowej
analogia
elew. wsch  [(3.48"9+4.68)*3.0 m2 108.00
elew. ptn 1.33*3.0 m2 3.99
elew. zach (4.68+3.48*9)*3.0 m2 108.00
elwe, ptd 1.33*3.0 m?2 3.99
RAZEM 223.98
23/KNP RPDE |Wiercenie otworéw o sr.do 10 mm wiertarkg elektryczng w stali otw.
d.5/57-121g
415 otw. 415.00
RAZEM 415.00
24/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 100 mm m
d.5/0524-01
39.84 m 39.84
RAZEM 39.84
25|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.5/0524-03
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
26| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.5/0531-02
3*4.0 m 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno wiaty garazowe

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - wiaty garazowe
1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami - do poziomu dna m3 158.58
d.1/0220-06 warstw podtoza
2|KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ |m3 158.58
d.1/0221-03 do10m
3/|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpa- |m3 11.88
d.1/0306-03 mi o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zto-
zeniem urobku na odktad - pogtebienie wykopow pod stopy
fundamentowe
4/ KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi  |m3 170.46
d.1/0207-06 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé do 1 km
5/KNR-W 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m3 170.46
d.1/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. 1lI-1V
Krotno$¢ = 28
6/KNR-W 2-02 Zasypanie piaskiem przestrzeni miedzy Scianami stop i m3 5.90
d.1/1103-01 czesci podziemnej stupdw a gruntem rodzimym
analogia
7|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 5.90
d.1/0228-01 sypkie kat. Il

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno wiaty garazowe

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Stopy fundamentowe
8/ KNR-W 2-02 Podkfad betonowy pod stopy z betonu B-10 m3 1.10
d.2/1101-01
9/KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z betonu C20/25 - z zasto- |m3 10.84
d.2/0203-01 sowaniem pompy do betonu
10| KNR-W 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa stop fundamentowych |m?2 108.42
d.2/0603-01 + KNR- |- 2 x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczu-

W 2-02 0603-02

kowa

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno wiaty garazowe

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Posadzka wiaty
11| KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 20 cm m2 306.10
d.3|01 + KNR 2-31 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02
12 Piasek stabilizowany cementem kI B-7,5, ubijany, o grub. |m? 306.10
d.3|analiza indywi- |warstwy 20 cm
dualna
13| KNR 2-31 0502- | Nawierzchnia wiaty z ptyt granitowych 40x60x8 cm na pod- | m?2 306.10

06

sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno wiaty garazowe

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Konstrukcja stalowa wiaty
14/ KNR 2-05 0208- | Konstrukcja stalowa wiaty z profili stalowych zamknietych |t 8.89
d.4|04
analogia
15/Wycena indy- |Cynkowanie ogniowe elementéw stalowych wiaty t 8.89
d.4|widualna
16|Wycena indy- |Malowanie proszkowe warstwg gr. 100 mikronéw elemen- |m?2 239.83
d.4|widualna téw stalowych wiaty
17/KNP RPDE 57- |Wiercenie otworéw o sr.do 20 mm wiertarkg elektryczng w |otw. 176.00
d.4|121b stopach fundamentowych + kotwy o0 $r.16 mm L=200 mm
analogia
18/ KNP RPDE 57- |Wiercenie otworéw o sr.do 20 mm wiertarkg elektryczng w |otw. 88.00
d.4/121h stali + Sruby 0 $r.12 mm
analogia
19/KNP RPDE 57- |Wiercenie otworéw o sr.do 20 mm wiertarkg elektryczng w |otw. 88.00
d.4/121h stali + Sruby 0 $r.16 mm
analogia

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno wiaty garazowe

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Pokrycie dachu i scian
20/NNRNKB 202 |Pokrycie dachu ptytg poliweglanowg gr.25 mm nierozprze- |m?2 313.14
d.5/0537-04 strzestrzeniajgcych ognia w obudowie systemowej alumi-
analogia niowej
21/ KNP RPDE 57- |Wiercenie otworéw o $r.do 10 mm wiertarkg elektryczng w |otw. 580.00
d.5/121g stali
22/NNRNKB 202 | Wypetnienie scian ostonowych ptytg poliweglanowa gr.16 | m?2 223.98
d.5/2612-01 mm nierozprzestrzestrzeniajgcych ognia w obudowie sys-
analogia temowej aluminiowej
23| KNP RPDE 57- |Wiercenie otwordw o sr.do 10 mm wiertarkg elektryczng w |otw. 415.00
d.5/121g stali
24| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte |m 39.84
d.5/0524-01 o$r. 100 mm
25|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spusto- | szt 3.00
d.5/0524-03 we
26| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o ér. 75 mm m 12.00
d.5/0531-02

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno wiaty garazowe kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis ‘jm‘ Norma | Naklady Cena R M S

Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - wiaty garazowe

1 Roboty ziemne

1|KNR-W 2-  |Wykopy wykonywane spycharkami - do poziomu dna warstw podtoza
d.1/01 0220-06 |przedmiar = 158.58 m3

R:robocizna r-g 0.1500 23.79
S:spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0141 2.24
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR-W 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m
d.1/01 0221-03 |przedmiar = 158.58 m3

S:spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0121 1.92

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$ci do 1.5 m ze ztoze-
d.1]01 0306-03 |niem urobku na odkfad - pogtebienie wykopdw pod stopy fundamentowe
przedmiar = 11.88 m®

R:robocizna r-g 3.5000 41.58

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
d.1]01 0207-06 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 170.46 m3

R:robocizna r-g 0.0420 7.16
S:koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.0630 10.74
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0260 4.43
S:samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1872 31.91
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
d.1]01 0210-04 |drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-1V

Krotno$¢ = 28

przedmiar = 170.46 m3

S:samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0152 72.55

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6|KNR-W 2- |Zasypanie piaskiem przestrzeni miedzy Scianami stop i czedci podziemnej stupdw a gruntem rodzimym
d.1/02 1103-01 |przedmiar =5.90 m3

analogia
R:robocizna r-g 4.3200 25.49
M:piasek m3 1.0800 6.37
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |11
d.1{01 0228-01 |przedmiar =5.90 m3

R:robocizna r-g 0.1340 0.79
S:ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0704 0.42
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno wiaty garazowe

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis ‘ jm ‘ Norma | Naklady Cena
2 Stopy fundamentowe
8/KNR-W 2- |Podktad betonowy pod stopy z betonu B-10
d.2/02 1101-01 |przedmiar = 1.10 m3
R:robocizna r-g 5.2600 5.79
M:beton C8/10 m3 1.0300 1.13
M:materiaty pomocnicze % 1.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2|02 0203-01 |przedmiar = 10.84 m3

9/KNR-W 2- | Stopy fundamentowe betonowe z betonu C20/25 - z zastosow:

aniem pompy do betonu

R:robocizna r-g 5.1200 55.50
M:beton C20/25 m3 1.0150 11.00
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0060 0.07
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0230 0.25
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0130 0.14
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6100 6.61
M:materiaty pomocnicze % 1.5000

S:$rodek transportowy m-g 0.1100 1.19
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.98

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR-W 2- |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa stop fundamentowych - 2 x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa

d.2|02 0603-01 |przedmiar = 108.42 m?

+ KNR-W 2-

02 0603-02
R:robocizna r-g 0.1786 19.36
M:dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa kg 0.6500 70.47
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:$rodek transportowy m-g 0.0009 0.10

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno wiaty garazowe

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis

jm

‘ Norma

Naktady Cena

3 Posadzka wiaty

d.3/0105-01 + |przedmiar = 306.10 m?

11/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

KNR 2-31
0105-02
R:robocizna r-g 0.2643 80.90
M:piasek m3 0.2461 75.33
M:woda m3 0.0120 3.67
M:materiaty pomocnicze % 0.5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 Piasek stabilizowany cementem ki B-7,5, ubijany, o grub. warstwy 20 cm
d.3|analiza indy- | przedmiar = 306.10 m?2
widualna
R:robocizna r-g 0.8851 270.93
M:piasek stabilizowany cementem kl. B-7,5 m3 0.2080 63.67
M:materiaty pomocnicze % 0.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3/0502-06 przedmiar = 306.10 m?

13|KNR 2-31  |Nawierzchnia wiaty z ptyt granitowych 40x60x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

R:robocizna

M:ptyty granitowe 40x60x8 cm
M:piasek

M:woda

M:materialy pomocnicze

r-g
szt
m3
m3
%

0.5166
4.0800
0.0629
0.0250
0.5000

158.13
1248.89
19.25
7.65

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno wiaty garazowe

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis ‘ jm ‘ Norma | Naklady Cena R M S
4 Konstrukcja stalowa wiaty
14/ KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa wiaty z profili stalowych zamknietych
d.4|0208-04 przedmiar = 8.89t
analogia
R:robocizna r-g 95.7483 851.20
M:konstrukcja stalowa wiaty z profili stalowych zamknietych t 1.0100 8.98
S:zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.2000 10.67
S:ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 1.9000 16.89
S:przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.9000 16.89
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|Wycena in- |Cynkowanie ogniowe elementéw stalowych wiaty
d.4|dywidualna |przedmiar = 8.89 t
M:cynkowanie ogniowe elementéw stalowych wiaty kg | 1008.0000, 8961.12
M:materiaty pomocnicze % 2.0000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
16/Wycena in- |Malowanie proszkowe warstwg gr. 100 mikronéw elementéw stalowych wiaty
d.4|dywidualna |przedmiar = 239.83 m?

M:malowanie proszkowe elementéw stalowych wiaty
M:materialy pomocnicze

m?2
%

1.0000
2.0000

239.83

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
17/KNP RPDE |Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm wiertarka elektryczng w stopach fundamentowych + kotwy o $r.16 mm L=200 mm
d.4/57-121b przedmiar = 176.00 otw.
analogia
R:robocizna r-g 0.2000 35.20
M:kotwy 0 §r.16 mm L=200 mm szt 1.0000 176.00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
18/KNP RPDE |Wiercenie otwordw o $r.do 20 mm wiertarkg elektryczng w stali + Sruby o $r.12 mm
d.4|57-121h przedmiar = 88.00 otw.
analogia
R:robocizna r-g 0.1900 16.72
M:$ruby 0 $r.12 mm szt 0.5000 44.00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
19|KNP RPDE |Wiercenie otwordw o $r.do 20 mm wiertarkg elektryczng w stali + Sruby o $r.16 mm
d.4|57-121h przedmiar = 88.00 otw.
analogia
R:robocizna r-g 0.1900 16.72
M:$ruby 0 $r.16 mm szt 0.5000 44.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KPP Stawno wiaty garazowe kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis ‘jm‘ Norma

Naktady Cena R M S

5 Pokrycie dachu i $cian

d.5/202 0537-04 |przedmiar = 313.14 m?

20{NNRNKB | Pokrycie dachu ptytg poliweglanowg gr.25 mm nierozprzestrzestrzeniajgcych ognia w obudowie systemowej aluminiowej

analogia

R:robocizna r-g 0.4400 137.78
M:ptyta poliweglanowa gr.25 mm nierozprzestrzestrzeniajgca m2 1.0600 331.93
oghia w obudowie systemowej aluminiowej
M:wkrety z uszczelkg gumowg do mocowania poliweglanu do szt 1.8400 576.18
profili konstrukcji
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:wyciag m-g 0.0080 2.51
S:$rodek transportowy m-g 0.0090 2.82
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21/KNP RPDE |Wiercenie otworéw o sr.do 10 mm wiertarkg elektryczng w stali

d.5/57-121g przedmiar = 580.00 otw.
R:robocizna r-g 0.0900 52.20
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.5/202 2612-01|wej aluminiowej

22|NNRNKB |Wypetnienie Scian ostonowych ptytg poliweglanowg gr.16 mm nierozprzestrzestrzeniajgcych ognia w obudowie systemo-

analogia przedmiar = 223.98 m?

R:robocizna r-g 0.6000 134.39
M:ptyta poliweglanowa gr.16 mm nierozprzestrzestrzeniajgca m2 1.0300 230.70
oghia w obudowie systemowej aluminiowej - mleczna
M:wkrety z uszczelkg gumowg do mocowania poliweglanu do szt 1.7190 385.02
profili konstrukcji
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:$rodek transportowy m-g 0.0100 2.24
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNP RPDE |Wiercenie otwordw o $r.do 10 mm wiertarkg elektryczng w stali

d.5|57-121¢g przedmiar =415.00 otw.
R:robocizna r-g 0.0900 37.35
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24/ KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki
d.5/02 0524-01 |przedmiar = 39.84 m

i - potokragte o $r. 100 mm

R:robocizna r-g 0.2340 9.32
M:rynny dachowe z PVC o $r. 100 mm m 1.0400 41.43
M:uchwyty rynnowe kpl. 2.0000 79.68
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:$rodek transportowy m-g 0.0022 0.09
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe

d.5/02 0524-03 |przedmiar = 3.00 szt
R:robocizna r-g 0.1810 0.54
M:leje spustowe szt. 1.0000 3.00
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:$rodek transportowy m-g 0.0020 0.01
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26| KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm

d.5/02 0531-02 |przedmiar = 12.00 m
R:robocizna r-g 0.2920 3.50
M:rury spustowe z PVC o $r. 75 mm m 1.0100 12.12
M:uchwyty do rur spustowych kpl. 0.5000 6.00
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:$rodek transportowy m-g 0.0018 0.02

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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Stownie:
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