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KPP Stawno budynek socjalny i kojce dla pséw przedmiar robét

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - budynek socjalny i kojcy dla psow

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin

1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z |m3
d.1/0206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop do
gtebokosci spodu warstw posadzkowych
0.43*(10.50*7.70+12.0%15.50) m3 114.75
RAZEM 114.75
2|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1]0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotno$¢ = 28
114.75 m3 114.75
RAZEM 114.75
3/KNNR 1 Reczne pogtebienie wykopéw pod tawy, stopy i $ciany fundamentowe - gruntna  |m3
d.1/0305-02 odktad
tawa L1 0.50%*(1.70-0.43)*67.0 m3 42.55
tawa L2 0.35%*(1.70-0.43)*29.0 m3 12.89
stopy ST1i |0.60*0.60%(1.70-0.43)*8 m3 3.66
stupy
RAZEM 59.10
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fundamentowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym | m?3
d.1]0214-05 ubijakami - grunt z odktadu
objetos¢ fundamentédw wraz z podktadami oraz podiozy i pasadzek
podkiady 4.66 4.66
tawy 13.62 13.62
stopy 0.80 0.80
stupy 0.25*0.25*1.10*8 0.55
Sciany fund |73.70*0.25 18.43
podioza 1 7.35+48.99%(0.05+0.05) 12.25
podtoza 2 15.56+11.67+5.83 33.06
wybieg 45.32%(0.15+0.20) 15.86
A (obliczenia pomocnicze) =========
99.23
catkowita objetos¢ wykopow:
114.75+59.10 173.85
B (obliczenia pomocnicze) =========
173.85
objetos¢ zasypki:
173.85-99.23 74.62
grunt z odkt. |-45.32*0.20 -9.06
na wybiegu
C (obliczenia pomocnicze) =========
65.56
zasypka mechaniczna - przyjeto 70% objetosci
65.56*0.7 m3 45.89
RAZEM 45.89
5/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow o scianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i m3
d.1]0319-02 gteb.do 1.5 m z zageszczeniem recznym - grunt z odktadu
65.56*0.3 m3 19.67
RAZEM 19.67
6/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
114.75+59.10 m3 173.85
RAZEM 173.85
2 Fundamenty - konstrukcja i izolacje
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-01
tawa L1 0.50*0.10*67.0 m3 3.35
tawa L2 0.35*0.10*29.0 m3 1.02
stopy ST1 0.60*0.60*0.10*8 m3 0.29
RAZEM 4.66
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m, z betonu C16/ |m3
d.2|0202-01 20 (B-20) - z wykorzystaniem pompy do betonu
tawa L1 0.40*0.40%67.0 m3 10.72
tawa L2 0.25*0.40*29.0 m3 2.90
RAZEM 13.62
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3, z betonu C16/ |m3
d.2|0204-01 20 (B-20) - z wykorzystaniem pompy do betonu
0.50*0.50*0.40*8 m3 0.80
RAZEM 0.80
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |kg
d.2/0290-03 kie
117.99*1.10 kg 129.79
RAZEM 129.79
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-  |kg
d.2/0290-04 browane
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
397.81*1.10 kg 437.59
RAZEM 437.59
12|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe grub. 25 cm z bloczkéw betonowych - $ciana A3 i A4 m2
d.2/0103-04
analogia
1.10*67.0 m?2 73.70
RAZEM 73.70
13/|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |l na $cianach fundamentowych wykonywane recznie| m?2
d.2/0901-01
73.70*2 m?2 147.40
RAZEM 147.40
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pozioma dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej | m?2
d.2/0604-02 modyfikowanej SBS na osnowie z widkien szklanych - tawy fundamentowe
tawa L1 0.40*67.0 m2 26.80
tawa L2 0.25*29.0 m?2 7.25
RAZEM 34.05
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - jednokrotne zagrunto-| m?2
d.2|0603-09 wanie podtoza masg asfaltowo-kauczukowsa, przeznaczong do gruntowania pod
analogia warstwy powtok bitumicznych - $ciana fundamentowa od strony wewnetrznej,
fawy, stopy, stupy
Sciana 67.0*1.10 m?2 73.70
tawa L1 2%0.40*67.0 m2 53.60
tawa L2 2%0.40*29.0 m2 23.20
stopy ST1 [(4*0.50*0.40)+(0.50*0.50-0.25*0.25)]*8 m2 7.90
stupy SR1 (4¥0.25*1.10)*8 m?2 8.80
RAZEM 167.20
16/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - 2 x bitumiczna masa uszczelnia- |m?2
d.2|0603-09 + jaca, modyfikowana kauczukiem syntetrycznym, do stosowania na zimno, przezna-
KNR 2-02 czona do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwod-
0603-10 nych typu $redniego - $ciana fundamentowa od strony wewnetrznej
analogia
73.70 m?2 73.70
RAZEM 73.70
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - polimerowo-bitumiczna hydroizo- | m?2
d.2|0603-09 lacyjna masa uszczelniajgca nie zawierajgca rozpuszczalnikéw, odporna na dziata-
analogia nie wody i wszelkich substancji agresywnych i bardzo agresywnych - $ciana fun-
damentowa od strony zewnetrznej
67.0*1.10 m?2 73.70
RAZEM 73.70
18|KNR 2-02 Izolacja ze styropianu wodoodpornego grub. 8 cm - $ciana fundamentowa A3 od | m?
d.2|0609-08 strony zewnetrznej
analogia
(6.45+9.25)*2*1.10 m?2 34.54
RAZEM 34.54
19| KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie styropianu na sciananch fundamentowych - warstwa folii kubetko- | m?2
d.2/0604-10 wej
analogia
34.54 m?2 34.54
RAZEM 34.54
3 Sciany murowane parteru
20/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet kratéwek |m2
d.3/0105-01 na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - $ciana zewnetrzna czesci so-
cjalnej budynku A1
(3.03+0.71)*(5.95+9.25)*2 m?2 113.70
-1.20*1.20*3 m?2 -4.32
-1.0*2.05*2 m?2 -4.10
RAZEM 105.28
21/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet kratéwek |m2
d.3/0105-01 na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - $ciany ostonowe kojcoéw A2
2.75%(11.02+2.70*2+1.02*2) m?2 50.77
-1.0*2.05 m?2 -2.05
RAZEM 48.72
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.3/0120-02
(5.95+2.25*2+1.0+1.66+2.02+4.72)*3.0 m2 59.55
-(0.90*2.05*6) m?2 -11.07
RAZEM 48.48
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.3/0120-01
(1.0+1.0)*3.0 m2 6.00
-0.90*2.05*1 m?2 -1.85
RAZEM 4.15
24/KNNR 2 Dodatek za zbrojenie $cianek dziatowych petnych m2
d.3/0701-08
48.18+4.15 m?2 52.33
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RAZEM 52.33
25|KNR 2-02 Kanaty z pustakow ceramicznych m
d.3/0122-05
4.50*7 m 31.50
RAZEM 31.50
26|KNR 2-02 Obudowa pustakéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3/0123-02
(1.52+0.20)*3.25 m?2 5.59
RAZEM 5.59
27|KNR 2-02 Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
d.3|0126-02 grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
28|KNR 2-02 Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt
d.3/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
29|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
1.50*2%(5+1) m 18.00
1.20*1*7 m 8.40
RAZEM 26.40
30/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
4 Elementy Zzelbetowe parteru
31/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne z betonu C16/20 - z wykorzystaniem pompy do beto-| m3
d.4/0208-10 nu
0.25*0.25*4.06*8 m3 2.03
RAZEM 2.03
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |kg
d.4/0290-03 kie
33.30%1.10 kg 36.63
RAZEM 36.63
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-  |kg
d.4/0290-04 browane
116.50*1.10 kg 128.15
RAZEM 128.15
34|KNR 2-02 Podciagi i wierce zelbetowe z betonu C16/20 - z wykorzystaniem pompy do beto- |m3
d.4/0210-05 nu
PN.0.1 0.25*0.28*11.27*2 m3 1.58
PN.1.2 0.25*0.28*3.90*2 m3 0.55
W1iw1* 0.25*0.28*49.0 m3 3.43
RAZEM 5.56
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |kg
d.4/0290-03 kie
86.18%1.10 kg 94.80
RAZEM 94.80
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-  |kg
d.4/0290-04 browane
293.46*1.10 kg 322.81
RAZEM 322.81
5 Dach - konstrukcja i pokrycie
5.1 Dach nad czescig socjalng
37/KNNR 2 Stropy gestozebrowe na belkach prefabrykowanych TERIVA-4.0/1 wraz z uzupet- |m?2
d.5.1|0111-01 niajgcymi wylewkami stropowymi
analiza indy-
widualna
5.95*8.75 m?2 52.06
RAZEM 52.06
38/ KNR 2-02 Folia paroizolacyjna m?2
d.5.1/0616-01
analiza indy-
widualna
pow. dachu |52.06 m2 52.06
attyka 0.76*(5.95+8.75)*2 m?2 22.34
RAZEM 74.40
39/KNR 2-02 Izolacja ze styropianu utozonego ze spadkiem 4% - $rednia grub. 24 cm (bez kory-|m?2
d.5.1|0609-01 ta odptywowego)
52.06 m2 52.06
koryto -0.60*8.75 m?2 -5.25
RAZEM 46.81
40/KNR 2-02 Izolacja ze styropianu grub. 12 cm - koryto odptywowe m?2
d.5.1/0609-01
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0.60*8.75 m?2 5.25
RAZEM 5.25
41| KNR 2-02 I1zolacja pionowa attyki od wewnatrz ze styropianu grub. 4 cm m2
d.5.1|0609-08
0.35*(5.95+8.75)*2 m?2 10.29
RAZEM 10.29
42|KNR 2-02 Izolacja pozioma attyki ze styropianu grub. 4 cm m2
d.5.1|0609-03
0.38*(5.95+8.75)*2 m?2 11.17
RAZEM 11.17
43|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych - wierzch Scia- |szt
d.5.1/2612-04 ny attyki
60 szt 60.00
RAZEM 60.00
44|KNR 2-02 Warstwa folii PE na powierzchni dachu i koryta odptywowego m?2
d.5.1|0607-01
52.06 m?2 52.06
RAZEM 52.06
45/KNR 2-02 Wylewka betonowa grub. 5 cm na powierzchni dachu m3
d.5.1/1101-02
46.81*0.05 m3 2.34
RAZEM 2.34
46|KNR 2-02 Wylewka betonowa grub. 4 cm na korycie odptywowym utoZzona ze spadkiem 1% |m?3
d.5.1/1101-02
5.25*0.04 m3 0.21
RAZEM 0.21
47/ KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg przeciwskurczowg wylewki betonowej m2
d.5.1/1116-07
52.06 m?2 52.06
RAZEM 52.06
48/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe: 1 x papa podktadowa + 1|m?2
d.5.1/0504-02 X papa wierzchniego krycia
46.81 m?2 46.81
RAZEM 46.81
49/NNRNKB Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng podktadowg m2
d.5.1|202 0534-03
analiza indy-
widualna
5.25 m?2 5.25
RAZEM 5.25
50| NNRNKB Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalng wierzchniego krycia m2
d.5.1|202 0534-03
analiza indy-
widualna
5.25 m?2 5.25
RAZEM 5.25
51|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej po- | m?2
d.5.1|0506-02 wlekanej - attyka
0.70*(5.95+8.75)*2 m?2 20.58
RAZEM 20.58
52| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.5.1|0531-02
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
53 KNR-W 2-02 |Leje spustowe szt
d.5.1/0524-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
54 KNR-W 2-15 |Przelew awaryjny z rur PVC o ér. 70 mm m
d.5.1/0208-08
analiza indy-
widualna
2*0.50 m 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 2-02 Oktfadanie (szpatdowanie) $cian i stupow cegtami grubosci 1/2 ceg. - obudowa ko- | m?2
d.5.1]0123-02 minéw wentylacyjnych powyzej dachu z cegly klinkierowej
2%(1.44+0.44)*1.25 m?2 4.70
RAZEM 4.70
56|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. |1l na kominach ponad | m?2
d.5.1|0735-02 dachem pfaskim
4.70 m? 4.70
RAZEM 4.70
57|KNR 0-23 Tynk silikonowy barwiony w masie, wykonany recznie na kominie m2
d.5.1|0933-02
4.70 m? 4.70
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RAZEM 4.70
58 KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm z betonu B-15 m?2
d.5.1/0219-05
1.5%0.6 m?2 0.90
RAZEM 0.90
59|KNR 2-02 Warstwy spadkowe z zaprawy - wykonane recznie m2
d.5.1/0923-04
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
5.2 Zadaszenie nad czescig kojcow
60|KNR-W 2-05 |Konstrukcja stalowa zadaszenia z profili stalowych zamknietych t
d.5.2/0208-04
1414.59*0.001 t 1.41
RAZEM 1.41
61| Wycena indy- | Cynkowanie ogniowe elementéw stalowych zadaszenia t
d.5.2|widualna
1.41 t 1.41
RAZEM 1.41
62| Wycena indy- | Malowanie proszkowe warstwg gr. 100 mikronéw elementow stalowych zadasze- |m?2
d.5.2|widualna nia
2%(0.08+0.16)*33.0 m2 15.84
2%(0.08+0.08)*1.12 m2 0.36
2%(0.08+0.04)*86.02 m2 20.64
2%(0.08+0.04)*7.20 m?2 1.73
2%(0.08+0.08)*1.12 m2 0.36
2%0.20*2.40 m?2 0.96
RAZEM 39.89
63| NNRNKB Zadaszenie z piyt z poliweglanowych 25 mm nierozprzestrzeniajacych ognia w m2
d.5.2/1202 0537-04 |obudowie systemowej aluminiowej
analogia
17.70*7.82 m2 138.41
wylazy -(1.20*1.20)*3 m?2 -4.32
RAZEM 134.09
64 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe o wym. 1,20x1,20 m z pokryciem poliweglanem m?2
d.5.2/1220-03 wielokomorowym, otwierane do kata 90 st (mozliwo$¢ przewietrzania)
analogia
1.20*1.20*3 m?2 4.32
RAZEM 4.32
65|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW, poétokragte o $r. 110 mm m
d.5.2/0524-01
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
66 KNR-W 2-02 |Leje spustowe szt
d.5.2/0524-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.5.2/0531-02
3.0*2 m 6.00
RAZEM 6.00
6 Podtoza i posadzki
6.1 Posadzki w czesci socjalnej
68/ KNNR 2 Podkfady z gruzobetonu grub. 15 cm m3
d.6.1/1201-02
(23.23+4.77+4.91+2.64+6.45+5.17+1.82)*0.15 m3 7.35
RAZEM 7.35
69|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco jed- | m?2
d.6.1|0601-03 nowarstwowe
(23.23+4.77+4.91+2.64+6.45+5.17+1.82) m?2 48.99
RAZEM 48.99
70/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grub. 5 cm uktadanych |m?2
d.6.1/0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
48.99 m?2 48.99
RAZEM 48.99
71/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo m2
d.6.1/0603-01
48.99 m?2 48.99
RAZEM 48.99
72|KNNR 2 Wylewka betonowa grub. 5 cm z betonu B-20 m3
d.6.1/1201-01
48.99*0.05 m3 2.45
RAZEM 2.45
73|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.6.1/1106-07
48.99 m?2 48.99
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RAZEM 48.99
74 KNR-W 2-02 |Posadzka PCW - wyktadzina zgrzewana o podwyzszonej wytrzymatosci - po- m?2
d.6.1|1123-01 mieszczenie biurowe
23.23 m?2 23.23
RAZEM 23.23
75/|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.6.1/1124-05
pom. 1 19.70-0.90*2 m 17.90
RAZEM 17.90
76| KNNR 2 Posadzki z terakoty uktadane na klej - pozostate pomieszczenia m?2
d.6.1/1203-02
48.99-23.23 m?2 25.76
RAZEM 25.76
77|KNNR 2 Cokoliki z ptytek terakotowych uktadanych na zaprawie m
d.6.1/1203-03
pom. 2 (8.50+4.60)-0.90*3 m 10.40
pom. 3 8.82-0.90 m 7.92
pom. 4 6.66-0.90 m 5.76
pom. 5 10.52-0.90*2 m 8.72
pom. 6 9.80-(0.90*4+1.0) m 5.20
pom. 7 5.44-(0.90+1.0) m 3.54
RAZEM 41.54
6.2 Posadzki pomieszczen kojcow
78/ KNNR 2 Podsypka piaskowa grub. 20 cm m3
d.6.2/1201-03
(12.50+3.08*3+10.13*2+10.11+11.80+13.87)*0.20 m3 15.56
RAZEM 15.56
79/KNNR 2 Podktady betonowe z chudego betonu C12/16 grub. 15 cm m3
d.6.2/1201-01
77.78*0.15 m3 11.67
RAZEM 11.67
80|KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwarstwowo m2
d.6.2/0603-02
77.78 m?2 77.78
RAZEM 77.78
81|KNNR 2 Wylewka betonowa ze spadkiem 1,5% grub. 5 - 10 cm ($rednio 7,5 cm) z betonu  |m?3
d.6.2/1201-01 B-20
77.78*0.075 m3 5.83
RAZEM 5.83
82| KNR-W 2-02 |Posadzka epoksydowa m?2
d.6.2/1126-02
analiza indy-
widualna
77.78 m?2 77.78
RAZEM 77.78
6.3 Podtoza wybiegu
83/KNNR 6 Podsypka piaskowa zageszczane recznie o grubosci 15 cm m?2
d.6.3/0106-03
45.32 m?2 45.32
RAZEM 45.32
84 KNNR 6 W arstwa wierzchnia gruntowa wybiegu zageszczane recznie o grubosci 15 cm m?2
d.6.3/0106-03 (taczna grubos¢ 20 cm) - grunt z odktadu
analiza indy- |Krotnos¢ = 1.34
widualna
45.32 m?2 45.32
RAZEM 45.32
85/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane recznie m2
d.6.3/0103-01
45.32 m?2 45.32
RAZEM 45.32
7 Stolarka okienna i drzwiowa
86|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.7/1023-08 obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno O1 o wym 1,20x120 m o trzyszybowe ze
szktem niskoemisyjnym, z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong mieszaning
kryptonu i powietrza, okucia antywtamaniowe Wk1 - 3 szt
1.20*1.20*3 m?2 4.32
RAZEM 4.32
87 |KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z postformingu L=1,20 szt
d.7/0129-02
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
88| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne Dw1 o wym. 0,90x2,0 m, z o$cieznicg - 3 szt m2
d.7/1203-01
analogia
0.90*2.0*3 m?2 5.40
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RAZEM 5.40
89|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, petne D1 o wym. 0,80x2,0 m - 2 szt m2
d.7/1017-01
0.8*2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
90| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, petne D2, z malg szybg i kratkg wentyla- | m?2
d.7/1017-01 cyjng dotem, o wym. 0,80x2,0 m - 3 szt
0.8*2.0*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
91|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, petne D3, z kratkg wentylacyjng dotem, o| m2
d.7/1017-01 wym. 0,80x2,0 m - 2 szt
0.8*2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
92|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.7/1016-03
2+3+2 szt. 7.00
RAZEM 7.00
8 Tynki i okladziny wewnetrzne
93|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii na Scianach m2
d.8/0801-03
Czes¢ socjalna:
pom. 1 19.70*3.0-(0.90*2.05*2+1.20*1.20*2) m2 52.53
pom. 2 (8.50+4.60)*3.0-(0.90*2.05*3) m2 33.77
pom. 3 8.82*3.0-(0.90*2.05) m2 24.62
pom. 4 6.66%3.0-(0.90*2.05) m2 18.14
pom. 5 10.52*3.0-(0.90%2.05*2+1.20*1.20) m2 26.43
pom. 6 9.80*3.0-(0.90*2.05*4+1.0*2.05) m2 19.97
pom. 7 5.44*3.0-(0.90*2.05+1.0*2.05) m2 12.43
A (sumaczesciowa) ] e
m2 187.89
Pomieszczenie kojcow dla psow:
(1.65+8.75+2.70*2+1.02*4)*2.75-(1.0*2.05) m2 52.62
B (sumaczesciowa) L e
m?2 52.62
RAZEM 240.51
94| KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.8/0803-02
pom. 2 (8.50+4.60)*1.80-(0.90*1.80*3) m2 18.72
pom. 3 8.82*1.80-(0.90*1.80) m2 14.26
pom. 4 6.66*1.80-(0.90*1.80) m2 10.37
pom. 5 10.52%1.80-(0.90*1.80*2+1.20*0.60) m?2 14.98
RAZEM 58.33
95|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- | m?2
d.8/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
253.10 m2 253.10
glazura -58.33 m?2 -58.33
RAZEM 194.77
96| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropow m2
d.8/0801-04
strop 48.99 m? 48.99
RAZEM 48.99
97|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- | m?2
d.8/2009-04 nywane recznie na stropach, na podtozu z tynku
48.99 m?2 48.99
RAZEM 48.99
98| KNNR 2 Wyszpachlowanie powierzchni betonowych stupéw i podciggéw w pomieszcze- m2
d.8/0802-05 niach kojcow
analogia
stupy 4*0.25*2.96*8 m2 23.68
PN.0.1 2%(0.25+0.28)*11.27*2 m2 23.89
PN.1.2 2%(0.25+0.28)*3.90*2 m?2 8.27
RAZEM 55.84
9 Malowanie
99 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (w kolorze piaskowym) z | m?2
d.9/1510-03 gruntowaniem - $ciany o podtozu gipsowym w czesci socjalnej
187.89-58.33 m?2 129.56
RAZEM 129.56
100| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (w kolorze biatym) z grun- | m?2
d.9/1510-03 towaniem - sufity o podtozu gipsowym w czesci socjalnej
48.99 m?2 48.99
RAZEM 48.99
101|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi zewnetrznymi, z gruntowaniem - $cia- | m?2
d.9/1510-03 ny w pomieszczeniu kojcow
52.62 m?2 52.62
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RAZEM 52.62
102|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi do betonu stupéw i podciagéw m2
d.9/1505-11
55.84 m?2 55.84
RAZEM 55.84
10 Budy dla pséw
103|KNR-W 2-02 |Konstrukcja drewniana budy z tarcicy nasyconej - budy 3 szt m3
d.10/0406-03 Krotno$¢ = 3 drew
analogia
krokwie 0.06*0.12*(1.20*4-0.60) m3 0.03
drew
ptatwie 0.08*0.10*1.62*2 m3 0.03
drew
wymiany 0.06*0.12*0.84*2 m3 0.01
drew
legary 0.08*0.16*1.51*2 m3 0.04
drew
stupy 0.08*0.08*0.78*6 m3 0.03
drew
klocki 0.01*0.01*0.005*6 m3 0.00
drew
RAZEM 0.14
104|KNR-W 2-02 | Obicie konstrukcji podtogi i dachu ptytg OSB grub. 22 mm obustronnie - budy 3 |m?2
d.10{0410-01 szt
analogia Krotno$¢ = 3
dach 1.85*1.25-(0.60-0.60) 2.31
podtoga 1.06*1.78 1.89
A (obliczenia pomocnicze) =========
4.20
4.20*2 m?2 8.40
RAZEM 8.40
105/ KNR-W 2-02 | Obicie konstrukgcji scian budy od wewnatrz ptytg OSB grub. 22 mm - budy 3 szt | m?2
d.10/0410-01 Krotno$¢ = 3
analogia
Sciany 2%[1.06%(0.94+0.90)/2] m2 1.95
0.94*1.78-(0.40*0.50) m2 1.47
0.90*1.78 m?2 1.60
RAZEM 5.02
106/ KNR-W 2-02 | Obicie $cian budy od zewnatrz deskami grub. 24 mm gtadko wyheblowanymi, zto- |m?2
d.10/0410-01 zonymi na pioro
5.02 m2 5.02
wytaz 0.60*0.60 m?2 0.36
RAZEM 5.38
107|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna z wetny mineralnej grub. 8 cm m2
d.10/0612-06
4.20+5.02 m?2 9.22
RAZEM 9.22
108| KNR-W 2-02 |Izolacja z folii PE podtogi m2
d.10|0606-01 Krotnos¢ = 3
analogia
1.89 m?2 1.89
RAZEM 1.89
109|KNR-W 2-02 |Izolacja z folii paroprzepuszczalnej $cian i dachu bud m?2
d.10|0606-01 Krotnos¢ = 3
analogia
Sciany 5.02 m?2 5.02
dach 2.31 m?2 2.31
RAZEM 7.33
110/ KNR-W 2-02 |Izolacja z folii paroizolacyjnej $cian i dachu bud m?2
d.10|0606-01 Krotnos¢ = 3
analogia
Sciany 5.02 m?2 5.02
dach 2.31 m?2 2.31
RAZEM 7.33
111|KNR-W 2-02 | Obicie pokrywy wytazu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m2
d.10/0514-02 Krotno$¢ = 3
0.36 m?2 0.36
RAZEM 0.36
112|KNR-W 2-02 | Gruntowanie i lakierowanie $cian z desek m2
d.10]1036-09 Krotnos¢ = 3
5.02 m?2 5.02
RAZEM 5.02
113 Kutryna z przezroczystych pasow folii termicznej z PCV - szeroko$¢ pasow 100 |m?2
d.10|wycena indy- |mm, grubos¢ paséw 2 mm
widualna Krotno$¢ = 3
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0.40*0.50 m?2 0.20
RAZEM 0.20
1 Ogrodzenie kojcoéw i wybiegu dla pséw
114|KNR-W 2-02 |Scianki z bloczkéw ogrodzeniowych grub. 25 cm - do wysokosci 1,80 m m2
d.11/0107-01
analogia
3.25*1.80%*4 m?2 23.40
RAZEM 23.40
115|KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,25 x 0,10 m m
d.11/1801-02
pom. kojcow |(2.70*3)*2 m 16.20
wybieg (7.85+6.02)*2 m 27.74
RAZEM 43.94
116|KNR 2-25 Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo i pomalowanej prosz- | m2
d.11/0307-01 kowo na stupkach stalowych z profili zamknietych 60x40x2 mm
analiza indy-
widualna
przesto A 2.23*1.68*7 m2 26.22
przeslo B 2.23*1.92*6 m2 25.69
przesto C 2.23*0.63*1 m?2 1.40
przesto D 2.23%(1.05+0.24*2)*5 m?2 17.06
przesto E 2.23*0.25*2 m2 1.12
przesto G 2.23*(1.05+0.24*2)*2 m2 6.82
przesto H 2.23*0.74*1 m?2 1.65
przesto M 2.23*0.31*1 m2 0.69
przesto F 2.23%1.50*1 m2 3.35
przesto J 2.23*1.05*2 m?2 4.68
przesto | 2.23*0.60*3 m?2 4.01
przesto A' 2.23*1.40%2 m2 6.24
przesto K 0.53*3.21*4 m2 6.81
przesto L 2.22*1.93*3 m2 12.85
przesto N 2.23*0.87*3 m?2 5.82
RAZEM 124.41
117|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na cokole ogrodzenia m?2
d.11/0933-01
43.94%(0.25*2+0.10) m?2 26.36
RAZEM 26.36
118/ KNR 0-23 Tynk mozaikowy w kolorze grafitowym barwiony w masie, wykonany recznie m2
d.11/0933-02
26.36 m?2 26.36
RAZEM 26.36
12 Elewacja
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.12/2612-01 wych grafitowych EPS 032 grub. 12 cm do $cian
105.28 m?2 105.28
RAZEM 105.28
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.12/2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
430 szt 430.00
RAZEM 430.00
121|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.12/2612-06 Scianach
105.28 m?2 105.28
RAZEM 105.28
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.12/2612-08 tych katownikiem metalowym
4.0*3 m 12.00
RAZEM 12.00
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.12/2612-09 wej
elew. pin- 6.69-1.0 m 5.69
zach
elew. ptd- 17.60 m 17.60
wsch
elew. ptd- 6.55 m 6.55
zach
elew. ptd- 9.50 m 9.50
wsch
RAZEM 39.34
124/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.12|0933-01
catkowita powierzchnia elewacii:
cz. ocieplona |105.28 m2 105.28
kojce (10.70+2.95)*3.0+3.25*1.80 m?2 46.80
RAZEM 152.08
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125/KNR 0-23 Tynk mozaikowy barwiony w masie na cokole m2
d.12/0933-02
39.34*0.30 m?2 11.80
RAZEM 11.80
126/ KNR 0-23 Tynk silikonowy barwiony w masie, wykonany recznie m2
d.12/0933-02
152.08 m2 152.08
cokot -11.80 m?2 -11.80
RAZEM 140.28
127|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej m2
d.12/0506-02
0.30*1.20*3 m?2 1.08
RAZEM 1.08
128/ KNR-W 2-02 | Daszek nad wejsciem o konstrukciji stalowej przykrytej poliweglanem gr. 25 mm w |m?2
d.12/1220-05 kolorze mlecznym
analogia
2.0*1.50 m?2 3.00
RAZEM 3.00
129|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m2
d.12/1603-01
2%(6.70+9.60)*4.05 m?2 132.03
RAZEM 132.03
130 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12|analiza indy- |(poz.:119,120,121,122,123,124,126)
widualna
131|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.12]1505-01
132 m?2 132.00
RAZEM 132.00
13 Roézne roboty zewnetrzne i wewnetrzne
132|KNR-W 2-02 |Wycieraczka do obuwia o wym. 0,7 x 0,5 m szt.
d.13/1219-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm (tgczna grubosé | m?2
d.13/0105-02 20 cm)
Krotno$¢ = 4
5.65 m?2 5.65
RAZEM 5.65
134|KNNR 6 Piasek stabilizowany cementem B-7,5 grub. 20 cm m2
d.13/0109-03
analogia
5.65 m?2 5.65
RAZEM 5.65
135|KNNR 6 Ptyty chodnikowe granitowe o wym. 40x60x8 cm na podsypce piaskowej grub. 3,0 |m?2
d.13/0503-06 -6,0cm
analogia
5.65 m?2 5.65
RAZEM 5.65
136| KNR-W 2-02 |Wieszak na obroze szt.
d.13/1218-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - budynek socjalny i kojcy dla psow

1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne
1/KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3 114.75
d.1|05 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop do gtebokosci
spodu warstw posadzkowych
2|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m?3 114.75
d.1/04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotno$¢ = 28
3|KNNR 1 0305- |Reczne pogtebienie wykopdw pod tawy, stopy i $ciany fun- |m3 59.10
d.1/02 damentowe - grunt na odktad
4|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fundamentowych spycharkami z za- |m3 45.89
d.1]05 geszcz.mechanicznym ubijakami - grunt z odktadu
5/KNNR 1 0319- |Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o m3 19.67
d.1]02 szerokosci 2.5-4.5 m i gteb.do 1.5 m z zageszczeniem
recznym - grunt z odktadu
6/KNR 2-01 0122- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rownin-| m3 173.85
d.1]01 nym i nizinnym
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1 2 3 4 5 6 7
2 Fundamenty - konstrukcja i izolacje
7/ KNR 2-02 1101- | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 4.66
d.2|01
8/ KNR 2-02 0202- | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3 13.62
d.2|01 0,6 m, z betonu C16/20 (B-20) - z wykorzystaniem pompy
do betonu
9/ KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do| m3 0.80
d.2|01 0,5 m3, z betonu C16/20 (B-20) - z wykorzystaniem pompy
do betonu
10| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz-  |kg 129.79
d.2|03 nych budowli - prety gtadkie
11/ KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- kg 437.59
d.2|04 nych budowli - prety zebrowane
12| KNR-W 2-02 Sciany fundamentowe grub. 25 cm z bloczkéw betonowych|m?2 73.70
d.2|0103-04 - $ciana A3 i A4
analogia
13| KNR 2-02 0901- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach fundamento- |m?2 147.40
d.2|01 wych wykonywane recznie
14/ KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe pozioma dwiema warstwami pa-| m?2 34.05
d.2|02 py asfaltowej izolacyjnej modyfikowanej SBS na osnowie z
widkien szklanych - tawy fundamentowe
15| KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2 167.20
d.2|09 - jednokrotne zagruntowanie podtoza masg asfaltowo-kau-
analogia czukows, przeznaczong do gruntowania pod warstwy po-
wiok bitumicznych - $ciana fundamentowa od strony wew-
netrznej, fawy, stopy, stupy
16| KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - 2 x bitu- | m?2 73.70
d.2|09 + KNR 2-02 |miczna masa uszczelniajgca, modyfikowana kauczukiem
0603-10 syntetrycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona do
analogia wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych typu $redniego - $ciana fundamentowa od
strony wewnetrznej
17/ KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - polimero- | m?2 73.70
d.2|09 wo-bitumiczna hydroizolacyjna masa uszczelniajgca nie za-
analogia wierajgca rozpuszczalnikdw, odporna na dziatanie wody i
wszelkich substancji agresywnych i bardzo agresywnych -
$ciana fundamentowa od strony zewnetrznej
18/ KNR 2-02 0609- | Izolacja ze styropianu wodoodpornego grub. 8 cm - $ciana | m?2 34.54
d.2|08 fundamentowa A3 od strony zewnetrznej
analogia
19| KNR-W 2-02 Zabezpieczenie styropianu na sciananch fundamentowych |m?2 34.54
d.2|0604-10 - warstwa folii kubetkowej
analogia
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Sciany murowane parteru
20|KNR 2-02 0105- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m?2 105.28
d.3|01 4.5 m z cegiet kratbwek na zaprawie cementowo-wapiennej
grubosci 1 ceg. - $ciana zewnetrzna czesci socjalnej bu-
Qynku A1
21|KNR 2-02 0105- | Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m?2 48.72
d.3|01 4.5 m z cegiet kratdwek na zaprawie cementowo-wapiennej
grubos'ci 1 ceg. - Sciany ostonowe kojcéw A2
22|KNR 2-02 0120- | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. | m?2 48.48
d.3/02
23| KNR 2-02 0120- | Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. |m2 4.15
d.3/01
24/ KNNR 2 0701- |Dodatek za zbrojenie scianek dziatowych petnych m?2 52.33
d.3/08
25|KNR 2-02 0122- | Kanaty z pustakéw ceramicznych m 31.50
d.3/05
26| KNR 2-02 0123- | Obudowa pustakéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2 5.59
d.3/02
27/KNR 2-02 0126- | Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w | szt 7.00
d.3/02 Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn-
czych, bloczkéw i pustakow
28/ KNR 2-02 0126- | Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych |szt 7.00
d.3|01 grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow
29/KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 26.40
d.3/05
30| KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 7.00
d.3/02
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Elementy Zzelbetowe parteru

31|KNR 2-02 0208- | Stupy Zelbetowe, prostokatne z betonu C16/20 - z wyko-  |m3 2.03

d.4/10 rzystaniem pompy do betonu

32| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz-  |kg 36.63

d.4/03 nych budowli - prety gtadkie

33| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz-  |kg 128.15

d.4/04 nych budowli - prety Zzebrowane

34/KNR 2-02 0210- | Podciggi i wience zelbetowe z betonu C16/20 - z wykorzys-| m3 5.56

d.4/05 taniem pompy do betonu

35|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz-  |kg 94.80

d.4/03 nych budowli - prety gtadkie

36| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz-  |kg 322.81

d.4/04 nych budowli - prety Zzebrowane
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Dach - konstrukcja i pokrycie
5.1 Dach nad czescig socjalng
37/KNNR 2 0111- | Stropy gestozebrowe na belkach prefabrykowanych TERI- |m?2 52.06
d.5.|01 VA-4.0/1 wraz z uzupetniajgcymi wylewkami stropowymi
1|analiza indywi-
dualna
38| KNR 2-02 0616- | Folia paroizolacyjna m2 74.40
d.5.|01
1|analiza indywi-
dualna
39|KNR 2-02 0609- | Izolacja ze styropianu utozonego ze spadkiem 4% - Srednia| m2 46.81
d.5.|01 grub. 24 cm (bez koryta odptywowego)
1
40/KNR 2-02 0609- | Izolacja ze styropianu grub. 12 cm - koryto odptywowe m?2 5.25
d.5.|01
1
41|KNR 2-02 0609- | Izolacja pionowa attyki od wewnatrz ze styropianu grub. 4 |m? 10.29
d.5.|08 cm
1
42| KNR 2-02 0609- | Izolacja pozioma attyki ze styropianu grub. 4 cm m2 11.17
d.5./03
1
43/KNR 0-23 2612- | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plas- |szt 60.00
d.5.|04 tikowych - wierzch $Sciany attyki
1
44|KNR 2-02 0607- | Warstwa folii PE na powierzchni dachu i koryta odptywo- | m? 52.06
d.5./01 wego
1
45/KNR 2-02 1101- | Wylewka betonowa grub. 5 cm na powierzchni dachu m3 2.34
d.5./02
1
46/ KNR 2-02 1101- | Wylewka betonowa grub. 4 cm na korycie odptywowym m3 0.21
d.5./02 utozona ze spadkiem 1%
1
47/ KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg przeciwskurczowa wylewki be- |m?2 52.06
d.5./1116-07 tonowej
1
48 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe: 1 |m?2 46.81
d.5./0504-02 x papa podkfadowa + 1 x papa wierzchniego krycia
1
49|NNRNKB 202 |Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng podktadowg | m? 5.25
d.5./0534-03
1|analiza indywi-
dualna
50 NNRNKB 202 | Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng wierzchniego | m?2 5.25
d.5./0534-03 krycia
1|analiza indywi-
dualna
51/KNR 2-02 0506- | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2 20.58
d.5./02 blachy ocynkowanej powlekanej - attyka
1
52| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o ér. 75 mm m 3.50
d.5./0531-02
1
53 KNR-W 2-02 Leje spustowe szt 1.00
d.5./0524-03
1
54| KNR-W 2-15 Przelew awaryjny z rur PVC o ér. 70 mm m 1.00
d.5./0208-08
1|analiza indywi-
dualna
55/ KNR 2-02 0123- | Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow cegtami grubosci | m?2 4.70
d.5.|02 1/2 ceg. - obudowa kominéw wentylacyjnych powyzej da-
1 chu z cegty klinkierowej
56| KNR 4-01 0735- | W ykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. | m?2 4.70
d.5./02 Il na kominach ponad dachem ptaskim
1
57|KNR 0-23 0933- | Tynk silikonowy barwiony w masie, wykonany recznie na | m?2 4.70
d.5./02 kominie
1
58/ KNR 2-02 0219- | Nakrywy kominow o $redniej grubosci piyty 7 cm z betonu | m?2 0.90
d.5.|05 B-15
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
59/KNR 2-02 0923- | Warstwy spadkowe z zaprawy - wykonane recznie m?2 0.90
d.5.|04
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Zadaszenie nad czescig kojcow
60| KNR-W 2-05 Konstrukcja stalowa zadaszenia z profili stalowych za- t 1.41
d.5./0208-04 mknigtych
2
61|Wycena indy- |Cynkowanie ogniowe elementéw stalowych zadaszenia t 1.41
d.5.|widualna
2
62|Wycena indy- |Malowanie proszkowe warstwg gr. 100 mikronéw elemen- | m?2 39.89
d.5.|widualna tow stalowych zadaszenia
2
63/NNRNKB 202 |Zadaszenie z ptyt z poliweglanowych 25 mm nierozprze- | m?2 134.09
d.5.|0537-04 strzeniajgcych ognia w obudowie systemowej aluminiowej
2|analogia
64| KNR-W 2-02 Wytazy dachowe o wym. 1,20x1,20 m z pokryciem poliweg-| m?2 4.32
d.5./1220-03 lanem wielokomorowym, otwierane do kata 90 st (mozli-
2|analogia wos$¢ przewietrzania)
65| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW, pdtokragte o $r. 110 mm m 11.00
d.5.|0524-01
2
66| KNR-W 2-02 Leje spustowe szt 2.00
d.5.|0524-03
2
67| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m 6.00
d.5.|0531-02
2
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Podtoza i posadzki
6.1 Posadzki w czesci socjalnej
68| KNNR 2 1201- |Podktady z gruzobetonu grub. 15 cm m3 7.35
d.6.|02
1
69| KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy |m?2 48.99
d.6.|03 na lepiku na gorgco jednowarstwowe
1
70/ KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych |m?2 48.99
d.6.|03 grub. 5 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
1 jednowarstwowo
71/KNNR 2 0603- |Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarst- | m?2 48.99
d.6./01 WOWO
1
72/KNNR 2 1201- |Wylewka betonowa grub. 5 cm z betonu B-20 m3 2.45
d.6.|01
1
73|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 48.99
d.6.|07
1
74| KNR-W 2-02 Posadzka PCW - wykiadzina zgrzewana o podwyzszonej |m? 23.23
d.6.{1123-01 wytrzymato$ci - pomieszczenie biurowe
1
75/KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych zgrze- |m 17.90
d.6./1124-05 wane
1
76/ KNNR 2 1203- |Posadzki z terakoty uktadane na klej - pozostate pomiesz- |m?2 25.76
d.6.|02 czenia
1
77/ KNNR 2 1203- |Cokoliki z ptytek terakotowych uktadanych na zaprawie m 41.54
d.6./03
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

dualna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Posadzki pomieszczen kojcow
78/ KNNR 2 1201- |Podsypka piaskowa grub. 20 cm m3 15.56
d.6./03
2
79/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe z chudego betonu C12/16 grub. 15 cm |m3 11.67
d.6.|01
2
80|KNNR 2 0603- |Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwarstwo- | m?2 77.78
d.6.|02 wo
2
81|KNNR 2 1201- |Wylewka betonowa ze spadkiem 1,5% grub. 5- 10 cm m?3 5.83
d.6.|01 ($rednio 7,5 cm) z betonu B-20
2
82| KNR-W 2-02 Posadzka epoksydowa m2 77.78
d.6.|1126-02
2|analiza indywi-
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.3 Podtoza wybiegu
83/KNNR 6 0106- |Podsypka piaskowa zageszczane recznie o grubosci 15 m?2 45.32
d.6./03 cm
3
84|KNNR 6 0106- |Warstwa wierzchnia gruntowa wybiegu zageszczane recz- | m?2 45.32
d.6./03 nie o grubosci 15 cm (fgczna grubosé 20 cm) - grunt z od-
3|analiza indywi- |ktadu
dualna Krotnoé¢ = 1.34
85/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie | m?2 45.32
d.6.|01
3
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Stolarka okienna i drzwiowa
86|KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 4.32
d.7/08 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 -
okno O1 o wym 1,20x120 m o trzyszybowe ze szktem nis-
koemisyjnym, z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong
mieszaning kryptonu i powietrza, okucia antywtamaniowe
WK1 - 3 szt
87|KNR 2-02 0129- | Obsadzenie parapetow wewnetrznych z postformingu L=1, |szt 3.00
d.7/02 20
88| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne Dw1 o wym. 0,90x2,0 m, z oscieznicg |m?2 5.40
d.7/1203-01 -3 szt
analogia
89|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, petne D1 o wym. | m?2 3.20
d.7/01 0,80x2,0 m - 2 szt
90|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, petne D2, z matg | m?2 4.80
d.7|01 szybg i kratkg wentylacyjng dotem, o wym. 0,80x2,0 m - 3
szt
91/KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, petne D3, z krat- | m?2 3.20
d.7/01 kg wentylacyjng dotem, o wym. 0,80x2,0 m - 2 szt
92/KNR 2-02 1016- | Oscieznice drzwiowe stalowe szt. 7.00
d.7/03
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Tynki i okladziny wewnetrzne
93|KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii na $cianach m2 240.51
d.8(03
94/ KNNR 2 0803- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na | m?2 58.33
d.8/02 klej
95/KNR 2-02 2009- | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gip- | m?2 194.77
d.8|02 su szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
podiozu z tynku
96| KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii stropdw m2 48.99
d.8/04
97|KNR 2-02 2009- | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gip- | m?2 48.99
d.8|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach, na
podiozu z tynku
98| KNNR 2 0802- |Wyszpachlowanie powierzchni betonowych stupéw i pod- | m?2 55.84
d.8/05 ciagdw w pomieszczeniach kojcoéw
analogia
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Malowanie
99| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (w |m?2 129.56
d.9/1510-03 kolorze piaskowym) z gruntowaniem - $ciany o podiozu
gipsowym w czesci socjalnej
100/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (w |m?2 48.99
d.9/1510-03 kolorze biatym) z gruntowaniem - sufity o podiozu gipso-
wym w czesci socjalnej
101|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi zewnetrznymi, |m?2 52.62
d.9/1510-03 z gruntowaniem - $ciany w pomieszczeniu kojcow
102|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi do betonu stu- |m? 55.84

d.9

11

pow i podciggow
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Budy dla pséw
103| KNR-W 2-02 Konstrukcja drewniana budy z tarcicy nasyconej - budy 3 |m3 drew. 0.14
d.10/0406-03 szt
analogia Krotno$¢ = 3
104| KNR-W 2-02 Obicie konstrukciji podtogi i dachu ptytg OSB grub. 22 mm |m? 8.40
d.10/0410-01 obustronnie - budy 3 szt
analogia Krotno$¢ = 3
105|KNR-W 2-02 Obicie konstrukcji $cian budy od wewnatrz ptyta OSB m?2 5.02
d.10/0410-01 grub. 22 mm - budy 3 szt
analogia Krotno$¢ = 3
106| KNR-W 2-02 Obicie $cian budy od zewnatrz deskami grub. 24 mm gtad- | m2 5.38
d.10/0410-01 ko wyheblowanymi, ztozonymi na piéro
107 KNR-W 2-02 I1zolacja cieplna z wetny mineralnej grub. 8 cm m2 9.22
d.10/0612-06
108 KNR-W 2-02 I1zolacja z folii PE podtogi m2 1.89
d.10/0606-01 Krotnos¢ = 3
analogia
109/ KNR-W 2-02 I1zolacja z folii paroprzepuszczalnej $cian i dachu bud m2 7.33
d.10/0606-01 Krotnos¢ = 3
analogia
110 KNR-W 2-02 Izolacja z folii paroizolacyjnej $cian i dachu bud m2 7.33
d.10/0606-01 Krotnos¢ = 3
analogia
111|KNR-W 2-02 Obicie pokrywy wytazu z blachy stalowej ocynkowanej po- | m?2 0.36
d.10/0514-02 wlekanej
Krotno$¢ = 3
112| KNR-W 2-02 Gruntowanie i lakierowanie $cian z desek m?2 5.02
d.10/1036-09 Krotnos¢ = 3
113 Kutryna z przezroczystych pasow folii termicznej z PCV - |m?2 0.20
d.10|wycena indywi- | szerokos¢ paséw 100 mm, grubos¢ paséw 2 mm
dualna Krotno$¢ = 3
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Ogrodzenie kojcoéw i wybiegu dla pséw
114| KNR-W 2-02 Scianki z bloczkéw ogrodzeniowych grub. 25 cm - do wy-  |m2 23.40
d.11/0107-01 sokosci 1,80 m
analogia
115/KNR 2-02 1801- | Cokoty betonowe 0,25 x 0,10 m m 43.94
d.11]02
116/ KNR 2-25 0307- | Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej ocynkowanej ognio- |m?2 124.41
d.11/01 wo i pomalowanej proszkowo na stupkach stalowych z pro-
analiza indywi- [fili zamknietych 60x40x2 mm
dualna
117/ KNR 0-23 0933- | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na cokole ogro- | m? 26.36
d.11]01 dzenia
118/ KNR 0-23 0933- | Tynk mozaikowy w kolorze grafitowym barwiony w masie, |m?2 26.36

d.11

02

wykonany recznie
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Elewacja
119/ KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- |m?2 105.28
d.12/01 klejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS 032 grub. 12
cm do $cian
120/ KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt 430.00
d.12|04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
121/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- |m? 105.28
d.12/06 klejenie warstwy siatki na $cianach
122| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 12.00
d.12/08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
123| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za-  |m 39.34
d.12/09 mocowanie listwy cokotowej
124 KNR 0-23 0933- | Natozenie podkladowej masy tynkarskiej m2 152.08
d.12/01
125/ KNR 0-23 0933- | Tynk mozaikowy barwiony w masie na cokole m2 11.80
d.12/02
126/ KNR 0-23 0933- | Tynk silikonowy barwiony w masie, wykonany recznie m2 140.28
d.12/02
127|KNR 2-02 0506- | Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej m2 1.08
d.12/02
128| KNR-W 2-02 Daszek nad wejéciem o konstrukcji stalowej przykrytej poli- | m?2 3.00
d.12/1220-05 weglanem gr. 25 mm w kolorze mlecznym
analogia
129/ KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 132.03
d.12/1603-01
130 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12|analiza indywi- | (poz.:119,120,121,122,123,124,126)
dualna
131|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 132.00
d.12/01
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
13 Roézne roboty zewnetrzne i wewnetrzne
132| KNR-W 2-02 Woycieraczka do obuwia o wym. 0,7 x 0,5 m szt. 1.00
d.13/1219-03
133|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o m?2 5.65
d.13/02 gr.5 cm (faczna grubos$¢ 20 cm)
Krotno$¢ = 4
134/ KNNR 6 0109- |Piasek stabilizowany cementem B-7,5 grub. 20 cm m2 5.65
d.13/03
analogia
135/KNNR 6 0503- |Ptyty chodnikowe granitowe o wym. 40x60x8 cm na pod-  |m? 5.65
d.13/06 sypce piaskowej grub. 3,0 - 6,0 cm
analogia
136| KNR-W 2-02 Wieszak na obroze szt. 1.00
d.13/1218-03
analogia

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce dla pséw

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis ‘jm ‘ Norma

Naktady Cena R M S

Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - budynek socjalny i kojcy dla pséw

1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne
1|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadow-
d.1/0206-05 czymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop do gtebokosci spodu warstw posadzkowych
przedmiar = 114.75 m3
R:robocizna r-g| 0.173400, 19.8977
S:koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g| 0.064600 7.4129
S:samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 0.125500 14.4011

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d.1]0214-04 utwardzonych ziemi kat.llI-IV

Krotno$¢ = 28
przedmiar = 114.75 m®

S:samochdéd samowytadowczy 5-10 t

m-g| 0.010700

34.3791

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|/KNNR 1
d.1/0305-02

Reczne pogtebienie wykopow pod tawy, stopy i $ciany fundamentowe - grunt na odktad

przedmiar =59.10 m3

R:robocizna

r-g | 2.100000

124.1100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fundamentowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami - grunt z odktadu
d.1/0214-05 przedmiar = 45.89 m3
R:robocizna r-g | 0.227000 10.4170
S:ubijak spalinowy 200 kg m-g| 0.138000 6.3328
S:spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0.013200 0.6057

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow o scianach pionowych o szeroko$ci 2.5-4.5 m i gteb.do 1.5 m z zageszczeniem recznym -
d.1/0319-02 grunt z odktadu
przedmiar = 19.67 m3
R:robocizna r-g | 1.650000] 32.4555
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
d.1]0122-01 przedmiar = 173.85 m3
R:robocizna r-g | 0.053385 9.2810
M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 | 0.000020 0.0035

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KPP Stawno budynek socjalny i kojce dla pséw

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis ‘ jm ‘ Norma | Naklady Cena R M S

2 Fundamenty - konstrukcja i izolacje

7/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym

d.2/1101-01 przedmiar = 4.66 m3

R:robocizna r-g | 5.260000, 24.5116
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 | 1.030000 4.7998
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,6 m, z betonu C16/20 (B-20) - z wykorzystaniem pompy do

d.2/0202-01 betonu
przedmiar = 13.62 m3

R:robocizna r-g| 4.687800, 63.8478
M:beton C16/20 m3 | 1.015000| 13.8243
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.004000 0.0545
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 | 0.007000 0.0953
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 | 0.005000 0.0681
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.530000 7.2186
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.050000 0.6810
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.080000 1.0896

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
9/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3, z betonu C16/20 (B-20) - z wykorzystaniem pompy do
d.2/0204-01 betonu
przedmiar = 0.80 m3

R:robocizna r-g | 5.467800 4.3742
M:beton C16/20 m3 | 1.015000 0.8120
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.004000 0.0032
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 | 0.005000 0.0040
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 | 0.005000 0.0040
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.270000 0.2160
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.040000 0.0320
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.070000 0.0560
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie

d.2/0290-03 przedmiar = 129.79 kg

R:robocizna r-g | 0.039820 5.1682
M:prety gtadkie $r.do 7 mm kg | 1.002000| 130.0496
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretéw m-g| 0.004030 0.5231
S:nozyce do pretow m-g| 0.005310 0.6892
S:gietarka do pretéow m-g| 0.004510 0.5854
S:wyciag m-g| 0.000810 0.1051
S:$rodek transportowy m-g| 0.001440 0.1869
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

11/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane
d.2/0290-04 przedmiar = 437.59 kg

R:robocizna r-g | 0.047750, 20.8949
M:prety zebrowane 8-14 mm kg | 1.020000| 446.3418
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretéw m-g| 0.004800 2.1004
S:nozyce do pretow m-g| 0.006400 2.8006
S:gietarka do pretéow m-g| 0.005400 2.3630
S:wyciag m-g| 0.001000 0.4376
S:$rodek transportowy m-g| 0.001800 0.7877

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

12|KNR-W 2- |Sciany fundamentowe grub. 25 cm z bloczkéw betonowych - $ciana A3 i A4

d.2|02 0103-04 |przedmiar = 73.70 m?2

analogia
R:robocizna r-g | 2.430000, 179.0910
M:bloczki betonowe 25x12x6,5 cm szt | 100.10000| 7377.3700
0

M:zaprawa m3 | 0.066000 4.8642
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach fundamentowych wykonywane recznie

d.2/0901-01 przedmiar = 147.40 m?
R:robocizna r-g | 0.634100, 93.4663
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 | 0.019800 2.9185
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 | 0.000600 0.0884
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000




KPP Stawno budynek socjalny i kojce dla pséw kosztorys nakfadczy

d.2|0604-02 kien szklanych - tawy fundamentowe
przedmiar = 34.05 m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Norma | Naktady Cena R M S
S:zuraw okienny przenos$ny m-g| 0.076800] 11.3203
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pozioma dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej modyfikowanej SBS na osnowie z wié-

R:robocizna r-g | 0.524800, 17.8694
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000| 10.2150
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg | 3.000000| 102.1500
M:papa asfaltowa izolacyjna modyfikowana SBS na osnowiez | m2 | 2.300000| 78.3150
widkien szklanych

M:drewno opatowe kg | 4.500000| 153.2250
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.013600 0.4631

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

analogia wy, stopy, stupy
przedmiar = 167.20 m?

15|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - jednokrotne zagruntowanie podioza masg asfaltowo-kauczu-
d.2|0603-09 kowsa, przeznaczong do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych - $ciana fundamentowa od strony wewnetrznej, ta-

R:robocizna r-g | 0.109500, 18.3084
M:masa asfaltowo-kauczukowa, przeznaczona do gruntowania | kg | 0.750000| 125.4000
pod warstwy powtok bitumicznych

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.1839
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0603-10 przedmiar =73.70 m?

16/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - 2 x bitumiczna masa uszczelniajgca, modyfikowana kauczukiem synte-
d.2/0603-09 + |trycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciw-
KNR 2-02 |wodnych typu $redniego - $ciana fundamentowa od strony wewnetrznej

analogia
R:robocizna r-g | 0.159700, 11.7699
M:bitumiczna masa uszczelniajgca, modyfikowana kauczukiem | kg | 1.150000) 84.7550
syntetrycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona do wy-
konywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciw-
wodnych typu Sredniego
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.1253
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - polimerowo-bitumiczna hydroizolacyjna masa uszczelniajgca nie zawiera-]
d.2/0603-09 jaca rozpuszczalnikéw, odporna na dziatanie wody i wszelkich substanciji agresywnych i bardzo agresywnych - $ciana fun-
analogia damentowa od strony zewnetrznej
przedmiar = 73.70 m?
R:robocizna r-g | 0.109500 8.0702
M:polimerowo-bitumiczna hydroizolacyjna masa uszczelniajgca | kg | 0.750000| 55.2750
nie zawierajgca rozpuszczalnikdw, odporna na dziatanie wody i
wszelkich substancji agresywnych i bardzo agresywnych
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.0811
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2|0609-08 przedmiar = 34.54 m?2

18/KNR 2-02 |Izolacja ze styropianu wodoodpornego grub. 8 cm - $ciana fundamentowa A3 od strony zewnetrznej

analogia

R:robocizna r-g | 0.295600, 10.2100
M:styropian wodoodporny grub. 8 cm m2 | 1.050000| 36.2670
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.007500 0.2591
S:$rodek transportowy m-g| 0.012200 0.4214
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.2|02 0604-10 |przedmiar = 34.54 m?2

19|KNR-W 2- |Zabezpieczenie styropianu na sciananch fundamentowych - warstwa folii kubetkowej

analogia
R:robocizna r-g | 0.373000, 12.8834
M:folia kubetkowa m2 | 1.150000| 39.7210
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006500 0.2245

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis ‘ jm ‘ Norma | Naklady Cena R M S
3 Sciany murowane parteru
20|KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet kratéwek na zaprawie cementowo-wapiennej gru-
d.3/0105-01 bosci 1 ceg. - Sciana zewnetrzna czesci socjalnej budynku A1
przedmiar = 105.28 m?
R:robocizna r-g | 2.020000, 212.6656
M:cegta kratowka podwdjna K2 25x12x14 cm szt | 49.400000| 5200.8320
M:zaprawa m3 | 0.067000 7.0538
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet kratéwek na zaprawie cementowo-wapiennej gru-
d.3/0105-01 bosci 1 ceg. - Sciany ostonowe kojcow A2
przedmiar = 48.72 m?
R:robocizna r-g | 2.020000, 98.4144
M:cegta kratowka podwdjna K2 25x12x14 cm szt | 49.400000| 2406.7680
M:zaprawa m3 | 0.067000 3.2642
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.
d.3/0120-02 przedmiar = 48.48 m?
R:robocizna r-g| 1410000, 68.3568
M:cegta budowlana petna szt | 48.100000| 2331.8880
M:zaprawa m3 | 0.030000 1.4544
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.160000 7.7568
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg.
d.3/0120-01 przedmiar = 4.15 m?
R:robocizna r-g | 1.010000 4.1915
M:cegta budowlana petna szt | 28.600000| 118.6900
M:zaprawa m3 | 0.011000 0.0457
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.100000 0.4150
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 /KNNR 2 Dodatek za zbrojenie Scianek dziatowych petnych
d.3/0701-08 przedmiar = 52.33 m?
R:robocizna r-g | 0.160000 8.3728
M:bednarka kg | 1.200000/ 62.7960
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-02 |Kanaty z pustakéw ceramicznych
d.3/0122-05 przedmiar = 31.50 m
R:robocizna r-g | 0.430000, 13.5450
M:pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt | 4.100000| 129.1500
M:zaprawa m3 | 0.010000 0.3150
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030000 0.9450
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-02 |Obudowa pustakéw cegtami grubosci 1/2 ceg.
d.3/0123-02 przedmiar =5.59 m?
R:robocizna r-g | 1.850000, 10.3415
M:cegta budowlana petna szt | 52.900000| 295.7110
M:zaprawa m3 | 0.052000 0.2907
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.230000 1.2857
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-02 | Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
d.3/0126-02 bloczkéw i pustakow
przedmiar =7.00 szt
R:robocizna r-g | 2.140000 14.9800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 | Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
d.3/0126-01 przedmiar = 7.00 szt
R:robocizna r-g | 1.550000 10.8500
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych
d.3/0126-05 przedmiar =26.40 m
R:robocizna [r-g| 0.200000] 5.2800]
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kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Norma | Nakfady Cena
M:nadproza prefabrykowane typu L19 m | 1.020000, 26.9280
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.5280
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
30|KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.3/0322-02 przedmiar = 7.00 szt.

R:robocizna r-g | 0.680000 4.7600
M:cegta budowlana petna szt | 2.000000| 14.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 2.070000| 14.4900
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0350
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Zzaluzjg surowe 14x14 | szt | 1.000000 7.0000
cm
M:woda z rurociggu m3 | 0.002000 0.0140
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis ‘jm‘ Norma | Naklady Cena

4 Elementy Zzelbetowe parteru

31|KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne z betonu C16/20 - z wykorzystaniem pompy do betonu
d.4/0208-10 przedmiar =2.03 m3

R:robocizna r-g | 28.693400, 58.2476
M:beton C16/20 m3 | 1.020000 2.0706
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 | 0.084000 0.1705
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 | 0.101000 0.2050
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 2.500000 5.0750
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 1.598000 3.2439
S:$rodek transportowy m-g| 0.240000 0.4872
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.090000 0.1827
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

32/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie
d.4/0290-03 przedmiar = 36.63 kg

R:robocizna r-g | 0.039820 1.4586
M:prety gtadkie $r.do 7 mm kg | 1.002000| 36.7033
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretéw m-g| 0.004030 0.1476
S:nozyce do pretow m-g| 0.005310 0.1945
S:gietarka do pretéow m-g| 0.004510 0.1652
S:wyciag m-g| 0.000810 0.0297
S:$rodek transportowy m-g| 0.001440 0.0527
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

33/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane
d.4/0290-04 przedmiar = 128.15 kg

R:robocizna r-g| 0.047750 6.1192
M:prety Zzebrowane 8-14 mm kg | 1.020000| 130.7130
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretéw m-g| 0.004800 0.6151
S:nozyce do pretéw m-g| 0.006400 0.8202
S:gietarka do pretéow m-g| 0.005400 0.6920
S:wyciag m-g| 0.001000 0.1282
S:$rodek transportowy m-g| 0.001800 0.2307
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

34|KNR 2-02 |Podciagi i wience zelbetowe z betonu C16/20 - z wykorzystaniem pompy do betonu
d.4/0210-05 przedmiar =5.56 m3

R:robocizna r-g | 32.739000, 182.0288
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 | 1.020000 5.6712
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.032000 0.1779
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 | 0.175000 0.9730
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 | 0.115000 0.6394
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 8.000000| 44.4800
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 2.143200| 11.9162
S:$rodek transportowy m-g| 0.340000 1.8904
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.080000 0.4448
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

35|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie
d.4/0290-03 przedmiar = 94.80 kg

R:robocizna r-g | 0.039820 3.7749
M:prety gtadkie $r.do 7 mm kg | 1.002000| 94.9896
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretéw m-g| 0.004030 0.3820
S:nozyce do pretow m-g| 0.005310 0.5034
S:gietarka do pretéow m-g| 0.004510 0.4275
S:wyciag m-g| 0.000810 0.0768
S:$rodek transportowy m-g| 0.001440 0.1365
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

36/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane
d.4/0290-04 przedmiar = 322.81 kg

R:robocizna r-g| 0.047750, 15.4142
M:prety Zzebrowane 8-14 mm kg | 1.020000| 329.2662
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretéw m-g| 0.004800 1.5495
S:nozyce do pretow m-g| 0.006400 2.0660
S:gietarka do pretéow m-g| 0.005400 1.7432
S:wyciag m-g| 0.001000 0.3228
S:$rodek transportowy m-g| 0.001800 0.5811
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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5 Dach - konstrukcja i pokrycie
5.1 Dach nad czescig socjalng
37|KNNR 2 Stropy gestozebrowe na belkach prefabrykowanych TERIVA-4.0/1 wraz z uzupetniajgcymi wylewkami stropowymi
d.5.1|0111-01 przedmiar = 52.06 m?2
analiza indy-
widualna
R:robocizna r-g | 1.880000, 97.8728
M:belki stropowe Zelbetowe prefabrykowane kratownicowe typu | m | 1.670000| 86.9402
Teriva
M:pustaki stropowe betonowe typu Teriva szt | 7.150000| 372.2290
M:beton C16/20 m3 | 0.061500 3.2017
M:materiaty pomocnicze % | 7.500000
S:wyciag m-g| 0.412000| 21.4487
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 |Folia paroizolacyjna
d.5.1/0616-01 przedmiar = 74.40 m2
analiza indy-
widualna
R:robocizna r-g | 0.083200 6.1901
M:folia paroizolacyjna m2 | 1.190000| 88.5360
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.004500 0.3348
S:$rodek transportowy m-g| 0.001200 0.0893
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 |Izolacja ze styropianu utozonego ze spadkiem 4% - $rednia grub. 24 cm (bez koryta odptywowego)
d.5.1/0609-01 przedmiar = 46.81 m?
R:robocizna r-g | 0.226200, 10.5884
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000| 14.0430
M:ptyty styropianowe grub. Srednio 24 cm m2 | 1.050000| 49.1505
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg | 1.750000| 81.9175
M:drewno opatowe kg | 2.700000| 126.3870
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007300 0.3417
S:$rodek transportowy m-g| 0.011600 0.5430
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNR 2-02 |lzolacja ze styropianu grub. 12 cm - koryto odptywowe
d.5.1]0609-01 przedmiar = 5.25 m?
R:robocizna r-g | 0.226200 1.1876
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000 1.5750
M:ptyty styropianowe grub. 12 cm m2 | 1.050000 5.5125
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg | 1.750000 9.1875
M:drewno opatowe kg | 2.700000| 14.1750
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007300 0.0383
S:$rodek transportowy m-g| 0.011600 0.0609
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 2-02 |lzolacja pionowa attyki od wewnatrz ze styropianu grub. 4 cm
d.5.1/0609-08 przedmiar = 10.29 m?
R:robocizna r-g | 0.295600 3.0417
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000 3.6015
M:ptyty styropianowe grub. 4 cm m2 | 1.050000| 10.8045
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg | 1.850000| 19.0365
M:drewno opatowe kg | 3.000000| 30.8700
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007500 0.0772
S:$rodek transportowy m-g| 0.012200 0.1255
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42/KNR 2-02 |lzolacja pozioma attyki ze styropianu grub. 4 cm
d.5.1]0609-03 przedmiar = 11.17 n?
R:robocizna r-g | 0.089100 0.9952
M:ptyty styropianowe grub. 4 cm m2 | 1.050000| 11.7285
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.003200 0.0357
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.0525
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych - wierzch Sciany attyki
d.5.1/2612-04 przedmiar = 60.00 szt
R:robocizna r-g | 0.064100 3.8460
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1.040000| 62.4000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
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S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000200 0.0120
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0120
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
44|/KNR 2-02 |Warstwa folii PE na powierzchni dachu i koryta odptywowego

d.5.1/0607-01 przedmiar = 52.06 m?

R:robocizna r-g | 0.359600, 18.7208
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 | 1.200000| 62.4720
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.011200 0.5831
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.3540
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
45/KNR 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5 cm na powierzchni dachu

d.5.1]1101-02 przedmiar = 2.34 m3
R:robocizna r-g | 5.950000, 13.9230
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 | 1.020000 2.3868
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 1.530000 3.5802
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
46/KNR 2-02 |Wylewka betonowa grub. 4 cm na korycie odptywowym utozona ze spadkiem 1%
d.5.1]1101-02 przedmiar =0.21 m3

R:robocizna r-g | 5.950000 1.2495
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 | 1.020000 0.2142
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 1.530000 0.3213
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
47 /KNR-W 2- |Doptata za zbrojenie siatkg przeciwskurczowg wylewki betonowej

d.5.1/02 1116-07 |przedmiar = 52.06 m?

R:robocizna r-g | 0.074000 3.8524
M:siatka tkana Rabitza m2 | 1.020000| 53.1012
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001100 0.0573
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.0885
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
48 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe: 1 x papa podktadowa + 1 x papa wierzchniego krycia
d.5.1]02 0504-02 |przedmiar = 46.81 m2

R:robocizna r-g | 0.389000, 18.2091
M:papa termozgrzewalna podktadowa m2 | 1.150000| 53.8315
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 | 1.150000| 53.8315
M:gaz propan-butan kg | 0.434000| 20.3155
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000| 14.0430
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007600 0.3558
S:$rodek transportowy m-g| 0.021000 0.9830
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
49|NNRNKB  |Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng podktadowg
d.5.1/202 0534-03 |przedmiar =5.25 m?
analiza indy-
widualna

R:robocizna r-g | 0.210000 1.1025
M:papa termozgrzewalna podktadowa m2 | 1.150000 6.0375
M:gaz propan-butan kg | 0.100000 0.5250
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.002000 0.0105
S:$rodek transportowy m-g| 0.003000 0.0158
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
50| NNRNKB Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng wierzchniego krycia
d.5.1/202 0534-03 |przedmiar =5.25 m?
analiza indy-
widualna

R:robocizna r-g | 0.210000 1.1025
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 | 1.150000 6.0375
M:gaz propan-butan kg | 0.100000 0.5250
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.002000 0.0105
S:$rodek transportowy m-g| 0.003000 0.0158
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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51|KNR 2-02 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - attyka
d.5.1/0506-02 przedmiar = 20.58 m?
R:robocizna r-g | 1943700, 40.0013
M:blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.6 mm, powlekana m2 | 1.020000| 20.9916
M:spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg | 0.029000 0.5968
M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.001000 0.0206
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006900 0.1420
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm
d.5.1/02 0531-02 |przedmiar = 3.50 m
R:robocizna r-g | 0.292000 1.0220
M:rury spustowe 75 mm m | 1.010000 3.5350
M:uchwyty do rur spustowych kpl.| 0.500000 1.7500
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001800 0.0063
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

53/ KNR-W 2- |Leje spustowe
d.5.1/02 0524-03 |przedmiar = 1.00 szt
R:robocizna r-g | 0.181000 0.1810
M:leje spustowe szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.002000 0.0020
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54/ KNR-W 2- |Przelew awaryjny z rur PVC o ér. 70 mm
d.5.1/15 0208-08 |przedmiar = 1.00 m

analiza indy-
widualna

R:robocizna r-g | 0.351000 0.3510
M:rury PCV przepustowe o $r. 70 mm m | 0.120000 0.1200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 0.0090
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55|KNR 2-02 | Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg. - obudowa kominéw wentylacyjnych powyzej dachu z
d.5.1]0123-02 cegly klinkierowej

przedmiar =4.70 m?

R:robocizna r-g | 1.850000 8.6950
M:cegta klinkierowa szt | 52.900000| 248.6300
M:zaprawa m3 | 0.052000 0.2444
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.230000 1.0810
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56|KNR 4-01 | Wykonanie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad dachem ptaskim
d.5.1]0735-02 przedmiar = 4.70 m?
R:robocizna r-g | 0.840000 3.9480
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.0244
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0.004800 0.0226
M:piasek do zapraw m3 | 0.026600 0.1250
M:woda z rurociggu m3 | 0.006700 0.0315
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 | 0.010600 0.0498
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.040000 0.1880
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 0.1880
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57|KNR 0-23 | Tynk silikonowy barwiony w masie, wykonany recznie na kominie
d.5.1/0933-02 przedmiar =4.70 m?
R:robocizna r-g | 0.498600 2.3434
M:tynk silikonowy barwiony w masie kg | 3.000000| 14.1000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.006400 0.0301
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 0.0423
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58 KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o Sredniej grubosci ptyty 7 cm z betonu B-15
d.5.1]0219-05 przedmiar = 0.90 m?2
R:robocizna r-g | 3.240000 2.9160
M:beton B-15 (C12/15) m3 | 0.071000 0.0639
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 | 0.014000 0.0126
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.600000 0.5400
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M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.150000 0.1350
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.0090

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59/KNR 2-02 |Warstwy spadkowe z zaprawy - wykonane recznie
d.5.1/0923-04 przedmiar = 0.90 m?

R:robocizna r-g| 1.168100 1.0513
M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.028000 0.0252
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenos$ny m-g| 0.142700 0.1284
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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5.2 Zadaszenie nad czescig kojcow

60|KNR-W 2- |Konstrukcja stalowa zadaszenia z profili stalowych zamknietych
d.5.2/05 0208-04 |przedmiar =1.41t

R:robocizna r-g | 95.750000, 135.0075
M:konstrukcja stalowa zadaszenia z profili stalowych zamknie- t 1.010000 1.4241
tych

S:zuraw samochodowy m-g| 1.200000 1.6920
S:ciagnik kotowy m-g| 1.900000 2.6790
S:przyczepa skrzyniowa m-g| 1.900000 2.6790
S:spawarka m-g| 23.000000{ 32.4300
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

61|Wycena in- |Cynkowanie ogniowe elementéw stalowych zadaszenia
d.5.2|dywidualna |przedmiar =1.41t

M:cynkowanie ogniowe elementéw stalowych wiaty kg | 1008.0000| 1421.2800
00

M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

62| Wycena in- |Malowanie proszkowe warstwg gr. 100 mikronéw elementéw stalowych zadaszenia
d.5.2|dywidualna |przedmiar = 39.89 m2

M:malowanie proszkowe elementéw stalowych wiaty m2 | 1.000000| 39.8900
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

63/NNRNKB |Zadaszenie z ptyt z poliweglanowych 25 mm nierozprzestrzeniajacych ognia w obudowie systemowej aluminiowej
d.5.2/202 0537-04 |przedmiar = 134.09 m?2
analogia

R:robocizna r-g | 0.440000, 58.9996
M:ptyta poliweglanowa gr.25 mm nierozprzestrzestrzeniajgca m2 | 1.060000| 142.1354
ognhia w obudowie systemowej aluminiowej
M:wkrety z uszczelkg gumowg do mocowania poliweglanu do szt | 1.840000| 246.7256
profili konstrukcji

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.008000 1.0727
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 1.2068
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

64| KNR-W 2- |Wytazy dachowe o wym. 1,20x1,20 m z pokryciem poliweglanem wielokomorowym, otwierane do kata 90 st (mozliwos¢
d.5.2|02 1220-03 |przewietrzania)
analogia przedmiar =4.32 m?

R:robocizna r-g | 1.480000 6.3936
M:wytaz dachowy o wym. 1,20x1,20 m z pokryciem poliwegla- | szt | 3.000000 3.0000
nem wielokomorowym, otwierane do kata 90 st (mozliwos$¢ prze-

wietrzania)

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.008600 0.0372
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

65/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW, pdtokragte o $r. 110 mm
d.5.2/02 0524-01 |przedmiar = 11.00 m

R:robocizna r-g | 0.234000 2.5740
M:rynny dachowe z PVC o $r. 110 m | 1.040000, 11.4400
M:uchwyty rynnowe kpl.| 2.000000| 22.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.002200 0.0242
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

66|KNR-W 2- |Leje spustowe
d.5.2|/02 0524-03 |przedmiar = 2.00 szt

R:robocizna r-g | 0.181000 0.3620
M:leje spustowe szt | 1.000000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.002000 0.0040
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

67|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm
d.5.2/02 0531-02 |przedmiar = 6.00 m

R:robocizna r-g | 0.292000 1.7520
M:rury spustowe 75 mm m | 1.010000 6.0600
M:uchwyty do rur spustowych kpl.| 0.500000 3.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.001800 0.0108
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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6 Podtoza i posadzki

6.1 Posadzki w czesci socjalnej

68/ KNNR 2 Podkfady z gruzobetonu grub. 15 cm
d.6.1]1201-02 przedmiar =7.35 m3
R:robocizna r-g | 6.570000, 48.2895
M:gruz z betonu lekkiego m3 | 1.060000 7.7910
M:zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 | 0.200000 1.4700
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 1.290000 9.4815
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

69/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco jednowarstwowe
d.6.1/0601-03 przedmiar = 48.99 m?
R:robocizna r-g | 0.295000 14.4521
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg | 1.600000, 78.3840
M:emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 0.300000| 14.6970
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 1.150000| 56.3385
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:wyciag m-g| 0.009800 0.4801
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

70/ KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych grub. 5 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
d.6.1/0602-03 nowarstwowo

przedmiar = 48.99 m?

R:robocizna r-g | 0.089100 4.3650
M:ptyty styropianowe grub. 5 cm m2 | 1.050000| 51.4395
M:materiaty pomocnicze % | 3.000000
S:wyciag m-g| 0.003200 0.1568
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

71/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo
d.6.1/0603-01 przedmiar = 48.99 m?
R:robocizna r-g | 0.083200 4.0760
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 1.190000| 58.2981
M:materiaty pomocnicze % | 3.000000
S:wyciag m-g| 0.004500 0.2205
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

72|KNNR 2 Wylewka betonowa grub. 5 cm z betonu B-20
d.6.1/1201-01 przedmiar =2.45 m3
R:robocizna r-g | 5.950000, 14.5775
M:beton B-20 m3 | 1.020000 2.4990
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 1.530000 3.7485
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

73|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg
d.6.1]1106-07 przedmiar = 48.99 m?
R:robocizna r-g | 0.074000 3.6253
M:siatka tkana Rabitza m2 | 1.020000| 49.9698
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001100 0.0539
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.0833
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

74 KNR-W 2- |Posadzka PCW - wyktadzina zgrzewana o podwyzszonej wytrzymatos$ci - pomieszczenie biurowe
d.6.1/02 1123-01 |przedmiar = 23.23 m?
R:robocizna r-g | 0.429000 9.9657
M:wyktadzina PCW zgrzewana o podwyzszonej wytrzymatosci | m2 | 1.090000| 25.3207
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.004400 0.1022
S:$rodek transportowy m-g| 0.003300 0.0767
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

75/KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane
d.6.1]02 1124-05 |przedmiar = 17.90 m
R:robocizna r-g | 0.110000 1.9690
M:listwy przyscienne z polichlorku winylu m | 1.070000, 19.1530
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000200 0.0036
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0054
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

76|KNNR 2 Posadzki z terakoty uktadane na klej - pozostate pomieszczenia
d.6.1]1203-02 przedmiar = 25.76 m?
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R:robocizna r-g | 1.030000, 26.5328
M:ptytki podtogowe "Gres" m2 | 1.040000| 26.7904
M:zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 3.000000| 77.2800
M:materiaty pomocnicze % | 3.000000
S:wycigg m-g| 0.043500 1.1206
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
77/KNNR 2 Cokoliki z ptytek terakotowych uktadanych na zaprawie

d.6.1]1203-03 przedmiar =41.54 m
R:robocizna r-g | 0.410000 17.0314
M:ptytki podtogowe "Gres" m2 | 0.104000 4.3202
M:zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 0.685000| 28.4549
M:materiaty pomocnicze % | 3.000000
S:wycigg m-g| 0.003400 0.1412
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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6.2 Posadzki pomieszczen kojcow

78 KNNR 2 Podsypka piaskowa grub. 20 cm
d.6.2/1201-03 przedmiar = 15.56 m3
R:robocizna r-g | 5.000000, 77.8000
M:piasek do zapraw m3 | 1.060000| 16.4936
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 1.130000| 17.5828
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

79/KNNR 2 Podktady betonowe z chudego betonu C12/16 grub. 15 cm
d.6.2/1201-01 przedmiar = 11.67 m®
R:robocizna r-g | 5.950000, 69.4365
M:beton C12/15 m3 | 1.020000| 11.9034
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 1.530000, 17.8551
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

80/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwarstwowo
d.6.2/0603-02 przedmiar =77.78 m?
R:robocizna r-g | 0.124000 9.6447
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 2.380000| 185.1164
M:materiaty pomocnicze % | 3.000000
S:wyciag m-g| 0.008800 0.6845
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

81|KNNR 2 Wylewka betonowa ze spadkiem 1,5% grub. 5 - 10 cm ($rednio 7,5 cm) z betonu B-20
d.6.2/1201-01 przedmiar = 5.83 m3
R:robocizna r-g | 5.950000, 34.6885
M:beton B-20 m3 | 1.020000 5.9466
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 1.530000 8.9199
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

82|KNR-W 2- |Posadzka epoksydowa
d.6.2/02 1126-02 |przedmiar = 77.78 m?2

analiza indy-
widualna

R:robocizna r-g | 0.378000, 29.4008
M:masa epoksydowa kg | 0.200000| 15.5560
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.009200 0.7156
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6.3 Podtoza wybiegu
83/KNNR 6 Podsypka piaskowa zageszczane recznie o grubosci 15 cm

d.6.3/0106-03 przedmiar = 45.32 m?

R:robocizna r-g | 0.084000 3.8069

M:piasek m3 | 0.185000 8.3842

M:woda m3 | 0.012200 0.5529

M:materiaty pomocnicze % | 0.200000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
84 KNNR 6 Warstwa wierzchnia gruntowa wybiegu zageszczane recznie o grubosci 15 cm (tgczna grubosé 20 cm) - grunt z odktadu
d.6.3|0106-03 Krotnos¢ = 1.34
analiza indy- | przedmiar = 45.32 m?2
widualna
R:robocizna r-g | 0.084000 5.1012
M:woda m3 | 0.012200 0.7409
M:materiaty pomocnicze % | 0.200000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane recznie
d.6.3/0103-01 przedmiar = 45.32 m?
R:robocizna r-g | 0.145000 6.5714
M:woda m3 | 0.005000 0.2266
M:materiaty pomocnicze % | 0.200000
S:walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g| 0.004000 0.1813
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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7 Stolarka okienna i drzwiowa
86|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno
d.7/1023-08 01 o wym 1,20x120 m o trzyszybowe ze szktem niskoemisyjnym, z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong mieszaning
kryptonu i powietrza, okucia antywtamaniowe Wk1 - 3 szt
przedmiar = 4.32 m?

R:robocizna r-g | 4.070000 17.5824
M:okno O1 o wym 1,20x120 m o trzyszybowe ze szktem niskoe- | m2 | 1.000000 4.3200
misyjnym, z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong mieszani-
ng kryptonu i powietrza, okucia antywtamaniowe Wk1
M:kotwy stalowe szt | 7.580000| 32.7456
M:pianka poliuretanowa dm?3| 0.340000 1.4688
M:silikon dm?3| 0.060000 0.2592
M:gips szpachlowy kg | 2.610000| 11.2752
M:mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych kg | 4.700000| 20.3040
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.2160
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.2592
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

87|KNR 2-02 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych z postformingu L=1,20

d.7/0129-02 przedmiar = 3.00 szt
R:robocizna r-g | 2.120000 6.3600
M:parapety wewnetrzne z postformingu o dt. 1,20 m szt.| 50.000000, 50.0000
M:zaprawa m3 | 0.013000 0.0390
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g, 0.110000 0.3300
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

88|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne Dw1 o wym. 0,90x2,0 m, z oscieznicg - 3 szt

d.7/02 1203-01 |przedmiar =5.40 m?

analogia

R:robocizna r-g | 3.250000, 17.5500
M:drzwi stalowe petne rozwierane Dw1 o wym. 0,90x2,0 m, z szt | 3.000000 3.0000
oscieznicg
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.010000 0.0540
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.1620
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

89/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, petne D1 o wym. 0,80x2,0 m - 2 szt

d.7]1017-01 przedmiar = 3.20 m?
R:robocizna r-g | 0.470000 1.5040
M:skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne D1 owym. 0, |szt| 2.000000 2.0000
80x2,0 m
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0960
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

90|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, pet
d.7]1017-01 przedmiar = 4.80 m?

ne D2, z matg szybg i kratkg wentylacyjng dotem, o wym. 0,80x2,0 m - 3 szt

R:robocizna r-g | 0.470000 2.2560
M:skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, petne D2, z matg szt | 3.000000 3.0000
szybg i kratkg wentylacyjng dotem, o wym. 0,80x2,0 m

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.0960
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.1440

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe, ptytowe, wewnetrzne, pet
d.7]1017-01 przedmiar = 3.20 m?2

ne D3, z kratkg wentylacyjng dotem, o wym. 0,80x2,0

m - 2szt
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R:robocizna r-g | 0.470000 1.5040
M:skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne D3, z kratkg wentyla- | szt | 0.208400 0.6669
cyjng dotem o wym. 0,80x2,0 m
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0960
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe

d.7/1016-03 przedmiar = 7.00 szt.
R:robocizna r-g | 1.100000 7.7000
M:farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowania dm3| 0.090000 0.6300
M:farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm?3| 0.102000 0.7140
M:rozcienczalnik dm?3| 0.450000 3.1500
M:papier $cierny m2 | 0.060000 0.4200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:oscieznice drzwiowe stalowe szt | 1.000000 7.0000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.030000 0.2100
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S:$rodek transportowy

m-g| 0.020000 0.1400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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d.8/2009-04 z tynku
przedmiar = 48.99 m?

Lp. | Podstawa Opis ‘ jm ‘ Norma | Naklady Cena S
8 Tynki i okladziny wewnetrzne

93|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii na Scianach

d.8/0801-03 przedmiar = 240.51 m?
R:robocizna r-g | 0.592000| 142.3819
M:zaprawa wapienna M 0.6 m3 | 0.002700 0.6494
M:zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 | 0.020600 4.9545
M:zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 | 0.002100 0.5051
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.038300 9.2115
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

94| KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej

d.8/0803-02 przedmiar = 58.33 m?
R:robocizna r-g | 2.300000, 134.1590
M:ptytki Scienne m2 | 1.050000| 61.2465
M:zaprawa klejgca kg | 4.800000| 279.9840
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.030300 1.7674
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

95/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu

d.8/2009-02 z tynku

przedmiar = 194.77 m?

R:robocizna r-g | 0.242600, 47.2512
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.003270 0.6369
M:woda m3 | 0.002130 0.4149
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:mieszarka do zapraw m-g| 0.004000 0.7791
S:wyciag m-g| 0.020000 3.8954
S:$rodek transportowy m-g| 0.003200 0.6233
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropow

d.8/0801-04 przedmiar = 48.99 m?
R:robocizna r-g | 0.715000, 35.0279
M:zaprawa wapienna M 0.6 m3 | 0.002700 0.1323
M:zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 | 0.017300 0.8475
M:zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 | 0.004000 0.1960
M:zaprawa cementowa M 7 m3 | 0.010800 0.5291
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.002200 0.1078
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.036200 1.7734
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

97/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach, na podtozu

R:robocizna r-g | 0.273200 13.3841
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.003360 0.1646
M:woda m3 | 0.002180 0.1068
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:mieszarka do zapraw m-g| 0.004000 0.1960
S:wyciag m-g| 0.020000 0.9798
S:$rodek transportowy m-g| 0.003300 0.1617
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

98 KNNR 2 Wyszpachlowanie powierzchni betonowych stupéw i podciggéw w pomieszczeniach kojcoéw

d.8(/0802-05 przedmiar = 55.84 m?2

analogia

R:robocizna r-g | 0.306000, 17.0870
M:zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 | 0.004800 0.2680
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.007400 0.4132
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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9 Malowanie

99|KNR-W 2-
d.9|02 1510-03 |wym w czesci socjalnej

przedmiar = 129.56 m?

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (w kolorze piaskowym) z gruntowaniem - $ciany o podtozu gipso-

R:robocizna r-g | 0.176000, 22.8026
M:farba emulsyjna akrylowa w kolorze piaskowym dm3| 0.276000| 35.7586
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0389

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

100/ KNR-W 2-
d.9/02 1510-03 |czesci socjalnej

przedmiar = 48.99 m?

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (w kolorze biatym) z gruntowaniem - sufity o podtozu gipsowym w

R:robocizna r-g| 0.176000 8.6222
M:farba emulsyjna akrylowa w kolorze biatym dm3| 0.276000| 13.5212
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0147

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
101|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi zewngtrznymi, z gruntowaniem - $ciany w pomieszczeniu kojcow
d.9/02 1510-03 |przedmiar = 52.62 m?
R:robocizna r-g | 0.176000 9.2611
M:farba silikonowa zewnetrzna dm?3| 0.276000| 14.5231
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0158
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi do betonu stupéw i podciggéw
d.9/1505-11 przedmiar = 55.84 m?
R:robocizna r-g | 0.176000 9.8278
M:farba silikonowa zewnetrzna do betonu dm3| 0.347000| 19.3765
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0223

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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10 Budy dla pséw

103|KNR-W 2- |Konstrukcja drewniana budy z tarcicy nasyconej - budy 3 szt
d.10/02 0406-03 |Krotnos¢ =3

analogia przedmiar = 0.14 m3 drew.

R:robocizna r-g | 33.600000, 14.1120
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 | 1.100000 0.4620
M:impregnat Fobos M-4 kg | 1.200000 0.5040
M:S8ruby podktadki i nakretki kg | 4.960000 2.0832
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.690000 0.2898
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

104 KNR-W 2- | Obicie konstrukcji podtogi i dachu ptytg OSB grub. 22 mm obustronnie - budy 3 szt
d.10{02 0410-01 |Krotnos¢ =3

analogia przedmiar = 8.40 m?

R:robocizna r-g | 0.310000 7.8120
M:ptyta OSB grub. 22 mm m3 | 0.023000 0.5796
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.080000 2.0160
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.7560
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

105/KNR-W 2- | Obicie konstrukcji $cian budy od wewnatrz ptytg OSB grub. 22 mm - budy 3 szt
d.10{02 0410-01 |Krotnos¢ =3

analogia przedmiar = 5.02 m?

R:robocizna r-g | 0.310000 4.6686
M:ptyta OSB grub. 22 mm m3 | 0.023000 0.3464
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.080000 1.2048
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.4518
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

106 KNR-W 2- | Obicie $cian budy od zewnatrz deskami grub. 24 mm gtadko wyheblowanymi, ztozonymi na piéro
d.10/02 0410-01 |przedmiar =5.38 m?

R:robocizna r-g | 0.310000 1.6678
M:deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kLI m3 | 0.028000 0.1506
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.080000 0.4304
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.1614
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

107|KNR-W 2- |Izolacja cieplna z wetny mineralnej grub. 8 cm
d.10/02 0612-06 |przedmiar = 9.22 m?

R:robocizna r-g | 0.156000 1.4383
M:ptyty z wetny mineralnej grub. 8 cm m2 | 1.050000 9.6810
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.008900 0.0821
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

108/ KNR-W 2- |lIzolacja z folii PE podtogi
d.10/02 0606-01 |Krotno$¢ = 3

analogia przedmiar = 1.89 m?2
R:robocizna r-g | 0.120000 0.6804
M:folia PE m2 | 1.200000 6.8040
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.0386
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

109|KNR-W 2- |lIzolacja z folii paroprzepuszczalnej $cian i dachu bud
d.10/02 0606-01 |Krotnos¢ =3

analogia przedmiar = 7.33 m?
R:robocizna r-g | 0.120000 2.6388
M:folia paroprzepuszczalna m2 | 1.200000| 26.3880
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.1495
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

110|KNR-W 2- |lIzolacja z folii paroizolacyjnej $cian i dachu bud
d.10/02 0606-01 |Krotnos¢ =3

analogia przedmiar = 7.33 m?
R:robocizna r-g | 0.120000 2.6388
M:folia paroizolacyjna m2 | 1.200000| 26.3880
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.1495

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

111|KNR-W 2- | Obicie pokrywy wytazu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
d.10{02 0514-02 |Krotnos¢ =3
przedmiar = 0.36 m?

R:robocizna r-g | 1.570000 1.6956
M:blacha stalowa ocynkowana powlekana m2 | 1.040000 1.1232
M:spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg | 0.029000 0.0313
M:kotki rozporowe plastikowe szt.| 6.700000 7.2360
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.006900 0.0075
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

112|KNR-W 2- | Gruntowanie i lakierowanie $cian z desek
d.10/02 1036-09 |Krotno$¢ =3
przedmiar = 5.02 m?

R:robocizna r-g| 0.740000, 11.1444
M:szpachléwka celulozowa dm3| 0.120000 1.8072
M:lakier chemoutwardzalny dm?3| 0.410000 6.1746
M:materiaty pomocnicze % | 15.000000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113 Kutryna z przezroczystych pasoéw folii termicznej z PCV - szeroko$¢ paséw 100 mm, grubo$é paséw 2 mm

d.10|wycenain- |Krotno$¢ =3
dywidualna |przedmiar = 0.20 m2

R:robocizna r-g | 0.120000 0.0720
M:Kutryna z przezroczystych paséw folii termicznej z PCV - m2 | 1.200000 0.7200
szerokos¢ paséw 100 mm, grubos¢ paséw 2 mm

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.0041
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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1" Ogrodzenie kojcow i wybiegu dla pséw

114|KNR-W 2- |Scianki z bloczkéw ogrodzeniowych grub. 25 cm - do wysokosci 1,80 m
d.11/02 0107-01 |przedmiar =23.40 m2

analogia
R:robocizna r-g | 1.990000, 46.5660
M:bloczki ogrodzeniowe o grub. 25 cm szt | 16.000000| 374.4000
M:zaprawa m3 | 0.044000 1.0296
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

115/KNR 2-02 | Cokoty betonowe 0,25 x 0,10 m
d.11]1801-02 przedmiar =43.94 m

R:robocizna r-g | 2.322200, 102.0375
M:beton zwirowy B 10 m3 | 0.030000 1.3182
M:zaprawa cementowa M 100 m3 | 0.009200 0.4042
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 | 0.006400 0.2812
M:faty iglaste kl.II m3 | 0.001130 0.0497
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.080000 3.5152
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.023200 1.0194
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

116|KNR 2-25 | Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo i pomalowanej proszkowo na stupkach stalowych z profili za-
d.11/0307-01 mknigtych 60x40x2 mm
analiza indy- | przedmiar = 124.41 m2
widualna

R:robocizna r-g | 0.790000, 98.2839
M:ogrodzenie panelowe h= 2,23 m, z siatki stalowej ocynkowa- | m2 | 0.990000| 123.1659
nej ogniowo i pomalowanej proszkowo
M:stupki stalowe z profili zamknigtych 60x40x2 mm L=3,0 m, szt | 0.512400| 63.7477
ocynkowane i pomalowane proszkowo

M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 | 0.030000 3.7323
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g| 0.040000 4.9764
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

117|KNR 0-23  |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na cokole ogrodzenia
d.11]0933-01 przedmiar = 26.36 m?

R:robocizna r-g | 0.105000 2.7678
M:podktadowa masa tynkarska kg | 0.300000 7.9080
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0105
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

118/KNR 0-23 | Tynk mozaikowy w kolorze grafitowym barwiony w masie, wykonany recznie
d.11]0933-02 przedmiar = 26.36 m?

R:robocizna r-g | 0.498600 13.1431
M:tynk mozaikowy w kolorze grafitowym kg | 3.000000| 79.0800
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.006400 0.1687
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 0.2372
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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12 Elewacja
119|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS 032 grub. 12 cm
d.12|2612-01 do $cian
przedmiar = 105.28 m?
R:robocizna r-g| 1.329000| 139.9171
M:ptyty ze styropianu grafitowego EPS 032 grub. 12 cm m2 | 1.040000| 109.4912
M:uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg | 6.000000, 631.6800
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.013500 1.4213
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 1.0528

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

120|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
d.12/12612-04 do $cian z cegly

przedmiar =430.00 szt

R:robocizna r-g | 0.064100, 27.5630
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1.040000| 447.2000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000200 0.0860
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0860

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
121|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
d.12/2612-06 przedmiar = 105.28 m?
R:robocizna r-g| 0.611200) 64.3471
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 4.000000| 421.1200
M:siatka z widkna szklanego m2 | 1.135000| 119.4928
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007000 0.7370
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.5475
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
d.12/2612-08 przedmiar = 12.00 m
R:robocizna r-g | 0.220000 2.6400
M:uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg | 0.900000, 10.8000
M:katownik aluminiowy ochronny m | 1.176000, 14.1120
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000700 0.0084
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0060

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

123|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej
d.12/2612-09 przedmiar =39.34 m
R:robocizna r-g | 0.237000 9.3236
M:kotki rozporowe z wkretami kpl.| 2.580000| 101.4972
M:listwa cokotowa m | 1.050000, 41.3070
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0079
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

124|KNR 0-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej
d.12]0933-01 przedmiar = 152.08 m?
R:robocizna r-g | 0.105000, 15.9684
M:podktadowa masa tynkarska kg | 0.300000| 45.6240
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0608
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

125|KNR 0-23 | Tynk mozaikowy barwiony w masie na cokole
d.12]/0933-02 przedmiar = 11.80 m?
R:robocizna r-g | 0.498600 5.8835
M:tynk mozaikowy w kolorze grafitowym kg | 3.000000| 35.4000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.006400 0.0755
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 0.1062
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

126 KNR 0-23 | Tynk silikonowy barwiony w masie, wykonany recznie
d.12]/0933-02 przedmiar = 140.28 m?
R:robocizna r-g | 0.498600, 69.9436
M:tynk silikonowy barwiony w masie kg | 3.000000| 420.8400
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.006400 0.8978
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 1.2625
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

127|KNR 2-02 | Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej
d.12]/0506-02 przedmiar = 1.08 m?

R:robocizna r-g | 1.943700 2.0992
M:blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.6 mm, powlekana m2 | 1.020000 1.1016
M:spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg | 0.029000 0.0313
M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.001000 0.0011
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.006900 0.0075
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

128 KNR-W 2- |Daszek nad wejsciem o konstrukcji stalowej przykrytej poliweglanem gr. 25 mm w kolorze mlecznyi
d.12/02 1220-05 |przedmiar = 3.00 m2

3

analogia

R:robocizna r-g | 0.630000 1.8900
M:konstrukcja stalowa daszku m2 | 1.000000 3.0000
M:poliweglan gr. 25 mm w kolorze mlecznym m2 | 1.000000 3.0000
M:farba olejna do gruntowania dm?3| 0.026000 0.0780
M:farba olejna nawierzchniowa dm?3| 0.024000 0.0720
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.009400 0.0282
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

129|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
d.12/02 1603-01 |przedmiar = 132.03 m?

R:robocizna r-g | 0.548000, 72.3524
M:ptyty pomostowe robocze m2 | 0.014100 1.8616
M:ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 | 0.000400 0.0528
M:ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 | 0.000200 0.0264
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl m3 | 0.000030 0.0040
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.II m3 | 0.000180 0.0238
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 | 0.000020 0.0026
M:haki do muru kg | 0.012000 1.5844
M:drut stalowy okragty 3 mm kg | 0.009000 1.1883
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:rusztowanie rurowe m-g| 0.156000{ 20.5967
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

130 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12|analiza indy- |(poz.:119,120,121,122,123,124,126)

widualna

S:czas pracy rusztowania m-g| 1.000000| 98.1258
Razem z narzutami:

131|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
d.12/1505-01 przedmiar = 132.00 m?
R:robocizna r-g | 0.032000 4.2240
M:siatka na rusztowania m2 | 0.140000| 18.4800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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13 Roézne roboty zewnetrzne i wewnetrzne

132|KNR-W 2- |Wycieraczka do obuwia o wym. 0,7 x 0,5 m
d.13/02 1219-03 |przedmiar = 1.00 szt.

R:robocizna r-g | 1.770000 1.7700
M:wycieraczka do obuwia o wym. 0,7 x 0,5 m szt | 1.000000 1.0000
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.007000 0.0070
M:lakier asfaltowy dm?3| 0.272000 0.2720
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.007000 0.0070
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

133|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm (tgczna grubos¢ 20 cm)
d.13/0105-02 Krotnos¢ = 4
przedmiar =5.65 m?

R:robocizna r-g | 0.112000 2.5312
M:piasek m3 | 0.061600 1.3922
M:woda m3 | 0.003000 0.0678
M:materiaty pomocnicze % | 0.200000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

134 KNNR 6 Piasek stabilizowany cementem B-7,5 grub. 20 cm
d.13|0109-03 przedmiar = 5.65 m?2

analogia

R:robocizna r-g | 0.366000 2.0679
M:mieszanka betonowa B-7,5 m3 | 0.203000 1.1470
M:krawedziaki iglaste K. 11 m3 | 0.000830 0.0047
M:piasek m3 | 0.041200 0.2328
M:papa asfaltowa izolacyjna m2 | 0.050800 0.2870
M:woda m3 | 0.080000 0.4520
M:materiaty pomocnicze % | 0.200000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

135/KNNR 6 Ptyty chodnikowe granitowe o wym. 40x60x8 cm na podsypce piaskowej grub. 3,0 - 6,0 cm
d.13|0503-06 przedmiar = 5.65 m?2

analogia

R:robocizna r-g | 0.465000 2.6273
M:ptyty chodnikowe granitowe o wym. 40x60x8 cm m2 | 1.040000 5.8760
M:piasek m3 | 0.062900 0.3554
M:woda m3 | 0.009000 0.0509
M:materiaty pomocnicze % | 0.200000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

136/ KNR-W 2- |Wieszak na obroze
d.13/02 1218-03 |przedmiar = 1.00 szt.

analogia
R:robocizna r-g | 0.925000 0.9250
M:wieszak na obroze szt.| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.0011
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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