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KPP SLAWNO ksiega przedmiaréw

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - budynek gtéwny
1 Wykopy
1/KNNR 1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1/0209-08 m3 w gr.kat. |-l
780*3.60 m3 2808.00
60*2.33 m3 139.80
250*2.33 m3 582.50
RAZEM 3530.30
2|KNNR 1 Reczne wyréwnanie wykopéw pod fundamenty m3
d.1/0308-04
780%0.10 m3 78.00
60*0.10 m3 6.00
250*0.10 m3 25.00
RAZEM 109.00
3/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych spycharkami z zageszczeniem mecha- |m3
d.1/0214-04 nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) gruntem z odktadu
objetos¢ wykopow:
3530.30+109.0 3639.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
3639.30
objetos¢ konstrukcji piwnic i fundamentow:
707.0*3.60 2545.20
295*2.33 687.35
B (obliczenia pomocnicze) ========
3232.55
3639.30-3232.55 m3 406.75
RAZEM 406.75
4/KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu - wypetnienie przestrzeni m3
d.1/0319-01 miedzy Scianami fundamentowymi a posadzkami w czesciach niepodpiwniczo-
nych
185*0.53 m3 98.05
RAZEM 98.05
5/KNNR 1 Reczne zasypywanie z zageszczeniem recznym przestrzeni pod stropem par- |m3
d.1/0320-01 teru w osiach 2-3/D-G - piasek dowieziony
16.05*1.65*2.76 m3 73.09
RAZEM 73.09
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi - wywéz nadmiaru gruntu z wykopu
3639.30-(406.75+98.02) m3 3134.53
RAZEM 3134.53
7|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
3530.30+109.0 m3 3639.30
RAZEM 3639.30
2 Fundamenty - fawy, stopy, ptyta fundamentowa, $ciany fundamentowe
21 Konstrukcja fundamentéw
8/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe grub. 10 cm z betonu C8/10 przy zastosowaniu pompy do |m3
d.2./1101-03 betonu na podfozu gruntowym
1
tawy
tawy fundamentowe:
- dtugos$¢ taw LF1:
11.65+4.40*2+10.10+17.0+16.0+3.75*5 82.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
82.30
£F1 s=50 cm [0.70*82.30*0.10 5.76
- dtugos$¢ taw LF2:
9.10+5.50+8.0 22.60
B (obliczenia pomocnicze) ========
28.36
£F2s=100 [1.20*22.60*0.10 2.7
cm
C (obliczenia pomocnicze) ========
2.7
Plyta fundamentowa:
(707.0*1.10)*0.10 77.77
D (obliczenia pomocnicze) ========
77.77
Objetos¢ podktadow:
5.76+2.71+77.77 m3 86.24
RAZEM 86.24

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m z betonu m3
d.2./0202-01 C25/30 W-6 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
LF1 0.50*0.40*82.30 m3 16.46
RAZEM 16.46
10|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m C25/30 W-6 -|m3
d.2./0202-03 z zastosowaniem pompy do betonu
1
LF2 1.0*0.40*22.60 m3 9.04
RAZEM 9.04
11|KNR-W 2-02 |Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu C25/30 W-6 - z zastosowaniem pom- |m3
d.2./0205-01 py do betonu
1
0.40*707.0 m3 282.80
RAZEM 282.80
12|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe piwnic grubosci 25 cm z betonu C25/30 - z zastosowaniem |m?2
d.2./0207-03 pompy do betonu
1/0207-07
SC1 11.90*1.50 m?2 17.85
SC2 11.90*2.77 m?2 32.96
SC3-2szt |(7.352.939+4.925*6.821)*2 m?2 110.39
SC4 2.78*2.54+0.625*0.23 m?2 7.20
SC5 42.35*2.77-(1.20*0.90)*4 m?2 112.99
SC6 16.55*2.77 m?2 45.84
SC7 16.55*2.77 m?2 45.84
SC8 7.05*2.77 m?2 19.53
SC9 7.60*2.77+3.65%6.77 m?2 45.76
SC10 10.35*5.13-1.0*2.23 m?2 50.87
SC11 - 2 szt |4.25*5.13*2 m?2 43.61
SC12 - 3 szt |4.25"5.13*3 m?2 65.41
SC14 10.35*1.50 m?2 15.53
SC15 24.13*1.51 m?2 36.44
SC16 14.0%2.77 m?2 38.78
SC17 6.60*9.76 m?2 64.42
SC18 8.50*2.77 m?2 23.55
SC19.1 17.75*1.50 m?2 26.63
SC19.2 5.03*1.50 m?2 7.55
SC20 1.85%2.77 m?2 5.12
SC21 (17.75*1.77+13.30*3.58)-(1.05*2.22)*4 m?2 69.71
SC22 - 2 szt |4.53*1.50*2 m?2 13.59
SC23 (17.90*2.77-2.90*0.23)-(1.20%0.90)*2 m?2 46.76
SC24 25.0*2.77-(1.20%0.90)*4 m?2 64.93
SC25 3.97*2.77-(1.85*2.16) m?2 7.00
SC26 7.15*2.77 m?2 19.81
SC27 4.25%2.77 m?2 11.77
SC28 - 3 szt |5.25*2.77*3 m?2 43.63
SC29 18.36*2.77-(1.0*2.16)*5 m?2 40.06
RAZEM 1133.53
13|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe piwnic grubosci 15 cm z betonu C25/30 - z zastosowaniem |m?2
d.2./0207-03 pompy do betonu
1/0207-07
SC30 - piw- |34.0*2.77 m?2 94.18
nica
SC30 - par- |35.0*3.14 m?2 109.90
ter
SC30 - pietro|26.0*3.14 m?2 81.64
RAZEM 285.72
14| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fundamentéw - prety gtadkie kg
d.2.|0259-03
1
tawy 312.66 312.66
Sciany 8.50+29.70+3.61+29.71+3.48+12.62+17.70+1.80+5.15+5.15+11.20+10.82+ 188.87
49.43
A (obliczenia pomocnicze) ========
501.53
501.53*1.10 kg 551.68
RAZEM 551.68
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fundamentow - prety zebrowane |kg
d.2.|0259-04
1
tawy 868.16 868.16
ptyta 15669.29+12773.16 28442.45
fundam.
$ciany 608.50+831.54+2365.38+483.70+3150.23+1197.25+1331.87+566.76+ 37685.12

1075.64+1312.30+1017.47+1623.69+469.40+1202.12+1225.54+1262.64+
591.21+801.35+239.97+153.48+2483.73+472.71+1317.77+1823.04+206.53+
518.93+307.14+1122.37+1014.38+6908.48

-3-
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
66995.73
66995.73*1.10 kg 73695.30
RAZEM 73695.30
2.2 Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne
16 Izolacja ptyty fundamentowej i Scian fundamentowych - wodoszczelna mem-  |m2
d.2.|wycena indy- |brana izolacyjna do ptyt dennych i $cian fundamentowych monolitycznych two-
2|widualna rzaca wigzanie izolacji z wylewanym betonem
spéd ptyty  |707 m?2 707.00
boki ptyty 150*0.4 m?2 60.00
wierzch plyty |(25.0+43.10+14.0+16.0+6.35+15.30+15.75)*0.375 m?2 50.81
SC2 32.96 m?2 32.96
SC5 112.99 m?2 112.99
SC7 45.84 m?2 45.84
SC8 19.53 m?2 19.53
SC9 45.76 m?2 45.76
SC16 38.78 m?2 38.78
SC18 23.55 m?2 23.55
SC20 5.12 m?2 5.12
SC23 46.76 m?2 46.76
SC24 64.93 m?2 64.93
RAZEM 1254.03
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - gruntowanie po- |m?2
d.2.|0603-07 wierzchni wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - fawy i pozostate Sciany
2 fundamentowe monolityczne
tawy fundamentowe:
LF1 2%0.40*82.30 m?2 65.84
LF2 2¥0.40*22.60 m?2 18.08
A (suma czesciowa) ] e
m?2 83.92
$ciany fundamentowe monolityczne (obustronnie):
SC1 2*17.85 m?2 35.70
SC10 2%(10.35*1.50) m?2 31.05
SC11 - 2 szt |2%(4.25%1.50)*2 m?2 25.50
SC12 - 3 szt |2%(4.25%1.50)*3 m?2 38.25
SC14 2*15.53 m?2 31.06
SC15 2%36.44 m?2 72.88
SC19.1 2*26.63 m?2 53.26
SC19.2 2*7.55 m?2 15.10
SC21 2%(17.75*1.50) m?2 53.25
SC22 - 2 szt |2%(4.53*1.50)*2 m?2 27.18
B (sumaczesciowa) | e
m?2 383.23
RAZEM 467.15
18| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe 2 x lepik asfaltowy |m?2
d.2./0603-08 na zimno - fawy i pozostate sciany fundamentowe monolityczne
2
467.15 m?2 467.15
RAZEM 467.15
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2x papy na lepiku na zimno|m?2
d.2.|0604-05 + - tawy z wywinieciem na Sciany (wyktadka o szer. 50 cm od strony zewnetrznej
2|KNR-W 2-02 |i wewnetrznej)
0604-06
LF1 (0.50+2*0.50)*82.30 m?2 123.45
LF2 (1.0+2*0.50)*22.60 m?2 45.20
RAZEM 168.65
20|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna pionowa z ptyt styropianu wodoodpornego grub. 12 cm - $cia- |m?2
d.2./0608-08 ny zewnetrzne
2
- czes$¢ podpiwniczona:
147.40%(3.10-0.20) m?2 427.46
- czes¢ niepodpiwniczona:
SC1, SC22 |(4.55*2+11.90)*(1.83-0.20) m?2 34.23
SC19.1 19.2 |(17.75+1.0+4.90)*(1.83-0.20) m?2 38.55
SC14 10.35%(1.83-0.20) m?2 16.87
SC15 24.15%(1.83-0.20) m?2 39.36
RAZEM 556.47
21|KNR-W 2-02 |Izolacja pionowa z folii kubetkowej Scian zewnetrznych m2
d.2.|0604-10
2|analogia
556.47 m?2 556.47
RAZEM 556.47
22|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna pionowa z ptyt styropianu wodoodpornego grub. 12 cm - $cia- |m?2
d.2./0608-08 ny wewnetrzne
2
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- cze$¢ podpiwniczona:
Sciana w osi |16.05*3.10 m?2 49.76
13
scwosiDi |1.50*3.10 m?2 4.65
G
RAZEM 54.41
3 Stupy zelbetowe i rdzenie fundamentéw pod maszt antenowy
23|KNR-W 2-02 |Stupy i rdzenie zelbetowe prostokgtne z betonu C30/37 - z zastosowaniem m3
d.3|0208-05 pompy do betonu
S1-9szt (0.25*0.25*9.72)*9 m3 5.47
S3-43 szt |(0.25*0.25*6.75)*43 m3 18.14
S4 -9 szt (0.25*0.25*3.14)*9 m3 1.77
R1-92szt |(0.25*0.25*0.95)*92 m3 5.46
R2-15szt |(0.25*0.25*1.22)*15 m3 1.14
RAZEM 31.98
24| KNR-W 2-02 |Rdzenie fundamentow pod maszt antenowy zelbetowe z betonu C30/37 - z m3
d.3|0208-05 zastosowaniem pompy do betonu
(0.35*0.35*0.71)*3 m3 0.26
0.25*0.25*0.71 m3 0.04
RAZEM 0.30
25/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji stupow - prety zebrowane kg
d.3|0259-04
S1 1322.72 1322.72
S3 4345.95 4345.95
S4 433.79 433.79
R1 1157.07 1157.07
R2 213.09 213.09
A (obliczenia pomocnicze) ========
7472.62
7472.62*1.10 kg 8219.88
RAZEM 8219.88
4 Belki pltyt stropowych, wience i nadproza
26|KNR-W 2-02 |Belki ptyt stropowych z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4/0210-03
- belki stropowe PS2
poz. 2.1 - 0$ |0.25*0.87%11.90 m3 2.59
4
poz.2.8 - 08 |0.25*0.70*14.0 m3 2.45
M
poz.2.10 - 0$ |0.25*0.57*24.40 m3 3.48
L
poz.2.3 -0$ |0.25*0.87*30.65 m3 6.67
A
2.11.3 - 0$ G |0.25*0.87*6.60 m3 1.44
2.11.1 - 0% G|0.25*0.87*17.77 m3 3.86
poz.2.5-08 |0.25%0.87%16.55 m3 3.60
12
poz.2.2 - o$ |0.25*0.87%20.55 m3 4.47
D
poz.2.9-0$ |0.25*0.87*4.26 m3 0.93
11
poz.2.4 - 0§ |0.25*0.70*38.30 m3 6.70
16
2.11.2 - 0$ H|0.25*0.87*5.30 m3 1.15
poz.2.13 - 0$ |0.25*0.49%6.10 m3 0.75
4
poz.2.7 - 0§ |0.25%0.87%42.35 m3 9.21
15
poz.2.12 - 0.25*0.70*1.35*9 m3 2.13
osie B-L/15-
16 - 9 szt
A (suma czesciowa) ] e
m3 49.43
- belki stropowe - stropodach
poz.1.4 - o$ |0.25%0.60*38.30 m3 5.75
16
poz.1.9-08 |0.25*0.60%4.26 m3 0.64
11
poz.1.3 - 08 |0.25%0.60*30.65 m3 4.60
A
poz.1.8 - 08 |0.25*0.60*14.0 m3 2.10
M
poz.1.2 - 08 |0.25%0.60*20.55 m3 3.08
D
poz.1.12- 0$ |0.25%0.60%10.35 m3 1.55
4




KPP SLAWNO ksiega przedmiaréw
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poz.1.11 - 0$ |0.25%0.60*20.55 m3 3.08
G
poz.1.1-0$ |0.25%0.60%11.90 m3 1.79
4
poz.1.10 - 0$ |0.25*0.60%15.80 m3 2.37
L
poz.1.5-08 |0.25%0.60%16.55 m3 2.48
12
B (sumaczgsciowa) | e
m3 27.44
RAZEM 76.87
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji belek - prety zebrowane kg
d.4/0259-04
belki PS2 6811.09 6811.09
belki stopod |2246.87 2246.87
A (obliczenia pomocnicze) ========
9057.96
9057.96*1.10 kg 9963.76
RAZEM 9963.76
5 Plyty stropowe
28|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyta stropowa nad piwnicg grubosci 22 cm z betonu C25/30 - z za- |m2
d.5/0217-02 stosowaniem pompy do betonu
0217-05
PS1 913.0 m?2 913.00
RAZEM 913.00
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji ptyty stropowej nad piwnica - kg
d.5|0259-04 prety zebrowane
(14802.43+11606.53)*1.10 kg 29049.86
RAZEM 29049.86
30|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyta stropowa nad parterem grubosci 22 cm z betonu C25/30 -z  |m2
d.5/0217-02 zastosowaniem pompy do betonu
0217-05
PS2 956.0 m?2 956.00
RAZEM 956.00
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji ptyty stropowej nad parterem - |kg
d.5/0259-04 prety zebrowane
(13488.10+11758.18)*1.10 kg 27770.91
RAZEM 27770.91
32|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyta stropodachu grubosci grub. 20 cm z betonu C25/30 - z zasto- |m2
d.5/0217-02 sowaniem pompy do betonu
0217-05
905.0 m?2 905.00
RAZEM 905.00
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji ptyty stropowej nad pietrem - kg
d.5|0259-04 prety zebrowane
(12125.66+10945.66)*1.10 kg 25378.45
RAZEM 25378.45
6 Schody zelbetowe
34/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm z betonu C25/30 - z zasto- |m2 rzu-
d.6/0219-02 + sowaniem pompy do betonu - schody w osiach G - | tu
KNR-W 2-02
0219-06
SP 1.1 3.975%1.575 m2 rzu- 6.26
tu
SP1.2 5.275*1.575 m2 rzu- 8.31
tu
SP 1.3 5.335%1.575 m2 rzu- 8.40
tu
SP1.4 5.335%1.575 m2 rzu- 8.40
tu
RAZEM 31.37
35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - prety zebrowane kg
d.6|0259-04
520.90*1.10 kg 572.99
RAZEM 572.99
36|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm z betonu C25/30 - z zasto- |m2 rzu-
d.6/0219-02 + |sowaniem pompy do betonu - schody w osiach 10' - 11" tu
KNR-W 2-02
0219-06
SP 1.1 4.08*1.45 m2 rzu- 5.92
tu
SP1.2 5.374*1.45 m2 rzu- 7.79
tu
SP 1.3 5.435%1.45 m2 rzu- 7.88
tu
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SP1.4 5.435%1.45 m2 rzu- 7.88
tu
RAZEM 29.47
37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - prety zebrowane kg
d.6|0259-04
520.90*1.10 kg 572.99
RAZEM 572.99
7 Sciany wewnetrzne
741 Sciany piwnic
38| KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m2
d.7./0108-03 mentowej
1
pom.-1.01 |2.65*2.77-(1.0*2.05) m?2 5.29
pom.-1.04 |2.75*2.77-(1.0*2.05) m?2 5.57
RAZEM 10.86
39|KNR-W 2-02 |Scianki grub. 14 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m2
d.7.|0126-02
1|analogia
pom. -1.13/- |(2.62+4.03+4.75)*2.77-(1.*2.05)*3 m?2 25.43
1.16
RAZEM 25.43
40|KNR-W 2-02 |Sciany grub. 25 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.7./0117-01
1
pom. -1.17/ |4.64*2.77-(1.0*2.05)*2 m?2 8.75
1.18
pom.-1.19 |8.27*2.77-(1.85*2.05) m?2 19.12
pom. -1.21 |3.92*2.77-(1.0*2.05) m?2 8.81
RAZEM 36.68
41|/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegly silikatowej na zaprawie m2
d.7./0126-02 cementowo-wapiennej
1/0126-09
analogia
pom.-1.04 |2.77*2.77-(1.0*2.05) m?2 5.62
pom.-1.05 |2.91-2.77-(1.85*2.60) m?2 -4.67
pom.-1.06 |(2.70+0.33)*2.77-(1.0*2.05) m?2 6.34
pom.-1.18 |4.75*2*2.77 m?2 26.32
pom. -1.20/- |(4.75+3.80)*2.77-(1.0*2.05)*2 m?2 19.58
1.21
pom.-1.22 ]0.90*2.77 m?2 2.49
pom. -1.23/- |(3.96*2+6.53)*2.77-(1.0*2.05)*2 m?2 35.93
1.24
pom.-1.25 |(6.70+1.78)*2.77-(1.0*2.05) m?2 21.44
pom.-1.26 |(3.03+3.82)*2.77-(1.0*2.05) m?2 16.92
pom. -1.27 |(1.73+3.15+0.32)*2.77-(1.85*2.60) m?2 9.59
pom.-1.29 |(2.65+3.0)*2.77-(1.0*2.05) m?2 13.60
pom.-1.30 |(2.52+1.73)*2.77-(1.0*2.05) m?2 9.72
pom.-1.31 |3.40*2.77-(1.0*2.05) m?2 7.37
pom.-1.32 4.09*2.77-(1.0*2.05) m?2 9.28
pom. -1.33/- |(2.53*2+5.31)*2.77-(1.0*2.05)*2 m?2 24.62
1.34
RAZEM 204.15
42|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe i obudowy instalacji grub. 6 cm z cegly silikatowej na zapra- |m2
d.7./0126-01 wie cementowo-wapienne;j
1/0126-09
pom.-1.06 |(0.26*2+0.25)*2.77 m?2 2.13
pom.-1.18 |(0.72+0.15)*2.77 m?2 2.4
pom. -1.19 |(0.67+0.24*2)*2.77 m?2 3.19
pom.-1.20 |(1.46+1.0)*2.77-(0.90*2.05) m?2 4.97
pom. -1.24 |(1.50+1.0+0.40)*2.77-(0.90*2.05) m?2 6.19
pom.-1.26 |(1.06*3+1.63+0.51*2+0.25)*2.77-(0.90*2.05) m?2 15.00
pom. -1.29 |(0.20*2+0.25)*2.77 m?2 1.80
pom.-1.30 |1.61*2.77-(0.90*2.05) m?2 2.61
RAZEM 38.30
43 Scianki dziatowe systemowe grub. 3 cm, wys. 2,05 m z plyty wiérowej lamino- |m2
d.7.|wycena indy- |wanej odpornej na wilgo¢, z drzwiami
1|widualna
pom.-1.20 |2.62*2.05 m?2 5.37
pom. -1.21 ]0.95*2.05 m?2 1.95
RAZEM 7.32
44| KNR-W 2-02 |Obudowa stelazy instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI grub. 12, im2
d.7./2004-04 5 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
1
pom.-1.20 [1.0*2.77 m?2 2.77
pom. -1.24 [1.0*2.77 m2 2.77
pom.-1.26 [1.0*2.77 m?2 2.77

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP SLAWNO

ksiega przedmiaréw

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom.-1.30 |1.06*2.77 m?2 2.94
RAZEM 11.25
7.2 Sciany parteru
45/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementow- |m2
d.7.|0126-02 wej
2|0126-09
analogia
pom. 0.21 (7.80+2.78*2)*3.41-(1.0*2.05) m?2 43.51
RAZEM 43.51
46|KNR-W 2-02 |Sciany grub. 25 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.7./0117-01
2
pom. 0.14 (4.63*2+2.90)*3.41-(1.85*2.60) m?2 36.66
0$7'/G-L |8.85*3.41-(1.10*2.05) m?2 27.92
pom. 0.50 2.55*3.41-(1.85*2.57) m?2 3.94
RAZEM 68.52
47|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegly silikatowej na zaprawie m2
d.7./0126-02 cementowo-wapiennej
2|0126-09
analogia
pom. 0.01 (2.48+4.68)*3.41-(1.0*2.05) m?2 22.37
0.02-0.04 |(4.73*2+4.68)*3.41-(1.0*2.05)*3 m?2 42.07
pom. 0.05/ |(4.68+5.62+0.25+1.12)*3.41-(1.0*2.05) m?2 37.74
0.06
0.08-0.12 |(4.63*4+14.20)*3.41-(1.0*2.05)*5 m?2 101.33
pom. 0.14 2.90*3.41-(1.85*2.60) m?2 5.08
0.15-0.17 |(4.68*3+8.80)*3.41-(1.0*2.05)*4 m?2 69.68
pom. 0.18, |(2.78+5.35)*3.41-(1.0*2.05) m?2 25.67
0.20
pom. 0.22 (4.12+2.78)*3.41-(1.0*2.05) m?2 21.48
pom. 0.23 (1.60+1.70+6.0)*3.41-(1.60*2.65+1.40*2.65+1.57*2.15+0.90*2.65) m?2 18.00
pom. 0.24 (3.27+1.56+0.32+0.19)*3.41-(1.0*2.05) m?2 16.16
pom. 0.25 (1.0+0.46+2.08)*3.41 m?2 12.07
pom. 0.26 2.05*3.41-(1.0*2.05) m?2 4.94
pom. 0.27 0.99*3.41 m?2 3.38
pom. 0.28 (3.80+2.16)*3.41-(1.0*2.05) m?2 18.27
pom.0.29/ (3.92+2.53*2)*3.41-(1.0*2.05)*2 m?2 26.52
0.31a
pom. 0.32 (2.23+2.05)*3.41-(1.0*2.05) m?2 12.54
pom. 0.33 (3.88+2.78+2.12)*3.41-(1.0*2.05) m?2 27.89
pom. 0.34 2.55*3.41-(1.0*2.05) m?2 6.65
pom. 0.35 1.81*3.41 m?2 6.17
pom. 0.36/ |(3.88*2+1.75)*3.41-(1.0*2.05)*2 m?2 28.33
0.37
pom. 0.38 (3.75+3.05+0.16+0.25+0.11)*3.41-(1.0*2.05) m?2 22.91
0.39-0.42 |(8.35+3.88"2+3.37+1.81)*3.41-(1.0*2.05)*4 m?2 64.40
pom. 0.44 1.85%3.41-(1.0*2.05) m?2 4.26
pom. 0.49 2.10*3.41-(1.0*2.05) m?2 5.11
pom. 0.50 2.50*3.41-(1.85*2.57) m?2 3.77
pom. 0.51 (3.072+2.15+0.08+0.15)*3.41-(1.0*2.05) m?2 26.53
pom. 0.52 (0.60*2+2.93+2.15*2+0.40)*3.41-(1.0*2.05+1.55*2.05) m?2 24.88
pom. 0.54/ |(3.88*3+5.78)*3.41-(1.0*2.05*3+2.0*1.20) m?2 50.85
0.55
pom. 0.56 (3.75+2.54)*3.41-(1.0*2.05) m?2 19.40
pom. 0.59 2.71*3.41-(1.0*2.05) m?2 7.19
pom. 0.60/ |(3.88+1.76+3.75+1.80)*3.41-(0.90*2.05+1.0*2.05) m?2 34.26
0.61
pom. 0.62 (4.63+2.13+0.33+0.70+2.82)*3.41-(1.0*2.05)*2 m?2 32.08
RAZEM 801.98
48|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe i obudowy instalacji grub. 6 cm z cegly silikatowej na zapra- |m2
d.7./0126-01 wie cementowo-wapienne;j
2|0126-09
pom. 0.03 (0.20*2+0.37)*3.41 m?2 2.63
pom. 0.06 (0.80+0.49)*3.41 m?2 4.40
pom. 0.07 (0.20*2+0.44)*3.41 m?2 2.86
pom. 0.09 (0.26+0.40)*3.41 m?2 2.25
pom. 0.10 (0.46+0.20)*3.41+(0.66+0.20)*3.41 m?2 5.18
pom. 0.15 (0.78+0.40)*3.41+(0.46+0.20)*3.41 m?2 6.27
pom. 0.17 (0.66+0.20)*3.41 m?2 2.93
pom. 0.18 (0.46+0.20)*3.41 m?2 2.25
pom. 0.22 (1.05+0.26)*3.41 m?2 4.47
pom. 0.23 (0.40+0.26)*3.41+(0.50+0.19)*3.41 m?2 4.60
pom. 0.24 (0.26+0.60+2.08)*3.41 m?2 10.03
pom. 0.25 (0.28*2+0.26+0.20)*3.41 m?2 3.48
pom. 0.27 (0.46+0.20)*3.41 m?2 2.25
pom. 0.28 (0.60+0.39)*3.41+(0.45+0.29)*3.41 m?2 5.90
pom. 0.29 (1.68+1.0)*3.41-(0.90*2.05) m?2 7.29




KPP SLAWNO

ksiega przedmiaréw
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom. 0.32 (0.70+0.10)*3.41 m?2 2.73
pom. 0.33 (0.20*2+0.37)*3.41 m?2 2.63
pom. 0.36/ |(1.63*2+0.24+0.18)*3.41-(1.0*2.05) m?2 10.50
0.37
pom. 0.38 (1.59*2+1.20+1.0+0.99)*3.41 m?2 21.72
pom. 0.40, |(0.23+0.20+0.26*2+0.20)*3.41+(0.20*2+0.37)*3.41 m?2 6.55
0.42
pom. 0.51 1.20*3.41 m?2 4.09
pom. 0.54/ |(0.74+0.07)*3.41+(0.20*2+0.37)*3.41 m?2 5.39
0.55
pom. 0.59 (0.26+0.20)*3.41+(0.66+0.40)*3.41 m?2 5.18
pom. 0,60/ |(0.20+0.66)*3.41+(0.37+0.31)*3.41+[1.80*3.41-(0.90*2.05)] m?2 9.54
0.61
pom. 0.62 (1.13+0.37+0.20*2)*3.41 m?2 6.48

RAZEM 141.60
49|KNR-W 2-02 |Obudowa stelazy instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI grub. 12, im2

d.7./2004-04 5 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo

2
pom. 0.04 (0.90+0.20)*3.41 m?2 3.75
pom. 0.29 1.0*3.41 m?2 3.41
pom.0.36  |0.78*3.41 m?2 2.66
pom. 0.51 2.15*3.41 m?2 7.33
pom. 0.61 1.0*3.41 m?2 3.41
pom.0.62 |3.06*3.41 m?2 10.43
RAZEM 30.99
50 Scianki dziatowe kabin ustepowych systemowe grub. 3 cm, wys. 2,05 m z m2
d.7.|wycena indy- | przeswitem 15 cm od podiogi, z ptyty widrowej laminowanej odpornej na wilgo¢
2|widualna
pom. 0.62 (1.28*2+2.06)*2.05 m?2 9.47
RAZEM 9.47
7.3 Sciany pietra
51|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementow- |m2
d.7.|0126-02 wej
3/0126-09
analogia
pom. 1.22 (2.64+3.88*2)*3.14-(1.10*2.05) m?2 30.40
RAZEM 30.40
52|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegly silikatowej na zaprawie m2
d.7./0126-02 cementowo-wapiennej
3/0126-09

analogia

pom. 1.01/ |(4.68+2.07+4.85)*3.14-(1.0*2.05)*2 m?2 32.32
1.02

pom. 1.04 (2.23+2.06)*3.14-(1.0*2.05) m?2 11.42
pom. 1.05/ |(1.93+5.15+0.37+4.68)*3.14-(1.0*2.05)*2 m?2 33.99
1.06

1.08-1.11 |(10.85+4.62*4)*3.14-(1.0*2.05)*4 m?2 83.90
pom. 1.13/ |(0.80+4.62*2+6.38)*3.14-[(1.0*2.05)*3+(2.0*1.20)] m?2 43.01
1.14

1.15-1.17 |(8.80+4.55+4.68*2)*3.14-(1.0*2.05)*5 m?2 61.06
pom. 1.20/ |(6.33+3.88*2)*3.14-(1.0*2.05)*2 m?2 40.14
1.21

1.23-1.26 |(14.05+3.884)*3.14-(1.0*2.05)*3 m?2 86.70
pom. 1.27/ |(5.98+1.39)*3.14-(1.85*2.05) m?2 19.35
1.28

pom. 1.29 (3.75+4.75+5.85)*3.14-(1.0*2.05)*2 m?2 40.96
1.30-1.32 |(3.80+2.63+1.75+1.77)*3.14-(1.0*2.05)*2 m?2 2714
pom. 1.33 (3.75+8.50)*3.14-(1.85*2.05)*2 m?2 30.88
pom. 1.34/ |(4.82+3.88*2)*3.14-(1.0*2.05)*2 m?2 35.40
1.35

pom. 1.36 (2.69+4.0)*3.14-(1.0*2.05) m?2 18.96
pom. 1.38 (4.32+2.08)*3.14-(1.0*2.05)*2 m?2 16.00
pom. 1.39 1.65*3.14-(1.0*2.05) m?2 3.13
1.44 -1.46 |(7.45+0.60+3.87*2)*3.14-(1.0*2.05)*3 m?2 43.43
pom. 1.48 |3.68*3.14-(1.85*2.57) m?2 6.80
pom. 1.49/ |(3.75+3.88*2+5.20)*3.14-(1.0*2.05)*2 m?2 48.37
1.50

1.51-1.54 |(3.88*2+3.75*2+10.85)*3.14-(1.0*2.05)*4 m?2 73.79
pom. 1.57  ]2.71*3.14-(1.0*2.05) m?2 6.46
pom. 1.58/ |(3.88*2+1.80*2)*3.14-(0.90*2.05+1.0*2.05) m?2 31.78
1.59

pom. 1.60 (4.62+0.81+0.33+2.13+2.83)*3.14-(1.0*2.05)*2 m?2 29.56

RAZEM 824.55
53|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe i obudowy instalacji grub. 6 cm z cegly silikatowej na zapra- |m?2
d.7./0126-01 wie cementowo-wapienne;j
3/0126-09
pom. 1.04 (1.80+2.36)*3.14-(0.90*2.05)+(0.34+0.15)*3.41 m?2 12.89




KPP SLAWNO

ksiega przedmiaréw
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom. 1.05 (0.80+0.43)*3.14 m?2 3.86
pom. 1.07 (0.20*2+0.37)*3.14+(0.44+0.18*2)*3.41 m?2 5.15
pom. 1.08 (0.86+0.20)*3.14 m?2 3.33
pom. 1.10 (0.46*0.20)*3.14 m?2 0.29
pom. 1.11 (0.86+0.20)*3.14 m?2 3.33
pom. 1.13 (1.12+0.20)*3.14 m?2 4.14
pom. 1.15 (0.78+0.40)*3.41+(0.86+0.20)*3.14 m?2 7.35
pom. 1.16 (0.86+0.20)*3.14 m?2 3.33
pom. 1.18 (0.46+0.40)*3.14 m?2 2.70
pom. 1.21 (1.26+0.20)*3.14 m?2 4.58
pom. 1.24 (1.51+0.20)*3.14 m?2 5.37
pom. 1.25 (0.54+0.40)*3.14 m?2 2.95
pom. 1.26 (0.46+0.20)*3.14 m?2 2.07
pom. 1.27 (1.29+0.20+0.60)*3.14 m?2 6.56
pom. 1.30/ |(1.32+0.20*2)*3.14 m?2 5.40
1.31
pom. 1.31 (1.30+1.0)*3.14 m?2 7.22
pom. 1.33 (0.55+0.20)*3.14 m?2 2.36
pom. 1.34 (0.46+0.40)*3.14 m?2 2.70
pom. 1.39 (1.65+1.15)*3.14-(1.0*2.05) m?2 6.74
pom. 1.40/ |(4.91+0.67+0.94+2.96)*3.14-(1.0*2.05)*2 m?2 25.67
1.43
pom. 1.46 (0.86+0.20)*3.14 m?2 3.33
pom. 1.48 (0.24+0.20)*3.14+(0.37+0.20*2)*3.14+(0.48*2+3.17)*3.14+(0.20*2+1.0)*3.14+ |m2 25.31

(0.20*2+0.92)*3.14
pom. 1.50 (0.20+0.46)*3.14 m?2 2.07
pom. 1.53 (0.46+0.53)*3.14 m?2 3.1
pom. 1.55 (0.19*2+0.35)*3.14+(0.20*2+0.9)*3.14+(0.19*2+0.37)*3.14 m?2 8.73
pom. 1.57 (0.20+0.46)*3.14+(0.66+0.40)*3.14 m?2 5.40
pom. 1.58 (0.20+1.06)*3.14+(0.38+0.32)*3.14 m?2 6.15
pom. 1.59 1.80*3.14-(0.90*2.05) m?2 3.81
pom. 1.60 1.12*3.14+(0.20+0.26)*3.14 m?2 4.96
RAZEM 180.86
54 KNR-W 2-02 |Obudowa stelazy instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI grub. 12, |m2
d.7./2004-04 5 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
3
pom. 1.04 1.07*3.14 m?2 3.36
pom. 1.31 1.0*3.14 m?2 3.14
pom. 1.38 |2.08*3.14 m?2 6.53
pom. 1.39 1.15*3.14 m?2 3.61
pom. 1.59 1.08*3.14 m?2 3.39
pom.1.60 |3.06*3.14 m?2 9.61
RAZEM 29.64
55 Scianki dziatowe kabin ustepowych systemowe grub. 3 cm, wys. 2,05 m z m2
d.7.|wycena indy- | przeswitem 15 cm od podiogi, z ptyty widrowej laminowanej odpornej na wilgo¢
3|widualna
pom. 1.38 (1.13+1.03)*2.05 m?2 4.43
pom. 1.60 (1.27*2+2.06)*2.05 m?2 9.43
RAZEM 13.86
7.4 Nadproza prefabrykowane, kanaty wentylacyjne
56| KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.7.|0132-05
4
piwnica
N/150 2%1.50*(1+1+1)+1.50*(6+3+1+2+2) m 30.00
N/210 2%2.10%(1) m 4.20
parter
N/150 2%1.50%(1)+1.50*(9+4+5+15+7) m 63.00
N/180 2%1.80*(7+9+8+1+4+1+4+5+3) m 151.20
N/210 2*2.10%(3+1+1)*2.10%(1) m 4410
pietro
N/150 1.50%(12+9+11+12+46) m 75.00
N/180 2*1.80*(8+15+6+2+5+5+6+3) m 180.00
RAZEM 547.50
57|KNR-W 2-02 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.7./0128-05
4
0SA/0$D |11.50%(3+2+1+2+2+1+1+1+1+1+142)+8.50*(1+2+2+1+3+1+3+1+2+1+2+2+2+ |m 564.50
2)+5.0%(2+2+2+2+3+2+3+1+2+2+1+2+2+3)
0§D /0$ G |11.50%(3+2)+8.50*(2+1+2)+5.0%(2+3+2+2) m 145.00
0$ G/0os M [12.0%(2)+9.0*(4+3+2+1+2+2+2)+5.50%(2+2+2+1+1+2+2+3+2) m 261.50
RAZEM 971.00
8 Sciany zewnetrzne
8.1 Elewacja potudniowo-zachodnia
58|KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m2
d.8./0108-03 mentowo-wapienne;j




KPP SLAWNO

ksiega przedmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
parter
0$ 15 (42.35-0.25*10)*(3.41-0.87)-[(2.80*2.65)+(1.40*2.65)*3+(4.71*2.65)+(1.50* m?2 59.99
1.70)*4)
pietro
osLios15 |(0.85+4.30-0.25*3)*(3.14-0.60)-(1.50*1.70) m?2 8.63
0s$ 16 (38.30-0.25*9)*(3.14-0.74)-[(1.40*2.65)*10+(1.50*2.65)*4] m?2 33.52
RAZEM 102.14
59|KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie |m?2
d.8./0108-03 cementowo-wapiennej
1
0$ 15 14.15*1.59 m?2 22.50
o$16i0osL |(38.05+0.98)*0.95 m?2 37.08
RAZEM 59.58
60 Fasada F4 -"2b" - pole przezierne, odpornos¢ ogniowa EI60, od wewnagtrz m2
d.8.|wycena indy- |szkto bezpieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkto hartowane, barwione w
1|widualna masie - dostawa i montaz
1.275%(2.65+0.60)*2 m?2 8.29
2.21*0.675 m?2 1.49
RAZEM 9.78
61 Fasada F4 -"4a" - drzwi dwuskrzydiowe o odpornosci ogniowej EI30, asyme- |m?2
d.8.|wycena indy- |tryczne z samozamykaczem (jako pierwsze otwiera sie skrzydto lewe), od
1|widualna wewnatrz szklo bezpieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkto hartowane, bar-
wione w masie - dostawa i montaz
2.21*1.975 m?2 4.36
RAZEM 4.36
62|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian emulsjg do gruntowania - pod m2
d.8./2611-02 ocieplenie wetng skalng
1
Powierzchnia $ciany do ocieplenia pod tynk silikonowy:
280 280.00
stolarka -[(2.80*2.65)*2+(1.40*2.65)*(12+5)] -77.91
fasada -(9.78+4.36) -14.14
panele -(2.80+1.40)*2.65 -11.13
archit.
A (obliczenia pomocnicze) ========
176.82
Powierzchnia $ciany do ocieplenia pod panele architektoniczne (boniowanie):
73 73.00
stolarka -(1.50*1.70)*5 -12.75
panele 11.13 11.13
archit.
B (obliczenia pomocnicze) ========
71.38
przyjeto 178+72 m?2 250.00
RAZEM 250.00
63|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm do $cian m2
d.8./2613-01
1
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
64|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do |szt.
d.8.|2613-04 $cian
1
1000 szt. 1000.00
RAZEM 1000.00
65|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.8.|2613-06
1
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
66|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.8.|2613-08
1
3*8.0 m 24.00
RAZEM 24.00
67|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8./2613-09
1
14.20+21.30 m 35.50
RAZEM 35.50
68|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na sciany pod tynk silikonowy m2
d.8./0931-01
1
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
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Powierzchnia $ciany do ocieplenia pod tynk silikonowy:
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69|KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na Scianach m2
d.8.|0931-02
1
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
70/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na sciany pod tynk mozaikowy na co- |m?2
d.8./0931-01 kole
1
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
71/KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m2
d.8.|0931-02
1
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
72|KNR 0-23 Boniowanie poprzez umocowanie profili architektonicznych - listwy PVC (w m
d.8./2613-08 ksztatcie litery U) zatapiane w wetnie mineralnej, po uprzednim wycieciu row-
1|analogia kow na gteb. 2 cm
8.70*3+2.85*11+0.59*10+1.52*6+0.77*3+0.87+0.46*4+0.58+1.40*2+2.80*2 m 86.47
RAZEM 86.47
73|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg matowag m2
d.8./1519-02
1
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
74 KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na klinachm2
d.8./0514-02 drewnianych
1
0.30*(2.80*2+1.40*17+1.50*5) m?2 11.07
RAZEM 11.07
75 Logo oraz napis "POLICJA" na $cianie elewaciji - boki i przod wykonany z kpl.
d.8.|wycena indy- |plexi, pod$wietlany diodami LED, tyt logo - ze spienionego PCV
1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8.2 Elewacja pétnocno-wschodnia
76| KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m2
d.8./0108-03 mentowo-wapienne;j
2
parter
0$ 1/G-L (10.0*3.41)-(1.50*1.70) m?2 31.55
0$ 4 /A-D (11.90-0.25*3)*(3.41-0.87)-(1.40*2.65)*3 m?2 17.19
0$ 11/G-M  |(4.05-0.25)*(3.41-0.87) m?2 9.65
0$ 12/D-G  |(16.05-0.25"2)%(3.41-0.87)-[(1.40%2.65)*4+(4.21*2.65)] m?2 13.50
pietro
0$4/G-L (10.50-0.25*3)*(3.14-0.60)-(1.50%1.70)*2 m?2 19.67
0$4/A-D (11.90-0.25*3)*(3.14-0.60)-(1.40*2.65)*3 m?2 17.19
0$ 11/G-M  |(4.05-0.25)*(3.14-0.60) m?2 9.65
0$ 12/A-D_ [(16.05-0.25*2)*(3.14-0.60)-(1.40*2.65)*5 m?2 20.95
RAZEM 139.35
77|KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie |m?2
d.8./0108-03 cementowo-wapiennej
2
0$ 1/G-L 10.10*1.22 m?2 12.32
0$4/G-L 10.10*1.59 m?2 16.06
0s$ 4 /A-D 11.65*0.95 m?2 11.07
0$ 11/G-M  |4.05*1.59 m?2 6.44
0$ 12/D-G_|16.05*0.95 m?2 15.25
RAZEM 61.14
78 Fasada F3 -"2" - pole przezierne, od wewnatrz szkio bezpieczne, niskoemisyj- |m2
d.8.|wycena indy- |ne, od zewnatrz szkto hartowane, barwione w masie - dostawa i montaz
2|widualna
0.875*2.65 m?2 2.32
0.85*2.65 m?2 2.25
1.375*2.65 m?2 3.64
1.11*0.675 m?2 0.75
RAZEM 8.96
79 Fasada F3 -"4" - drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne z samozamykaczem (ja- |m?2
d.8.|wycena indy- ko pierwsze otwiera sie skrzydto prawe), od wewnatrz szkto bezpieczne, nisko-
2|widualna emisyjne, od zewnatrz szkto hartowane, barwione w masie - dostawa i montaz
1.11*1.975 m?2 2.19
RAZEM 2.19
80|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian emulsjg do gruntowania - pod m2
d.8./2611-02 ocieplenie wetng skalng
2
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
226 226.00
stolarka -[(1.40*2.65)*(7+8)] -55.65
fasada -(8.96+2.19) -11.15
A (obliczenia pomocnicze) ========
159.20
Powierzchnia $ciany do ocieplenia pod panele architektoniczne (boniowanie):
50.6+78.20 128.80
stolarka -(1.50%1.70)*3 -7.65
B (obliczenia pomocnicze) ========
121.15
przyjeto 160+122 m?2 282.00
RAZEM 282.00
81|/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm do $cian m2
d.8./2613-01
2
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
82|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikow metalowych do |szt.
d.8.|2613-04 $cian
2
1150 szt. 1150.00
RAZEM 1150.00
83|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.8.|2613-06
2
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
84|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.8./2613-08
2
2*4.80+2*3.80+2*7.90 m 33.00
RAZEM 33.00
85/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8.|2613-09
2
12.30+12.40+10.70+4.10 m 39.50
RAZEM 39.50
86|KNR 0-23 Natozenie podkladowej masy tynkarskiej na sciany pod tynk silikonowy m2
d.8./0931-01
2
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
87|KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na $cianach m2
d.8.|0931-02
2
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
88|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod tynk mozaikowy na co- |m?2
d.8./0931-01 kole
2
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
89|KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m2
d.8.|0931-02
2
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
90|KNR 0-23 Boniowanie poprzez umocowanie profili architektonicznych - listwy PVC (w m
d.8./2613-08 ksztalcie litery U) zatapiane w wetnie mineralnej, po uprzednim wycieciu row-
2|analogia koéw na gteb. 2 cm
8.67*2+3.95"7+4.67*6+1.26"6+1.52*3+1.53*18 m 112.67
RAZEM 112.67
91/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg matowg m2
d.8./1519-02
2
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
92|KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na klinach|m2
d.8./0514-02 drewnianych
2
0.30*(1.40*15+1.50*3) m?2 7.65
RAZEM 7.65
8.3 Elewacja potudniowo-wschodnia 1
93|KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m2
d.8./0108-03 mentowo-wapiennej
3
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
parter
osL/1-4 (8.47*3.41)-(1.50*1.70) m?2 26.33
osL/4-7 (9.15-0.25*4)*3.41-(1.50%1.70) m?2 25.24
o$L/7-11 |(6.65-0.25*2)*(3.41-0.87)-(1.50%1.70)*2 m?2 10.52
0o$ M/ 11-15 |(14.0-0.25%4)*(3.41-0.87)-(1.50%1.70)*4 m?2 22.82
pietro
o$L/4-11 |[(15.80-0.25*5)*(3.14-0.60)-(1.50*1.70)*3 m?2 29.31
0$ M/ 11-15 |(14.0-0.25%4)*(3.14-0.60)-(1.50%1.70)*3 m?2 25.37
0$L/15-16  |(1.10-0.25)*(3.14-0.60) m?2 2.16
RAZEM 141.75
94|KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie |m?2
d.8./0108-03 cementowo-wapiennej
3
osL/1-4 8.60*1.22 m?2 10.49
os$ L/ 4-11 15.68*1.59 m?2 24.93
0o$ M/11-15 |13.75%1.59 m?2 21.86
o$L/15-16 [0.98*0.95 m?2 0.93
RAZEM 58.21
95|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian emulsjg do gruntowania - pod m2
d.8./2611-02 ocieplenie wetng skalng
3
Powierzchnia $ciany do ocieplenia pod panele architektoniczne (boniowanie):
307 307.00
stolarka -(1.50%1.70)*(8+6) -35.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
271.30
przyjeto 272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
96|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm do $cian m2
d.8./2613-01
3
272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
97|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikow metalowych do |szt.
d.8.|2613-04 $cian
3
1100 szt. 1100.00
RAZEM 1100.00
98|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.8.|2613-06
3
272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
99|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.8.|2613-08
3
6.0+4.0+10.0*2+5.0 m 35.00
RAZEM 35.00
100|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8.|2613-09
3
39.0 m 39.00
RAZEM 39.00
101|KNR 0-23 Natozenie podkladowej masy tynkarskiej na sciany pod tynk silikonowy m2
d.8./0931-01
3
272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
102|KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na $cianach m2
d.8.|0931-02
3
272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
103|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod tynk mozaikowy na co- |m?2
d.8./0931-01 kole
3
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
104|KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m2
d.8.|0931-02
3
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
105|KNR 0-23 Boniowanie poprzez umocowanie profili architektonicznych - listwy PVC (w m
d.8./2613-08 ksztalcie litery U) zatapiane w wetnie mineralnej, po uprzednim wycieciu row-
3|analogia koéw na gteb. 2 cm




KPP SLAWNO ksiega przedmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.67*20+4.67*6+1.10*2+1.31*3+1.50*42+0.48*3+0.41*3+0.50*3+0.86*15+ m 289.60
0.99*2
RAZEM 289.60
106 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg matowa m2
d.8./1519-02
3
272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
107|KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na klinachm2
d.8./0514-02 drewnianych
3
0.30*1.50*14 m?2 6.30
RAZEM 6.30
8.4 Elewacja potudniowo-wschodnia 2
108|KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m2
d.8./0108-03 mentowo-wapienne;j
4
parter
0$ D/ 4-12  |(20.56-0.25*6)*(3.41-0.87)-[(1.40*2.65)*5+(1.85*2.60)] m?2 25.05
0$10'i 11" [1.70*3.41*2 m?2 11.59
pietro
0$ D/ 4-12  [(20.56-0.25*6)*(3.14-0.60)-(1.40*2.65)*6 m?2 26.15
RAZEM 62.79
109|KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie |m?2
d.8./0108-03 cementowo-wapiennej
4
0o$ D/ 4-12  |20.30*0.95 m?2 19.29
RAZEM 19.29
110|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian emulsjg do gruntowania - pod m2
d.8./2611-02 ocieplenie weing skalng
4
Powierzchnia $ciany do ocieplenia pod tynk silikonowy:
164 164.00
stolarka -[(1.40*2.65)*11+(1.85*2.60)] -45.62
A (obliczenia pomocnicze) ========
118.38
przyjeto 120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
111/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm do $cian m2
d.8./2613-01
4
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
112|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do |szt.
d.8.|2613-04 $cian
4
480 szt. 480.00
RAZEM 480.00
113|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.8.|2613-06
4
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
114/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - ujeto w pozostatych |m
d.8./2613-08 elewacjach
4
0 m 0.00
RAZEM 0.00
115/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.8./2613-09
4
15.0+3.0 m 18.00
RAZEM 18.00
116/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na sciany pod tynk silikonowy m2
d.8./0931-01
4
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
117/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na sciany pod tynk mozaikowy na co- |m?2
d.8./0931-01 kole
4
15.40+2.60 m?2 18.00
RAZEM 18.00
118/ KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m2
d.8.|0931-02
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
119|KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na $cianach m2
d.8./0931-02
4
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
120|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag matowg m2
d.8./1519-02
4
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
121/KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na klinach| m2
d.8./0514-02 drewnianych
4
0.30*1.40*11 m?2 4.62
RAZEM 4.62
8.5 Elewacja pétnocno-zachodnia 1
122|KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m2
d.8./0108-03 mentowo-wapiennej
5
parter
0o$ A/4-15 [(29.55-0.25"6)*(3.41-0.87)-(1.40*2.65)*7 m?2 45.28
pietro
0$A/4-16 ((30.65-0.25*7)*(3.14-0.60)-(1.40*2.65)*7 m?2 47.44
fasada F1 -(1.40%6.28) m?2 -8.79
RAZEM 83.93
123|KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie |m?2
d.8./0108-03 cementowo-wapiennej
5
0o$ A/4-16  |30.40*0.95 m?2 28.88
RAZEM 28.88
124 Fasada F1 -"2" - pole przezierne, od wewnatrz szkio bezpieczne, niskoemisyj- |m2
d.8.|wycena indy- |ne, od zewnatrz szkto hartowane, barwione w masie - dostawa i montaz
5|widualna
1.40%(1.735+1.72) m?2 4.84
RAZEM 4.84
125 Fasada F1 -"3" - okno uchylne z mocowaniem konstrukcyjnym, od wewnatrz | m?2
d.8.|wycena indy- |szklo bezpieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkto hartowane, barwione w
5|widualna masie - dostawa i montaz
(1.40*0.90)*3 m?2 3.78
RAZEM 3.78
126/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian emulsjg do gruntowania - pod m2
d.8./2611-02 ocieplenie wetng skalng
5
Powierzchnia $ciany do ocieplenia pod tynk silikonowy:
248 248.00
stolarka -(1.40%2.65)*(7+7) -51.94
fasada -(1.40%6.28) -8.79
A (obliczenia pomocnicze) ========
187.27
przyjeto 188 m?2 188.00
RAZEM 188.00
127/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm do $cian m2
d.8./2613-01
5
188 m?2 188.00
RAZEM 188.00
128/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do |szt.
d.8.|2613-04 $cian
5
750 szt. 750.00
RAZEM 750.00
129/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.8.|2613-06
5
188 m?2 188.00
RAZEM 188.00
130|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - ujete w pozostatych |m
d.8./2613-08 elewacjach
5
0 m 0.00
RAZEM 0.00
131/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.8./2613-09
5




KPP SLAWNO

ksiega przedmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
132|KNR 0-23 Natozenie podkladowej masy tynkarskiej na sciany pod tynk silikonowy m2
d.8./0931-01
5
188 m?2 188.00
RAZEM 188.00
133|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod tynk mozaikowy na co- |m?2
d.8./0931-01 kole
5
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
134|KNR 0-23 Tynk mozikowy na cokole m2
d.8./0931-02
5
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
135|KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na $cianach m2
d.8.|0931-02
5
188 m?2 188.00
RAZEM 188.00
136|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg matowg m2
d.8./1519-02
5
188 m?2 188.00
RAZEM 188.00
137/ KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na klinach| m2
d.8./0514-02 drewnianych
5
0.30%(1.40*14) m?2 5.88
RAZEM 5.88
8.6 Elewacja pétnocno-zachodnia 2
138/ KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m2
d.8./0108-03 mentowo-wapiennej
6
parter
0$§G/1-4 |(8.47*3.41)-(1.50*1.70)*2 m?2 23.78
0§ G/4-7" |(9.15-0.25*4)*(3.41-0.87)-(1.50%1.70)*3 m?2 13.05
0o$H/7-10 |((0.87+4.92)*3.41-(1.85%2.65) m?2 14.84
0$ G/10-12(6.22*(3.41-0.87)-(1.41*2.65) m?2 12.06
pietro
0$ G/4-12 |(20.55-0.25*5)*(3.14-0.60)-(1.50*1.70)*4 m?2 38.82
fasada F2 -(1.50*5.18) m?2 -7.77
RAZEM 94.78
139|KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie |m?2
d.8./0108-03 cementowo-wapiennej
6
0s$ G/ 1-4 8.60*1.22 m?2 10.49
0$ G/4-16  |29.91*1.59 m?2 47.56
RAZEM 58.05
140/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian emulsjg do gruntowania - pod m2
d.8./2611-02 ocieplenie wetng skalng
6
Powierzchnia $ciany do ocieplenia pod panele architektoniczne (boniowanie):
225 225.00
stolarka -[(1.50*1.70)*(5+4)+(1.85*2.65)+(1.40*2.65)] -31.56
fasada F2 -(1.50*5.18) -1.77
A (obliczenia pomocnicze) ========
185.67
przyjeto 186 m?2 186.00
RAZEM 186.00
141/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm do $cian m2
d.8./2613-01
6
186 m?2 186.00
RAZEM 186.00
142/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do |szt.
d.8.|2613-04 $cian
6
750 szt. 750.00
RAZEM 750.00
143|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.8.|2613-06
6
186 m?2 186.00
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RAZEM 186.00

144/ KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - ujeto w pozostatych |m
d.8./2613-08 elewacjach

6
0 m 0.00
RAZEM 0.00
145/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.8./2613-09
6
35 m 35.00
RAZEM 35.00
146/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na sciany pod tynk silikonowy m2
d.8./0931-01
6
186 m?2 186.00
RAZEM 186.00
147 /KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na Scianach m2
d.8./0931-02
6
186 m?2 186.00
RAZEM 186.00

148/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na sciany pod tynk mozaikowy na co- |m?2
d.8./0931-01 kole

6
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
149/ KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m2
d.8.|0931-02
6
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
150/ KNR 0-23 Boniowanie poprzez umocowanie profili architektonicznych - listwy PVC (w m
d.8./2613-08 ksztatcie litery U) zatapiane w wetnie mineralnej, po uprzednim wycieciu row-
6|analogia koéw na gteb. 2 cm
4.67*8+8.67*15+1.19*2+1.50*18+0.53*7+1.16*16+1.06*3+0.70*2+0.59*7+ m 232.73
1.50*3+0.46
RAZEM 232.73

151/ KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na klinach| m2
d.8./0514-02 drewnianych

6
0.30*1.50*9 m?2 4.05
RAZEM 4.05
9 Rusztowania
152/ KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.9/1603-01
280+73+226+129+307+164+248+225 1652.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1652.00
przyjeto 1700 m?2 1700.00
RAZEM 1700.00
153|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9|r.16 (poz.:62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
z.s2.5.15 91,92,95,97,98,99,100,103,104,107,110,111,112,113,114,115,116,117,118,
119,120,121,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,140,142,
143,144,145,148,149,151)
10 Dachy - pokrycia
101 Dach nad | pietrem miedzy osiami: A-D/4-16 orazD-G/12-16
154 KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg potozona na podiozu zagruntowa- |m?2
d.10{0604-05 nym srodkiem gruntujgcym
A
500.0-25.0 m?2 475.00
RAZEM 475.00
155/KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m2
d.10/0608-01
A
475.0 m?2 475.00
RAZEM 475.00
156/ KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $redniej grubosci 29 cm m2
d.10/0608-01
A
475.0 m?2 475.00
RAZEM 475.00
157 KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm m3
d.10{1101-02
A
475.0*0.06 m3 28.50
-18 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP SLAWNO

ksiega przedmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 28.50
158 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem na $cia- |m2
d.10|0504-02 ny attyki
A
475.0*1.10 m?2 522.50
RAZEM 522.50
159 Maszt antenowy H-32 m: maszt kratownicowy M500-32 m wzmocniony, stozek | kpl.
d.10|wycena indy- | odgromowy, olinowanie dla R-12 m, korona separacyjna, podstawy kotwien,
.1|widualna wsporniki anten i radiolinii - dostawa + montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10.2 Koryto na dachu nad | pietrem miedzy osiami: A-D/4-16orazD-G/12-16
160 KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wkiadkg aluminiowg potozona na podiozu zagruntowa- |m?2
d.10/0604-05 nym $rodkiem gruntujgcym
2
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
161|KNR-W 2-02 |I1zolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m2
d.10/0608-01
2
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
162|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $redniej grubosci 10 cm m2
d.10/0608-01
2
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
163|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona m3
d.10{1101-02
2
25.0*0.06 m3 1.50
RAZEM 1.50
164|KNR-W 2-02 |Pokrycie koryta papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10|0504-02
2
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
10.3 Dach nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
165/ KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg potozona na podiozu zagruntowa- |m?2
d.10{0604-05 nym srodkiem gruntujgcym
3
80.0-3.48 m?2 76.52
RAZEM 76.52
166 KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m2
d.10/0608-01
3
76.52 m?2 76.52
RAZEM 76.52
167|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $redniej grubosci 26 cm m2
d.10/0608-01
3
76.52 m?2 76.52
RAZEM 76.52
168 KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm m3
d.10{1101-02
3
76.52*0.06 m3 4.59
RAZEM 4.59
169 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem na $cia- |m2
d.10|0504-02 ne attyki
3
76.52*1.10 m?2 84.17
RAZEM 84.17
10.4 Koryto na dachu nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
170/ KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wkiadkg aluminiowg potozona na podtozu zagruntowa- |m?2
d.10/0604-05 nym $rodkiem gruntujgcym
4
0.60*5.80 m?2 3.48
RAZEM 3.48
171|KNR-W 2-02 |I1zolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m2
d.10/0608-01
4
3.48 m?2 3.48
RAZEM 3.48
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- dach nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
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172|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $redniej grubosci 10 cm m2
d.10/0608-01
4
3.48 m?2 3.48
RAZEM 3.48
173|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona m3
d.10{1101-02
4
3.48*0.06 m3 0.21
RAZEM 0.21
174 KNR-W 2-02 |Pokrycie koryta papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10|0504-02
4
3.48 m?2 3.48
RAZEM 3.48
10.5 Dach nad | pietrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-150razG-L/15-16
175/ KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg potozona na podtozu zagruntowa- |m?2
d.10/0604-05 nym $rodkiem gruntujgcym
5
330.0-17.37 m?2 312.63
6.60 m?2 6.60
RAZEM 319.23
176/ KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m2
d.10/0608-01
5
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
177/ KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $redniej grubosci 26 cm m2
d.10/0608-01
5
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
178 KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm m3
d.10{1101-02
5
320*0.06 m3 19.20
RAZEM 19.20
179/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem na $cia- |m2
d.10|0504-02 ne attyki
5
320*1.10 m?2 352.00
RAZEM 352.00
10.6 Koryto na dachu nad | pietrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-16
180 KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wkiadkg aluminiowg potozona na podtozu zagruntowa- |m?2
d.10/0604-05 nym $rodkiem gruntujgcym
.6
0.60*28.95 m?2 17.37
RAZEM 17.37
181|KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m2
d.10/0608-01
.6
17.37 m?2 17.37
RAZEM 17.37
182|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $redniej grubosci 10 cm m2
d.10/0608-01
.6
17.37 m?2 17.37
RAZEM 17.37
183|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona m3
d.10{1101-02
.6
17.37*0.06 m3 1.04
RAZEM 1.04
184|KNR-W 2-02 |Pokrycie koryta papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10|0504-02
.6
17.37 m?2 17.37
RAZEM 17.37
10.7 Attyki - ocieplenie i obrébki blacharskie
185/ KNR-W 2-02 |Izolacja pionowa $cian attyki ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2
d.10/0608-08
a7
- dach nad | pietrem miedzy osiami: A-D/4-16o0razD-G/12- 16
(115.0-10.0)*0.42 m?2 4410
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(8.12*2+9.75)*0.72 m?2 18.71
- dach nad | pietrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-15
86.0"0.43 m?2 36.98
- dach nad | pietrem miedzy osiami: G-L /15 -16
(0.67*2+9.85)*0.48 m?2 5.37
RAZEM 105.16
186|KNR-W 2-02 |Izolacja pozioma attyk ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2
d.10/0608-01
T
- dach nad | pigtrem miedzy osiami: A-D/4-16orazD-G/12-16
(115.0-10.0)*0.43 m?2 45.15
- dach nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
(8.12*2+9.75)*0.43 m?2 11.18
- dach nad | pigtrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-15
86.0%0.43 m?2 36.98
- dach nad | pigtrem migdzy osiami: G-L /15 -16
(0.67*2+9.85)*0.43 m?2 4.81
RAZEM 98.12
187|KNR-W 2-02 |Obrdbki blacharskie attyk z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m2
d.10/0514-02
a7
- dach nad | pietrem miedzy osiami: A-D/4-16o0razD-G/12- 16
(115.0-10.0)*0.70 m?2 73.50
- dach nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
(8.12*2+9.75)*0.70 m?2 18.19
- dach nad | pietrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-15
86.0*0.70 m?2 60.20
- dach nad | pietrem miedzy osiami: G-L /15 -16
(0.67*2+9.85)*0.70 m?2 7.83
RAZEM 159.72
188 Przelewy dachowe bezpieczenstwa o wym. 150x150 mm szt
d.10|wycena indy-
.7|widualna
nad | p 2+2 szt 4.00
nad parterem|2 szt 2.00
RAZEM 6.00
10.8 Kominy i klapa dymowa
189 KNR-W 2-02 |Wymurowanie kominéw z cegty silikatowej kl. 15 na zaprawie cementowej kl 5 |m?2
d.10/0126-02 MPa - $cianka grub. 12 cm
.8
- dach nad | pigtrem migdzy osiami: A-D /4 -16orazD -G /12 - 16:
2%(0.60+0.44)*1.45 m?2 3.02
2%(0.80+0.44)*1.45 m?2 3.60
2%(0.80+0.44)*1.45 m?2 3.60
2%(0.80+0.44)*1.45 m?2 3.60
2%(0.44+0.40)*1.45 m?2 244
2%(0.80+0.44)*1.45 m?2 3.60
2%(0.64+0.80)*1.45 m?2 4.18
2%(0.44+1.0)*1.45 m?2 4.18
2%(0.44+0.40)*1.45 m?2 244
2%(0.64+0.80)*1.45 m?2 4.18
2%(0.44+0.80)*1.45 m?2 3.60
2%(0.64+0.60)*1.45 m?2 3.60
2%(0.44+0.70)*1.45 m?2 3.31
2%(0.44+0.80)*1.45 m?2 3.60
2%(0.44+1.0)*1.45 m?2 4.18
2%(0.64+0.40)*1.45 m?2 3.02
2%(0.44+1.52)*1.45 m?2 5.68
2%(0.64+0.40)*1.45 m?2 3.02
2%(0.44+0.40)*1.45 m?2 244
2%(0.44+1.44)*1.45 m?2 5.45
2%(0.64+0.80)*1.45 m?2 4.18
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 76.92
- dach nad | pigtrem migdzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-15:
2%(0.44+0.40)*2.09 m?2 3.51
2%(0.44+1.0)*2.09 m?2 6.02
2%(0.44+0.60)*2.09 m?2 4.35
2%(0.44+0.80)*2.09 m?2 5.18
2%(0.64+0.40)*2.09 m?2 4.35
2%(0.44+0.40)*2.09 m?2 3.51
2%(0.44+0.80)*2.09 m?2 5.18
2%(0.44+0.60)*2.09 m?2 4.35
2%(0.44+1.0)*2.09 m?2 6.02
2%(0.44+1.20)*2.09 m?2 6.86
2%(0.44+0.40)*2.09 m?2 3.51
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m?2 52.84
RAZEM 129.76
190|KNR-W 2-02 |Obudowa szachtéw instalacyjnych z cegly silikatowej kl. 15 na zaprawie ce- m2
d.10/0126-02 mentowej kl 5 MPa - $cianka grub. 12 cm
.8
- dach nad | pigtrem migdzy osiami: A - D
2%(0.72+0.64)*0.68 m?2 1.85
- dach nad | pigtrem migdzy osiami: G - L
2%(0.48+3.17)*0.66 m?2 4.82
RAZEM 6.67
191/ KNR-W 2-02 |Izolacja pionowa komindéw ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2
d.10/0608-08
.8
129.76+6.67 m?2 136.43
RAZEM 136.43
192/ KNR-W 2-02 |Przykrycie komindw ptyta betonowg grub. 5 cm zbrojong siatkg z pretow fi6 | m2
d.10/0217-05
.8|analogia
- dach nad | pietrem miedzy osiami: A-D/4-16o0razD-G /12 - 16:
0.64*1.04 m?2 0.67
0.64*1.24 m?2 0.79
0.65*2.50 m?2 1.63
0.64*0.84 m?2 0.54
0.64*1.24 m?2 0.79
0.84*1.24 m?2 1.04
0.64*1.44 m?2 0.92
0.64*0.84 m?2 0.54
0.84*1.24 m?2 1.04
0.64*1.24 m?2 0.79
1.04%0.84 m?2 0.87
0.54*1.17 m?2 0.63
0.64*1.24 m?2 0.79
0.64*1.44 m?2 0.92
0.84*0.84 m?2 0.71
0.64*1.96 m?2 1.25
0.84*0.84 m?2 0.71
0.64*1.89 m?2 1.21
0.64*0.84 m?2 0.54
0.84*1.24 m?2 1.04
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 17.42
- dach nad | pigtrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-15:
0.64*0.84 m?2 0.54
0.64*1.46 m?2 0.93
0.64*1.04 m?2 0.67
0.64*1.24 m?2 0.79
0.84*0.84 m?2 0.71
0.64*1.24 m?2 0.79
0.64*1.04 m?2 0.67
0.64*1.44 m?2 0.92
0.64*1.64 m?2 1.05
0.64*0.84 m?2 0.54
0.64*1.24 m?2 0.79
B (sumaczesciowa) | e
m?2 8.40
RAZEM 25.82
193/ KNR-W 2-02 |Sciany po klapy dymowe i $wietlik (wytaz) grub. 25 cm z pustaka silikatowego |m?2
d.10{0103-01 kl. 15 na zaprawie cementow-wapiennej
.8
przy osi A 2%(1.50+1.30)*1.0 m?2 5.60
przy osi G (1.25*2+1.30) m2 3.80
wytaz (2.15+0.80*2+1.30)*0.72 m?2 3.64
RAZEM 13.04
194 KNR-W 2-02 |Izolacja pionowa $cian pod klapy dymowe i $wietlik ze styropianu EPS 100- m2
d.10/0608-08 038 grub. 18 cm
.8
13.04 m?2 13.04
RAZEM 13.04
195/ KNR-W 2-02 |Klapa dymowa 110 x 130 cm z dysza i owiewkami (pow. czynna oddymiania 1,|m2
d.10{1220-03 2) -2 szt
.8|analogia
(1.10*1.30)*2 m?2 2.86
RAZEM 2.86
196 KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy (Swietlik) o wym 80 x 80 cm m2
d.10{1220-03
.8|analogia
0.80*0.80 m?2 0.64
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RAZEM 0.64
197 |KNR-W 2-02 |Obrdébki blacharskie kominéw, klap dymowych, $wietlika i masztu antenowego |szt.
d.10|0535-06
.8
20+11+2+1+4 szt. 38.00
RAZEM 38.00
198/ KNR-W 2-02 | Tynk na $cianach kominéw, obudéw szachtéw instalacyjnych i podstaw pod m2
d.10{0902-04 klapy dymowe oraz swietlik
.8
129.76+6.67+13.04 m?2 149.47
RAZEM 149.47
199/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych na kominach farbg silikonowa m2
d.10{1519-02
.8
149.47 m?2 149.47
RAZEM 149.47
200/ KNNR 7 Konstrukcje podparé pod centrale wentylacyjne z kgtownika 60x60x5 mm kg
d.10/0206-04
.8
4.57%(4.80%2+1.48%4) kg 70.93
4.57%(1.65+0.64)*2 kg 20.93
4.57*(3.35*2+0.64*4) kg 42.32
RAZEM 134.18
10.9 Maszt antenowy
201 Maszt antenowy h=33 m wraz z dokumentacjg wykonawczg - dostawa + mon- |kpl.
d.10|wycena indy- |taz
.9|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11 Podtoza i posadzki
1.1 Piwnica - posadzki typu A
202|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11]0606-01
A
pom.-1.01 [16.96 m?2 16.96
pom.-1.02 |23.80 m?2 23.80
pom.-1.03 |5.08 m2 5.08
pom.-1.04 [12.53 m?2 12.53
pom.-1.05 |7.21 m2 7.21
pom.-1.06 [17.39 m?2 17.39
pom. -1.07 |8.61 m2 8.61
pom.-1.08 |3.45 m2 3.45
pom.-1.09 43.91 m?2 43.91
pom.-1.10 |8.44 m2 8.44
pom.-1.11 [12.76 m2 12.76
pom.-1.12 [21.18 m?2 21.18
pom.-1.13 4.30 m2 4.30
pom.-1.14 |8.87 m2 8.87
pom.-1.15 4.42 m2 4.42
pom.-1.16 |9.14 m2 9.14
pom.-1.17 |10.17 m2 10.17
pom.-1.18 [10.02 m?2 10.02
pom.-1.19 [38.60 m?2 38.60
pom.-1.20 |7.04 m2 7.04
pom.-1.21 9.57 m2 9.57
pom.-1.22 |2.67 m2 2.67
pom.-1.23 [15.26 m2 15.26
pom.-1.24 |8.13 m2 8.13
pom.-1.25 |30.37 m2 30.37
pom.-1.26 [16.08 m?2 16.08
pom. -1.27 16.84 m2 6.84
pom.-1.28 198.11 m?2 98.11
pom.-1.29 7.29 m2 7.29
pom.-1.30 |3.66 m2 3.66
pom.-1.31 7.12 m2 712
pom.-1.32 [10.08 m?2 10.08
pom.-1.33 8.86 m2 8.86
pom.-1.34 |3.57 m?2 3.57
RAZEM 501.49
203 KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 7 cm m2
d.110608-01
A
501.49 m?2 501.49
RAZEM 501.49

-23-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP SLAWNO

ksiega przedmiaréw
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204 KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.110606-01
A
501.49 m?2 501.49
RAZEM 501.49
205/KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3
d.11/1101-02
A
501.49*0.045 m3 22.57
RAZEM 22.57
206 KNR-W 2-02 |Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejowej m2
d.11/1109-04
A
501.49-(8.61+38.60+2.67) m?2 451.61
RAZEM 451.61
207 |KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m
d.1111115-02
A
pom.-1.01 [19.73-1.0 m 18.73
pom.-1.02 |20.64-1.0 m 19.64
pom.-1.03 ]9.35-1.0 m 8.35
pom.-1.04 [14.81-1.0 m 13.81
pom.-1.05 |19.09-1.85 m 17.24
pom.-1.06 [19.22-1.0 m 18.22
pom.-1.08 [14.38-1.0 m 13.38
pom.-1.09 |27.85-1.0*3 m 24.85
pom.-1.10 [13.16-1.0 m 12.16
pom.-1.11 [14.92-1.0 m 13.92
pom.-1.12 [18.52-1.0 m 17.52
pom.-1.13 (8.48-1.0 m 7.48
pom.-1.14 [12.59-1.0 m 11.59
pom.-1.15 [9.17-1.0*4 m 5.17
pom.-1.16 [13.46-1.0 m 12.46
pom.-1.17 [13.90-1.0 m 12.90
pom.-1.18 [13.82-1.0 m 12.82
pom.-1.20 |(4.37-0.90)+11.62-(0.90+1.0) m 13.19
pom.-1.21 |12.84-(0.90+1.0*2) m 9.94
pom.-1.23 |15.79-1.0*2 m 13.79
pom. -1.24 |(4.45-0.90)+13.09-(0.90+1.0) m 14.74
pom.-1.25 ]26.45-1.0*2 m 24.45
pom. -1.26 |(4.80-0.90)+20.91-(0.90+1.0)+1.76 m 24.67
pom. -1.27 |18.75-1.85 m 16.90
pom. -1.28 |114.65-(1.019+1.85*4) m 88.25
pom.-1.29 [11.06-1.0 m 10.06
pom. -1.30 |(5.0-0.90)+6.04-(0.90+1.0) m 8.24
pom.-1.31 [10.86-1.0 m 9.86
pom.-1.32 [13.24-1.0 m 12.24
pom.-1.33 [12.27-1.0 m 11.27
pom.-1.34 18.0-1.0 m 7.00
RAZEM 504.84
208|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej m2
d.111123-01
A
pom.-1.07 [8.61 m?2 8.61
RAZEM 8.61
209/KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny na Sciany tworzace cokoliki wys. 10 cm m
d.111124-04
A
pom.-1.07 [11.98-1.0 m 10.98
RAZEM 10.98
210/ KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.111123-04
A
8.61 m?2 8.61
RAZEM 8.61
211/KNR-W 2-02 |Posadzka z maty gumowanej m2
d.111123-01
.1|analogia
pom.-1.19 |38.60 m?2 38.60
RAZEM 38.60
212|KNR-W 2-02 |Posadzka z ptyty z granulatu gumowo-poliuretanowego m2
d.111123-01
.1|analogia
pom.-1.22 |2.67 m?2 2.67
RAZEM 2.67
11.2 Parter
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz \ Razem
11.2 Posadzka typu A1 (na gruncie) - terakota / rulon PCW
A
213|KNR-W 2-02 |Podsypka piaskowa stabilizowana grub. 20 cm zageszczona do Is=1,0 m3
d.11/1103-01
2.1
pom. 0.34 13.74 13.74
pom. 0.35 11.80 11.80
pom. 0.36 3.42 342
pom. 0.37 2.20 2.20
pom. 0.38 11.24 11.24
pom. 0.39 9.20 9.20
pom. 0.40 3.15 3.15
pom. 0.41 6.36 6.36
pom. 0.42 8.69 8.69
pom. 0.43 35.79 35.79
pom. 0.44 3.94 3.94
pom. 0.49 7.91 7.91
pom. 0.50 5.26 5.26
pom. 0.51 5.41 5.41
pom. 0.52- |11.0 11.00
czesé
A (obliczenia pomocnicze) ========
139.11
139.11*0.20 m3 27.82
RAZEM 27.82
214 KNR-W 2-02 |Podkiad z chudego betonu grub. 15,0 cm m3
d.11{1101-01
2.1
139.11*0.15 m3 20.87
RAZEM 20.87
215/KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11]0606-01
2.1
139.11 m?2 139.11
RAZEM 139.11
216/ KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 12 cm m2
d.11/0608-01
2.1
139.11 m?2 139.11
RAZEM 139.11
217/KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.110606-01
2.1
139.11 m?2 139.11
RAZEM 139.11
218 KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3
d.11{1101-02
2.1
139.11*0.045 m3 6.26
RAZEM 6.26
219|KNR-W 2-02 | Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.11/1116-07
2.1
139.11 m?2 139.11
RAZEM 139.11
220 KNR-W 2-02 |Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejowej m2
d.11/1109-04
2.1
139.11-11.80 m?2 127.31
RAZEM 127.31
221|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1111115-02
2.1
pom. 0.34 15.0-1.0 m 14.00
pom. 0.36 (4.87-0.90)+5.93-(0.90+1.0) m 8.00
pom. 0.37 6.11-1.0 m 5.11
pom. 0.38 20.56-1.0 m 19.56
pom. 0.39 12.59-1.0 m 11.59
pom. 0.40 7.32-1.0 m 6.32
pom. 0.41 10.64-1.0 m 9.64
pom. 0.42 12.36-1.0 m 11.36
pom. 0.43  |43.96-(1.0"12+1.0+1.78) m 29.18
pom. 0.44 11.45-1.0 m 10.45
pom. 0.49 11.95-1.0 m 10.95
pom. 0.50 9.39-1.85*2 m 5.69
pom. 0.51 12.65-1.0 m 11.65
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ksiega przedmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom. 0.52- |(2.55+5.20+2.39+0.72+2.65)-(1.85+1.0%4) m 7.66
czesc
RAZEM 161.16
222|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej m2
d.111123-01
2.1
pom. 0.35 11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
223|KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny na Sciany tworzace cokoliki wys. 10 cm m
d.111124-04
2.1
pom. 0.35 13.90-1.78 m 12.12
RAZEM 12.12
11.2 Posadzka typu A2 (na gruncie) - epoksydowa (ogrzewanie podiogowe)
.2
224 KNR-W 2-02 |Podsypka piaskowa grub. 20 cm zageszczona do Is=1,0 m3
d.11/1103-01
22
pom. 0.45 10.98 10.98
pom. 0.46 10.98 10.98
pom. 0.47 11.17 11.17
pom. 0.48 10.98 10.98
A (obliczenia pomocnicze) ========
4411
44.11*0.20 m3 8.82
RAZEM 8.82
225/KNR-W 2-02 |Podkfad z chudego betonu grub. 15,0 cm m3
d.11{1101-01
22
44.11*0.15 m3 6.62
RAZEM 6.62
226/ KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.110606-01
22
44.11 m?2 44.11
RAZEM 44.11
227/KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 12 cm m2
d.11/0608-01
22
44.11 m?2 44.11
RAZEM 44.11
228/ KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11/0606-01
22
44.11 m?2 44.11
RAZEM 44.11
229|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa o grub. 3,0 cm m3
d.11{1101-02
22
44.11*0.03 m3 1.32
RAZEM 1.32
230/ KNR-W 2-02 | Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.11/1116-07
22
44.11 m?2 44.11
RAZEM 44.11
231/KNR-W 2-02 |Styropian systemowy do ogrzewania podtogowego z folig aluminiowg grub. 3 |m2
d.11/0608-03 cm - ujeto w kosztorysie instalacji grzewczej
.2.2|analogia
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
232|KNR-W 2-02 |Powtoka epoksydowa m2
d.111126-02
.2.2|analiza indy-
widualna
44.11 m?2 44.11
RAZEM 44.11
11.2 Posadzka typu B i B* - wycieraczka wewnetrzna
.3
233|KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2
d.110608-01
23
pom. 0.14 1.20*1.67 m?2 2.00
pom. 0.23 1.20*2.16 m?2 2.59
pom. 0.57 0.60*1.16 m?2 0.70

-26 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP SLAWNO

ksiega przedmiaréw

-27 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.29
234 KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa 1 x papa na lepiku na zimno m2
d.11/0604-05
23
5.29 m?2 5.29
RAZEM 5.29
235/KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 3,5 cm m3
d.11{1101-02
23
5.29*0.035 m3 0.19
RAZEM 0.19
236/ KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.11/1116-07
23
5.29 m?2 5.29
RAZEM 5.29
237|KNR-W 2-02 |Wycieraczka z wktadem czyszczgcym grub. 2,6 cm m2
d.1111219-03
.2.3|analogia
5.29 m?2 5.29
RAZEM 5.29
11.2 Posadzka typu B1 - rulon PVC
4
238|KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2
d.11/0608-01
2.4
pom. 0.05 14.30 m?2 14.30
pom. 0.06 16.62 m?2 16.62
pom. 0.08 12.12 m?2 12.12
pom. 0.09 11.86 m?2 11.86
pom. 0.10 12.15 m2 12.15
pom. 0.11 12.03 m?2 12.03
pom. 0.12 12.14 m?2 12.14
pom. 0.15 11.86 m?2 11.86
pom. 0.16 13.81 m?2 13.81
pom. 0.17 12.78 m?2 12.78
pom. 0.18 13.47 m2 13.47
pom. 0.20 13.67 m?2 13.67
pom. 0.22 9.86 m2 9.86
pom. 0.25 3.17 m2 3.17
pom. 0.26 47.83 m2 47.83
pom. 0.27 7.25 m2 7.25
pom. 0.31 22.43 m?2 22.43
pom. 0.33 19.01 m?2 19.01
pom. 0.54 12.02 m?2 12.02
pom. 0.55 9.62 m?2 9.62
RAZEM 288.00
239/ KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11]0606-01
2.4
288.0 m?2 288.00
RAZEM 288.00
240/ KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5 cm m3
d.11{1101-02
2.4
288.0*0.05 m3 14.40
RAZEM 14.40
241|KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.11/1116-07
2.4
288.0 m?2 288.00
RAZEM 288.00
242|KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2
d.11{1105-01
2.4
288.0 m?2 288.00
RAZEM 288.00
243|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej m2
d.111123-01
2.4
288.0-55.08 m?2 232.92
RAZEM 232.92
244 KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny na Sciany tworzace cokoliki wys. 10 cm m
d.111124-04
24
pom. 0.05 15.61-(1.0+1.40) m 13.21
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pom. 0.06 16.11-(1.0+1.40) m 13.71
pom. 0.08 14.61-(1.0+1.40*2) m 10.81
pom. 0.09 14.54-(1.0+1.40) m 12.14
pom. 0.10 14.68-(1.0+1.40) m 12.28
pom. 0.11 14.58-(1.0+1.40) m 12.18
pom. 0.12 15.49-(1.0+1.40) m 13.09
pom. 0.15 14.80-(1.0+1.40) m 12.40
pom. 0.16 15.38-(1.0+1.40) m 12.98
pom. 0.17 15.25-(1.0*2+1.40) m 11.85
pom. 0.18 15.56-(1.0+2.80) m 11.76
pom. 0.20 15.62-(1.0+1.40*2) m 11.82
pom. 0.22 13.05-(1.0+1.40) m 10.65
pom. 0.25 7.38-1.0 m 6.38
pom. 0.31 19.63-(1.0*2+1.50*3) m 13.13
pom. 0.33 17.74-(1.0+1.50) m 15.24
pom. 0.54 14.28-(1.0*2+1.40) m 10.88
pom. 0.55 12.15-(1.0*2+1.40) m 8.75
RAZEM 213.26
245 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadziny PVC zgrzewalnej, antyelektrostatyczne;j m2
d.111123-01
2.4
pom. 0.26 47.83 m2 47.83
pom. 0.27 7.25 m?2 7.25
RAZEM 55.08
246/ KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny PVC zgrzewalnej, antyelektrostatycznej na sciany two- |m
d.11{1124-04 rzgce cokoliki wys. 10 cm
24
pom. 0.26 28.40-1.0*3 m 25.40
pom. 0.27 13.76-1.0 m 12.76
RAZEM 38.16
247/KNR-W 2-02 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.111123-04
2.4
288.0 m?2 288.00
RAZEM 288.00
11.2 Posadzka typu B2 - terakota
.5
248/ KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2
d.110608-01
2.5
pom. 0.03 415 m2 4.15
pom. 0.04 3.89 m2 3.89
pom. 0.07 24.95 m?2 24.95
pom. 0.14 7.68-(1.20%1.67) m?2 5.68
pom. 0.21 20.39-18.82 m?2 1.57
pom. 0.23 38.13 m?2 38.13
pom. 0.24 5.59 m2 5.59
pom. 0.28 10.10 m?2 10.10
pom. 0.29 5.35 m2 5.35
pom. 0.30 8.68 m2 8.68
pom. 0.31a |3.76 m2 3.76
pom. 0.32 8.20 m2 8.20
pom. 0.52- |32.59-11.0 m?2 21.59
czesc
pom. 0.57/ |69.94+1.12 m?2 71.06
0.58
pom. 0.59 7.53 m2 7.53
pom. 0.60 2.26 m2 2.26
pom. 0.61 3.68 m2 3.68
pom. 0.62 10.82 m?2 10.82
RAZEM 236.99
249/ KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11/0606-01
25
236.23 m?2 236.23
RAZEM 236.23
250/ KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3
d.11{1101-02
25
236.23*0.045 m3 10.63
RAZEM 10.63
251/ KNR-W 2-02 | Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.1111116-07
25
236.23 m?2 236.23
RAZEM 236.23
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252|KNR-W 2-02 |Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejowe;j m2
d.11/1109-04
2.5
236.23 m?2 236.23
RAZEM 236.23
253|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m
d.11/1115-02
2.5
pom. 0.03 8.38-1.0*3 m 5.38
pom. 0.04 8.35-1.0 m 7.35
pom. 0.07 32.79-(1.0*9+1.40+1.60) m 20.79
pom. 0.14 11.25-1.60*2 m 8.05
pom. 0.21 1.70+0.90 m 2.60
pom. 0.23 26.0-(3.86+1.0*2+4.74+1.60) m 13.80
pom. 0.24 9.94-1.0 m 8.94
pom. 0.28 13.33-(1.0+1.50) m 10.83
pom. 0.29 (4.40-0.90)+9.97-(0.90+1.0) m 11.57
pom. 0.30 12.78-1.0*5 m 7.78
pom.0.31a [8.16-1.0 m 7.16
pom. 0.32 12.22-1.0 m 11.22
pom. 0.52- |(6.20+1.85+2.15*2+4.37+0.45+0.12+0.30+3.17+0.60+1.70+0.60)-(1.0+1.61) |m 21.05
czgsc
pom. 0.57/ |79.92-(2.55+1.61+3.87+1.60+1.0*11+1.85+1.40+4.20) m 51.84
0.58
pom. 0.59 11.45-1.0 m 10.45
pom. 0.60 6.58-1.0 m 5.58
pom. 0.61 (5.28-0.90)+6.0-(0.90+1.0) m 8.48
pom. 0.62 (11.44+1.0)+(7.63-1.0*2) m 18.07
RAZEM 230.94
11.2 Posadzka typu B3 - wykladzina dywanowa
.6
254 KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2
d.110608-01
2.6
pom. 0,01 11.34 m?2 11.34
pom. 0.02 11.24 m?2 11.24
RAZEM 22.58
255/KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11]0606-01
2.6
22.58 m?2 22.58
RAZEM 22.58
256/ KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5 cm m3
d.11{1101-02
2.6
22.58*0.05 m3 1.13
RAZEM 1.13
257/KNR-W 2-02 | Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.11/1116-07
2.6
22.58 m?2 22.58
RAZEM 22.58
258/ KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2
d.11/1105-01
2.6
22.58 m?2 22.58
RAZEM 22.58
259/ KNR-W 2-02 |Wyktadzina dywanowa petelkowa m2
d.111124-02
2.6
22.58 m?2 22.58
RAZEM 22.58
260|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.111124-06
2.6
pom. 0,01 14.33-(1.0+1.40) m 11.93
pom. 0.02 14.21-(1.0+1.40*2) m 10.41
RAZEM 22.34
11.2 Podtoga techniczna - serwerownia
7
261 Podioga techniczna REI 30 - sprasowana ptyta wiérowa nasgczona zywicg, od |m?2
d.11|wycena indy- |spodu powleczona folig aluminiowa i blachg stalowa ocynkowang; ruszt nosny
.2.7|widualna oparty na stupach mocowanych do podtogi - dostawa i montaz
pom. 0.21 20.39-1.57 m?2 18.82
RAZEM 18.82
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262|KNR-W 2-02 |Przykrycie podtogi technicznej wykitadzing PVC zgrzewalng, antyelektrosta- m2
d.111123-01 tyczng
2.7
18.80 m?2 18.80
RAZEM 18.80
263 KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny na Sciany tworzace cokoliki wys. 10 cm m
d.111124-04
2.7
1.85+7.57+2.52+0.92+0.26+4.95 m 18.07
RAZEM 18.07
264 KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.111123-04
2.7
18.80 m?2 18.80
RAZEM 18.80
11.3 Pietro
1.3 Posadzka typu B1 - rulon PVC
A
265 KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2
d.11]0608-01
3.1
pom. 1.01 9.48 m2 9.48
pom. 1.02 11.36 m?2 11.36
pom. 1.03 9.08 m2 9.08
pom. 1.05 11.36 m?2 11.36
pom. 1.06 10.77 m?2 10.77
pom. 1.08 13.36 m?2 13.36
pom. 1.09 10.42 m?2 10.42
pom. 1.11 12.15 m2 12.15
pom. 1.14 13.72 m?2 13.72
pom. 1.15 11.76 m2 11.76
pom. 1.16 15.07 m?2 15.07
pom. 1.17 11.47 m2 11.47
pom. 1.18 19.59 m?2 19.59
pom. 1.20 10.67 m2 10.67
pom. 1.21 10.64 m?2 10.64
pom. 1.23 10.13 m?2 10.13
pom. 1.24 10.35 m?2 10.35
pom. 1.25 10.25 m2 10.25
pom. 1.33  [66.59 m?2 66.59
pom. 1.34 11.09 m?2 11.09
pom. 1.35 6.63 m2 6.63
pom. 1.36 10.14 m?2 10.14
pom. 1.41 25.02 m?2 25.02
pom. 1.43 9.96 m2 9.96
pom. 1.44 8.11 m2 8.11
pom. 1.45 9.27 m2 9.27
pom. 1.46 9.10 m2 9.10
pom. 1.49 13.06 m?2 13.06
pom. 1.50 6.06 m2 6.06
pom. 1.51 9.97 m2 9.97
pom. 1.52 9.37 m2 9.37
pom. 1.53 9.37 m2 9.37
pom. 1.54 11.12 m?2 11.12
RAZEM 426.49
266 KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11]0606-01
3.1
426.49 m?2 426.49
RAZEM 426.49
267 | KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5 cm m3
d.11/1101-02
3.1
426.49*0.05 m3 21.32
RAZEM 21.32
268 KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.11{1116-07
3.1
426.49 m?2 426.49
RAZEM 426.49
269|KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2
d.11{1105-01
3.1
426.49 m?2 426.49
RAZEM 426.49
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270 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej m2
d.111123-01
3.1
426.49-11.09 m?2 415.40
RAZEM 415.40
271 KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny na Sciany tworzace cokoliki wys. 10 cm m
d.111124-04
3.1
pom. 1.01 13.53-(1.0+1.40) m 11.13
pom. 1.02 14.40-(1.0+1.40) m 12.00
pom. 1.03 12.48-(1.0+1.40) m 10.08
pom. 1.05 14.48-(1.0+1.40) m 12.08
pom. 1.06 14.22-(1.0+1.40) m 11.82
pom. 1.08 15.25-(1.0+1.40*2) m 11.45
pom. 1.09 13.87-(1.0+1.40) m 11.47
pom. 1.11 14.73-(1.0+1.40) m 12.33
pom. 1.14 15.31-(1.0*2+1.40) m 11.91
pom. 1.15 14.76-(1.0*2+1.40) m 11.36
pom. 1.16 16.14-(1.0*2+1.40) m 12.74
pom. 1.17 14.45-(1.0*3+1.40) m 10.05
pom. 1.18 18.14-(1.0+2.80) m 14.34
pom. 1.20 13.40-(1.0+1.40) m 11.00
pom. 1.21 13.52-(1.0+1.40) m 11.12
pom. 1.23 13.10-(1.0+1.40) m 10.70
pom. 1.24 13.41-(1.0+1.40) m 11.01
pom. 1.25 13.31-(1.0+1.40) m 10.91
pom. 1.33  |33.42-(1.85*2+1.50*3) m 25.22
pom. 1.35 11.30-(1.0+1.50) m 8.80
pom. 1.36 13.08-(1.0+1.50) m 10.58
pom. 1.41 23.70-(1.0*2+1.50*2) m 18.70
pom. 1.43 12.94-(1.0+1.50) m 10.44
pom. 1.44 12.06-(1.0+1.50) m 9.56
pom. 1.45 12.67-(1.0+1.50) m 10.17
pom. 1.46 12.70-(1.0+1.50) m 10.20
pom. 1.49 14.64-(1.0*2+1.40) m 11.24
pom. 1.50 11.04-1.0 m 10.04
pom. 1.51 13.05-(1.0+1.40) m 10.65
pom. 1.52 12.72-(1.0+1.40) m 10.32
pom. 1.53 12.85-(1.0+1.40) m 10.45
pom. 1.54 13.62-(1.0+1.40) m 11.22
RAZEM 375.09
272 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadziny PVC zgrzewalnej, antyelektrostatyczne;j m2
d.111123-01
3.1
pom. 1.34 11.09 m?2 11.09
RAZEM 11.09
273|KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny PVC zgrzewalnej, antyelektrostatycznej na $ciany two- |m
d.11/1124-04 rzace cokoliki wys. 10 cm
3.1
pom. 1.34 13.75-(1.0*2+1.50) m 10.25
RAZEM 10.25
274 KNR-W 2-02 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.111123-04
3.1
426.49 m?2 426.49
RAZEM 426.49
1.3 Posadzka typu B2 - terakota
.2
275/KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2
d.110608-01
3.2
pom. 1.04 3.71 m2 3.71
pom. 1.07 25.52 m2 25.52
pom. 1.10 10.64 m?2 10.64
pom. 1.13 13.67 m2 13.67
pom. 1.22 0.76 m2 0.76
pom. 1.27 2.34 m2 2.34
pom. 1.31 4.20 m2 4.20
pom. 1.32 3.01 m2 3.01
pom. 1.38 7.98 m2 7.98
pom. 1.39 3.30 m2 3.30
pom. 1.40 5.83 m2 5.83
pom. 1.42 5.36 m2 5.36
pom. 1.48 [65.76 m?2 65.76
pom. 1.55 50.23 m2 50.23
pom. 1.56 1.24 m2 1.24
pom. 1.57 7.16 m2 7.16




KPP SLAWNO

ksiega przedmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom. 1.58 2.15 m2 2.15
pom. 1.59 3.61 m2 3.61
pom. 1.60 10.93 m?2 10.93
RAZEM 227.40
276/ KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11]0606-01
3.2
227.40 m?2 227.40
RAZEM 227.40
277/KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3
d.11/1101-02
3.2
227.40%0.045 m3 10.23
RAZEM 10.23
278 KNR-W 2-02 | Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.11/1116-07
3.2
227.40 m?2 227.40
RAZEM 227.40
279 KNR-W 2-02 |Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejowej m2
d.11/1109-04
3.2
227.40 m?2 227.40
RAZEM 227.40
280|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1111115-02
3.2
pom. 1.04 (5.43-0.90)+6.06-(0.90+1.0) m 8.69
pom. 1.07 33.68-(1.0*9+1.40+1.60) m 21.68
pom. 1.10 14.0-(1.0+1.40) m 11.60
pom. 1.13 18.38-(1.0*2+1.40) m 14.98
pom. 1.22 (1.62+0.50)-1.0 m 1.12
pom. 1.27 6.31-1.0 m 5.31
pom. 1.31 10.55-1.0 m 9.55
pom. 1.32 7.09-1.0 m 6.09
pom. 1.38 (8.60-1.0)+(7.65-1.0*2) m 13.25
pom. 1.39 (4.78-0.9)+5.65-(1.0+0.90) m 7.63
pom. 1.40 10.46-1.0*3 m 7.46
pom. 1.42 9.89-1.0 m 8.89
pom. 1.48 63.11-(1.0*9+1.85*5) m 44.86
pom. 1.55/ |60.51-(1.0*15+1.85*2) m 41.81
56
pom. 1.57 11.17-1.0 m 10.17
pom. 1.58 6.59-1.0 m 5.59
pom. 1.59 (5.30-0.90)+5.86-(0.90+1.0) m 8.36
pom. 1.60 (7.62-1.0*2)+(11.44-1.0) m 16.06
RAZEM 243.10
1.3 Posadzka typu B3 - wykladzina dywanowa
.3
281 KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2
d.110608-01
3.3
pom. 1,26 20.0 m2 20.00
pom. 1.28 19.85 m2 19.85
pom. 1.29 22.80 m?2 22.80
pom. 1.30 9.54 m?2 9.54
RAZEM 72.19
282|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11/0606-01
3.3
72.19 m?2 72.19
RAZEM 72.19
283|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5 cm m3
d.11/1101-02
3.3
72.19*0.05 m3 3.61
RAZEM 3.61
284 KNR-W 2-02 | Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.11/1116-07
3.3
72.19 m?2 72.19
RAZEM 72.19
285/ KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2
d.11/1105-01
3.3
72.19 m?2 72.19
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RAZEM 72.19
286 KNR-W 2-02 |Wykfadzina dywanowa petelkowa m2
d.111124-02
3.3
72.19 m?2 72.19
RAZEM 72.19
287 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.111124-06
3.3
pom. 1,26 18.32-(1.0+1.40*2) m 14.52
pom. 1.28 19.67-(1.0+1.85+1.50*2) m 13.82
pom. 1.29 19.72-(1.0+1.50*2) m 15.72
pom. 1.30 13.78-(1.0*2+1.50) m 10.28
RAZEM 54.34
11.3 Podtoga techniczna
4
288 Podtoga techniczna REI 30 - sprasowana ptyta wiérowa nasgczona zywicg, od |m?2
d.11|wycena indy- | spodu powleczona folig aluminiowa i blachg stalowa ocynkowang; ruszt nosny
.3.4|widualna oparty na stupach mocowanych do podtogi - dostawa i montaz
pom.1.22  19.0-0.76 m?2 8.24
RAZEM 8.24
289|KNR-W 2-02 |Przykrycie podtogi technicznej wykltadzing PVC zgrzewalng, antyelektrosta- m2
d.111123-01 tyczng
3.4
8.24 m?2 8.24
RAZEM 8.24
290 KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny na Sciany tworzace cokoliki wys. 10 cm m
d.111124-04
3.4
(3.38+2.40+3.62+0.26+0.26+0.50)+1.40 m 11.82
RAZEM 11.82
291 KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.111123-04
3.4
8.24 m?2 8.24
RAZEM 8.24
11.3 Okladziny schodéw z terakoty typ C
.5
292|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z terakoty na zaprawie klejowej m2
d.111120-01
3.5
klatka schodowa w osiach A - B:
stopnice 0.28*1.40*(9+9+11+11) m?2 15.68
podstopnice |0.18*1.40%(8+8)+0.165*1.40*(11+11) m?2 9.11
podesty (1.83*2+2.01+2.0)*2.90 m?2 22.24
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 47.03
klatka schodowa w osiach G- I:
stopnice 0.28*1.40*(9+9+11+11) m?2 15.68
podstopnice |0.18*1.40%(8+8)+0.165*1.40*(11+11) m?2 9.11
podesty (1.76*2+1.69+2.20)*3.15 m?2 23.34
B (sumaczesciowa) | e
m?2 48.13
RAZEM 95.16
12 Okna i drzwi
121 Okna aluminiowe i z PCW, pieciokomorowe, szyby zespolone dwukomorowe
293/KNR 0-19 Okno o profilu z PCW O1 o wym. 1,20x0,90 m, rozwieralno-uchylne, z szybg |m2
d.12/1023-06 P2, okucia antywlamaniowe WK1
A
1.20*0.90*4 m?2 4.32
RAZEM 4.32
294|/KNR 0-19 Okno o profilu z PCW O1' o wym. 1,20x0,90 m, rozwieralno-uchylne, z szybg |m2
d.12/1023-06 P2, okucia antywlamaniowe WK1
A
1.20%0.90*2 m?2 2.16
RAZEM 2.16
295/KNR 0-19 Okno o profilu z PCW O1a o wym. 1,20x0,90 m, rozwieralno-uchylne, z szybg |m2
d.12/1023-06 P2, okucia antywlamaniowe WK1, nawiewnik w gérnej czesci okna
A
1.20*0.90*3 m?2 3.24
RAZEM 3.24
296/ KNR 0-19 Okno o profilu z PCW O1b o wym. 1,20x0,90 m, uchylne, z szybg P2, okucia |m2
d.12/1023-06 antywtamaniowe WK1, uchylane za pomoca sitownika, nawiewnik w gérne;j
A czesci okna
1.20%0.90*1 m?2 1.08
RAZEM 1.08
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297/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O2 o wym. 1,50x1,70 m,rozwierano-uchylne, an- |m2
d.12{1024-04 tywtamaniowe WK3, szyba P5A, nawiewnik w gérnej czesci okna
A
1.50%1.70*4 m?2 10.20
RAZEM 10.20
298/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O2a o wym. 1,50x1,70 m,rozwierano-uchylne, an- |m2
d.12{1024-04 tywlamaniowe WK3, szyba P5A, nawiewnik w gérnej czesci okna
A
1.50%1.70*4 m?2 10.20
RAZEM 10.20
299/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O2b o wym. 1,50x1,70 m,rozwierano-uchylne, an- |m2
d.12{1024-04 tywtamaniowe WK3, szyba P5A
A
1.50%1.70*2 m?2 5.10
RAZEM 5.10
300 KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3 o wym. 1,40x2,65 m, dwuczesciowe: gorna m2
d.12{1024-04 czes¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢ stata, okucia WK1, nawiewnik w gérne;j
A czesci okna
1.40*2.65*6 m?2 22.26
RAZEM 22.26
301/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3a o wym. 1,40x2,65 m, dwuczesciowe: gérna  |m2
d.12{1024-04 czes¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢ stata, okucia WK1, nawiewnik w gérne;j
A czesci okna
1.40*2.65*5 m?2 18.55
RAZEM 18.55
302/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3b o wym. 1,40x2,65 m, dwuczesciowe: gérna  |m2
d.12{1024-04 czes¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢ otwierana tylko przy czyszczeniu, oku-
A cia WK1, nawiewnik w goérnej czesci okna
1.40%2.65*15 m?2 55.65
RAZEM 55.65
303/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3c o wym. 1,40x2,65 m, dwuczesciowe: gérna  |m2
d.12{1024-04 czes¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢ otwierana tylko przy czyszczeniu, oku-
A cia WK1, nawiewnik w goérnej czesci okna
1.40%2.65*16 m?2 59.36
RAZEM 59.36
304 KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3d o wym. 1,40x2,65 m, antywtamaniowe, dwu- |m2
d.12{1024-04 czesciowe: gorna czesc¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢ otwierana tylko przy
A czyszczeniu, szyby P2, okucia antywtamaniowe WK1, nawiewnik w gornej
czesci okna
1.40*2.65*1 m?2 3.71
RAZEM 3.7
305/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3e o wym. 1,40x2,65 m, antywlamaniowe, dwu- |m2
d.12|1024-04 czesciowe: gorna czes¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢ otwierana tylko przy
A czyszczeniu, szyby P4A, okucia antywtamaniowe WK2, nawiewnik w gornej
czesci okna
1.40*2.65*7 m?2 25.97
RAZEM 25.97
306/ KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3f o wym. 1,40x2,65 m, antywlamaniowe, dwu- |m2
d.12{1024-04 czesciowe: gorna czesc¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢ otwierana tylko przy
A czyszczeniu, szyby P4A, okucia antywltamaniowe WK2, nawiewnik w gornej
czesci okna
1.40*2.65*6 m?2 22.26
RAZEM 22.26
307|KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3g o wym. 1,40x2,65 m, antywlamaniowe, dwu- |m2
d.12|1024-04 czesciowe: gorna czes¢ rozwierano-uchylna, dolna czesc¢ uchylna, szyby P4A,
A okucia antywlamaniowe WK2, nawiewnik w gérnej czesci okna
1.40*2.65"1 m?2 3.71
RAZEM 3.7
308/ KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3h o wym. 1,40x2,65 m, antywlamaniowe, dwu- |m2
d.12|1024-04 czesciowe: gorna czes¢ rozwierano-uchylna, dolna czesc¢ uchylna, szyby P4A,
A okucia antywlamaniowe WK2, nawiewnik w gérnej czesci okna
1.40*2.65*2 m?2 7.42
RAZEM 7.42
309/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3i o wym. 1,40x2,65 m, antywtamaniowe RC2, |m2
d.12|1024-04 dwuczesciowe: gorna czes¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢ uchylna, szyby
A P2, okucia antywlamaniowe WK1, nawiewnik w gérnej czesci okna
1.40*2.65*2 m?2 742
RAZEM 7.42
310/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O4 o wym. 1,50x1,70 m, antywtamaniowe, uchyl- |m2
d.12|1024-04 ne, szyby P2, okucia antywlamaniowe WK1, nawiewnik w gérnej czesci okna,
A okno uchylane za pomocg sitownika
1.50*1.70*8 m?2 20.40
RAZEM 20.40
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311/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O4a o wym. 1,50x1,70 m, antywtamaniowe, roz- |m2
d.12{1024-04 wierano-uchylne, szyby P2, okucia antywtamaniowe WK1, nawiewnik w gornej
A czesci okna, okno uchylane za pomocg sitownika
1.50%1.70*4 m?2 10.20
RAZEM 10.20
312/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O4b o wym. 1,50x1,70 m, antywlamaniowe, roz- |m2
d.12{1024-04 wierano-uchylne, szyby P2, okucia antywtamaniowe WK1, okno uchylane za
A pomoc3 sitownika
1.50%1.70*4 m?2 10.20
RAZEM 10.20
313/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O5 o wym. 1,50x1,70 m, antywtamaniowe RC3, |m2
d.12{1024-04 rozwierano-uchylne, szyby P4A, okucia antywlamaniowe WK2
A
1.50%1.70*3 m?2 7.65
RAZEM 7.65
314/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O6 o wym. 1,50x1,70 m, rozwierano-uchylne m2
d.12/1024-04
A
1.50%1.70*5 m?2 12.75
RAZEM 12.75
315/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O6a o wym. 1,50x1,70 m, rozwierano-uchylne m2
d.12/1024-04
A
1.50%1.70*4 m?2 10.20
RAZEM 10.20
316/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O6b o wym. 1,50x1,70 m, rozwierano-uchylne m2
d.12/1024-04
A
1.50%1.70*2 m?2 5.10
RAZEM 5.10
317/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O6c o wym. 1,50x1,70 m, rozwierano-uchylne m2
d.12/1024-04
A
1.50%1.70*1 m?2 2.55
RAZEM 2.55
318/KNR 0-19 Okno z profili aluminiowych Ow1 o wym. 2,0x1,20 m, nieotwieranle wewnetrz- |m2
d.12/1024-11 ne, lustro fenickie
A
2.01.20*1 m?2 2.40
RAZEM 2.40
319/KNR 0-19 Okno z profili aluminiowych EI 60 Ow2 o wym. 1,60x2,65 m, nieotwieranle m2
d.12{1024-11 wewnetrzne
A
1.60%2.65*1 m?2 4.24
RAZEM 4.24
320 KNR 0-19 Okno podawcze z podajnikiem przesuwnym z profili aluminiowych Ow3 o wym.|m2
d.12{1024-11 1,80x1,20 m, nieotwieranle wewnetrzne, szyba antywtamaniowa klasy P6, blat
A z postformingu gr. 38 mm
1.80%1.20*1 m?2 2.16
RAZEM 2.16
321/KNR 0-19 Okno o profilu z PCW Ow4 o wym. 0,90x1,20 m, antywtamaniowe WK3, szy- |m2
d.12/1023-06 by P5A, dwuczesciowe: czes¢ gorna stata, czes¢ dolna rozwierana, klamka z
A kluczykiem
0.90*1.20*1 m?2 1.08
RAZEM 1.08
322|KNR-W 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z postformingu grub. 2,8 cm m
d.12/0135-02
.1|analogia
Okna aluminiowe i z PCW:
1.20%(4+2+3+1) m 12.00
1.50%(4+4+2+8+4+4+3+5+4+2+1) m 61.50
1.40%(6+5+15+16+1+7+6+1+2+2) m 85.40
A (suma czesciowa) ] e
m 158.90
Okna w fasadach:
F1 1.40 m 1.40
F2 1.40 m 1.40
F3 0.85*2+1.30 m 3.00
F4 1.25%2 m 2.50
B (sumaczesciowa) | e
m 8.30
RAZEM 167.20
12.2 Stolarka drzwiowa
323|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D1 o wym. 0,90x2,0 m, izolacyjno$¢ akustyczna Rw |m2
d.121020-01 min 30 dB
2
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0.90*2.0%47 m?2 84.60
RAZEM 84.60
324 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne EI 30 - D1a o wym. 0,90x2,0 m, z samozamykaczem |m2
d.12]1020-01
2
0.90*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
325/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D1b o wym. 0,90x2,0 m m2
d.12]1020-01
2
0.90*2.0*8 m?2 14.40
RAZEM 14.40
326 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne EI 60 - D1c o wym. 0,90x2,0 m, z samozamykaczem |m2
d.12]1020-01
2
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
327\ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne EI 60 - D1c o wym. 0,90x2,0 m - dymoszczelne, z sa- |m?2
d.12/1020-01 mozamykaczem
2
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
328/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D2 o wym. 0,90x2,0 m, samozamykacz, otwory na- |m2
d.12]1020-01 wiewne
2
0.90*2.0*26 m?2 46.80
RAZEM 46.80
329/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D2a o wym. 0,80x2,0 m, samozamykacz, otwory na- |m2
d.12]1020-01 wiewne
2
0.80*2.0*8 m?2 12.80
RAZEM 12.80
330 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D2b o wym. 0,90x2,0 m, z otworami nawiewnymi, z  |m2
d.12/1020-01 przeszkleniem zabezpieczonym obustronnie siatkg stalowg, z samozamyka-
2 czem
0.90*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
331/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D3 o wym. 0,90x2,0 m, izolacyjno$¢ akustyczna Rw =|m2
d.12/1020-01 42 dB
2
0.90*2.0*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
332|KNR-W 2-02 |Drzwi do zespotu PDOZ-u D4 o wym. 1,0x2,0 m, skrzydto ptaszczowe z blachy |m2
d.12/1203-01 stalowej wypetnione wetng mineralna, 3 tozyskowane zawiasy, 3 blokady prze-
2 ciwwywazeniowe, wizjer typu wieziennego, 2 zasuwy reczne pochwyt stalowy,
oscieznica ceowa lub katowa
1.0*2.0*1 m?2 2.00
RAZEM 2.00
333|KNR-W 2-02 |Drzwi do pokoi zatrzyman D4a o wym. 0,90x2,0 m, skrzydto ptaszczowe z bla- |m2
d.12{1203-01 chy stalowej wypetnione weing mineralng, 3 fozyskowane zawiasy, 3 blokady
2 przeciwwywazeniowe, wizjer typu wieziennego, 2 zasuwy reczne, pochwyt sta-
lowy, oscieznica ceowa lub katowa, drzwi z pétkg podawczag
0.90*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
334 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne petne D5 o wym. 0,90x2,0 m, wzmocnione, obite blachg m2
d.12/1020-01 ocynkowang od strony pomieszczenia, izolacyjno$c akustyczna Rw min 30 dB
2
0.90*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
335/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne El 30 - D5a o wym. 0,90x2,0 m, wzmocnione, obite  |m2
d.12/1020-01 blachg ocynkowang od strony pomieszczenia, izolacyjno$¢ akustyczna Rw min
2 30 dB, z samozamykaczem
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
336/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne dwuskrzydtowe EIl 30 - D6 o wym. (0,90+0,68)x2,0 m, |m2
d.12/1020-01 z samozamykaczem
2
(0.90+0.68)*2.0*2 m?2 6.32
RAZEM 6.32
337|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne D7 o wym. 0,90x2,0 m, z otworami na- m2
d.12|1023-03 wiewnymi
2
Przedmiar dodatkowy
2 kpl. 2.00
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0.90*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
338/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne z przeszkleniem D8 o wym. 0,90x2,0 m, izolacyjno$¢ |m?2
d.12/1020-01 akustyczna Rw min 30 dB
2
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
339/KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe DA1 o wym. (0,90+0,38)x2,0 |m?2
d.12{1024-08 m, przeszklone szkiem bezpiecznym
2
(0.90+0.38)*2.0*1 m?2 2.56
RAZEM 2.56
340/KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe DA2 o wym. (0,90+0,68)x2,0 |m?2
d.12|1024-08 m, przeszklone szkiem bezpiecznym biatym, nieprzeziernym
2
(0.90+0.68)*2.0*3 m?2 9.48
RAZEM 9.48
341/KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe DA2a o wym. (0,90+0,68)x(2, |m?2
d.12|1024-08 0+0,57) m, przeszklone szktem bezpiecznym, dymoszczelne, antywtamaniowe
2 RC3, z samozamykaczem
(0.90+0.68)*(2.0+0.57)*1 m?2 4.06
RAZEM 4.06
342/KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych EI 30, dwuskrzydtowe DA2b o wym. (0,90+0, |m?2
d.12|1024-08 68)x(2,0+0,57) m, przeszklone szklem bezpiecznym, z samozamykaczem
2
(0.90+0.68)*(2.0+0.57)*3 m?2 12.18
RAZEM 12.18
343/KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych EI 30, dwuskrzydtowe DA2c o wym. (0,90+0, |m?2
d.12|1024-08 68)x(2,0+0,57) m, przeszklone szklem bezpiecznym, antywtamaniowe RC3, z
2 samozamykaczem
(0.90+0.68)*(2.0+0.57)*3 m?2 12.18
RAZEM 12.18
344/ KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe DA3 o wym. (0,90+0,58)x(2,0+|m?2
d.12{1024-08 0,57) m, przeszklone szktem bezpiecznym, otwierane sitownikiem, nawiew po-
2 wietrza
(0.90+0.58)*(2.0+0.57)*1 m?2 3.80
RAZEM 3.80
345/KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe DA3a o wym. (0,90+0,58)x(2, |m?2
d.12{1024-08 0+0,57) m, przeszklone szklem bezpiecznym, nawiew powietrza
2
(0.90+0.58)*(2.0+0.57)*1 m?2 3.80
RAZEM 3.80
346/ KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych cieptych Dz1 o wym. 1,20x(2,0+0,57) m, prze- |m?2
d.12|1024-08 szklone szklem bezpiecznym, z samozamykaczem, otwieranie sitownikiem,
2 nawiew powietrza
1.20%(2.0*0.57)*1 m?2 1.37
RAZEM 1.37
347/KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych cieptych, dwuskrzydtowe Dz2 o wym. (1,0+0, |m?2
d.12|1024-08 58)x(2,0+0,57) m, przeszklone szklem bezpiecznym, z samozamykaczem,
2 otwieranie sitownikiem, nawiew powietrza
(1.0+.58)*(2.0*0.57)*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
348/ KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych cieptych, dwuskrzydtowe Dz2a o wym. (1,0+0, |m?2
d.12|1024-08 58)x(2,0+0,57) m, przeszklone szklem bezpiecznym, z samozamykaczem, na-
2 wiew powietrza
(1.0+.58)*(2.0*0.57)*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
349/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds1 o wym. 0,90x2,0 m, drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 |m2
d.12/1203-01 x zamek typu 4 z kategorii K2S2
2
0.90*2.0*6 m?2 10.80
RAZEM 10.80
350 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne El 60 - Ds1a o wym. 0,90x2,0 m, drzwi klasy 4 w/g PN-EN|m2
d.12/1203-01 1627, 2 x zamek typu 4 z kategorii K2S2, z samozamykaczem
2
0.90*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
351 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe Ds1b o wym. 0,90x2,0 m, przeszklone, drzwi klasy 4 w/g PN-EN |m2
d.12/1203-01 1627, 2 x zamek typu 4 z kategorii K2S2, wyposazone w jednostronng klamke
2 zatrzaskowg z zamkiem patentowym, umozliwiajaca ich otwarcie z zewngtrz
jedynie za pomocg klucza lub karty dostepu
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
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352|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds1b o wym. 0,90x2,0 m, drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, |m2
d.12{1203-01 2 x zamek typu 4 z kategorii K2S2, z samozamykaczem
2
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
353|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne EI30 - Ds1c o wym. 1,0x2,0 m, drzwi klasy 4 w/g PN-EN  |m2
d.12{1203-01 1627, 2 x zamek typu 4 z kategorii K2S2, bezklamkowe, otwierane pod nacis-
2 kiem, zamek z klamka antypaniczna, z samozamykaczem
1.0*2.0*1 m?2 2.00
RAZEM 2.00
354 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds1d o wym. 1,0x2,0 m, drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 |m2
d.12{1203-01 x zamek typu 4 z kategorii K2S2
2
1.0*2.0*1 m?2 2.00
RAZEM 2.00
355/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds2 o wym. 0,90x2,0 m, drzwi klasy 3 w/g PN-EN 1627, |m2
d.12{1203-01 zamek typu 3 z kategorii K2S2
2
0.90*2.0*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
356 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne El 60 - Ds2a o wym. 0,90x2,0 m, drzwi klasy 3 w/g PN-EN|m2
d.12{1203-01 1627, zamek typu 3 z kategorii K252, z samozamykaczem
2
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
357 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds2b o wym. 1,0x2,0 m, drzwi klasy 3 w/g PN-EN 1627, |m2
d.12{1203-01 zamek typu 3 z kategorii K2S2
2
1.0*2.0*1 m?2 2.00
RAZEM 2.00
358 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds3 o wym. 0,90x2,0 m, wzmocnione, zamek typu 1 z ka- |[m2
d.121203-01 tegorii K2S2
2
0.90*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
359/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds3a o wym. 0,90x2,0 m, EI60, wzmocnione, zamek typu |m2
d.12{1203-01 1 z kategorii K2S2, bezklamkowe, otwierane pod naciskiem, zamek z klamkg
2 antypaniczna, z samozamykaczem
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
360 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds4 o wym. 0,90x2,0 m m2
d.121203-01
2
0.90*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
361 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne El 60 - Ds4a o wym. 0,90x2,0 m, z samozamykaczem m2
d.121203-01
2
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
362 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne El 60 - Ds4b o wym. 0,90x2,0 m, bezklamkowe, otwierane |m2
d.12{1203-01 pod naciskiem, zamek z klamka antypaniczng, z samozamykaczem
2
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
363 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne El 30 - Ds5 o wym. 0,90x2,0 m, z samozamykaczem (do |m2
d.12{1203-01 szachtow instalacyjnych)
2
0.90*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
364 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne El 60 - Ds5a o wym. 0,90x2,0 m, z samozamykaczem (do |[m2
d.12{1203-01 szachtow instalacyjnych)
2
0.90*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
365 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe El 30 - Ds6o wym. (0,90+0,65)x(2,0+0,57)|m2
d.12{1203-01 m, dymoszczelne, z samozamykaczem
2
(0.90+0.65)*(2.0+0.57)*2 m?2 7.97
RAZEM 7.97
366 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds7 o wym. 0,90x2,0 m, klasy 2 w/g PN-EN 1627, zamek |m2
d.121203-01 typu 2 z kategorii K252
2
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
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12.3 Scianka przeszklona
367|KNR 0-19 Scianka przeszklona DP1 o profilach aluminiowych o wym. 3,87x3,0 m szklona|m2
d.12|1024-08 szklem bezpiecznym: drzwi péttoraskrzydtowe EI 30 o wym. (0,90+0,37)x2,0
3 m, okna state El 60
3.87*3.0 m?2 11.61
RAZEM 11.61
368/ KNR-W 2-02 |Scianka z ptyt GKB na rusztach metalowych grub. 10 cm m2
d.12/2003-02
3
0.30*3.87 m?2 1.16
RAZEM 1.16
369 KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa na sSciance z ptyt GKB m2
d.12/0830-01
3
1.16*2 m?2 2.32
RAZEM 2.32
370 Logo oraz napis "POLICJA" ze styroduru grub. 1,5 cm klejone do $ciany re- kpl.
d.12|wycena indy- |cepcji
.3|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 Tynki i oktadziny wewnetrzne na scianach
131 Piwnica
371/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m2
d.13|0840-04 prawie klejowej
A
pom. -1.01 |2.0*1.60 <opaska> m2 3.20
pom.-1.06 |2.0*(1.30+0.70)<opaska> m2 4.00
pom. -1.07 |2.0*(1.45+0.65)<opaska> m2 4.20
pom.-1.10 |2.77*13.17-(1.0*2.05) m?2 34.43
pom.-1.20 |2.70%(4.38+11.62)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 37.46
pom. -1.24 |2.70%(4.49+12.22)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 39.38
pom.-1.26 |2.70%(20.95+4.80)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 63.79
pom. -1.28 |2.05%(16.55+3.0+1.90+2.80+0.12+0.32+1.08+4.72+9.08+0.90)-[(1.0*2.05)*5+ |m2 65.13
(1.85*2.05)*2]
pom. -1.30 |2.70%(3.39+6.04)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 19.72
pom.-1.33 |2.0*(2.40+0.60)<opaska> m2 6.00
pom. -1.34 |2.0*(2.0+0.6)<opaska> m?2 5.20
RAZEM 282.51
372|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne kat. lll z zacierkg gipsowg m2
d.13]0829-01
A
pom.-1.01 |2.77*19.73-(1.0*2.05+1.20*0.90) m?2 51.52
pom.-1.02 |2.77*20.64-(1.85*2.05) m?2 53.38
pom. -1.03 |2.77*9.35-(1.0*2.05) m?2 23.85
pom.-1.04 |2.77*14.81-(1.0*2.05)*2 m?2 36.92
pom. -1.05 |2.77*9.09-(1.85*2.60) m?2 20.37
pom.-1.06 |2.77*19.22-[(1.0*2.05)+(1.20*0.90)*2] m?2 49.03
pom.-1.07 |2.77*11.98-(1.0*2.05+1.20*0.90) m?2 30.05
pom.-1.08 |2.77*14.38-(1.0*2.05) m?2 37.78
pom.-1.09 |2.77*27.85-(1.0*2.05)*3 m?2 70.99
pom.-1.10 |2.77*13.16-(1.0*2.05) m?2 34.40
pom.-1.11 |2.77*14.92-(1.0*2.05) m?2 39.28
pom.-1.12 |2.77*18.52-(1.0*2.05) m?2 49.25
pom.-1.13 |2.77*8.48-(1.0*2.05) m?2 21.44
pom.-1.14 |2.77*12.59-(1.0*2.05) m?2 32.82
pom.-1.15 |2.77*9.17-(1.0*2.05)*4 m?2 17.20
pom.-1.16 |2.77*13.46-(1.0*2.05) m?2 35.23
pom. -1.17 |2.77*13.90-(1.0*2.05) m?2 36.45
pom.-1.18 |2.77*13.82-(1.0*2.05) m?2 36.23
pom.-1.19 |2.77*26.05-[(1.0*2.05)+(1.85*2.05)+(1.20*0.90)*4] m?2 62.00
pom.-1.20 |2.77%(4.38+11.62)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 38.58
pom. -1.21 |2.77*12.84-[(0.90*2.05)+(1.0*2.05)*2] m?2 29.62
pom.-1.22 |2.77%(0.90+1.55) m?2 6.79
pom.-1.23 |2.77*15.79-(1.0*2.05)*2 m?2 39.64
pom.-1.24 |2.77%(4.49+12.22)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 40.55
pom.-1.25 |2.77*26.45-(1.0*2.05)*2 m?2 69.17
pom.-1.26 |2.77%(20.95+4.80)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 65.59
pom. -1.27 |2.77*18.75-(1.85*2.60) m?2 47.13
pom.-1.28 |2.77*114.65-[(1.0*2.05)*19+(1.85*2.05)*4] m?2 263.46
pom.-1.29 |2.77*11.06-(1.0*2.05) m?2 28.59
pom.-1.30 |2.77%(3.39+6.04)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 20.38
pom. -1.31 |2.77*10.86-(1.0*2.05) m?2 28.03
pom.-1.32 |2.77*13.24-[(1.0*2.05)+(1.20*0.90)] m?2 33.54
pom. -1.33 |2.77*12.27-[(1.0*2.05)+(1.20*0.90)] m?2 30.86
pom.-1.34 |2.77*8.0-(1.0*2.05) m?2 20.11
A (suma czesciowa) | e
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m?2 1500.23
glazura -282.51 m?2 -282.51
RAZEM 1217.72
373|KNR-W 2-02 |Scianka bezpieczenstwa we wnece do roztadowywania broni - ruszt z tat drew-|m2
d.13{1036-01 nianych impregnowanych
.1|analogia
pom. -1.22 |(0.90+1.55)*2.77 m?2 6.79
RAZEM 6.79
374/ KNR-W 2-02 |Plyta OSB niezapalna grub. 15-18 mm m2
d.13/1036-03
.1|analogia
6.79 m?2 6.79
RAZEM 6.79
375 Ptyty kulochwytowe gumowe boczne typ PKB 30-43 mm m2
d.13|wycena indy-
.1|widualna
6.79 m?2 6.79
RAZEM 6.79
13.2 Parter
376/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.13|0840-04 prawie klejowej
2
pom. 0.04 2.70*8.33-(1.0*2.05) m?2 20.44
pom. 0.24 2.70*9.95-(1.0*2.05) m?2 24.82
pom. 0.29 2.70%(9.97+4.40)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 33.06
pom. 0.36 2.70%(5.95+4.93)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 23.64
pom. 0.37 2.0%*(0.58*2+1.42)<opaska> m2 5.16
pom. 0.38 2.70*20.56-(1.0*2.05) m?2 53.46
pom. 0.39 2.0712.63-(1.0*2.0) m?2 23.26
pom. 0.40 3.41*7.29-(1.0*2.05)<glazura do petnej wysokosci> m2 22.81
pom. 0.50 2.60%9.30-(1.85*2.60)*2 m?2 14.56
pom. 0.51 2.70*12.70-(1.0*2.05) m?2 32.24
pom. 0.52 2.05%[38.91-(1.0*2.05)*6+(1.85*2.05)*2] m?2 70.10
pom. 0.59 2.0%(1.70+0.40+1.15)<opaska> m2 6.50
pom. 0.60 2.0%(0.37+1.13+1.80+0.84+0.26)<opaska> m?2 8.80
pom. 0.61 2.70%(5.28+6.0)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 24.72
pom. 0.62 2.70*(11.40+7.64)+(1.0*2.05)*3 m?2 57.56
RAZEM 421.13
377/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne kat. lll z zacierkg gipsowag m2
d.13]0829-01
2
pom. 0,01 3.41*14.33-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 43.11
pom. 0.02 3.41*14.21-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)*2] m?2 38.99
pom. 0.03 3.41*8.38-(1.0*2.05)*3 m?2 22.43
pom. 0.04 3.41*8.33-(1.0*2.05) m?2 26.36
pom. 0.05 3.41*15.61-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 47.47
pom. 0.06 3.41*16.11-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 49.18
pom. 0.07 3.41*32.79-[(1.0*2.05)*9+(1.40*2.65)+(1.60*2.60)] m?2 85.49
pom. 0.08 3.41*14.61-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)*2] m?2 40.35
pom. 0.09 3.41%14.54-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 43.82
pom. 0.10 3.41*14.68-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 44.30
pom. 0.11 3.41*14.58-[(1.0*2.05)+(1.40*2.64)] m?2 43.97
pom. 0.12 3.41*15.49-[(1.0*2.05)+(1.40*2.64)] m?2 47.07
pom. 0.13 3.41*19.22-(1.60*2.60)*3 m?2 53.06
pom. 0.14 3.41*11.25-(1.60*2.60)*2 m?2 30.04
pom. 0.15 3.41*14.80-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 44.71
pom. 0.16 3.41*15.38-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 46.69
pom. 0.17 3.41*15.25-[(1.0*2.05)*2+(1.40*2.65)] m?2 4419
pom. 0.18 3.41*15.56-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)*2] m?2 43.59
pom. 0.20 3.41*15.62-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)*2] m?2 43.79
pom. 0.21 3.41*20.72-(1.10*2.05) m?2 68.40
pom. 0.22 3.41*13.05-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 38.74
pom. 0.23 3.41*26.0-[(3.87*2.65)+(1.0*2.05)*2+(4.74*2.65)+(1.60*2.65)+(1.80%1.20)] m?2 55.34
pom. 0.24 3.41%9.95-(1.0*2.05) m?2 31.88
pom. 0.25 3.41*7.38-(1.0*2.05) m?2 23.12
pom. 0.26 3.41%28.56-[(1.0*2.05)*3+(1.50*1.70)*4+(1.80*1.20)+(0.90*0.90)] m?2 78.07
pom. 0.27 3.41*13.73-(1.0*2.05) m?2 44.77
pom. 0.28 3.41*13.33-[(1.0*2.05)+(1.50%1.70)] m?2 40.86
pom. 0.29 3.41%(9.97+4.40)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 43.26
pom. 0.30 3.41*12.78-(1.0*2.05)*5 m?2 33.33
pom. 0.31 3.41*19.63-[(1.0*2.05)*2+(1.50%1.70)*3] m?2 55.19
pom. 0.31a |3.41*8.16-(1.0*2.05) m?2 25.78
pom. 0.32 3.41*2.22-(1.0*2.05) m?2 5.52
pom. 0.33 3.41*17.74-[(1.0*2.05)+(1.50%1.70)] m?2 55.89
pom. 0.34 3.41*15.0-(1.0*2.05) m?2 49.10
pom. 0.35 3.41%(13.90-1.78)-[(1.0*2.05)+(1.50%1.70)] m?2 36.73
pom. 0.36 3.41%(5.95+4.93)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 31.36
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pom. 0.37 3.41"6.11-(1.0*2.05) m?2 18.79
pom. 0.38 3.41*20.56-(1.0*2.05) m?2 68.06
pom. 0.39 3.41*12.59-(1.0*2.05) m?2 40.88
pom. 0.40 3.41*7.32-(1.0*2.05) m?2 22.91
pom. 0.41 3.41*10.64-(1.0*2.05) m?2 34.23
pom. 0.42 3.41*12.36-(1.0*2.05) m?2 40.10
pom. 0.43 3.41*43.96-[(1.0*2.05)*12+(1.50*1.70)+(1.78*3.41)] m?2 116.68
pom. 0.44 3.41*11.45-(1.0*2.05) m?2 36.99
pom. 0.45 3.41*13.50-[(1.05*2.05)+(1.50*1.70)] m?2 41.33
pom. 0.46 3.41*13.44-[(1.05*9.05)+(1.50*1.70)] m?2 33.78
pom. 0.47 3.41*13.58-[(1.05*2.05)+(1.50%1.70)] m?2 41.61
pom. 0.48 3.41*13.48-[(1.05*2.05)+(1.50%1.70)] m?2 41.26
pom. 0.49 3.41*11.95-[(1.0*2.05)+(1.50%1.70)] m?2 36.15
pom. 0.50 3.41*9.39-(1.85*2.60)*2 m?2 22.40
pom. 0.51 3.41*12.70-(1.0*2.05) m?2 41.26
pom. 0.52 3.41*38.13-[(1.0*2.05)*6+(1.60*2.65)*2+(0.90*0.90)] m?2 108.43
pom. 0.53 3.41*18.75-[(1.40%3.41)+(1.20*2.60)+(1.60*2.60)] m?2 51.88
pom. 0.54 3.41*14.28-[(1.0*2.05)*2+(1.40*2.65)] m?2 40.88
pom. 0.55 3.41*12.15-[(1.0*2.05)*2+(1.40*2.65)] m?2 33.62
pom. 0.57/ |3.41*79.92-[(1.40*2.65)+(4.21*2.65)+(1.85*2.65)+(1.55*2.05)+(3.87*2.65)+ m?2 211.87
0.58 (1.02.05)*11+(1.85*2.65)]
pom. 0.59 3.41*11.45-(1.0*2.05) m?2 36.99
pom. 0.60 3.416.58-(1.0*2.05) m?2 20.39
pom. 0.61 3.41%(5.28+6.0)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 32.72
pom. 0.62 3.41%(11.40+7.64)+(1.0*2.05)*3 m?2 71.08

A (suma czesciowa) ] e
m?2 2800.24
glazura -421.13 m?2 -421.13
RAZEM 2379.11
378/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.13/0830-03
2
2379.11 m?2 2379.11
RAZEM 2379.11

379/KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie $cian blachg aluminiowg grub. 1 mm (przy pokojach zatrzy- |m2
d.13/0514-02 man)
.2|analogia
0.80*0.30*4 m?2 0.96

RAZEM 0.96

13.3 Pietro

380/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.13|0840-04 prawie klejowej

3
pom. 1.04 2.70%(5.46+6.92)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 27.69
pom. 1.13 2.0%(0.60+2.0)<opaska> m2 5.20
pom. 1.27 2.0*(0.60+1.77)<opaska> m2 4.74
pom. 1.31 2.70*10.53-(1.0*2.05) m?2 26.38
pom. 1.32 2.0*(0.60*2+1.80)<opaska> m2 6.00
pom. 1.38 2.70%(7.72+8.60)-(1.0*2.05)*3 m?2 37.91
pom. 1.39 2.70%(4.81+5.72)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 22.69
pom. 1.57 2.0%(0.60+1.10)<opaska> m2 3.40
pom. 1.58 2.0%(0.60+1.80+0.44+0.26+0.14)<opaska> m?2 6.48
pom. 1.59 2.70%(5.34+5.85)+[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 35.95
pom. 1.60 2.70*(11.44+7.64)-(1.0*2.05)*3 m?2 45.37
RAZEM 221.81
381/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne kat. lll z zacierkg gipsowa m2
d.13]0829-01
3
pom. 1.01 3.14*13.53-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 36.72
pom. 1.02 3.14*14.40-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 39.46
pom. 1.03 3.14*12.48-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 33.43
pom. 1.04 3.14*(5.46+6.92)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 33.13
pom. 1.05 3.14*14.48-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 39.71
pom. 1.06 3.14*14.22-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 38.89
pom. 1.07 3.14*33.68-[(1.0*2.05)*9+(1.40*2.65)+(1.60*2.65)] m?2 79.36
pom. 1.08 3.14*15.25-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)*2] m?2 38.42
pom. 1.09 3.14*13.87-[(1.0*2.05)+(1.40*2.6)] m?2 37.86
pom. 1.10 3.14*14.0-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 38.20
pom. 1.11 3.14*14.73-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 40.49
pom. 1.12 3.14*21.83-[(1.30*3.14)+(1.85*2.65)*2] m?2 54.66
pom. 1.13 3.14*18.38-[(1.0*2.05)*2+(1.40*2.65)+(2.0*1.20)] m?2 47.50
pom. 1.14 3.14*15.31-[(1.0*2.05)*2+(1.40*2.65)] m?2 40.26
pom. 1.15 3.14*14.76-[(1.0*2.05)*2+(1.40*2.65)] m?2 38.54
pom. 1.16 3.14*16.14-[(1.0*2.05)*2+(1.40*2.65)] m?2 42.87
pom. 1.17 3.14*14.45-[(1.0*2.05)*3+(1.40*2.65)] m?2 35.51
pom. 1.18 3.14*18.14-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)*2] m?2 47.49
pom. 1.20 3.14*13.40-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 36.32
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pom. 1.21 3.14*13.52-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 36.69
pom. 1.22  |3.14*12.54-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 33.62
pom. 1.23  |3.14*13.10-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 35.37
pom. 1.24  |3.14*13.41-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 36.35
pom. 1.25  |3.14*13.31-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 36.03
pom. 1,26  |3.14*18.32-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)*2] m?2 48.05
pom. 1.27  |3.14*6.31-(1.0*2.05) m?2 17.76
pom. 1.28  |3.14*19.67-[(1.0*2.05)*2+(1.85*2.05)+(1.50*2.65)*2] m?2 45.92
pom. 1.29  |3.14*19.72-[(1.0*2.05)+(1.50*2.65)*2] m?2 51.92
pom. 1.30  |3.14*13.78-[(1.0*2.05)*2+(1.50%1.70)] m?2 36.62
pom. 1.31 3.14*10.53-(1.0*2.05) m?2 31.01
pom. 1.32  |3.14*7.09-(1.0*2.05) m?2 20.21
pom. 1.33  |3.14*33.42-[(1.85*2.05)*2+(1.50*1.70)*3] m?2 89.70
pom. 1.34  |3.14*13.74-[(1.0*2.05)*2+(1.50%1.70)] m?2 36.49
pom. 1.35  |3.14*11.30-[(1.0*2.05)+(1.50*1.70)] m?2 30.88
pom. 1.36  |3.14*13.08-[(1.0*2.05)+(1.50*1.70)] m?2 36.47
pom. 1.38  |3.14%(7.72+8.60)-(1.0*2.05)*3 m?2 45.09
pom. 1.39  |3.14%(4.81+5.72)-[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 27.32
pom. 1.40  |3.14*10.46-(1.0*2.05)*3 m?2 26.69
pom. 1.41 3.14*23.70-[(1.0*2.05)*2+(1.50%1.70)*2] m?2 65.22
pom. 1.42  |3.14*9.89-(1.0*2.05) m?2 29.00
pom. 1.43  |3.14*12.94-{(1.0*2.05)+(1.50*1.70)] m?2 36.03
pom. 1.44  |3.14*12.06-[(1.0*2.05)+(1.50*1.70)] m?2 33.27
pom. 1.45  |3.14*12.67-[(1.0*2.05)+(1.50*1.70)] m?2 35.18
pom. 1.46  |3.14*12.70-[(1.0*2.05)+(1.50*1.70)] m?2 35.28
pom. 1.47  |3.14*19.86-(1.85*2.65) m?2 57.46
pom. 1.48  |3.14*63.11-[(1.0*2.05)*9+(1.85*2.65)*5] m?2 155.20
pom. 1.49  |3.14*14.64-[(1.0*2.05)*2+(1.40*2.65)] m?2 38.16
pom. 1.50 |3.14*11.04-(1.0*2.05) m?2 32.62
pom. 1.51 3.14*13.05-([1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 35.22
pom. 1.52  |3.14*12.72-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 34.18
pom. 1.53  |3.14*12.85-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 34.59
pom. 1.54  |3.14*13.62-[(1.0*2.05)+(1.40*2.65)] m?2 37.01
pom. 1.55/ |3.14*60.51-[(1.0*2.05)*15+(1.85*2.65)*2] m?2 149.45
56
pom. 1.57  |3.14*11.17-(1.0*2.05) m?2 33.02
pom. 1.58  |3.14*6.59-(1.0*2.05) m?2 18.64
pom. 1.59  |3.14%(5.34+5.85)+[(1.0*2.05)+(0.90*2.05)*2] m?2 40.88
pom. 1.60 |3.14%*(11.44+7.64)-(1.0*2.05)*3 m?2 53.76

A (suma czesciowa) ] e
m?2 247518
glazura -221.81 m?2 -221.81
RAZEM 2253.37
382|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.130830-03
3
2253.37 m?2 2253.37
RAZEM 2253.37
14 Tynki i oktadziny wewnetrzne na sufitach

141 Sufity podwieszone

383 Sufit podwieszony rastrowy typu Open Cell z blachy aluminiowej lakierowanej |m2

d.14|wycena indy- |fabrycznie: rozmiar siatki rastra 75x75 mm, kolor biaty

.1|widualna
piwnica
pom.-1.19 |2.85*2 m2 5.70
parter
pom. 0.23 38.70 m?2 38.70
RAZEM 44.40
384 KNR-W 2-02 |Sufit podwieszony rastrowy: ruszt o wym. 60x60cm, wypetnienie z ptyt ze spra-|m2
d.14|2701-01 sowanej wetny mineralnej twardej o licu laminowanym wiéknem szklanym po-
A krytym akustyczng farbg natryskowa w kolorze biatym
piwnica
pom.-1.05 |5.72 m2 5.72
pom.-1.27 |5.43 m2 5.43
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.15
parter
pom. 0.07  [25.07 m?2 25.07
pom. 0.13 6.02 m2 6.02
pom. 0.14 7.66 m2 7.66
pom. 0.22 9.86 m2 9.86
pom. 0.25 3.30 m2 3.30
pom. 0.30 8.68 m2 8.68
pom. 0.31 22.48 m?2 22.48
pom. 0.43 35.58 m2 35.58
pom. 0.50 5.58 m2 5.58
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom. 0.52 32.55 m2 32.55
pom. 0.57 |70.22 m?2 70.22
pom. 0.58 1.12 m2 1.12

B (sumaczesciowa) e
m?2 228.12

pietro
pom. 1.07 25.53 m2 25.53
pom. 1.12 7.76 m2 7.76
pom. 1.14 13.72 m2 13.72
pom. 1.26 20.0 m2 20.00
pom. 1.27 2.44 m2 2.44
pom. 1.28 19.85 m?2 19.85
pom.1.29 |22.80 m?2 22.80
pom. 1.30 9.54 m2 9.54
pom. 1.33 67.69 m2 67.69
pom. 1.40 5.90 m2 5.90
pom. 1.48 65.83 m2 65.83
pom. 1.55 [50.43 m?2 50.43
pom. 1.56 1.24 m2 1.24
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 312.73

RAZEM 552.00
385/KNR-W 2-02 |Sufit podwieszony z ptyt GKB grub. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.14/2006-01 czych podwieszonych
A
piwnica
pom.-1.31 [1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
386/ KNR-W 2-02 | Sufit podwieszony z ptyt GKBI grub. 12,5 mm na rusztach metalowych poje- |m2
d.14|2006-01 dynczych podwieszonych
A
piwnica
pom.-1.20 |7.04 m2 7.04
pom.-1.24 |8.13 m2 8.13
pom.-1.26 [16.08 m?2 16.08
pom.-1.30 |3.66 m2 3.66
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 34.91
parter
pom. 0.04 3.90 m2 3.90
pom. 0.24 5.59 m2 5.59
pom. 0.29 5.35 m2 5.35
pom. 0.51 5.25 m2 5.25
pom. 0.36 3.41 m2 3.41
pom. 0.38 11.24 m?2 11.24
pom. 0.60 2.26 m2 2.26
pom. 0.61 3.68 m2 3.68
pom. 0.62 10.95 m?2 10.95
B (sumaczesciowa) | e
m?2 51.63
pietro
pom. 1.04 3.72 m2 3.72
pom. 1.31 4.20 m2 4.20
pom. 1.38 7.98 m2 7.98
pom. 1.39 3.37 m2 3.37
pom. 1.58 2.29 m2 2.29
pom. 1.59 3.61 m2 3.61
pom. 1.60 10.93 m?2 10.93
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 36.10
RAZEM 122.64
387 |KNR-W 2-02 | Sufity wykonczone od spodu ptytami GKF REI 120 m2
d.14/2008-03
A
piwnica
pom.-1.08 [12.57 m2 12.57
pom.-1.09 43.91 m?2 43.91
pom.-1.10 |8.44 m2 8.44
pom.-1.11 [12.76 m?2 12.76
pom.-1.13 4.30 m2 4.30
pom.-1.14 |8.87 m2 8.87
pom.-1.15 4.42 m?2 4.42
RAZEM 95.27
388|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach podwieszanychz  |m2
d.14/0830-01 ptyt GK
A
1.80+122.64+95.27 m?2 219.71
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RAZEM 219.71
14.2 Tynki na sufitach
389|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne kat. lll z zacierkg gipsowa - sufity m2
d.14/0829-02
2
Catkowita powierzchnia sufitéw
piwnica 501 501.00
parter 755 755.00
pietro 775 775.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
2031.00
sufity podwieszone
rastrowe 44.40 44.40
alum
rastrowe mo-|552.0 552.00
dut
sufity GK 1.80+122.64+95.27 219.71
B (obliczenia pomocnicze) ========
816.11
2031.0-816.11 m?2 1214.89
RAZEM 1214.89
390 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.14/0830-05
2
1214.89 m?2 1214.89
RAZEM 1214.89
15 Malowanie
391 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg zmywalng pétmatows - Sciany m2
d.15/1510-03
piwnica 1217.72-6.79 m2 1210.93
parter 2379.11 m2 2379.11
pietro 2253.37 m?2 2253.37
RAZEM 5843.41
392/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg akrylowa - sufity m2
d.15/1510-03
1214.89 m?2 1214.89
RAZEM 1214.89
16 Slusarka - balustrady, kraty, siatki
16.1 Balustrada klatki schodowej
393 KNR-W 2-02 |Balustrady schodéw — ze stali nierdzewnej, wypetienie — 6 x pret fi15 lub fi10 |m
d.16{1207-02 prety mocowane pomiedzy stupkami (w osi stupkéw) lub z boku stupkéw za
.1|analogia pomoca przelotek, stupki fi 45, pochwyt fi50, mocowanie stupkéw od géry
klatka K1 0.65+2.81+2.75+0.60+3.50+3.45+1.55 m 15.31
klatka K2 0.65+2.81+2.75+0.60+3.50+3.45+1.70 m 15.46
RAZEM 30.77
394 KNR-W 2-02 |Pochwyt ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm mocowany do Sciany m
d.16]1208-03
.1|analogia
klatka K1 (2.75+1.75+2.77+1.50+3.10)+(3.33+1.80+2.77+1.50+3.70) m 24.97
klatka K2 (2.72+1.65+3.0+1.40+3.10)+(3.40+1.70+3.0+1.44+3.65) m 25.06
RAZEM 50.03
395/KNR-W 2-02 |Barierka ppoz antypaniczna ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm m
d.16]1208-03
.1|analogia
0.80*2 m 1.60
RAZEM 1.60
16.2 Balustrady schodéw zewnetrznych oraz pochyini
396 KNR-W 2-02 |Balustrada Bz1 o wys. 1,10 m ze stali nierdzewnej: wypetnienie balustrady — |m
d.16{1207-02 linka stalowa gr. 6,0 mm, 6 linek, stupki fi45, pochwyt fi50, mocowanie stupkéw
.2|analogia od gory.
Bz1a 2.30+0.70 m 3.00
Bz1b 2.50 m 2.50
Bz1c 2.30+2.30 m 4.60
RAZEM 10.10
397|KNR-W 2-02 |Balustrada Bz2 o wys. 1,10 m ze stali nierdzewnej: wypetnienie balustrady — |m
d.16{1207-02 linka stalowa gr. 6,0 mm, 6 linek, stupki fi45, pochwyt fi50, mocowanie stupkéw
.2|analogia od gory.
6.30 m 6.30
RAZEM 6.30
398/ KNR-W 2-02 |Pochwyt Bz2 ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm m
d.16]1208-03
.2|analogia
3.05+4.60 m 7.65
3.10 m 3.10
RAZEM 10.75
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399/ KNR-W 2-02 |Balustrada Bz3 o wys. 1,10 m ze stali nierdzewnej: wypetnienie balustrady — |m
d.16{1207-02 linka stalowa gr. 6,0 mm, 6 linek, stupki fi45, pochwyt fi50, mocowanie stupkow
.2|analogia od gory.
3.10*2 m 6.20
RAZEM 6.20
400|KNR-W 2-02 |Pochwyt Bz3 ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm m
d.16/1208-03
.2|analogia
1.80*2 m 3.60
RAZEM 3.60
16.3 Kraty drzwiowe i okienne, siatki okienne
401|KNR-W 2-02 |Krata drzwiowa Kd1 m?2
d.16]1210-02
.3|analogia
1.10*2.08 m?2 2.29
RAZEM 2.29
402|KNR-W 2-02 |Krata okienna K1 o wym. 1,20x0,90 m - 10 szt m2
d.16]1210-02
.3|analogia
1.20%0.90*10 m?2 10.80
RAZEM 10.80
403|KNR-W 2-02 |Krata okienna K2 o wym. 1,50x1,70 m - 12 szt m2
d.16]1210-02
.3|analogia
1.50%1.70*12 m?2 30.60
RAZEM 30.60
404|KNR-W 2-02 |Krata okienna K3 o wym. 1,40x2,65 m - 5 szt m2
d.16]1210-02
.3|analogia
1.40*2.65*5 m?2 18.55
RAZEM 18.55
405|KNR-W 2-02 |Siatka okienna S1 stalowa w oknie o wym. 1,50x1,70 m - 8 szt m2
d.16]1210-02
.3|analogia
1.50*1.70*8 m?2 20.40
RAZEM 20.40
16.4 Obudowy kaloryferéw
406 KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk1 o wym. 1,02x0,85x0,16 m z perforowanej blachy szt.
d.16{1218-04 ocynkowanej na konstrukcji stalowej
4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
407 |KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk2 o wym. 0,70x0,85x0,16 m z perforowanej blachy szt.
d.16{1218-04 ocynkowanej na konstrukcji stalowej
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
408|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk3 o wym. 1,10x1,15x0,21 m z perforowanej blachy szt.
d.16{1218-04 ocynkowanej na konstrukcji stalowej
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
409|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk4 o wym. 1,10x0,85x0,21 m z perforowanej blachy szt.
d.16{1218-04 ocynkowanej na konstrukcji stalowej
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
410|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk5 o wym. 0,90x0,85x0,21 m z perforowanej blachy szt.
d.16{1218-04 ocynkowanej na konstrukcji stalowej
4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
411|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk6 o wym. 0,82x0,85x0,21 m z perforowanej blachy szt.
d.16{1218-04 ocynkowanej na konstrukcji stalowej
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16.5 Inne wyposazenie
412|KNR-W 2-02 |Drabina zewnetrzna z kabtgkiem o dtugosci 3,5 m kpl.
d.161213-03
.5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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413|KNR-W 2-02 |Drabinka przetazowa nad attykg dwustronna, z podestem przej$cia nad attyka, | kpl.
d.16/1213-03 do montazu na Scianie
.5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
414/KNR-W 2-02 |Wycieraczka zewnetrzna Wz1 o wym. 1,0x0,75 m - kratownice wciskane sera- |szt.
d.16{1219-03 towane, cynkowane ogniowo
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
415|KNR-W 2-02 |Wycieraczka zewnetrzna Wz2 o wym. 1,0x1,25 m - kratownice wciskane sera- |szt.
d.16{1219-03 towane, cynkowane ogniowo
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
416|KNNR 5 Kurtyna powietrzna elektryczna z nagrzewnica szt.
d.16|0406-02
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
417|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.161219-08
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17 Roézne roboty wewnetrzne
171 Prycze murowane
418/ KNR-W 2-02 |Podmuréwka z bloczkéw betonowych grub. 14 cm na zaprawie cementowej m3
d.17/0101-06
A
(0.90*2.0*0.50)*8 m3 7.20
RAZEM 7.20
419/KNR-W 2-02 |Plyta zelbetowa grubosci 8 cm z betonu C16/20 m2
d.17/0217-01
A
0.90*2.0*8 m?2 14.40
RAZEM 14.40
420|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji ptyty zelbetowej - siatka z pretow | kg
d.17/0259-04 zebrowanych o $r. 6 mm o rozstawie 15 cm
A
[0.222*(6*2.0+13*0.90)]*8 kg 42.09
RAZEM 42.09
17.2 Tablica ogtoszeniowa
421 Tablica ogtoszeniowa o wym. 1,90 x1,50 m z ptyty meblowej wiérowej grub. 18 |kpl.
d.17|wycena indy- |mm pokrytej laminatem w kolorze biatym, w ramie aluminiowej - dostawa +
.2|widualna montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17.3 Stot i taboret do pomieszczenia dla zatrzymanych
422 Stot z desek grub. 32 mm o wym. 60x60 cm, od spodu blacha grub. 8 mm o kpl.
d.17|wycena indy- |wym. 50x50 cm, noga z rury stalowej o sr. 75 mm i dt. 72 cm, przytwierdzona
.3|widualna na state do podtogi - dostawa + montaz
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
423 Taboret z desek grub. 32 mm o wym. 30x30 cm, od spodu blacha 140x140x5 |kpl.
d.17|wycena indy- | mm, noga z rury stalowej o sr. 75 mm i dt. 44 cm, przytwierdzona na state do
.3|widualna podtogi - dostawa + montaz
4*2 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
18 Roézne roboty zewnetrzne
18.1 Schody zewnetrzne wzdluz elewacji pétnocno-zachodniej
424 KNR-W 2-02 |Podktad z chudego betonu C8/10 pod tawy fundamentowe schodéw grub. 10 |m3
d.18{1101-01 cm
A
[(0.50*2*0.10)*(13.42+2*0.10)]*0.10 m3 0.14
RAZEM 0.14
425/KNR-W 2-02 |tawa fundamentowa pod schody z betonu C25/30 m3
d.18/0202-01
A
0.50*0.30*(12.42+3.41)*2 m3 4.75
RAZEM 4.75
426|KNR-W 2-02 |Scianka czotowa zelbetowa grubosci 35 cm z betonu C25/30 m2
d.18/0207-01
.1/0207-07
3.28*0.58 m?2 1.90
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RAZEM 1.90
427|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe na ptycie grubosci 20 cm z betonu C25/30 m2 rzu-
d.18/0219-02 + tu
.1|KNR-W 2-02
0219-06
3.28"13.22 m2 rzu- 43.36
tu
RAZEM 43.36
428/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - prety zebrowane kg
d.18]0259-04
A
955.32 kg 955.32
RAZEM 955.32
429/KNR-W 2-02 |Sciany oporowe schodéw grubosci 24 cm murowane z bloczkéw betonowych |m2
d.18/0108-03 na zaprawie cementowe;j
A
1.65%(10.34*2+2.80) m?2 38.74
{[(1.65+0.58)/2]*(12.87-10.34)}*2 m?2 5.64
RAZEM 44.38
430{KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - gruntowanie po- |m?2
d.18/0603-07 wierzchni wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - tawy fundamentowe i
A Sciany oporowe schoddw w czesci ponizej terenu
tawy 0.30%(12.42+3.41)*2*2 m?2 19.00
$ciany [0.70%(12.87+2.80)]*4 m?2 43.88
RAZEM 62.88
431/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe 2 x lepik asfaltowy |m?2
d.18/0603-08 na zimno
A
62.88 m?2 62.88
RAZEM 62.88
432|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2x papy na lepiku na zimno|m?2
d.18/0604-05 + - tawy fundamentowe
.1|KNR-W 2-02
0604-06
(0.50-0.24)*(13.42+2.80)*2 m?2 8.43
RAZEM 8.43
433|KNR-W 2-02 |Wypetnienie przestrzeni miedzy scianami oporowymi a schodami piaskiem m3
d.18{1103-01 ubitym
A
7.80*2.80 m3 21.84
RAZEM 21.84
434 KNR-W 2-02 |Okfadzina schodow granitem ptomieniowanym grub. 4 cm m2
d.18]1120-02
.1|analogia
podest 10.80*3.28 m?2 35.42
schody 7%(0.35+0.15)*3.28 m?2 11.48
RAZEM 46.90
18.2 Schody zewnetrzne SZ1 przy wejsciu gtéwnym
435/KNR-W 2-02 | Scianki zelbetowe grubosci 20 cm z betonu C25/30 m2
d.18/0207-01
.2/0207-07
(1.67*2+0.89)*(1.70+3.50) m?2 22.00
RAZEM 22.00
436|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe na ptycie grubosci 20 cm z betonu C25/30 m2 rzu-
d.18/0219-02 + tu
.2|KNR-W 2-02
0219-06
3.95%(1.70*3.50) m2 rzu- 23.50
tu
RAZEM 23.50
437|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - prety zebrowane kg
d.18]0259-04
2
472.10 kg 472.10
RAZEM 472.10
438|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe schodéw grubosci 24 cm murowane z bloczkéw betonowych |m2
d.18/0108-03 na zaprawie cementowej
2
18.5*3 m?2 55.50
RAZEM 55.50
439|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - gruntowanie po- |m?2
d.18/0603-07 wierzchni wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - $ciany oporowe mono-
2 lityczne i murowane schodéw w czesci ponizej terenu
monolityczne |1.0*[2*(1.70+0.20)+2%(3.50+0.20)*2] m?2 18.60
murowane | 1.0*3.95*6 m?2 23.70
RAZEM 42.30
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440|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe 2 x lepik asfaltowy |m?2
d.18/0603-08 na zimno
2

42.30 m?2 42.30
RAZEM 42.30
441 KNR-W 2-02 |Wypetnienie przestrzeni miedzy scianami oporowymi a schodami piaskiem m3
d.18{1103-01 ubitym
2
13.0%(1.70+3.50) m3 67.60
RAZEM 67.60
442 KNR-W 2-02 |Okfadzina schodow granitem ptomieniowanym grub. 4 cm m2
d.18]1120-02
.2|analogia
podest (1.70+3.50)*2.20 m?2 11.44
schody 5%(0.35+0.15)*(1.70+3.50) m?2 13.00
RAZEM 24.44
18.3 Schody zewnetrzne SZ2 - elewacja potudnio-wschodnia 2
443|KNR-W 2-02 |Scianka zelbetowa grubosci 20 cm z betonu C25/30 m2
d.18/0207-01
.3/0207-07
0.90*2.54 m?2 2.29
RAZEM 2.29
444\ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe na ptycie grubosci 20 cm z betonu C25/30 m2 rzu-
d.18/0219-02 + tu
.3|KNR-W 2-02
0219-06
4.36*2.54 m2 rzu- 11.07
tu
RAZEM 11.07
445/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - prety zebrowane kg
d.18]0259-04
3
259.33 kg 259.33
RAZEM 259.33

446|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe schodéw grubosci 24 cm murowane z bloczkéw betonowych |m2
d.18/0108-03 na zaprawie cementowej
3

2.45%(0.90+1.70)*2 m?2 12.74
RAZEM 12.74
447 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - gruntowanie po- |m?2
d.18/0603-07 wierzchni wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - $ciany oporowe mono-
3 lityczne i murowane schodéw w czesci ponizej terenu
monolityczne | 1.0*(2.54+0.20)*2 m2 5.48
murowane _ |1.0%2.45*2*2 m?2 9.80
RAZEM 15.28
448/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe 2 x lepik asfaltowy |m?2
d.18/0603-08 na zimno
3
15.28 m?2 15.28
RAZEM 15.28
449/KNR-W 2-02 |Wypetnienie przestrzeni miedzy scianami oporowymi a schodami piaskiem m3
d.18{1103-01 ubitym
3
2.45*(0.90+1.70)*2.54 m3 16.18
RAZEM 16.18
450{KNR-W 2-02 |Oktadzina schodéw granitem ptomieniowanym grub. 4 cm m2
d.181120-02
.3|analogia
podest 2.36*2.54 m2 5.99
schody 6%(0.35+0.15)*2.54 m?2 7.62
RAZEM 13.61
18.4 Platforma dla oséb niepetnosprawnych
451 Platforma pionowa o napedzie elektrycznym dla osoéb niepetnosprawnych - do- | kpl.
d.18|wycena indy- |stawa + montaz
4|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18.5 Doswietlacz okienny
452 Dwuczesciowy doswietlaczy okienny o wymiarach 125x100x40 cm, o regulo- |szt
d.18|wycena indy- |wanej
.5|widualna wysokosci (regulacja 25 cm), wykonany z zywicy poliestrowej wzmocnione;j
widknem szklanym z otworem odptywowym w dnie
4+2+4 szt 10.00
RAZEM 10.00
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453|KNR-W 2-02 |Ruszt kratowy 30x30 ze stali ocynkowanej o wym. 1,20x0,42 m szt
d.181216-01
5
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
18.6 Opaska zwirowa wokét budynku
454 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.18/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
.6
12.50+29.90+21.40+14.20+14.35+4.05+24.15+10.70+15.60+13.40+2.95+ m 178.00
14.80
doswietlacze |-(1.40*10) m -14.00
RAZEM 164.00
455/KNNR 6 Nawierzchnia zwirowa gr. po zageszczeniu 10 cm z kruszywa rozscietanego | m?2
d.18/0202-01 recznie
.6
164.0*0.50 m?2 82.00
RAZEM 82.00
19 Elementy wyposazenia
456 Regaty przesuwne do archiwum tajnego i jawnego - dostawa + montaz m
d.19|wycena indy-
widualna
550 m 550.00
RAZEM 550.00
457 Podnosnik elektromechaniczny dwukolumnowy o udzwigu do 5000 kg - dosta- |szt
d.19|wycena indy- |wa + montaz
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
458 Sitownia telekomunikacyjna (system zasilania bezprzerwowego) z bateriami - |kpl.
d.19|wycena indy- |dostawa + montaz
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
459 Depozytor na 106 szt kluczy i 6 szt skrzynek - dostawa + montaz kpl.
d.19|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - budynek gtéwny
1 Wykopy
1/KNNR 1 0209- |Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebier-/m3 3530.30
d.1/08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
2|KNNR 1 0308- |Reczne wyréwnanie wykopdéw pod fundamenty m3 109.00
d.1/04
3|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw fundamentowych spycharkami z m3 406.75
d.1/04 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) gruntem z odktadu
4/KNNR 1 0319- |Reczne zasypywanie wykopow gruntem z odktadu - wy- |m3 98.05
d.1/01 petnienie przestrzeni miedzy $cianami fundamentowymi
a posadzkami w czesciach niepodpiwniczonych
5/KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie z zaggszczeniem recznym prze- |m3 73.09
d.1/01 strzeni pod stropem parteru w osiach 2-3/D-G - piasek
dowieziony
6/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 3134.53
d.1/04 0208-02 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - wywdz nadmiaru
gruntu z wykopu
7/KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 3639.30
d.1/0115-01 ninnym i nizinnym
2 Fundamenty - fawy, stopy, ptyta fundamentowa, $ciany fundamentowe
21 Konstrukcja fundamentéw
8/KNR-W 2-02 Podktady betonowe grub. 10 cm z betonu C8/10 przy m3 86.24
d.2./1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podifozu gruntowym
1
9/KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci |m3 16.46
d.2./0202-01 do 0.6 m z betonu C25/30 W-6 - z zastosowaniem pom-
1 py do betonu
10|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci |m3 9.04
d.2./0202-03 do 1.3 m C25/30 W-6 - z zastosowaniem pompy do be-
1 tonu
11|KNR-W 2-02 Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu C25/30 W-6 - z|m3 282.80
d.2./0205-01 zastosowaniem pompy do betonu
1
12|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe piwnic grubosci 25 cm z betonu C25/ |m2 1133.53
d.2./0207-03 0207- |30 - z zastosowaniem pompy do betonu
107
13| KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe piwnic grubosci 15 cm z betonu C25/ |m2 285.72
d.2./0207-03 0207- |30 - z zastosowaniem pompy do betonu
107
14| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fundamen- kg 551.68
d.2.|0259-03 tow - prety gtadkie
1
15|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fundamen- | kg 73695.30
d.2.|0259-04 téw - prety zebrowane
1
2.2 Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne
16 Izolacja ptyty fundamentowej i $cian fundamentowych - |m?2 1254.03
d.2.|wycena indy- |wodoszczelna membrana izolacyjna do ptyt dennych i
2|widualna $cian fundamentowych monolitycznych tworzaca wigza-
nie izolacji z wylewanym betonem
17| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 467.15
d.2./0603-07 nowe - gruntowanie powierzchni wykonywane na zimno
2 z lepiku asfaltowego - fawy i pozostate sciany fundamen-
towe monolityczne
18 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 467.15
d.2./0603-08 nowe 2 x lepik asfaltowy na zimno - tawy i pozostate
2 $ciany fundamentowe monolityczne
19/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2x  |m?2 168.65
d.2./0604-05 + papy na lepiku na zimno - tawy z wywinieciem na $ciany
2|KNR-W 2-02 (wyktadka o szer. 50 cm od strony zewnetrznej i wew-
0604-06 netrznej)
20|KNR-W 2-02 Izolacja cieplna pionowa z ptyt styropianu wodoodporne-|m?2 556.47
d.2./0608-08 go grub. 12 cm - Sciany zewnetrzne
2
21|KNR-W 2-02 Izolacja pionowa z folii kubetkowej $cian zewnetrznych |m?2 556.47
d.2./0604-10
2|analogia
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22|KNR-W 2-02 Izolacja cieplna pionowa z ptyt styropianu wodoodporne-|m?2 54.41
d.2./0608-08 go grub. 12 cm - $ciany wewnetrzne
2
3 Stupy zelbetowe i rdzenie fundamentéw pod maszt antenowy
23|KNR-W 2-02 Stupy i rdzenie zelbetowe prostokatne z betonu C30/37 -|m3 31.98
d.3/0208-05 z zastosowaniem pompy do betonu
24 KNR-W 2-02 Rdzenie fundamentéw pod maszt antenowy zelbetowe |m3 0.30
d.3/0208-05 z betonu C30/37 - z zastosowaniem pompy do betonu
25|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji stupow - |kg 8219.88
d.3/0259-04 prety Zzebrowane
4 Belki pltyt stropowych, wience i nadproza
26| KNR-W 2-02 Belki ptyt stropowych z betonu C25/30 - z zastosowa-  |m3 76.87
d.4/0210-03 niem pompy do betonu
27|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji belek - kg 9963.76
d.4|0259-04 prety zebrowane
5 Ptyty stropowe
28 KNR-W 2-02 Zelbetowe plyta stropowa nad piwnicag grubosci 22 cm z |m2 913.00
d.5(0217-02 0217- |betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu
05
29|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji ptyty stro- |kg 29049.86
d.5/0259-04 powej nad piwnicg - prety zebrowane
30| KNR-W 2-02 Zelbetowe plyta stropowa nad parterem grubosci 22 cm |m2 956.00
d.5/0217-02 0217- |z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu
05
31|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji ptyty stro- |kg 27770.91
d.5/0259-04 powej nad parterem - prety zebrowane
32|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyta stropodachu grubosci grub. 20 cm z be- |m2 905.00
d.5/0217-02 0217- |tonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu
05
33|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji ptyty stro- |kg 25378.45
d.5/0259-04 powej nad pietrem - prety zebrowane
6 Schody zelbetowe
34| KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm z be- |m2 rzutu 31.37
d.6/0219-02 + tonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu -
KNR-W 2-02 schody w osiach G - |
0219-06
35/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - (kg 572.99
d.6/0259-04 prety zebrowane
36| KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm z be- |m2 rzutu 29.47
d.6/0219-02 + tonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu -
KNR-W 2-02 schody w osiach 10" - 11'
0219-06
37|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - (kg 572.99
d.6/0259-04 prety zebrowane
7 Sciany wewnetrzne
7.1 Sciany piwnic
38| KNR-W 2-02 Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betono-  |m2 10.86
d.7./0108-03 wych na zaprawie cementowe;j
1
39|KNR-W 2-02 Scianki grub. 14 cm z bloczkéw betonowych na zapra- |m2 2543
d.7./0126-02 wie cementowej
1|analogia
40|KNR-W 2-02 Sciany grub. 25 cm z cegly silikatowej na zaprawie ce- |m2 36.68
d.7./0117-01 mentowo-wapiennej
1
41|/KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegly silikatowe] |m2 204.15
d.7./0126-02 0126- |na zaprawie cementowo-wapiennej
1109
analogia
42|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe i obudowy instalacji grub. 6 cm z cegly |m2 38.30
d.7./0126-01 0126- |silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej
1109
43 Scianki dziatowe systemowe grub. 3 cm, wys. 2,05 mz |m?2 7.32
d.7.|wycena indy- |ptyty wiérowej laminowanej odpornej na wilgo¢, z
1|widualna drzwiami
44 KNR-W 2-02 Obudowa stelazy instalacyjnych ptytami gipsowo-karto- |m2 11.25
d.7./2004-04 nowymi GKBI grub. 12,5 mm na rusztach metalowych
1 pojedynczych dwuwarstwowo
7.2 Sciany parteru
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45/KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegly silikatowe] |m2 43.51
d.7./0126-02 0126- |na zaprawie cementowwe;j
209
analogia
46| KNR-W 2-02 Sciany grub. 25 cm z cegty silikatowej na zaprawie ce- |m?2 68.52
d.7./0117-01 mentowo-wapiennej
2
47/KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegty silikatowej |m2 801.98
d.7./0126-02 0126- |na zaprawie cementowo-wapiennej
2|09
analogia
48| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe i obudowy instalacji grub. 6 cm z cegly |m2 141.60
d.7.|0126-01 0126- |silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej
209
49|KNR-W 2-02 Obudowa stelazy instalacyjnych ptytami gipsowo-karto- |m2 30.99
d.7./2004-04 nowymi GKBI grub. 12,5 mm na rusztach metalowych
2 pojedynczych dwuwarstwowo
50 Scianki dziatowe kabin ustepowych systemowe grub. 3 |m2 9.47
d.7.wycena indy- |cm, wys. 2,05 m z przeswitem 15 cm od podtogi, z ptyty
2|widualna wiorowej laminowanej odpornej na wilgo¢
7.3 Sciany pietra
51|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegty silikatowej |m2 30.40
d.7./0126-02 0126- |na zaprawie cementowwej
3|09
analogia
52| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegly silikatowe] |m2 824.55
d.7./0126-02 0126- |na zaprawie cementowo-wapiennej
3|09
analogia
53| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe i obudowy instalacji grub. 6 cm z cegly |m2 180.86
d.7./0126-01 0126- |silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej
3|09
54 KNR-W 2-02 Obudowa stelazy instalacyjnych ptytami gipsowo-karto- |m?2 29.64
d.7./12004-04 nowymi GKBI grub. 12,5 mm na rusztach metalowych
3 pojedynczych dwuwarstwowo
55 Scianki dziatowe kabin ustepowych systemowe grub. 3 |m?2 13.86
d.7.wycena indy- |cm, wys. 2,05 m z przeswitem 15 cm od podtogi, z ptyty
3|widualna widrowej laminowanej odpornej na wilgo¢
7.4 Nadproza prefabrykowane, kanaty wentylacyjne
56| KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m 547.50
d.7./0132-05
4
57| KNR-W 2-02 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m 971.00
d.7./0128-05
4
8 Sciany zewnetrzne
8.1 Elewacja potudniowo-zachodnia
58 KNR-W 2-02 Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betono-  |m2 102.14
d.8./0108-03 wych na zaprawie cementowo-wapiennej
1
59| KNR-W 2-02 Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw be- |m2 59.58
d.8./0108-03 tonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
1
60 Fasada F4 -"2b" - pole przezierne, odporno$¢ ogniowa |m?2 9.78
d.8./wycena indy- |EI60, od wewnatrz szkio bezpieczne, niskoemisyjne, od
1|widualna zewnatrz szkto hartowane, barwione w masie - dostawa i
montaz
61 Fasada F4 -"4a" - drzwi dwuskrzydiowe o odpornosci  |m2 4.36
d.8.|wycena indy- |ogniowej EI30, asymetryczne z samozamykaczem (jako
1|widualna pierwsze otwiera sie skrzydto lewe), od wewnatrz szkto
bezpieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkio hartowa-
ne, barwione w masie - dostawa i montaz
62| KNR 0-23 2611-| Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian emulsjg do |m?2 250.00
d.8./02 gruntowania - pod ocieplenie wetng skalng
1
63| KNR 0-23 2613-| Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm do $cian  |m?2 250.00
d.8.|01
1
64 |KNR 0-23 2613-| Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcz- |szt. 1000.00
d.8.|04 nikdw metalowych do $cian
1
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65|KNR 0-23 2613-|Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 250.00
d.8./06
1
66|KNR 0-23 2613-|Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalo- m 24.00
d.8.|08 wym
1
67|KNR 0-23 2613-|Zamocowanie listwy cokotowej m 35.50
d.8./09
1
68| KNR 0-23 0931- Natozenie podkladowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m?2 250.00
d.8.|01 tynk silikonowy
1
69|KNR 0-23 0931-| Tynk silikonowy potozony na $cianach m2 250.00
d.8./02
1
70/KNR 0-23 0931- Natozenie podkladowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m?2 40.00
d.8.|01 tynk mozaikowy na cokole
1
71/KNR 0-23 0931-| Tynk mozaikowy na cokole m2 40.00
d.8./02
1
72|KNR 0-23 2613-|Boniowanie poprzez umocowanie profili architektonicz- |m 86.47
d.8.|08 nych - listwy PVC (w ksztalcie litery U) zatapiane w wet-
1|analogia nie mineralnej, po uprzednim wycieciu rowkéw na gteb.
2cm
73| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg mato- |m2 250.00
d.8./1519-02 wa
1
74| KNR-W 2-02 Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej |m2 11.07
d.8./0514-02 powlekanej na klinach drewnianych
1
75 Logo oraz napis "POLICJA" na $cianie elewac;ji - bokii |kpl. 1.00
d.8.|wycena indy- |przod wykonany z plexi, pod$wietlany diodami LED, tyt
1|widualna logo - ze spienionego PCV
8.2 Elewacja p6tnocno-wschodnia
76| KNR-W 2-02 Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betono-  |m2 139.35
d.8./0108-03 wych na zaprawie cementowo-wapiennej
2
77/KNR-W 2-02 Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw be- |m2 61.14
d.8./0108-03 tonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
2
78 Fasada F3 -"2" - pole przezierne, od wewnatrz szkio m2 8.96
d.8./wycena indy- |bezpieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkto hartowa-
2|widualna ne, barwione w masie - dostawa i montaz
79 Fasada F3 -"4" - drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne z |m?2 2.19
d.8.|wycena indy- |samozamykaczem (jako pierwsze otwiera sie skrzydto
2|widualna prawe), od wewnatrz szkto bezpieczne, niskoemisyjne,
od zewnatrz szkto hartowane, barwione w masie - dosta-
wa i montaz
80|KNR 0-23 2611-| Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian emulsjg do |m?2 282.00
d.8.|02 gruntowania - pod ocieplenie wetng skalng
2
81|KNR 0-23 2613- Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm do $cian  |m?2 282.00
d.8.|01
2
82|KNR 0-23 2613-|Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcz- |szt. 1150.00
d.8.|04 nikéw metalowych do $cian
2
83|KNR 0-23 2613-|Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 282.00
d.8./06
2
84|KNR 0-23 2613-|Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalo- m 33.00
d.8.|08 wym
2
85|KNR 0-23 2613-|Zamocowanie listwy cokotowej m 39.50
d.8./09
2
86|KNR 0-23 0931- Natozenie podkladowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m?2 282.00
d.8.|01 tynk silikonowy
2
87|KNR 0-23 0931-| Tynk silikonowy potozony na $cianach m2 282.00
d.8./02
2
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88|KNR 0-23 0931- Natozenie podkladowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m?2 45.00
d.8.|01 tynk mozaikowy na cokole
2
89|KNR 0-23 0931-| Tynk mozaikowy na cokole m2 45.00
d.8./02
2
90|KNR 0-23 2613-|Boniowanie poprzez umocowanie profili architektonicz- |m 112.67
d.8.|08 nych - listwy PVC (w ksztalcie litery U) zatapiane w wet-
2|analogia nie mineralnej, po uprzednim wycieciu rowkéw na gteb.
2cm
91|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg mato- |m2 282.00
d.8./1519-02 wa
2
92|KNR-W 2-02 Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej |m2 7.65
d.8./0514-02 powlekanej na klinach drewnianych
2
8.3 Elewacja potudniowo-wschodnia 1
93| KNR-W 2-02 Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betono-  |m?2 141.75
d.8./0108-03 wych na zaprawie cementowo-wapiennej
3
94 KNR-W 2-02 Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw be- |m2 58.21
d.8./0108-03 tonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
3
95/KNR 0-23 2611-| Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian emulsjg do |m?2 272.00
d.8./02 gruntowania - pod ocieplenie wetng skalng
3
96| KNR 0-23 2613- Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm do $cian  |m?2 272.00
d.8./01
3
97|KNR 0-23 2613-|Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcz- |szt. 1100.00
d.8.|04 nikéw metalowych do $cian
3
98| KNR 0-23 2613-|Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 272.00
d.8./06
3
99|KNR 0-23 2613-|Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalo- m 35.00
d.8.|08 wym
3
100/ KNR 0-23 2613-|Zamocowanie listwy cokotowej m 39.00
d.8./09
3
101/ KNR 0-23 0931-|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m?2 272.00
d.8.|01 tynk silikonowy
3
102/ KNR 0-23 0931- Tynk silikonowy potozony na $cianach m2 272.00
d.8./02
3
103/ KNR 0-23 0931-|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m?2 40.00
d.8.|01 tynk mozaikowy na cokole
3
104 KNR 0-23 0931-| Tynk mozaikowy na cokole m2 40.00
d.8./02
3
105/KNR 0-23 2613-| Boniowanie poprzez umocowanie profili architektonicz- |m 289.60
d.8.|08 nych - listwy PVC (w ksztalcie litery U) zatapiane w wet-
3|analogia nie mineralnej, po uprzednim wycieciu rowkéw na gteb.
2cm
106 KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg mato- |m2 272.00
d.8./1519-02 wa
3
107 KNR-W 2-02 Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej |m2 6.30
d.8./0514-02 powlekanej na klinach drewnianych
3
8.4 Elewacja potudniowo-wschodnia 2
108 KNR-W 2-02 Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betono-  |m?2 62.79
d.8./0108-03 wych na zaprawie cementowo-wapiennej
4
109 KNR-W 2-02 Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw be- |m2 19.29
d.8./0108-03 tonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
4
110/ KNR 0-23 2611-|Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian emulsjg do |m?2 120.00
d.8.|02 gruntowania - pod ocieplenie wetng skalng
4
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111/ KNR 0-23 2613-| Przyklejenie ptyt z weiny skalnej grub. 18 cm do $cian  |m?2 120.00
d.8./01

4
112|KNR 0-23 2613-| Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomocg facz- |szt. 480.00
d.8.|04 nikéw metalowych do $cian

4
113|KNR 0-23 2613- Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 120.00
d.8./06

4
114 KNR 0-23 2613- Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalo- m 0.00
d.8.|08 wym - ujeto w pozostatych elewacjach

4
115/KNR 0-23 2613-|Zamocowanie listwy cokotowej m 18.00
d.8./09

4
116/ KNR 0-23 0931-|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m?2 120.00
d.8.|01 tynk silikonowy

4
117/ KNR 0-23 0931-|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m?2 18.00
d.8.|01 tynk mozaikowy na cokole

4
118/ KNR 0-23 0931-| Tynk mozaikowy na cokole m2 18.00
d.8./02

4
119/KNR 0-23 0931-| Tynk silikonowy potozony na $cianach m2 120.00
d.8./02

4
120 KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa mato- |m2 120.00
d.8./1519-02 wa

4
121/KNR-W 2-02 Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej|m?2 4.62
d.8./0514-02 powlekanej na klinach drewnianych

4
8.5 Elewacja poétnocno-zachodnia 1
122/ KNR-W 2-02 Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betono-  |m2 83.93
d.8./0108-03 wych na zaprawie cementowo-wapiennej

5
123 KNR-W 2-02 Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw be- |m2 28.88
d.8./0108-03 tonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

5
124 Fasada F1 -"2" - pole przezierne, od wewnatrz szkio m2 4.84
d.8./wycena indy- |bezpieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkto hartowa-

5|widualna ne, barwione w masie - dostawa i montaz
125 Fasada F1 -"3" - okno uchylne z mocowaniem konstruk-|m?2 3.78
d.8.|wycena indy- |cyjnym, od wewnatrz szkto bezpieczne, niskoemisyjne,

5/widualna od zewnatrz szkito hartowane, barwione w masie - dosta-

wa i montaz

126/ KNR 0-23 2611-| Jednokrotne gruntowanie powierzchni écian emulsjg do |m2 188.00
d.8./02 gruntowania - pod ocieplenie wetng skalng

5
127 KNR 0-23 2613-| Przyklejenie ptyt z welny skalnej grub. 18 cm do écian  |m2 188.00
d.8.|01

5
128 KNR 0-23 2613-| Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcz- |szt. 750.00
d.8.|04 nikdw metalowych do $cian

5
129/ KNR 0-23 2613-| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2 188.00
d.8.|06

5
130|KNR 0-23 2613-| Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalo- m 0.00
d.8./08 wym - ujete w pozostatych elewacjach

5
131|KNR 0-23 2613-|Zamocowanie listwy cokotowej m 30.00
d.8.|09

5
132|KNR 0-23 0931-|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m2 188.00
d.8./01 tynk silikonowy

5
133|KNR 0-23 0931-|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m2 30.00
d.8./01 tynk mozaikowy na cokole

5
134|KNR 0-23 0931-| Tynk mozikowy na cokole m?2 30.00
d.8.|02

5
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135/KNR 0-23 0931-| Tynk silikonowy potozony na $cianach m2 188.00
d.8./02
5
136 KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa mato- |m2 188.00
d.8./1519-02 wag
5
137|KNR-W 2-02 Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej|m?2 5.88
d.8./0514-02 powlekanej na klinach drewnianych
5
8.6 Elewacja pétnocno-zachodnia 2
138 KNR-W 2-02 Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betono-  |m2 94.78
d.8./0108-03 wych na zaprawie cementowo-wapiennej
6
139/ KNR-W 2-02 Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z bloczkéw be- |m2 58.05
d.8./0108-03 tonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
6
140/ KNR 0-23 2611-| Jednokrotne gruntowanie powierzchni écian emulsjg do |m2 186.00
d.8./02 gruntowania - pod ocieplenie wetng skalng
6
141/ KNR 0-23 2613-| Przyklejenie ptyt z welny skalnej grub. 18 cm do écian  |m2 186.00
d.8.|01
6
142|KNR 0-23 2613-| Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcz- |szt. 750.00
d.8.|04 nikdw metalowych do $cian
6
143 KNR 0-23 2613-| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2 186.00
d.8.|06
6
144 KNR 0-23 2613-| Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalo- m 0.00
d.8./08 wym - ujeto w pozostatych elewacjach
6
145/KNR 0-23 2613-|Zamocowanie listwy cokotowej m 35.00
d.8.|09
6
146/ KNR 0-23 0931-Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m2 186.00
d.8./01 tynk silikonowy
6
147|/KNR 0-23 0931-| Tynk silikonowy potozony na $cianach m?2 186.00
d.8.|02
6
148/ KNR 0-23 0931-Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $ciany pod |m2 35.00
d.8./01 tynk mozaikowy na cokole
6
149|KNR 0-23 0931-| Tynk mozaikowy na cokole m?2 35.00
d.8.|02
6
150/ KNR 0-23 2613-| Boniowanie poprzez umocowanie profili architektonicz- |m 232.73
d.8./08 nych - listwy PVC (w ksztatcie litery U) zatapiane w wel-
6/analogia nie mineralnej, po uprzednim wycieciu rowkéw na gteb.
2cm
151 KNR-W 2-02 Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej|m?2 4.05
d.8./0514-02 powlekanej na klinach drewnianych
6
9 Rusztowania
152 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m  |m2 1700.00
d.9/1603-01
153|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9|z.sz.5.15 (poz.:62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,80,81,82,
83,84,85,86,87,88,89,91,92,95,97,98,99,100,103,104,
107,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,
121,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,
137,140,142,143,144,145,148,149,151)
10 Dachy - pokrycia
10.1 Dach nad | pietrem miedzy osiami: A-D/4-16 orazD-G/12-16
154 KNR-W 2-02 Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg potozona na |m2 475.00
d.10/0604-05 podtozu zagruntowanym srodkiem gruntujgcym
A
155/ KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m?2 475.00
d.10/0608-01
A
156 KNR-W 2-02 Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $red- |m?2 475.00
d.10/0608-01 niej grubosci 29 cm
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157 KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 6 cm m3 28.50
d.10/1101-02

A
158 KNR-W 2-02 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z|m2 522.50
d.10/0504-02 wywinigciem na Sciany attyki

A
159 Maszt antenowy H-32 m: maszt kratownicowy M500-32 |kpl. 1.00
d.10|/wycena indy- |m wzmocniony, stozek odgromowy, olinowanie dla R-12

.1lwidualna m, korona separacyjna, podstawy kotwien, wsporniki an-

ten i radiolinii - dostawa + montaz

10.2 Koryto na dachu nad | pietrem miedzy osiami: A-D/4-16orazD-G/12-16
160/ KNR-W 2-02 Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg potozona na |m2 25.00
d.10/0604-05 podtozu zagruntowanym $rodkiem gruntujgcym

2
161/ KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m2 25.00
d.10/0608-01

2
162 KNR-W 2-02 Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $red- |m?2 25.00
d.10/0608-01 niej grubosci 10 cm

2
163 KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona m3 1.50
d.10/1101-02

2
164 KNR-W 2-02 Pokrycie koryta papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 25.00
d.10/0504-02

2
10.3 Dach nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
165 KNR-W 2-02 Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg potozona na |m2 76.52
d.10/0604-05 podtozu zagruntowanym srodkiem gruntujgcym

3
166 KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m?2 76.52
d.10/0608-01

3
167 KNR-W 2-02 Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $red- |m?2 76.52
d.10/0608-01 niej grubosci 26 cm

3
168 KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 6 cm m3 4.59
d.10/1101-02

3
169 KNR-W 2-02 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z|m2 84.17
d.10/0504-02 wywinigciem na $ciane attyki

3
10.4 Koryto na dachu nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
170/ KNR-W 2-02 Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg potozona na |m2 3.48
d.10/0604-05 podtozu zagruntowanym $rodkiem gruntujgcym

4
171 KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m2 3.48
d.10/0608-01

4
172/ KNR-W 2-02 Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $red- |m?2 3.48
d.10/0608-01 niej grubosci 10 cm

4
173 KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona m3 0.21
d.10/1101-02

4
174/ KNR-W 2-02 Pokrycie koryta papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 3.48
d.10/0504-02

4
10.5 Dach nad I pietrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-150razG-L/15-16
175/ KNR-W 2-02 Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg potozona na |m2 319.23
d.10/0604-05 podtozu zagruntowanym srodkiem gruntujgcym

5
176 KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m?2 320.00
d.10/0608-01

5
177 KNR-W 2-02 Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $red- |m?2 320.00
d.10/0608-01 niej grubosci 26 cm

5
178 KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 6 cm m3 19.20
d.10/1101-02

5
179/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z|m2 352.00
d.10/0504-02 wywinigciem na $ciane attyki

5
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10.6 Koryto na dachu nad | pietrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-16
180 KNR-W 2-02 Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg potozona na |m2 17.37
d.10/0604-05 podtozu zagruntowanym srodkiem gruntujgcym

.6
181 KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 cm m?2 17.37
d.10/0608-01

.6
182|KNR-W 2-02 Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100-038 o $red- |m?2 17.37
d.10/0608-01 niej grubosci 10 cm

.6
183 KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona m3 1.04
d.10/1101-02

.6
184 KNR-W 2-02 Pokrycie koryta papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 17.37
d.10/0504-02

.6
10.7 Attyki - ocieplenie i obrébki blacharskie
185/ KNR-W 2-02 Izolacja pionowa $cian attyki ze styropianu EPS 100-038|m?2 105.16
d.10/0608-08 grub. 5 cm

N4
186 KNR-W 2-02 Izolacja pozioma attyk ze styropianu EPS 100-038 grub. |m2 98.12
d.10/0608-01 5cm

N4
187 KNR-W 2-02 Obrdébki blacharskie attyk z blachy stalowej ocynkowa- |m?2 159.72
d.10/0514-02 nej powlekanej

N4
188 Przelewy dachowe bezpieczenstwa o wym. 150x150 szt 6.00
d.10|wycena indy- |[mm

-7|widualna
10.8 Kominy i klapa dymowa
189/ KNR-W 2-02 Wymurowanie kominéw z cegly silikatowej kl. 15 na za- |m?2 129.76
d.10/0126-02 prawie cementowej kl 5 MPa - $cianka grub. 12 cm

8
190 KNR-W 2-02 Obudowa szachtéw instalacyjnych z cegty silikatowej kl. |m?2 6.67
d.10/0126-02 15 na zaprawie cementowej kl 5 MPa - $cianka grub. 12

.8 cm
191 KNR-W 2-02 Izolacja pionowa kominéw ze styropianu EPS 100-038 |m?2 136.43
d.10/0608-08 grub. 5 cm

8
192/ KNR-W 2-02 Przykrycie kominéw ptytg betonowg grub. 5 cm zbrojong |m?2 25.82
d.10/0217-05 siatkg z pretow fi 6

.8|analogia
193 KNR-W 2-02 Sciany po klapy dymowe i $wietlik (wytaz) grub. 25 cm z |m2 13.04
d.10{0103-01 pustaka silikatowego kl. 15 na zaprawie cementow-wa-

.8 piennej
194 KNR-W 2-02 Izolacja pionowa $cian pod klapy dymowe i $wietlik ze  |m?2 13.04
d.10/0608-08 styropianu EPS 100-038 grub. 18 cm

8
195/ KNR-W 2-02 Klapa dymowa 110 x 130 cm z dyszg i owiewkami (pow. |m2 2.86
d.10/1220-03 czynna oddymiania 1,2) - 2 szt

.8|analogia
196 KNR-W 2-02 Wytaz dachowy ($wietlik) o wym 80 x 80 cm m2 0.64
d.10/1220-03

.8|analogia
197 KNR-W 2-02 Obrébki blacharskie kominéw, klap dymowych, $wietlika |szt. 38.00
d.10/0535-06 i masztu antenowego

8
198 KNR-W 2-02 Tynk na $cianach kominéw, obudéw szachtéw instala- |m?2 149.47
d.10{0902-04 cyjnych i podstaw pod klapy dymowe oraz swietlik

8
199 KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych na kominach farbg sili- |[m2 149.47
d.10{1519-02 konowag

8
200|KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢ pod centrale wentylacyjne z katow- (kg 134.18
d.10/04 nika 60x60x5 mm

8
10.9 Maszt antenowy
201 Maszt antenowy h=33 m wraz z dokumentacjg wyko- kpl. 1.00
d.10|wycena indy- |nawczg - dostawa + montaz

-9|widualna

1 Podtoza i posadzki
111 Piwnica - posadzki typu A
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202|KNR-W 2-02 Folia PE m?2 501.49
d.11/0606-01

A
203|KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 7 cm m2 501.49
d.11/0608-01

A
204 KNR-W 2-02 Folia PE m?2 501.49
d.11/0606-01

A
205/KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3 22.57
d.11/1101-02

A
206 KNR-W 2-02 Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejowej m2 451.61
d.11/1109-04

A
207 KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 504.84
d.11/1115-02 klejowej

A
208 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej m2 8.61
d.11/1123-01

A
209/ KNR-W 2-02 Wywiniecie wykfadziny na $ciany tworzgce cokoliki wys. {m 10.98
d.11/1124-04 10 cm

A
210/ KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 8.61
d.11/1123-04

A
211/KNR-W 2-02 Posadzka z maty gumowane;j m2 38.60
d.11/1123-01

.1|analogia
212|KNR-W 2-02 Posadzka z ptyty z granulatu gumowo-poliuretanowego |m2 2.67
d.11/1123-01

.1|analogia
11.2 Parter
11.2 Posadzka typu A1 (na gruncie) - terakota / rulon PCW

A
213|KNR-W 2-02 Podsypka piaskowa stabilizowana grub. 20 cm zaggsz- |m3 27.82
d.11/1103-01 czona do Is=1,0
2.1
214 KNR-W 2-02 Podkfad z chudego betonu grub. 15,0 cm m3 20.87
d.11/1101-01
2.1
215/KNR-W 2-02 Folia PE m?2 139.11
d.11/0606-01
2.1
216|KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 12 cm m2 139.11
d.11/0608-01
2.1
217|KNR-W 2-02 Folia PE m?2 139.11
d.11/0606-01
2.1
218 KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3 6.26
d.11/1101-02
2.1
219|KNR-W 2-02 Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o m2 139.11
d.11/1116-07 oczkach 10x10 cm
2.1
220 KNR-W 2-02 Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejowej m2 127.31
d.11/1109-04
2.1
221/KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 161.16
d.11/1115-02 klejowej
2.1
222|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej m2 11.80
d.11/1123-01
2.1
223 KNR-W 2-02 Wywiniecie wykfadziny na $ciany tworzgce cokoliki wys. {m 12.12
d.11/1124-04 10 cm
2.1
11.2 Posadzka typu A2 (na gruncie) - epoksydowa (ogrzewanie podtogowe)

2
224|KNR-W 2-02 Podsypka piaskowa grub. 20 cm zageszczona do Is=1,0 |m3 8.82
d.11/1103-01
2.2
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225/KNR-W 2-02 Podkfad z chudego betonu grub. 15,0 cm m3 6.62
d.11/1101-01
2.2
226|KNR-W 2-02 Folia PE m?2 4411
d.11/0606-01
2.2
227 KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 12 cm m2 44 11
d.11/0608-01
2.2
228|KNR-W 2-02 Folia PE m?2 4411
d.11/0606-01
2.2
229/ KNR-W 2-02 Wylewka betonowa o grub. 3,0 cm m3 1.32
d.11/1101-02
2.2
230|KNR-W 2-02 Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o m2 44 11
d.11/1116-07 oczkach 10x10 cm
2.2
231/KNR-W 2-02 Styropian systemowy do ogrzewania podtogowego z fo- |m?2 0.00
d.11/0608-03 lig aluminiowg grub. 3 cm - ujeto w kosztorysie instalacji
.2.2|analogia grzewczej
232|KNR-W 2-02 Powtoka epoksydowa m?2 44 11
d.11/1126-02
.2.2|analiza indywi-
dualna

11.2 Posadzka typu B i B* - wycieraczka wewnetrzna

3
233|KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 5.29
d.11/0608-01
2.3
234 KNR-W 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa 1 x papa na lepiku na zimno |m?2 5.29
d.11/0604-05
2.3
235|KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 3,5 cm m3 0.19
d.11/1101-02
2.3
236|KNR-W 2-02 Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2mmo  |m2 5.29
d.11/1116-07 oczkach 10x10 cm
2.3
237|KNR-W 2-02 Wycieraczka z wktadem czyszczacym grub. 2,6 cm m?2 5.29
d.11/1219-03
.2.3|analogia
11.2 Posadzka typu B1 - rulon PVC

4
238|KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 288.00
d.11/0608-01
2.4
239|KNR-W 2-02 Folia PE m?2 288.00
d.11/0606-01
2.4
240|KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 5 cm m3 14.40
d.11/1101-02
2.4
241|KNR-W 2-02 Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2mmo  |m2 288.00
d.11/1116-07 oczkach 10x10 cm
2.4
242|KNR-W 2-02 Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m?2 288.00
d.11/1105-01
2.4
243|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej m?2 232.92
d.11/1123-01
2.4
244|KNR-W 2-02 Wywiniecie wyktadziny na $ciany tworzgce cokoliki wys. |m 213.26
d.11/1124-04 10 cm
2.4
245|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej, antyelektrosta- |m2 55.08
d.11/1123-01 tycznej
2.4
246|KNR-W 2-02 Wywiniecie wyktadziny PVC zgrzewalnej, antyelektrosta-\m 38.16
d.11{1124-04 tycznej na $ciany tworzgce cokoliki wys. 10 cm
2.4
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247 KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 288.00
d.11/1123-04
24
11.2 Posadzka typu B2 - terakota

5
248/ KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 236.99
d.11/0608-01
2.5
249|KNR-W 2-02 Folia PE m?2 236.23
d.11/0606-01
2.5
250|KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3 10.63
d.11/1101-02
2.5
251 KNR-W 2-02 Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2mmo  |m2 236.23
d.11/1116-07 oczkach 10x10 cm
2.5
252|KNR-W 2-02 Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejowej m?2 236.23
d.11/1109-04
2.5
253|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 230.94
d.11/1115-02 klejowej
2.5
11.2 Posadzka typu B3 - wykladzina dywanowa

.6
254 KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2 22.58
d.11/0608-01
2.6
255|KNR-W 2-02 Folia PE m?2 22.58
d.11/0606-01
2.6
256 KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 5 cm m3 1.13
d.11/1101-02
2.6
257 KNR-W 2-02 Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o m2 22.58
d.11/1116-07 oczkach 10x10 cm
2.6
258 KNR-W 2-02 Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2 22.58
d.11/1105-01
2.6
259/ KNR-W 2-02 Wyktadzina dywanowa petelkowa m2 22.58
d.11/1124-02
2.6
260/ KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - m 22.34
d.11/1124-06 profile
2.6
11.2 Podtoga techniczna - serwerownia

7
261 Podtoga techniczna REI 30 - sprasowana ptyta wiérowa |m?2 18.82
d.11|wycena indy- |nasgczona zywicg, od spodu powleczona folig aluminio-
.2.7|widualna wa i blachg stalowa ocynkowang; ruszt nosny oparty na

stupach mocowanych do podtogi - dostawa i montaz

262|KNR-W 2-02 Przykrycie podtogi technicznej wyktadzing PVC zgrze- |m2 18.80
d.11/1123-01 walng, antyelektrostatyczng
2.7
263 KNR-W 2-02 Wywiniecie wykfadziny na $ciany tworzgce cokoliki wys. {m 18.07
d.11/1124-04 10 cm
2.7
264 KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 18.80
d.11/1123-04
2.7
11.3 Pietro
11.3 Posadzka typu B1 - rulon PVC

A
265/KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2 426.49
d.11/0608-01
3.1
266 KNR-W 2-02 Folia PE m?2 426.49
d.11/0606-01
3.1
267 KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 5 cm m3 21.32
d.11/1101-02
3.1
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268 KNR-W 2-02 Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o m2 426.49
d.11/1116-07 oczkach 10x10 cm
3.1
269/ KNR-W 2-02 Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2 426.49
d.11/1105-01
3.1
270/ KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej m2 415.40
d.11/1123-01
3.1
271/ KNR-W 2-02 Wywiniecie wykfadziny na $ciany tworzgce cokoliki wys. |m 375.09
d.11/1124-04 10 cm
3.1
272|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej, antyelektrosta- |m2 11.09
d.11/1123-01 tycznej
3.1
273|KNR-W 2-02 Wywiniecie wykfadziny PVC zgrzewalnej, antyelektrosta-/m 10.25
d.11/1124-04 tycznej na Sciany tworzgce cokoliki wys. 10 cm
3.1
274 KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 426.49
d.11/1123-04
3.1
1.3 Posadzka typu B2 - terakota

2
275|KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 227.40
d.11/0608-01
3.2
276|KNR-W 2-02 Folia PE m?2 227.40
d.11/0606-01
3.2
277/KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3 10.23
d.11/1101-02
3.2
278/ KNR-W 2-02 Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mmo  |m2 227.40
d.11/1116-07 oczkach 10x10 cm
3.2
279|KNR-W 2-02 Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejowej m?2 227.40
d.11/1109-04
3.2
280|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 243.10
d.11/1115-02 klejowej
3.2
11.3 Posadzka typu B3 - wykladzina dywanowa

-3
281/KNR-W 2-02 Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm m2 72.19
d.11/0608-01
3.3
282|KNR-W 2-02 Folia PE m?2 72.19
d.11/0606-01
3.3
283|KNR-W 2-02 Wylewka betonowa grub. 5 cm m3 3.61
d.11/1101-02
3.3
284 KNR-W 2-02 Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2 mm o m2 72.19
d.11/1116-07 oczkach 10x10 cm
3.3
285/KNR-W 2-02 Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2 72.19
d.11/1105-01
3.3
286 KNR-W 2-02 Wyktadzina dywanowa petelkowa m2 72.19
d.11/1124-02
3.3
287 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - m 54.34
d.11/1124-06 profile
3.3
1.3 Podtoga techniczna

4
288 Podtoga techniczna REI 30 - sprasowana ptyta wiérowa |m?2 8.24
d.11|wycena indy- |nasgczona zywicg, od spodu powleczona folig aluminio-
.3.4|widualna wa i blachg stalowa ocynkowang; ruszt nosny oparty na

stupach mocowanych do podtogi - dostawa i montaz

289/ KNR-W 2-02 Przykrycie podtogi technicznej wyktadzing PVC zgrze- |m2 8.24
d.11/1123-01 walng, antyelektrostatyczng
3.4
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290 KNR-W 2-02 Wywiniecie wykfadziny na $ciany tworzgce cokoliki wys. {m 11.82
d.11/1124-04 10 cm
3.4
291/ KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 8.24
d.11/1123-04
3.4
11.3 Oktadziny schodoéw z terakoty typ C
5
292|KNR-W 2-02 Oktadziny schodoéw z terakoty na zaprawie klejowej m?2 95.16
d.11/1120-01
3.5
12 Okna i drzwi
121 Okna aluminiowe i z PCW, pieciokomorowe, szyby zespolone dwukomorowe
293/KNR 0-19 1023-|Okno o profilu z PCW O1 o wym. 1,20x0,90 m, rozwie- |m?2 4.32
d.12|06 ralno-uchylne, z szyba P2, okucia antywtamaniowe WK1
A
294 KNR 0-19 1023-|Okno o profilu z PCW O1' o wym. 1,20x0,90 m, rozwie- |m?2 2.16
d.12|06 ralno-uchylne, z szyba P2, okucia antywtamaniowe WK1
A
295/KNR 0-19 1023-|Okno o profilu z PCW O1a o wym. 1,20x0,90 m, rozwie- |m2 3.24
d.12|06 ralno-uchylne, z szyba P2, okucia antywtamaniowe
A WK1, nawiewnik w goérnej czesci okna
296|KNR 0-19 1023-| Okno o profilu z PCW O1b o wym. 1,20x0,90 m, m?2 1.08
d.12|06 uchylne, z szybg P2, okucia antywtamaniowe WK1,
A uchylane za pomocg sitownika, nawiewnik w gornej
czesci okna
297|KNR 0-19 1024-|Okno o profilu aluminiowym O2 o wym. 1,50x1,70 m, m2 10.20
d.12/04 rozwierano-uchylne, antywlamaniowe WK3, szyba P5A,
A nawiewnik w gérnej czesci okna
298| KNR 0-19 1024-| Okno o profilu aluminiowym O2a o wym. 1,50x1,70 m, |m2 10.20
d.12/04 rozwierano-uchylne, antywlamaniowe WK3, szyba P5A,
A nawiewnik w gérnej czesci okna
299|KNR 0-19 1024-| Okno o profilu aluminiowym O2b o wym. 1,50x1,70 m, |m2 5.10
d.12/04 rozwierano-uchylne, antywlamaniowe WK3, szyba P5A
A
300|KNR 0-19 1024~ Okno o profilu aluminiowym O3 o wym. 1,40x2,65 m, m2 22.26
d.12/04 dwuczegsciowe: gorna czes¢ rozwierano-uchylna, dolna
A czes¢ stata, okucia WK1, nawiewnik w gornej czesci
okna
301|/KNR 0-19 1024- Okno o profilu aluminiowym O3a o wym. 1,40x2,65 m, |m?2 18.55
d.12|04 dwuczesciowe: gorna czesc¢ rozwierano-uchylna, dolna
A czesc¢ stata, okucia WK1, nawiewnik w gornej czesci
okna
302|KNR 0-19 1024-|Okno o profilu aluminiowym O3b o wym. 1,40x2,65 m, |m2 55.65
d.12/04 dwuczegsciowe: gorna czes¢ rozwierano-uchylna, dolna
A czes¢ otwierana tylko przy czyszczeniu, okucia WK1,
nawiewnik w gérnej czesci okna
303|KNR 0-19 1024- Okno o profilu aluminiowym O3c o wym. 1,40x2,65 m, |m?2 59.36
d.12|04 dwuczesciowe: gorna czesc¢ rozwierano-uchylna, dolna
A czesc¢ otwierana tylko przy czyszczeniu, okucia WK1,
nawiewnik w gérnej czesci okna
304|KNR 0-19 1024-|Okno o profilu aluminiowym O3d o wym. 1,40x2,65 m, |m2 3.71
d.12/04 antywtamaniowe, dwuczesciowe: gorna czgs¢ rozwiera-
A no-uchylna, dolna czes$¢ otwierana tylko przy czyszcze-
niu, szyby P2, okucia antywtamaniowe WK1, nawiewnik
w gornej czesci okna
305/KNR 0-19 1024-|Okno o profilu aluminiowym O3e o wym. 1,40x2,65 m, |m2 25.97
d.12/04 antywtamaniowe, dwuczesciowe: gorna czgs¢ rozwiera-
A no-uchylna, dolna czes$¢ otwierana tylko przy czyszcze-
niu, szyby P4A, okucia antywlamaniowe WK2, nawiew-
nik w goérnej czesci okna
306 KNR 0-19 1024-| Okno o profilu aluminiowym O3f o wym. 1,40x2,65 m, m2 22.26
d.12/04 antywtamaniowe, dwuczesciowe: gorna czgs¢ rozwiera-
A no-uchylna, dolna czes$¢ otwierana tylko przy czyszcze-
niu, szyby P4A, okucia antywlamaniowe WK2, nawiew-
nik w goérnej czesci okna
307|KNR 0-19 1024-|Okno o profilu aluminiowym O3g o wym. 1,40x2,65 m, |m2 3.71
d.12/04 antywtamaniowe, dwuczesciowe: gorna czgs¢ rozwiera-
A no-uchylna, dolna czes$¢ uchylna, szyby P4A, okucia an-
tywtamaniowe WK2, nawiewnik w gérnej czesci okna
308 |KNR 0-19 1024- Okno o profilu aluminiowym O3h o wym. 1,40x2,65 m, |m?2 7.42
d.12|04 antywlamaniowe, dwuczesciowe: gorna czes¢ rozwiera-

no-uchylna, dolna cze$¢ uchylna, szyby P4A, okucia an-
tywtamaniowe WK2, nawiewnik w gérnej czesci okna
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309|KNR 0-19 1024-| Okno o profilu aluminiowym O3i o wym. 1,40x2,65 m, m2 7.42
d.12/04 antywtamaniowe RC2, dwuczgs$ciowe: gérna czesc¢ roz-
A wierano-uchylna, dolna czes$¢ uchylna, szyby P2, okucia
antywlamaniowe WK1, nawiewnik w gérnej czesci okna
310/ KNR 0-19 1024- Okno o profilu aluminiowym O4 o wym. 1,50x1,70 m, an-|m?2 20.40
d.12|04 tywtamaniowe, uchylne, szyby P2, okucia antywtamanio-
A we WK1, nawiewnik w gérnej czesci okna, okno uchyla-
ne za pomocg sitownika
311/KNR 0-19 1024-|Okno o profilu aluminiowym O4a o wym. 1,50x1,70 m, |m2 10.20
d.12/04 antywtamaniowe, rozwierano-uchylne, szyby P2, okucia
A antywtamaniowe WK1, nawiewnik w gornej czesci okna,
okno uchylane za pomocg sitownika
312/KNR 0-19 1024- Okno o profilu aluminiowym O4b o wym. 1,50x1,70 m, |m?2 10.20
d.12|04 antywlamaniowe, rozwierano-uchylne, szyby P2, okucia
A antywtamaniowe WK1, okno uchylane za pomocg sitow-
nika
313|/KNR 0-19 1024- Okno o profilu aluminiowym O5 o wym. 1,50x1,70 m, an-|m2 7.65
d.12/04 tywtamaniowe RC3, rozwierano-uchylne, szyby P4A,
A okucia antywtamaniowe WK2
314/ KNR 0-19 1024- Okno o profilu aluminiowym O6 o wym. 1,50x1,70 m, m2 12.75
d.12/04 rozwierano-uchylne
A
315/KNR 0-19 1024-|Okno o profilu aluminiowym O6a o wym. 1,50x1,70 m, |m2 10.20
d.12/04 rozwierano-uchylne
A
316|KNR 0-19 1024-|Okno o profilu aluminiowym O6b o wym. 1,50x1,70 m, |m2 5.10
d.12/04 rozwierano-uchylne
A
317/KNR 0-19 1024-|Okno o profilu aluminiowym O6c o wym. 1,50x1,70 m, |m2 2.55
d.12/04 rozwierano-uchylne
A
318/ KNR 0-19 1024~ Okno z profili aluminiowych Ow1 o wym. 2,0x1,20 m, m2 2.40
d.12|11 nieotwieranle wewnetrzne, lustro fenickie
A
319/KNR 0-19 1024-|Okno z profili aluminiowych EI 60 Ow2 o wym. 1,60x2, |m2 4.24
d.12|11 65 m, nieotwieranle wewnetrzne
A
320|KNR 0-19 1024-|Okno podawcze z podajnikiem przesuwnym z profili alu- |m?2 2.16
d. 12|11 miniowych Ow3 o wym. 1,80x1,20 m, nieotwieranle
A wewnetrzne, szyba antywlamaniowa klasy P6, blat z po-
stformingu gr. 38 mm
321/KNR 0-19 1023- Okno o profilu z PCW Ow4 o wym. 0,90x1,20 m, antyw- |m?2 1.08
d.12|06 tamaniowe WKS3, szyby P5A, dwuczesciowe: czes¢ gor-
A na stata, cze$¢ dolna rozwierana, klamka z kluczykiem
322|KNR-W 2-02 Obsadzenie parapetdw wewnetrznych z postformingu  |m 167.20
d.12/0135-02 grub. 2,8 cm
.1|analogia
12.2 Stolarka drzwiowa
323|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne D1 o wym. 0,90x2,0 m, izola- |m2 84.60
d.12{1020-01 cyjnos¢ akustyczna Rw min 30 dB
2
324 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne EI 30 - D1a o wym. 0,90x2,0 m,|m2 7.20
d.12/1020-01 z samozamykaczem
2
325/KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne D1b o wym. 0,90x2,0 m m?2 14.40
d.12/1020-01
2
326|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne EI 60 - D1c o wym. 0,90x2,0 m,|m2 1.80
d.12/1020-01 z samozamykaczem
2
327|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne EI 60 - D1c o wym. 0,90x2,0 m |m2 1.80
d.12{1020-01 - dymoszczelne, z samozamykaczem
2
328 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne D2 o wym. 0,90x2,0 m, samo- |m2 46.80
d.12{1020-01 zamykacz, otwory nawiewne
2
329|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne D2a o wym. 0,80x2,0 m, samo- |m2 12.80
d.12{1020-01 zamykacz, otwory nawiewne
2
330|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne D2b o wym. 0,90x2,0 m, z m?2 5.40
d.12{1020-01 otworami nawiewnymi, z przeszkleniem zabezpieczo-
2 nym obustronnie siatkg stalowa, z samozamykaczem
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331 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne D3 o wym. 0,90x2,0 m, izola- |m?2 9.00
d.12/1020-01 cyjnosc¢ akustyczna Rw = 42 dB
2
332|KNR-W 2-02 Drzwi do zespotu PDOZ-u D4 o wym. 1,0x2,0 m, skrzyd-|m2 2.00
d.12|1203-01 to ptaszczowe z blachy stalowej wypetnione wetng mine-
2 ralng, 3 tozyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwywa-
zeniowe, wizjer typu wieziennego, 2 zasuwy reczne po-
chwyt stalowy, oscieznica ceowa lub kgtowa
333/ KNR-W 2-02 Drzwi do pokoi zatrzyman D4a o wym. 0,90x2,0 m, m2 7.20
d.12|1203-01 skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej wypetnione wetng
2 mineralng, 3 tozyskowane zawiasy, 3 blokady przeciw-
wywazeniowe, wizjer typu wieziennego, 2 zasuwy recz-
ne, pochwyt stalowy, oscieznica ceowa lub katowa,
drzwi z pétkg podawczg
334 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne D5 o wym. 0,90x2,0 m, wzmoc-|m?2 5.40
d.12{1020-01 nione, obite blachg ocynkowang od strony pomieszcze-
2 nia, izolacyjnosc akustyczna Rw min 30 dB
335/KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne EI 30 - D5a o wym. 0,90x2,0 m,|m2 1.80
d.12{1020-01 wzmochione, obite blachg ocynkowang od strony po-
2 mieszczenia, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 30 dB, z
samozamykaczem
336 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne dwuskrzydtowe El 30 - D6 o m2 6.32
d.12/1020-01 wym. (0,90+0,68)x2,0 m, z samozamykaczem
2
337 | KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne przesuwne petne D7 o wym. 0,90x2,0|m2 3.60
d.12/1023-03 m, z otworami nawiewnymi
2
338 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne z przeszkleniem D8 o wym. 0, |m2 1.80
d.12/1020-01 90x2,0 m, izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 30 dB
2
339|KNR 0-19 1024-|Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydiowe DA1 0 |m2 2.56
d.12/08 wym. (0,90+0,38)x2,0 m, przeszklone szktem bezpiecz-
2 nym
340|KNR 0-19 1024-|Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydiowe DA2 0  |m2 9.48
d.12/08 wym. (0,90+0,68)x2,0 m, przeszklone szktem bezpiecz-
2 nym biatym, nieprzeziernym
341/KNR 0-19 1024-|Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydiowe DA2a o |m2 4.06
d.12/08 wym. (0,90+0,68)x(2,0+0,57) m, przeszklone szktem
2 bezpiecznym, dymoszczelne, antywtamaniowe RC3, z
samozamykaczem
342|KNR 0-19 1024-|Drzwi o profilach aluminiowych El 30, dwuskrzydtowe m?2 12.18
d.12|08 DA2b o wym. (0,90+0,68)x(2,0+0,57) m, przeszklone
2 szktem bezpiecznym, z samozamykaczem
343|KNR 0-19 1024-|Drzwi o profilach aluminiowych El 30, dwuskrzydtowe m?2 12.18
d.12|08 DA2c o wym. (0,90+0,68)x(2,0+0,57) m, przeszklone
2 szklem bezpiecznym, antywtamaniowe RC3, z samoza-
mykaczem
344/ KNR 0-19 1024-|Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydiowe DA3 0 |m2 3.80
d.12/08 wym. (0,90+0,58)x(2,0+0,57) m, przeszklone szktem
2 bezpiecznym, otwierane sitownikiem, nawiew powietrza
345/KNR 0-19 1024-|Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydiowe DA3a o |m2 3.80
d.12/08 wym. (0,90+0,58)x(2,0+0,57) m, przeszklone szktem
2 bezpiecznym, nawiew powietrza
346|KNR 0-19 1024-|Drzwi o profilach aluminiowych cieptych Dz1 o wym. 1, |m2 1.37
d.12/08 20x(2,0+0,57) m, przeszklone szklem bezpiecznym, z
2 samozamykaczem, otwieranie sitownikiem, nawiew po-
wietrza
347 |KNR 0-19 1024- Drzwi o profilach aluminiowych cieptych, dwuskrzydiowe |m2 1.80
d.12|08 Dz2 o wym. (1,0+0,58)x(2,0+0,57) m, przeszklone
2 szklem bezpiecznym, z samozamykaczem, otwieranie
sitownikiem, nawiew powietrza
348/ KNR 0-19 1024-|Drzwi o profilach aluminiowych cieptych, dwuskrzydtowe |m?2 1.80
d.12/08 Dz2a o wym. (1,0+0,58)x(2,0+0,57) m, przeszklone
2 szktem bezpiecznym, z samozamykaczem, nawiew po-
wietrza
349/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne Ds1 o wym. 0,90x2,0 m, drzwi klasy |m2 10.80
d.12{1203-01 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu 4 z kategorii K252
2
350/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne El 60 - Ds1a o wym. 0,90x2,0 m, m?2 3.60
d.12{1203-01 drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu 4 z kate-
2 gorii K2S2, z samozamykaczem
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351 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe Ds1b o wym. 0,90x2,0 m, przeszklone, m2 1.80
d.12|1203-01 drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu 4 z kate-
2 gorii K2S2, wyposazone w jednostronng klamke zatrzas-
kowa z zamkiem patentowym, umozliwiajaca ich otwar-
cie z zewnatrz jedynie za pomocg klucza lub karty do-
stepu
352|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne Ds1b o wym. 0,90x2,0 m, drzwi kla- |[m2 1.80
d.12{1203-01 sy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu 4 z kategorii
2 K2S2, z samozamykaczem
353|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne EI30 - Ds1c o wym. 1,0x2,0 m, m?2 2.00
d.12{1203-01 drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu 4 z kate-
2 gorii K2S2, bezklamkowe, otwierane pod naciskiem, za-
mek z klamkg antypaniczng, z samozamykaczem
354 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne Ds1d o wym. 1,0x2,0 m, drzwi klasy|m?2 2.00
d.12|1203-01 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu 4 z kategorii K2S2
2
355/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne Ds2 o wym. 0,90x2,0 m, drzwi klasy|m?2 9.00
d.12|1203-01 3 w/g PN-EN 1627, zamek typu 3 z kategorii K2S2
2
356 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne El 60 - Ds2a o wym. 0,90x2,0 m, m2 1.80
d.12|1203-01 drzwi klasy 3 w/g PN-EN 1627, zamek typu 3 z kategorii
2 K282, z samozamykaczem
357 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne Ds2b o wym. 1,0x2,0 m, drzwi klasy|m?2 2.00
d.12|1203-01 3 w/g PN-EN 1627, zamek typu 3 z kategorii K2S2
2
358 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne Ds3 o wym. 0,90x2,0 m, wzmocnio- |m?2 7.20
d.12|1203-01 ne, zamek typu 1 z kategorii K2S2
2
359 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne Ds3a o wym. 0,90x2,0 m, EI60, m2 1.80
d.12|1203-01 wzmocnione, zamek typu 1 z kategorii K2S2, bezklam-
2 kowe, otwierane pod naciskiem, zamek z klamka anty-
paniczng, z samozamykaczem
360 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne Ds4 o wym. 0,90x2,0 m m?2 5.40
d.12|1203-01
2
361 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne El 60 - Ds4a o wym. 0,90x2,0 m, z |m2 1.80
d.121203-01 samozamykaczem
2
362|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne El 60 - Ds4b o wym. 0,90x2,0 m, m?2 1.80
d.12{1203-01 bezklamkowe, otwierane pod naciskiem, zamek z klam-
2 ka antypaniczng, z samozamykaczem
363 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne El 30 - Ds5 o wym. 0,90x2,0 m, z  |m2 3.60
d.12{1203-01 samozamykaczem (do szachtow instalacyjnych)
2
364 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne El 60 - Ds5a o wym. 0,90x2,0 m, z |m2 3.60
d.12{1203-01 samozamykaczem (do szachtow instalacyjnych)
2
365 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe EI 30 - Ds6o wym. |m2 7.97
d.12{1203-01 (0,90+0,65)x(2,0+0,57) m, dymoszczelne, z samozamy-
2 kaczem
366/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne Ds7 o wym. 0,90x2,0 m, klasy 2 w/g|m2 1.80
d.12/1203-01 PN-EN 1627, zamek typu 2 z kategorii K2S2
2
12.3 Scianka przeszklona
367|KNR 0-19 1024-|Scianka przeszklona DP1 o profilach aluminiowych o m2 11.61
d.12/08 wym. 3,87x3,0 m szklona szklem bezpiecznym: drzwi
3 pottoraskrzydtowe El 30 o wym. (0,90+0,37)x2,0 m,
okna state El 60
368 KNR-W 2-02 Scianka z ptyt GKB na rusztach metalowych grub. 10 m?2 1.16
d.12/2003-02 cm
3
369 KNR-W 2-02 Gtadz gipsowa na $ciance z ptyt GKB m?2 2.32
d.12/0830-01
3
370 Logo oraz napis "POLICJA" ze styroduru grub. 1,5cm  |kpl. 1.00
d.12|\wycena indy- |klejone do sciany recepciji
-3|widualna
13 Tynki i oktadziny wewnetrzne na scianach
13.1 Piwnica
371 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m2 282.51
d.13/0840-04 rach 20x20 cm na zaprawie klejowej
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372|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne kat. Ill z zacierkg gipsowg m2 1217.72
d.13/0829-01
A
373 KNR-W 2-02 Scianka bezpieczenstwa we wnece do roztadowywania |m2 6.79
d.13/1036-01 broni - ruszt z fat drewnianych impregnowanych
.1|analogia
374 KNR-W 2-02 Ptyta OSB niezapalna grub. 15-18 mm m?2 6.79
d.13/1036-03
.1|analogia
375 Ptyty kulochwytowe gumowe boczne typ PKB 30-43 mm |m?2 6.79
d.13|wycena indy-
-1widualna
13.2 Parter
376 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m?2 421.13
d.13/0840-04 rach 20x20 cm na zaprawie klejowej
2
377 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne kat. Ill z zacierkg gipsowg m2 2379.11
d.13/0829-01
2
378 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cia- |m?2 2379.11
d.13/0830-03 nach
2
379 KNR-W 2-02 Zabezpieczenie Scian blachg aluminiowg grub. 1 mm m2 0.96
d.13/0514-02 (przy pokojach zatrzyman)
.2|analogia
13.3 Pietro
380 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m2 221.81
d.13/0840-04 rach 20x20 cm na zaprawie klejowej
3
381 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne kat. Ill z zacierkg gipsowg m2 2253.37
d.13/0829-01
3
382 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cia- |m?2 2253.37
d.13/0830-03 nach
3
14 Tynki i oktadziny wewnetrzne na sufitach
14.1 Sufity podwieszone
383 Sufit podwieszony rastrowy typu Open Cell z blachy alu- |m?2 44 .40
d.14|\wycena indy- |miniowej lakierowanej fabrycznie: rozmiar siatki rastra
.1|widualna 75x75 mm, kolor biaty
384 KNR-W 2-02 Sufit podwieszony rastrowy: ruszt o wym. 60x60cm, wy- |m2 552.00
d.14|2701-01 petnienie z ptyt ze sprasowanej wetny mineralnej twarde;j
A o licu laminowanym wiéknem szklanym pokrytym akus-
tyczng farbg natryskowa w kolorze biatym
385 KNR-W 2-02 Sufit podwieszony z ptyt GKB grub. 12,5 mm na rusz- m2 1.80
d.14/2006-01 tach metalowych pojedynczych podwieszonych
A
386 KNR-W 2-02 Sufit podwieszony z ptyt GKBI grub. 12,5 mm na rusz- |m?2 122.64
d.14/2006-01 tach metalowych pojedynczych podwieszonych
A
387 | KNR-W 2-02 Sufity wykonczone od spodu ptytami GKF REI 120 m2 95.27
d.14/2008-03
A
388 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- |m?2 219.71
d.14/0830-01 tach podwieszanych z ptyt GK
A
14.2 Tynki na sufitach
389|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne kat. Il z zacierkg gipsowg - sufity m?2 1214.89
d.142'r 0829-02
390 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- |m?2 1214.89
d.14/0830-05 tach
2
15 Malowanie
391 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zmywalng pétmatows - m2 5843.41
d.15/1510-03 Sciany
392|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg - sufity m?2 1214.89
d.15/1510-03
16 Slusarka - balustrady, kraty, siatki
16.1 Balustrada klatki schodowej
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393 KNR-W 2-02 Balustrady schodéw — ze stali nierdzewnej, wypetnienie |m 30.77
d.16/1207-02 — 6 x pret fi15 lub fi10 prety mocowane pomigdzy stup-

.1|analogia kami (w osi stupkéw) lub z boku stupkéw za pomocg

przelotek, stupki fi 45, pochwyt fi50, mocowanie stupkéow
od gory

394 KNR-W 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm mocowany do |m 50.03
d.16/1208-03 $ciany

.1|analogia
395/ KNR-W 2-02 Barierka ppoz antypaniczna ze stali nierdzewnej o $r. 50 |[m 1.60
d.16/1208-03 mm

.1|analogia
16.2 Balustrady schodow zewnetrznych oraz pochyini
396 KNR-W 2-02 Balustrada Bz1 o wys. 1,10 m ze stali nierdzewnej: wy- |m 10.10
d.16/1207-02 petnienie balustrady — linka stalowa gr. 6,0 mm, 6 linek,

-2|analogia stupki fi45, pochwyt fi50, mocowanie stupkéw od gory.
397 | KNR-W 2-02 Balustrada Bz2 o wys. 1,10 m ze stali nierdzewnej: wy- |m 6.30
d.16/1207-02 petnienie balustrady — linka stalowa gr. 6,0 mm, 6 linek,

.2|analogia stupki fi45, pochwyt fi50, mocowanie stupkéw od gory.
398 KNR-W 2-02 Pochwyt Bz2 ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm m 10.75
d.16/1208-03

-2|analogia
399 KNR-W 2-02 Balustrada Bz3 o wys. 1,10 m ze stali nierdzewnej: wy- |m 6.20
d.16/1207-02 petnienie balustrady — linka stalowa gr. 6,0 mm, 6 linek,

.2|analogia stupki fi45, pochwyt fi50, mocowanie stupkéw od gory.
400 KNR-W 2-02 Pochwyt Bz3 ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm m 3.60
d.16/1208-03

-2|analogia
16.3 Kraty drzwiowe i okienne, siatki okienne
401 KNR-W 2-02 Krata drzwiowa Kd1 m?2 2.29
d.16/1210-02

.3|analogia
402|KNR-W 2-02 Krata okienna K1 o wym. 1,20x0,90 m - 10 szt m2 10.80
d.16/1210-02

.3|analogia
403 KNR-W 2-02 Krata okienna K2 o wym. 1,50x1,70 m - 12 szt m?2 30.60
d.16/1210-02

.3|analogia
404 KNR-W 2-02 Krata okienna K3 o wym. 1,40x2,65 m - 5 szt m2 18.55
d.16/1210-02

.3|analogia
405|KNR-W 2-02 Siatka okienna S1 stalowa w oknie o wym. 1,50x1,70 m |m2 20.40
d.16/1210-02 -8 szt

.3|analogia
16.4 Obudowy kaloryferéw
406 KNR-W 2-02 Obudowa kaloryfera Sk1 o wym. 1,02x0,85x0,16 m z szt. 2.00
d.16{1218-04 perforowanej blachy ocynkowanej na konstrukc;ji stalo-

4|analogia wej
407 KNR-W 2-02 Obudowa kaloryfera Sk2 o wym. 0,70x0,85x0,16 m z  |szt. 1.00
d.16/1218-04 perforowanej blachy ocynkowanej na konstrukgiji stalo-

4|analogia wej
408 KNR-W 2-02 Obudowa kaloryfera Sk3 o wym. 1,10x1,15x0,21 m z  |szt. 1.00
d.16{1218-04 perforowanej blachy ocynkowanej na konstrukc;ji stalo-

4|analogia wej
409 KNR-W 2-02 Obudowa kaloryfera Sk4 o wym. 1,10x0,85x0,21 m z  |szt. 1.00
d.16/1218-04 perforowanej blachy ocynkowanej na konstrukgiji stalo-

4|analogia wej
410 KNR-W 2-02 Obudowa kaloryfera Sk5 o wym. 0,90x0,85x0,21 m z  |szt. 2.00
d.16/1218-04 perforowanej blachy ocynkowanej na konstrukc;ji stalo-

4|analogia wej
411/KNR-W 2-02 Obudowa kaloryfera Sk6 o wym. 0,82x0,85x0,21m z  |szt. 1.00
d.16/1218-04 perforowanej blachy ocynkowanej na konstrukgiji stalo-

4|analogia wej
16.5 Inne wyposazenie
412|KNR-W 2-02 Drabina zewnetrzna z kabtgkiem o dtugosci 3,5 m kpl. 1.00
d.16/1213-03

.5|analogia
413 KNR-W 2-02 Drabinka przetazowa nad attykg dwustronna, z pode- kpl. 1.00
d.16{1213-03 stem przejscia nad attyka, do montazu na Scianie

-5|analogia
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414 KNR-W 2-02 Woycieraczka zewnetrzna Wz1 o wym. 1,0x0,75 m - kra- |szt. 1.00
d.16/1219-03 townice wciskane seratowane, cynkowane ogniowo
5
415/KNR-W 2-02 Wycieraczka zewnetrzna Wz2 o wym. 1,0x1,25 m - kra- |szt. 3.00
d.16/1219-03 townice wciskane seratowane, cynkowane ogniowo
5
416|KNNR 5 0406- |Kurtyna powietrzna elektryczna z nagrzewnicg szt. 1.00
d.16/02
5
417/ KNR-W 2-02 Uchwyty do flag szt. 2.00
d.16/1219-08
5
17 Roézne roboty wewnetrzne
171 Prycze murowane
418 KNR-W 2-02 Podmuréwka z bloczkéw betonowych grub. 14 cm na m3 7.20
d.17/0101-06 zaprawie cementowej
A
419 KNR-W 2-02 Ptyta Zzelbetowa grubosci 8 cm z betonu C16/20 m2 14.40
d.17/0217-01
A
420/ KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji ptyty zel- |kg 42.09
d.17/0259-04 betowej - siatka z pretéw zebrowanych o $r. 6 mm o roz-
A stawie 15 cm
17.2 Tablica ogtoszeniowa
421 Tablica ogtoszeniowa o wym. 1,90 x1,50 m z ptyty meb- |kpl. 1.00
d.17|wycena indy- |lowej widrowej grub. 18 mm pokrytej laminatem w kolo-
.2|widualna rze biatym, w ramie aluminiowej - dostawa + montaz
17.3 Stot i taboret do pomieszczenia dla zatrzymanych
422 Stot z desek grub. 32 mm o wym. 60x60 cm, od spodu  |kpl. 4.00
d.17|wycena indy- |blacha grub. 8 mm o wym. 50x50 cm, noga z rury stalo-
.3|widualna wej o sr. 75 mm i dt. 72 cm, przytwierdzona na state do
podtogi - dostawa + montaz
423 Taboret z desek grub. 32 mm o wym. 30x30 cm, od spo- |kpl. 8.00
d.17|\wycena indy- |du blacha 140x140x5 mm, noga z rury stalowej o sr. 75
.3|widualna mm i dt. 44 cm, przytwierdzona na state do podtogi - do-
stawa + montaz
18 Rézne roboty zewnetrzne
18.1 Schody zewnetrzne wzdluz elewacji pétnocno-zachodniej
424 KNR-W 2-02 Podktad z chudego betonu C8/10 pod tawy fundamento- |m3 0.14
d.18/1101-01 we schoddéw grub. 10 cm
A
425|KNR-W 2-02 tawa fundamentowa pod schody z betonu C25/30 m3 4.75
d.18/0202-01
A
426 KNR-W 2-02 Scianka czotowa zelbetowa grubosci 35 cm z betonu m?2 1.90
d.18/0207-01 0207- |C25/30
1107
427/ KNR-W 2-02 Schody zelbetowe na ptycie grubosci 20 cm z betonu m2 rzutu 43.36
d.18/0219-02 + C25/30
1/KNR-W 2-02
0219-06
428 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - |kg 955.32
d.18/0259-04 prety zebrowane
A
429/ KNR-W 2-02 Sciany oporowe schodéw grubosci 24 cm murowane z  |m2 44.38
d.18/0108-03 bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
A
430/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 62.88
d.18/0603-07 nowe - gruntowanie powierzchni wykonywane na zimno
A z lepiku asfaltowego - fawy fundamentowe i $ciany opo-
rowe schodéw w czesci ponizej terenu
431/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 62.88
d.18/0603-08 nowe 2 x lepik asfaltowy na zimno
A
432|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2x  |m?2 8.43
d.18/0604-05 + papy na lepiku na zimno - tawy fundamentowe
1/KNR-W 2-02
0604-06
433 KNR-W 2-02 Wypetnienie przestrzeni miedzy $cianami oporowymi a |m3 21.84
d.18{1103-01 schodami piaskiem ubitym
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434 KNR-W 2-02 Oktadzina schodéw granitem ptomieniowanym grub. 4  |m2 46.90
d.18/1120-02 cm
.1|analogia
18.2 Schody zewnetrzne SZ1 przy wejsciu gtléwnym
435/KNR-W 2-02 Scianki zelbetowe grubosci 20 cm z betonu C25/30 m2 22.00
d.18/0207-01 0207-
2|07
436 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe na ptycie grubosci 20 cm z betonu m2 rzutu 23.50
d.18/0219-02 + C25/30
-2|KNR-W 2-02
0219-06
437/ KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - (kg 472.10
d.18/0259-04 prety zebrowane
2
438 KNR-W 2-02 Sciany oporowe schodéw grubosci 24 cm murowane z  |m2 55.50
d.18/0108-03 bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
2
439/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 42.30
d.18/0603-07 nowe - gruntowanie powierzchni wykonywane na zimno
2 z lepiku asfaltowego - sciany oporowe monolityczne i
murowane schodéw w czesci ponizej terenu
440/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 42.30
d.18/0603-08 nowe 2 x lepik asfaltowy na zimno
2
441/ KNR-W 2-02 Wypetnienie przestrzeni miedzy $cianami oporowymi a |m3 67.60
d.18{1103-01 schodami piaskiem ubitym
2
442 KNR-W 2-02 Oktadzina schodéw granitem ptomieniowanym grub. 4  |m2 24 .44
d.18/1120-02 cm
-2|analogia
18.3 Schody zewnetrzne SZ2 - elewacja potudnio-wschodnia 2
443 KNR-W 2-02 Scianka zelbetowa grubosci 20 cm z betonu C25/30 m?2 2.29
d.18/0207-01 0207-
307
444 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe na ptycie grubosci 20 cm z betonu m2 rzutu 11.07
d.18/0219-02 + C25/30
.3|KNR-W 2-02
0219-06
445/ KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - |kg 259.33
d.18/0259-04 prety zebrowane
3
446 KNR-W 2-02 Sciany oporowe schodéw grubosci 24 cm murowane z  |m2 12.74
d.18/0108-03 bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
3
447 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 15.28
d.18/0603-07 nowe - gruntowanie powierzchni wykonywane na zimno
3 z lepiku asfaltowego - Sciany oporowe monolityczne i
murowane schodéw w czesci ponizej terenu
448 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 15.28
d.18/0603-08 nowe 2 x lepik asfaltowy na zimno
3
449 KNR-W 2-02 Wypetnienie przestrzeni miedzy $cianami oporowymi a |m3 16.18
d.18/1103-01 schodami piaskiem ubitym
3
450 KNR-W 2-02 Oktadzina schodéw granitem ptomieniowanym grub. 4  |m2 13.61
d.18/1120-02 cm
.3|analogia
18.4 Platforma dla oséb niepetnosprawnych
451 Platforma pionowa o napedzie elektrycznym dla os6b kpl. 1.00
d.18|wycena indy- |niepetnosprawnych - dostawa + montaz
4 widualna
18.5 Doswietlacz okienny
452 Dwuczesciowy doswietlaczy okienny o wymiarach szt 10.00
d.18|wycena indy- |125x100x40 cm, o regulowanej
.5|widualna wysokosci (regulacja 25 cm), wykonany z zywicy polies-
trowej wzmocnionej wiéknem szklanym z otworem od-
plywowym w dnie
453 KNR-W 2-02 Ruszt kratowy 30x30 ze stali ocynkowanej o wym. 1, szt. 10.00
d.18/1216-01 20x0,42 m
5
18.6 Opaska zwirowa wokét budynku

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
454 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 164.00
d.18/05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
.6 mentowg
455/KNNR 6 0202- |Nawierzchnia zwirowa gr. po zageszczeniu 10 cm z kru- |m2 82.00
d.18/01 szywa rozscietanego recznie
.6
19 Elementy wyposazenia
456 Regaty przesuwne do archiwum tajnego i jawnego - do- |m 550.00
d.19|wycena indy- |stawa + montaz
widualna
457 Podnosnik elektromechaniczny dwukolumnowy o udzwi- |szt 1.00
d.19|wycena indy- |gu do 5000 kg - dostawa + montaz
widualna
458 Sitownia telekomunikacyjna (system zasilania bezprze- |kpl. 1.00
d.19|wycena indy- |rwowego) z bateriami - dostawa + montaz
widualna
459 Depozytor na 106 szt kluczy i 6 szt skrzynek - dostawa +|kpl. 1.00
d.19\wycena indy- |montaz

widualna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R
jedn.

Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - budynek gtéwny

1 Wykopy

1/KNNR 1 Wykopy wykonywane na odkfad koparkami m3
d.1/0209-08 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
-1

przedmiar = 3530.30 m3

R -
1* robocizna r-g 278.89
0.079r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 85.08

0.0241m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2/KNNR 1 Reczne wyréwnanie wykopéw pod fundamenty | m3
d.1/0308-04
przedmiar =109.00 m3
~R -
1* robocizna r-g 414.20
3.8r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych spychar-| m3
d.1/0214-04 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijaka-

mi (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) grun-
tem z odkfadu
przedmiar = 406.75 m3

R -
1* robocizna r-g 54.50
0.134r-g/m3

~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 28.47
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 476
0.0117m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
4/KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw gruntem z od- | m3
d.1/0319-01 ktadu - wypetnienie przestrzeni migdzy Sciana-

mi fundamentowymi a posadzkami w czes-
ciach niepodpiwniczonych
przedmiar = 98.05 m3

~R -
1* robocizna r-g 127.47
1.3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Reczne zasypywanie z zageszczeniem recz- m3
d.1/0320-01 nym przestrzeni pod stropem parteru w osiach

2-3/D-G - piasek dowieziony
przedmiar = 73.09 m3

~R -
1* robocizna r-g 146.18
2r-g/m3
M -
2* piasek m3 89.17
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1/0205-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
0208-02 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z

transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - wywéz nadmiaru gruntu z
wykopu

przedmiar =3134.53 m3

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 100.30
0.032r-g/m3
~S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 124.75
0.0398m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 70.84
0.0226m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 512.81
0.0796+4*0.021=0.1636m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.1/0115-01 renie rbwninnym i nizinnym
przedmiar = 3639.30 m3
R -
1* robocizna r-g 192.88
0.053r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Wykopy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-73-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

~S -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 Fundamenty - tawy, stopy, ptyta fundamentowa, sciany fundamentowe
21 Konstrukcja fundamentéw
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe grub. 10 cm z betonu C8/ | m3
d.2.1{1101-03 10 przy zastosowaniu pompy do betonu na
podtozu gruntowym
przedmiar = 86.24 m3
R -
1* robocizna r-g 250.10
2.9r-g/m3
M -
2* beton C8/10 m3 88.83
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> pompa do betonu m-g 8.62
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 2-02 |tLawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe m3
d.2.1/0202-01 szerokosci do 0.6 m z betonu C25/30 W-6 - z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 16.46 m3
R -
1* robocizna r-g 77.36
4.7r-g/m3
M -
2* beton C25/30 W-6 m3 16.71
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.07
0.004m3/m3
4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.12
0.007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.08
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.72
0.53kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* Srodek transportowy m-g 0.82
0.05m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.32
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe m3
d.2.1/0202-03 szerokosci do 1.3 m C25/30 W-6 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
przedmiar =9.04 m3
R -
1* robocizna r-g 18.08
2r-g/m3
M -
2x beton C25/30 W-6 m3 9.18
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.02
0.002m3/m3
4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.03
0.003m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.03
0.003m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 217
0.24kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

3.32+3*0.03=3.41r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8 Srodek transportowy m-g 0.18
0.02m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.72
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR-W 2-02 |Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu C25/ | m3
d.2.1|0205-01 30 W-6 - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 282.80 m3
R -
1* robocizna r-g 127.26
0.45r-g/m3
M -
2x beton C25/30 W6 m3 287.04
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.57
0.002m3/m3
4> deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.28
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.66
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 2.83
0.01m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 16.97
0.06m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe piwnic grubosci 25 cm z be- | m2
d.2.1/0207-03 tonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do be-
0207-07 tonu
przedmiar = 1133.53 m2
R -
1* robocizna r-g | 4205.40
3.32+13*0.03=3.71r-g/m2
M -
2* beton C25/30 m3 285.65
0.122+13*0.01=0.252m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 2.27
0.002m3/m2
4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 11.34
0.01m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 26.07
0.023m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 680.12
0.6kg/m2
7 drut stalowy okragty kg 136.02
0.12kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
9* wyciag m-g 574.70
0.39+13*0.009=0.507m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 90.68
0.08m-g/m2
11* pompa do betonu na samochodzie m-g 26.07
0.01+13*0.001=0.023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe piwnic grubosci 15 cm z be- | m2
d.2.1/0207-03 tonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do be-
0207-07 tonu
przedmiar = 285.72 m2
R -
1* robocizna r-g 974.31




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

5.4*0.001=0.0054m-g/kg

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
M -
2" beton C25/30 m3 43.43
0.122+3*0.01=0.152m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.57
0.002m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 2.86
0.01m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lII m3 6.57
0.023m3/m2
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 171.43
0.6kg/m2
7 drut stalowy okragty kg 34.29
0.12kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
9~ wyciag m-g 119.15
0.39+3*0.009=0.417m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 22.86
0.08m-g/m2
11* pompa do betonu na samochodzie m-g 3.71
0.01+3*0.001=0.013m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
d.2.1/0259-03 fundamentéw - prety gtadkie
przedmiar = 551.68 kg
R -
1* robocizna r-g 21.96
0.0398r-g/kg
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $rdo | kg 552.78
7 mm
1.002kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 2.21
0.00403=0.0040m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 2.92
0.00531=0.0053m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 2.48
0.00451=0.0045m-g/kg
7 wyciag m-g 0.44
0.00081=0.0008m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 0.77
0.00144=0.0014m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
d.2.1/0259-04 fundamentéw - prety zebrowane
przedmiar = 73695.30 kg
R -
1* robocizna r-g | 3522.64
47.8¥0.001=0.0478r-g/kg
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg | 73695.30
$r 12-14 mm
1kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 353.74
4.8*0.001=0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g| 471.65
6.4*0.001=0.0064m-g/kg
6 gietarka do pretow m-g 397.95




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7" wyciag m-g 73.70
0.001m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 132.65
1.8*0.001=0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Konstrukcja fundamentéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-77 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2.2 Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne
16 Izolacja ptyty fundamentowe;j i $cian fundamen-| m2
d.2.2|wycena indy- |towych - wodoszczelna membrana izolacyjna
widualna do plyt dennych i $cian fundamentowych mono-
litycznych tworzgca wigzanie izolacji z wylewa-
nym betonem
przedmiar = 1254.03 m2
~R -
1* robocizna r-g 321.03
0.256r-g/m?2
M -
2 wodoszczelna membrana izolacyjna do piyt m2 | 144213
dennych i $cian podziemnych
1.15m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 7.90
0.0063m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2.2|/0603-07 miczne pionowe - gruntowanie powierzchni wy-
konywane na zimno z lepiku asfaltowego - fawy
i pozostate Sciany fundamentowe monolityczne
przedmiar =467.15 m2
~R -
1* robocizna r-g 78.48
0.168r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 163.50
0.35kg/m?2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 770.80
1.65kg/m?2
4* drewno opatowe kg 420.44
0.9kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 Srodek transportowy m-g 1.96
0.0042m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2.2|0603-08 miczne pionowe 2 x lepik asfaltowy na zimno -
tawy i pozostate sciany fundamentowe monoli-
tyczne
przedmiar =467.15 m2
R -
1* robocizna r-g 39.66
0.0849r-g/m?
M -
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 607.30
1.3kg/m2
3* drewno opatowe kg 327.01
0.7kg/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 1.35
0.0029m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.2.2/0604-05 + mych 2x papy na lepiku na zimno - tawy z wy-
KNR-W 2-02 |winigciem na $ciany (wykfadka o szer. 50 cm
0604-06 od strony zewnetrznej i wewnetrznej)

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

przedmiar = 54.41 m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
przedmiar = 168.65 m2
R -
1* robocizna r-g 59.87
0.247+0.108=0.355r-g/m2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 50.60
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 607.14
2+1.6=3.6kg/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 387.90
1.15+1.15=2.3m2/m2
5* drewno opatowe kg 337.30
1.1+0.9=2kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 2.61
0.0083+0.0072=0.0155m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 1.80
0.006+0.0047=0.0107m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna pionowa z ptyt styropianu wo- | m2
d.2.2/0608-08 doodpornego grub. 12 cm - $ciany zewnetrzne
przedmiar =556.47 m2
~R -
1* robocizna r-g 164.72
0.296r-g/m?2
M -
2 ptyty styropianu wodoodpornego grub. 12cm | m2 584.29
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 194.76
0.35kg/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg | 1029.47
gorgco
1.85kg/m?2
5* drewno opatowe kg | 1669.41
3kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 4.17
0.0075m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 6.79
0.0122m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR-W 2-02 |Izolacja pionowa z folii kubetkowej $cian ze- m2
d.2.2/0604-10 wnetrznych
analogia
przedmiar =556.47 m2
R -
1* robocizna r-g 207.56
0.373r-g/m?2
M -
2 folia kubetkowa m?2 639.94
1.15m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 3.62
0.0065m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna pionowa z ptyt styropianu wo- | m?2
d.2.2/0608-08 doodpornego grub. 12 cm - $ciany wewnetrzne




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 16.11
0.296r-g/m?2
M -
2 ptyty styropianu wodoodpornego grub. 12cm | m2 57.13
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 19.04
0.35kg/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 100.66
gorgco
1.85kg/m?2
5* drewno opatowe kg 163.23
3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.41
0.0075m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.66
0.0122m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Fundamenty - tawy, stopy, ptyta fundamentowa, $ciany fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-80 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

~S -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 Stupy zelbetowe i rdzenie fundamentéw pod maszt antenowy
23|KNR-W 2-02 |Stupy i rdzenie zelbetowe prostokatne z betonu| m3
d.3/0208-05 C30/37 - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 31.98 m3
R -
1* robocizna r-g | 1174.31
36.72r-g/m3
M -
2* beton C30/37 m3 32.62
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 3.52
0.11m3/m3
4> deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 4.19
0.131m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 108.73
3.4kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 60.44
1.89m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 10.23
0.32m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 2.88
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-02 |Rdzenie fundamentéw pod maszt antenowy m3
d.3/0208-05 zelbetowe z betonu C30/37 - z zastosowaniem
pompy do betonu
przedmiar = 0.30 m3
R -
1* robocizna r-g 11.02
36.72r-g/m3
M -
2x beton C30/37 m3 0.31
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.03
0.11m3/m3
4> deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.04
0.131m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.02
3.4kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.57
1.89m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.10
0.32m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.03
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
d.3]/0259-04 stupow - prety zebrowane
przedmiar = 8219.88 kg
~R -
1* robocizna r-g 392.91
47.870.001=0.0478r-g/kg
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg | 8219.88
$r 12-14 mm
1kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4* prosciarka do pretow m-g 39.46
4.8*0.001=0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 52.61
6.4*0.001=0.0064m-g/kg
6 gietarka do pretow m-g 44.39
5.4%0.001=0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 8.22
0.001m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 14.80
1.8*0.001=0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stupy zelbetowe i rdzenie fundamentéw pod maszt antenowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-82-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

Belki ptyt stropowych, wience i nadproza

4
26|KNR-W 2-02 |Belki ptyt stropowych z betonu C25/30 -z za- | m3
d.4/0210-03 stosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 76.87 m3

R -

1* robocizna r-g | 1807.98
23.52r-g/m3
M -

2* beton C25/30 m3 78.41
1.02m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 1.61
0.021m3/m3

4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 6.46
0.084m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 6.38
0.083m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 345.92
4.5kg/m3

7 materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~-S--
8* wyciag m-g 119.92
1.56m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 15.37
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 6.15
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
d.4|/0259-04 belek - prety zebrowane
przedmiar = 9963.76 kg
~R -
1* robocizna r-g 476.27
47.870.001=0.0478r-g/kg
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg | 9963.76
$r 12-14 mm
1kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~-S--

4* prosciarka do pretow m-g 47.83
4.8*0.001=0.0048m-g/kg

5* nozyce do pretéw m-g 63.77
6.4*0.001=0.0064m-g/kg

6* gietarka do pretow m-g 53.80
5.4¥0.001=0.0054m-g/kg

7 wyciag m-g 9.96
0.001m-g/kg

8* Srodek transportowy m-g 17.93

1.8*0.001=0.0018m-g/kg

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
Belki ptyt stropowych, wience i nadproza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-83-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

0.00332=0.0033m3/m?2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5 Plyty stropowe
28|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyta stropowa nad piwnicg grubosci| m2
d.5/0217-02 22 cm z betonu C25/30 - z zastosowaniem
0217-05 pompy do betonu
przedmiar =913.00 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1904.97
2.02+7%0.0095=2.0865r-g/m2
M -
2x beton C25/30 m3 204.88
0.153+7%0.0102=0.2244m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 3.01
0.00332=0.0033m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 4.29
0.00472=0.0047m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lII m3 1.00
0.00106=0.0011m3/m?2
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 370.68
0.406kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
8 wyciag m-g 137.32
0.1+7*0.0072=0.1504m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 15.34
0.0168m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 19.17
0.014+7*0.001=0.021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji kg
d.5/0259-04 plyty stropowej nad piwnica - prety zebrowane
przedmiar =29049.86 kg
R -
1* robocizna r-g | 1388.58
0.0478r-g/kg
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg | 29630.86
$r 8-16 mm
1.02kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 139.44
0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 185.92
0.0064m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 156.87
0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 29.05
0.001m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 52.29
0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyta stropowa nad parterem gru- m2
d.5/0217-02 bosci 22 cm z betonu C25/30 - z zastosowa-
0217-05 niem pompy do betonu
przedmiar = 956.00 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1994.69
2.02+7%0.0095=2.0865r-g/m2
M -
2x beton C25/30 m3 214.53
0.153+7*0.0102=0.2244m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 3.15




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

0.0168m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 4.49
0.00472=0.0047m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lII m3 1.05
0.00106=0.0011m3/m?2
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 388.14
0.406kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
8 wyciag m-g 143.78
0.1+7*0.0072=0.1504m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 16.06
0.0168m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 20.08
0.014+7*0.001=0.021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji kg
d.5/0259-04 plyty stropowej nad parterem - prety zebrowa-
ne
przedmiar =27770.91 kg
~R -
1* robocizna r-g | 1327.45
0.0478r-g/kg
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg | 28326.33
$r 8-16 mm
1.02kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> prosciarka do pretow m-g 133.30
0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 177.73
0.0064m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 149.96
0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 27.77
0.001m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 49.99
0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyta stropodachu grubosci grub. 20 | m2
d.5/0217-02 cm z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy
0217-05 do betonu
przedmiar = 905.00 m2
R -
1* robocizna r-g | 1871.09
2.02+5%0.0095=2.0675r-g/m2
M -
2x beton C25/30 m3 184.62
0.153+5%0.0102=0.204m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 2.99
0.00332=0.0033m3/m?2
4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 4.25
0.00472=0.0047m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 1.00
0.00106=0.0011m3/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 367.43
0.406kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 123.08
0.1+5*0.0072=0.136m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 15.20




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 17.20
0.014+5*0.001=0.019m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji kg
d.5/0259-04 plyty stropowej nad pietrem - prety zebrowane
przedmiar =25378.45 kg
R -
1* robocizna r-g | 1213.09
0.0478r-g/kg
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg | 25886.02
$r 8-16 mm
1.02kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 121.82
0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 162.42
0.0064m-g/kg
6 gietarka do pretow m-g 137.04
0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 25.38
0.001m-g/kg
8 $rodek transportowy m-g 45.68
0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Piyty stropowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-86 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6 Schody zelbetowe
34/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15| m2
d.6/0219-02 + cm z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy | rzu-
KNR-W 2-02 |do betonu - schody w osiach G - | tu
0219-06
przedmiar = 31.37 m2 rzutu
R -
1* robocizna r-g 147.13
4.34+0.35=4.69r-g/m2 rzutu
M -
2* beton C25/30 m3 7.75
0.163+0.084=0.247m3/m2 rzutu
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.03
0.001m3/m2 rzutu
4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.41
0.013m3/m2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.13
0.004m3/m2 rzutu
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 15.69
0.5kg/m2 rzutu
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 6.14
0.13+0.0658=0.1958m-g/m2 rzutu
9* Srodek transportowy m-g 0.63
0.02m-g/m2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.38
0.03+0.014=0.044m-g/m2 rzutu
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
d.6|/0259-04 schodow - prety zebrowane
przedmiar =572.99 kg
~R -
1* robocizna r-g 27.39
47.870.001=0.0478r-g/kg
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg 572.99
$r 12-14 mm
1kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 2.75
4.8*0.001=0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 3.67
6.4*0.001=0.0064m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 3.09
5.4¥0.001=0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 0.57
0.001m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 1.03
1.8*0.001=0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15| m?2
d.6/0219-02 + cm z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy | rzu-
KNR-W 2-02 |do betonu - schody w osiach 10" - 11' tu
0219-06
przedmiar = 29.47 m2 rzutu
~R -
1* robocizna r-g 138.21
4.34+0.35=4.69r-g/m?2 rzutu
M -
2x beton C25/30 m3 7.28

0.163+0.084=0.247m3/m2 rzutu

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.03
0.001m3/m2 rzutu

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0.38
0.013m3/m2 rzutu

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lII m3 0.12
0.004m3/m2 rzutu

6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.74
0.5kg/m?2 rzutu

7 materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~S -
8 wyciag m-g 5.77
0.13+0.0658=0.1958m-g/m?2 rzutu
9* Srodek transportowy m-g 0.59
0.02m-g/m2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.30

0.03+0.014=0.044m-g/m2 rzutu

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji kg
d.6/0259-04 schodow - prety zebrowane
przedmiar = 572.99 kg

R -
1* robocizna r-g 27.39
47.870.001=0.0478r-g/kg

M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 572.99
$r12-14 mm
1kg/kg

3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

~S--

4* prosciarka do pretow m-g 2.75
4.8*0.001=0.0048m-g/kg

5* nozyce do pretow m-g 3.67
6.4*0.001=0.0064m-g/kg

6 gietarka do pretow m-g 3.09
5.4%0.001=0.0054m-g/kg

7 wyciag m-g 0.57
0.001m-g/kg

8 Srodek transportowy m-g 1.03

1.8*0.001=0.0018m-g/kg

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Schody zelbetowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-88 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
7 Sciany wewnetrzne
7.1 Sciany piwnic
38|KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw | m2
d.7.1/0108-03 betonowych na zaprawie cementowej
przedmiar = 10.86 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.29
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. 309.51
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 0.23
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-02 |Scianki grub. 14 cm z bloczkéw betonowych na| m2
d.7.1/0126-02 zaprawie cementowej
analogia
przedmiar = 25.43 m2
~R -
1* robocizna r-g 35.86
1.41r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. 406.88
16szt./m?2
3* zaprawa cementowa m3 0.53
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 4.07
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR-W 2-02 |Sciany grub. 25 cm z cegly silikatowej na za- m?2
d.7.1|0117-01 prawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 36.68 m?2
R -
1* robocizna r-g 85.83
2.34r-g/m?2
M -
2* cegta silikatowa 25x12x22 cm szt.| 1386.50
37.8szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.83
0.05m3/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41]KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegly sili- | m2
d.7.1/0126-02 katowej na zaprawie cementowo-wapiennej
0126-09
analogia
przedmiar =204.15 m2
~R -
1* robocizna r-g 320.52
1.41+0.16=1.57r-g/m2
M -
2 cegta silikatowa o wym. 33,3x19,9x12,0 cm szt. | 3062.25
15szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 6.12
0.03m3/m2
4* bednarka kg 244 .98
1.2kg/m?2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 32.66
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe i obudowy instalacji grub. 6 m?2
d.7.1|0126-01 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-
0126-09 wapiennej
przedmiar = 38.30 m2
~R -
1* robocizna r-g 44.81
1.01+0.16=1.17r-g/m2
M -
2 cegta silikatowa o wym. 33,3x19,9x6,0 cm szt. 574.50
15szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 0.42
0.011m3/m2
4* bednarka kg 45.96
1.2kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 3.83
0.1m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 Scianki dziatowe systemowe grub. 3 cm, wys. | m2
d.7.1|wycena indy- |2,05 m z ptyty wiérowej laminowanej odpornej
widualna na wilgo¢, z drzwiami
przedmiar = 7.32 m2
M -
1* $cianki systemowe z ptyty wiérowej laminowa- | m2 7.54
nej odpornej na wilgo¢ - dostawa + montaz
1.03m2/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|/KNR-W 2-02 |Obudowa stelazy instalacyjnych ptytami gipso- | m2
d.7.1/2004-04 wo-kartonowymi GKBI grub. 12,5 mm na rusz-
tach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
przedmiar =11.25 m2
R -
1* robocizna r-g 25.43
2.26r-g/m2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe GKBI grub. 12,5 mm | m2 23.63
2.1m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U50 m 8.55
0.76m/m2
4> ksztattowniki stalowe profilowane C50 m 23.06
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 45.68
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 247.61
22.01szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 23.51
2.09kg/m?2
8* tasma m 2547
2.264m/m2
9* woda m3 0.02
0.00136=0.0014m3/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
11* wyciag m-g 0.39

0.0345m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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jedn.
12* Srodek transportowy m-g 0.32
0.0288m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Sciany piwnic
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-91-
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7.2 Sciany parteru
45/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegty sili-| m2
d.7.2/0126-02 katowej na zaprawie cementowwej
0126-09
analogia
przedmiar =43.51 m2
R -
1* robocizna r-g 68.31
1.41+0.16=1.57r-g/m2
M -
2* cegta silikatowa o wym. 33,3x19,9x12,0 cm szt. 652.65
15szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 1.31
0.03m3/m2
4> bednarka kg 52.21
1.2kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 6.96
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR-W 2-02 [Sciany grub. 25 cm z cegly silikatowej na za- m2
d.7.2|0117-01 prawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 68.52 m2
~R -
1* robocizna r-g 160.34
2.34r-g/m2
M -
2 cegta silikatowa 25x12x22 cm szt. | 2590.06
37.8szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 3.43
0.05m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegty sili-| m2
d.7.2/0126-02 katowej na zaprawie cementowo-wapiennej
0126-09
analogia
przedmiar =801.98 m2
R -
1* robocizna r-g | 1259.11
1.41+0.16=1.57r-g/m2
M -
2* cegta silikatowa o wym. 33,3x19,9x12,0 cm szt. | 12029.70
15szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 24.06
0.03m3/m2
4> bednarka kg 962.38
1.2kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 128.32
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe i obudowy instalacji grub. 6 m2
d.7.2/0126-01 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-
0126-09 wapiennej
przedmiar = 141.60 m2
R -
1* robocizna r-g 165.67

1.01+0.16=1.17r-g/m2
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M -
2 cegta silikatowa o wym. 33,3x19,9x6,0 cm szt. | 2124.00
15szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.56
0.011m3/m2
4* bednarka kg 169.92
1.2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 14.16
0.1m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 2-02 |Obudowa stelazy instalacyjnych ptytami gipso- | m2
d.7.2|2004-04 wo-kartonowymi GKBI grub. 12,5 mm na rusz-
tach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
przedmiar = 30.99 m2
~R -
1* robocizna r-g 70.04
2.26r-g/m2
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe GKBI grub. 12,5 mm | m2 65.08
2.1m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U50 m 23.55
0.76m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C50 m 63.53
2.05m/m?2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 125.82
4.06szt./m2
6 blachowkrety szt. 682.09
22.01szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 64.77
2.09kg/m?2
8~ tasma m 70.16
2.264m/m2
9~ woda m3 0.04
0.00136=0.0014m3/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
11* wyciag m-g 1.07
0.0345m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 0.89
0.0288m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 Scianki dziatowe kabin ustepowych systemowe | m2
d.7.2|wycena indy- |grub. 3 cm, wys. 2,05 m z prze$witem 15 cm
widualna od podtogi, z ptyty wiérowej laminowanej od-
pornej na wilgo¢
przedmiar = 9.47 m2
M -
1* $cianki systemowe z ptyty widérowej laminowa- | m2 9.75
nej odpornej na wilgo¢ - dostawa + montaz
1.03m2/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Sciany parteru
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-93-
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7.3 Sciany pietra
51|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegly sili- | m2
d.7.3/0126-02 katowej na zaprawie cementowwej
0126-09
analogia
przedmiar = 30.40 m2
R -
1* robocizna r-g 47.73
1.41+0.16=1.57r-g/m2
M -
2* cegta silikatowa o wym. 33,3x19,9x12,0 cm szt. 456.00
15szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 0.91
0.03m3/m2
4> bednarka kg 36.48
1.2kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 4.86
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe petne grub. 12 cm z cegly sili-| m2
d.7.3/0126-02 katowej na zaprawie cementowo-wapiennej
0126-09
analogia
przedmiar = 824.55 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1294.54
1.41+0.16=1.57r-g/m2
M -
2 cegta silikatowa o wym. 33,3x19,9x12,0 cm szt. | 12368.25
15szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 24.74
0.03m3/m2
4* bednarka kg 989.46
1.2kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 131.93
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe i obudowy instalacji grub. 6 m?2
d.7.3|0126-01 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-
0126-09 wapiennej
przedmiar = 180.86 m2
~R -
1* robocizna r-g 211.61
1.01+0.16=1.17r-g/m2
M -
2 cegta silikatowa o wym. 33,3x19,9x6,0 cm szt. | 2712.90
15szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.99
0.011m3/m2
4* bednarka kg 217.03
1.2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 18.09
0.1m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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54| KNR-W 2-02 |Obudowa stelazy instalacyjnych ptytami gipso- | m2
d.7.3/2004-04 wo-kartonowymi GKBI grub. 12,5 mm na rusz-
tach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
przedmiar = 29.64 m2
~R -
1* robocizna r-g 66.99
2.26r-g/m?2
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe GKBI grub. 12,5 mm | m2 62.24
2.1m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U50 m 22.53
0.76m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C50 m 60.76
2.05m/m?2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 120.34
4.06szt./m2
6 blachowkrety szt. 652.38
22.01szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 61.95
2.09kg/m?2
8~ tasma m 67.10
2.264m/m2
9~ woda m3 0.04
0.00136=0.0014m3/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
11* wyciag m-g 1.02
0.0345m-g/m2
12* $rodek transportowy m-g 0.85
0.0288m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55 Scianki dziatowe kabin ustepowych systemowe | m2
d.7.3|wycena indy- |grub. 3 cm, wys. 2,05 m z prze$witem 15 cm
widualna od podtogi, z ptyty wiérowej laminowanej od-
pornej na wilgo¢
przedmiar = 13.86 m2
M -
1* $cianki systemowe z plyty widérowej laminowa- | m2 14.28
nej odpornej na wilgo¢ - dostawa + montaz
1.03m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Sciany pietra
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-95-
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7.4 Nadproza prefabrykowane, kanaty wentylacyjne
56| KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 | m
d.7.4/0132-05
przedmiar = 547.50 m
R -
1* robocizna r-g 109.50
0.2r-g/m
M -
2* nadproza prefabrykowane L19 m 558.45
1.02m/m
~-S--
3* wyciag m-g 10.95
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNR-W 2-02 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych | m
d.7.4/0128-05
przedmiar =971.00 m
~R -
1* robocizna r-g 417.53
0.43r-g/m
M -
2 pustaki ceramiczne wentylacyjny typ C1 szt. | 3981.10
188x188x240 Kat.|
4.1szt./m
3* zaprawa m3 9.71
0.01m3/m
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 29.13
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Nadproza prefabrykowane, kanaty wentylacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Sciany wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 96 -
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8 Sciany zewnetrzne
8.1 Elewacja potudniowo-zachodnia
58|KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw | m2
d.8.1/0108-03 betonowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 102.14 m2
R -
1* robocizna r-g 106.23
1.04r-g/m?2
M -
2* bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt.| 2910.99
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 214
0.021m3/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z m2
d.8.1/0108-03 bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar =59.58 m?2
R -
1* robocizna r-g 61.96
1.04r-g/m?2
M -
2* bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt.| 1698.03
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.25
0.021m3/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60 Fasada F4 -"2b" - pole przezierne, odporno$¢ | m2
d.8.1|wycena indy- |ogniowa EI60, od wewnatrz szkto bezpieczne,
widualna niskoemisyjne, od zewnatrz szkto hartowane,
barwione w masie - dostawa i montaz
przedmiar =9.78 m2
M -
1* "2b" - pole przezierne, odpornosé ogniowa m2 9.78
EI60, od wewnatrz szkio bezpieczne, niskoemi-
syjne, od zewnatrz szkto hartowane, barwione
w masie - dostawa i montaz
1m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61 Fasada F4 -"4a" - drzwi dwuskrzydtowe o od- | m2
d.8.1|wycena indy- |pornosci ogniowej EI30, asymetryczne z samo-
widualna zamykaczem (jako pierwsze otwiera sie skrzyd-
to lewe), od wewnatrz szkto bezpieczne, nisko-
emisyjne, od zewnatrz szkto hartowane, bar-
wione w masie - dostawa i montaz
przedmiar = 4.36 m2
M -
1* "4a" - drzwi dwuskrzydiowe o odpornosci m?2 4.36
ogniowej EI30, asymetryczne z samozamyka-
czem (jako pierwsze otwiera sie skrzydio lewe),
od wewnatrz szkto bezpieczne, niskoemisyjne,
od zewnatrz szkto hartowane, barwione w ma-
sie - dostawa i montaz
1m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian m2
d.8.1/2611-02 emulsjg do gruntowania - pod ocieplenie weing
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1.5%(od M)

~S -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 16.55
0.0662r-g/m2
M -
2 emulsja gruntujgca kg 50.00
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.03
0.0001m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm m?2
d.8.1/2613-01 do $cian
przedmiar = 250.00 m2
R -
1* robocizna r-g 359.50
1.438r-g/m?2
M -
2* plyty z wetny mineralnej skalnej grub. 18 cm m2 262.50
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1500.00
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.50
0.018m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 3.55
0.0142m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za po- | szt.
d.8.1/2613-04 moca tgcznikéw metalowych do $cian
przedmiar = 1000.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 64.10
0.0641r-g/szt.
M -
2 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem |szt.| 1040.00
1.04szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.20
0.0002m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.20
0.0002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.8.1/2613-06
przedmiar = 250.00 m2
R -
1* robocizna r-g 155.75
0.623r-g/m?2
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1500.00
6kg/m?2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 283.75
1.135m2/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
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jedn.
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.00
0.008m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 1.48
0.0059m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.8.1/2613-08 metalowym
przedmiar =24.00 m
R -
1* robocizna r-g 5.28
0.22r-g/m
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 21.60
0.9kg/m
3* kgtownik aluminiowy ochronny m 28.22
1.176m/m
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.02
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8.1/2613-09
przedmiar =35.50 m
~R -
1* robocizna r-g 8.41
0.237r-g/m
M -
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 91.59
2.58kpl./m
3" listwa cokotowa m 37.28
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na m?2
d.8.1|0931-01 Sciany pod tynk silikonowy
przedmiar = 250.00 m2
R -
1* robocizna r-g 26.25
0.105r-g/m?2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 75.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.10
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69 KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na $cianach m2
d.8.1/0931-02
przedmiar =250.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 122.83

0.4913r-g/m2
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M -
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 750.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.60
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.25
0.009m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na m?2
d.8.1|0931-01 Sciany pod tynk mozaikowy na cokole
przedmiar = 40.00 m2
R -
1* robocizna r-g 4.20
0.105r-g/m?2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 12.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71 KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m2
d.8.1/0931-02
przedmiar = 40.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 19.65
0.4913r-g/m2
M -
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 120.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.26
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.36
0.009m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72/KNR 0-23 Boniowanie poprzez umocowanie profili archi- | m
d.8.1/2613-08 tektonicznych - listwy PVC (w ksztalcie litery U)
analogia zatapiane w wetnie mineralnej, po uprzednim
wycieciu rowkow na gteb. 2 cm
przedmiar = 86.47 m
R -
1* robocizna r-g 19.02
0.22r-g/m
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 77.82
0.9kg/m
3* profil architektoniczny - listwa PVC (w ksztatcie | m 101.69
litery U) grub. 2 cm
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.06
0.0007m-g/m




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

6 Srodek transportowy m-g 0.04
0.0005m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
73|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikono-| m2

d.8.1{1519-02 wa matowg

przedmiar = 250.00 m2

R -
1* robocizna r-g 50.00
0.2r-g/m?2

M -
2* farba silikonowa kg 87.50
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.10
0.0004m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
74 KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej m2
d.8.1/0514-02 ocynkowanej powlekanej na klinach drewnia-
nych
przedmiar =11.07 m2
R -
1* robocizna r-g 17.38
1.57r-g/m?2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana grub. | m2 11.51
0,6 mm
1.04m2/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.32
0.029kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 7417
6.7szt./m2
5* kliny drewniane pod podokienniki szt 80.00
80szt
6* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.08
0.0069m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

75 Logo oraz napis "POLICJA" na $cianie elewaciji | kpl.
d.8.1|wycena indy- |- boki i przod wykonany z plexi, podswietlany
widualna diodami LED, tyt logo - ze spienionego PCV
przedmiar = 1.00 kpl.

M -
1* Logo oraz napis "POLICJA" na Scianie elewagciji | kpl. 1.00
- boki i przod wykonany z plexi, podswietlany
diodami LED, tyt logo - ze spienionego PCV
1kpl./kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Elewacja potudniowo-zachodnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-101 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8.2 Elewacja pétnocno-wschodnia
76|KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw | m2
d.8.2/0108-03 betonowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 139.35 m2
~R -
1* robocizna r-g 144.92
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. | 3971.48
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 2.93
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z m?2
d.8.2/0108-03 bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapienne;j
przedmiar =61.14 m2
~R -
1* robocizna r-g 63.59
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. | 1742.49
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.28
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78 Fasada F3 -"2" - pole przezierne, od wewnatrz | m2
d.8.2|wycena indy- |szkio bezpieczne, niskoemisyjne, od zewngtrz
widualna szkto hartowane, barwione w masie - dostawa i
montaz
przedmiar = 8.96 m2
M -
1* "2" - pole przezierne, od wewnatrz szklo bez- | m2 8.96
pieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkto har-
towane, barwione w masie - dostawa i montaz
1m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79 Fasada F3 -"4" - drzwi dwuskrzydtowe, syme- | m2
d.8.2|wycena indy- |tryczne z samozamykaczem (jako pierwsze
widualna otwiera sie skrzydto prawe), od wewnatrz szkto
bezpieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkto
hartowane, barwione w masie - dostawa i mon-
taz
przedmiar =2.19 m2
M -
1* "4" - drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne z sa- | m2 219
mozamykaczem (jako pierwsze otwiera sie
skrzydto prawe), od wewnatrz szkto
bezpieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkto
hartowane, barwione w masie - dostawa i mon-
taz
1m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian m2
d.8.2|12611-02 emulsjg do gruntowania - pod ocieplenie weing
skalng
przedmiar =282.00 m2
R -
1* robocizna r-g 18.67
0.0662r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
M -
2 emulsja gruntujgca kg 56.40
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.03
0.0001m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm m?2
d.8.2/2613-01 do $cian
przedmiar = 282.00 m2
R -
1* robocizna r-g 405.52
1.438r-g/m?2
M -
2* plyty z wetny mineralnej skalnej grub. 18 cm m2 296.10
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1692.00
6kg/m?2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5.08
0.018m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 4.00
0.0142m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za po- | szt.
d.8.2|12613-04 moca tgcznikéw metalowych do $cian
przedmiar = 1150.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 73.72
0.0641r-g/szt.
M -
2 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem |szt.| 1196.00
1.04szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.23
0.0002m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.23
0.0002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.8.2/2613-06
przedmiar =282.00 m2
R -
1* robocizna r-g 175.69
0.623r-g/m?2
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1692.00
6kg/m?2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 320.07
1.135m2/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.26
0.008m-g/m?2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6 Srodek transportowy m-g 1.66
0.0059m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.8.2|2613-08 metalowym
przedmiar =33.00 m
R -
1* robocizna r-g 7.26
0.22r-g/m
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 29.70
0.9kg/m
3* kgtownik aluminiowy ochronny m 38.81
1.176m/m
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.02
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8.2/12613-09
przedmiar =39.50 m
~R -
1* robocizna r-g 9.36
0.237r-g/m
M -
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 101.91
2.58kpl./m
3" listwa cokotowa m 41.48
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0.01
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na m?2
d.8.2|0931-01 Sciany pod tynk silikonowy
przedmiar =282.00 m2
R -
1* robocizna r-g 29.61
0.105r-g/m?2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 84.60
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.1
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87 KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na $cianach m2
d.8.2/0931-02
przedmiar =282.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 138.55

0.4913r-g/m2

M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 846.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.80
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.54
0.009m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na m?2
d.8.2|0931-01 Sciany pod tynk mozaikowy na cokole
przedmiar =45.00 m2
R -
1* robocizna r-g 4.73
0.105r-g/m?2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 13.50
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89 KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m2
d.8.2/0931-02
przedmiar = 45.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 22.11
0.4913r-g/m2
M -
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 135.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.29
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.41
0.009m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90 KNR 0-23 Boniowanie poprzez umocowanie profili archi- | m
d.8.2|2613-08 tektonicznych - listwy PVC (w ksztalcie litery U)
analogia zatapiane w wetnie mineralnej, po uprzednim
wycieciu rowkow na gteb. 2 cm
przedmiar = 112.67 m
R -
1* robocizna r-g 24.79
0.22r-g/m
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 101.40
0.9kg/m
3* profil architektoniczny - listwa PVC (w ksztaicie | m 132.50
litery U) grub. 2 cm
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.08
0.0007m-g/m
6 Srodek transportowy m-g 0.06
0.0005m-g/m

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikono-| m2
d.8.2{1519-02 wa matowg
przedmiar =282.00 m2
R -
1* robocizna r-g 56.40
0.2r-g/m2
M -
2* farba silikonowa kg 98.70
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.1
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej m2
d.8.2|/0514-02 ocynkowanej powlekanej na klinach drewnia-
nych
przedmiar = 7.65 m2
R -
1* robocizna r-g 12.01
1.57r-g/m?2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana grub. | m2 7.96
0,6 mm
1.04m2/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.22
0.029kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 51.26
6.7szt./m2
5* kliny drewniane pod podokienniki szt 80.00
80szt
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 Srodek transportowy m-g 0.05
0.0069m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Elewacja potnocno-wschodnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-106 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8.3 Elewacja potudniowo-wschodnia 1
93|KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw | m2
d.8.3/0108-03 betonowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 141.75 m2
~R -
1* robocizna r-g 147.42
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. | 4039.88
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 2.98
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z m?2
d.8.3/0108-03 bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapienne;j
przedmiar = 58.21 m2
~R -
1* robocizna r-g 60.54
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. | 1658.99
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.22
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian m?2
d.8.3|2611-02 emulsjg do gruntowania - pod ocieplenie wetng
skalng
przedmiar =272.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 18.01
0.0662r-g/m2
M -
2 emulsja gruntujgca kg 54.40
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.03
0.0001m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm m?2
d.8.3/2613-01 do $cian
przedmiar =272.00 m2
R -
1* robocizna r-g 391.14
1.438r-g/m?2
M -
2* plyty z wetny mineralnej skalnej grub. 18 cm m2 285.60
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1632.00
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.90
0.018m-g/m?2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

przedmiar =39.00 m

~R-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6 Srodek transportowy m-g 3.86
0.0142m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za po- | szt.
d.8.3|2613-04 mocg tgcznikéw metalowych do $cian
przedmiar = 1100.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 70.51
0.0641r-g/szt.
M -
2* taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem |szt.| 1144.00
1.04szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.22
0.0002m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.22
0.0002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.8.3/2613-06
przedmiar =272.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 169.46
0.623r-g/m?2
M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1632.00
6kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m?2 308.72
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 218
0.008m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 1.60
0.0059m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.8.3/2613-08 metalowym
przedmiar = 35.00 m
R -
1* robocizna r-g 7.70
0.22r-g/m
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 31.50
0.9kg/m
3* kgtownik aluminiowy ochronny m 41.16
1.176m/m
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.02
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8.3/2613-09




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

0.0004m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 9.24
0.237r-g/m
M -
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 100.62
2.58kpl./m
3* listwa cokotowa m 40.95
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na m?2
d.8.3|0931-01 Sciany pod tynk silikonowy
przedmiar =272.00 m2
R -
1* robocizna r-g 28.56
0.105r-g/m?2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 81.60
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.1
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na $cianach m2
d.8.3/0931-02
przedmiar =272.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 133.63
0.4913r-g/m2
M -
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 816.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.74
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.45
0.009m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na m?2
d.8.3|0931-01 Sciany pod tynk mozaikowy na cokole
przedmiar = 40.00 m2
R -
1* robocizna r-g 4.20
0.105r-g/m2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 12.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.02

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
104 |KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m?2
d.8.3/0931-02
przedmiar = 40.00 m2
R -
1* robocizna r-g 19.65
0.4913r-g/m?2
M -
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 120.00
3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.26
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.36
0.009m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 0-23 Boniowanie poprzez umocowanie profili archi- | m
d.8.3/2613-08 tektonicznych - listwy PVC (w ksztalcie litery U)
analogia zatapiane w wetnie mineralnej, po uprzednim
wycieciu rowkéw na giteb. 2 cm
przedmiar =289.60 m
~R -
1* robocizna r-g 63.71
0.22r-g/m
M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 260.64
0.9kg/m
3* profil architektoniczny - listwa PVC (w ksztaicie | m 340.57
litery U) grub. 2 cm
1.176m/m
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.20
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.14
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikono-| m2
d.8.3/1519-02 wa matowa
przedmiar =272.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 54.40
0.2r-g/m?2
M -
2 farba silikonowa kg 95.20
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.11
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowe;j m?2
d.8.3|0514-02 ocynkowanej powlekanej na klinach drewnia-
nych
przedmiar = 6.30 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.89
1.57r-g/m2
M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 blacha stalowa ocynkowana powlekana grub. | m2 6.55
0,6 mm
1.04m2/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.18
0.029kg/m?2
4> kotki rozporowe plastikowe szt. 42.21
6.7szt./m2
5* kliny drewniane pod podokienniki szt 80.00
80szt
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.04
0.0069m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Elewacja potudniowo-wschodnia 1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-111 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8.4 Elewacja potudniowo-wschodnia 2
108/ KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw | m2
d.8.4/0108-03 betonowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 62.79 m2
~R -
1* robocizna r-g 65.30
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. | 1789.52
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.32
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109/ KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z m?2
d.8.4/0108-03 bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapienne;j
przedmiar = 19.29 m2
~R -
1* robocizna r-g 20.06
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. 549.77
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 0.41
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian m?2
d.8.4/2611-02 emulsjg do gruntowania - pod ocieplenie wetng
skalng
przedmiar = 120.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.94
0.0662r-g/m2
M -
2 emulsja gruntujgca kg 24.00
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0001m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm m?2
d.8.4/2613-01 do $cian
przedmiar = 120.00 m2
R -
1* robocizna r-g 172.56
1.438r-g/m?2
M -
2* plyty z wetny mineralnej skalnej grub. 18 cm m2 126.00
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 720.00
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.16
0.018m-g/m?2
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KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6 Srodek transportowy m-g 1.70
0.0142m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za po- | szt.
d.8.4/2613-04 mocg tgcznikéw metalowych do $cian
przedmiar = 480.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 30.77
0.0641r-g/szt.
M -
2* taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt. 499.20
1.04szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.10
0.0002m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.10
0.0002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.8.4/2613-06
przedmiar = 120.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 74.76
0.623r-g/m?2
M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 720.00
6kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m?2 136.20
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.96
0.008m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.71
0.0059m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.8.4/2613-08 metalowym - ujeto w pozostatych elewacjach
przedmiar = 0.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.00
0.22r-g/m
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 0.00
0.9kg/m
3* kgtownik aluminiowy ochronny m 0.00
1.176m/m
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8.4/2613-09

przedmiar =18.00 m

~R-
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KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4.27
0.237r-g/m
M -
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 46.44
2.58kpl./m
3* listwa cokotowa m 18.90
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na m?2
d.8.4/0931-01 Sciany pod tynk silikonowy
przedmiar = 120.00 m2
R -
1* robocizna r-g 12.60
0.105r-g/m?2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 36.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.05
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR 0-23 Natozenie podkladowej masy tynkarskiej na m2
d.8.4/0931-01 $ciany pod tynk mozaikowy na cokole
przedmiar = 18.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.89
0.105r-g/m?2
M -
2 podkfadowa masa tynkarska kg 5.40
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118/KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m?2
d.8.4/0931-02
przedmiar = 18.00 m2
R -
1* robocizna r-g 8.84
0.4913r-g/m?2
M -
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 54.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.12
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.16
0.009m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
119/KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na $cianach m?2
d.8.4/0931-02
przedmiar = 120.00 m2
R -
1* robocizna r-g 58.96
0.4913r-g/m?2
M -
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 360.00
3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.77
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.08
0.009m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikono-| m2
d.8.4/1519-02 wa matowa
przedmiar = 120.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 24.00
0.2r-g/m?2
M -
2 farba silikonowa kg 42.00
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.05
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowe;j m?2
d.8.4/0514-02 ocynkowanej powlekanej na klinach drewnia-
nych
przedmiar = 4.62 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.25
1.57r-g/m2
M -
2 blacha stalowa ocynkowana powlekana grub. | m2 4.80
0,6 mm
1.04m2/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.13
0.029kg/m?2
4> kotki rozporowe plastikowe szt. 30.95
6.7szt./m2
5* kliny drewniane pod podokienniki szt 80.00
80szt
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.03

0.0069m-g/m2

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Elewacja potudniowo-wschodnia 2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-116 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8.5 Elewacja pétnocno-zachodnia 1
122|KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw | m2
d.8.5/0108-03 betonowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 83.93 m2
~R -
1* robocizna r-g 87.29
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. | 2392.01
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.76
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z m?2
d.8.5/0108-03 bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapienne;j
przedmiar = 28.88 m2
~R -
1* robocizna r-g 30.04
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. 823.08
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 0.61
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124 Fasada F1 -"2" - pole przezierne, od wewnatrz | m2
d.8.5|wycena indy- |szkio bezpieczne, niskoemisyjne, od zewngtrz
widualna szkto hartowane, barwione w masie - dostawa i
montaz
przedmiar = 4.84 m2
M -
1* "2" - pole przezierne, od wewnatrz szklo bez- | m2 4.84
pieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkto har-
towane, barwione w masie - dostawa i montaz
1m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125 Fasada F1 -"3" - okno uchylne z mocowaniem | m2
d.8.5|wycena indy- |konstrukcyjnym, od wewnatrz szkio
widualna bezpieczne, niskoemisyjne, od zewnatrz szkto
hartowane, barwione w masie - dostawa i mon-
taz
przedmiar = 3.78 m2
M -
1* "3" - okno uchylne z mocowaniem konstrukcyj- | m2 3.78
nym, od wewnatrz szkio bezpieczne, niskoemi-
syjne, od zewnatrz szkto hartowane, barwione
w masie - dostawa i montaz
1m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian m?2
d.8.5/2611-02 emulsjg do gruntowania - pod ocieplenie wetng
skalng
przedmiar = 188.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 12.45

0.0662r-g/m2

M -
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jedn.
2 emulsja gruntujgca kg 37.60
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0001m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm m?2
d.8.5/2613-01 do $cian
przedmiar = 188.00 m2
R -
1* robocizna r-g 270.34
1.438r-g/m?2
M -
2* plyty z wetny mineralnej skalnej grub. 18 cm m2 197.40
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1128.00
6kg/m?2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.38
0.018m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 2.67
0.0142m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za po- | szt.
d.8.5/2613-04 moca tgcznikéw metalowych do $cian
przedmiar = 750.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 48.08
0.0641r-g/szt.
M -
2 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt. 780.00
1.04szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.15
0.0002m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.15
0.0002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.8.5/2613-06
przedmiar = 188.00 m2
R -
1* robocizna r-g 117.12
0.623r-g/m?2
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1128.00
6kg/m?2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 213.38
1.135m2/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.50
0.008m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 1.1

0.0059m-g/m2

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
130|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.8.5/2613-08 metalowym - ujete w pozostatych elewacjach
przedmiar =0.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.00
0.22r-g/m
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 0.00
0.9kg/m
3* kgtownik aluminiowy ochronny m 0.00
1.176m/m
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8.5/2613-09
przedmiar = 30.00 m
~R -
1* robocizna r-g 7.11
0.237r-g/m
M -
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 77.40
2.58kpl./m
3* listwa cokotowa m 31.50
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0.01
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na m?2
d.8.5/0931-01 Sciany pod tynk silikonowy
przedmiar = 188.00 m2
R -
1* robocizna r-g 19.74
0.105r-g/m?2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 56.40
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.08
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR 0-23 Natozenie podkladowej masy tynkarskiej na m2
d.8.5/0931-01 $ciany pod tynk mozaikowy na cokole
przedmiar = 30.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.15
0.105r-g/m?2
M -
2 podktadowa masa tynkarska kg 9.00
0.3kg/m2
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nych
przedmiar = 5.88 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134/KNR 0-23 Tynk mozikowy na cokole m?2
d.8.5/0931-02
przedmiar = 30.00 m2
R -
1* robocizna r-g 14.74
0.4913r-g/m?2
M -
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 90.00
3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.19
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.27
0.009m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na $cianach m2
d.8.5/0931-02
przedmiar = 188.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 92.36
0.4913r-g/m2
M -
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 564.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.20
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.69
0.009m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg silikono-| m2
d.8.5[{1519-02 wa matowg
przedmiar = 188.00 m2
R -
1* robocizna r-g 37.60
0.2r-g/m2
M -
2* farba silikonowa kg 65.80
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.08
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej m2
d.8.5/0514-02 ocynkowanej powlekanej na klinach drewnia-




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 9.23
1.57r-g/m2
M -
2 blacha stalowa ocynkowana powlekana grub. | m2 6.12
0,6 mm
1.04m2/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.17
0.029kg/m?2
4> kotki rozporowe plastikowe szt. 39.40
6.7szt./m2
5* kliny drewniane pod podokienniki szt 80.00
80szt
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.04
0.0069m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Elewacja pétnocno-zachodnia 1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-121 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8.6 Elewacja pétnocno-zachodnia 2
138/KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 25 cm murowane z bloczkéw | m2
d.8.6/0108-03 betonowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 94.78 m2
~R -
1* robocizna r-g 98.57
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. | 2701.23
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.99
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139/KNR-W 2-02 |Sciany attyki grubosci 25 cm murowane z m?2
d.8.6/0108-03 bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapienne;j
przedmiar = 58.05 m2
~R -
1* robocizna r-g 60.37
1.04r-g/m2
M -
2 bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm szt. | 1654.43
28.5szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.22
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian m?2
d.8.6/2611-02 emulsjg do gruntowania - pod ocieplenie wetng
skalng
przedmiar = 186.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 12.31
0.0662r-g/m2
M -
2 emulsja gruntujgca kg 37.20
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0001m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grub. 18 cm m?2
d.8.6/2613-01 do $cian
przedmiar = 186.00 m2
R -
1* robocizna r-g 267.47
1.438r-g/m?2
M -
2* plyty z wetny mineralnej skalnej grub. 18 cm m2 195.30
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1116.00
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.35
0.018m-g/m?2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6 Srodek transportowy m-g 2.64
0.0142m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za po- | szt.
d.8.6/2613-04 mocg tgcznikéw metalowych do $cian
przedmiar = 750.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 48.08
0.0641r-g/szt.
M -
2* taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt. 780.00
1.04szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.15
0.0002m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.15
0.0002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.8.6/2613-06
przedmiar = 186.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 115.88
0.623r-g/m?2
M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1116.00
6kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m?2 211.1
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.49
0.008m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 1.10
0.0059m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144 /KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.8.6/2613-08 metalowym - ujeto w pozostatych elewacjach
przedmiar = 0.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.00
0.22r-g/m
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 0.00
0.9kg/m
3* kgtownik aluminiowy ochronny m 0.00
1.176m/m
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8.6/2613-09

przedmiar =35.00 m

~R-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 8.30
0.237r-g/m
M -
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 90.30
2.58kpl./m
3* listwa cokotowa m 36.75
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na m?2
d.8.6/0931-01 Sciany pod tynk silikonowy
przedmiar = 186.00 m2
R -
1* robocizna r-g 19.53
0.105r-g/m?2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 55.80
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.07
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|KNR 0-23 Tynk silikonowy potozony na $cianach m2
d.8.6/0931-02
przedmiar = 186.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 91.38
0.4913r-g/m2
M -
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 558.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.19
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.67
0.009m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na m?2
d.8.6/0931-01 Sciany pod tynk mozaikowy na cokole
przedmiar = 35.00 m2
R -
1* robocizna r-g 3.68
0.105r-g/m?2
M -
2* podktadowa masa tynkarska kg 10.50
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.01

0.0004m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
149/KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m?2
d.8.6/0931-02
przedmiar = 35.00 m2
R -
1* robocizna r-g 17.20
0.4913r-g/m?2
M -
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 105.00
3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.22
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.32
0.009m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150|KNR 0-23 Boniowanie poprzez umocowanie profili archi- | m
d.8.6/2613-08 tektonicznych - listwy PVC (w ksztalcie litery U)
analogia zatapiane w wetnie mineralnej, po uprzednim
wycieciu rowkéw na giteb. 2 cm
przedmiar =232.73 m
~R -
1* robocizna r-g 51.20
0.22r-g/m
M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 209.46
0.9kg/m
3* profil architektoniczny - listwa PVC (w ksztaicie | m 273.69
litery U) grub. 2 cm
1.176m/m
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.16
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.12
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej m2
d.8.6/0514-02 ocynkowanej powlekanej na klinach drewnia-
nych
przedmiar = 4.05 m2
R -
1* robocizna r-g 6.36
1.57r-g/m?2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana grub. | m2 4.21
0,6 mm
1.04m2/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.12
0.029kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 27.14
6.7szt./m2
5* kliny drewniane pod podokienniki szt 80.00
80szt
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 Srodek transportowy m-g 0.03

0.0069m-g/m2

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

podsumowanie

Elewacja pétnocno-zachodnia 2

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Sciany zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-126 -



KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
9 Rusztowania
152|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci | m2
d.9(1603-01 do 10 m
przedmiar = 1700.00 m2
R -
1* robocizna r-g 931.60
0.548r-g/m?2
M -
2* ptyty pomostowe robocze m2 23.97
0.0141m?2/m?2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0.68
0.0004m?2/m?2
4> ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0.34
0.0002m?2/m?2
5* haki do muru kg 20.40
0.012kg/m?2
6* drut stalowy okragty 3 mm kg 15.30
0.009kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* rusztowanie rurowe m-g 265.20
0.156m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,95,97,98,
99,100,103,104,107,110,111,112,113,114,115,
116,117,118,119,120,121,126,127,128,129,
130,131,132,133,134,135,136,137,140,142,
143,144,145,148,149,151)
~S--
1* rusztowanie m-g 790.52
3359.7209/(0.85*5)=790.52m-g
Razem z narzutami:
Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-127 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
10 Dachy - pokrycia
10.1 Dach nad | pietrem miedzy osiami: A-D/4-16orazD-G/12-16
154 KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wkfadkg aluminiowg po- | m2
d.10./0604-05 tozona na podtozu zagruntowanym srodkiem
1 gruntujgcym
przedmiar =475.00 m2
R -
1* robocizna r-g 117.33
0.247r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 142.50
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 950.00
2kg/m?2
4> papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg m2 546.25
1.15m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 3.94
0.0083m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 2.85
0.006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 m2
d.10./0608-01 cm
1
przedmiar =475.00 m2
R -
1* robocizna r-g 107.35
0.226r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 142.50
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. 10 cm m2 498.75
1.05m2/m2
4> lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 831.25
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg | 1282.50
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 3.47
0.0073m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 5.51
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156 KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100- m2
d.10.|0608-01 038 o sredniej grubosci 29 cm
1
przedmiar =475.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 107.35
0.226r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 142.50
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. $rednio 29 cm m?2 498.75
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 831.25
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg | 1282.50
2.7kg/m2




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 3.47
0.0073m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 5.51
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157 KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm m3
d.10./1101-02
1
przedmiar = 28.50 m3
~R -
1* robocizna r-g 169.58
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 29.07
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 43.61
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papg termozgrzewalng dwu- m?2
d.10.|0504-02 warstwowe z wywinigciem na sciany attyki
1
przedmiar =522.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 203.25
0.389r-g/m?2
M -
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 600.88
1.15m2/m?2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 600.88
1.15m2/m?2
4* gaz propan-butan kg 226.77
0.434kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 156.75
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 3.97
0.0076m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 10.97
0.021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159 Maszt antenowy H-32 m: maszt kratownicowy | kpl.
d.10.|wycena indy- |M500-32 m wzmocniony, stozek odgromowy,
1|widualna olinowanie dla R-12 m, korona separacyjna,
podstawy kotwien, wsporniki anten i radiolinii -
dostawa + montaz
przedmiar = 1.00 kpl.
M -
1* Maszt antenowy H-32 m: maszt kratownicowy | kpl. 1.00

M500-32 m wzmocniony, stozek odgromowy,
olinowanie dla R-12 m, korona separacyjna,
podstawy kotwien, wsporniki anten i radiolinii -
dostawa + montaz

1kpl./kpl.

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno podsumowanie

Dach nad | pietrem miedzy osiami: A-D/4-16o0razD-G/12-16

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-130 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
10.2 Koryto na dachu nad | pietrem miedzy osiami: A-D/4-16o0razD-G/12-16
160 KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg po- | m2
d.10./0604-05 tozona na podtozu zagruntowanym $rodkiem
2 gruntujgcym
przedmiar = 25.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.18
0.247r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 7.50
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 50.00
2kg/m?2
4* papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg m?2 28.75
1.15m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 0.21
0.0083m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.15
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161/KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 m?2
d.10./0608-01 cm
2
przedmiar = 25.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.65
0.226r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 7.50
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. 10 cm m?2 26.25
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 43.75
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 67.50
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.18
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.29
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100- m2
d.10./0608-01 038 o sredniej grubosci 10 cm
2
przedmiar = 25.00 m2
R -
1* robocizna r-g 5.65
0.226r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 7.50
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. s$rednio 10 cm m2 26.25
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 43.75
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 67.50
2.7kg/m2




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.18
0.0073m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.29
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona m3
d.10./1101-02
2
przedmiar = 1.50 m3
~R -
1* robocizna r-g 8.93
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.53
1.02m3/m3
3* siatka tkana Rabitza m?2 1.53
1.02m2/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 2.30
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164 KNR-W 2-02 |Pokrycie koryta papg termozgrzewalng dwu- m?2
d.10.|0504-02 warstwowe
2
przedmiar = 25.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.73
0.389r-g/m?2
M -
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 28.75
1.15m2/m?2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 28.75
1.15m2/m?2
4* gaz propan-butan kg 10.85
0.434kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 7.50
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7" wyciag m-g 0.19
0.0076m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.53
0.021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Koryto na dachu nad | pietrem miedzy osiami: A-D /4 -16orazD -G /12 - 16
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-132 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
10.3 Dach nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
165 KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg po- | m2
d.10./0604-05 tozona na podtozu zagruntowanym $rodkiem
3 gruntujgcym
przedmiar = 76.52 m2
~R -
1* robocizna r-g 18.90
0.247r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 22.96
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 153.04
2kg/m?2
4* papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg m?2 88.00
1.15m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 0.64
0.0083m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.46
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166 KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 m?2
d.10./0608-01 cm
3
przedmiar = 76.52 m2
~R -
1* robocizna r-g 17.29
0.226r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 22.96
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. 10 cm m?2 80.35
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 133.91
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 206.60
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.56
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.89
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100- m2
d.10./0608-01 038 o sredniej grubosci 26 cm
3
przedmiar = 76.52 m2
R -
1* robocizna r-g 17.29
0.226r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 22.96
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. s$rednio 26 cm m2 80.35
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 133.91
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 206.60
2.7kg/m2




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.56
0.0073m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.89
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168 KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm m3
d.10./1101-02
3
przedmiar = 4.59 m3
~R -
1* robocizna r-g 27.31
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.68
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4 wyciag m-g 7.02
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papg termozgrzewalng dwu- m?2
d.10.|0504-02 warstwowe z wywinigciem na sciane attyki
3
przedmiar = 84.17 m2
~R -
1* robocizna r-g 32.74
0.389r-g/m?2
M -
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 96.80
1.15m2/m?2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 96.80
1.15m2/m?2
4* gaz propan-butan kg 36.53
0.434kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 25.25
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7" wyciag m-g 0.64
0.0076m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1.77
0.021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Dach nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-134 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
10.4 Koryto na dachu nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
170 KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg po- | m2
d.10./0604-05 tozona na podtozu zagruntowanym $rodkiem
4 gruntujgcym
przedmiar = 3.48 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.86
0.247r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.04
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 6.96
2kg/m?2
4* papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg m?2 4.00
1.15m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 0.03
0.0083m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.02
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171/KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 m?2
d.10./0608-01 cm
4
przedmiar = 3.48 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.79
0.226r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.04
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. 10 cm m?2 3.65
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 6.09
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 9.40
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.03
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.04
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100- m2
d.10./0608-01 038 o sredniej grubosci 10 cm
4
przedmiar = 3.48 m2
R -
1* robocizna r-g 0.79
0.226r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.04
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. s$rednio 10 cm m2 3.65
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 6.09
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 9.40
2.7kg/m2




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.03
0.0073m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.04
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona m3
d.10./1101-02
4
przedmiar =0.21 m3
~R -
1* robocizna r-g 1.25
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.21
1.02m3/m3
3* siatka tkana Rabitza m?2 0.21
1.02m2/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* WyC|ag m-g 0.32
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174 KNR-W 2-02 |Pokrycie koryta papg termozgrzewalng dwu- m?2
d.10.|0504-02 warstwowe
4
przedmiar = 3.48 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.35
0.389r-g/m?2
M -
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 4.00
1.15m2/m?2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 4.00
1.15m2/m?2
4* gaz propan-butan kg 1.51
0.434kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.04
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.03
0.0076m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.07
0.021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Koryto na dachu nad parterem miedzy osiami: G-L/1i4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-136 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
10.5 Dach nad | pietrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-150razG-L/15-16
175/KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg po- | m2
d.10./0604-05 tozona na podtozu zagruntowanym $rodkiem
5 gruntujgcym
przedmiar =319.23 m2
~R -
1* robocizna r-g 78.85
0.247r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 95.77
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 638.46
2kg/m?2
4* papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg m?2 367.11
1.15m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 2.65
0.0083m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.92
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
176 KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 m?2
d.10./0608-01 cm
5
przedmiar = 320.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 72.32
0.226r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 96.00
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. 10 cm m?2 336.00
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 560.00
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 864.00
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 2.34
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 3.71
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
177|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100- m2
d.10./0608-01 038 o sredniej grubosci 26 cm
5
przedmiar = 320.00 m2
R -
1* robocizna r-g 72.32
0.226r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 96.00
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. s$rednio 26 cm m2 336.00
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 560.00
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 864.00
2.7kg/m2




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

~S -

7 wyciag m-g 2.34
0.0073m-g/m2

8 Srodek transportowy m-g 3.71

0.0116m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

178 KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm m3
d.10./1101-02

5
przedmiar = 19.20 m3
~R--

1* robocizna r-g 114.24
5.95r-g/m3
M --

2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 19.58
1.02m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~S -
4* wyciag m-g 29.38
1.53m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

179|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papg termozgrzewalng dwu- m?2

d.10.|0504-02 warstwowe z wywinigciem na sciane attyki
5

przedmiar = 352.00 m2
~R -

1* robocizna r-g 136.93
0.389r-g/m?2
M -

2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 404.80
1.15m2/m?2

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 404.80
1.15m2/m?2

4* gaz propan-butan kg 152.77
0.434kg/m?2

5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 105.60
0.3kg/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~S -

7 wyciag m-g 2.68
0.0076m-g/m2

8 Srodek transportowy m-g 7.39
0.021m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Dach nad | pietrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-150razG-L/15- 16

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-138 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
10.6 Koryto na dachu nad | pietrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-16
180 KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg po- | m2
d.10./0604-05 tozona na podtozu zagruntowanym $rodkiem
6 gruntujgcym
przedmiar = 17.37 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.29
0.247r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 5.21
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 34.74
2kg/m?2
4* papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg m?2 19.98
1.15m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 0.14
0.0083m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.10
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181/KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 10 m?2
d.10./0608-01 cm
6
przedmiar = 17.37 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.93
0.226r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 5.21
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. 10 cm m?2 18.24
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 30.40
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 46.90
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.13
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.20
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100- m2
d.10./0608-01 038 o sredniej grubosci 10 cm
6
przedmiar = 17.37 m2
R -
1* robocizna r-g 3.93
0.226r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 5.21
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. s$rednio 10 cm m2 18.24
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 30.40
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 46.90
2.7kg/m2




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.13
0.0073m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.20
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona m3
d.10./1101-02
6
przedmiar = 1.04 m3
~R -
1* robocizna r-g 6.19
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.06
1.02m3/m3
3* siatka tkana Rabitza m?2 1.06
1.02m2/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 1.59
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184 KNR-W 2-02 |Pokrycie koryta papg termozgrzewalng dwu- m?2
d.10.|0504-02 warstwowe
6
przedmiar = 17.37 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.76
0.389r-g/m?2
M -
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 19.98
1.15m2/m?2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 19.98
1.15m2/m?2
4* gaz propan-butan kg 7.54
0.434kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 5.21
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.13
0.0076m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.36
0.021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Koryto na dachu nad | pietrem miedzy osiami: G-L/4-11,G-M/11-16
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 140 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
10.7 Attyki - ocieplenie i obrébki blacharskie
185/KNR-W 2-02 |lzolacja pionowa $cian attyki ze styropianu m?2
d.10./0608-08 EPS 100-038 grub. 5 cm
7
przedmiar =105.16 m2
~R -
1* robocizna r-g 31.13
0.296r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 36.81
0.35kg/m?2
3* styropian EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 110.42
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 194.55
gorgco
1.85kg/m?2
5* drewno opatowe kg 315.48
3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.79
0.0075m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1.28
0.0122m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186 KNR-W 2-02 |lzolacja pozioma attyk ze styropianu EPS 100- | m2
d.10./0608-01 038 grub. 5 cm
7
przedmiar =98.12 m2
R -
1* robocizna r-g 22.18
0.226r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 29.44
0.3kg/m2
3* styropian EPS 100-038 grub. 5 cm m2 103.03
1.05m2/m2
4> lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 171.71
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 264.92
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.72
0.0073m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1.14
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187 |KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie attyk z blachy stalowej m?2
d.10.|0514-02 ocynkowanej powlekane;j
7
przedmiar = 159.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 250.76
1.57r-g/m2
M -
2 blacha stalowa ocynkowana powlekana m?2 166.11
1.04m2/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 4.63
0.029kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt.| 1070.12
6.7szt./m2




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

~S -
6 Srodek transportowy m-g 1.10
0.0069m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

188 Przelewy dachowe bezpieczenstwa o wym. szt
d.10.|wycena indy- |150x150 mm
7|widualna

przedmiar = 6.00 szt

~R -
1* robocizna r-g 7.62
1.27r-g/szt

M -
2 Przelewy dachowe bezpieczenstwa o wym. szt 6.00
150x150 mm
1szt/szt

3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.1
0.018m-g/szt

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
Attyki - ocieplenie i obrébki blacharskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-142 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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kosztorys naktadczy

0.0122m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
10.8 Kominy i klapa dymowa
189/KNR-W 2-02 |Wymurowanie kominéw z cegly silikatowej kl. | m2
d.10./0126-02 15 na zaprawie cementowej kl 5 MPa - $cianka
8 grub. 12 cm
przedmiar = 129.76 m2
~R -
1* robocizna r-g 182.96
1.41r-g/m2
M -
2 cegta silikatowa kl 15 MPa o wym. 33,3x19, szt. | 1959.38
9x12 cm
15.1szt./m2
3* zaprawa cementowa kl. 5 MPa m3 3.89
0.03m3/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 20.76
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190 KNR-W 2-02 |Obudowa szachtéw instalacyjnych z cegty sili- | m2
d.10./0126-02 katowej kl. 15 na zaprawie cementowej kl 5
8 MPa - scianka grub. 12 cm
przedmiar = 6.67 m2
R -
1* robocizna r-g 9.40
1.41r-g/m?2
M -
2* cegta silikatowa kl 15 MPa o wym. 33,3x19, szt. 100.72
9x12 cm
15.1szt./m2
3* zaprawa cementowa kl. 5 MPa m3 0.20
0.03m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 1.07
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191 KNR-W 2-02 |lzolacja pionowa kominéw ze styropianu EPS | m2
d.10./0608-08 100-038 grub. 5 cm
8
przedmiar = 136.43 m2
~R -
1* robocizna r-g 40.38
0.296r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 47.75
0.35kg/m?2
3* styropian EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 143.25
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 252.40
gorgco
1.85kg/m?2
5* drewno opatowe kg 409.29
3kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 1.02
0.0075m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1.66

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
192/ KNR-W 2-02 |Przykrycie kominéw ptytg betonowa grub. 5 cm | m2
d.10./0217-05 zbrojong siatka z pretow fi 6
8|analogia
przedmiar = 25.82 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.23
0.0095*5=0.0475r-g/m2
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.32
0.0102*5=0.051m3/m?2
3* siatka tkana Rabitza m?2 26.34
1.02m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0.93
0.0072*5=0.036m-g/m?2
6* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.13
0.001*5=0.005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|/KNR-W 2-02 |Sciany po klapy dymowe i $wietlik (wytaz) grub.| m2
d.10.|0103-01 25 cm z pustaka silikatowego kl. 15 na zapra-
8 wie cementow-wapiennej
przedmiar = 13.04 m2
~R -
1* robocizna r-g 30.25
2.32r-g/m2
M -
2 pustak silikatowy kl 15 o wym. 25x25x22 cm szt. 236.02
18.1szt./m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 1.10
0.084m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194 KNR-W 2-02 |lzolacja pionowa $cian pod klapy dymowe i m?2
d.10./0608-08 Swietlik ze styropianu EPS 100-038 grub. 18
8 cm
przedmiar = 13.04 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.86
0.296r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.56
0.35kg/m?2
3* styropian EPS 100-038 grub. 18 cm m?2 13.69
1.05m2/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 2412
gorgco
1.85kg/m?2
5* drewno opatowe kg 39.12
3kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.10
0.0075m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.16
0.0122m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195/ KNR-W 2-02 |Klapa dymowa 110 x 130 cm z dyszg i owiew- | m2
d.10./1220-03 kami (pow. czynna oddymiania 1,2) - 2 szt
8|analogia

przedmiar = 2.86 m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 4.23
1.48r-g/m2
M -
2 Klapa dymowa 110 x 130 cm z dyszg i owiew- | kpl. 2.00
kami (pow. czynna oddymiania 1,2)
2kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.02
0.0086m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy (Swietlik) o wym 80 x 80 cm m2
d.10.{1220-03
8|analogia
przedmiar = 0.64 m2
R -
1* robocizna r-g 0.95
1.48r-g/m?2
M -
2* Wytaz dachowy ($wietlik) o wym 80 x 80 cm kpl. 1.00
1kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.01
0.0086m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
197|KNR-W 2-02 |Obrobki blacharskie kominow, klap dymowych, | szt.
d.10./0535-06 Swietlika i masztu antenowego
8
przedmiar = 38.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 117.42
3.09r-g/szt.
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 315.40
8.3kg/szt.
3* blacha stalowa ocynkowana powlekana m2 39.52
1.04m2/szt.
4> spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.14
0.03kg/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2.66
0.07kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0.44
0.0115m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198 KNR-W 2-02 |Tynk na $cianach kominéw, obudéw szachtéw | m2
d.10./0902-04 instalacyjnych i podstaw pod klapy dymowe
8 oraz Swietlik
przedmiar = 149.47 m2
R -
1* robocizna r-g 423.00
2.83r-g/m2
M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.43
0.0029m3/m?2




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 3.24
0.0217m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.09
0.0006m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 43.35
0.29m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych na kominach | m2
d.10.{1519-02 farbg silikonowg
8
przedmiar = 149.47 m2
~R -
1* robocizna r-g 29.89
0.2r-g/m?2
M -
2 farba silikonowa kg 52.31
0.35kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.06
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200(KNNR 7 Konstrukcje podparé pod centrale wentylacyjne | kg
d.10./0206-04 z katownika 60x60x5 mm
8
przedmiar = 134.18 kg
~R -
1* robocizna r-g 9.10
0.0678r-g/kg
M -
2* katownik 60x60x5 mm kg 134.18
1kg/kg
3* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt. 3.35
Srednicy $r. 3,25 mm
0.025szt./kg
4> tlen techniczny sprezony m3 0.24
0.0018m3/kg
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.08
0.0006kg/kg
6* materiaty pomocnicze % 4.00
4%(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.25
0.0019m-g/kg
8* spawarka m-g 2.56
0.0191m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Kominy i klapa dymowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 146 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
10.9 Maszt antenowy
201 Maszt antenowy h=33 m wraz z dokumentacjg | kpl.
d.10.|wycena indy- |wykonawczg - dostawa + montaz
9|widualna

przedmiar = 1.00 kpl.

M --
1* Maszt antenowy h=33 m wraz z dokumentacjg | kpl. 1.00
wykonawczg - dostawa + montaz
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Maszt antenowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Dachy - pokrycia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 147 -
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KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1 Podloza i posadzki
1.1 Piwnica - posadzki typu A
202|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11./0606-01
1
przedmiar =501.49 m2
R -
1* robocizna r-g 180.54
0.36r-g/m2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1755.22
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 601.79
mm
1.2m2/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 566.68
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 90.27
gorgco
0.18kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 5.62
0.0112m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 3.41
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 7 cm | m2
d.11./0608-01
1
przedmiar =501.49 m2
~R -
1* robocizna r-g 113.34
0.226r-g/m?2
M -
2 styropian EPS 100-038 grub. 7 cm m?2 526.56
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 150.45
0.3kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 877.61
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg | 1354.02
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 3.66
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 5.82
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11./0606-01
1
przedmiar =501.49 m2
R -
1* robocizna r-g 180.54
0.36r-g/m?2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1755.22
wilgociowej
3.5kg/m?2




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 601.79
mm
1.2m2/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 566.68
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 90.27
gorgco
0.18kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 5.62
0.0112m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 3.41
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3
d.11./1101-02
1
przedmiar = 22.57 m3
~R -
1* robocizna r-g 134.29
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 23.02
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 34.53
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206|KNR-W 2-02 |Posadzka z plytek terakoty na zaprawie klejo- | m2
d.11./1109-04 wej
1
przedmiar =451.61 m2
~R -
1* robocizna r-g 550.96
1.22r-g/m2
M -
2 ptytki podtogowe terakota m?2 465.16
1.03m2/m?2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg | 1354.83
3kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 225.81
0.5kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 19.55
0.0433m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 15.26
0.0338m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
207 |KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na m
d.11.{1115-02 zaprawie klejowej
1
przedmiar =504.84 m
~R -
1* robocizna r-g 206.98
0.41r-g/m
M -
2 ptytki podtogowe terakota m?2 52.00

1.03*0.10=0.103m2/m

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 345.82
0.685kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 24.23
0.048kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 1.06
0.0021m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.56
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
208|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej m?2
d.11.11123-01
1
przedmiar = 8.61 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.69
0.429r-g/m?2
M -
2 wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna m?2 9.38
1.09m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.04
0.0044m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.03
0.0033m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
209|KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny na $ciany tworzace co- | m
d.11.11124-04 koliki wys. 10 cm
1
przedmiar = 10.98 m
~R -
1* robocizna r-g 1.80
0.164r-g/m
M -
2 wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna m?2 1.20
1.09*0.10=0.109m2/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4 wyciag m-g 0.00
0.0002m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.11./1123-04
1
przedmiar = 8.61 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.08
0.126r-g/m?2
M -
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.26
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
211|KNR-W 2-02 |Posadzka z maty gumowanej m?2
d.11.11123-01
1|analogia
przedmiar = 38.60 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.56
0.429r-g/m?2
M -
2% mata gumowana m?2 42.07
1.09m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.17
0.0044m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.13
0.0033m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNR-W 2-02 |Posadzka z ptyty z granulatu gumowo-poliure- | m2
d.11.{1123-01 tanowego
1|analogia
przedmiar = 2.67 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.15
0.429r-g/m?2
M -
2 ptyta z granulatu gumowo-poliuretanowego m?2 2.91
1.09m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.01
0.0044m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.01
0.0033m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Piwnica - posadzki typu A
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-151 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.2 Parter
11.2. Posadzka typu A1 (na gruncie) - terakota / rulon PCW
1
213|KNR-W 2-02 |Podsypka piaskowa stabilizowana grub. 20 cm | m3
d.11./1103-01 zageszczona do Is=1,0
2.1
przedmiar =27.82 m3
R -
1* robocizna r-g 120.18
4.32r-g/m3
M -
2 piasek do zapraw m3 30.05
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
214|KNR-W 2-02 |Podktad z chudego betonu grub. 15,0 cm m3
d.11./1101-01
2.1
przedmiar =20.87 m3
R -
1* robocizna r-g 109.78
5.26r-g/m3
M -
2* beton C8/10 m3 21.50
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11./0606-01
2.1
przedmiar = 139.11 m2
R -
1* robocizna r-g 50.08
0.36r-g/m2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 486.89
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 166.93
mm
1.2m2/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 157.19
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 25.04
gorgco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 1.56
0.0112m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.95
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216|KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 12 m?2
d.11./0608-01 cm
2.1
przedmiar =139.11 m2
~R -
1* robocizna r-g 31.44
0.226r-g/m?2
M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

d.11.11116-07
21

mm o oczkach 10x10 cm
przedmiar =139.11 m2

~R-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 styropian EPS 100-038 grub. 12 cm m?2 146.07
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 41.73
0.3kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 243.44
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 375.60
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 1.02
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1.61
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11.]0606-01
2.1
przedmiar = 139.11 m2
R -
1* robocizna r-g 50.08
0.36r-g/m?2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 486.89
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 166.93
mm
1.2m2/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 157.19
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 25.04
gorgco
0.18kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 1.56
0.0112m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.95
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3
d.11./1101-02
2.1
przedmiar = 6.26 m3
~R -
1* robocizna r-g 37.25
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 6.39
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 9.58
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219|KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2| m2




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 10.29
0.074r-g/m?2
M -
2" siatka tkana Rabitza fi 1,2 mm o oczkach m?2 141.89
10x10 cm
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.15
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.24
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220|KNR-W 2-02 |Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejo- | m2
d.11./1109-04 wej
2.1
przedmiar = 127.31 m2
R -
1* robocizna r-g 155.32
1.22r-g/m?2
M -
2* plytki podtogowe terakota m2 131.13
1.03m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 381.93
3kg/m?2
4> zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 63.66
0.5kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 5.51
0.0433m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 4.30
0.0338m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na m
d.11./1115-02 zaprawie klejowej
2.1
przedmiar = 161.16 m
R -
1* robocizna r-g 66.08
0.41r-g/m
M -
2* plytki podtogowe terakota m2 16.60
1.03*0.10=0.103m2/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 110.39
0.685kg/m
4> zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 7.74
0.048kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.34
0.0021m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.18
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
222|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalne;j m2
d.11.11123-01
2.1

przedmiar =11.80 m2

~R--

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 5.06
0.429r-g/m?2
M -

2 wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna m?2 12.86
1.09m2/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~S -

4* wyciag m-g 0.05
0.0044m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.04

0.0033m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

223|KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny na $ciany tworzace co- | m

d.11.11124-04 koliki wys. 10 cm
2.1

przedmiar =12.12m
~R -

1* robocizna r-g 1.99
0.164r-g/m
M -

2 wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna m?2 1.32
1.09*0.10=0.109m2/m

3* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~S--

4* wyciag m-g 0.00
0.0002m-g/m

5* $rodek transportowy m-g 0.00
0.0003m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Posadzka typu A1 (na gruncie) - terakota / rulon PCW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 155 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.2. Posadzka typu A2 (na gruncie) - epoksydowa (ogrzewanie podiogowe)
2
224|KNR-W 2-02 |Podsypka piaskowa grub. 20 cm zageszczona | m3
d.11./1103-01 do Is=1,0
2.2
przedmiar = 8.82 m3
~R -
1* robocizna r-g 38.10
4.32r-g/m3
M -
2* piasek do zapraw m3 9.53
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225|KNR-W 2-02 |Podktad z chudego betonu grub. 15,0 cm m3
d.11./1101-01
2.2
przedmiar = 6.62 m3
~R -
1* robocizna r-g 34.82
5.26r-g/m3
M -
2x beton C8/10 m3 6.82
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11./0606-01
2.2
przedmiar =44.11 m2
~R -
1* robocizna r-g 15.88
0.36r-g/m2
M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 154.39
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 52.93
mm
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 49.84
1.13m2/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 7.94
gorgco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.49
0.0112m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.30
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
227|KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 12 m2
d.11./0608-01 cm
22
przedmiar =44.11 m2
R -
1* robocizna r-g 9.97
0.226r-g/m?2
M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

przedmiar =44.11 m2

~R-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 styropian EPS 100-038 grub. 12 cm m?2 46.32
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 13.23
0.3kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 77.19
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 119.10
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.32
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.51
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11.]0606-01
22
przedmiar =44.11 m2
R -
1* robocizna r-g 15.88
0.36r-g/m?2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 154.39
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 52.93
mm
1.2m2/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 49.84
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 7.94
gorgco
0.18kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.49
0.0112m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.30
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229/KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa o grub. 3,0 cm m3
d.11./1101-02
2.2
przedmiar =1.32 m3
~R -
1* robocizna r-g 7.85
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.35
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 2.02
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230|KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2| m2
d.11./1116-07 mm o oczkach 10x10 cm
2.2




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3.26
0.074r-g/m?2
M -
2" siatka tkana Rabitza fi 1,2 mm o oczkach m?2 44.99
10x10 cm
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.05
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.07
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
231|KNR-W 2-02 |Styropian systemowy do ogrzewania podfogo- | m2
d.11./0608-03 wego z folig aluminiowg grub. 3 cm - ujeto w
2.2|analogia kosztorysie instalacji grzewczej
przedmiar = 0.00 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNR-W 2-02 |Powtoka epoksydowa m2
d.11.11126-02
2.2|analiza indy-
widualna
przedmiar =44.11 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.67
0.378r-g/m?2
M -
2 masa epoksydowa kg 8.82
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.41
0.0092m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Posadzka typu A2 (na gruncie) - epoksydowa (ogrzewanie podiogowe)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 158 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

~S -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.2. Posadzka typu B i B* - wycieraczka wewnetrzna
3
233|KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm | m2
d.11./0608-01
2.3
przedmiar =5.29 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.20
0.226r-g/m?2
M -
2 styropian EPS 100-038 grub. 12 cm m?2 5.55
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.59
0.3kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 9.26
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 14.28
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.04
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.06
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234|KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa 1 x papa na lepiku | m2
d.11./0604-05 na zimno
23
przedmiar = 5.29 m2
R -
1* robocizna r-g 1.31
0.247r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.59
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 10.58
2kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6.08
1.15m2/m?2
5* drewno opatowe kg 5.82
1.1kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.04
0.0083m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.03
0.006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
235/KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 3,5 cm m3
d.11./1101-02
23
przedmiar =0.19 m3
R -
1* robocizna r-g 1.13
5.95r-g/m3
M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.19
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 wyciag m-g 0.29
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236|KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2| m2
d.11.{1116-07 mm o oczkach 10x10 cm
23
przedmiar =5.29 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.39
0.074r-g/m?2
M -
2 siatka tkana Rabitza fi 1,2 mm o oczkach m?2 5.40
10x10 cm
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.01
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237|KNR-W 2-02 |Wycieraczka z wktadem czyszczgcym grub. 2, | m2
d.11.11219-03 6.cm
2.3|analogia
przedmiar = 5.29 m2
R -
1* robocizna r-g 9.36
1.77r-g/m2
M -
2* Woycieraczka z wktadem czyszczgcym grub. 2, | m2 5.29
6 cm
1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.04
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Posadzka typu B i B* - wycieraczka wewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 160 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.2. Posadzka typu B1 - rulon PVC
4
238|KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm | m2
d.11./0608-01
24
przedmiar =288.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 65.09
0.226r-g/m?2
M -
2 styropian EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 302.40
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 86.40
0.3kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 504.00
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 777.60
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 2.10
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 3.34
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
239|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11./0606-01
24
przedmiar = 288.00 m2
R -
1* robocizna r-g 103.68
0.36r-g/m2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1008.00
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 345.60
mm
1.2m2/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 325.44
1.13m2/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 51.84
gorgco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 3.23
0.0112m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1.96
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5 cm m3
d.11./1101-02
24
przedmiar = 14.40 m3
~R -
1* robocizna r-g 85.68
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 14.69
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~S--
4* wyciag m-g 22.03
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
241|KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2| m2
d.11./1116-07 mm o oczkach 10x10 cm
24
przedmiar =288.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 21.31
0.074r-g/m?2
M -
2" siatka tkana Rabitza fi 1,2 mm o oczkach m?2 293.76
10x10 cm
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.32
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.49
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
242|KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2
d.11./1105-01
24
przedmiar = 288.00 m2
R -
1* robocizna r-g 46.94
0.163r-g/m?2
M -
2* wylewka samopoziomujaca kg 230.40
0.8kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.69
0.0024m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.49
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
243|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalne;j m2
d.11.11123-01
24
przedmiar =232.92 m2
R -
1* robocizna r-g 99.92
0.429r-g/m?2
M -
2* wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna m2 253.88
1.09m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 1.02
0.0044m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.77
0.0033m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
244|KNR-W 2-02 |Wywiniecie wykfadziny na $ciany tworzace co- | m
d.11.11124-04 koliki wys. 10 cm
24

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

przedmiar =213.26 m

R -
robocizna
0.164r-g/m

M -
wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna
1.09*0.10=0.109m2/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
wyciag
0.0002m-g/m
Srodek transportowy
0.0003m-g/m

m2

%

m-g

m-g

34.97

23.25

1.50

0.04

0.06

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

245
d.11.
24

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej, anty-
elektrostatycznej

przedmiar = 55.08 m2

R -
robocizna
0.429r-g/m?2

M -
wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna, antye-
lektrostatyczna

1.09m2/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
wyciag
0.0044m-g/m2
$rodek transportowy
0.0033m-g/m2

m2

m2

%

23.63

60.04

1.50

0.24

0.18

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

246
d.11.
24

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1124-04

Wywiniecie wyktadziny PVC zgrzewalnej, anty-
elektrostatycznej na sciany tworzace cokoliki
wys. 10 cm

przedmiar =38.16 m

~—R--
robocizna
0.164r-g/m

M -
wykladzina rulonowa z PCV zgrzewalna, antye-
lektrostatyczna

1.09*0.10=0.109m2/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
wyciag
0.0002m-g/m
Srodek transportowy
0.0003m-g/m

m?2

%

m-g

6.26

4.16

1.50

0.01

0.01

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

247
d.11.
24

1*

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

przedmiar = 288.00 m2
~-R--

robocizna

0.126r-g/m?2

M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

m2

36.29




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 8.64
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Posadzka typu B1 - rulon PVC

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 164 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.2. Posadzka typu B2 - terakota
5
248|KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm | m2
d.11./0608-01
25
przedmiar =236.99 m2
~R -
1* robocizna r-g 53.56
0.226r-g/m?2
M -
2 styropian EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 248.84
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 71.10
0.3kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 414.73
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 639.87
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 1.73
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2.75
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
249|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11./0606-01
25
przedmiar = 236.23 m2
R -
1* robocizna r-g 85.04
0.36r-g/m2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 826.81
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 283.48
mm
1.2m2/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 266.94
1.13m2/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 42.52
gorgco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 2.65
0.0112m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1.61
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
250/KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3
d.11./1101-02
25
przedmiar = 10.63 m3
~R -
1* robocizna r-g 63.25
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 10.84
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

~S -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~S--
4* wyciag m-g 16.26
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
251|KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2| m2
d.11./1116-07 mm o oczkach 10x10 cm
25
przedmiar =236.23 m2
~R -
1* robocizna r-g 17.48
0.074r-g/m?2
M -
2" siatka tkana Rabitza fi 1,2 mm o oczkach m?2 240.95
10x10 cm
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.26
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.40
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KNR-W 2-02 |Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejo- | m2
d.11./1109-04 wej
25
przedmiar = 236.23 m2
R -
1* robocizna r-g 288.20
1.22r-g/m?2
M -
2* plytki podtogowe terakota m2 243.32
1.03m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 708.69
3kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 118.12
0.5kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 10.23
0.0433m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 7.98
0.0338m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
253|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na m
d.11./1115-02 zaprawie klejowej
25
przedmiar =230.94 m
R -
1* robocizna r-g 94.69
0.41r-g/m
M -
2* plytki podtogowe terakota m2 23.79
1.03*0.10=0.103m2/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 158.19
0.685kg/m
4> zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 11.09
0.048kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.48
0.0021m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.25
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Posadzka typu B2 - terakota
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 167 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.2. Posadzka typu B3 - wyktadzina dywanowa
6
254|KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm | m2
d.11./0608-01
2.6
przedmiar = 22.58 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.10
0.226r-g/m?2
M -
2 styropian EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 23.71
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 6.77
0.3kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 39.52
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 60.97
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.16
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.26
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
255|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11./0606-01
26
przedmiar = 22.58 m?2
R -
1* robocizna r-g 8.13
0.36r-g/m2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 79.03
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 27.10
mm
1.2m2/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 25.52
1.13m2/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 4.06
gorgco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.25
0.0112m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.15
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
256|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5 cm m3
d.11./1101-02
2.6
przedmiar =1.13 m3
~R -
1* robocizna r-g 6.72
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.15
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~S--
4* wyciag m-g 1.73
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
257|KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2| m2
d.11./1116-07 mm o oczkach 10x10 cm
2.6
przedmiar = 22.58 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.67
0.074r-g/m?2
M -
2" siatka tkana Rabitza fi 1,2 mm o oczkach m?2 23.03
10x10 cm
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.02
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.04
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
258|KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2
d.11./1105-01
26
przedmiar =22.58 m?2
R -
1* robocizna r-g 3.68
0.163r-g/m?2
M -
2* wylewka samopoziomujaca kg 18.06
0.8kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.05
0.0024m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.04
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
259|KNR-W 2-02 |Wyktadzina dywanowa petelkowa m2
d.11.11124-02
26
przedmiar = 22.58 m?2
R -
1* robocizna r-g 6.64
0.294r-g/m?2
M -
2* wyktadzina podtogowa dywanopodobna m2 25.11
1.112m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.09
0.0039m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.23
0.0101m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
260|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.11./1124-06 sztucznych - profile
26




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

przedmiar =22.34 m
R -

1* robocizna r-g 3.28
0.147r-g/m
M -

2* listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu | m 23.90
1.07m/m

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 1.56
0.07kg/m

4> materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~-S--
5* wyciag m-g 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Posadzka typu B3 - wyktadzina dywanowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-170 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

0.03kg/m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.2. Podloga techniczna - serwerownia
7
261 Podtoga techniczna REI 30 - sprasowana ptyta | m2
d.11.|wycena indy- |wiérowa nasgczona zywica, od spodu powle-
2.7|widualna czona folig aluminiowa i blachg stalowa ocyn-
kowanag; ruszt nosny oparty na stupach moco-
wanych do podtogi - dostawa i montaz
przedmiar = 18.82 m2
M -
1* Podtoga techniczna REI 30 - sprasowana ptyta | m2 18.82
wiérowa nasgczona zywicg, od spodu powle-
czona folig aluminiowa i blachg stalowa ocyn-
kowana; ruszt nosny oparty na stupach moco-
wanych do podtogi - dostawa i montaz
1m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNR-W 2-02 |Przykrycie podtogi technicznej wyktadzing PVC | m2
d.11.{1123-01 zgrzewalna, antyelektrostatyczng
2.7
przedmiar = 18.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.07
0.429r-g/m?2
M -
2 wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna, antye-| m?2 20.49
lektrostatyczna
1.09m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.08
0.0044m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.06
0.0033m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263|KNR-W 2-02 |Wywiniecie wykfadziny na $ciany tworzace co- | m
d.11.11124-04 koliki wys. 10 cm
27
przedmiar = 18.07 m
R -
1* robocizna r-g 2.96
0.164r-g/m
M -
2* wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna m2 1.97
1.09*0.10=0.109m2/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.00
0.0002m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
264|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.11.11123-04
27
przedmiar = 18.80 m2
R -
1* robocizna r-g 2.37
0.126r-g/m?2
M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.56




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Podtoga techniczna - serwerownia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-172 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.02m3/m3

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.3 Pietro
11.3. Posadzka typu B1 - rulon PVC
1
265|KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm | m2
d.11./0608-01
3.1
przedmiar =426.49 m2
R -
1* robocizna r-g 96.39
0.226r-g/m?2
M -
2* styropian EPS 100-038 grub. 5 cm m2 447.81
1.05m2/m2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 127.95
0.3kg/m2
4> lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 746.36
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg | 1151.52
2.7kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 3.1
0.0073m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 4.95
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
266|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11./0606-01
3.1
przedmiar =426.49 m2
~R -
1* robocizna r-g 153.54
0.36r-g/m2
M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1492.72
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 511.79
mm
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 481.93
1.13m2/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 76.77
gorgco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 4.78
0.0112m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 2.90
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
267|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5 cm m3
d.11./1101-02
3.1
przedmiar =21.32 m3
R -
1* robocizna r-g 126.85
5.95r-g/m3
M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 21.75




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

0.0033m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 32.62
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
268|KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2| m2
d.11./1116-07 mm o oczkach 10x10 cm
3.1
przedmiar =426.49 m2
~R -
1* robocizna r-g 31.56
0.074r-g/m?2
M -
2x siatka tkana Rabitza fi 1,2 mm o oczkach m?2 435.02
10x10 cm
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.47
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.73
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269|KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2
d.11./1105-01
3.1
przedmiar =426.49 m2
R -
1* robocizna r-g 69.52
0.163r-g/m?2
M -
2* wylewka samopoziomujaca kg 341.19
0.8kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 1.02
0.0024m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.73
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
270|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalne;j m2
d.11.11123-01
3.1
przedmiar =415.40 m2
R -
1* robocizna r-g 178.21
0.429r-g/m?2
M -
2* wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna m2 452.79
1.09m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 1.83
0.0044m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.37

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
271|KNR-W 2-02 |Wywinigcie wyktadziny na $ciany tworzace co- | m
d.11.11124-04 koliki wys. 10 cm
3.1
przedmiar = 375.09 m
~R -
1* robocizna r-g 61.51
0.164r-g/m
M -
2 wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna m?2 40.88
1.09*0.10=0.109m2/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.08
0.0002m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.11
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
272|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny PVC zgrzewalnej, anty- | m2
d.11.{1123-01 elektrostatycznej
3.1
przedmiar =11.09 m?2
~R -
1* robocizna r-g 4.76
0.429r-g/m?2
M -
2 wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna, antye-| m?2 12.09
lektrostatyczna
1.09m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.05
0.0044m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.04
0.0033m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
273|KNR-W 2-02 |Wywiniecie wyktadziny PVC zgrzewalnej, anty- | m
d.11./1124-04 elektrostatycznej na $ciany tworzace cokoliki
3.1 wys. 10 cm
przedmiar =10.25m
R -
1* robocizna r-g 1.68
0.164r-g/m
M -
2* wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna, antye-| m2 1.12
lektrostatyczna
1.09*0.10=0.109m2/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4 wyciag m-g 0.00
0.0002m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
274/KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.11./1123-04
3.1
przedmiar =426.49 m2
~R -
1* robocizna r-g 53.74
0.126r-g/m?2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M -
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 12.79
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Posadzka typu B1 - rulon PVC
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-176 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.3. Posadzka typu B2 - terakota
2
275|KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm | m2
d.11./0608-01
3.2
przedmiar =227.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 51.39
0.226r-g/m?2
M -
2 styropian EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 238.77
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 68.22
0.3kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 397.95
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 613.98
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 1.66
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2.64
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
276|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11./0606-01
3.2
przedmiar = 227.40 m2
R -
1* robocizna r-g 81.86
0.36r-g/m2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 795.90
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 272.88
mm
1.2m2/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 256.96
1.13m2/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 40.93
gorgco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 2.55
0.0112m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1.55
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
277|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m3
d.11./1101-02
3.2
przedmiar = 10.23 m3
~R -
1* robocizna r-g 60.87
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 10.43
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

~S -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~S--
4* wyciag m-g 15.65
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
278|KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2| m2
d.11./1116-07 mm o oczkach 10x10 cm
3.2
przedmiar =227.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.83
0.074r-g/m?2
M -
2" siatka tkana Rabitza fi 1,2 mm o oczkach m?2 231.95
10x10 cm
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.25
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.39
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
279|KNR-W 2-02 |Posadzka z ptytek terakoty na zaprawie klejo- | m2
d.11./1109-04 wej
3.2
przedmiar = 227.40 m2
R -
1* robocizna r-g 277.43
1.22r-g/m?2
M -
2* plytki podtogowe terakota m2 234.22
1.03m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 682.20
3kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 113.70
0.5kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 9.85
0.0433m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 7.69
0.0338m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
280|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na m
d.11./1115-02 zaprawie klejowej
3.2
przedmiar =243.10 m
R -
1* robocizna r-g 99.67
0.41r-g/m
M -
2* plytki podtogowe terakota m2 25.04
1.03*0.10=0.103m2/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 166.52
0.685kg/m
4> zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 11.67
0.048kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.51
0.0021m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.27
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Posadzka typu B2 - terakota
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-179 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.3. Posadzka typu B3 - wyktadzina dywanowa
3
281|KNR-W 2-02 |lzolacja ze styropianu EPS 100-038 grub. 5 cm | m2
d.11./0608-01
3.3
przedmiar =72.19 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.31
0.226r-g/m?2
M -
2 styropian EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 75.80
1.05m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 21.66
0.3kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 126.33
gorgco
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 194.91
2.7kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.53
0.0073m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.84
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
282|KNR-W 2-02 |Folia PE m?2
d.11./0606-01
3.3
przedmiar =72.19 m2
R -
1* robocizna r-g 25.99
0.36r-g/m2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 252.67
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 86.63
mm
1.2m2/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 81.57
1.13m2/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 12.99
gorgco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.81
0.0112m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.49
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
283|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5 cm m3
d.11./1101-02
3.3
przedmiar = 3.61 m3
~R -
1* robocizna r-g 21.48
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.68
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~S--
4* wyciag m-g 5.52
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
284|KNR-W 2-02 |Zbrojenie wylewek siatkg stalowg Rabitza fi 1,2| m2
d.11./1116-07 mm o oczkach 10x10 cm
3.3
przedmiar =72.19 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.34
0.074r-g/m?2
M -
2" siatka tkana Rabitza fi 1,2 mm o oczkach m?2 73.63
10x10 cm
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.08
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.12
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
285/KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2
d.11./1105-01
3.3
przedmiar =72.19 m2
R -
1* robocizna r-g 11.77
0.163r-g/m?2
M -
2* wylewka samopoziomujaca kg 57.75
0.8kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.17
0.0024m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.12
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
286|KNR-W 2-02 |Wyktadzina dywanowa petelkowa m2
d.11.11124-02
3.3
przedmiar =72.19 m2
R -
1* robocizna r-g 21.22
0.294r-g/m?2
M -
2* wyktadzina podtogowa dywanopodobna m2 80.28
1.112m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.28
0.0039m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.73
0.0101m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
287|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.11./1124-06 sztucznych - profile
3.3




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

przedmiar =54.34 m
R -

1* robocizna r-g 7.99
0.147r-g/m
M -

2* listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu | m 58.14
1.07m/m

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 3.80
0.07kg/m

4> materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~-S--
5* wyciag m-g 0.01
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Posadzka typu B3 - wyktadzina dywanowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-182 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
11.3. Podloga techniczna
4
288 Podtoga techniczna REI 30 - sprasowana ptyta | m2
d.11.|wycena indy- |wiérowa nasgczona zywica, od spodu powle-
3.4|widualna czona folig aluminiowa i blachg stalowa ocyn-
kowanag; ruszt nosny oparty na stupach moco-
wanych do podtogi - dostawa i montaz
przedmiar = 8.24 m2
M -
1* Podtoga techniczna REI 30 - sprasowana ptyta | m2 8.24
wiérowa nasgczona zywicg, od spodu powle-
czona folig aluminiowa i blachg stalowa ocyn-
kowana; ruszt nosny oparty na stupach moco-
wanych do podtogi - dostawa i montaz
1m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
289|KNR-W 2-02 |Przykrycie podtogi technicznej wyktadzing PVC | m2
d.11.{1123-01 zgrzewalna, antyelektrostatyczng
34
przedmiar = 8.24 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.53
0.429r-g/m?2
M -
2 wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna, antye-| m?2 8.98
lektrostatyczna
1.09m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.04
0.0044m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.03
0.0033m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
290|KNR-W 2-02 |Wywiniecie wykfadziny na $ciany tworzace co- | m
d.11.11124-04 koliki wys. 10 cm
34
przedmiar =11.82 m
R -
1* robocizna r-g 1.94
0.164r-g/m
M -
2* wyktadzina rulonowa z PCV zgrzewalna m2 1.29
1.09*0.10=0.109m2/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.00
0.0002m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
291|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.11.11123-04
34
przedmiar = 8.24 m2
R -
1* robocizna r-g 1.04
0.126r-g/m?2
M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.25

0.03kg/m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S

jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Podtoga techniczna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie:

-184 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
11.3. Oktadziny schodow z terakoty typ C
5
292|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z terakoty na zaprawie kle- | m2
d.11./1120-01 jowej
3.5
przedmiar = 95.16 m2
~R -
1* robocizna r-g 118.95
1.25r-g/m2
M -
2 ptytki podtogowe terakota m?2 99.92
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 428.22
4.5kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 35.77
0.3759kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6* WyC|ag m-g 4.88
0.0513m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 414
0.0435m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Oktadziny schodoéw z terakoty typ C
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Pietro
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Podtoza i posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-185 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
12 Okna i drzwi
121 Okna aluminiowe i z PCW, pieciokomorowe, szyby zespolone dwukomorowe
293|KNR 0-19 Okno o profilu z PCW O1 o wym. 1,20x0,90 m, | m2
d.12./1023-06 rozwieralno-uchylne, z szybg P2, okucia antyw-
1 tamaniowe WK1
przedmiar = 4.32 m2
R -
1* robocizna r-g 17.58
4.07r-g/m2
M -
2* Okno o profilu z PCW O1 o wym. 1,20x0,90 m, | m2 4.32
rozwieralno-uchylne, z szybg P2, okucia antyw-
tamaniowe WK1
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 27.04
6.26szt./m2
4> pianka poliuretanowa dm3 1.47
0.34dm3/m2
5% silikon dm3 0.30
0.07dm3/m2
6* gips szpachlowy kg 11.66
2.7kg/m2
7 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 21.00
nych
4.86kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)
~S--
9* wyciag m-g 0.22
0.05m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.26
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
294/KNR 0-19 Okno o profilu z PCW O1' o wym. 1,20x0,90 m, | m2
d.12./1023-06 rozwieralno-uchylne, z szybg P2, okucia antyw-
1 tamaniowe WK1
przedmiar =2.16 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.79
4.07r-g/m2
M -
2 Okno o profilu z PCW O1' o wym. 1,20x0,90 m, | m2 2.16
rozwieralno-uchylne, z szybg P2, okucia antyw-
tamaniowe WK1
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 13.52
6.26szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 0.73
0.34dm3/m2
5* silikon dm3 0.15
0.07dm3/m2
6* gips szpachlowy kg 5.83
2.7kg/m2
7 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 10.50
nych
4.86kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)
~-S--
9* wyciag m-g 0.1
0.05m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.13
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
295/KNR 0-19 Okno o profilu z PCW O1a o wym. 1,20x0,90 m2
d.12./1023-06 m, rozwieralno-uchylne, z szybg P2, okucia an-
1 tywlamaniowe WK1, nawiewnik w gérnej czesci
okna




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1

WKS3, szyba P5A, nawiewnik w goérnej czesci
okna
przedmiar = 10.20 m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
przedmiar = 3.24 m2
R -
1* robocizna r-g 13.19
4.07r-g/m2
M -
2* Okno o profilu z PCW O1a o wym. 1,20x0,90 m2 3.24
m, rozwieralno-uchylne, z szybg P2, okucia an-
tywlamaniowe WK1, nawiewnik w gérnej czesci
okna
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 20.28
6.26szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 1.10
0.34dm3/m2
5* silikon dm3 0.23
0.07dm3/m2
6 gips szpachlowy kg 8.75
2.7kg/m2
7 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 15.75
nych
4.86kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)
~-S--
9* wyciag m-g 0.16
0.05m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.19
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
296|KNR 0-19 Okno o profilu z PCW O1b o wym. 1,20x0,90 | m2
d.12./1023-06 m, uchylne, z szybg P2, okucia antywlamanio-
1 we WK1, uchylane za pomocg sitownika, na-
wiewnik w gérnej czesci okna
przedmiar = 1.08 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.40
4.07r-g/m2
M -
2 Okno o profilu z PCW O1b o wym. 1,20x0,90 | m2 1.08
m, uchylne, z szybg P2, okucia antywtamanio-
we WK1, uchylane za pomoca sitownika, na-
wiewnik w gornej czesci okna
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 6.76
6.26szt./m2
4> pianka poliuretanowa dm3 0.37
0.34dm3/m2
5% silikon dm3 0.08
0.07dm3/m2
6* gips szpachlowy kg 2.92
2.7kg/m2
7 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 5.25
nych
4.86kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)
~S--
9* wyciag m-g 0.05
0.05m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.06
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
297|KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O2 o wym. 1,50x1, | m2
d.12./{1024-04 70 m,rozwierano-uchylne, antywtamaniowe




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*
4*

5*

6*

7*

R -
robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O2 o wym. 1,50x1,
70 m,rozwierano-uchylne, antywtamaniowe
WKS3, szyba P5A, nawiewnik w gérnej czesci
okna

1m2/m2

kotwy stalowe

3.7szt./m2

pianka poliuretanowa

0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~-S--
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

r-g

m?2

szt.

%

m-g

24.07

10.20

37.74
2.24

1.50

0.41

0.61

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

298
d.12.
1

1*

2%

3*
4*

5*

6*

7*

KNR 0-19
1024-04

Okno o profilu aluminiowym O2a o wym. 1,
50x1,70 m,rozwierano-uchylne, antywtamanio-
we WK3, szyba P5A, nawiewnik w gornej czes-
ci okna

przedmiar = 10.20 m2

R -
robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O2a o wym. 1,
50x1,70 m,rozwierano-uchylne, antywtamanio-
we WK3, szyba P5A, nawiewnik w gornej czes-
ci okna

1m2/m2

kotwy stalowe

3.7szt./m2

pianka poliuretanowa

0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~-S--
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

r-g

m?2

szt.
dm3

%

m-g

m-g

24.07

10.20

37.74
2.24

1.50

0.41

0.61

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

299
d.12.
1

1*
2%
3*

4*

5*

KNR 0-19
1024-04

Okno o profilu aluminiowym O2b o wym. 1,
50x1,70 m,rozwierano-uchylne, antywtamanio-
we WK3, szyba P5A

przedmiar =5.10 m2

R -
robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O2b o wym. 1,
50x1,70 m,rozwierano-uchylne, antywtamanio-
we WK3, szyba P5A

1m2/m2

kotwy stalowe

3.7szt./m2

pianka poliuretanowa

0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

m2

m2

szt.
dm3

%

12.04

5.10

18.87

1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1

wierano-uchylna, dolna czes$¢ otwierana tylko
przy czyszczeniu, okucia WK1, nawiewnik w
gornej czesci okna

przedmiar = 55.65 m2

~R-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~S--
6 wyciag m-g 0.20
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.31
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
300/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3 o wym. 1,40x2, | m2
d.12./1024-04 65 m, dwuczesciowe: gorna czes¢ rozwierano-
1 uchylna, dolna czes¢ stata, okucia WK1, na-
wiewnik w gornej czesci okna
przedmiar = 22.26 m2
R -
1* robocizna r-g 52.53
2.36r-g/m2
M -
2* Okno o profilu aluminiowym O3 o wym. 1,40x2, | m2 22.26
65 m, dwuczesciowe: gérna czes¢ rozwierano-
uchylna, dolna czes¢ stata, okucia WK1, na-
wiewnik w gérnej czesci okna
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 82.36
3.7szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 4,90
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6 wyciag m-g 0.89
0.04m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 1.34
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
301/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3a o wym. 1, m?2
d.12./{1024-04 40x2,65 m, dwuczesciowe: gérna czes¢ roz-
1 wierano-uchylna, dolna czes¢ stata, okucia
WK1, nawiewnik w gornej czesci okna
przedmiar = 18.55 m2
R -
1* robocizna r-g 43.78
2.36r-g/m2
M -
2* Okno o profilu aluminiowym O3a o wym. 1, m2 18.55
40x2,65 m, dwuczesciowe: gorna czes¢ roz-
wierano-uchylna, dolna czes¢ stata, okucia
WK1, nawiewnik w gérnej czesci okna
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 68.64
3.7szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 4.08
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6* wyciag m-g 0.74
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.1
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
302/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3b o wym. 1, m?2
d.12./{1024-04 40x2,65 m, dwuczesciowe: gérna czes¢ roz-




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O3b o wym. 1,
40x2,65 m, dwuczesciowe: gérna czes¢ roz-
wierano-uchylna, dolna czes$¢ otwierana tylko
przy czyszczeniu, okucia WK1, nawiewnik w
gornej czesci okna

1m2/m2

kotwy stalowe

3.7szt./m2

pianka poliuretanowa

0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~S -
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

szt.
dm3

%

m-g

m-g

131.33

55.65

205.91

12.24

1.50

2.23

3.34

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

303
d.12.
1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-19
1024-04

Okno o profilu aluminiowym O3c o wym. 1,
40x2,65 m, dwuczesciowe: gérna czes¢ roz-
wierano-uchylna, dolna czes$¢ otwierana tylko
przy czyszczeniu, okucia WK1, nawiewnik w
gornej czesci okna

przedmiar = 59.36 m2

R -
robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O3c o wym. 1,
40x2,65 m, dwuczesciowe: gérna czes¢ roz-
wierano-uchylna, dolna czes$¢ otwierana tylko
przy czyszczeniu, okucia WK1, nawiewnik w
gornej czesci okna

1m2/m2

kotwy stalowe

3.7szt./m2

pianka poliuretanowa

0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~S -
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

r-g

m?2

szt.

dm3

%

m-g

140.09

59.36

219.63

13.06

1.50

2.37

3.56

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

304

d.12.

1

1*

2%

KNR 0-19
1024-04

Okno o profilu aluminiowym O3d o wym. 1,
40x2,65 m, antywtamaniowe, dwuczesciowe:
gorna czes$é rozwierano-uchylna, dolna czes¢
otwierana tylko przy czyszczeniu, szyby P2,
okucia antywtamaniowe WK1, nawiewnik w
gornej czesci okna

przedmiar = 3.71 m2

R -
robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O3d o wym. 1,
40x2,65 m, antywtamaniowe, dwuczesciowe:
gorna czesc¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢
otwierana tylko przy czyszczeniu, szyby P2,
okucia antywlamaniowe WK1, nawiewnik w
gornej czesci okna

1m2/m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

m?2

m2

8.76

3.71




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*
4*

5*

6*

7*

kotwy stalowe
3.7szt./m2

pianka poliuretanowa
0.22dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M3+M4)

~S -
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

szt.
dm3

%

m-g

m-g

13.73
0.82

1.50

0.15

0.22

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

305
d.12.
1

1*

2%

3*
4*

5*

6*

7*

KNR 0-19
1024-04

Okno o profilu aluminiowym O3e o wym. 1,
40x2,65 m, antywtamaniowe, dwuczesciowe:
gorna czes$é rozwierano-uchylna, dolna czes¢
otwierana tylko przy czyszczeniu, szyby P4A,
okucia antywtamaniowe WK2, nawiewnik w
gornej czesci okna

przedmiar = 25.97 m2

R -
robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O3e o wym. 1,
40x2,65 m, antywtamaniowe, dwuczesciowe:
gorna czesc¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢
otwierana tylko przy czyszczeniu, szyby P4A,
okucia antywlamaniowe WK2, nawiewnik w
gornej czesci okna

1m2/m2

kotwy stalowe

3.7szt./m2

pianka poliuretanowa

0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~S -
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

m2

szt.
dm3

%

m-g

61.29

25.97

96.09
5.71

1.50

1.04

1.56

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

306
d.12.
1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 0-19
1024-04

Okno o profilu aluminiowym O3f o wym. 1,
40x2,65 m, antywtamaniowe, dwuczesciowe:
gorna czes$é rozwierano-uchylna, dolna czes¢
otwierana tylko przy czyszczeniu, szyby P4A,
okucia antywtamaniowe WK2, nawiewnik w
gornej czesci okna

przedmiar = 22.26 m2

R -
robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O3f o wym. 1,
40x2,65 m, antywtamaniowe, dwuczesciowe:
gorna czesc¢ rozwierano-uchylna, dolna czes¢
otwierana tylko przy czyszczeniu, szyby P4A,
okucia antywlamaniowe WK2, nawiewnik w
gornej czesci okna

1m2/m2

kotwy stalowe

3.7szt./m2

pianka poliuretanowa

0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~S-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

m?2

m2

szt.
dm3

%

52.53

22.26

82.36
4.90

1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1

we: goérna czes$¢ rozwierano-uchylna, dolna
czesé uchylna, szyby P2, okucia antywtama-
niowe WK1, nawiewnik w gérnej czesci okna
przedmiar = 7.42 m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6 wyciag m-g 0.89
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.34
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
307|KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3g o wym. 1, m?2
d.12./1024-04 40x2,65 m, antywtamaniowe, dwuczesciowe:
1 gorna czes$é rozwierano-uchylna, dolna czes¢
uchylna, szyby P4A, okucia antywtamaniowe
WK2, nawiewnik w gérnej czesci okna
przedmiar = 3.71 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.76
2.36r-g/m2
M -
2 Okno o profilu aluminiowym O3g o wym. 1, m?2 3.71
40x2,65 m, antywtamaniowe, dwuczesciowe:
gorna czes$é rozwierano-uchylna, dolna czes¢
uchylna, szyby P4A, okucia antywtamaniowe
WK2, nawiewnik w gérnej czesci okna
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 13.73
3.7szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 0.82
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6 wyciag m-g 0.15
0.04m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.22
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
308/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3h o wym. 1, m?2
d.12./{1024-04 40x2,65 m, antywtamaniowe, dwuczesciowe:
1 gorna czes$é rozwierano-uchylna, dolna czes¢
uchylna, szyby P4A, okucia antywtamaniowe
WK2, nawiewnik w gérnej czesci okna
przedmiar = 7.42 m2
~R -
1* robocizna r-g 17.51
2.36r-g/m2
M -
2 Okno o profilu aluminiowym O3h o wym. 1, m?2 7.42
40x2,65 m, antywtamaniowe, dwuczesciowe:
gorna czes$é rozwierano-uchylna, dolna czes¢
uchylna, szyby P4A, okucia antywtamaniowe
WK2, nawiewnik w gérnej czesci okna
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 27.45
3.7szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 1.63
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6* wyciag m-g 0.30
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.45
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
309/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O3i o wym. 1, m?2
d.12./1024-04 40x2,65 m, antywtamaniowe RC2, dwuczescio-




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

R -
robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O3i o wym. 1,
40x2,65 m, antywtamaniowe RC2, dwuczescio-
we: goérna czes$¢ rozwierano-uchylna, dolna
czesé uchylna, szyby P2, okucia antywtama-
niowe WK1, nawiewnik w gérnej czesci okna
1m2/m2

kotwy stalowe

3.7szt./m2

pianka poliuretanowa

0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~S -
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

r-g

m?2

szt.

dm3

%

m-g

m-g

17.51

7.42

27.45

1.63

1.50

0.30

0.45

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

310
d.12.
1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-19
1024-04

Okno o profilu aluminiowym O4 o wym. 1,50x1,
70 m, antywtamaniowe, uchylne, szyby P2,
okucia antywtamaniowe WK1, nawiewnik w
gornej czesci okna, okno uchylane za pomocg
sitownika

przedmiar = 20.40 m2

R -
robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O4 o wym. 1,50x1,
70 m, antywtamaniowe, uchylne, szyby P2,
okucia antywtamaniowe WK1, nawiewnik w
gornej czesci okna, okno uchylane za pomocg
sitownika

1m2/m2

kotwy stalowe

3.7szt./m2

pianka poliuretanowa

0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~S -
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m?2

m?2

szt.
dm3

%

m-g

48.14

20.40

75.48

4.49

1.50

0.82

1.22

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

311
d.12.
1

1*

2%

KNR 0-19
1024-04

Okno o profilu aluminiowym O4a o wym. 1,
50x1,70 m, antywltamaniowe, rozwierano-uchyl-
ne, szyby P2, okucia antywtamaniowe WK1,
nawiewnik w gérnej czesci okna, okno uchyla-
ne za pomocg sitownika

przedmiar = 10.20 m2

R -
robocizna
2.36r-g/m2

M -
Okno o profilu aluminiowym O4a o wym. 1,
50x1,70 m, antywltamaniowe, rozwierano-uchyl-
ne, szyby P2, okucia antywtamaniowe WK1,
nawiewnik w gérnej czesci okna, okno uchyla-
ne za pomocg sitownika

1m2/m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

m?2

m?2

24.07

10.20




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1

przedmiar = 12.75 m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3* kotwy stalowe szt. 37.74
3.7szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 2.24
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6 wyciag m-g 0.41
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.61
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
312/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O4b o wym. 1, m?2
d.12./{1024-04 50x1,70 m, antywtamaniowe, rozwierano-uchyl-
1 ne, szyby P2, okucia antywtamaniowe WK1,
okno uchylane za pomocg sitownika
przedmiar = 10.20 m2
R -
1* robocizna r-g 24.07
2.36r-g/m2
M -
2* Okno o profilu aluminiowym O4b o wym. 1, m2 10.20
50x1,70 m, antywtamaniowe, rozwierano-uchyl-
ne, szyby P2, okucia antywtamaniowe WK1,
okno uchylane za pomocg sitownika
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 37.74
3.7szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 2.24
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6 wyciag m-g 0.41
0.04m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.61
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
313/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O5 o wym. 1,50x1, | m2
d.12./1024-04 70 m, antywtamaniowe RC3, rozwierano-uchyl-
1 ne, szyby P4A, okucia antywlamaniowe WK2
przedmiar = 7.65 m2
~R -
1* robocizna r-g 18.05
2.36r-g/m2
M -
2 Okno o profilu aluminiowym O5 o wym. 1,50x1, | m2 7.65
70 m, antywtamaniowe RC3, rozwierano-uchyl-
ne, szyby P4A, okucia antywlamaniowe WK2
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 28.31
3.7szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 1.68
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6* wyciag m-g 0.31
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.46
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
314 /KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O6 o wym. 1,50x1, | m2
d.12./1024-04 70 m, rozwierano-uchylne




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 30.09
2.36r-g/m2
M -
2 Okno o profilu aluminiowym O6 o wym. 1,50x1, | m2 12.75
70 m, rozwierano-uchylne
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 47.18
3.7szt./m2
4> pianka poliuretanowa dm3 2.81
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~-S--
6* wyciag m-g 0.51
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.77
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
315/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O6a o wym. 1, m2
d.12./1024-04 50x1,70 m, rozwierano-uchylne
1
przedmiar = 10.20 m2
R -
1* robocizna r-g 24.07
2.36r-g/m2
M -
2* Okno o profilu aluminiowym O6a o wym. 1, m2 10.20
50x1,70 m, rozwierano-uchylne
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 37.74
3.7szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 2.24
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6 wyciag m-g 0.41
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.61
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
316/ KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O6b o wym. 1, m?2
d.12./1024-04 50x1,70 m, rozwierano-uchylne
1
przedmiar =5.10 m2
~R -
1* robocizna r-g 12.04
2.36r-g/m2
M -
2 Okno o profilu aluminiowym O6b o wym. 1, m?2 5.10
50x1,70 m, rozwierano-uchylne
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 18.87
3.7szt./m2
4> pianka poliuretanowa dm3 1.12
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~-S--
6* wyciag m-g 0.20
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.31
0.06m-g/m?2

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

1.5%(od M3+M4)

~S -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
317/KNR 0-19 Okno o profilu aluminiowym O6¢c o wym. 1, m?2
d.12./1024-04 50x1,70 m, rozwierano-uchylne
1
przedmiar = 2.55 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.02
2.36r-g/m2
M -
2 Okno o profilu aluminiowym O6c o wym. 1, m?2 2.55
50x1,70 m, rozwierano-uchylne
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 9.44
3.7szt./m2
4> pianka poliuretanowa dm3 0.56
0.22dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~-S--
6* wyciag m-g 0.10
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.15
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
318/KNR 0-19 Okno z profili aluminiowych Ow1 o wym. 2,0x1, | m2
d.12./1024-11 20 m, nieotwieranle wewnetrzne, lustro fenickie
1
przedmiar = 2.40 m2
R -
1* robocizna r-g 3.84
1.6r-g/m2
M -
2* Okno z profili aluminiowych Ow1 o wym. 2,0x1, | m2 2.40
20 m, nieotwieranle wewnetrzne, lustro fenickie
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 4.49
1.87szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 0.46
0.19dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6* wyciag m-g 0.12
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.14
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
319/KNR 0-19 Okno z profili aluminiowych El 60 Ow2 o wym. | m2
d.12./11024-11 1,60x2,65 m, nieotwieranle wewnetrzne
1
przedmiar = 4.24 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.78
1.6r-g/m?2
M -
2 Okno z profili aluminiowych El 60 Ow2 o wym. | m2 4.24
1,60x2,65 m, nieotwieranle wewnetrzne
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 7.93
1.87szt./m2
4> pianka poliuretanowa dm3 0.81
0.19dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

d.12./0135-02
1]analogia

stformingu grub. 2,8 cm

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6 wyciag m-g 0.21
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.25
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
320|KNR 0-19 Okno podawcze z podajnikiem przesuwnym z | m2
d.12.{1024-11 profili aluminiowych Ow3 o wym. 1,80x1,20 m,
1 nieotwieranle wewnetrzne, szyba antywtama-
niowa klasy P6, blat z postformingu gr. 38 mm
przedmiar =2.16 m2
R -
1* robocizna r-g 3.46
1.6r-g/m2
M -
2* Okno podawcze z podajnikiem przesuwnym z | m2 2.16
profili aluminiowych Ow3 o wym. 1,80x1,20 m,
nieotwieranle wewnetrzne, szyba antywtama-
niowa klasy P86, blat z postformingu gr. 38 mm
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 4.04
1.87szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 0.41
0.19dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6 wyciag m-g 0.11
0.05m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.13
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
321/KNR 0-19 Okno o profilu z PCW Ow4 o wym. 0,90x1,20 | m2
d.12./1023-06 m, antywtamaniowe WKS3, szyby P5A, dwu-
1 czesciowe: czesc¢ gorna stata, czes¢ dolna roz-
wierana, klamka z kluczykiem
przedmiar = 1.08 m2
R -
1* robocizna r-g 4.40
4.07r-g/m2
M -
2* Okno o profilu z PCW Ow4 o wym. 0,90x1,20 | m2 1.08
m, antywtamaniowe WK3, szyby P5A, dwu-
czesciowe: czes¢ gorna stata, czes¢ dolna roz-
wierana, klamka z kluczykiem
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 6.76
6.26szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 0.37
0.34dm3/m2
5* silikon dm3 0.08
0.07dm3/m2
6* gips szpachlowy kg 2.92
2.7kg/m2
7 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 5.25
nych
4.86kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)
~-S--
9* wyciag m-g 0.05
0.05m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.06
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
322|KNR-W 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z po- m




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

przedmiar = 167.20 m
R -

1* robocizna r-g 354.46
2.12r-g/m
M -

2* parapety wewnetrzne z postformingu grub. 2,8 | m 167.20
cm
1m/m

3* zaprawa m3 217
0.013m3/m

4* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M3)

~S--
5* wyciag m-g 18.39
0.11m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Okna aluminiowe i z PCW, pieciokomorowe, szyby zespolone dwukomorowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-198 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
12.2 Stolarka drzwiowa
323|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D1 o wym. 0,90x2,0 | m2
d.12.{1020-01 m, izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 30 dB
2
przedmiar = 84.60 m2
~R -
1* robocizna r-g 49.07
0.58r-g/m2
M -
2 Drzwi wewnetrzne petne D1a o wym. 0,90x2,0 | szt 47.00
m, izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 30 dB
47szt
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~-S--
4> wyciag m-g 3.38
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.69
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
324 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne El 30 - D1a o wym. 0, | m2
d.12./1020-01 90x2,0 m, z samozamykaczem
2
przedmiar = 7.20 m2
R -
1* robocizna r-g 4.18
0.58r-g/m?2
M -
2* Drzwi wewnetrzne petne El 30 - D1a o wym. O, | szt 4.00
90x2,0 m, z samozamykaczem
4szt
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~S--
4* wyciag m-g 0.29
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.14
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
325/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D1b o wym. 0,90x2,0 | m2
d.12./1020-01 m
2
przedmiar = 14.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.35
0.58r-g/m2
M -
2 Drzwi wewnetrzne petne D1 o wym. 0,90x2,0 m| szt 8.00
8szt
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~S--
4* wyciag m-g 0.58
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.29
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
326|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne EI 60 - D1c o wym. 0, | m2
d.12./1020-01 90x2,0 m, z samozamykaczem
2

przedmiar = 1.80 m2

~R-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

robocizna
0.58r-g/m2

M -
Drzwi wewnetrzne petne El 60 - D1c o wym. 0,
90x2,0 m, z samozamykaczem

1szt

materiaty pomocnicze

15%

~-S--
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.02m-g/m?2

szt

%

m-g

1.04

1.00

15.00

0.07

0.04

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

327
d.12.
2

1*
2%
3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1020-01

Drzwi wewnetrzne petne El 60 - D1c o wym. O,
90x2,0 m - dymoszczelne, z samozamyka-
czem

przedmiar = 1.80 m2

R -
robocizna
0.58r-g/m?2

M -
Drzwi wewnetrzne petne El 60 - D1c o wym. O,
90x2,0 m - dymoszczelne, z samozamyka-
czem

1szt

materiaty pomocnicze

15%

~-S--
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.02m-g/m?2

m2

szt

%

m-g

m-g

1.04

1.00

15.00

0.07

0.04

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

328
d.12.
2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1020-01

Drzwi wewnetrzne petne D2 o wym. 0,90x2,0
m, samozamykacz, otwory nawiewne

przedmiar = 46.80 m2

R -
robocizna
0.58r-g/m?2

M -
Drzwi wewnetrzne petne D2 o wym. 0,90x2,0
m, samozamykacz, otwory nawiewne

26szt

materiaty pomocnicze

15%

~S -
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.02m-g/m?2

m2

r-g

szt

%

m-g

m-g

27.14

26.00

15.00

1.87

0.94

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

329
d.12.
2

1*

KNR-W 2-02
1020-01

Drzwi wewnetrzne petne D2a o wym. 0,80x2,0
m, samozamykacz, otwory nawiewne

przedmiar = 12.80 m2
~R--

robocizna

0.58r-g/m2

M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

m?2

r-g

7.42




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 Drzwi wewnetrzne petne D2a o wym. 0,80x2,0 | szt 8.00
m, samozamykacz, otwory nawiewne
8szt
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~-S--
4> wyciag m-g 0.51
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.26
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
330/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D2b o wym. 0,90x2,0 | m2
d.12./1020-01 m, z otworami nawiewnymi, z przeszkleniem
2 zabezpieczonym obustronnie siatka stalowa, z
samozamykaczem
przedmiar = 5.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.13
0.58r-g/m2
M -
2 Drzwi wewnetrzne petne D2b o wym. 0,90x2,0 | szt 3.00
m, z otworami nawiewnymi, z przeszkleniem
zabezpieczonym obustronnie siatkg stalowa, z
samozamykaczem
3szt
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~-S--
4> wyciag m-g 0.22
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
331/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D3 o wym. 0,90x2,0 m2
d.12./1020-01 m, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw = 42 dB
2
przedmiar = 9.00 m2
R -
1* robocizna r-g 5.22
0.58r-g/m?2
M -
2* Drzwi wewnetrzne petne D3 o wym. 0,90x2,0 | szt 5.00
m, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw = 42 dB
5szt
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~S--
4* wyciag m-g 0.36
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.18
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
332|KNR-W 2-02 |Drzwi do zespotu PDOZ-u D4 o wym. 1,0x2,0 | m2
d.12.{1203-01 m, skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej wy-
2 petnione wetng mineralng, 3 fozyskowane za-
wiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, wizjer
typu wieziennego, 2 zasuwy reczne pochwyt
stalowy, oscieznica ceowa lub katowa
przedmiar = 2.00 m2
R -
1* robocizna r-g 6.50
3.25r-g/m2
M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 Drzwi do zespotu PDOZ-u D4 o wym. 1,0x2,0 | szt 1.00
m, skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej wy-
petnione wetng mineralng, 3 fozyskowane za-
wiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, wizjer
typu wieziennego, 2 zasuwy reczne pochwyt
stalowy, oscieznica ceowa lub katowa
1szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.06
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
333|/KNR-W 2-02 |Drzwi do pokoi zatrzyman D4a o wym. 0,90x2, | m2
d.12./1203-01 0 m, skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej wy-
2 petnione wetng mineralng, 3 tozyskowane za-
wiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, wizjer
typu wieziennego, 2 zasuwy reczne, pochwyt
stalowy, oscieznica ceowa lub katowa, drzwi z
potka podawczg
przedmiar =7.20 m2
R -
1* robocizna r-g 23.40
3.25r-g/m2
M -
2* Drzwi do pokoi zatrzyman D4a o wym. 0,90x2, | szt 4.00
0 m, skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej wy-
petnione wetng mineralng, 3 tozyskowane za-
wiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, wizjer
typu wieziennego, 2 zasuwy reczne, pochwyt
stalowy, oscieznica ceowa lub katowa, drzwi z
potka podawczg
4szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.22
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
334 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne D5 o wym. 0,90x2,0 m2
d.12./1020-01 m, wzmocnione, obite blachg ocynkowang od
2 strony pomieszczenia, izolacyjnosc akustyczna
Rw min 30 dB
przedmiar = 5.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.13
0.58r-g/m2
M -
2 Drzwi wewnetrzne petne D5 o wym. 0,90x2,0 | szt 3.00
m, wzmochione, obite blachg ocynkowang od
strony pomieszczenia, izolacyjnosc akustyczna
Rw min 30 dB
3szt
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~-S--
4> wyciag m-g 0.22
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
335/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne El 30 - D5a o wym. 0, | m2
d.12./1020-01 90x2,0 m, wzmocnione, obite blachg ocynko-
2 wang od strony pomieszczenia, izolacyjnos¢

akustyczna Rw min 30 dB, z samozamyka-
czem

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
przedmiar = 1.80 m2
R -
1* robocizna r-g 1.04
0.58r-g/m?2
M -
2* Drzwi wewnetrzne petne El 30 - D5a o wym. O, | szt 1.00
90x2,0 m, wzmocnione, obite blachg ocynko-
wang od strony pomieszczenia, izolacyjnos¢
akustyczna Rw min 30 dB, z samozamyka-
czem
1szt
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~-S--
4> wyciag m-g 0.07
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.04
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
336/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne dwuskrzydiowe El 30 - m2
d.12./1020-01 D6 o wym. (0,90+0,68)x2,0 m, z samozamyka-
2 czem
przedmiar = 6.32 m2
R -
1* robocizna r-g 3.67
0.58r-g/m?2
M -
2* Drzwi wewnetrzne petne dwuskrzydtowe EIl 30 - szt 1.00
D6 o wym. (0,90+0,68)x2,0 m, z samozamyka-
czem
1szt
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~-S--
4> wyciag m-g 0.25
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.13
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
337/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne D7 o wym.| m2
d.12./1023-03 0,90x2,0 m, z otworami nawiewnymi
2
przedmiar = 3.60 m2
2.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 16.45
4.57r-g/m?2
M -
2 Drzwi wewnetrzne przesuwne petne D7 o wym.| szt 2.00
0,90x2,0 m, z otworami nawiewnymi
2szt
3* prowadnice drzwiowe kpl. 2.00
1kpl./kpl.
4> materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~-S--
5* wyciag m-g 0.29
0.08m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.22
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
338/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne z przeszkleniem D8 o | m2
d.12./1020-01 wym. 0,90x2,0 m, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw
2 min 30 dB

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

przedmiar = 1.80 m2

R -
robocizna
0.58r-g/m?2

M -
Drzwi wewnetrzne petne z przeszkleniem D8 o
wym. 0,90x2,0 m, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw
min 30 dB

1szt

materiaty pomocnicze

15%

~-S--
wyciag

0.04m-g/m2

Srodek transportowy
0.02m-g/m?2

szt

%

m-g

1.04

1.00

15.00

0.07

0.04

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

339|KNR 0-19
d.12./1024-08
2

1*
2%
3*
4*

5*

6*

7*

Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe
DA1 o wym. (0,90+0,38)x2,0 m, przeszklone
szkiem bezpiecznym

przedmiar = 2.56 m2

R -
robocizna
3.1r-g/m2

M -
Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe
DA1 o wym. (0,90+0,38)x2,0 m, przeszklone
szklem bezpiecznym

1m2/m2

kotwy stalowe

4.76szt./m2

pianka poliuretanowa

0.24dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~-S--
wyciag

0.05m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

m2

szt.
dm3

%

m-g

m-g

7.94

2.56

12.19

0.61

1.50

0.13

0.15

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

340|KNR 0-19
d.12./1024-08
2

1*
2%
3*
4*

5*

6*

7*

Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe
DA2 o wym. (0,90+0,68)x2,0 m, przeszklone
szklem bezpiecznym biatym, nieprzeziernym
przedmiar = 9.48 m2

R -
robocizna
3.1r-g/m2

M -
Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe
DA2 o wym. (0,90+0,68)x2,0 m, przeszklone
szklem bezpiecznym biatym, nieprzeziernym
1m2/m2

kotwy stalowe

4.76szt./m2

pianka poliuretanowa

0.24dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~-S--
wyciag

0.05m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

r-g

m2

szt.

dm3

%

m-g

29.39

9.48

45.12

2.28

1.50

0.47

0.57

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
341/KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe| m2
d.12./1024-08 DA2a o wym. (0,90+0,68)x(2,0+0,57) m, prze-
2 szklone szktem bezpiecznym, dymoszczelne,
antywtamaniowe RC3, z samozamykaczem
przedmiar = 4.06 m2
R -
1* robocizna r-g 12.59
3.1r-g/m2
M -
2* Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe| m2 4.06
DA2a o wym. (0,90+0,68)x(2,0+0,57) m, prze-
szklone szktem bezpiecznym, dymoszczelne,
antywtamaniowe RC3, z samozamykaczem
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 19.33
4.76szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 0.97
0.24dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6 wyciag m-g 0.20
0.05m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.24
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
342/KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych EI 30, dwu- m?2
d.12./1024-08 skrzydtowe DA2b o wym. (0,90+0,68)x(2,0+0,
2 57) m, przeszklone szktem bezpiecznym, z sa-
mozamykaczem
przedmiar = 12.18 m2
R -
1* robocizna r-g 37.76
3.1r-g/m2
M -
2* Drzwi o profilach aluminiowych EI 30, dwu- m2 12.18
skrzydtowe DA2b o wym. (0,90+0,68)x(2,0+0,
57) m, przeszklone szktem bezpiecznym, z sa-
mozamykaczem
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 57.98
4.76szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 2.92
0.24dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6* wyciag m-g 0.61
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.73
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
343|/KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych EI 30, dwu- m?2
d.12./1024-08 skrzydtowe DA2c o wym. (0,90+0,68)x(2,0+0,
2 57) m, przeszklone szktem bezpiecznym, an-
tywlamaniowe RC3, z samozamykaczem
przedmiar = 12.18 m2
R -
1* robocizna r-g 37.76
3.1r-g/m2
M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*
4*

5*

6*

7*

Drzwi o profilach aluminiowych EI 30, dwu-
skrzydtowe DA2c o wym. (0,90+0,68)x(2,0+0,
57) m, przeszklone szktem bezpiecznym, an-
tywlamaniowe RC3, z samozamykaczem
1m2/m2

kotwy stalowe

4.76szt./m2

pianka poliuretanowa

0.24dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~-S--
wyciag

0.05m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

szt.
dm3

%

m-g

12.18

57.98
2.92

1.50

0.61

0.73

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

344
d.12.
2

1*

2%

3*
4*

5*

6*

7*

KNR 0-19
1024-08

Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe
DA3 o wym. (0,90+0,58)x(2,0+0,57) m, prze-
szklone szktem bezpiecznym, otwierane sitow-
nikiem, nawiew powietrza

przedmiar = 3.80 m2

R -
robocizna
3.1r-g/m2

M -
Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydiowe
DA3 o wym. (0,90+0,58)x(2,0+0,57) m, prze-
szklone szkliem bezpiecznym, otwierane sitow-
nikiem, nawiew powietrza

1m2/m2

kotwy stalowe

4.76szt./m2

pianka poliuretanowa

0.24dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~-S--
wyciag

0.05m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

m?2

szt.
dm3

%

m-g

m-g

11.78

3.80

18.09
0.91

1.50

0.19

0.23

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

345
d.12.
2

1*

2%

3*
4*

5*

6*

KNR 0-19
1024-08

Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe
DA3a o wym. (0,90+0,58)x(2,0+0,57) m, prze-
szklone szktem bezpiecznym, nawiew powie-
trza

przedmiar = 3.80 m2

~R--
robocizna
3.1r-g/m2

M -
Drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydtowe
DA3a o wym. (0,90+0,58)x(2,0+0,57) m, prze-
szklone szktiem bezpiecznym, nawiew powie-
trza

1m2/m2

kotwy stalowe

4.76szt./m2

pianka poliuretanowa

0.24dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M3+M4)

~-S--
wyciag
0.05m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

m2

r-g

m?2

szt.
dm3

%

m-g

11.78

3.80

18.09
0.91

1.50

0.19




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.23
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
346 KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych cieptych Dz1 0 | m2
d.12./1024-08 wym. 1,20x(2,0+0,57) m, przeszklone szktem
2 bezpiecznym, z samozamykaczem, otwieranie
sitownikiem, nawiew powietrza
przedmiar = 1.37 m2
R -
1* robocizna r-g 4.25
3.1r-g/m2
M -
2* Drzwi o profilach aluminiowych cieptych Dz1 o | m2 1.37
wym. 1,20x(2,0+0,57) m, przeszklone szktem
bezpiecznym, z samozamykaczem, otwieranie
sitownikiem, nawiew powietrza
1m2/m?2
3* kotwy stalowe szt. 6.52
4.76szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 0.33
0.24dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6 wyciag m-g 0.07
0.05m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.08
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
347 /KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych cieptych, dwu- | m2
d.12./1024-08 skrzydtowe Dz2 o wym. (1,0+0,58)x(2,0+0,57)
2 m, przeszklone szktem bezpiecznym, z samo-
zamykaczem, otwieranie sitownikiem, nawiew
powietrza
przedmiar = 1.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.58
3.1r-g/m2
M -
2 Drzwi o profilach aluminiowych cieptych, dwu- | m2 1.80
skrzydtowe Dz2 o wym. (1,0+0,58)x(2,0+0,57)
m, przeszklone szktem bezpiecznym, z samo-
zamykaczem, otwieranie sitownikiem, nawiew
powietrza
1m2/m?2
3* kotwy stalowe szt. 8.57
4.76szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 0.43
0.24dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6* wyciag m-g 0.09
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.11
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
348/ KNR 0-19 Drzwi o profilach aluminiowych cieptych, dwu- | m2
d.12./1024-08 skrzydtowe Dz2a o wym. (1,0+0,58)x(2,0+0,57)
2 m, przeszklone szktem bezpiecznym, z samo-
zamykaczem, nawiew powietrza
przedmiar = 1.80 m2
R -
1* robocizna r-g 5.58
3.1r-g/m2




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

jednostronng klamke zatrzaskowg z zamkiem
patentowym, umozliwiajaca ich otwarcie z ze-
wnatrz jedynie za pomoca klucza lub karty do-
stepu

przedmiar = 1.80 m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
M -
2 Drzwi o profilach aluminiowych cieptych, dwu- | m2 1.80
skrzydtowe Dz2a o wym. (1,0+0,58)x(2,0+0,57)
m, przeszklone szktem bezpiecznym, z samo-
zamykaczem, nawiew powietrza
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 8.57
4.76szt./m2
4> pianka poliuretanowa dm3 0.43
0.24dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~-S--
6* wyciag m-g 0.09
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.1
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
349|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds1 o wym. 0,90x2,0 m, m2
d.12./1203-01 drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu
2 4 z kategorii K252
przedmiar = 10.80 m2
R -
1* robocizna r-g 35.10
3.25r-g/m2
M -
2* Drzwi stalowe petne Ds1 o wym. 0,90x2,0 m, szt 6.00
drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu
4 z kategorii K252
6szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.32
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
350/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne EI 60 - Ds1a o wym. O, m2
d.12./1203-01 90x2,0 m, drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x
2 zamek typu 4 z kategorii K2S2, z samozamy-
kaczem
przedmiar = 3.60 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.70
3.25r-g/m?2
M -
2 Drzwi stalowe petne EI 60 - Ds1a o wym. 0, szt 4.00
90x2,0 m, drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x
zamek typu 4 z kategorii K2S2, z samozamy-
kaczem
4szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.1
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
351 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe Ds1b o wym. 0,90x2,0 m, prze- | m2
d.12./1203-01 szklone, drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x za-
2 mek typu 4 z kategorii K252, wyposazone w




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

R -
robocizna
3.25r-g/m?2

M -
Drzwi stalowe Ds1b o wym. 0,90x2,0 m, prze-
szklone, drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x za-
mek typu 4 z kategorii K2S2, wyposazone w
jednostronng klamke zatrzaskowg z zamkiem
patentowym, umozliwiajaca ich otwarcie z ze-
wnatrz jedynie za pomoca klucza lub karty do-
stepu

1szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.03m-g/m2

r-g

szt

%

m-g

5.85

1.00

1.50

0.05

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

352
d.12.
2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe petne Ds1b o wym. 0,90x2,0 m,
drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu
4 z kategorii K2S2, z samozamykaczem
przedmiar = 1.80 m2

R -
robocizna
3.25r-g/m?2

M -
Drzwi stalowe petne Ds1b o wym. 0,90x2,0 m,
drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu
4 z kategorii K2S2, z samozamykaczem

1szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
$rodek transportowy
0.03m-g/m2

m?2

r-g

szt

%

5.85

1.00

1.50

0.05

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

353
d.12.
2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe petne EI30 - Ds1c o wym. 1,0x2,
0 m, drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek
typu 4 z kategorii K2S2, bezklamkowe, otwie-
rane pod naciskiem, zamek z klamkg antypa-
niczng, z samozamykaczem

przedmiar =2.00 m2

~R--
robocizna
3.25r-g/m?2

M -
Drzwi stalowe petne EI30 - Ds1c o wym. 1,0x2,
0 m, drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek
typu 4 z kategorii K2S2, bezklamkowe, otwie-
rane pod naciskiem, zamek z klamkg antypa-
niczng, z samozamykaczem

1szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

m?2

r-g

szt

%

m-g

6.50

1.00

1.50

0.06

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

354
d.12.
2

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe petne Ds1d o wym. 1,0x2,0 m,
drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu
4 z kategorii K252

przedmiar =2.00 m2

~R-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

m?2




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

drzwi klasy 3 w/g PN-EN 1627, zamek typu 3 z
kategorii K2S2
1szt

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 6.50
3.25r-g/m?2
M -
2 Drzwi stalowe petne Ds1d o wym. 1,0x2,0 m, szt 1.00
drzwi klasy 4 w/g PN-EN 1627, 2 x zamek typu
4 z kategorii K252
1szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.06
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
355/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds2 o wym. 0,90x2,0 m, m?2
d.12./1203-01 drzwi klasy 3 w/g PN-EN 1627, zamek typu 3 z
2 kategorii K2S2
przedmiar = 9.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 29.25
3.25r-g/m?2
M -
2 Drzwi stalowe petne Ds2 o wym. 0,90x2,0 m, szt 5.00
drzwi klasy 3 w/g PN-EN 1627, zamek typu 3 z
kategorii K2S2
5szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.27
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
356 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne EI 60 - Ds2a o wym. 0, m?2
d.12./1203-01 90x2,0 m, drzwi klasy 3 w/g PN-EN 1627, za-
2 mek typu 3 z kategorii K2S2, z samozamyka-
czem
przedmiar = 1.80 m2
R -
1* robocizna r-g 5.85
3.25r-g/m2
M -
2* Drzwi stalowe petne El 60 - Ds2a o wym. 0, szt 1.00
90x2,0 m, drzwi klasy 3 w/g PN-EN 1627, za-
mek typu 3 z kategorii K252, z samozamyka-
czem
1szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.05
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
357|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds2b o wym. 1,0x2,0 m, m?2
d.12./1203-01 drzwi klasy 3 w/g PN-EN 1627, zamek typu 3 z
2 kategorii K2S2
przedmiar =2.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.50
3.25r-g/m?2
M -
2 Drzwi stalowe petne Ds2b o wym. 1,0x2,0 m, szt 1.00




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.06
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
358/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds3 o wym. 0,90x2,0 m, m?2
d.12.{1203-01 wzmocnione, zamek typu 1 z kategorii K2S2
2
przedmiar =7.20 m2
~R -
1* robocizna r-g 23.40
3.25r-g/m?2
M -
2 Drzwi stalowe petne Ds3 o wym. 0,90x2,0 m, szt 4.00
wzmocnione, zamek typu 1 z kategorii K2S2
4szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.22
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
359/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds3a o wym. 0,90x2,0 m, | m2
d.12./1203-01 EI60, wzmocnione, zamek typu 1 z kategorii
2 K2S2, bezklamkowe, otwierane pod naciskiem,
zamek z klamka antypaniczng, z samozamyka-
czem
przedmiar = 1.80 m2
R -
1* robocizna r-g 5.85
3.25r-g/m2
M -
2* Drzwi stalowe petne Ds3a o wym. 0,90x2,0 m, | szt 1.00
EI60, wzmocnione, zamek typu 1 z kategorii
K2S2, bezklamkowe, otwierane pod naciskiem,
zamek z klamka antypaniczng, z samozamyka-
czem
1szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.05
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
360 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds4 o wym. 0,90x2,0 m m2
d.12./1203-01
2
przedmiar = 5.40 m2
R -
1* robocizna r-g 17.55
3.25r-g/m2
M -
2* Drzwi stalowe petne Ds4 o wym. 0,90x2,0 m szt 3.00
3szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.16
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
361|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne EI 60 - Ds4a o wym. 0, m?2
d.12./1203-01 90x2,0 m, z samozamykaczem
2
przedmiar = 1.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.85
3.25r-g/m?2
M -
2 Drzwi stalowe petne EI 60 - Ds4a o wym. 0, szt 1.00
90x2,0 m, z samozamykaczem
1szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.05
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
362|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne El 60 - Ds4b o wym. O, m2
d.12.{1203-01 90x2,0 m, bezklamkowe, otwierane pod nacis-
2 kiem, zamek z klamka antypaniczng, z samo-
zamykaczem
przedmiar = 1.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.85
3.25r-g/m?2
M -
2 Drzwi stalowe petne EI 60 - Ds4b o wym. 0, szt 1.00
90x2,0 m, bezklamkowe, otwierane pod nacis-
kiem, zamek z klamka antypaniczng, z samo-
zamykaczem
1szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.05
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
363|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne EI 30 - Ds5 o wym. O, m2
d.12./1203-01 90x2,0 m, z samozamykaczem (do szachtéw
2 instalacyjnych)
przedmiar = 3.60 m2
R -
1* robocizna r-g 11.70
3.25r-g/m2
M -
2* Drzwi stalowe petne El 30 - Ds5 o wym. 0, szt 2.00
90x2,0 m, z samozamykaczem (do szachtéw
instalacyjnych)
2szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.1
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
364 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne EIl 60 - Ds5a o wym. 0, m2
d.12./1203-01 90x2,0 m, z samozamykaczem (do szachtéw
2 instalacyjnych)
przedmiar = 3.60 m2
R -
1* robocizna r-g 11.70
3.25r-g/m2
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kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M -
2 Drzwi stalowe petne EI 60 - Ds5a o wym. 0, szt 2.00
90x2,0 m, z samozamykaczem (do szachtow
instalacyjnych)
2szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.11
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
365/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe EI 30 - m?2
d.12./1203-01 Ds6o wym. (0,90+0,65)x(2,0+0,57) m, dy-
2 moszczelne, z samozamykaczem
przedmiar = 7.97 m2
~R -
1* robocizna r-g 25.90
3.25r-g/m?2
M -
2 Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe EI 30 - szt 2.00
Ds6o wym. (0,90+0,65)x(2,0+0,57) m, dy-
moszczelne, z samozamykaczem
2szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.24
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
366 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne Ds7 o wym. 0,90x2,0 m, m?2
d.12./1203-01 klasy 2 w/g PN-EN 1627, zamek typu 2 z kate-
2 gorii K2S2
przedmiar = 1.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.85
3.25r-g/m?2
M -
2 Drzwi stalowe petne Ds7 o wym. 0,90x2,0 m, szt 1.00
klasy 2 w/g PN-EN 1627, zamek typu 2 z kate-
gorii K2S2
1szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.05
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-213-
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przedmiar = 2.32 m2

~R-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
12.3 Scianka przeszklona
367|KNR 0-19 Scianka przeszklona DP1 o profilach aluminio- | m2
d.12./1024-08 wych o wym. 3,87x3,0 m szklona szktem bez-
3 piecznym: drzwi poéttoraskrzydiowe El 30 o
wym. (0,90+0,37)x2,0 m, okna state El 60
przedmiar =11.61 m2
R -
1* robocizna r-g 35.99
3.1r-g/m2
M -
2* Scianka przeszklona DP1 o profilach aluminio- | m2 11.61
wych o wym. 3,87x3,0 m szklona szktem bez-
piecznym: drzwi pottoraskrzydtowe El 30 o
wym. (0,90+0,37)x2,0 m, okna state El 60
1m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 55.26
4.76szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 2.79
0.24dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M3+M4)
~S--
6 wyciag m-g 0.58
0.05m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.70
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
368 KNR-W 2-02 |Scianka z ptyt GKB na rusztach metalowych m?2
d.12.12003-02 grub. 10 cm
3
przedmiar = 1.16 m2
~R -
1* robocizna r-g 247
2.13r-g/m2
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5 mm m?2 2.39
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U75 m 0.88
0.76m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C75 m 2.38
2.05m/m?2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4.71
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 32.20
27.76szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.00
0.00196=0.0020t/m2
8 ptyty z wetny mineralnej grub. 5 cm m?2 1.19
1.03m2/m?2
9~ tasma m 4.21
3.626m/m2
10* woda m3 0.00
0.00127=0.0013m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 0.04
0.037m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 0.03
0.028m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
369/ KNR-W 2-02 |Gfadz gipsowa na sciance z ptyt GKB m?2
d.12./0830-01
3
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kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1.04
0.448r-g/m?2
M -
2 gips szpachlowy kg 3.48
1.5kg/m2
3* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.10
0.043szt./m2
4 woda m3 0.00
0.00105=0.0011m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 0.00
0.0011m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.00
0.0019m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
370 Logo oraz napis "POLICJA" ze styroduru grub. | kpl.
d.12.|{wycena indy- |1,5 cm klejone do Sciany recepc;ji
3|widualna
przedmiar = 1.00 kpl.
M -
1* Logo oraz napis "POLICJA" ze styroduru grub. | kpl. 1.00
1,5 cm klejone do Sciany recepc;ji
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Scianka przeszklona
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Okna i drzwi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-215-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
13 Tynki i oktadziny wewnetrzne na scianach
13.1 Piwnica
371/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.13./0840-04 o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
1
przedmiar =282.51 m2
R -
1* robocizna r-g 367.26
1.3r-g/m2
M -
2 ptytki $cienne m2 296.64
1.05m2/m2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 802.33
2.84kg/m?2
4> zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 106.20
0.3759kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 12.29
0.0435m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 10.42
0.0369m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
372|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne kat. lll z zacierka gipsowa m2
d.13./0829-01
1
przedmiar = 1217.72 m2
R -
1* robocizna r-g 404.28
0.332r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 6.58
0.0054m3/m?2
3* masa tynkarska kg | 3044.30
2.5kg/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 10.23
0.0084m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
373|KNR-W 2-02 [Scianka bezpieczenstwa we wnece do roztado-| m2
d.13./1036-01 wywania broni - ruszt z tat drewnianych impreg-
1|analogia nowanych
przedmiar =6.79 m2
R -
1* robocizna r-g 4.55
0.67r-g/m2
M -
2* ruszt z tat drewnianych impregnowanych m2 6.93
1.02m2/m?2
3* kotki rozporowe szt. 40.74
6szt./m2
4> materiaty pomocnicze % 15.00
15%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.41
0.06m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.48
0.07m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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jedn.
374 KNR-W 2-02 |Ptyta OSB niezapalna grub. 15-18 mm m?2
d.13./1036-03
1|analogia
przedmiar = 6.79 m2
~R -
1* robocizna r-g 12.97
1.91r-g/m2
M -
2 Ptyta OSB niezapalna grub. 15-18 mm m?2 6.99
1.03m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.75
0.11m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.95
0.14m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
375 Ptyty kulochwytowe gumowe boczne typ PKB | m2
d.13.|wycena indy- |30-43 mm
1|widualna
przedmiar =6.79 m2
~R -
1* robocizna r-g 12.97
1.91r-g/m2
M -
2 Ptyty kulochwytowe gumowe boczne typ PKB | m2 6.99
30-43 mm
1.03m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.00
15%(od M)
~-S--
4> wyciag m-g 0.75
0.11m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.95
0.14m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Piwnica
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-217 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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0.0028m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
13.2 Parter
376|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.13./0840-04 o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
2
przedmiar =421.13 m2
~R -
1* robocizna r-g 547.47
1.3r-g/m?2
M -
2% ptytki $cienne m?2 44219
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg | 1196.01
2.84kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 158.30
0.3759kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 18.32
0.0435m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 15.54
0.0369m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
377/KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne kat. Ill z zacierka gipsowg m?2
d.13./0829-01
2
przedmiar =2379.11 m2
~R -
1* robocizna r-g 789.86
0.332r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 12.85
0.0054m3/m2
3* masa tynkarska kg | 5947.78
2.5kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 19.98
0.0084m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
378/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.13./0830-03 na $cianach
2
przedmiar =2379.11 m2
~R -
1* robocizna r-g 987.33
0.415r-g/m?2
M -
2 gips szpachlowy kg | 5947.78
2.5kg/m2
3* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 102.30
0.043szt./m2
4 woda m3 4.28
0.00175=0.0018m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 4.28
0.0018m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 6.66

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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379|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie $cian blachg aluminiowa grub. | m2
d.13./0514-02 1 mm (przy pokojach zatrzyman)
2|analogia
przedmiar = 0.96 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.51
1.57r-g/m2
M -
2 blacha aluminiowa grub. 1 mm m?2 1.00
1.04m2/m?2
3* kotki rozporowe plastikowe szt. 6.43
6.7szt./m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0069m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-219-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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13.3 Pietro
380|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.13./0840-04 o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
3
przedmiar =221.81 m2
~R -
1* robocizna r-g 288.35
1.3r-g/m?2
M -
2% ptytki $cienne m?2 232.90
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 629.94
2.84kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 83.38
0.3759kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 wyciag m-g 9.65
0.0435m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 8.18
0.0369m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
381|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne kat. Ill z zacierka gipsowg m?2
d.13./0829-01
3
przedmiar = 2253.37 m2
~R -
1* robocizna r-g 748.12
0.332r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 12.17
0.0054m3/m2
3* masa tynkarska kg | 5633.43
2.5kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 18.93
0.0084m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
382|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.13./0830-03 na $cianach
3
przedmiar = 2253.37 m2
~R -
1* robocizna r-g 935.15
0.415r-g/m?2
M -
2 gips szpachlowy kg | 5633.43
2.5kg/m2
3* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 96.89
0.043szt./m2
4 woda m3 4.06
0.00175=0.0018m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 4.06
0.0018m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 6.31

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

podsumowanie

Pietro
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Tynki i okladziny wewnetrzne na $cianach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-221-




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
14 Tynki i okltadziny wewnetrzne na sufitach
14.1 Sufity podwieszone
383 Sufit podwieszony rastrowy typu Open Cell z m2
d.14.|wycena indy- |blachy aluminiowej lakierowanej fabrycznie:
1|widualna rozmiar siatki rastra 75x75 mm, kolor biaty
przedmiar = 44.40 m2
R -
1* robocizna r-g 52.39
1.18r-g/m?2
M -
2* Sufit podwieszony rastrowy typu Open Cell z m2 44 .40
blachy aluminiowej lakierowanej fabrycznie:
rozmiar siatki rastra 75x75 mm, kolor biaty
1.0m2/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0.44
0.01m-g/m2
4> Srodek transportowy m-g 0.89
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
384 KNR-W 2-02 |Sufit podwieszony rastrowy: ruszt o wym. m2
d.14./12701-01 60x60cm, wypetnienie z ptyt ze sprasowane;j
1 welny mineralnej twardej o licu laminowanym
wiéknem szklanym pokrytym akustyczng farbg
natryskowa w kolorze biatym
przedmiar =552.00 m2
R -
1* robocizna r-g 651.36
1.18r-g/m?2
M -
2* plyty ze sprasowanej wetny mineralnej twardej | szt. | 1600.80
o licu laminowanym wiéknem szklanym pokry-
tym akustyczng farbg natryskowa w kolorze
biatym o wym. 58.8x58.8x2.4 cm
2.9szt./m?2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowe;j m 949.44
1.72m/m?2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m 883.20
1.6m/m2
5* ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 474.72
0.86m/m?2
6* wieszak szt.| 1170.24
2.12szt./m2
7 pret wieszaka szt. | 1170.24
2.12szt./m2
8 klamerki mocujace szt. | 1578.72
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 910.80
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt.| 2081.04
3.77szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 5.52
0.01m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 11.04
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
385/KNR-W 2-02 |Sufit podwieszony z ptyt GKB grub. 12,5 mm m?2
d.14./2006-01 na rusztach metalowych pojedynczych podwie-
1 szonych
przedmiar = 1.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.26
1.81r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe GKB grub. 12,5 mm | m2 1.89
1.05m2/m?2
3* profile no$ne 60/27 m 3.42
1.9m/m2
4* profile przyscienne 28/27 m 0.72
0.4m/m2
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 0.68
0.38szt./m2
6* wieszak w 60/100 szt. 2.74
1.52szt./m2
7 blachowkrety typ 212/25 szt. 33.30
18.5szt./m2
8 gips budowlany szpachlowy kg 0.91
0.504kg/m?2
9~ tasma m 1.80
1m/m2
10* pret mocujacy szt. 2.74
1.52szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 0.09
0.05m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.02
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
386|KNR-W 2-02 |Sufit podwieszony z ptyt GKBI grub. 12,5 mm | m2
d.14.|2006-01 na rusztach metalowych pojedynczych podwie-
1 szonych
przedmiar = 122.64 m2
~R -
1* robocizna r-g 221.98
1.81r-g/m2
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe GKBI grub. 12,5 mm | m2 128.77
1.05m2/m?2
3* profile no$ne 60/27 m 233.02
1.9m/m2
4* profile przyscienne 28/27 m 49.06
0.4m/m2
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 46.60
0.38szt./m2
6* wieszak w 60/100 szt. 186.41
1.52szt./m2
7 blachowkrety typ 212/25 szt. | 2268.84
18.5szt./m2
8 gips budowlany szpachlowy kg 61.81
0.504kg/m?2
9~ tasma m 122.64
1m/m2
10* pret mocujacy szt. 186.41
1.52szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 6.13
0.05m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 1.23
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
387|KNR-W 2-02 |Sufity wykonczone od spodu ptytami GKF REI | m2
d.14./12008-03 120
1
przedmiar = 95.27 m2
~R -
1* robocizna r-g 48.02
0.504r-g/m?2




KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

M -

2 ptyty gipsowo-kartonowe GKF REI 120 grub. m?2 98.13
12.5 mm
1.03m2/m?2

3* gips budowlany szpachlowy t 0.10
0.00098=0.0010t/m2

4> gwozdzie do ptyt gipsowych kg 3.16
0.0332kg/m?2

5* tasma m 119.85
1.258m/m2

6* woda m3 0.06
0.00064=0.0006m3/m?2

7 materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~-S--

8* wyciag m-g 0.95
0.01m-g/m2

9* Srodek transportowy m-g 0.91

0.0095m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
388/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.14./0830-01 na sufitach podwieszanych z ptyt GK
1
przedmiar =219.71 m2
R -
1* robocizna r-g 98.43
0.448r-g/m?2
M -
2* gips szpachlowy kg 329.57
1.5kg/m2
3* narozniki stalowe ze stali kagtowej szt. 9.45
0.043szt./m2
4* woda m3 0.24
0.00105=0.0011m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~-S--

6* wyciag m-g 0.24
0.0011m-g/m?2

7 Srodek transportowy m-g 0.42

0.0019m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Sufity podwieszone

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-224 -
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14.2 Tynki na sufitach
389|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne kat. Ill z zacierka gipsowg - | m2
d.14./0829-02 sufity
2
przedmiar = 1214.89 m2
~R -
1* robocizna r-g 513.90
0.423r-g/m?2
M -
2* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 7.41
0.0061m3/m2
3* masa tynkarska kg | 3438.14
2.83kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 11.54
0.0095m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
390|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.14./0830-05 na sufitach
2
przedmiar = 1214.89 m2
~R -
1* robocizna r-g 532.12
0.438r-g/m?2
M -
2 gips szpachlowy kg | 3037.23
2.5kg/m2
3" woda m3 2.19
0.00175=0.0018m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* WyC|ag m-g 2.19
0.0018m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 2.92
0.0024m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Tynki na sufitach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Tynki i oktadziny wewnetrzne na sufitach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-225 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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jedn.
15 Malowanie
391/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg zmywalng pétma- | m2
d.15/1510-03 towg - Sciany
przedmiar =5843.41 m2
R -
1* robocizna r-g | 1028.44
0.176r-g/m?2
M -
2* farba zmywalna pétmatowa dm3| 1612.78
0.276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 1.75
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
392|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg akrylowa - sufity m2
d.15/1510-03
przedmiar = 1214.89 m2
~R -
1* robocizna r-g 213.82
0.176r-g/m?2
M -
2 farba akrylowa dm3| 335.31
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.36
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 226 -
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jedn.
16 Slusarka - balustrady, kraty, siatki
16.1 Balustrada klatki schodowej
393|KNR-W 2-02 |Balustrady schodéw — ze stali nierdzewnej, wy-| m
d.16./1207-02 petnienie — 6 x pret fi15 lub fi10 prety mocowa-
1|analogia ne pomiedzy stupkami (w osi stupkéw) lub z

boku stupkéw za pomocg przelotek, stupki fi
45, pochwyt fi50, mocowanie stupkéw od gory
przedmiar = 30.77 m

R -
1* robocizna r-g 63.69
2.07r-g/m
M -
2* Balustrady schodow — ze stali nierdzewnej, wy-| m 30.77

petnienie — 6 x pret fi15 lub fi10 prety mocowa-
ne pomiedzy stupkami (w osi stupkéw) lub z
boku stupkéw za pomocg przelotek, stupki fi45,
pochwyt fi50, mocowanie stupkéw od gory
1m/m

3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.31
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
394 KNR-W 2-02 |Pochwyt ze stali nierdzewnej o sr. 50 mm mo- | m
d.16./1208-03 cowany do $ciany
1|analogia

przedmiar =50.03 m

R -
1* robocizna r-g 49.03
0.98r-g/m

M -
2* Pochwyt ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm m 50.03
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
395/KNR-W 2-02 |Barierka ppoz antypaniczna ze stali nierdzew- | m
d.16./1208-03 nej o $r. 50 mm
1|analogia

przedmiar = 1.60 m

R -
1* robocizna r-g 1.57
0.98r-g/m

M -
2* Barierka ppoz antypaniczna ze stali nierdzew- | m 1.60
nej o $r. 50 mm
1m/m

3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Balustrada klatki schodowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 227 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
16.2 Balustrady schodoéw zewnetrznych oraz pochyini
396 KNR-W 2-02 |Balustrada Bz1 o wys. 1,10 m ze stali nie- m
d.16.{1207-02 rdzewnej: wypetnienie balustrady — linka stalo-
2|analogia wa gr. 6,0 mm, 6 linek, stupki fi45, pochwyt
fi50, mocowanie stupkéw od gory.
przedmiar =10.10 m
R -
1* robocizna r-g 20.91
2.07r-g/m
M -
2* Balustrada Bz1 o wys. 1,10 m ze stali nie- m 10.10
rdzewnej: wypetnienie balustrady — linka stalo-
wa gr. 6,0 mm, 6 linek, stupki fi45, pochwyt
fi50, mocowanie stupkéw od gory.
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.10
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
397 |KNR-W 2-02 |Balustrada Bz2 o wys. 1,10 m ze stali nie- m
d.16.{1207-02 rdzewnej: wypetnienie balustrady — linka stalo-
2|analogia wa gr. 6,0 mm, 6 linek, stupki fi45, pochwyt
fi50, mocowanie stupkéw od gory.
przedmiar =6.30 m
R -
1* robocizna r-g 13.04
2.07r-g/m
M -
2* Balustrada Bz2 o wys. 1,10 m ze stali nie- m 6.30
rdzewnej: wypetnienie balustrady — linka stalo-
wa gr. 6,0 mm, 6 linek, stupki fi45, pochwyt
fi50, mocowanie stupkéw od gory.
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.06
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
398/ KNR-W 2-02 |Pochwyt Bz2 ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm | m
d.16./1208-03
2|analogia
przedmiar =10.75m
~R -
1* robocizna r-g 10.54
0.98r-g/m
M -
2 Pochwyt na pochylni dla niepetnosprawnych ze| m 10.75
stali nierdzewnej o $r. 50 mm
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
399/ KNR-W 2-02 |Balustrada Bz3 o wys. 1,10 m ze stali nie- m
d.16./1207-02 rdzewnej: wypetnienie balustrady — linka stalo-
2|analogia wa gr. 6,0 mm, 6 linek, stupki fi45, pochwyt
fi50, mocowanie stupkéw od gory.
przedmiar =6.20 m
~R -
1* robocizna r-g 12.83
2.07r-g/m
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M -
2 Balustrada Bz3 o wys. 1,10 m ze stali nie- m 6.20
rdzewnej: wypetnienie balustrady — linka stalo-
wa gr. 6,0 mm, 6 linek, stupki fi45, pochwyt
fi50, mocowanie stupkéw od gory.
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.06
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
400 KNR-W 2-02 |Pochwyt Bz3 ze stali nierdzewnejo $r. 50 mm | m
d.16./1208-03
2|analogia
przedmiar = 3.60 m
R -
1* robocizna r-g 3.53
0.98r-g/m
M -
2* Pochwyt na pochylni dla niepetnosprawnych ze| m 3.60
stali nierdzewnej o $r. 50 mm
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Balustrady schodéw zewnetrznych oraz pochyini
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-229 -
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16.3 Kraty drzwiowe i okienne, siatki okienne
401|KNR-W 2-02 |Krata drzwiowa Kd1 m?2
d.16./1210-02
3|analogia
przedmiar = 2.29 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.82
3.85r-g/m?2
M -
2 Krata drzwiowa Kd1 z pretow, katownikow i kg 97.14
ptaskownikéw
97.14kg
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.14
0.062dm3/m?2
4> farba olejna nawierzchniowa dm3 0.13
0.058dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.03
0.0149m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
402|KNR-W 2-02 |Krata okienna K1 o wym. 1,20x0,90 m - 10 szt | m2
d.16.11210-02
3|analogia
przedmiar = 10.80 m2
R -
1* robocizna r-g 41.58
3.85r-g/m2
M -
2* Krata okienna K1 o wym. 1,20x0,90 m z pretéw| kg 418.66
i pfaskownikéw
38.06%1.10*10=418.66kg
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.67
0.062dm3/m2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.63
0.058dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.16
0.0149m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
403|KNR-W 2-02 |Krata okienna K2 o wym. 1,50x1,70 m - 12 szt | m2
d.16./1210-02
3|analogia
przedmiar = 30.60 m2
~R -
1* robocizna r-g 117.81
3.85r-g/m?2
M -
2 Krata okienna K2 o wym. 1,50x1,70 m z pretow| kg | 1186.42
i pfaskownikéw
89.88%1.10*12=1186.416kg
3* farba olejna do gruntowania dm3 1.90
0.062dm3/m?2
4> farba olejna nawierzchniowa dm3 1.77
0.058dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.46

0.0149m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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404|KNR-W 2-02 |Krata okienna K3 o wym. 1,40x2,65 m -5 szt | m2
d.16./1210-02
3|analogia

przedmiar = 18.55 m2
~R -

1* robocizna r-g 71.42
3.85r-g/m?2
M -

2 Krata okienna K3 o wym. 1,40x2,65 m z pretéw| kg 669.35
i pfaskownikéw
121.70*1.10*5=669.35kg

3* farba olejna do gruntowania dm3 1.15
0.062dm3/m?2

4> farba olejna nawierzchniowa dm3 1.08
0.058dm3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--

6* Srodek transportowy m-g 0.28

0.0149m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
405/KNR-W 2-02 |Siatka okienna S1 stalowa w oknie o wym. 1, m2
d.16.{1210-02 50x1,70 m - 8 szt
3|analogia

przedmiar =20.40 m2

R -
1* robocizna r-g 78.54
3.85r-g/m2
M -
2* Siatka okienna S1 stalowa w oknie o wym. 1, kg 403.83

50x1,70 m - z drutu o $r. 4 mm i ptaskownika
45.89*1.10*8=403.832kg

3* farba olejna do gruntowania dm3 1.26
0.062dm3/m?2

4* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.18
0.058dm3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.30
0.0149m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Kraty drzwiowe i okienne, siatki okienne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-231-
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16.4 Obudowy kaloryferéw
406|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk1 o wym. 1,02x0,85x0, | szt.
d.16./1218-04 16 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
4|analogia konstrukcji stalowej
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.60
1.3r-g/szt.
M -
2 Obudowa kaloryfera Sk1 o wym. 1,02x0,85x0, | kg 38.10
16 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
konstrukcji stalowej
17.32*1.10=19.052kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
407|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk2 o wym. 0,70x0,85x0, | szt.
d.16./1218-04 16 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
4|analogia konstrukcji stalowej
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.30
1.3r-g/szt.
M -
2 Obudowa kaloryfera Sk2 o wym. 0,70x0,85x0, | kg 15.53
16 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
konstrukcji stalowej
14.12*1.10=15.532kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
408|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk3 o wym. 1,10x1,15x0, | szt.
d.16./1218-04 21 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
4|analogia konstrukcji stalowej
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.30
1.3r-g/szt.
M -
2 Obudowa kaloryfera Sk3 o wym. 1,10x1,15x0, | kg 25.82
21 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
konstrukcji stalowej
23.47%1.10=25.817kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
409|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk4 o wym. 1,10x0,85x0, | szt.
d.16./1218-04 21 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
4|analogia konstrukcji stalowej
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.30
1.3r-g/szt.
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jedn.
M -
2 Obudowa kaloryfera Sk4 o wym. 1,10x0,85x0, | kg 11.23
21 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
konstrukc;ji stalowe
10.21*1.10=11.231kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
410|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk5 o wym. 0,90x0,85x0, | szt.
d.16./1218-04 21 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
4|analogia konstrukcji stalowej
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.60
1.3r-g/szt.
M -
2 Obudowa kaloryfera Sk5 o wym. 0,90x0,85x0, | kg 37.58
21 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
konstrukcji stalowej
17.08*1.10=18.788kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
411|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera Sk6 o wym. 0,82x0,85x0, | szt.
d.16./1218-04 21 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
4|analogia konstrukcji stalowej
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.30
1.3r-g/szt.
M -
2 Obudowa kaloryfera Sk6 o wym. 0,82x0,85x0, | kg 17.71
21 m z perforowanej blachy ocynkowanej na
konstrukcji stalowej
16.1*1.10=17.71kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Obudowy kaloryferéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-233 -
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16.5 Inne wyposazenie
412|KNR-W 2-02 |Drabina zewnetrzna z kabtgkiem o dtugosci 3,5 kpl.
d.16./1213-03 m
5|analogia
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 2.21
2.21r-g/kpl.
M -
2 Drabina zewnetrzna z kabtgkiem o dlugosci 3,5| m 1.00
m
1m/kpl.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.08
0.0778dm3/kpl.
4> farba olejna nawierzchniowa dm3 0.08
0.0753dm3/kpl.
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.00
0.003m3/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.01
0.0142m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
413/KNR-W 2-02 |Drabinka przetazowa nad attyka dwustronna, z | kpl.
d.16./1213-03 podestem przejscia nad attyka, do montazu na
5|analogia Scianie
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2.21
2.21r-g/kpl.
M -
2* Drabinka przetazowa nad attykg dwustronna, z | kpl. 1.00
podestem przejscia nad attyka, do montazu na
Scianie
1kpl./kpl.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.08
0.0778dm3/kpl.
4> farba olejna nawierzchniowa dm3 0.08
0.0753dm3/kpl.
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.00
0.003m3/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.01
0.0142m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
414 KNR-W 2-02 |Wycieraczka zewnetrzna Wz1 o wym. 1,0x0,75| szt.
d.16./1219-03 m - kratownice wciskane seratowane, cynko-
5 wane ogniowo
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.77
1.77r-glszt.
M -
2* Wycieraczka zewnetrzna Wz1 o wym. 1,0x0,75| szt. 1.00
m - kratownice wciskane seratowane, cynko-
wane ogniowo
1szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.01
0.007m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.27
0.272dm3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~S--
6 Srodek transportowy m-g 0.01
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
415|KNR-W 2-02 |Wycieraczka zewnetrzna Wz2 o wym. 1,0x1,25| szt.
d.16./{1219-03 m - kratownice wciskane seratowane, cynko-
5 wane ogniowo
przedmiar = 3.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.31
1.77r-g/szt.
M -
2 Wycieraczka zewnetrzna Wz2 o wym. 1,0x1,25| szt. 3.00
m - kratownice wciskane seratowane, cynko-
wane ogniowo
1szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.02
0.007m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.82
0.272dm3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 $rodek transportowy m-g 0.02
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
416|KNNR 5 Kurtyna powietrzna elektryczna z nagrzewnica | szt.
d.16./0406-02
5
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.75
0.75r-g/szt.
M -
2 Kurtyna powietrzna elektryczna z nagrzewnica | szt. 1.00
1szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
417|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.16./1219-08
5
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.49
0.744r-g/szt.
M -
2 uchwyt do flagi szt. 2.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.00
0.0017m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Inne wyposazenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-235-
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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17 Roézne roboty wewnetrzne
171 Prycze murowane
418|KNR-W 2-02 |Podmuréwka z bloczkéw betonowych grub. 14 | m3
d.17./0101-06 cm na zaprawie cementowej
1
przedmiar =7.20 m3
R -
1* robocizna r-g 40.10
5.57r-g/m3
M -
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 527.76
73.3szt./m3
3* zaprawa cementowa m3 1.30
0.18m3/m3
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
419|KNR-W 2-02 |Plyta zelbetowa grubosci 8 cm z betonu C16/ | m2
d.17.]0217-01 20
1
przedmiar = 14.40 m2
R -
1* robocizna r-g 29.95
2.08r-g/m?2
M -
2* beton C16/20 m3 1.18
0.082m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.03
0.00203=0.0020m3/m?2
4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.06
0.00439=0.0044m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.01
0.001m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.95
0.274kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 1.96
0.136m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.19
0.0134m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
420/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
d.17./0259-04 ptyty zelbetowej - siatka z pretéw zebrowanych
1 o $r. 6 mm o rozstawie 15 cm
przedmiar =42.09 kg
R -
1* robocizna r-g 2.01
0.0478r-g/kg
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 42.09
$r7 mm
1kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.20
0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0.27
0.0064m-g/kg
6 gietarka do pretow m-g 0.23
0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 0.04
0.001m-g/kg




KPP Stawno kosztorys naktadczy
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jedn.

8 Srodek transportowy m-g 0.08
0.0018m-g/kg

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Prycze murowane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie:

-238 -
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17.2 Tablica ogltoszeniowa
421 Tablica ogtoszeniowa o wym. 1,90 x1,50 mz | kpl.
d.17.|wycena indy- |ptyty meblowej wiérowej grub. 18 mm pokrytej
2|widualna laminatem w kolorze biatym, w ramie aluminio-

wej - dostawa + montaz
przedmiar = 1.00 kpl.

M -
1* Tablica ogtoszeniowa o wym. 1,90 x1,50 mz | kpl. 1.00
ptyty meblowej wiérowej grub. 18 mm pokrytej
laminatem w kolorze biatym, w ramie aluminio-
wej - dostawa + montaz

1kpl./kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Tablica ogtoszeniowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-239-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
17.3 Stot i taboret do pomieszczenia dla zatrzymanych
422 Stét z desek grub. 32 mm o wym. 60x60 cm, kpl.
d.17.|wycena indy- |od spodu blacha grub. 8 mm o wym. 50x50
3|widualna cm, noga z rury stalowej o sr. 75 mm i dh. 72
cm, przytwierdzona na state do podtogi - dosta-
wa + montaz
przedmiar = 4.00 kpl.
M -
1* Stét z desek grub. 32 mm o wym. 60x60 cm, kpl. 4.00
od spodu blacha grub. 8 mm o wym. 50x50
cm, noga z rury stalowej o sr. 75 mm i dt. 72
cm, przytwierdzona na state do podtogi - dosta-
wa + montaz
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
423 Taboret z desek grub. 32 mm o wym. 30x30 kpl.
d.17.|wycena indy- |cm, od spodu blacha 140x140x5 mm, noga z
3|widualna rury stalowej o sr. 75 mm i dt. 44 cm, przytwier-
dzona na state do podtogi - dostawa + montaz
przedmiar = 8.00 kpl.
M -
1* Taboret z desek grub. 32 mm o wym. 30x30 kpl. 8.00
cm, od spodu blacha 140x140x5 mm, noga z
rury stalowej o sr. 75 mm i di. 44 cm, przytwier-
dzona na state do podtogi - dostawa + montaz
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Stot i taboret do pomieszczenia dla zatrzymanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Rézne roboty wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 240 -
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18 Roézne roboty zewnetrzne
18.1 Schody zewnetrzne wzdtuz elewacji pétnocno-zachodniej
424|KNR-W 2-02 |Podktad z chudego betonu C8/10 pod tawy fun-| m3
d.18./1101-01 damentowe schodoéw grub. 10 cm
1
przedmiar =0.14 m3
R -
1* robocizna r-g 0.74
5.26r-g/m3
M -
2* beton C8/10 m3 0.14
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
425/KNR-W 2-02 |tawa fundamentowa pod schody z betonu m3
d.18./0202-01 C25/30
1
przedmiar =4.75 m3
R -
1* robocizna r-g 22.33
4.7r-g/m3
M -
2x beton C25/30 m3 4.82
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.02
0.004m3/m3
4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.03
0.007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.02
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.52
0.53kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* Srodek transportowy m-g 0.24
0.05m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.38
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
426|KNR-W 2-02 [Scianka czotowa Zelbetowa grubosci 35 cmz | m2
d.18./0207-01 betonu C25/30
1/0207-07
przedmiar = 1.90 m2
R -
1* robocizna r-g 6.84
2.79+27*0.03=3.6r-g/m2
M -
2x beton C25/30 m3 0.67
0.082+27*0.01=0.352m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.01
0.007m3/m2
4> deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.01
0.003m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.95
0.5kg/m2
6* drut stalowy okragty kg 0.23
0.12kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 0.77
0.16+27*0.009=0.403m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.06
0.03m-g/m2
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10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.07
0.01+27*0.001=0.037m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
427 \KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe na ptycie grubosci 20 cm z | m2
d.18.]0219-02 + betonu C25/30 rzu-
1|KNR-W 2-02 tu
0219-06
przedmiar = 43.36 m2 rzutu
R -
1* robocizna r-g 214.20
4.34+0.6=4.94r-g/m2 rzutu
M -
2x beton C25/30 m3 13.31
0.163+0.144=0.307m3/m2 rzutu
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.04
0.001m3/m2 rzutu
4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.56
0.013m3/m2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.17
0.004m3/m2 rzutu
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 21.68
0.5kg/m2 rzutu
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 10.53
0.13+0.1128=0.2428m-g/m2 rzutu
9* Srodek transportowy m-g 0.87
0.02m-g/m2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 2.34
0.03+0.024=0.054m-g/m2 rzutu
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
428 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
d.18./0259-04 schodoéw - prety zebrowane
1
przedmiar = 955.32 kg
R -
1* robocizna r-g 45.66
47.870.001=0.0478r-g/kg
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 955.32
$r 12-14 mm
1kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 4.59
4.8*0.001=0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 6.11
6.4*0.001=0.0064m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 5.16
5.4*0.001=0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 0.96
0.001m-g/kg
8 Srodek transportowy m-g 1.72
1.8*0.001=0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
429/KNR-W 2-02 |Sciany oporowe schodéw grubos$ci 24 cm mu- | m2
d.18./0108-03 rowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
1 cementowe;j
przedmiar = 44.38 m2
~R -
1* robocizna r-g 46.16
1.04r-g/m2
M -
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1.1+0.9=2kg/m2
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jedn.
2 bloczki betonowe o wym. 38x14x24 cm szt. 834.34
18.8szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 0.93
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
430|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.18./0603-07 miczne pionowe - gruntowanie powierzchni wy-
1 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - fawy
fundamentowe i Sciany oporowe schodow w
czesci ponizej terenu
przedmiar = 62.88 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.56
0.168r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 22.01
0.35kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 103.75
1.65kg/m?2
4* drewno opatowe kg 56.59
0.9kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
6 $rodek transportowy m-g 0.26
0.0042m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
431|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.18./0603-08 miczne pionowe 2 x lepik asfaltowy na zimno
1
przedmiar = 62.88 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.34
0.0849r-g/m2
M -
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 81.74
1.3kg/m2
3* drewno opatowe kg 44.02
0.7kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.18
0.0029m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
432|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.18.|0604-05 + mych 2x papy na lepiku na zimno - tawy funda-
1/KNR-W 2-02 |mentowe
0604-06
przedmiar = 8.43 m2
R -
1* robocizna r-g 2.99
0.247+0.108=0.355r-g/m2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.53
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 30.35
2+1.6=3.6kg/m2
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 19.39
1.15+1.15=2.3m2/m2
5* drewno opatowe kg 16.86




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.13
0.0083+0.0072=0.0155m-g/m?2
8 Srodek transportowy m-g 0.09
0.006+0.0047=0.0107m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
433|KNR-W 2-02 |Wypetnienie przestrzeni miedzy scianami opo- | m3
d.18.{1103-01 rowymi a schodami piaskiem ubitym
1
przedmiar =21.84 m3
~R -
1* robocizna r-g 94.35
4.32r-g/m3
M -
2* piasek do zapraw m3 23.59
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
434|KNR-W 2-02 |Okfadzina schodéw granitem ptomieniowanym | m?2
d.18./1120-02 grub. 4 cm
1|analogia
przedmiar = 46.90 m2
~R -
1* robocizna r-g 47.37
1.01r-g/m2
M -
2 granit pfomieniowany grub. 4 cm m?2 49.71
1.06m2/m?2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 211.05
4.5kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 2.41
0.0513m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.04
0.0435m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Schody zewnetrzne wzdtuz elewacji pétnocno-zachodnie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-244 -
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kosztorys naktadczy

47.8*0.001=0.0478r-g/kg

M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
18.2 Schody zewnetrzne SZ1 przy wejsciu gtéwnym
435|KNR-W 2-02 |Scianki zelbetowe grubosci 20 cm z betonu m?2
d.18./0207-01 C25/30
2|0207-07
przedmiar = 22.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 69.30
2.79+12*0.03=3.15r-g/m2
M -
2x beton C25/30 m3 4.44
0.082+12*0.01=0.202m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0.15
0.007m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 0.07
0.003m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.00
0.5kg/m2
6 drut stalowy okragty kg 2.64
0.12kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
8 wyciag m-g 5.90
0.16+12*0.009=0.268m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.66
0.03m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.48
0.01+12*0.001=0.022m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
436/ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe na ptycie grubo$ci 20 cm z | m2
d.18.]0219-02 + betonu C25/30 rzu-
2|KNR-W 2-02 tu
0219-06
przedmiar = 23.50 m2 rzutu
R -
1* robocizna r-g 116.09
4.34+0.6=4.94r-g/m2 rzutu
M -
2x beton C25/30 m3 7.21
0.163+0.144=0.307m3/m2 rzutu
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.02
0.001m3/m2 rzutu
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.31
0.013m3/m2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.09
0.004m3/m2 rzutu
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.75
0.5kg/m2 rzutu
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 5.71
0.13+0.1128=0.2428m-g/m2 rzutu
9* Srodek transportowy m-g 0.47
0.02m-g/m2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.27
0.03+0.024=0.054m-g/m?2 rzutu
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
437 \KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
d.18./0259-04 schodoéw - prety zebrowane
2
przedmiar =472.10 kg
R -
1* robocizna r-g 22.57




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg 472.10
$r 12-14 mm
1kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> prosciarka do pretow m-g 2.27
4.8*0.001=0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 3.02
6.4*0.001=0.0064m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 2.55
5.4¥0.001=0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 0.47
0.001m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.85
1.8*0.001=0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
438|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe schodéw grubosci 24 cm mu- | m2
d.18./0108-03 rowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
2 cementowe;j
przedmiar = 55.50 m2
R -
1* robocizna r-g 57.72
1.04r-g/m?2
M -
2* bloczki betonowe o wym. 38x14x24 cm szt.| 1043.40
18.8szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 1.17
0.021m3/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
439/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.18./0603-07 miczne pionowe - gruntowanie powierzchni wy-
2 konywane na zimno z lepiku asfaltowego -
$ciany oporowe monolityczne i murowane
schodow w czesci ponizej terenu
przedmiar =42.30 m2
R -
1* robocizna r-g 711
0.168r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 14.81
0.35kg/m?2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 69.80
1.65kg/m?2
4> drewno opatowe kg 38.07
0.9kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.18
0.0042m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
440/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.18./0603-08 miczne pionowe 2 x lepik asfaltowy na zimno
2
przedmiar =42.30 m2
R -
1* robocizna r-g 3.59
0.0849r-g/m?
M -
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 54.99

1.3kg/m2
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* drewno opatowe kg 29.61
0.7kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.12
0.0029m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
441|KNR-W 2-02 |Wypetnienie przestrzeni miedzy scianami opo- | m3
d.18.{1103-01 rowymi a schodami piaskiem ubitym
2
przedmiar = 67.60 m3
~R -
1* robocizna r-g 292.03
4.32r-g/m3
M -
2* piasek do zapraw m3 73.01
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
442|KNR-W 2-02 |Okfadzina schodéw granitem ptomieniowanym | m2
d.18./1120-02 grub. 4 cm
2|analogia
przedmiar = 24.44 m2
~R -
1* robocizna r-g 24.68
1.01r-g/m2
M -
2 granit pfomieniowany grub. 4 cm m?2 2591
1.06m2/m?2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 109.98
4.5kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 1.25
0.0513m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.06
0.0435m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Schody zewnetrzne SZ1 przy wejsciu gtdwnym
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 247 -



KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
18.3 Schody zewnetrzne SZ2 - elewacja potudnio-wschodnia 2
443|KNR-W 2-02 |Scianka zelbetowa grubosci 20 cm z betonu m?2
d.18./0207-01 C25/30
3|0207-07
przedmiar = 2.29 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.21
2.79+12*0.03=3.15r-g/m2
M -
2x beton C25/30 m3 0.46
0.082+12*0.01=0.202m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0.02
0.007m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 0.01
0.003m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.15
0.5kg/m2
6 drut stalowy okragty kg 0.27
0.12kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
8 wyciag m-g 0.61
0.16+12*0.009=0.268m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.07
0.03m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.05
0.01+12*0.001=0.022m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
444\KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe na ptycie grubosci 20 cm z | m2
d.18.]0219-02 + betonu C25/30 rzu-
3|KNR-W 2-02 tu
0219-06
przedmiar = 11.07 m2 rzutu
R -
1* robocizna r-g 54.69
4.34+0.6=4.94r-g/m2 rzutu
M -
2x beton C25/30 m3 3.40
0.163+0.144=0.307m3/m2 rzutu
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01
0.001m3/m2 rzutu
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.14
0.013m3/m2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.04
0.004m3/m2 rzutu
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.54
0.5kg/m2 rzutu
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 2.69
0.13+0.1128=0.2428m-g/m2 rzutu
9* Srodek transportowy m-g 0.22
0.02m-g/m2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.60
0.03+0.024=0.054m-g/m?2 rzutu
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
445/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
d.18./0259-04 schodoéw - prety zebrowane
3
przedmiar = 259.33 kg
R -
1* robocizna r-g 12.40

47.8*0.001=0.0478r-g/kg

M -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno kosztorys naktadczy
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg 259.33
$r 12-14 mm
1kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
4> prosciarka do pretow m-g 1.24
4.8*0.001=0.0048m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 1.66
6.4*0.001=0.0064m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 1.40
5.4¥0.001=0.0054m-g/kg
7 wyciag m-g 0.26
0.001m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.47
1.8*0.001=0.0018m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
446|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe schodéw grubo$ci 24 cm mu- | m2
d.18./0108-03 rowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
3 cementowe;j
przedmiar = 12.74 m2
R -
1* robocizna r-g 13.25
1.04r-g/m?2
M -
2* bloczki betonowe o wym. 38x14x24 cm szt. 239.51
18.8szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 0.27
0.021m3/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
447 \KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.18./0603-07 miczne pionowe - gruntowanie powierzchni wy-
3 konywane na zimno z lepiku asfaltowego -
$ciany oporowe monolityczne i murowane
schodow w czesci ponizej terenu
przedmiar = 15.28 m2
R -
1* robocizna r-g 2.57
0.168r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 5.35
0.35kg/m?2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 25.21
1.65kg/m?2
4> drewno opatowe kg 13.75
0.9kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.06
0.0042m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
448 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.18./0603-08 miczne pionowe 2 x lepik asfaltowy na zimno
3
przedmiar = 15.28 m2
R -
1* robocizna r-g 1.30
0.0849r-g/m?
M -
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 19.86

1.3kg/m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* drewno opatowe kg 10.70
0.7kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.04
0.0029m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
449|KNR-W 2-02 |Wypetnienie przestrzeni miedzy scianami opo- | m3

d.18.{1103-01 rowymi a schodami piaskiem ubitym
3

przedmiar = 16.18 m3
~R -

1* robocizna r-g 69.90
4.32r-g/m3
M -

2* piasek do zapraw m3 17.47
1.08m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

450 KNR-W 2-02 |Okfadzina schodéw granitem ptomieniowanym | m?2
d.18./1120-02 grub. 4 cm
3|analogia

przedmiar = 13.61 m2

~R--
1* robocizna r-g 13.75
1.01r-g/m2

M --
2 granit pfomieniowany grub. 4 cm m?2 14.43
1.06m2/m?2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 61.25
4.5kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

~S -

5* wyciag m-g 0.70
0.0513m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 0.59

0.0435m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Schody zewnetrzne SZ2 - elewacja potudnio-wschodnia 2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 250 -
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KPP Stawno kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
18.4 Platforma dla oséb niepetnosprawnych
451 Platforma pionowa o napedzie elektrycznym kpl.
d.18.|wycena indy- |dla osob niepetnosprawnych - dostawa + mon-
4|widualna taz
przedmiar = 1.00 kpl.
M -
1* Platforma pionowa o napedzie elektrycznym kpl. 1.00
dla oso6b niepetnosprawnych - dostawa + mon-
taz
1kpl./kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Platforma dla oséb niepetnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-251-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
18.5 Doswietlacz okienny
452 Dwuczesciowy doswietlaczy okienny o wymia- | szt
d.18.|wycena indy- |rach 125x100x40 cm, o regulowanej
5|widualna wysokosci (regulacja 25 cm), wykonany z zywi-

cy poliestrowej wzmocnionej widknem szkla-
nym z otworem odptywowym w dnie
przedmiar = 10.00 szt

~R -
1* robocizna r-g 15.00
1.5r-g/szt
M -
2 Dwuczesciowy doswietlaczy okienny o wymia- | szt 10.00

rach 125x100x40 cm, o regulowanej wysokosci
(regulacja 25 cm), wykonany z zywicy polies-
trowej wzmocnionej wtdknem szklanym z otwo-
rem odptywowym w dnie

1szt/szt

3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
453|KNR-W 2-02 |Ruszt kratowy 30x30 ze stali ocynkowanej o szt.

d.18./1216-01 wym. 1,20x0,42 m

5
przedmiar = 10.00 szt.
~R -

1* robocizna r-g 28.00
2.8r-g/szt.
M -

2 Ruszt kratowy 30x30 ze stali ocynkowanej o szt. 10.00
wym. 1,20x0,42 m
1szt./szt.

3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.07
0.007m3/szt.

4* lakier asfaltowy dm3 5.17
0.517dm3/szt.

5* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.39
0.0386m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Doswietlacz okienny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-252 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
18.6 Opaska zwirowa wokoét budynku
454 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.18./0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
6 nione zaprawag cementowg
przedmiar = 164.00 m
~R -
1* robocizna r-g 45.43
0.277r-g/m
M -
2x obrzeza betonowe 30x8 cm m 167.28
1.02m/m
3* piasek m3 0.90
0.0055m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0.26
0.0016t/m
5* woda m3 0.23
0.0014m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
455/KNNR 6 Nawierzchnia zwirowa gr. po zageszczeniu 10 | m2
d.18./0202-01 cm z kruszywa rozscietanego recznie
6
przedmiar = 82.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.01
0.0367r-g/m2
M -
2x Zwir m3 10.09
0.123m3/m2
3" woda m3 0.82
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Opaska zwirowa wokét budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Rézne roboty zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-253 -
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jedn.
19 Elementy wyposazenia
456 Regaly przesuwne do archiwum tajnego i jaw- | m
d.19|wycena indy- |nego - dostawa + montaz
widualna
przedmiar =550.00 m
M -
1* Regaly przesuwne do archiwum tajnego i jaw- | m 550.00
nego - dostawa + montaz
1m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
457 Podnosnik elektromechaniczny dwukolumnowy | szt
d.19|wycena indy- |o udzwigu do 5000 kg - dostawa + montaz
widualna
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Podnosnik elektromechaniczny dwukolumnowy | szt 1.00
o udzwigu do 5000 kg - dostawa + montaz
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
458 Sitownia telekomunikacyjna (system zasilania | kpl.
d.19|wycena indy- |bezprzerwowego) z bateriami - dostawa + mon-|
widualna taz
przedmiar = 1.00 kpl.
M -
1* Sitownia telekomunikacyjna (system zasilania | kpl. 1.00
bezprzerwowego) z bateriami - dostawa + mon-
taz
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
459 Depozytor na 106 szt kluczy i 6 szt skrzynek - | kpl.
d.19|wycena indy- |dostawa + montaz
widualna
przedmiar = 1.00 kpl.
M -
1* Depozytor na 106 szt kluczy i 6 szt skrzynek - | kpl. 1.00
dostawa + montaz
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Elementy wyposazenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-254 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




