90-117 Lbédz, ul. Narutowicza 7/9

PRZEDMIAR ROBOT UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi
Zjazd z dtogi wojewddzkiej Nr 205 (dz. nr 222/7 na dz. nr 268/10)
Zjazd publiczny (z dziatki nr 243 na dziatke nr 268/10)

ADRES INWESTYCJI : Stawno, ul. Polanowska
Dziatka nr 268/10, obreb 0003

INWESTOR : Komenda W ojewddzka Policji

ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Matopolska 47

Obiekt . Zjazdy

BRANZA : roboty inzynieryjne

Stawka roboczogodziny
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KPP Stawno zjazdy

przedmiar robét

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - zjazd z drogi wojewaddzkiej Nr 205 oraz
zjazd publiczny

Zjazd z drogi wojewédzkiej Nr 205 (ul. Polanowska)

1

Roboty ziemne

A
1/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm ($rednia gtebokosé 52 cm) w gruncie |m?2
d.1.1]0101-03 kat. 1I-VI na catej szerokosci zjazdu
Krotnoé¢ = 1.73
46.0 m?2 46.00
RAZEM 46.00
2|KNR-W 2-01 |Wywoz gruntu z korytowania m3
d.1.1/0301-02 +
KNR-W 2-01
0210-04 z.o.
2.8.3.
46.0*0.52 m3 23.92
RAZEM 23.92
3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m?2
d.1.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
46.0 m?2 46.00
RAZEM 46.00
1.2 Krawezniki i obrzeza
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.2/0401-04
20+8.50*2 m 37.00
RAZEM 37.00
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 (C12/15) m3
d.1.2/0402-04
37.0*(0.35*0.15+0.20*0.15) m3 3.05
RAZEM 3.05
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0403-03 piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
8.50*2 m 17.00
RAZEM 17.00
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - kraweznik najazdowy m
d.1.2/0403-05
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
1.3 Nawierzchnie jezdni i parkingéw z kostki betonowej petnej
8/ KNNR 6 W arstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.1.3|0106-06
46.0 m?2 46.00
RAZEM 46.00
9/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych frakciji 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.1.3/0113-06 (taczna grubos¢ 25 cm)
Krotno$¢ = 1.67
46.0 m?2 46.00
RAZEM 46.00
10/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.1.3/0502-03 cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm
46.0 m?2 46.00
RAZEM 46.00
11|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PVC o $r.nom. 110 mm - na kablach m
d.1.3/05
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
2 Zjazd publiczny z drogi wewnetrznej
21 Roboty ziemne
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm ($rednia gtebokosé 52 cm) w gruncie |m?2
d.2.1]0101-03 kat. 1I-VI na catej szerokosci zjazdu
Krotnoé¢ = 1.73
44.0 m? 44.00
RAZEM 44.00
13|KNR-W 2-01 | Wywd6z gruntu z korytowania m3
d.2.1/0301-02 +
KNR-W 2-01
0210-04 z.o.
2.8.3.
44.0*0.52 m3 22.88
RAZEM 22.88
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.2.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
44.0 m? 44.00
RAZEM 44.00
2.2 Krawezniki i obrzeza

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno zjazdy

przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.2.2/0401-04
17.5+8.50*2 m 34.50
RAZEM 34.50
16| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 (C12/15) m3
d.2.2/0402-04
34.50%(0.35%0.15+0.20*0.15) m3 2.85
RAZEM 2.85
17/\KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.2/0403-03 piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
8.50*2 m 17.00
RAZEM 17.00
18|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - kraweznik najazdowy m
d.2.2/0403-05
17.50 m 17.50
RAZEM 17.50
2.3 Nawierzchnie jezdni i parkingéw z kostki betonowej petnej
19/KNNR 6 W arstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.2.3/0106-06
44.0 m? 44.00
RAZEM 44.00
20/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych frakciji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.2.3/0113-06 (taczna grubos¢ 25 cm)
Krotno$¢ = 1.67
44.0 m? 44.00
RAZEM 44.00
21/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.2.3/0502-03 cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm
44.0 m? 44.00
RAZEM 44.00
22|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PVC o $r.nom. 110 mm - na kablach m
d.2.3/05
15*2 m 30.00
RAZEM 30.00

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno zjazdy

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budynek Powiatowej

zjazd publiczny

Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - zjazd z drogi wojewddzkiej Nr 205 oraz

1

Zjazd z drogi wojewédzkiej Nr 205 (ul. Polanowska)

11

Roboty ziemne

1/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm ($rednia gte- | m?2 46.00
d.1.|03 boko$¢ 52 cm) w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci

1 zjazdu

Krotnoé¢ = 1.73

2|KNR-W 2-01 Wywédz gruntu z korytowania m3 23.92
d.1./0301-02 + KNR-

1/W 2-01 0210-04

z.0.2.8.3.

3/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- | m?2 46.00
d.1.|03 nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-

1 wierzchni

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno zjazdy

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Krawezniki i obrzeza
4/KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 37.00
d.1.|04
2
5/KNR 2-31 0402- | £awa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3 3.05
d.1.|04 (C12/15)
2
6/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m 17.00
d.1./03 0403-07 podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
2 10m
7| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - m 20.00
d.1./05 kraweznik najazdowy
2

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno zjazdy

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
1.3 Nawierzchnie jezdni i parkingéw z kostki betonowej petnej
8/KNNR 6 0106- |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie |m?2 46.00
d.1.|06 o grubosci 15 cm
3
9/KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0/31,5 o grubosci | m?2 46.00
d.1.|06 po zageszczeniu 15 cm (taczna grubos$¢ 25 cm)
3 Krotno$¢ = 1.67
10| KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m?2 46.00
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm
3
118 219 1400-05 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PVC o $r.nom. m 8.00
d.1. 110 mm - na kablach
3
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KPP Stawno zjazdy

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Zjazd publiczny z drogi wewnetrznej
21 Roboty ziemne
12/ KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm ($rednia gte- | m?2 44.00
d.2.|03 bokos$¢ 52 cm) w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
1 zjazdu
Krotnoé¢ = 1.73
13| KNR-W 2-01 Wywédz gruntu z korytowania m3 22.88
d.2./0301-02 + KNR-
1/W 2-01 0210-04
z.0.2.8.3.
14/ KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- | m?2 44.00
d.2.|03 nicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
1 wierzchni

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno zjazdy uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Krawezniki i obrzeza
15| KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 34.50
d.2.|04
2
16| KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3 2.85
d.2.|04 (C12/15)
2
17| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na | m 17.00
d.2.|03 0403-07 podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
2 10m
18| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - m 17.50
d.2.|05 kraweznik najazdowy
2

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin



KPP Stawno zjazdy

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Nawierzchnie jezdni i parkingéw z kostki betonowej petnej
19|KNNR 6 0106- |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie | m?2 44.00
d.2.|06 o grubosci 15 cm
3
20|KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0/31,5 o grubosci  |m?2 44.00
d.2.|06 po zageszczeniu 15 cm (taczna grubos$¢ 25 cm)
3 Krotno$¢ = 1.67
21|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm  |m?2 44.00
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm
3
22|S 219 1400-05 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PVC o $r.nom. m 30.00
d.2. 110 mm - na kablach
3
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno zjazdy

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis

‘jm‘ Norma ‘ Naktady

Cena R M S

Budynek Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi w Stawnie - zjazd z drogi wojewaddzkiej Nr 205 oraz

zjazd publiczny

Zjazd z drogi wojewédzkiej Nr 205 (ul. Polanowska)
11 Roboty ziemne
1/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm ($rednia gtebokos$¢ 52 cm) w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci zjazdu
d.1.1/0101-03 Krotnos¢ = 1.73
przedmiar = 46.00 m?
R:robocizna r-g 0.0336 2.67
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0057 0.46
S:walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0082 0.65
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2- |Wywdz gruntu z korytowania
d.1.1]01 0301-02 |przedmiar =23.92 m3
+ KNR-W 2-
01 0210-04
z.0.2.8.3.
R:robocizna r-g 2.6000 62.19
S:samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.4616 11.04
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
d.1.1/0103-03 chni
przedmiar = 46.00 m?
R:robocizna r-g 0.0022 0.10
M:woda m3 0.0046 0.21
M:materiaty pomocnicze % 0.2000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0041 0.19
S:walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0041 0.19
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0040 0.18

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno zjazdy

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis ‘ jm ‘ Norma | Naklady Cena R M S
1.2 Krawezniki i obrzeza

4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
d.1.2/0401-04 przedmiar = 37.00 m
R:robocizna r-g 0.3346 12.38
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 (C12/15)
d.1.2/0402-04 przedmiar = 3.05 m3
R:robocizna r-g 9.0200 27.51
M:mieszanka betonowa B-15 (C12/15) m3 1.0400 3.17
M:piasek m3 0.2700 0.82
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0400 0.12
M:woda m3 0.4700 1.43
M:materiaty pomocnicze % 0.5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10
d.1.2/0403-03 m

0403-07 przedmiar = 17.00 m

R:robocizna r-g 0.7860 13.36
M:krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1.0200 17.34
M:piasek m3 0.0127 0.22
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0039 0.07
M:woda m3 0.0042 0.07
M:materiaty pomocnicze % 0.5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - kraweznik najazdowy
d.1.2/0403-05 przedmiar =20.00 m
R:robocizna r-g 0.3255 6.51
M:krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1.0200 20.40
M:piasek m3 0.0111 0.22
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0032 0.06
M:woda m3 0.0041 0.08
M:materiaty pomocnicze % 0.5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.34

Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno zjazdy

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis ‘ jm ‘ Norma | Naklady Cena R M
1.3 Nawierzchnie jezdni i parkingéw z kostki betonowej petnej
8/ KNNR 6 W arstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm
d.1.3/0106-06 przedmiar = 46.00 m?
R:robocizna r-g 0.0054 0.25
M:piasek m3 0.1850 8.51
M:woda m3 0.0122 0.56
M:materiaty pomocnicze % 0.2000
S:walec statyczny samojezdny m-g 0.0104 0.48
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych frakcji 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm (tgczna grubosé 25 cm)
d.1.3/0113-06 Krotnos¢ = 1.67
przedmiar = 46.00 m?
R:robocizna r-g 0.0309 2.37
M:ttuczen kamienny frakcji 0/31,5 t 0.3180 24.43
M:miat kamienny t 0.0143 1.10
M:woda m?3 0.0150 1.15
M:materiaty pomocnicze % 0.2000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0039 0.30
S:walec statyczny samojezdny m-g 0.0347 2.66

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
10/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm
d.1.3/0502-03 przedmiar = 46.00 m?
R:robocizna r-g 1.2300 56.58
M:kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 1.0200 46.92
M:piasek uszlachetniony m3 0.0818 3.76
M:cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0117 0.54
M:woda m?3 0.0270 1.24
M:materiaty pomocnicze % 0.2000
S:wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 5.98

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

11|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PVC o $r.nom. 110 mm - na kablach
d.1.3/05 przedmiar = 8.00 m
R:robocizna r-g 0.5400 4.32
M:rury PVC dwudzielne o $r.nom. 110 mm m 1.0400 8.32
M:materiaty pomocnicze % 6.9000
S:$rodek transportowy m-g 0.0300 0.24
S:zuraw samochodowy m-g 0.1600 1.28

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno zjazdy

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis ‘ jm ‘ Norma ‘ Naktady ‘ Cena R M S
2 Zjazd publiczny z drogi wewnetrznej
21 Roboty ziemne
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm ($rednia gtebokos$¢ 52 cm) w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci zjazdu
d.2.1/0101-03 Krotno$¢ = 1.73
przedmiar = 44.00 m?
R:robocizna r-g 0.0336 2.56
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0057 0.44
S:walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0082 0.62
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2- |Wywoz gruntu z korytowania
d.2.1/01 0301-02 |przedmiar = 22.88 m3
+ KNR-W 2-
01 0210-04
z.0.2.8.3.
R:robocizna r-g 2.6000 59.49
S:samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.4616 10.56

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
d.2.1/0103-03 chni

przedmiar = 44.00 m?

R:robocizna r-g 0.0022 0.10
M:woda m3 0.0046 0.20
M:materiaty pomocnicze % 0.2000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0041 0.18
S:walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0041 0.18
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0040 0.18
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




KPP Stawno zjazdy

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis ‘ jm ‘ Norma | Naklady Cena R M S

2.2 Krawezniki i obrzeza

15|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
d.2.2/10401-04 przedmiar =34.50 m
R:robocizna r-g 0.3346 11.54
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 (C12/15)
d.2.210402-04 przedmiar = 2.85 m3
R:robocizna r-g 9.0200 25.71
M:mieszanka betonowa B-15 (C12/15) m3 1.0400 2.96
M:piasek m3 0.2700 0.77
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0400 0.11
M:woda m3 0.4700 1.34
M:materiaty pomocnicze % 0.5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10
d.2.2|0403-03 m

0403-07 przedmiar = 17.00 m
R:robocizna r-g 0.7860 13.36
M:krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1.0200 17.34
M:piasek m3 0.0127 0.22
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0039 0.07
M:woda m3 0.0042 0.07
M:materiaty pomocnicze % 0.5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - kraweznik najazdowy

d.2.2/0403-05 przedmiar = 17.50 m
R:robocizna r-g 0.3255 5.70
M:krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1.0200 17.85
M:piasek m3 0.0111 0.19
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0032 0.06
M:woda m3 0.0041 0.07
M:materiaty pomocnicze % 0.5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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2.3 Nawierzchnie jezdni i parkingéw z kostki betonowej petnej

19/KNNR 6 W arstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm

d.2.3/0106-06 przedmiar = 44.00 m?
R:robocizna r-g 0.0054 0.24
M:piasek m3 0.1850 8.14
M:woda m3 0.0122 0.54
M:materiaty pomocnicze % 0.2000
S:walec statyczny samojezdny m-g 0.0104 0.46
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych frakcji 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm (tgczna grubosé 25 cm)
d.2.3/0113-06 Krotnos¢ = 1.67

przedmiar = 44.00 m?

R:robocizna r-g 0.0309 2.27
M:ttuczen kamienny frakcji 0/31,5 t 0.3180 23.37
M:miat kamienny t 0.0143 1.05
M:woda m?3 0.0150 1.10
M:materiaty pomocnicze % 0.2000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0039 0.29
S:walec statyczny samojezdny m-g 0.0347 2.55
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm
d.2.3/0502-03 przedmiar = 44.00 m?
R:robocizna r-g 1.2300 54.12
M:kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 1.0200 44.88
M:piasek uszlachetniony m3 0.0818 3.60
M:cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0117 0.51
M:woda m?3 0.0270 1.19
M:materiaty pomocnicze % 0.2000
S:wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 5.72
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PVC o $r.nom. 110 mm - na kablach
d.2.3/05 przedmiar = 30.00 m
R:robocizna r-g 0.5400 16.20
M:rury PVC dwudzielne o $r.nom. 110 mm m 1.0400 31.20
M:materiaty pomocnicze % 6.9000
S:$rodek transportowy m-g 0.0300 0.90
S:zuraw samochodowy m-g 0.1600 4.80
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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