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KP Dartowo-roboty instal hydrantowa

przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45330000-9 |Remont budynku Komisariatu Policji w Dartowie - INSTALACJA HYDRANTOWA
1.1/45111300-1 |Roboty demontazowe
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 25-32mm m
d.1.|0114-02
1
1.8+44.7+5.5+1+1.5"3 m 17.500
RAZEM 17.500
2|KNR 4-02 Demontaz podej$cia doptywowego z rur stalowych srednicy 25mm szt
d.1.|0233-01
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 2-15 | Analogia. Demontaz szafki hydrantowej nasciennej szt
d.1./0142-01
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego $rednicy 25mm szt
d.1./0130-03
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5 Prace demontazowe wynikte w trakcie realizacji zadania nie objete opracowa- |kpl
d.1. niem
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45330000-9 |Roboty montazowe
6/KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 42,0x1,5mm |m
d.1./0106-07 w budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami)
2 metodg zaciskowg przez zaprasowanie
0.4+3.3+1.8+5+7.5+2+1.6 m 21.600
RAZEM 21.600
7/|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 35,0x1,5mm |m
d.1./0106-06 w budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami)
2 metodg zaciskowg przez zaprasowanie
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
8/KNR-K 2-15 |kgczenie przejsciowe za pomoca ksztattki (ztgczki) stalowej cynkowanej gal-  [szt
d.1./0106-19 wanicznie zaciskowo-gwintowanej rur o srednicy 42,0x1,5mm w budynkach
2 niemieszkalnych Ztgczka przejsciowa 42mmx11/2" -zawory
32 szt 6.000
RAZEM 6.000
9|/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy nominalnej|szt
d.1.|0130-05 40mm
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 7-08 Analogia.Montaz presostatu ( dostawa z zaworem pierszenstwa) uktad
d.1./0205-01
2
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych hydrantéw o potg- |szt
d.1./0115-05 czeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 42mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowychcynkowanych gal- [szt
d.1.|0115-04 wanicznie do hydrantéw o potgczeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej
2 35mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR-W 2-15 |Montaz szafki hydrantowe;j szt
d.1.|0142-02
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14/ KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa wnekowa o wym.750x800x160mm z peinym wyposaze-  |szt
d.1./0138-03 niem;hydrant DN 25mm,pradownica,waz potsztywny 1=30m
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KP Dartowo-roboty instal hydrantowa

przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2
21.6+8.5 m 30.100
RAZEM 30.100
16/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $red-|m
d.1./0126-04 nicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
2
30.1 m 30.100
RAZEM 30.100
17/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociggéw o $rednicy 42mm otulina- |m
d.1./0101-19 mi o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK w ptaszczu PCV
2
21.6 m 21.600
RAZEM 21.600
18/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30m rurociggéw o $rednicy 35mm otulinami {m
d.1./0101-19 0 wsp.przewodzenia ciepta 0,035-038W/mK w ptaszczu z PCV
2
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
19/KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2
21.6+8.5 m 30.100
RAZEM 30.100

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KP Dartowo-roboty instal hydrantowa

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
1/45330000-9 Remont budynku Komisariatu Policji w Dartfowie - INSTALACJA HYDRANTOWA
1.1/45111300-1 Roboty demontazowe
1/KNR 4-02 0114- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy |m 1.8+4.7+
d.1./02 25-32mm 5.5+1+1.5"3
1 =17.500
2|/KNR 4-02 0233-| Demontaz podejscia doptywowego z rur stalowych $red- |szt 3
d.1./01 nicy 25mm
1
3|KNR-W 2-15 Analogia. Demontaz szafki hydrantowej nasciennej szt 3
d.1./0142-01
1
4/KNR 4-02 0130-| Demontaz hydrantu $ciennego $rednicy 25mm szt 3
d.1./03
1
5 Prace demontazowe wynikte w trakcie realizacji zadania |kpl 1
d.1. nie objete opracowaniem
1
1.2/45330000-9 Roboty montazowe
6/KNR-K 2-15 Rurociggi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o |m 0.4+3.3+
d.1./0106-07 Srednicy 42,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych ta- 1.8+5+7.5+
2 czone bezposrednio z ksztaltkami (ztgczkami) metodg 2+1.6 =
zaciskowg przez zaprasowanie 21.600
7/KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o |m 8.5
d.1./0106-06 Srednicy 35,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych tg-
2 czone bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda
zaciskowg przez zaprasowanie
8/KNR-K 2-15 taczenie przejsciowe za pomocg ksztattki (ztgczki) sta- |szt 3*2 =6.000
d.1./0106-19 lowej cynkowanej galwanicznie zaciskowo-gwintowanej
2 rur o Srednicy 42,0x1,5mm w budynkach niemieszkal-
nych Zigczka przejsciowa 42mmx11/2" -zawory
9|KNR-W 2-15 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt 3
d.1./0130-05 o0 $rednicy nominalnej 40mm
2
10|KNR 7-08 0205-| Analogia.Montaz presostatu ( dostawa z zaworem pier- |uktad 1
d.1.|01 szenstwa)
2
11/KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalo- szt 1
d.1./0115-05 wych hydrantéw o potgczeniu sztywnym, o $rednicy no-
2 minalnej 42mm
12/KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalo- |szt 2
d.1./0115-04 wychcynkowanych galwanicznie do hydrantéw o pota-
2 czeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 35mm
13/KNR-W 2-15 Montaz szafki hydrantowe;j szt 3
d.1./0142-02
2
14 KNR-W 2-15 Szafka hydrantowa wnegkowa o wym.750x800x160mm z |szt 3
d.1./0138-03 petnym wyposazeniem;hydrant DN 25mm,pradownica,
2 waz poétsztywny 1=30m
15/KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 21.6+8.5 =
d.1./0128-02 mieszkalnych 30.100
2
16 KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 30.1
d.1./0126-04 nych i stalowych o srednicy do 65mm w budynkach nie-
2 mieszkalnych
17|KNR 0-34 0101-|Izolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociggédw o |m 21.6
d.1./19 Srednicy 42mm otulinami o wsp.przewodzenia ciepta 0,
2 035-0,038W/mK w ptaszczu PCV
18/ KNR 0-34 0101-|Izolacja jednowarstwowa grubosci 30m rurociggéw o m 8.5
d.1.{19 Srednicy 35mm otulinami o wsp.przewodzenia ciepta 0,
2 035-038W/mK w ptaszczu z PCV
19/KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 21.6+8.5 =
d.1./0128-02 mieszkalnych 30.100
2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KP Dartowo-roboty instal hydrantowa

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
1/45330000-9 |Remont budynku Komisariatu Policji w Dartfowie - INSTALACJA HYDRANTOWA
1.1/45111300-1 |Roboty demontazowe
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego | m
d.1.1/0114-02 Srednicy 25-32mm
obmiar =1.8+4.7+5.5+1+1.5*3 =17.500 m
-R--
1* Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 1.925
gr.ll
0.11r-g/m
2" Robotnicy gr.| r-g 1.925
0.11r-g/m
-M --
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2/KNR 4-02 Demontaz podejscia doptywowego z rur stalo- | szt
d.1.1/0233-01 wych srednicy 25mm
obmiar =3 szt
-R--
1* Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 0.330
gr.ll
0.11r-g/szt
2 Robotnicy gr.1 r-g 0.330
0.11r-g/szt
M-
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-15 |Analogia. Demontaz szafki hydrantowej na- szt
d.1.1/0142-01 Sciennej
obmiar =3 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 2.568
1.07*0.8=0.856r-g/szt
—-S--
2 Srodek transportowy m-g 0.360
0.12m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego $rednicy 25mm | szt
d.1.1]0130-03
obmiar =3 szt
--R--
1* Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 0.240
gr.ll
0.08r-g/szt
- M --
2 Materialy pomocnicze (od R) % 10.000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5 Prace demontazowe wynikte w trakcie realizacji| kpl
d1.1 zadania nie objete opracowaniem
obmiar =1 kpl
~-R--
1* Robotnicy gr.1 r-g 1.500
1.5r-g/kpl
M-




KP Dartowo-roboty instal hydrantowa kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

2 Materialy pomocnicze (od R) % 10.000
10%(0d R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Roboty demontazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KP Dartowo-roboty instal hydrantowa kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45330000-9 |Roboty montazowe

KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwa-
0106-07 nicznie o $rednicy 42,0x1,5mm w budynkach
niemieszkalnych tgczone bezposrednio z
ksztattkami (ztgczkami) metodg zaciskowg
przez zaprasowanie

obmiar = 0.4+3.3+1.8+5+7.5+2+1.6 = 21.600
m

o o|h

~-R--
1* Robotnicy
0.121r-g/m

-M --

2 Rury stalowe cynkowane galwanicznie DN
42x1,5mm

1.02m/m

3 Ksztaltka (ztgczka) ze stali cynkowanej galwa-
nicznie 42mm do potgczen zaciskowych z o-
ringami z EPDM

0.43szt/m

4 Uchwyty do rur 42mm

0.56szt/m

5* Materiaty pomocnicze (od M)

0.8%(0od M)

--S -

6" Zaciskarka akumulatorowa z kompletem
szczek

0.015m-g/m

7" Rusztowanie warszawskie

0.042m-g/m

8 Samochéd skrzyniowy do 5t
0.0196m-g/m

r-g

szt

szt

Y%

m-g

m-g

2.614

22.032

9.288

12.096

0.800

0.324

0.907

0.423

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7|KNR-K 2-15  |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwa-
d.1.2/0106-06 nicznie o $rednicy 35,0x1,5mm w budynkach
niemieszkalnych tgczone bezposrednio z
ksztattkami (ztgczkami) metodg zaciskowag
przez zaprasowanie

obmiar =8.5m

~-R--
1* Robotnicy
0.118r-g/m

-M --

2" Rury stalowe cynkowane galwanicznie DN
35x1,5mm

1.08m/m

3 Ksztaltka (ztgczka) ze stali cynkowanej galwa-
nicznie 35mm do potgczen zaciskowych z o-
ringami z EPDM

0.47szt/m

4 Uchwyty do rur 35mm

0.6szt/m

5* Materiaty pomocnicze (od M)

0.8%(0od M)

-8 --

6" Zaciskarka akumulatorowa z kompletem
szczek

0.016m-g/m

7" Rusztowanie warszawskie

0.044m-g/m

8 Samochéd skrzyniowy do 5t
0.017m-g/m

szt

szt

%

m-g

m-g

1.003

8.755

3.995

5.100

0.800

0.136

0.374

0.145

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KP Dartowo-roboty instal hydrantowa

kosztorys naktadczy

0.653r-g/szt

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
8|KNR-K 2-15 |Lgczenie przejsciowe za pomoca ksztattki szt
d.1.2/0106-19 (ztaczki) stalowej cynkowanej galwanicznie za-
ciskowo-gwintowanej rur o $rednicy 42,0x1,
5mm w budynkach niemieszkalnych Ztgczka
przejsciowa 42mmx11/2" -zawory
obmiar =3*2 =6.000 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 0.516
0.086r-g/szt
- M --
2 Ksztaltka (ztaczka) ze stali cynkowanej galwa- | szt 6.000
nicznie zaciskowo-gwintowana do potgczen
przejsciowych DN42mmx11/2"
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.800
0.8%(0d M)
--S -
4 Zaciskarka akumulatorowa z kompletem m-g 0.108
szczek
0.018m-g/szt
5* Rusztowanie warszawskie m-g 0.396
0.066m-g/szt
6* Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.005
0.0008m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur | szt
d.1.2/0130-05 stalowych o $rednicy nominalnej 40mm
obmiar =3 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1.089
0.363r-g/szt
- M --
2 Zawory kulowe 40mm szt 3.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%(0d M)
7S-
4 Srodek transportowy m-g 0.042
0.014m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10/KNR 7-08 Analogia.Montaz presostatu ( dostawa z zawo- |ukta
d.1.2{0205-01 rem pierszenstwa) d
obmiar =1 ukfad
--R--
1* Elektromonterzy gr.IV r-g 4.650
4.65r-g/uktad
-M --
2 Materiaty pomocnicze (od M) % 5.000
5%(od M)
-8 --
3 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0.010
0.01m-g/uktad
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurocia- szt
d.1.2/0115-05 gach stalowych hydrantéw o potaczeniu
sztywnym, o $rednicy nominalnej 42mm
obmiar =1 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 0.653




KP Dartowo-roboty instal hydrantowa

kosztorys naktadczy

0.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
- M --
2 Ksztaltka (ztaczka) ze stali cynkowanej galwa- | szt 4.000
nicznie 42mm do potgczen zaciskowych z o-
ringami z EPDM
4szt/szt
3 Uchwyty do rur 42mm szt 1.000
1szt/szt
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
7S-
5* Srodek transportowy m-g 0.014
0.014m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurocig- szt
d.1.2/0115-04 gach stalowychcynkowanych galwanicznie do
hydrantéw o potgczeniu sztywnym, o $rednicy
nominalnej 35mm
obmiar =2 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1.100
0.55r-g/szt
-M --
2 Ksztaltka (ztgczka) ze stali cynkowanej galwa- | szt 8.000
nicznie 35mm do potgczen zaciskowych z o-
ringami z EPDM
4szt/szt
3* Uchwyty do rur 35mm szt 2.000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
- S --
5* Srodek transportowy m-g 0.024
0.012m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-15 |Montaz szafki hydrantowe;j szt
d.1.2/0142-02
obmiar =3 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3.960
1.32r-g/szt
7 S-
2 Srodek transportowy m-g 0.270
0.09m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14/KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa wnekowa o szt
d.1.2/0138-03 wym.750x800x160mm z petnym wyposaze-
niem;hydrant DN 25mm,pradownica,wgz p6tsz-
tywny [=30m
obmiar =3 szt
--R--
1* Robotnicy r-g 1.173
0.391r-g/szt
-M --
2 Szafka hydrantowa wnekowa o szt 3.000
wym.750x800x160mm z petnym wyposaze-
niem;hydrant DN 25mm,pradownica,waz potsz-
tywny [=30m
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500




KP Dartowo-roboty instal hydrantowa

kosztorys naktadczy

0.00705m-g/m

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
7S-
4 Srodek transportowy m-g 0.033
0.011m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.1.2/0128-02 niemieszkalnych
obmiar =21.6+8.5=30.100 m
-R--
1* Robotnicy r-g 1.674
0.0556r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.1.2/0126-04 rur zeliwnych i stalowych o $rednicy do 65mm
w budynkach niemieszkalnych
obmiar =30.1m
-R--
1* Robotnicy r-g 2.408
0.08r-g/m
-M --
2" Rury stalowe S gwintowane ocynkowane m 0.602
15mm
0.02m/m
3 Zawory przelotowe proste mosiezne 15mm szt 0.060
0.002szt/m
4 Zawory zwrotne przelotowe mosigzne 15mm szt 0.060
0.002szt/m
5* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 0.181
15mm
0.006szt/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
- S --
7" Srodek transportowy m-g 0.003
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 0-34 I1zolacja jednowarstwowa grubosci 40mm ruro- | m
d.1.2/0101-19 ciggow o $rednicy 42mm otulinami o wsp.prze-
wodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK w ptaszczu
PCV
obmiar =21.6 m
-R--
1* Izolarze gr.ll r-g 2.277
0.1054r-g/m
2 Robotnicy gr.1 r-g 2.277
0.1054r-g/m
- M --
3* Klej dm3 0.564
0.0261dm3/m
4~ Tasma m 3.666
0.1697m/m
5* Klipsy montazowe szt 129.600
6szt/m
6" Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia m 23.760
ciepta 0,035-0,038W/mK gr.40mm na rury d=
42mm w ptaszczu PCV
1.1m/m
7" Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3%(od M)
7S-
8 Srodek transportowy m-g 0.152

Razem koszty bezposrednie:
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KP Dartowo-roboty instal hydrantowa

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30m rurocig-| m
d.1.2/0101-19 goéw o $rednicy 35mm otulinami o wsp.przewo-
dzenia ciepta 0,035-038W/mK w ptaszczu z
PCV
obmiar =8.5m
~-R--
1* I1zolarze gr.ll r-g 0.896
0.1054r-g/m
2" Robotnicy gr.l r-g 0.896
0.1054r-g/m
M-
3" Klej dms3 0.222
0.0261dm3/m
4* Tasma m 1.442
0.1697m/m
5* Klipsy montazowe szt 51.000
6szt/m
6* Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia m 9.350
ciepta 0,035-0,038W/mK gr.30mm na rury d=
35m w ptaszczu PCV
1.1m/m
7" Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3%(od M)
~-S -
8* Srodek transportowy m-g 0.060
0.00705m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.1.2/0128-02 niemieszkalnych
obmiar =21.6+8.5=30.100 m
-R--
1* Robotnicy r-g 1.674
0.0556r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Remont budynku Komisariatu Policji w Dartowie - INSTALACJA HYDRANTOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-11 -
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