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KP Dartowo - ocieplenie $ciany zewnetrznej przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 REMONT IZOLACJI ZEWNETRZNEJ SCIANY NA POZIOMIE PIWNIC.
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1/0212-01 do 15cm - rozebranie opaski betonowe;j
0.50*0.15*(5.28+13.78+24.68) m3 3.28
RAZEM 3.28
2|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m i gtebo- |m3
d.1/0102-02 kosci do 1,5m w gruncie suchym i wilgotnym kategorii 1l
Przyjeto srednig gtebokos¢ wykopu 1.20 cm
0.80%1.20*(5.28+13.78+24.68) m3 41.99
RAZEM 41.99
3|KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podfoza. m2
d.1/0101-01
Przyjeto srednig gtebokos¢ wykopu 1.20 cm
1.20%(5.28+13.78+24.68) m?2 52.49
RAZEM 52.49
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.1/0603-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
52.49 m?2 52.49
RAZEM 52.49
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.1/0603-10 tworu asfaltowego modyfikowanego kauczukiem - kazda nastepna warstwa
ponad pierwszg
52.49 m?2 52.49
RAZEM 52.49
6|KNR K-35 Izolacja termiczna $cian fundamentowych -strefa ponizej poziomu terenu m2
d.1/0107-01
52.49 m?2 52.49
RAZEM 52.49
7|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych $cian w sys- |m?2
d.1/0109-01 temach izolacji cieplnej.- -strefa ponizej poziomu terenu
52.49 m?2 52.49
RAZEM 52.49
8/KNR K-35 |ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na podtozu -folia kubetkowa m2
d.1/0106-01
52.49 m?2 52.49
RAZEM 52.49
9/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warst- |m3
d.1/0105-01 wami co 15cm w gruncie kategorii I-I|
41.99 m3 41.99
RAZEM 41.99
10|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 40cm grubosci 15cm i wierzchnig  |m2
d.1/0213-01 warstwg grubosci 2cm na podfozu gruntowym przy budynku
0.40%(5.28+13.78+24.68) m?2 17.50
RAZEM 17.50
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1Tkm
3.28 m3 3.28
RAZEM 3.28
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-na |m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 15
3.28 m3 3.28
RAZEM 3.28
13|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, m3
d.1/0108-05 grunt kategorii I-11
41.99 m3 41.99
RAZEM 41.99
14|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3
d.1/0108-08 1km ponad 1km
Krotnosé = 15
41.99 m3 41.99
RAZEM 41.99
15 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3
d.1
3.28 m3 3.28
RAZEM 3.28
16 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3
d.1
41.99 m3 41.99
RAZEM 41.99

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KP Dartowo - ocieplenie $ciany zewnetrznej

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 REMONT IZOLACJI ZEWNETRZNEJ SCIANY NA POZIOMIE PIWNIC.
1/KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych m3 0.50*0.15*
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15cm - rozebranie opaski (5.28+
betonowej 13.78+
24.68) =
3.28
2|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci |m3 0.80%1.20*
d.1/0102-02 dna do 1,5m i gtgbokosci do 1,5m w gruncie suchym i (5.28+
wilgotnym kategorii 11l 13.78+
24.68) =
41.99
3/KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podtoza. m2 1.20%(5.28+
d.1/0101-01 13.78+
24.68) =
52.49
4|/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykony-|m?2 52.49
d.1/09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
5/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe pionowe wykony-|m?2 52.49
d.1/10 wane na zimno z roztworu asfaltowego modyfikowanego
kauczukiem - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
6/KNR K-35 Izolacja termiczna $cian fundamentowych -strefa ponizej|m2 52.49
d.1/0107-01 poziomu terenu
7/KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styro- |m?2 52.49
d.1/0109-01 pianowych $cian w systemach izolacji cieplnej.- -strefa
ponizej poziomu terenu
8|KNR K-35 ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na podtozu - |m?2 52.49
d.1/0106-01 folia kubetkowa
9/KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do [m3 41.99
d.1/01 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-I1
10/ KNR 4-01 0213-|Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 40cm gru- m2 0.40%(5.28+
d.1/01 bosci 15cm i wierzchnig warstwg grubosci 2cm na pod- 13.78+
tozu gruntowym przy budynku 24.68) =
17.50
11|KNR 4-01 0108-|\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.28
d. 111 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
12|KNR 4-01 0108-|\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.28
d.1{12 mowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé = 15
13|KNR 4-01 0108-|\Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3 41.99
d.1/05 na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii I-1I
14|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - |m3 41.99
d.1/08 na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 15
15 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3 3.28
d.1
16 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3 41.99
d.1

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KP Dartowo - cieplenie $ciany zewnetrznej

kosztorys naktadczy

modyfikowanego kauczukiem - kazda nastep-
na warstwa ponad pierwszg
obmiar =52.49 m2

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1 REMONT IZOLACJI ZEWNETRZNEJ SCIANY NA POZIOMIE PIWNIC.
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementoéw konstrukcji beto- | m3
d.1/0212-01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm - ro-
zebranie opaski betonowe;j
obmiar =0.50*0.15*(5.28+13.78+24.68) =
3.28 m3
R -
1* Robotnicy r-g 45.264
13.8r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o m3
d.1/0102-02 szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m
w gruncie suchym i wilgotnym kategorii Il
obmiar =0.80*1.20%(5.28+13.78+24.68) =
41.99 m3
~R -
1* Robotnicy r-g 73.063
1.74r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podioza. m?2
d.1/0101-01
obmiar =1.20%(5.28+13.78+24.68) = 52.49 m2
R -
1* Robotnicy r-g 11.758
0.224r-g/m?2
M -
2x Woda m3 0.525
0.01m3/m2
~-S--
3* Agregat myjacy cisnieniowy m-g 10.498
0.2m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe, m?2
d.1/0603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
- pierwsza warstwa
obmiar =52.49 m2
R -
1* Dekarze gr.ll r-g 2.729
0.052r-g/m?2
2* Robotnicy gr.I r-g 3.018
0.0575r-g/m?2
M -
3* Roztwér asfaltowy do izolacji modyfikowany kg 18.372
kauczukiem
0.35kg/m?2
4* Roztwér asfaltowy do izolacji modyfikowany kg 20.996
kauczukiem
0.4kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.058
0.0011m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe, m?2
d.1/0603-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego




KP Dartowo - cieplenie $ciany zewnetrznej

kosztorys naktadczy

obmiar =52.49 m2

~R-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~R -
1* Dekarze gr.ll r-g 1.244
0.0237r-g/m2
2 Robotnicy gr.I r-g 1.391
0.0265r-g/m2
M -
3* Roztwér asfaltowy do izolacji modyfikowany kg 20.996
kauczukiem
0.4kg/m2
4> Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
5% Srodek transportowy m-g 0.031
0.0006m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR K-35 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - m2
d.1/0107-01 strefa ponizej poziomu terenu
obmiar =52.49 m2
~R -
1* Robocizna razem r-g 9.448
0.18r-g/m2
M -
2 Plyty styropianowe EPS 100 gr8 cm. lambda 0, | m2 55.115
032
1.05m2/m2
3* Emulsja polimerowo-bitumiczna. kg 104.980
2.00kg/m?2
4> Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S--
5* Samochdd dostawczy m-g 3.149
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na pty- m2
d.1/0109-01 tach styropianowych $cian w systemach izola-
cji cieplnej.- -strefa ponizej poziomu terenu
obmiar =52.49 m2
R -
1* Robotnicy r-g 32.082
0.6112r-g/m2
M -
2* Zaprawa klejowa do wtapiania siatki . kg 209.960
4kg/m2
3* Siatka z wiékna szklanego m2 59.576
1.135m2/m2
4* Woda m3 0.052
0.001m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)
~-S--
6* Wyciag m-g 0.031
0.0006m-g/m2
7 Samochdd dostawczy m-g 0.021
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR K-35 ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na m2
d.1/0106-01 podtozu -folia kubetkowa




KP Dartowo - cieplenie $ciany zewnetrznej

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* Robotnicy r-g 7.349
0.14r-g/m2
M -
2* Folia kubetkowa m?2 57.739
1.10m2/m?2
3* Listwa dociskowa. m 37.793
0.72m/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S--
5* Samochod dostawczy m-g 3.149
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na od- | m3
d.1/0105-01 legto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
gruncie kategorii I-11
obmiar =41.99 m3
~R -
1* Robocizna razem r-g 43.670
1.04r-g/m3
M -
2 Piasek zwykty m3 46.189
1.1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10/KNR 4-01 Woykonanie opaski betonowej o szerokosci m?2
d.1/0213-01 40cm grubosci 15cm i wierzchnig warstwg gru-
bosci 2cm na podfozu gruntowym przy budyn-
ku
obmiar =0.40%(5.28+13.78+24.68) = 17.50 m2
R -
1* Betoniarze gr.ll r-g 26.950
1.54r-g/m?
2* Robotnicy gr.I r-g 13.825
0.79r-g/m?2
M -
3* Cement portlandzki 35 t 0.858
0.049t/m2
4> Piasek do betonéw zwyktych m3 1.243
0.071m3/m2
5* Piasek do zapraw m3 0.368
0.021m3/m2
6* Zwir do betonéw wielofrakcyjny m3 2.153
0.123m3/m2
7 Deski iglaste obrzynane kl.llIl 19-25mm m3 0.035
0.002m3/m2
8* Woda m3 0.788
0.045m3/m2
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
obmiar =3.28 m3
~R -
1* Robotnicy gr.I r-g 2.821
0.86r-g/m3
~S--
2 Samochod samowytadowczy 5t m-g 1.640
0.5m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




KP Dartowo - cieplenie $ciany zewnetrznej

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-12 dami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
1km ponad 1km
Krotnos¢ = 15
obmiar =3.28 m3
~-S--
1* Samochodd samowytadowczy 5t m-g 0.984
0.02*15=0.3m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyta- m3
d.1/0108-05 dowczymi na odlegtosé do 1km, grunt kategorii
-1
obmiar =41.99 m3
R -
1* Robotnicy gr.I r-g 34.432
0.82r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytadowczy 5t m-g 22.675
0.54m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyta- m3
d.1/0108-08 dowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotnos¢ = 15
obmiar =41.99 m3
~S--
1* Samochod samowytadowczy 5t m-g 18.896
0.03*15=0.45m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3
d.1
obmiar =3.28 m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 Opfata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3
d.1
obmiar =41.99 m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
REMONT IZOLACJI ZEWNETRZNEJ SCIANY NA POZIOMIE PIWNIC.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-
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