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OPIS TECHNICZNY

Il KP KOSZALIN REMONT KOMPLEKSOWY - BOCZNE KLATKI SCHODOWE -

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez uprawniong
jednostke geodezyjna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.
1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200.)

Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /Dz.U. z 2004 r.
nr 204 poz. 2086 z pdzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. nr 43 poz. 430 z
1999r./

Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
/Dz.U. nr 63 poz. 735 z pdiniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych /IBDM W-wa
1997r./

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt Warszawa
Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie

Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

2. CEL, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych i technologicznych dla

budowy jezdni manewrowej, miejsc postojowych i ciggéw pieszych przy Komendzie

Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11.



W zakres opracowania wchodzg: budowa nawierzchni z kostki betonowej. Catos¢

inwestycji zlokalizowana jest na dz. nr 46/2, obreb 002 Koszalin.

Rozpatrywany obszar stanowi obstuge komunikacyjng dla ruchu zwigzanego z

funkcjonowaniem Komendy Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11.
3. STAN ISTNIEJACY

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie istnieje Komenda Policji. Objety
robotami obszar petni funkcje komunikacyjng dla ruchu pojazdéw i pieszych,

zlokalizowany jest na dz. nr 46/2, obreb Koszalin.

Wijazd na teren KP odbywa sie od ulicy Krakusa i Wandy 11, posiada nawierzchnie
bitumiczna. Jego stan techniczny mozna okresli¢ jako dobry. Na terenie Komendy znajduje

sie plac na ktorym zlokalizowane sg stanowiska postojowe.

Na terenie Komendy zlokalizowane sie wpusty kanalizacji deszczowej, a takze sieci

wodociggowe, elektroenergetyczne, cieptownicze.

4. STAN PROJEKTOWANY

Na podstawie podjetych uzgodnien z Zamawiajgcym oraz przepiséw i normatywow
przyjeto:

- szerokos¢ jezdni manewrowej—5m,

- szeroko$¢ miejsc postojowych— 5-9m,

- szerokos¢ ciggdéw pieszych jest zmienna,

- nawierzchnia jezdni i place z kostki betonowej,

Nawierzchnia jezdni oraz place ograniczone bedg kraweznikiem betonowym, na

tawie z oporem.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni planuje sie odprowadzi¢ za
pomocy zaprojektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych do wpustéw

deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowej.

Kolorystyka nawierzchni zaproponowana w opracowaniu nie jest wigzgca,

Inwestor moze zmieni¢ kolory poszczegdlnych nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe zaprojektowano po analizie istniejgcych rzednych, oraz wizji

lokalnej.



Roboty budowlane polegaé bedg w szczegdlnosci na:

prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyijng,
polegajgce na wytyczeniu gtéwnych punktdw, zabezpieczeniu punktow
osnowy geodezyjnej;

roboty przygotowawcze tj., usuniecie humusu, rozebranie istniejgcych
elementow nawierzchni, itp;

wykonaniu elementéw kanalizacji deszczowej;
wykonaniu robét ziemnych;

przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
nawierzchni;

wykonaniu kraweznikéw betonowych wraz z tawami;
wbudowaniu podbudéw pod proj. nawierzchnie
wykonaniu warstw wierzchnich nawierzchni;

humusowaniu i obsianiu trawa.

5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W porozumieniu z Inwestorem, konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nastepujgcy

Sposob:

a. Jezdnia, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowe;j:

warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20cm
warstwa gruntu naturalnego stabilizowanego cementem z betoniarki

Rm=2,5MPa - 15cm

b. ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowej:

warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

warstwa odcinajaca z pospotki gr 15cm

c. Krawezniki/obrzeia



e kraweznik betonowy -15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm,
catos$é na tawie betonowej z oporem ;
e kraweznik betonowy -15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm,
catosé na tawie betonowej z oporem.
6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Opracowanie wysokosciowe wykonano w oparciu o wykonany przez uprawniong
jednostke geodezyjng, pomiar wysokosciowy terenu, podktad sytuacyjno-wysokosciowy,
oraz dodatkowe pomiary wysokosciowe przeprowadzone przez biuro projektowe.
Na placu budowy, przed przystgpieniem do robdt, nalezy sprawdzic istniejgce rzedne
wysokosciowe i poréwnac je z rzednymi w oparciu o ktore zostat wykonanych projekt.

Ewentualne rozbieznosci nalezy niezwtocznie zgtosié Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzajg sie do:

- zdjecie humusu, z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania i wywiezieniem
nadmiaru lub zagospodarowaniem nadmiaru w poblizu obszaru budowy, po uzyskaniu
pisemnej zgody wtasciciela terenu,

- wykonania wykopow i nasypéw w celu uksztattowania projektowanych wysokosci
nawierzchni,

- przygotowanie podtoza i koryta pod warstwy konstrukcyjne,

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci.

Przed wykonaniem nasypow i utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
Wykonawca winien sprawdzi¢ podtoze gruntowe pod katem nosnosci. W razie
wystgpienia gruntéw watpliwych nalezy podtoze pod konstrukcje przygotowaé poprzez
utozenie i zageszczenie warstwy pospotki do wskaznika zageszczenia zgodnego ze
specyfikacjami technicznymi. Zageszczenie wykonywa¢ nalezy przy optymalnej
wilgotnosci zageszczanego gruntu. W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganego
wskaznika zageszczenia, zastosowac nalezy metody, polepszajgce zageszczalno$é gruntu,

np. doziarnienie lub stabilizacje chemiczng.



Nasyp nalezy wykonywaé warstwami o grubosci max. 20cm. Kazdg warstwe nalezy
zagesci¢ mechanicznie natychmiast po wbudowaniu.
Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego, dobrze

zageszczalnego.

ODWODNIENIE

Wody opadowe z nowych nawierzchni projektuje sie odprowadzi¢ spadkami
podtuznymi i poprzecznymi w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych, i dalej
przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdin. zm.) ,wody
opadowe i roztopowe” z przedmiotowej powierzchni moga byé wprowadzane do wéd lub

do ziemi bez oczyszczania.
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